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TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH 

                                    
  Przebudowa ulicy Karpackiej w Szczecinie 

 
Lp Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego Jedn. Ilość Cena 

jednostk. 
Wartość 

1 2 3 4 5 6 

Rozbiórki elementów dróg i ulic 
  1 Rozebranie podbudowy z kruszywa grub.15 cm m² 1680,0   
  2 Rozebranie nawierzchni z betonu grub. 15cm m² 440,0   
  3 Rozebranie nawierzchni z kostki ŜuŜlowej na 

podsypce piaskowej 
 

m² 
 

1716,0 
  

  4 Rozebranie nawierzchni  z płyt betonowych 
35x35x5 cm 

 
m² 

 
640,0 

  

  5 Rozebranie nawierzchni  z płyt betonowych 
50x50x7 cm 

 
m² 

 
192,0 

  

  6 Rozebranie nawierzchni  z kostki kamiennej 
nieregularnej 

 
m² 

 
37,0 

  

  7 Rozebranie nawierzchni  z płyt betonowych 
drogowych gr. 15 cm 

 
m² 

 
145,0 

  

  8 Rozebranie krawęŜników betonowych mb 821,0   
  9 Rozebranie krawęŜników kamiennych  mb 57,0   
10 Rozebranie ław pod krawęŜniki m³ 17,6   
11 Rozebranie obrzeŜy trawnikowych mb 283,0   
12 Rozebranie ogrodzeń z siatki na linkach m² 36,0   
13 Rozebranie poręczy ochronnych z rur i kątowników m 16,0   
14 Rozebranie słupków i znaków drogowych kpl 5,0   
15 Transport materiału z rozbiórki - zgodnie z  

Rozdziałem XVI siwz pkt.3 ppkt 8). 
 
t 

 
352,8 

  

16 Wywóz gruzu - zgodnie z  Rozdziałem XVI siwz 
pkt.3 ppkt 7). 

 
t 

 
880,6 

  

Roboty ziemne 
17 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 

ziemnych 
 

km 
 

0,5 
  

18 Roboty ziemne wraz z korytowaniem, kat. gr. III-IV,  
wykonywane koparkami z transportem urobku - 
zgodnie z  Rozdziałem XVI siwz  pkt.3 ppkt 7).  

 
m³ 

  
1683,2 

  

Podbudowa jezdni, chodników i wjazdów. 
19 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w 

ilości 25kg/ m² , warstwa dolna grub. 25cm 
m²  2962,0   

20 Podbudowa z kruszyw łamanych, warstwa górna 
grub. 20 cm 

m² 2962,0   

21 Umocnienie pobocza kruszywem łamanym grub.  
10 cm 

m² 61,0   



 
KrawęŜniki i obrzeŜa 
22 Ustawienie krawęŜników betonowych 15x30 cm na 

ławie betonowej z oporem 
 

mb 
      

889,0 
  

23 Ustawienie obrzeŜa betonowego 30x8 cm na ławie 
betonowej z oporem 

 
mb 

 
265,0 

 

  

Nawierzchnie 
24 Nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8cm na 

podsypce cement.-piaskowej z wypełnieniem spoin 
piaskiem (kostka frezowana)  

 
m² 

 
1950,0 

  

25 Ścieki uliczne z kostki kamiennej nieregularnej o 
wysokości 10cm na podsypce cement.-piaskowej      
(5 rzędów na ławie betonowej szerok. 0,5m grubości 
10cm) 

 
m 

 
169,0 

  

26 Ścieki uliczne  z kostki betonowej grub. 8cm na 
podsypce cement-piaskowej (2 rzędy na ławie 
betonowej szer. 30cm i grubości 10cm. ) 

 
m 

 
535,0 

  

27 PrzełoŜenie nawierzchni z kamienia obrobionego na 
podsypce cement.-piaskowej 

 
m² 

 
30,0 

  

 
28 

Chodnik z kostki betonowej grub. 8cm na podsypce 
cement. -piaskowej i warstwie podsypkowej z 
kruszywa zagęszczonego mechanicznie grub.10 cm 
z wypełnieniem spoin piaskiem ( kostka frezowana). 

 
m² 

 
162,0 

  

 
29 

Wykonanie palisady z przewiązaniem osadzonej na 
fundamencie  

m 119,0   

 
30 

Wykonani ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych 
obetonowanych 

m² 36,0   

 
31 

Wykonanie schodów na skarpach nasypów i 
przekopów,  z elementów betonowych 
prefabrykowanych, o szerokości 1m z poręczą 

 
m 

 
12,0 

  

 
32 

Chodniki z kostki brukowej betonowej grub. 8cm na 
podsypce cement.-piaskowej z wypełnieniem spoin 
piaskiem (kostka frezowana) 

 
m² 

 
767,0 

  

Oznakowanie poziome i pionowe 
 
33 

Oznakowanie poziome farbą chlorokauczukową 
grubowarstwowe 3mm 

 
m² 

 
7,0 

  

34 Ustawienie słupków z rur stalowych Ø 50 mm szt. 12,0   
35 MontaŜ znaków drogowych o pow. do 0,3 m² szt. 8,0   
36 Wykonanie wygrodzeń dla pieszych ( barierki 

łańcuchowe) 
 

m 
 

12,0 
  

Zieleń   
37 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego 

kat IV . 
 

m² 
 

500,0 
  

38 Rozścielenie ziemi urodzajnej warstwą grub. 10 cm m³ 50,0   
39 Wykonanie trawników na warstwie ziemi urodzajnej  m² 500,0   
Roboty naprawczo-konserwacyjne 
40 Przebudowa studzienek ściekowych ulicznych 

betonowych o średnicy 500mm, z osadnikiem bez 
syfonu, na podsypce piaskowej grub. 10cm, z 
włączeniem do istniejącej sieci 

 
szt. 

 
18,0 

  

41 Wykonanie przykanalików z rur PCV łączonych na 
wcisk, o średnicy 200mm 

m 18,0   



42 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń 
podziemnych przy objętości betonu w jednym 
miejscu od 0,1 do 0,2 m³ 

 
m³ 

 
13,5 

  

43 UłoŜenie rur osłonowych z PCV o średnicy 110 mm, 
rury dwudzielne typu AROT APS 110 dla 
zabezpieczenia przewodów 

 
m 

 
21 

  

Organizacja ruchu na czas budowy 
44 Wykonanie i demontaŜ tymczasowej organizacji 

ruchu  
 

kpl 
 

1 
  

 
 

 

 
Razem  kwota   netto: 

 

 
Podatek VAT: 

 

 
Razem kwota brutto: 
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  (podpis (y) osób uprawnionych 

do reprezentacji wykonawcy) 


