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PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa ulicy Karpackiej w Szczecinie

L Opis jedn. Obmiar
p- obm.
1 [ST 01.00.0¢ ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwnin- km 0.5
d.1linym.
2 [Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m? 1680
d.1
3 [Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicznie (zal.2,schody,okienka piw- | m? 34+10 = 44.0
d. 1|nic,podjazdy)
4 Reczne rozebranie nawierzchai z kostki zuzlowej na podsypce piaskowej (jezdnia+ m? 1680+36=1716.0
d.1zal.2)
5 |Reczne rozebranie nawiarzchni z kostki kamiennej nieregulamej na podsypce piasko- | m? 37
d.liwej (zal. 2)
6 [Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypeiios m? 145
d.1lnych piaskiem (trylinka, zal.2)
7 [Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych o wymiarach 35x35x5 ¢cm na podsypee pias-{ m? 640
d. Lkowej
8 |Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypee piasq m? 192
d. Lkowe]
9 |Rozebranie kraweznikéw betanowych na podsypee cementowo-piaskowej (ulicat m 711+110=821.0
d.1jzat.2}
10[Rozebranie kraweznikéw kamiennych o wymiarach 12x20 cm na podsypce cemento- m 50+7=57.0
d.1lwo-piaskowej {ulicatzal.2)
11|Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej m 283
d.1
12|{Rozebranie ogrodzes z siatki na linkach m 36
d. 1
13|Rozebranie poreczy ochronnych rurowych i z katownikow m 16
d.1
14/Rozebranie stupkéw do znakdéw szt 4
d.1
| 5iPionowe znaki drogowe - zdjecie znakdw lub drogowskazow szt. 5
d.1 ) '
16|Rozebranie law pod krawezniki z betonu m’, | (821+57)*0.02=17.6
d.1
17 Wykopy liniowe pod fundamenty, ruraciagi, kolektory w gruntach suchych kat.[II-IV Z m3 2.5%1.0*1.0%18 = 45.0
d. 1jwydobyciem urobku lopata lub wyciagiem recznym glebokosé do 3 m (regulacja wpus-
tow ulicznych)
18|Demontaz i osadzenie studzienek Sciekowych ulicznych betonowych o ér. 500 mm z kpl. 18
d. l|osadnikiem bez syfonu
Krotno§é =2
19|Warstwy podsypkowe piaskowe zageszezane recznie o gr.5 ¢m (10 em) m? 18%0.2=3.6
d.1|Krotnos¢ =2
20[Kanaly z rur PVC laczonych na weisk o sr. 200 mm (przykanaliki) m 18
d.1
21 |Wlaczenia przykanalikdw do istn. siect szt 18
d.1
22|Zasypywanie wykop6w liniowych o $cianach pionowych gtgbokosci de 3 m kat.gr.III- m3 45%).7=31.5
d IV
23 [Transp.wewn.materiatow sztukowych o masie do 50 kg pojazdami skrzyniowymi na t 145*0.35+640%0.12+
d. tledl.do 0.5 km z zatadunkiem i wyladunkiem rgcznym (mat. z rozbiérki) 192*0.16+283*0.05 =
172.4
24[Transp.wewn.materialéw sztukowych o masie 50-100 kg pojazdami skrzyniowymi na t 821*0.1+57*0.06 = 85.5
d.1lodl.do 0.5 km z zaladunkiem i wytadunkiem recznym (mat. z rozbiérki)
25|Dodatek do tabl.1509 za transport na kazde dalsze 0.5 km (odl. 9 km) t 172.4+85.5=257.9
d. 1| Krotnosé = 17 .
26iTransp. kruszywa famanego pojazdami samowyladowezymi na odl.do 0.3 kmzzaladu-| t [(1680*0.15+44*0.15)*2.4
d. linkiem mechanicznym (mat. z rozbidrki) =620.6
27 [Transport wewnetrzny brukowca, kostki kamiennej pojazdami samowyladowczymina| ¢ 1680*0.21 =352.8
d.1lodlegloéé do 0.5 km z zatadunkiem recznym (kostka zuzlowa)
28[Dodatek do tabl. 1510 za transport na kazde dalsze 0.5 kam {odl. 9 km) t 620.6+352.8=973.4
d.1
29|Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy objgtosci betonu w jed- m? 90%0.15=13.5
d.1lnym miejscu od 0.1 do 0.2 m3
2 102.00.00 ROBOTY ZIEMNE
30|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojtyzki 0.40 m3 w gr.kat. m? 1290
4 2ITI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad, (odklad, zat.1)
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PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa ulicy Karpackiej w Szczecinie

L Opis jedn. Obmiar
p- obm.
31|Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowezymi po m3 1290
d.2/drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotnos¢ =9
3 IST 04.00.00 PODBUDOWA
32{Koryta wykonywane mechanicznie gi. 10 cm w gruncie kat. II-VIna calef szerokodci | m? | 1634+H(T67+162)H(169*
d.3jjezdni i chodnikéw (jezdniatchodnik+sciek+pobocze) 0.5+535*0.3)+122%0.5 =
2889.0
33 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa gr.l5e¢m | m? 1654+767+(169*0.5+
d.3|(gr. 25 cm, bez chodnika przy bud. nr 149) 535*0.3) = 2666.0
Krotmosé = 1.67
34 Warswa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm (gr.20 cm) o 2666
d.3IKrotnosé =2
35|Pobocze umocnione z kruszyw tamanych gr. 10 em m? 122*0.5=61.0
d.3 :
4 iST 05.00.00 NAWIERZCHNIA
36|Nawierzchnia z kostki brukowe] betonowe] gruboéci 8 cm na podsypee cementowo-pia- m? 1654
d.4iskowej z wypelnieniem spoin piaskiem (jezdnia, kostka frezowana)
5 IST 06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
37|Reczne plantowanie powierzehni gruntu rodzimego kat. IV m? 500
d.5
38 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo$ci warstwy humusu 5 cm (grub. 10 cm) m? 500
d.5
39]Humusowanie skarp z obsianiem,dedatek za kazdy dalszy 1 e humusu. m? 500
d. 5K rotnosé = 3
6 IST 07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
40[0Oznakowanie poziome jezdni (przejécia dla pieszych grubowarstwe 3 mm) m? 7
d.6
41 Pionowe znaki drogowe - shupki z rur stalowych szt 11
d.6
42 [Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, oserzegawcze i informacyjne o pow. szt. 13
d.6lponad 0.3 m2
43 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. szt. 2
d.6ido 0.3 m2
44{Wyerodzenia dla pieszych (barierki faficuchowe) m 12
d.6
7 ST 08.00.00 ELEMENTY ULIC
45 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach [5x30 em z wykonaniem faw z oporem { m 588
d.7betonowych na podsypee cementowo-piaskowei
46 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22 ¢m z wykonaniem faw z oporem betono- m 62
d.7\wych na podsypce cementowo-piaskowe] (w ciggu krawedzi jezdni)
47\Chodniki z kostki brukowej betonowej gruboéci 8 cm na podsypee cementowo-piasko-| m? 767
d.7'wej z wypehieniem spoin piaskiem (kostka frezowana}
48[Warstwy podsypkowe piaskowe zageszezane mechanicznie o gr.5 cm (10 cm) m? 162
d.7IKrotnoéé = 2
49|Chodniki z kostki brukowej betonowej gruboéci 8 cm na podsypce cementowo-piasko-| m? 162
d.7twej z wypelnieniem spoin piaskiem (kostka frezowana przed budynkiem nr 149)
50:0brzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypee piaskowej, spoiny wypelnione m 265
d.7|piaskiem, tawa betonowa z oporem
51[Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularme; o wys. 10 cm na podsypce cementowo-f  m 169
d.7lpiaskowei, 2 rzedy kostki (szer. 0,5 m, na lawic betonowef)
52|Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregulamnej o wys. 10 cm na podsypce cementowo-|  m 169
d.7|piaskowej, dalszy 1 rzad kostki ponad 2
Krotno§c =3
531Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwoch rzedach (szerokosei 30 cm, na a1 m 535
d.7iwic betonowej)
54|Palisada z przewiazaniem osadzona na fundamencie m 119
d.7
55 [Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - budowa m? 36
d.7
8 ST 10.00.00 INNE ROBOTY
56|Schody na skarpach nasypdw,przekopow betonowe prefabrykow.o szer. 1,0 m{z porg-| m 6
d.8lcza)
Krotosé =2
|57 Koryta wykonywane reeznie gi. 20 cm w gruncie kat. [II-[V na calej szerokogei jezdni | m? 296

d.8i chodnikdw (zal.2)
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PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa ulicy Karpackiej w Szczecinie

d.8lzabezpieczenie przewoddw biegnacych w poprzek jezdni)

L Opis jedn. Obmiar
p- obm.
58 [Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa gr.15 cm m? 296
d.8[(25 em)

Krotnosé = 1.67
59|Warswa géma podbudowy z kruszyw lamanych gr. 10 cm (gr.20 ¢m) m? 296
d.8Krotnosé = 2 )
60|Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubodci 8 cm na podsypce cementowo-pia- m? 296
d.8iskowej z wypeieniem spoin piaskiem (zal. 2, kostka frezowana)
61 [Nawierzchnie z brukowca z kamienia obrobionego o wymiarach 16-20 cm (przebruko-; m? 30
d.8|wnie, zal.2)
62|Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem law betonowychna pod-| m 239
d.8lsypce cementowo-piaskowej (zah.2)
63 Utozenie rur ostonowych z PVC o &r. 110 mm (rury dwudzielne typu AROT APS110,| m 21
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