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pieczęć wykonawcy

 TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
               

Cena Wartość
Lp. jednostk.

nazwa ilość zł zł
1 2 3 4 5 6

I. ROBOTY DROGOWE
1. Roboty rozbiórkowe                      

1 Usunięcie korzeni drzew i krzewów szt 5,00

2 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej grubości 10 cm m2 1430,00

3
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm na 
podsypce betonowej z odzyskiem kostki w 80% m2 435,00

4 Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych m2 90,00

5 Rozbiórka fundamentów betonowych m3
4,00

6 Rozbiórka obrzeŜy betonowych 6x20 cm m 200,00

7 Wywóz gruzu - zgodnie z Rozdz.XVI pkt 3.9) siwz m3 27,50
2. Roboty ziemne                                                         

8 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,50

9 Roboty ziemne wykonywane koparkami , grunt kat. III -IV,   
transport urobku zgodnie z Rozdz. XVI pkt 3. 9) siwz m3 370,00

10 Roboty ziemne wykonywane recznie, grunt kat. III -IV,   
transport urobku zgodnie z Rozdz. XVI pkt 3. 9) siwz m3 370,00

11 Wykonanie nasypów z gruntu uzyskanego z wykopów m3 120,00

12 Wykonanie przekopów kontrolnych  ręcznie z transportem 
urobku - zgodnie z Rozdz. XVI pkt 3.9) siwz m3 60,0

3. Chodniki
13 ObrzeŜe betonowe 8 x 30 cm na ławie Ŝwirowej m 340,00

14 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa m2 645,00

15 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego 
mechanicznie grub. 20 cm (mieszanka 0/31,5mm) m2 645,0

16
Nawierzchnia z kostki betonowej szarej grub. 8 cm na 
podsypce cementowej - matariał częściowo uzyskany z 
rozbiórki m2 400,00

17
Nawierzchnia jak wyŜej lecz z kostki czerwonej - materiał 
częściowo uzyskany z rozbiórki m2 245,00

4. Zieleń , mała architektura 

18
Wykonanie trawników dywanowych siewem na warstwie ziemi 
urodzajnej grub. 10 cm m2 720,00

19 Umocnienie powierzchniowe skarp darnią m2 360,00
20 Umocnienie skarp humusem grub.15 cm z obsianiem trawą m2 100,00

21
Umocnienie skarp kostką kamienną h=14 cm na warstwie 
betonowej grub. 10 cm m2 285,00

22 Murek umocnienia skarpy z betonu B30 m3 10,00

5. Roboty ró Ŝne

23 Organizacja ruchu na czas budowy- wykonanie i demontaŜ 
oznakowania poziomego i pionowego we wszystkich etapach kpl 1,00

24 MontaŜ i rozbiórka tymczasowej nawierzchni z płyt Ŝelbetowych m2 300,00
25 Schody skarpowe Ŝelbetowe, szerokości 3,0 m z balustradą m 4,00
26 Mury oporowe Ŝelbetowe beton B 30 m2 250,00

27 Mury oporowe Ŝelbetowe beton B30 z balustradą m2 55,00

28 Balustrada typowa ochronna aŜurowa h= 1,1 m m 30,00

29 Regulacja studzienek i wpustów szt 5,00

RAZEM ROBOTY DROGOWE

Kładka dla pieszych nad ul. Przyjaciół śołnierza w Szczecinie.
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II. KANALIZACJA DESZCZOWA - ODWODNIENIE 
KORPUSU DROGOWEGO               

30

Kanalizacja z rur PCV o powierzchni zewnętrznej gładkiej, 

jednorodnej klasy S i sztywności min. 8 kN/m2 - montaŜ rur i 
kształtek wraz z robotami ziemnymi, odwodnieniem i 
umocnieniem wykopów , podsypką i obsypką piaskową 
,wymianą gruntu rodzimego na pospółkę, wywozem nadmiaru 
urobku zgodnie z Rozdziałem XVI pkt 3.9) siwz, 
zagęszczeniem gruntu zasypowego do wskaźnika 1 wg 
Proctora i próbą szczelności - kanał  D=0,315 m m 41,00

31 jak wyŜej - kanał  D= 0,250 m m 37,00

32 jak wyŜej - kanał D= 0,200 m m 16,00

33

Przyłącza deszczowe do wpustów i rur spustowych , z rur PCV 
D= 0,20 m ,o powierzchni zewnętrznej gładkiej, jednorodnej , 

klasy S , sztywności 8kN/m2 - montaŜ rur i kształtek wraz z 
robotami ziemnymi, odwodnieniem i umocnieniem wykopów, 
podsypką i obsypką piaskową , wymianą gruntu rodzimego na 
pospółkę, wywozem nadmiaru urobku zgodnie z Rozdziałem 
XVI pkt 3.9) siwz, zagęszczeniem gruntu zasypowego do 
wskaźnika 1 wg Procktora i próbą szczelności. m 26,00

34

Studnie rewizyjne betonowe DN 1200mm z betonu min. B-45, 
mrozoodpornego F-50, o nasiakliwości max. 4% z włazami z 
Ŝeliwa szarego płytkowego o średnicy 600 mm wg PN-EN 124 - 
D 400 z wypełnieniem betonowym i wkładką wygłuszającą; 
kręgi łączone na uszczelki gumowe kpl 2,00

35
Studnie rewizyjne z PCV o średnicy 425 mm zgodnie z PN-B-
10729:1999, PN-EN 476:2000 z rurą teleskopową i włazem 
Ŝeliwnym B125 kpl 5,00

36
Wpust deszczowy Ŝeliwny B-125 na studni z PCV o średnicy 
425 mm, zgodnie z PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 z rurą 
teleskopową

kpl 5,00

37 Korytka odwodnieniowe klasy D100 z rusztem Ŝeliwnym m 4,50

RAZEM KANALIZACJA DESZCZOWA
III. ROBOTY ELEKTRYCZNE                

1. Przebudowa linii kablowych 15kV

38 DemontaŜ kabla HAKFtA 3x120mm2 z wywiezieniem na 
odległośc 10 km, wraz z robotami ziemnymi m 120,00

39
Układanie kabli typu 3x(XRUHAKXs1x120/50mm2), 12/20kV w 
rowie wraz z robotami ziemnymi, przykryciem folią, opaskami 
kablowymi i pomiarami m 97,00

40
Układanie kabli jak wyŜej lecz w rurach ochronnych HDPE o 
średnicy 160mm m 8,00

41
MontaŜ muf przejściowych typu EPKJ-24C/1XU-3SBPL01 z 
kabli 3 na 1-Ŝyłowe kpl 2,00

2. Oświetlenie kładki

42
DemontaŜ lamp rtęciowych i sodowych ze słupów typu MSO 45-
2 szt 3,00

43 DemontaŜ słupów oświetleniowych typu MSO 45-2 szt 3,00

44 DemontaŜ kabli typu YAKY 4x35mm2 w rowie wraz z robotami 
ziemnymi m 42,00

45 Układanie kabli typu YAKY 4x35mm2 w rowie wraz z robotami 
ziemnymi i pomiarami m 45,00

46

Słup oświetleniowy typu MSO80-3 z wysiegnikiem 
jednoramiennym i oprawą typu SGS 305 ze źródłem MASTER 
SON-T PIA PLUS 70W wraz z robotami ziemnymi, uzbrojeniem 
, malowaniem i pomiarami szt 2,00

47
Słup oświetleniowy jak wyŜej lecz z wysięgnikiem 
dwuramiennym szt 1,00

RAZEM ROBOTY ELEKTRYCZNE
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IV  ROBOTY MOSTOWE
1. Fundamenty

48
Pale Ŝelbetowe o średnicy 1200mm pionowe, beton klasy B30 
ze zbrojeniem m 105,00

49
Pale Ŝelbetowe o średnicy 1200mm ukośne, beton klasy B30 
ze zbrojeniem m 60,00

50 Próbne obciąŜenie pali szt 1,00

51 Wykonanie kompletnych ław fundamentowych z robotami 
ziemnymi, deskowaniem, zabezpieczeniem wykopu, beton B30 m3 170,00

52 Zbrojenie ław fundamentowych ze stali klasy A-IIIN kg 28000,00
2. Korpusy podpór

53 Korpusy wszystkich przyczółków z betonu klasy B30 m3 22,00

54 Zbrojenie przyczółków ze stali klasy A-IIIN kg 7800,00

55
Filary Ŝelbetowe, słupowe z betonu klasy B30 "na mokro", ze 
zbrojeniem ze stali klasy AIIIN m3 4,60

56 UłoŜenie kanalizacji Ŝeliwnej m 13,20

3.Ustroje no śne 

3.1. Ustroje no śne Ŝelbetowe "na mokro"

57 Wykonanie ustroju nośnego z betonu klasy B40 m3 110,00

58 UłoŜenie kanalizacji Ŝeliwnej m 160,00

59 Zbrojenie ustroju nośnego ze stali  klasy A-IIIN kg 17 000,00

60 3.2. Ustrój no śny stalowy do zespolenia z betonow ą płyt ą pomostu

61
Wytworzenie konstrukcji stalowej ze stali Rr<400 MPa z 
montaŜem sworzni zespalających i transportem na budowę t 10,40

62 MontaŜ konstrukcji na budowie ze stali Rr<400 MPa t 10,40

63
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej przez 
metalizację - grub. 200 µm m2 180,00

64
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej przez 
doszczelnienie zestawem malarskim typu EP i PUR  - grub. 
120 µm m2 180,00

3.3. Ustrój no śny stalowy łukowy

65 Wytworzenie konstrukcji stalowej łuków ze stali  Rr<400MPa z 
transportem na budowę t 25,00

66 MontaŜ konstrukcji na budowie ze stali Rr<400 MPa t 25,00

67
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej przez 
metalizację - grub. 200 µm m2 175,00

68
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej przez 
doszczelnienie zestawem malarskim typu EP i PUR  - grub. 
120 µm m2 175,00

3.4. Podwieszenie wantowe

69
Zakup konstrukcji stalowej podwieszenia pomostu z 
zabezpieczeniem antykorozyjnym, metalizacja - min. grub. 200 
µm, powłoka malarska grub.120 µm kg 840,00

70 MontaŜ konstrukcji podwieszenia wantowego wraz z 
zakotwieniami czynnymi i biernymi kg 840,00

3.5. śelbetowa płyta pomostu zespolona z konstrukcj ą stalow ą ustroju no śnego

71 Wykonanie płyty pomostu z betonu klasy B40 m3 25,00
72 Wykonanie zbrojenia ze stali klasy A-IIIN kg 4 921,00

4. ŁoŜyska elastomerowe

73
Zakup i montaŜ łoŜysk elastomerowych  o nośności 0,3 MN, +/-
25 mm szt. 4,00

74 Jak wyŜej lecz o nośności 0,9 MN ; +/-20 mm szt. 1,00

75 Jak wyŜej lecz o nośności 0,1 MN ; +/-18 mm szt. 4,00

76 Jak wyŜej lecz o nośności 0,15 MN, ;+/-18 mm szt. 4,00

5. Urządzenia dylatacyjne szczelne

77 Zakup i montaŜ dylatacji chodnikowych ze stali  nierdzewnej z 
dodatkową wkładką uszczelniającą;+/- 20 mm m 15,00
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6. Odwodnienie płyty pomostu                    

78 Wpust typu chodnikowego min d=100 mm z odpływem 
pionowym, rozwiązanie indywidualne szt 1,00

79 Wpusty typu chodnikowego min d=70 mm  z odpływem 
bocznym, rozwiązanie indywidualne szt. 4,00

80 Pokrywy Ŝeliwne typu chodnikowego d=150mm  szt. 2,00

81
MontaŜ sączków odwodnienia nisz łoŜyskowych, rozwiązanie 
indywidualne szt. 10,00

82
Rury odwodnienia  min. d=70 mm, wraz z kształtkami i 
kompensacją m 8,40

83 Rury odprowadzające, Ŝeliwne d=150 i 200 mm, wraz z 
kształtkami m 5,00
7. Hydroizolacja bitumiczna 

84 Powłokowa izolacja bitumiczna układana "na zimno"-
powierzchnie pionowe i poziome m2 820,00

8. Balustrady stalowe
85 Balustrada stalowa h = 1,2 m z rur stalowych m 183,00

86 Balustrada stalowa h = 1,2 m na pomoście kładki głównej - 
rozwiązanie indywidualne m 70,00
9. Roboty przyobiektowe                 

87
Wykonanie odwodnienia zasypki przyczółków z uŜyciem 
warstwy filtracyjnej ze Ŝwiru  m2 104,00

88
Wykonanie nasypów i zasypki przyczółków oraz murów 
oporowych- z gruntu niespoistego m3 94,00

89 Dreny z rur PCV o średnicy 113 mm mb 104,00

90
Wykonanie płyt przejściowych z betonu klasy B30 ze 
zbrojeniem ze stali klasy A-IIIN m3 2,00
10. Roboty nawierzchniowe i zabezpieczaj ące       

91 Wykonanie nawierzchni z Ŝywic syntetycznych o grubości     
6mm z posypką korundową m2 424,00

92 Wykonanie zabezpieczenia powierzchni betonowej powłoką 
grubości 0,05<d<0,3 mm wraz z zabezpieczeniem antygrafitti m2 675,00

11. Inne roboty 

93
Opracowanie projektu próbnego obciąŜenia kładki z 
wykonaniem próbnego obciąŜenia statycznego i dynamicznego

kpl. 1,00
94 Wytyczenie obiektu kpl. 1,00

95
Znaki wysokościowe (repery)- montaŜ bolców ze stali 
nierdzewnej szt. 21,00

RAZEM ROBOTY MOSTOWE

Ogółem ( I + II + III +IV) kwota netto

Podatek VAT

Ogółem kwota brutto 

............................................
podpis (y) osób uprawnionych 

do reprezentacji wykonawcy


