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SST 5
SZCZEGÓ£OWASPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

STOLARKA I ŒLUSARKA

WSTÊP
Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) s¹ wymagania dotycz¹ce 
wykonania i odbioru stolarki okiennej i drzwiowej zewnêtrznej, monta¿ parapetów 
Zakres stosowania ST
Dokumentacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i 
realizacji robót, przeznaczona jest dla oferentów i stanowi podstawê do kontroli i odbioru robót 
objêtych niniejsza specyfikacj¹.
Odstêpstwa od wymagañ podanych w niniejszej specyfikacji mog¹ mieæ miejsce tylko w
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewnoœæ, ¿e 
podstawowe wymagania bêd¹ spe³nione przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj¹cych z 
doœwiadczenia oraz uznanych regu³ i zasad sztuki budowlanej.
Zakres robót objêtych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj¹ wszystkie czynnoœci umo¿liwiaj¹ce i maj¹ce na 
celu wykonanie monta¿u stolarki okiennej i drzwiowej zewnêtrznej, monta¿ parapetów.
Okreœlenia podstawowe
Okreœlenia podane w niniejszej ST s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi normami oraz przepisami.
Ogólne wymagania dotycz¹ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoœæ ich wykonania oraz za ich zgodnoœæ z
dokumentacja projektow¹, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

MATERIA£Y
Nale¿y wbudowaæ nale¿y stolarkê i œlusarkê kompletnie wykoñczon¹ wraz z okuciami i 
pow³okami malarskimi
Ró¿nice wymiarów drzwi ( mm )
Wymiary zewn. oœcie¿nicy do 1 m - 5 5mm
Powy¿ej 1m  - 5 5mm
Ró¿nica d³ugoœci przeciwleg³ych elementów do 1m - 1 1mm
Oœcie¿nica mierzona w œwietle powy¿ej 1m -2 2mm
Skrzyd³o we wrêbie szerokoœæ do 1m - 1mm ;  powy¿ej 1 m- 2mm
wysokoœæ powy¿ej 1m -2mm
Ró¿nica d³ugoœci przek¹tnych do 1 m -2mm
Przek¹tnych skrzyde³ we wrêbie 1 do 2m -3 3mm; powy¿ej 2 m -3 3mm
Przekroje szerokoœci do 50 mm -1mm; powy¿ej 50 mm- 2mm
Elementów gruboœci do 40 mm – 1mm; powy¿ej 40 mm – 2mm
Gruboœæ skrzyd³a – 1mm
Okucia budowlane
Ka¿dy wyrób stolarki i œlusarki budowlanej powinien byæ wyposa¿ony w okucia zamykaj¹ce, 
³¹cz¹ce, zabezpieczaj¹ce i uchwytowo-os³onowe.
Okucia powinny odpowiadaæ wymaganiom norm, w przypadku braku takich norm-
wymaganiom okreœlonym w œwiadectwie dopuszczenia do stosowania wyroby stolarki 
budowlanej wyposa¿one w okucia, na które zosta³a ustanowiona norma.

SPRZÊT
Roboty mo¿na wykonywaæ przy u¿yciu dowolnego sprzêtu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru
-wiertarka
-m³otek gumowy
-miara
-poziomica
-œrubokrêt
-kliny drewniane
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TRANSPORT
Œrodki transportu powinny zabezpieczaæ przewo¿one wyroby przed wp³ywami atmosferycznymi. 
Przestrzenie ³adunkowe powinny byæ czyste, pozbawione wystaj¹cych gwoŸdzi i innych ostrych 
elementów mog¹cych uszkodziæ stolarkê.
Wyroby ustawione w œrodkach transportu nale¿y ³¹czyæ w bloki zapewniaj¹ce stabilnoœæ i 
zwartoœæ ³adunku.
Ka¿da partia wyrobów przewidziana do wysy³ki powinna zawieraæ wszystkie elementy
przewidziane norm¹ i projektem. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaæ i 
transportowaæ w odrêbnych opakowaniach.
Elementy do transportu nale¿y zabezpieczyæ przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
opakowanie.

WYKONANIE ROBÓT
Sprawdziæ wymiary drzwi o okien, oraz otwory okienne i drzwiowe, luz miêdzy otworem okiennym, 
drzwiowym a oœcie¿nic¹ powinien wynosiæ:
na szerokoœci otworu 2 ÷ 3 cm

na wysokoœci otworu 3 ÷ 5 cm

ustawiæ w poziomie i pionie oœcie¿nicê z zachowaniem przyjêtych luzów

zamontowaæ oœcie¿nicê kotwami monta¿owymi lub ko³kami rozporowymi - liczba w zale¿noœci 
od zaleceñ producenta

szczeliny miêdzy ram¹ a murem wype³niæ piank¹ poliuretanow¹

zamocowaæ parapety

wykonaæ wykoñczenia zewnêtrzne i wewnêtrzne

wykonaæ obróbki blacharskie zwracaj¹c uwagê na otwory odwadniaj¹ce - pozostawiæ odkryte.

Wykonawca powinien dokonaæ monta¿u okien zgodnie z szczegó³ow¹ instrukcj¹ wbudowania 
tych wyrobów, dostarczon¹ przez ka¿dego producenta.

KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT
-sprawdzenie zgodnoœci wymiarów.
-sprawdzenie jakoœci materia³ów z których zosta³a wykonana stolarka,
-sprawdzenie prawid³owoœci wykonania,
-sprawdzenie dzia³ania skrzyde³ elementów ruchomych, okuæ
-sprawdzenie prawid•owosci zamontowania i uszczelnienia.

OBMIAR
Jednostk¹ obmiarow¹ jest dla stolarki okiennej i drzwiowej - szt. (sztuk)

ODBIÓR ROBÓT
-odbioru wbudowania stolarki dokonuje siê po ich ostatecznym osadzeniu na sta³e;

-odbiór osadzenia oœcie¿nic powinien byæ przeprowadzony przed wykoñczeniem oœcie¿y;

-oœcie¿nice winny byæ osadzone pionowo i nie mog¹ wykazywaæ luzów w miejscach po³¹czeñ 
ze œcian¹;

-odchylenie oœcie¿nic od pionu lub poziomu nie mo¿e przekraczaæ 2 mm na 1 m oœcie¿nic, nie 
wiêcej ni¿ 3 mm na ca³¹ oœcie¿nicê;

-luzy przy pasowaniu wbudowanej stolarki nie mog¹ byæ wiêksze ni¿ 3 mm;

-zamkniête skrzyd³a okien i drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamkê wykazywaæ ¿adnych 
luzów;

-otwarte skrzyd³a stolarki nie mo¿e siê same zamykaæ;

-szczelnoœæ okna sprawdza siê przez w³o¿enie w dowolnym miejscu pomiêdzy oœcie¿nic¹ a 
ramiakiem paska papieru pakowego o szerokoœci 2 cm. Je¿eli po zamkniêciu okna pasek nie 
daje siê wyci¹gn¹æ, okno uznaje siê za szczelne;

-okucia elementów powinny byæ zamocowane w sposób trwa³y;
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-obróbki blacharskie, jakoœæ osadzenia i uszczelnienia parapetów nie mog¹ budziæ ¿adnych 
zastrze¿eñ;

-przedmiot reklamacji w czasie odbiorów stanowi¹ równie¿ wszelkie mechaniczne uszkodzenia 
na powierzchni okien, szyb, uszczelek i okuæ.

-w przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowan¹ stolarkê, 
nale¿y przestrzegaæ warunków monta¿u okreœlonych przez producenta, aby gwarancja w 
pe³nym zakresie zosta³a przeniesiona na U¿ytkownika

PODSTAWA P£ATNOŒCI
Cena jednostkowa wykonania 1 m2 stolarki okiennej i drzwiowej obejmuje:
-demonta¿ oœcie¿nicy,

-dostarczenie gotowej stolarki,
-obsadzenie oœcie¿nicy wraz z uszczelnieniem piank¹ poliuretanow¹ i silikonem,

-zawieszenie skrzyde³ wraz z regulacj¹,

-wykonanie i uzupe³nienie tynku do lica œciany,

-oczyszczenie powierzchni stolarki po jej monta¿u

-ewentualna naprawa powsta³ych uszkodzeñ.

PRZEPISY ZWI¥ZANE
Normy
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szk³o p³askie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzia³.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 [PR 5] 84
Stolarka i œlusarka budowlana. Poradnik informator. BISPROL 2000
WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB


