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BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA

Zakres robót
Przedmiotem opracowania jest projekt remontu i przebudowy pomieszczeń  
znajdujących się na trzecim piętrze łącznika wewnętrznego gmachu Urzędu 
Miejskiego w Szczecinie przy placu Armii Krajowej 1, 70-465 Szczecin 
na działce nr 3. W tym celu przewiduje się:
   - wyburzenie kilku ścian działowych. 
   - zamurowanie istniejących otworów drzwiowych, wybicie w istniejących 
ścianach          działowych nowych otworów drzwiowych.
   - zbicie fragmentów posadzek
   - poszerzenie jednego z otworów 
   - wymurowanie ścianek z cegły typu SILKA 6,5 i 12 cm lub zamiennie z      

    Porothermu
   - Montaż ścianek działowych na profilach stalowych z wypełnieniem wełną    
       mineralną i obudową z płyt GKI i GKF 

   - Montaż sufitów podwieszanych.
   - wykonanie czterech otworów w stropodachu.

Istniejące obiekty budowlane
Teren inwestycji zlokalizowany jest w Szczecinie przy placu Armii Krajowej 1, 
70-465 Szczecin na działce nr 3  , teren inwestycji wchodzi w skład gmachu 
Urzędu Miejskiego, jego wewnętrznej części. Prace remontowe i dotyczące 
przebudowy odbywać się będą wyłącznie we wnętrzu.

Elementy zagospodarowania zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi.
Na terenie inwestycji nie występują elementy stwarzające zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.
Należy odpowiednio zabezpieczyć prace odbywające się na wysokości przy montażu 
na stropodachu wentylatorów i czerpni dachowych.     
W razie objawów wskazujących na nieprawidłowe zachowanie poszczególnych  
elementów konstrukcyjnych należy przerwać roboty i powiadomić nadzór 
budowlany. 

Całość prac należy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem osoby uprawnionej z 
zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” oraz z zachowaniem zasad BHP 
i z zastosowaniem sprzętu i materiałów ochrony osobistej każdego pracownika.

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny posiadać odpowiednie, aktualne atesty 
PZH i ITB dopuszczające ich zastosowanie oraz certyfikaty bezpieczeństwa ze znakiem         
„B”, a sprzęt i narzędzia winny być sprawne i oznakowane znakami bezpieczeństwa.



Plac budowy należy wygrodzić i zabezpieczyć przed przebywaniem osób 
nieupoważnionych.
Kierownik budowy powinien opracować technologię wykonania robót 
budowlanych oraz sporządzić szczegółowy plan bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia na budowie.
Kierownik budowy powinien opracować technologię wyburzania ścian i 
przebić przez stropodach, wykonania  nadproży z uwzględnieniem 
zabezpieczenia ścian istniejących, a także zabezpieczenia przebiegających 
instalacji C.O. 
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