Rozdzielnica budowlana z pomiarem
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Wykona¢ szesnascie sztuk rozdzielnic

bez ukladu pomiarowego ( rozdzielnice R1-R16)
oraz trzy sztuki z pomiarem rozliczeniowym
energii czynnej z licznikiem C52 100/25A

dzielnice R20-R22
(rozdzie ) 0 QIQP o ManO

A MVlewski
fo dofprojekfowania

Y ATRNT, wlanvun bez

techn. bBerng

l ]‘I,]E }J‘R uprinwnie ol budof
RYS K 9 ogranicsen w s
zalkresiv siecl

Fundamen’r 7 tvorzyw
|ub meta|owy stojok z kqfowmkow |

- wymiary *
wy'posaienie

wy*qczmk gléwny, rozigeznik bez-
piecznikowy lub wylqcznik
nadmiarowo-prgdowy

- tablica licznikowa

- wylgczniki réznicowo-prgdowe

- zabezpieczenie nadmiarowo-prg-
dowe gniazd wtykowych

# - gniazda wiykowe 1 i 3 fazowe

instalowanie rozdzielnicy

Przed przystgpieniem do ustawienia

. rozdzielnicy nalezy sprawdzi¢ stan

robdt przygotowawczych:

- przygotowanie miejsca
pod rozdzielnice

- ulozenie linii kablowej zgodnie
z projektem i warunkami uzgodnio-
nymi w Umowie z Zakladem Ener-
getycznym (warunki techniczne
przylgcza Zaktady Energetycznego)

- wykonanie uziemienia zgodnie z
warunkami technicznymi przyiqcza

- zagospodarowanie placu budowy
zgodnie z projektem zagospodaro-
wania

zasilanie rozdzielnicy

Rozdzielnica przewidziana jest do
podiqczenia kablem® wprowadzo-
nym przez rure ochronng.
Odslonigtq czes¢ kabla nalezy
chroni¢ rurq stalowq.



