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I.  WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Wymagania Ogólne, odnosi się do wymagań wspólnych dla wszystkich wymagań technicznych, 
dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach: „Remontu pomieszczeń 
sanitarnych przedszkola”. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Wykonawca stosował się będzie do polskich norm, instrukcji i przepisów w kwestiach nie 
opisanych przez Specyfikacje Techniczne będące składową częścią dokumentów przetargowych. 
 
1.3.Ogólny opis stanu istniejącego i planowanych Robót objętych ST 
1.3.1 Charakterystyka ogólna inwestycji. 
Przedmiotem opracowania jest remont zespołu basenów SDS. 
         W ujęciu ogólnym zakres inwestycji obejmuje: 

• demontaż ,wymiana okładzin  podłogowych sufitów ściennych 
• malowanie 
• zabudowa kanałów wentylacji mechanicznej 43 x 92 cm płytą GKFi z izolacją z wełny 

mineralnej 10 cm. 
• wykonanie sufitu podwieszanego z płyt GKBI 
• usunięcie starych powłok malarskich , szpachlowanie  
• zabudowa pionów kanalizacyjnych płytą GKBI 
• rozebranie istniejących kabin sanitarnych  
• wklejenie luster 
• wymiana urządzeń sanitarnych  
• wymiana pionów kanalizacyjnych kanalizacyjnych instalacji wod-kan  
• wymiana instalacji elektrycznej  
 
 

1.3.2 Opis stanu istniejącego 
Teren objęty opracowaniem położony jest w Szczecinie przy ul. Księżnej Zofii 3. . Budynek 
przedszkola  powstał w latach 80-siątych ubiegłego stulecia. Budynek wolnostojący.  
Okoliczne posesje stanowi zwarta zabudowa mieszkaniowa – wielorodzinna  z usługami . 
Budynek zaopatrzony jest we wszystkie media tzn. wodę , kanalizację , gaz, energię elektryczną.  
 
1.4.  Ogólne wymagania dotyczące Robót  
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z  
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego (Inspektora).  
 
1.4.1.  Przekazanie Terenu Budowy  
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i 
Księgę Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.  
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1.4.2. Dokumentacja Projektowa  
Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych zawiera Rysunki: 
Zamawiający przekaże Wykonawcy Projekt Budowlany Wielobranżowy: 
(architektury, instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, instalacji CO i CW, instalacji 
wentylacji mechanicznej, instalacji elektrycznej). 
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji 
Projektowej przekazanej przez Zamawiającego lub jest to niezbędne do dostosowania 
Dokumentacji Projektowej do poleconych przez Inspektora zmian, Wykonawca sporządzi brakujące 
rysunki na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi do zatwierdzenia.  
 
1.4.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do ogrodzenia terenu budowy w celu uniemożliwienia dostępu 
osobom postronnym w czasie trwania realizacji aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót.  
Należy wykonać następujące tablice informacyjne: 

- Tablicę informacyjną zgodną z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953). 

-  
1.4.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót.  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:  

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

 Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
   - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
   -  możliwością powstania pożaru.  
 
1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.  
 
1.4.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego.  
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego  oddziaływania tych materiałów 
na środowisko.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej.  
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1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej na zasadach ogólnych. 
 
 
1.4.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
 
1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy.  
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia, oraz  nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał  wszelkie  urządzenia zabezpieczające, socjalne  oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych 
powyżej są uwzględnione w cenie realizacji.  
 
1.4.10 Ochrona Robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do Robót od rozpoczęcia do odbioru robót przez Inwestora oraz będzie  utrzymywać Roboty do 
tego czasu. Ochrona robót winna również objąć zabezpieczenie majątku Zamawiającego 
związanego z Robotami od skutków działania stron trzecich lub Wykonawcy. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 
zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.  
 
1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
  
1.4.12. Zaopatrzenie Placu Budowy w wodę i energię elektryczną 
Punkty poboru: wody, zrzutu ścieków, energii elektrycznej znajdują się na terenie przedszkola. 
Uzyskanie warunków i wykonanie punktów poboru w/w mediów dla potrzeb placu budowy oraz 
koszty ich wykonania i eksploatacji obciążają Wykonawcę. Koszty te będą zawarte w cenie.  
  
2. MATERIAŁY  
2.1 Źródła uzyskania materiałów  
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora.  
Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 
że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  
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2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  
Wykonawca   ponosi   odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła.  
Wykonawca   poniesie   wszystkie   koszty, a w  tym:  opłaty, wynagrodzenia, licencje i 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.  
 
 
2.3.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z Placu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Każdy rodzaj 
Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,  Wykonawca  wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one  potrzebne  
do  Robót,  były  zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora.  
Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie Placu  Budowy  w  miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę.  
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują  możliwość wariantowego   zastosowania  
rodzaju  materiału  w  wykonywanych Robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora o  swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie  przed  użyciem  materiału, albo w okresie dłuższym,  jeśli będzie 
to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być zmieniany bez zgody Inspektora.  

 
2. SPRZĘT  
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót  powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST.  W  przypadku  braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach   sprzęt   
powinien być   uzgodniony   i zaakceptowany przez  Inspektora.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z  zasadami   
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym 
umową.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony  środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość wariantowego użycia   sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca  powiadomi  Inspektora o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego  akceptację  przed  użyciem  sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po akceptacji  Inspektora,  nie  
może być później zmieniany bez jego zgody.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i 
warunków wyszczególnionych w umowie,  zostaną  przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do Robót.  
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4. TRANSPORT  
Wykonawca  jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umową.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  
Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie Inspektora będą usunięte z 
Placu Budowy.  
Wykonawca  będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy, na 
własny koszt.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
Ogólne zasady wykonywania Robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z umową,   oraz   za   jakość   
zastosowanych   materiałów  i wykonywanych  Robót,  za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora.  
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania Robót, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez  niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą  zatrzymania Robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego 
tytułu ponosi Wykonawca.  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ)  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia  
szczegóły swojego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące  wykonanie 
robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora.  
Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać:  
a) część ogólną opisującą i przedstawiającą w formie diagramu:  
 -  organizację wykonania Robót, w tym szczegółowy podział na rodzaje robót  
  w tych obiektach, terminy rozpoczęcia, kluczowych dat do kontroli zaawansowania i 
  zakończenia  robót, terminy badań i przedstawienia wyników, w formie graficznej 
  zgodnej z podziałem na rodzaje robót, sposoby prowadzenia Robót,  
 -  BHP,  
 -   wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
 -  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

  elementów Robót,  
 -   sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych  

  Robót.  
Niewykonanie przez Wykonawcę zatwierdzonego przez Inspektora Programu Zapewnienia 
Jakości będzie stanowiło naruszenie warunków umowy. 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:  
 -    wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,  
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 -    rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku, 
 -   metodę magazynowania materiałów, 
 -   sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

  transportu,  
 -   sposób i procedurę badań prowadzonych podczas   
      wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
  -  sposób postępowania z materiałami i robotami, w przypadku gdy nie odpowiadają 

 wymaganiom.  
Inspektor może zażądać sporządzenia i stosowania szczegółowego PZJ dla poszczególnych 
rodzajów robót. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót  
Celem kontroli Robót będzie osiągnięcie założonej jakości Robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.  
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inspektor może żądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadawalający.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano  zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i ST.  
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek  
Próbki  będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
Inspektor będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  
Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę  
i zatwierdzone przez Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych 
przez Inspektora będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora.  

 
6.4. Badania i pomiary  
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W   przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można polskie 
wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.  
Przed  przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora.  
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6.5. Raporty z badań  
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

 
6.6 Badania prowadzone przez Inspektora  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawiony jest do dokonywania  kontroli,  
pobierania próbek i badania wszystkich materiałów u źródła ich wytwarzania, zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na  podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę.  
Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

 
6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń  
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do 
użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w ST.  
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
Robót będzie posiadać atest.  
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi.  
Materiały posiadające atesty lub urządzenia - ważne legitymacje mogą być badane w dowolnym 
czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z  ST to takie materiały i 
urządzenia zostaną odrzucone.  

 
6.8. Dokumenty budowy  
 (1) Dziennik Budowy  
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i  
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy.  
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót,  stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska  służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, 
bez przerw.  
Wszystkie załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą jasno 
ponumerowane, podpisane i  opatrzone  datą przez Wykonawcę i Inspektora.  
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  

- datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy,  
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,  
- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,  
- terminy  rozpoczęcia  i  zakończenia poszczególnych elementów Robót,  
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- przebieg Robót, trudności i przeszkody w  ich prowadzeniu, daty, przyczyny  
i okresy każdego opóźnienia,  

- uwagi i polecenia Inspektora,  
- daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inspektora, z podaniem powodu,  
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu,   częściowych i 

końcowych odbiorów Robót,  
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
- dane dotyczące sposobu wykonywania bezpieczeństwa i zabezpieczenia Robót,  
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał,  
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
- inne istotne informacje o przebiegu Robót.  

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się.  
Wszystkie decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Wpis  Projektanta  do  Dziennika  Budowy  obliguje  Inspektora do ustosunkowania  się.  
 (2) Księga Obmiaru  
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisanie ilościowe faktycznego postępu   
każdego z elementów wykonanych Robót. Szczegółowe obmiary wykonanych Robót przeprowadza 
się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do 
Księgi Obmiaru.  
 (3) Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt.(1)  
i (2) Następujące dokumenty:  
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
b) protokoły przekazania Wykonawcy Placu Budowy,  
c) umowy  cywilno-prawne  z  osobami  trzecimi  i  inne  umowy  
    cywilno-prawne,  
d) protokoły odbioru Robót,  
e) protokoły z narad i polecenia Inspektora,  
f) korespondencję na budowie.  
 (4) Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym.  
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty  budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót  
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót.  
Obmiaru  Robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu Inspektora o  zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub 
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie.  
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Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub  oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora.  
 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów  
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej.  
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.  

 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez  Wykonawcę.   
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca  będzie  posiadać  
ważne  świadectwa legalizacji.  
Wszystkie  urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót.  

 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru  
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót a  także w  
przypadku  występowania  dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Podwykonawcy Robót.  
Wszystkie obmiary Robót zanikających  przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  
Wszystkie obmiary Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Wszystkie Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego format zostanie uzgodniony z 
Inspektorem.  
 

 
8. PRZEJĘCIE ROBÓT  
 
8.1 Na wniosek Wykonawcy Inspektor wystawi Protokół Odbioru Robót w odniesieniu do: 

-     odcinka lub części Robót Stałych 
            -     całości Robót Stałych 

Przejęcie Robót odbędzie się zgodnie z umową na budowę dla robót budowlanych i 
instalacyjnych projektowanych przez Zamawiającego. 

 
8.2. Dokumenty do Odbioru Robót Stałych  
Do  Odbioru Robót Stałych Wykonawca  jest  zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami,  
- Specyfikacje Techniczne,  
- uwagi  i  zalecenia  Inspektora,  
- Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru,  
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodnie z ST i PZJ,  
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  
- opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie wszystkich 
  wyników    badań  i  pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 
  a wykonywanych    zgodnie z PZJ i ST,  
- sprawozdanie techniczne,  
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  
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Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:  
- zakres i lokalizację wykonywanych robót,  
- wykaz   wprowadzonych   zmian  w  stosunku  do  Dokumentacji Projektowej   przekazanej 

przez Zamawiającego,  
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót,  
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót.  

W  przypadku gdy pod względem wyżej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  
termin  odbioru Robót Stałych.  
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą   zestawione  wg  
wzoru  ustalonego  przez Zamawiającego.  

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1. Ustalenia ogólne  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę  
obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót.  
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w pkt. 9 ST i w Dokumentacji 
Projektowej.  
Cena jednostkowa będzie obejmować:  

- robociznę bezpośrednią,  
- wartość zużytych materiałów i urządzeń wraz z kosztami ich zakupu, kosztami  

gwarancji oraz serwisu, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych (z   wyjątkiem 
mediów, paliw i energii)  w okresie gwarancyjnym  

- wartość   pracy   sprzętu   wraz  z  kosztami  jednorazowymi  (sprowadzenie  sprzętu  
na  Plac  Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),  

- koszty  pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa  budowy, 
pracowników  nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza  budowy (w tym 
doprowadzenie energii i wody, itp.), koszty dotyczące oznakowania  robót, wydatki 
dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, dokumenty i ekspertyzy dotyczące 
wykonanych robót, ubezpieczenia i  koszty  zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,  

- zysk kalkulacyjny zawierający ryzyko Wykonawcy z tytułu innych  
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie     
gwarancyjnym,  

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym   
Przedmiarze Robót  jest  ostateczna .  

 
9.2     Zaplecze Zamawiającego 
Nie przewiduje się organizacji zaplecza dla Zamawiającego.  
 
9.3. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty  
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w umowie ponosi Wykonawca jednostką obmiaru jest 
ryczałt. Płatne po przedstawieniu pokwitowania. 

 
9.4. Koszty pozyskania rękojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 
Koszty pozyskania rękojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca. 
Jednostka obmiaru: ryczałt. 
Płatne po przedstawieniu pokwitowania. 
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II.  ROBOTY BUDOWLANE 
 

1.   Roboty rozbiórkowe – RB 1,  
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
prac rozbiórkowych, które zostaną wykonane w ramach: „Remontu pomieszczeń sanitarnych 
przedszkola”.  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą: 
1.3.1. odbicia tynków cementowo- wapiennych, 
1.3.2. rozbiórki okładzin ściennych i podłogowych, 
1.3.3. rozbiórek ścian z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej oraz ich fragmentów, 
1.3.4. wywozu i utylizacji odpadów (gruzu, elementów wykutych itp.,) 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i 
europejskimi oraz z wymaganiami ogólnymi 

 
2. Materiały 
Nie występują. 

 
3. Sprzęt 
3.1. Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
- młotami wyburzeniowymi, 
- młotami kującymi, 
- odkurzaczem przemysłowym, 
- wyciągiem budowlanym do pionowego transportu odpadów lub innym urządzeniem o 

podobnym zastosowaniu, 
- samochodami do wywozu odpadów, 
- kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy, 
- rusztowaniami, 
- drobnym sprzętem pomocniczym. 

 
 

4. Transport 
4.1. Wymagania szczegółowe 
Odpady należy przewozić zabezpieczone tak aby nie wypadały w trakcie transportu i nie 
zanieczyszczały środowiska. Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach. 
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5. Wykonanie Robót 
 
Zakres wykonania Robót 
 
5.1.1. Odbicie tynków cementowo- wapiennych. 
Na podstawie Dokumentacji Projektowej należy wyznaczyć obszar prac oraz oznakować i 
zabezpieczyć go zgodnie z wymogami przepisów BHP. Tynki należy skuwać młotami tak aby nie 
uszkodzić konstrukcji ścian. Pozostałości tynku z murów usunąć szczotkami tak aby możliwe było 
naniesienie nowego tynku o wymaganej normami przyczepności do podłoża. Należy chronić przed 
uszkodzeniem elementy, które zgodnie z Dokumentacją Projektową mają zostać zachowane. 
Odpady transportować na zewnątrz budynku tak aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do czasu 
wywiezienia, odpady składować w kontenerach. 
5.1.2. Rozbiórki okładzin ściennych i podłogowych. 
Na podstawie Dokumentacji Projektowej należy wyznaczyć obszar prac oraz oznakować i 
zabezpieczyć go zgodnie z wymogami przepisów BHP. Ściany i posadzki basenu należy skuwać 
młotami tak aby nie uszkodzić konstrukcji ścian. Pozostałości tynku z murów usunąć szczotkami 
tak aby możliwe było naniesienie nowego tynku o wymaganej normami przyczepności do podłoża. 
Należy chronić przed uszkodzeniem elementy, które zgodnie z Dokumentacją Projektową mają 
zostać zachowane. Odpady transportować na zewnątrz budynku tak aby nie zanieczyszczały placu 
budowy. Do czasu wywiezienia, odpady składować w kontenerach. 
5.1.3. Rozbiórki ścian z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej oraz ich fragmentów. 
Na podstawie Dokumentacji Projektowej należy wyznaczyć elementy przewidziane do rozebrania. 
Obszar robót należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z wymogami przepisów BHP. Należy 
chronić przed uszkodzeniem elementy, które zgodnie z Dokumentacją Projektową mają zostać 
zachowane. Odpady transportować na zewnątrz budynku tak aby nie zanieczyszczały placu 
budowy. Do czasu wywiezienia, odpady składować w kontenerach. 
5.1.4. Wywóz i utylizacja odpadów (gruzu, elementów wykutych itp.,) 
Odpady w kontenerach powinny być gromadzone selektywnie, tak aby możliwy był ich wywóz w 
jednorodnych partiach (w rozumieniu obowiązującej klasyfikacji odpadów). Przewoźnik powinien 
posiadać uprawnienia wymagane dla transportu odpadów. Odpady należy utylizować w sposób i w 
miejscu zgodnymi z wymogami prawa. 

 
6. Kontrola jakości Robót 
Kontrole i badania w trakcie wykonywania Robót 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego, 
a w tym ich zgodność z Dokumentacją Projektową i obowiązującymi przepisami. Na żądanie 
Inspektora, Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji odpadów. 
 
7. Obmiar Robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru 
Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru z natury. 

 
7.2. Jednostka obmiaru 
Jednostkami obmiaru są: 
- metr kwadratowy [m2] odbitych tynków, rozebranych ścianek,  
- metr sześcienny [m³] rozebranych elementów ścian, stropów, wykutych otworów, itp. 

(rozumianych jako objętość zdemontowanych elementów) oraz wywozu i utylizacji odpadów, 
 
8. Podstawa płatności 
Składniki ceny 
Cena Robót obejmuje: 



 

 15

w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST: 
- wyznaczenie zakresu prac, 
- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, 
- zabezpieczenie zachowywanych elementów przed uszkodzeniem, 
- przeprowadzenie demontażu, 
- rozdrobnienie zdemontowanych elementów, 
- oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach, 
- przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów, 
- selektywne złożenie odpadów w kontenerach. 
w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: 
- załadunek odpadów, 
- zabezpieczenie ładunku, 
- przewóz odpadów do miejsca utylizacji, 
- utylizację odpadów. 
 

2. Konstrukcje ścienne – RB 2,  
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
prac konstrukcji ściennych, które zostaną wykonane w ramach: „Remontu pomieszczeń sanitarnych 
przedszkola”.  

 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą: 
1.3.1. obudowa przewodów wentylacyjnych i elementów konstrukcyjnych z płyt gipsowo-

kartonowych, 
1.3.2 ścianek działowych i zabudów z płyt gipsowo-kartonowych, 
1.3.3. hydroizolacji pionowych emulsją asfaltową, 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i 
europejskimi oraz z wymaganiami ogólnymi. 

 
2. Materiały 
Wymagania szczegółowe: 
2.1. Płyty gipsowo- kartonowe  
Stosować płyty gipsowo- kartonowe grubości 12,5 mm; w pomieszczeniach mokrych – 
wodoodporne i ognioodporne, w pozostałych pomieszczeniach – ognioodporne. 
2.2. Ruszt stalowy do obudów z płyt gipsowo- kartonowych 
Stosować ruszt z profili zimnogiętych, z blachy stalowej grubości 0,6 mm, ocynkowanej. Rodzaje i 
miejsce stosowania poszczególnych profili oraz sposób ich mocowania powinien być zgodny z 
wytycznymi producenta. 
 
3. Sprzęt 
Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem: 
- środkami transportu do przewozu materiałów, 
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- betoniarkami do przygotowania zapraw, 
- sprzętem pomocniczym. 
 
4. Transport 
Wymagania szczegółowe 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora. 
Należy zabezpieczyć przewożone materiały przed uszkodzeniami mechanicznymi. Materiały do 
przygotowania zapraw chronić przed wilgocią. 
 
5. Wykonanie Robót 
Zakres wykonania Robót 
5.1.1.Montaż ścianek i zabudów z płyt gipsowo-kartonowych 
Przed przystąpieniem do wykonania robót należy wytrasować położenie ścianek/ obudów. 
Stelaż przymocować do podłoży z zastosowaniem metalowych kołków rozporowych oraz połączyć 
elementy stelażu ze sobą. Należy zachować pionowość i płaszczyznowość ścian. Stosować profile 
odpowiadające wytycznym producenta w zależności od ich przeznaczenia. Przed obudowaniem 
stelażu płytami gipsowo-kartonowymi należy zamontować projektowane instalacje, itp. oraz 
zamontować wełnę mineralną grubości 10 cm. W pomieszczeniach mokrych mocować dwustronnie 
po jednej warstwie wodoodpornych płyt gipsowo-kartonowych mocować do stelażu wkrętami 
zabezpieczonymi antykorozyjnie. Na zakończenie należy zamontować nierdzewne listwy 
narożnikowe, zazbroić styki taśmą z włókna szklanego i zaszpachlować nierówności gipsem 
szpachlowym. Przewiduje się montaż ścianek o grubości 10 cm w świetle płyt (grubość stelażu).  
5.1.2 Hydroizolacja pionowa wykonana emulsją asfaltową 
Izolację przeciwwodną pionową ścian należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Przed 
wykonaniem izolacji ścianę należy oczyścić szczotką celem usunięcia kurzu lub ziemi. Izolację 
bitumiczną płynną należy nakładać dwukrotnie przy pomocy pędzli a izolację pastą bitumiczną przy 
pomocy szpachelki. Przy wykonywaniu prac izolacyjnych należy pamiętać o przestrzeganiu zasad 
BHP (stosowanie masek oddechowych, okularów i innych zabezpieczeń). 

 
6. Kontrola jakości Robót 
Zakres kontroli 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w 
miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności 
wykonywanych Robót z Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST. W szczególności obejmują: 

- badanie dostaw materiałów, 
- kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii), 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu  
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów  
dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 

 
7. Obmiar Robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru 
Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury. 
 
7.2. Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru jest: 

- metr sześcienny [m3] dla nowych ścian i ich uzupełnień,  
- metr kwadratowy [m2] obudów, ścianek działowych, dla spoinowania i wykonywania 

izolacji. 
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8. Podstawa płatności 
Składniki ceny 
Cena Robót obejmuje: 
w przypadku obudów, zabudów i ścianek z płyt gipsowo-kartonowych: 

- dostawę materiałów, 
- wytyczenie ścianek i obudów, 
- montaż stelażu, 
- montaż izolacji z wełny mineralnej, 
- obudowę stelażu płytami gipsowo-kartonowymi, 
- montaż listew narożnikowych, 
- wykonanie połączeń płyt, szpachlowanie styków i naroży, 
- badania na budowie i laboratoryjne. 

w przypadku izolacji przeciwwodnych: 
- dostawę materiałów, 
- przygotowanie powierzchni, 
- dwukrotne nałożenie masy izolacyjnej, 

 
3. Tynki i okładziny wewnętrzne – RB  3 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
tynków i okładzin wewnętrznych w, które zostaną wykonane w ramach: „Remontu pomieszczeń 
sanitarnych przedszkola”.  

 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą:  
1.3.1. wykonania tynków kategorii III w technologii tradycyjnej, 
1.3.2. wykonania okładzin i zabudów z płyt kartonowo- gipsowych, 
1.3.3. ułożenia płytek glazurowanych, 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i 
europejskimi oraz z wymaganiami ogólnymi. 

 
2. Materiały 
Wymagania szczegółowe 
2.1. Zaprawa tynkarska 
Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiadać wymogom normy PN-B-14503. 
2.2. Płytki glazurowane 
Płytki glazurowane powinny spełniać wymogi normy PN-B-10121. Szczegółowe wymagania 
dotyczące wymiarów, kształtu, kolorystyki i grubości powinny być zgodne z Dokumentacją 
Projektową. 
2.3. Klej do glazury 
Stosować zaprawę klejową modyfikowaną polimerami, wodoodporną o przyczepności do podłoża 
(w tym do hydroizolacji powłokowej) i płytek nie mniejszej niż 2 MPa.   
2.4. Zaprawa fugowa 
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Stosować zaprawę fugową wodoodporną. 
2.5. Silikon do fug 
Stosować silikon o dobrej przyczepności do podłoży na które będzie nanoszony, z dodatkiem 
środka grzybobójczego, w kolorze fugi. 
2.6. Hydroizolacja powierzchniowa 
Do wykonania hydroizolacji ścian stosować masę polimerową nanoszoną na mokro, tworzącą po 
wyschnięciu powłokę o przyczepności do podłoża nie mniejszej niż 2 MPa i zdolności przeprężania 
rys większych niż 0,6 mm. Powłoka musi być wodoszczelna i przepuszczalna dla pary wodnej.  
 
3. Sprzęt 
Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

- środkami transportu do przewozu materiałów, 
- betoniarkami do przygotowania zapraw, 
- wyciągiem budowlanym lub windą do transportu pionowego, 
- sprzętem pomocniczym. 
 

4. Transport 
Wymagania szczegółowe 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych). 
 
5. Wykonanie Robót 
5.1. Zakres wykonania Robót 
5.1.1. Tynki w technologii tradycyjnej 
Tynki wykonywać po wykonaniu instalacji. Tynki kategorii III powinny odpowiadać wymogom 
norm PN-B-10100 i PN-B-10101. Przy wykonywaniu tynków wymagane jest stosowanie 
podtynkowych, nierdzewnych listew narożnikowych. 
5.1.2. Płytki glazurowane 
Ściany należy zaizolować powłokowo przed ułożeniem glazury. 
Hydroizolację należy nanosić na czyste i wysezonowane podłoże zachowując wymagany przez 
producenta reżim technologiczny. 
Płytki układać na zaprawie klejowej nanoszonej ząbkowaną szpachlą. Fugowanie przeprowadzać 
po związaniu kleju. Uszczelnienia naroży wykonać silikonem o barwie stosowanej fugi. Płytki 
powinny być układane od poziomu posadzki bez cokolika. 
 
6. Kontrola jakości Robót 
Wymogi szczegółowe 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w 
miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności 
wykonywanych Robót z Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST. W szczególności obejmują: 

- badanie dostaw materiałów, 
- kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii), 
- kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
- ocenę estetyki wykonanych Robót. 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu  
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów  
dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
 
 
 



 

 19

7. Obmiar Robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru 
Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury. 

 
7.2. Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru wszystkich Robót objętych niniejszą ST jest metr kwadratowy [m²]. 

 
8. Podstawa płatności 
Składniki ceny 
Cena Robót obejmuje: 
w przypadku tynków tradycyjnych: 

- dostawę materiałów, 
- oczyszczenie podłoża, 
- montaż listew, 
- naniesienie obrzutki cementowej, 
- przygotowanie i narzucenie zaprawy tynkarskiej, 
- zatarcie tynku, 
- badania na budowie i laboratoryjne. 

w przypadku zabudów z płyt gipsowo-kartonowych. 
- dostawę materiałów, 
- wytrasowanie elementów, 
- montaż konstrukcji nośnej, 
- jednostronne zamocowanie płyt gipsowo- kartonowych, 
- oraz wykonania monokrystalizacji powierzchniowej wykończenie styków płyt (montaż 

siatki, zaszpachlowanie, wyszlifowanie), 
- badania na budowie i laboratoryjne. 

w przypadku płytek glazurowanych: 
- dostawę materiałów, 
- oczyszczenie podłoża, 
- przygotowanie i naniesienie zaprawy klejowej, 
- przyklejenie płytek, 
- fugowanie i uszczelnienie naroży, 
- badania na budowie i laboratoryjne. 
 

9. Przepisy związane 
 
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-14503  Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. 
PN-B-14504  Zaprawy budowlane cementowe. 
PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania. 
PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
PN-B-10121  Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i  

badania przy odbiorze. 
PN-B-10122  Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
PN-EN 87 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie. 
PN-EN 1322 Kleje do płytek. Definicje i terminologia. 
PN-EN ISO 10545 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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PN-B-19402 Płyty gipsowe ścienne. 
PN-B-30042  Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
PN-B-79405  Płyty gipsowo- kartonowe. 
PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. 
PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. 
 
 

4. Podłoża i posadzki – RB 4 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
podłoży i posadzek, które zostaną wykonane w ramach: „Remontu pomieszczeń sanitarnych 
przedszkola”.  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą montażu: 
1.3.2. hydroizolacji posadzek folią płynną, 
1.3.3. hydroizolacji posadzek pomieszczeń mokrych, 
1.3.4. podłoża betonowe (warstwy wyrównawcze zatarte i jastrychy), 
 oraz wykonania posadzek: 
1.3.5. z terakoty, 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i 
europejskimi oraz z warunkami ogólnymi. 

 
2. Materiały 
Wymagania szczegółowe 
2.1. Folia paro izolacyjna 
Stosować folię paro izolacyjną o przepustowości pary wodnej nie większej niż 2,5g/m²/dobę. 
2.2. Zaprawa samopoziomująca 
Stosować zaprawę samopoziomującą o przyczepności do podłoża nie mniejszej niż 2 MPa. 
2.3. Beton 
Stosować mieszankę betonową klasy B20 przygotowaną zgodnie z wymogami ST. 
2.4. Terakota 
Należy stosować terakotę piątej klasy twardości o przeciwpoślizgowej powierzchni. 
2.5. Klej do płyt i płytek 
Stosować zaprawę klejową modyfikowaną polimerami, wodoodporną o przyczepności do podłoża i 
płytek nie mniejszej niż 2 MPa. 
2.6. Zaprawa fugowa 
Stosować zaprawę fugową wodoodporną, o podwyższonej elastyczności. Rodzaj zaprawy 
dostosować do szerokości fug. 
2.7. Silikon do fug 
Stosować silikon o dobrej przyczepności do podłoży na które będzie nanoszony, z dodatkiem 
środka grzybobójczego, w kolorze fugi. 
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3. Sprzęt 
Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym 
sprzętem do wykonania Robót objętych niniejszą ST. 
 
4. Transport 
Wymagania szczegółowe 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 

 
5. Wykonanie Robót 
Zakres wykonania Robót 
5.1. Hydroizolacja posadzek w pomieszczeniach mokrych 
Hydroizolację posadzek w pomieszczeniach mokrych należy wykonać jako dwuwarstwową z foli 
płynnych. Folię układać na warstwie podkładów betonowych. Folię należy wywinąć na ściany i 
wykonać szczelne obróbki przejść instalacji przez warstwę hydroizolacji.  
5.2. Posadzki z terakoty  
Przed przystąpieniem do układania posadzek należy montażowo osadzić listwy wykończeniowe 
łączące różne posadzki w miejscach ich wbudowania. Listwy należy następnie trwale zamocować 
według technologii określonej przez ich producenta.  
Posadzki z płytek terakota układać na wysezonowanych podłożach betonowych pozbawionych 
nalotu mleka cementowego, na zaprawie klejowej nanoszonej ząbkowaną szpachlą. Cokoliki 
wysokości 7 cm wykonać z płytek układanych jako posadzki. Fugowanie przeprowadzać po 
związaniu kleju. Uszczelnienia naroży wykonać silikonem o barwie stosowanej fugi. 
 
6. Kontrola jakości Robót 
Wymogi szczegółowe 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w 
miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności 
wykonywanych Robót z Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST. W szczególności obejmują: 

- badanie dostaw materiałów, 
- kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii), 
- kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
- ocenę estetyki wykonanych Robót. 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu  
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów  
dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
 
7. Obmiar Robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru 
Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie. 

 
7.2. Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru wszystkich Robót objętych niniejszą ST jest metr kwadratowy [m²]. 

 
8. Podstawa płatności 
Składniki ceny 
Cena Robót obejmuje: 
w przypadku hydroizolacji posadzek: 

- dostawę materiałów, 
- ułożenie folii (1 lub 2 warstwy), 
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- wywinięcie folii na ściany, 
- połączenie pasm folii, 
- uszczelnienie przejść instalacji, 
- badania na budowie i laboratoryjne, 

w przypadku hydroizolacji posadzek w pomieszczeniach mokrych: 
-  dostawę materiałów i wykonanie wszystkich czynności zgodnie z wytycznymi uzgodnionego 

producenta systemu. 
w przypadku posadzek z terakoty: 

- dostawę materiałów, 
- przygotowanie podłoża (w tym wylanie zaprawy samopoziomującej), 
- ułożenie płytek na zaprawie klejowej, 
- wykonanie cokolików, 
- wypełnienie fug, 
- silikonowanie naroży, 
- badania na budowie i laboratoryjne. 

 
9. Przepisy związane 
PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne 

przy odbiorze. 
PN-B-06250   Beton zwykły. 
PN-B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności. 
PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
PN-EN 87 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie. 
PN-EN 1322 Kleje do płytek. Definicje i terminologia. 
PN-EN ISO 10545 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24000  Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa. 
PN-B-24006  Masa asfaltowo- kauczukowa. 
PN-B-24620  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

 
5. Wyposażenie basenu – RB 5 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót przy montażu stolarki drzwiowej, które zostaną wykonane w ramach: „Remontu pomieszczeń 
sanitarnych przedszkola”.  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą: 
1.3.1. montażu stolarki drzwiowej  

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i 
europejskimi oraz z wymaganiami ogólnymi. 
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2. Materiały 
Wymagania szczegółowe 
2.1. Ościeżnice stalowe pełne 
Sposób montażu zgodnie z zaleceniami producenta, miejsce montażu osprzętu zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i wytycznymi Inwestora i przepisami sportowymi. 
2.2. Skrzydła drzwiowe  
Sposób montażu zgodnie z zaleceniami producenta, miejsce montażu osprzętu zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i wytycznymi Inwestora i przepisami sportowymi. 
 
3. Sprzęt 
Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów, odpowiednim 
sprzętem potrzebnym do montażu.  
 
4. Transport 
Wymagania szczegółowe 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 
 
5. Wykonanie Robót 
Zakres wykonania Robót 
5.1. Montaż ościeżnicy 
Wyznaczyć miejsce montażu i zamocować zgodnie z zaleceniami producenta drabinek. 
5.2. Montaż skrzydeł 
Wyznaczyć miejsce montażu i zamocować zgodnie z zaleceniami producenta gniazd. 
 
6. Kontrola jakości Robót 
Wymogi szczegółowe 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w 
miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności 
wykonywanych Robót z Dokumentacją Projektowa i wymaganiami ST. W szczególności obejmują: 

- badanie dostaw materiałów, 
- kontrolę prawidłowości osadzenia elementów (geometrii i technologii), 
- kontrolę poprawności funkcjonowania ruchomych elementów, 
- kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
- ocenę estetyki wykonanych robót. 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu  
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów  
dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
 
7. Obmiar Robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru 
Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie. 

 
7.2. Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru jest: 

- sztuka [szt.] w przypadku montażu: 
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8. Podstawa płatności 
Składniki ceny 
Cena Robót obejmuje: 
w przypadku montażu drabinek i gniazd: 

- dostawę materiałów, 
- osadzenie elementów, 

 
9. Przepisy związane 
 
PN-E 12400:2004   Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna .Wymagania i klasyfikacja . 
PN-72/B 94200       Okucia budowlane . 
PN-B 1021:1998     Stolarka budowlana . Drzwi drewniane wewnętrzne . 

 
6. Powłoki malarskie – RB 6 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
powłok malarskich wewnętrznych, które zostaną wykonane w ramach: „Remontu pomieszczeń 
sanitarnych przedszkola ”.  
  
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą malowania: 
1.3.1. ścian i sufitów farbą silikonową, 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i 
europejskimi oraz z wymaganiami ogólnymi. 
 
2. Materiały 
Wymagania szczegółowe 
2.1. Farba silikonowa 
Przewiduje się zastosowanie białej, zmywalnej, silnie dyfuzyjnej, mającej właściwości 
samooczyszczania silikonowej farby. 
 
3. Sprzęt 
Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym 
sprzętem potrzebnym do wykonania prac malarskich. 
4. Transport 
Wymagania szczegółowe 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
uszkodzeniem i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 
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5. Wykonanie Robót 
Zakres wykonania Robót 
5.1. Malowanie 
Przed przystąpieniem do wszystkich prac malarskich należy sprawdzić przygotowanie podłoży. 
Nowe tynki muszą być wysezonowane, równe, wolne od pyłu i zanieczyszczeń. Farby nanosić 
zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej trzech warstwach aż do osiągnięcia wymaganej 
barwy, grubości i faktury powłok. 
 
6. Kontrola jakości Robót 
Wymagania szczegółowe 
Kontroli podlegać będzie zgodność każdej partii dostarczanych materiałów z wymogami 
Dokumentacji Projektowej i niniejszej ST.  
Kontroli podlegać będzie także przygotowanie podłoża pod powłoki malarskie oraz końcowy efekt 
prac malarskich. Naniesione powłoki muszą posiadać jednolitą barwę (zgodną z kolorystyką 
określoną w Dokumentacji Projektowej) i fakturę na całej powierzchni. Niedopuszczalne jest 
występowanie nierówności powierzchni, zacieków, itp. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu  
technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów 
dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa. 
 
7. Obmiar Robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru 
Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie. 
 
7.2. Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru prac malarskich jest metr kwadratowy [m²]. 
 
8. Podstawa płatności 
Składniki ceny 
Cena Robót obejmuje: 
- dostawę materiałów, 
- przygotowanie podłoży, 
- zabezpieczenie obszaru Robót (w tym wykonanie osłon itp.), 
- malowanie powierzchni ścian i sufitów, 
- usunięcie zabezpieczeń  prace porządkowe, 
- badania na budowie i laboratoryjne. 

 
9. Przepisy związane 
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
PN-B-30042  Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
PN-C-81914  Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków. 
PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. 

Terminy ogólne. 


