GM3-basen kgpielowy

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz |Razem
1Drzwi i okna PCV w hali basenéw
1|KNR 0-19 Wymiana drzwi zewnetrznych stalowych na na drzwi zewnetrzne, dwuskrzydtowe+ |m2
d.1/0929-12 witryna z PCV (zabrania sie uzywania zapraw gipsowych)
1. Demontaz oscieznicy.
2. Obsadzenie oscieznicy wraz z uszczelnieniem piankg poliuretanowg i siliko-
nem.
3. Zawieszenie skrzydet wraz z regulacja.
4. Wykonanie i uzupetnienie tynku do lica Sciany.
5. Oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montazu
2.54*2.85 m?2 7.239
RAZEM 7.239
2|KNR 0-19 Wymiana drzwi zewnetrznych stalowych na okna state z ptycing PCV na wysolko$¢ |m2
d.1/0929-12 60 cm w odrebnej ramie , witryna w $rodku i okna uchylne wys. 60 cm na gérze-
opis jiw
2.54*2.85*3 m?2 21.717
RAZEM 21.717
3|KNR 0-19 Wymiana okien stalowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane wielodzielne z |m2
d.1/0929-11 PCV o pow. ponad 2.5 m2
3.98*2.64*7 m?2 73.550
RAZEM 73.550
4/KNR 4-01 Demontaz i ponowny montaz oston okiennych z siatki w ramkach z katownika do m2
d.1/1301-10 ich malowania i montazu okien
Krotnos¢ = 0.3
2.64*2.10*7 m?2 38.808
RAZEM 38.808
5/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng siatek ciggnionych i plecionych z ramkami stalo- |m2
d.11212-11 wymi
38.81 m?2 38.810
RAZEM 38.810
6/KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z|m?2
d.1/0929-11 PCV o pow. ponad 2.5 m2 opis j/w -w dwu szatniach
1.46*2.70*(<N1>2+<N2>1+<p .instr.>1) m?2 15.768
RAZEM 15.768
7|ceny Remo- |Najem konteneréw na wywoéz okien szt
d.1|nidisa
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
8 koszt utylizacji szzkta t
d.1
(7.24+21.72+73.55+11.77)*70%*15.4/1000 t 1.232
RAZEM 1.232
2|Wzmocnienie stropéw
9/KNR 4-01 Podstemplowania zagrozonych stropéw bez deskowania m
d.2|0422-02
5.50*4 m 22.000
RAZEM 22.000
10/KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na stropach ptaskich, bel- |m2
d.2|0601-02 kach
piwmica (5.62+5.68)*8.50 m?2 96.050
RAZEM 96.050
11/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci skarbotyzowanego betonu przy gtebokosci skuciado 5 cmna  |m2
d.2|0211-03 stropach w piwnicy-zatozono 60% powierzchni stropéw
analogia
96.05*60% m?2 57.630
RAZEM 57.630
12|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci kon-|mz2
d.2|{0102-03 strukcji szkieletowych - skorodowanego zbrojenia -przyjeto
analogia
7.63 m?2 7.630
RAZEM 7.630
13|KNR 7-12 Malowanie pedzlem powtokg antykorozyjng ASODUR-ZNP m2
d.2|0206-03
analogia
7.63 m?2 7.630
RAZEM 7.630
14/KNR 7-12 Malowanie pedzlem powloka antykorozyjna j/w w kolorzeczerwono-brgzowym m2
d.2|0214-03
7.63 m?2 7.630
RAZEM 7.630
15/KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o kg
d.2|0202-03 ér. 10 mm
18*5.50*2*0.617 kg 122.166
RAZEM 122.166
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16|KNR 4-01 Umocowanie zbrojenia na stropach ptaskich, m2
d.2|0703-02
analogia
57.63 m?2 57.630
RAZEM 57.630
17|KNR 4-01 Powlekanie stropu zaprawg cementowa sczepng na spoiwach hydraulicznych np. |m2
d.2|0704-01 ASOCRET -P/HB -Schomburg
57.63 m?2 57.630
RAZEM 57.630
18/KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne Il kategorii stropéw i podciggéw grubosci $redniej 3 cm z |m2
d.2|0801-02 zaprawy gruboziarnistej cementowej , modegfikowanej polimerami ASOKRET-P/
analogia FM30
57.63 m?2 57.630
RAZEM 57.630
19/KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne Il kategorii stropéw i podciagow m2
d.2|0801-04
96.05 m?2 96.050
RAZEM 96.050
20|KNR 4-01 Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem m
d.2|0422-05
33 m 33.000
RAZEM 33.000
21|KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez grunto- |m2
d.2|1401-05 wania
96.05 m?2 96.050
RAZEM 96.050
3|Natryski nr 2/1+ 3/1+2/4+3/4+5
22|KNNR-W 3 |Rozebranie oktadziny $ciennej w natryskach i WC m2
d.3|0614-05
nr 2 2.0%(4.44+3.44+2.0+2.90+1.0*2+1.20+0.50+0.38*2)-2.70*0.6 m?2 32.860
nr3 2.0*(2.75+1.0+4.0*2+2.30+1.35+1.20+0.55+0.38*2)-2.70*0.6 m?2 34.200
RAZEM 67.060
23|/KNNR-W 3 |Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na $cianach, filarach, pi- |m2
d.3/0601-01 lastrach
nr2 2.0%(4.44+3.44+2.0+2.90+1.0*2+1.20+0.50+0.38*2)-2.70*0.6 m2 32.860
nr3 2.0%(2.75+1.0+4.0*2+2.30+1.35+1.20+0.55+0.38*2)-2.7*0.6 m?2 34.200
RAZEM 67.060
24|KNNR 3 Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na stropach ptaskich, w = |m?2
d.3|0601-02 natryskach nr 2
natr. 2 12.81 m?2 12.810
RAZEM 12.810
25|KNR 2-02 Tynki wewn.wyréwnawcze gr.8mm kat.lll na $cianach wykon.recznie + zaprawienie |m2
d.3|0812-01 bruzd w rob elektrycznych i na podejsciach wodnych
nr2 2.0%(4.44+3.44+2.0+2.90+1.0*2+1.20+0.50+0.38*2)-2.70*0.6 m?2 32.860
nr3 2.0%(2.75+1.0+4.0*2+2.30+1.35+1.20+0.55+0.38*2)-2.7*0.6 m?2 34.200
RAZEM 67.060
26|KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne Il kategorii stropdw w natrysku 2/1 m2
d.3/0801-04
12.81 m?2 12.810
RAZEM 12.810
27|KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni pionowych (Scian) otynkowanych pod uszczelnieniaw |m?2
d.3/0103-01 technologii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem TG 2 recznie
67.060-<WC>12 m?2 55.060
RAZEM 55.060
28|KNR 0-41 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami SUPERFLEX-1 50/3 w techno- |m
d.3/0104-03 logii DEITERMANN
natr.2 (4.44+2.90)*2-1.80 m 12.880
natr. 3 (4.50+2.750)*2-1.80 m 12.700
RAZEM 25.580
29|KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych ($cian) w technologii SUPER- |m2
d.3/0107-03 FLEX-1uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wody bez ci$nienia - dwu-
krotne smarowanie folig ptynng
55.06 m?2 55.060
RAZEM 55.060
30|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 25 cm - na klej m?2
d.3|0829-03
67.06 m?2 67.060
RAZEM 67.060
31/KNNR 3 Remont posadzek z ptytek terakotowych 15x15 cm na zaprawie cementowej m?2
d.3|0804-03 1 Rozebranie zniszczonych posadzek.
2. Rozebranie warstw podktadu cementowego i izolacji z papy
3. 3. Ponowne utozenie warstw izolacji:z folii polietylenowej gr. 0.3 mm podposadz-
kowejJ
wykonanie nowych w odzielnej pozycjjach wsp do R=0.45
<2/1/>12.81+<2/4>2.75*1.20 +<3/1>11.53+<3/4-5>2.75*2 m?2 33.140

2.
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RAZEM 33.140
32|KNNR-W 3 |Trwate uszczelnienie powierzchniowe i wgtebne na 30-50 mm posadzek wokét wbu-|m2
d.3|1408-07 dowanych wpustéw podtogowych, podej$¢ pod WC i pozostate
0.5*4+0.5*4+0.3*2*2 m?2 5.200
RAZEM 5.200
33|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na  |m?2
d.3|1104-01 ostro - srednio do wyrobienie spadkéw w kierunku wpustéw podtogowych
33.14 m?2 33.140
RAZEM 33.140
34|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrace- |m2
d.3|1104-03 nie za zmiang grub. 0 10 mm
Krotnos¢ = 2
33.14 m?2 33.140
RAZEM 33.140
35/KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii DEITER- m2
d.3/0101-04 MANN - gruntowanie Eurolanem TG 2 recznie tgcznie z cokolikami
33.14 m?2 33.140
RAZEM 33.140
36/ KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX-1 - |m2
d.3/0106-01 szpachlowanie (przygotowanie powierzchni)
33.14 m?2 33.140
RAZEM 33.140
37/KNR 0-41 Izolacja poziomych na potaczeniu Scian pionowych z posadzkg taSmami z kauczu-|m
d.3/0104-01 kiem SUPERFLEX-50/3 w technologii DEITERMANN
natr.2 (4.44+2.90)*2-1.80 m 12.880
natr. 3 (4.50+2.750)*2-1.80 m 12.700
RAZEM 25.580
38|/KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX-1 - |m?2
d.3/0106-04 uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wody pod ci$nieniem - dwukrotne
smarowanie
33.14 m?2 33.140
RAZEM 33.140
39|KNR-W 2-02 |Posadzki troj- i wiecej barwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie |m?2
d.3|1113-05 klejowej uktadane metoda nieregularng z uszczelnieniem spoiny krawedziowej sili-
konem
33.14+2*1.20 m?2 35.540
RAZEM 35.540
40|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na m?2
d.3|0713-01 $cianach | stropach na bazie szpachléwki mineralnej -bez gipsu
natr. 2/1 1.0%(4.44+3.44+2.0+2.90+1.0*2+1.20+0.50+0.38*2)+12.81 m2 30.050
natr 3/1 1.0*(2.75+1.0+4.0*2+2.30+1.35+1.20+0.55+0.38*2)+11.55 m?2 29.460
RAZEM 59.510
41/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie tynkéw preparatami gruntujgcymi m2
d.3/202 1134-02
59.51 m?2 59.510
RAZEM 59.510
42/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg emulsyjng z przy- |m2
d.3/0605-04 gotowaniem powierzchni (szpachléwka mineralna bez gipsu)
natr. 2 1.0%(4.44+3.44+2.0+2.90+1.0*2+1.20+0.50+0.38*2)+12.81 m?2 30.050
natr 3 1.0*(2.75+1.0+4.0*2+2.30+1.35+1.20+0.55+0.38*2)+11.55 m?2 29.460
RAZEM 59.510
43|KNR-W 2-02 |Scianki natryskowe- z systemu $cian dziatowych do natryskow w okuciu z ksztat- szt
d.3|1029-05 townikéw aluminiowych na p[odporkach aluminiowych O1-900x2125mm
<N2/1>4+<N3/1>5 szt 9.000
RAZEM 9.000
44|/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptycinowych szer. 90 cm - natrysk +WC |m2
d.3/0702-04
211+2/4 0.90*2.05*3 m?2 5.535
3/1+3/4i5 0.90*2.05*4 m?2 7.380
RAZEM 12.915
4|Rozbieralnie
45/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptycinowych szer. 90 cm szt 12 m2
d.4/0702-04
rozb.2/1i2/2 |0.90*2.05*4 m?2 7.380
rozb3/1i3/2 |0.90*2.05*4 m?2 7.380
RAZEM 14.760
46| KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m2
d.4/1208-02 Krotnos¢ = 2
rozbh.2/1 1.60*(2.70+5.75)*2-0.9*1.6*2 m?2 24.160
rozb. 2/2 1.60*(2.60+4.70)*2-0.9*1.6 m?2 21.920
rozb. 3/1 1.60*(6.0+2.70)*2-0.9*1.6*2 m2 24.960
rozb.3/2 1.60*(6+2.62)*2-0.90*1.6*2 m?2 24.704
koryt 1.60*16.50*2-(1.50*1.60+0.9*1.6*3) m?2 46.080
RAZEM 141.824
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kulacja
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
47 KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkow wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na m2
d.4|0713-01 $cianach | stropach na bazie szpachléwki mineralnej -bez gipsu
rozb.2/1 3.0%(2.70+5.75)*2-(0.9*2*2+2.70*1.45)+17.25 m?2 60.435
rozb. 2/2 3.0%(2.60+4.70)*2-(0.9*2.0+1.70*1.45)+12.20 m2 51.735
rozb3/1 3.0%(6.0+2.70)*2-(0.9*2.0*2+1.70*1.45)+5.80*2.75 m?2 62.085
rozb.3/2 3.0%(6+2.62)*2-(0.90*2.0+2.7*1.45)+5.80*2.75 m?2 61.955
koryt 3.0%(16.50*2+16.50*2.50)-(1.50*2+0.9*2*2+2.70*1.45) m?2 212.235
RAZEM 448.445
48|/KNNR 3 Dwukrotne malowanie farbg olejng tynkéw - lamperii m2
d.4|0605-06 7.Reperacja uszkodzen tynku zaprawg mineralng (kol. 06).
8. Wypetnienie rys i drobnych uszkodzen szpachléwkg mineralng (kol. 06).
9. Zagruntowanie pokostem powierzchni i wyszpachlowanie (kol. 06).
10. Przetarcie catej powierzchni papierem sciernym (kol. 06).
11. Malowanie dwukrotne pedzlem. tynkéw wewnetrznych farba olejng z jednokrot-
nym szpachlowaniem - w tym drzwi dwuskrzydtowych zewnetrznych na korytarzu
rozb.2/1 1.70%(2.70+5.75)*2-0.9*1.6*2 m2 25.850
rozb. 1/2 1.70%(2.70+5.80)*2-0.9*1.6*2 m?2 26.020
rozb. 1/3 1.70*(6.0+2.70)*2-0.9*2.0*2 m?2 25.980
rozb. 2/3 1.70*(6+2.62)*2-0.90*2.10 m?2 27.418
koryt 1.70*16.50*2-0.9*1.60*3 m?2 51.780
RAZEM 157.048
49 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie $cian i sufitbw preparatami gruntujgcymi m?2
d.4|202 1134-02
180.89 m?2 180.890
RAZEM 180.890
50/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg emulsyjng z przy- |m2
d.4/0605-04 gotowaniem powierzchni -szpachléwka mineralna bez gipsu
rozb.2/1 1.3*(2.70+5.75)*2+17.25 m2 39.220
rozb. 2/2 1.3*%(2.60+4.70)*2-0.9*1.6+12.20 m?2 29.740
rozb. 3,/1 1.3%(6.0+2.70)*2-0.9*2.0*2+2.75*5.80 m?2 34.970
rozb.3/2 1.3*(6+2.62)*2-0.90*2.10+2.62*5.80 m?2 35.718
koryt 1.3*(7.0+2.40)*2+2.4*7.0 m?2 41.240
RAZEM 180.888
51|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.4|0818-05
roz. 2/1i2 17.25+12.20 m2 29.450
rozb.2/1i2 |2.75*5.80*2 m?2 31.900
korytarz 16.5*2.50 m?2 41.250
RAZEM 102.600
52|KNNR 2 Samopoziomujace masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnatrz bu- m2
d.4|1208-01 dynkéw pod plytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
102.60 m?2 102.600
RAZEM 102.600
53|KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej z  |m?2
d.4|1206-02 wywinieciem na $ciany na wys. 10 cm - obmiar zwiekszono o 10%
102.6*1.10 m?2 112.860
RAZEM 112.860
54|KNNR 2 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m2
d.4/1206-07
112.86 m?2 112.860
RAZEM 112.860
55|ceny Remo- [Najem konteneréw na wywo6z gruzu o poj. 7m3 szt
d.4|nidisa
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5|Instalacja wod-kan
56/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 75 mm o potacze- |m
d.5/0112-07 niach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych- piwnica - korytarz
wyjsciowy
piwnica-ko- |4.50 m 4.500
ryt
RAZEM 4.500
57/KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB- 2MPa) o $r. zewnetrznej 50 mm o po-|m
d.5/0112-05 taczeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
piwnica 3*2+9*2 m 24.000
RAZEM 24.000
58|S-215 0600- |Instalacja wodociagowa - rurociggi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 32 mm na m
d.5/03 $cianach w budynkach niemieszkalnych -podejscie z piwnicy do parteru na rozpro-
wadzenie rurociggéw do baterii natryskowych, umywalkowych, WC w natryskach
nr2i3
26 m 26.000
RAZEM 26.000
59|KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB-2MPa) o $r. zewnetrznej 25 mm o po- |m
d.5/0112-02 taczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych -piwnica , cyr-
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3*2+2*2+9.0*2 m 28.000
RAZEM 28.000
60|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potgcze- |m
d.5/0112-01 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
parter <baterie umywal>2*4*2+<WC>2*3+<zawory czerp>2*3 +<bat.natr>27*2 m 82.000
RAZEM 82.000
61|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 mm istniejacych natrys- |m
d.5/0114-02 kow
(3.5+4*2)*2 m 23.000
RAZEM 23.000
62|KNR 2-15 Zawory przelotowe kulowe przed umywalkamii $r.nom. 15 mm szt.
d.5/0112-01
<Umywalki> 4*2+<WC>3*1 szt. 11.000
RAZEM 11.000
63|KNR 2-15 Zawory przelotowe w sieci wodociggowych o $r.nom. 25 mm szt.
d.5/0112-03
3*2 szt. 6.000
RAZEM 6.000
64|KNR 2-15 Zawory przelotowe i sieci wodociggowych o $sr.nom. 32 mm szt.
d.5/0112-04
2*4 szt. 8.000
RAZEM 8.000
65|KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o sr.nom. 15 mm szt.
d.5/0115-02
2*2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
66|KNR 2-15 Zawory czerpalne o $r.nom. 15 mm ze ztaczkg do weza szt.
d.5/0114-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
67|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw |szt.
d.5/0116-01 czerpalnych, baterii,p. o potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
2+8*2+3+4*2 szt. 29.000
RAZEM 29.000
68|/KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budyn-  |m
d.5/0127-03 kach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
4.50+24+26+28+82 m 164.500
RAZEM 164.500
69|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych m
d.5/0128-02
164 m 164.000
RAZEM 164.000
70|KNR 4-02 Wymiana podejscia odptywowego z rur zeliwnych kanalizacyjnych o $r. 100 mm szt.
d.5/0204-03 uszczelnionych zaprawa cementowa -
wC <WC>3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
71|KNR 4-02 Wymiana odcinka rury zeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o $r. 150 mm ( zmieniono |m
d.5/0201-04 jedn.) na rure PCV 150
3 m 3.000
RAZEM 3.000
72|KNR 4-02 Wymiana odcinka rury zeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o $r. 100 mm (Zmien. m
d.5/0201-03 jedn) na podejsciach odptywowych na rury PCV 110mm
12 m 12.000
RAZEM 12.000
73|KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o ér.zewn. 110 mm taczonych metoda |szt.
d.5/0217-02 wciskowg
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
74/ KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na $cianach w budynkach niemieszkal- |m
d.5/0208-02 nych o potgczeniach wciskowych
3*3*2 m 18.000
RAZEM 18.000
75|KNR 2-15 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o ér.zewn. 75 mm taczonych metodg |szt.
d.5/0217-01 wciskowg
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
76|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego |szt.
d.5/0208-04 PCW o $r. 75 mm
3+3 szt. 6.000
RAZEM 6.000
77|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego |szt.
d.5/0208-01 PCW o $r. 32 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla J6zef Kucharczyk




GM3-basen kgpielowy

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
78|KNR-W 2-15 |Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r.100 mm z odptywem pionowym fi 70 |szt.
d.5/0218-01 mm i z kotnierzem na ktéry naktada sie uszczelnienie-ptynna folie
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
79|KNR 4-02 Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - wpust zeliwny piwniczny $r. 100 mm  |szt.
d.5/0234-03
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
80|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.5/0221-02
2*2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
81|KNR-W 2-15 |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.5|0230-05
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
82|KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowag, kpl.
d.5/0235-08
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
83|KNR 2-15 Montaz ustepow pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany ' kpl.
d.5|0224-03 kompakt'
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
84|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci |szt.
d.5/0208-03 do 30 cm - mechaniczne wiercenie w stropie pod wymiane podej$cia wody zimnej i
cieptej w w tulejkach wystajacych ponad posadzke ca 3 cm
woda 2*4 szt. 8.000
kanaliz. 9 szt. 9.000
RAZEM 17.000
85|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy gtebo- |szt.
d.5/0206-02 kosci ponad 10 cm z uszczelnieniem bitumicznym zamontowanych wpustéw
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
86|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy gtebo- |szt.
d.5/0206-02 kosci ponad 10 cm z uszczelnieniem bitumicznym zamontowanych wpustéw
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
87|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg.w $cianach z cegiel na zaprawie cemento- |m
d.5/0338-01 wo-wapiennej
20 m 20.000
RAZEM 20.000
6|Instalacja centralnego ogrzewania
88|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 10-15 mm - gatgazki |[m
d.6|0506-01 do grzejnikow
Natryski <N2>1.20*2+<N3>1.20*2 m 4.800
Szatnie 1.60+4.0+2.0+4.60+1.50*2+3.0+2.0+3.0+1.50*6 m 32.200
RAZEM 37.000
89|KNR 2-15 Rurociaggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.10-15mmo |m
d.6/0403-01 potaczeniach spawanych na $cianach budynku - gatazkii przytaczne do grzejnikéw i
odpowietrzenie szatnia- korytarz
37 m 37.000
RAZEM 37.000
90|KNR 4-02 Wymiana odcinka rury stalowej o potgczeniach spawanych o $r.nom. 65 mm WC - |msc.
d.6/0501-04 grzejnik $wiecowy 1=2.0m
2/4 1 msc. 1.000
RAZEM 1.000
91|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur centralnego ogrzewania o $r.do 50 mm m
d.6/1212-28
Natryski <N2>1.20*2+<N3>1.20*2 m 4.800
Szatnie 1.60+4.0+2.0+4.60+1.50*2+3.0+2.0+3.0+1.50*6 m 32.200
piony 6*3 m 18.000
RAZEM 55.000
92|KNR 4-02 Wymiana zaworu przelotowego lub dwuztaczki o $r. 15-20 mm : na odpowietrzeniu |szt.
d.6/0508-01 1
dwuztgczki 6, zawory grzejnikowe 6, zawory powrotne 6
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
93|KNR 4-02 Wymiana grzejnika zeliwnego cztonowego o pow.ogrzew.do 2.5 m2 - w natryskach |kpl.
d.6|0515-01 do utozenia glazury- demontaz i ponowny montaz
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
94|/KNR 2-15 Grzejniki stalowe ttoczone o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 - natrysku nr 2 kpl.
d.6/0417-01 montowany na scianie okiennej na wysokosci zastaniajacej kratke nawiewng
1 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
95/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna grzejnikéw radiatorowych m?2
d.6|1212-19
(0.9*0.35+0.9*1.14*2+0.9*1.14*2)*2 m?2 8.838
RAZEM 8.838
96|KNR 4-02 Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o $r. 15-20 mm szt.
d.6/0505-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
97|KNR 4-02 Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o $r. 25-32 mm szt.
d.6|0505-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
98/KNNR 4 Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.6/0436-01
6 urz. 6.000
RAZEM 6.000
99/KNR 4-01 Wymiana kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet o wym:10x50 cm z ruchomg ~ |szt.
d.6/0322-02 zaluzja, zagrzejnikowe , od zewnatrz zabezpieczone siatkg w natryskach
szt. 2.000
RAZEM 2.000
100|Szacunek W natryskach oczyszczenie kratek wentylacjii mechanicznej, wywiewnej z rdzy i szt.
d.6 brudu, ich udroznienie i pomalowanie. Po malowaniu udroni wsyzstkie otworki
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7|Instalacje elektryczne
101|KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg szt.
d.7|0404-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
102|KNNR-W 9 |Demontaz nieuszczelnionego tgcznika podtynkowego, natynkowego szt.
d.7|0401-07
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
103|KNNR-W 9 |Demontaz puszek i odgateznikéw instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o $ér. |szt
d.7|0404-07 ponad 60 mm
12 szt 12.000
RAZEM 12.000
104|KNNR-W 9 |Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, na- |szt.
d.7|0402-05 tynkowych
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
105|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na |wyp.
d.7|0405-01 wytacznik, przetacznik swiecznikowy
<rozbieralnie>4*2+ <WC> 3 wyp. 11.000
RAZEM 11.000
106|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkotach na przetacznik schodo- |wyp.
d.7|0405-05 wy lub krzyzowy -natryski
4 wyp. 4.000
RAZEM 4.000
107|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wyp.
d.7|0404-03 gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z
4*2 wyp. 8.000
RAZEM 8.000
108/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietldwkowa do 2x40 W - w rozbie- |kpl.
d.7/0502-03 ralniach
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
109|KNNR-W 9 |Wymiana opraw oswietleniowych swietlbwkowych do 2x60W -tryskoszczelne w na- |szt.
d.7|0501-02 tryskach
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
110/KNNR-W 9 |Wymiana opraw os$wietleniowych zarowych szt.
d.7|0501-01
<WC+korytarzyk> 5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
111|KNNR-W 9 |Wykonanie przetgczen obwoddw w puszkach instalacyjnych o przekroju pojedyn-  |kpl.
d.7/0406-01 czych zyt do 2,5 mm2
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
112|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe potréjne o $r.do 60 mm szt.
d.7/0302-03
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
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113|/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.7|1207-01
90 m 90.000
RAZEM 90.000
114|KNNR-W 9 |Uzupetnienie tynkéw kat.lll zwyklych po robotach instalacyjnych - pasy pokrywajace |m
d.7|111-01 bruzdy o szer. do 10 cm
90 m 90.000
RAZEM 90.000
115/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.7|1301-01
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
116/ KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.7|1304-06
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
8|Zesp6t Pomieszcze n Sanitarnych nr 1
117|KNNR-W 3 |Rozebranie oktadziny sciennej w natryskach i WC m2
d.8/0614-05
nr 1 2.0*(5.60*2+3.68*4)-<drzwi>4.8-<0kno>2.70*0.6 m2 45.420
RAZEM 45.420
118|/KNR 2-02 Tynki wewn.wyréwnawcze gr.8mm kat.lll na $cianach wykon.rgcznie + zaprawienie |m2
d.8/0812-01 bruzd na podejsciach wodnych
nr 1 2.0*(5.60*2+3.68*4)-<drzwi>4.8-<0kno>2.70*0.6 m2 45.420
RAZEM 45.420
119|/KNR 2-02 Tynki wewn.wyréwnawcze gr.8mm kat.lll na $cianach wykon.recznie + zaprawienie |m2
d.8/0812-01 bruzd na podejsciach wodnych
nr 1 2.0*(5.60*2+3.68*4)-<drzwi>4.8-<0kno>2.70*0.6 m2 45.420
RAZEM 45.420
120|KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni pionowych otynkowanych pod uszczelnienia w techno- |m2
d.8/0103-01 logii DEITERMANN - gruntowanie Eurolanem TG 2 recznie
45.42-8 m?2 37.420
RAZEM 37.420
121|KNR 0-41 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami SUPERFLEX-1 50/3 w techno- |m
d.8/0104-03 logii DEITERMANN
natr 1 (5.60+3.68)*2-1.80 m 16.760
RAZEM 16.760
122|/KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych (Scian) w technologii SUPER-  |m2
d.8/0107-03 FLEX-1uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wody bez cisnienia - dwu-
krotne smarowanie folig ptynng
37.42 m?2 37.420
RAZEM 37.420
123|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 25 cm - na klej m2
d.8/0829-03
45.42 m?2 45.420
RAZEM 45.420
124/KNNR 3 Remont posadzek z plytek terakotowych 15x15 cm na zaprawie cementowej m2
d.8/0804-03 1 Rozebranie zniszczonych posadzek.
2. Rozebranie warstw podktadu cementowego i izolacji z papy
3. 3. Ponowne utozenie warstw izolacji:z folii polietylenowej gr. 0.3 mm podposadz-
kowejJ
wykonanie nowych w odzielnej pozycjjach wsp do R=0.45
<1>5.70*3.68 m?2 20.976
RAZEM 20.976
125|KNNR-W 3 |Trwate uszczelnienie powierzchniowe i wgtgbne na 30-50 mm posadzek wokot wbu-|m2
d.8/1408-07 dowanych wpustéw podiogowych, podejs¢ pod WC i pozostate
0.5*5+0.3*2 m?2 3.100
RAZEM 3.100
126|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na |m?2
d.8/1104-01 ostro - srednio do wyrobienie spadkéw w kierunku wpustéw podtogowych
20.98 m?2 20.980
RAZEM 20.980
127|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrgce- |m?2
d.8/1104-03 nie za zmiane grub. 0 10 mm
Krotnos¢ = 2
20.98 m?2 20.980
RAZEM 20.980
128|/KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii DEITER- m2
d.8/0101-04 MANN - gruntowanie Eurolanem TG 2 recznie tgcznie z cokolikami
10.98 m?2 10.980
RAZEM 10.980
129/KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX-1 - |m2
d.8/0106-01 szpachlowanie (przygotowanie powierzchni)
20.98 m?2 20.980
RAZEM 20.980
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130|KNR 0-41 Izolacja poziomych na potaczeniu $cian pionowych z posadzkg tasmami z kauczu- |m
d.8/0104-01 kiem SUPERFLEX-50/3 w technologii DEITERMANN
natr. 1 (3.68+4.60)*2 -1.80 m 14.760
RAZEM 14.760
131|KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX-1 - |m2
d.8/0106-04 uszczelnienie powierzchni poddanych dziataniu wody pod ci$nieniem - dwukrotne
smarowanie
20.98 m?2 20.980
RAZEM 20.980
132|KNR-W 2-02 |Posadzki troj- i wiecej barwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie |m2
d.8/1113-05 klejowej uktadane metoda nieregularng z uszczelnieniem spoiny krawedziowej sili-
konem
20.98+2*1.20 m?2 23.380
RAZEM 23.380
133|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na m2
d.8/0713-01 $cianach | stropach na bazie szpachléwki mineralnej -bez gipsu
natr. 1 1.0*(5.60+3.68)*2+5.60*3.68 m?2 39.168
RAZEM 39.168
134|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy gipsowych preparatami gruntujgcymi m2
d.8/202 1134-02
39.17 m?2 39.170
RAZEM 39.170
135/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg emulsyjng z przy- |m2
d.8/0605-04 gotowaniem powierzchni (szpachléwka mineralna bez gipsu)
natr. 1 1.0*(5.60+3.68)*2+5.60*3.68 m?2 39.168
RAZEM 39.168
136|KNR-W 2-02 |Scianki natryskowe- z systemu $cian dziatlowych do natryskéw w okuciu z ksztat- szt
d.8/1029-05 townikéw aluminiowych na p[odpdrkach aluminiowych O1-900x2125mm
<NI>7 szt 7.000
RAZEM 7.000
137|KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptycinowych szer. 90 cm - natrysk +WC |m2
d.8/0702-04
natr. 1 0.90*2.05*3 m?2 5.535
RAZEM 5.535
138|/KNR 4-01 tugowanie farby olejnej z tynkéw Scian m2
d.8]/1208-02 Krotnos¢ = 2
pok.instr. 1.6*(2.72+5.75)*2-0.9*1.6*2 m?2 24.224
rozb.1/1 1.60*(2.90+5.67)*2-0.9*1.6*2 m?2 24.544
rozb. 1/2 1.60*(2.70+5.80)*2-0.9*1.6 m?2 25.760
RAZEM 74.528
139|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkow wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet na m2
d.8|0713-01 $cianach | stropach na bazie szpachléwki mineralnej -bez gipsu
pok.instr. 3.0%(2.72+5.75)*2+12-(0.9*2*2+2.70*1.45) m?2 55.305
rozb.1/1 3.0%(2.90+5.67)*2+14.77-0.9*2*2 m2 62.590
rozb. 1/2 3.0%(2.70+5.80)*2+11.66-(0.9*2+2.70*1.45) m?2 56.945
RAZEM 174.840
140/KNNR 3 Dwukrotne malowanie farbg olejng tynkéw - lamperii m2
d.8/0605-06 7.Reperacja uszkodzen tynku zaprawg gipsowa (kol. 06).
8. Wypetnienie rys i drobnych uszkodzen szpachléwka (kol. 06).
9. Zagruntowanie pokostem powierzchni i wyszpachlowanie (kol. 06).
10. Przetarcie catej powierzchni papierem sciernym (kol. 06).
11. Malowanie dwukrotne pedzlem. tynkéw wewnetrznych farbg olejng z jednokrot-
nym szpachlowaniem - w tym drzwi dwuskrzydtowych zewnetrznych na korytarzu
pok.instr. 1.7%(2.72+5.75)*2-0.9*1.7*2 m?2 25.738
rozb.1/1 1.70*(2.90+5.67)*2-0.9*1.7*2 m?2 26.078
rozb. 1/2 1.70*(2.70+5.80)*2-0.9*1.7*2 m?2 25.840
RAZEM 77.656
141|/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg emulsyjng z przy- |m2
d.8/0605-04 gotowaniem powierzchni -szpachléwka mineralna bez gipsu
pok.instr. 1.3*(2.72+5.75)*2+12.0-2.70*1.45 m2 30.107
rozb.1/1 1.3%(2.90+5.67)+14.77-2.70*1.45 m?2 21.996
rozb. 1/2 1.3%(2.70+5.80)*2+11.66-2.70*1.45 m?2 29.845
RAZEM 81.948
142|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.8/0818-05
pok. instr 12 m?2 12.000
roz.1/1i2 14.77+17.25 m?2 32.020
RAZEM 44.020
143|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnatrz bu- m2
d.8/1208-01 dynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
44.02 m?2 44.020
RAZEM 44.020
144\KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnejz  |m?2
d.8/1206-02 wywinieciem na $ciany na wys. 10 cm - obmiar zwiekszono o 10%
44.02*1.10 m?2 48.422
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RAZEM 48.422
145/KNNR 2 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m?2
d.8/1206-07
48.42 m?2 48.420
RAZEM 48.420
146|ceny Remo- |Najem kontenerdw na wywdéz gruzu o poj. 7m3 szt
d.8|nidisa
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
147\KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB-2MPa) o $r. zewnetrznej 25 mm o po- |m
d.8/0112-02 taczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych -piwnica , cyr-
kulacja
9.0 m 9.000
RAZEM 9.000
148|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $ér. zewnetrznej 20 mm o potacze- |m
d.8/0112-01 niach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
parter <baterie umywal>2*2+<WC>+<zawory czerp>3 +<bat.natr>16 m 23.000
RAZEM 23.000
149|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 25-32 mm istniejacych natrys- |m
d.8/0114-02 kow
4.5+4 m 8.500
RAZEM 8.500
150|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o sr.nomin. 40 mm stalowe ocynkow.o po- |[m
d.8/0104-05 tacz.gwintow., na $cianach w bud.niemieszkalnych
<1/1+1/2+1/4>(1.4+0.90+2.40+1.80+1.5)*2 m 16.000
RAZEM 16.000
151|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o sr.nomin. 25 mm - w rozbieralni - rura  |m
d.8/0104-03 cyrkulacyjna cieptej wody
1/2 3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
152|KNR 2-15 Zawory przelotowe kulowe przed umywalkamii $r.nom. 15 mm szt.
d.8/0112-01
<Umywalki>2*2+<WC>1 szt. 5.000
RAZEM 5.000
153|KNR 2-15 Zawory przelotowe w sieci wodociggowych o $r.nom. 25 mm szt.
d.8/0112-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
154|\KNR 2-15 Zawory przelotowe i sieci wodociggowych o sr.nom. 32 mm szt.
d.8/0112-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
155|KNR 2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace o sr.nom. 15 mm szt.
d.8/0115-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
156 KNR 2-15 Zawory czerpalne o $r.nom. 15 mm ze ztaczkg do weza szt.
d.8/0114-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
157|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw |szt.
d.8/0116-01 czerpalnych, baterii,p. o potaczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
2*2+7*2+1+1 szt. 20.000
RAZEM 20.000
158|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budyn- |m
d.8/0127-03 kach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
9+27+16+3+6+30 m 91.000
RAZEM 91.000
159|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.8/0128-02
170 m 170.000
RAZEM 170.000
160/KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 75 mm na $cianach w budynkach niemieszkal- |m
d.8/0208-02 nych o potgczeniach wciskowych
3*7 m 21.000
RAZEM 21.000
161|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego |szt.
d.8/0208-04 PCW o $r. 75 mm
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
162|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego |szt.
d.8/0208-01 PCW o $r. 32 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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163|KNR-W 2-15 |Wpusty sciekowe z tworzywa sztucznego o $r.100 mm z odptywem pionowym fi 70 |szt.
d.8/0218-01 mm
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
164|KNR 4-02 Demontaz elementéw uzbrojenia rurociggu - wpust zeliwny piwniczny $r. 100 mm  |szt.
d.8/0234-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
165|KNR 2-15 Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.8/0221-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
166|KNR-W 2-15 |Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.8/0230-05
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
167 |KNR 4-02 Demontaz ustepu z miska fajansowag, kpl.
d.8/0235-08
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
168|KNR 2-15 Montaz ustepow pojedynczych z ptuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany ' kpl.
d.8/0224-03 kompakt'
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
169|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o $r. 10-15 mm - gatgazki |[m
d.8/0506-01 do grzejnikow
Natryski <N1>2.30*2+2.0+<WC>0.60*2 m 7.800
Szatnie 1.20*4+4.70+1.50*2 m 12.500
RAZEM 20.300
170|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o $r.nom.10-15mmo |m
d.8/0403-01 potaczeniach spawanych na $cianach budynku - gatazkii przytaczne do grzejnikéw i
odpowietrzenie szatnia- korytarz
20.3 m 20.300
RAZEM 20.300
171|KNR 4-02 Wymiana odcinka rury stalowej o potgczeniach spawanych o $r.nom. 65 mm WC - |msc.
d.8/0501-04 grzejnik $wiecowy 1=2.0m
1/4 1 msc. 1.000
RAZEM 1.000
172|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur centralnego ogrzewania o $r.do 50 mm m
d.8|1212-28
Natryski <N1>2.30*2+2.0+<WC>0.60*2 m 7.800
Szatnie 1.20*4+4.70+1.50*2 m 12.500
piony 2*3 m 6.000
RAZEM 26.300
173|KNR 4-02 Wymiana zaworu przelotowego lub dwuztaczki o $r. 15-20 mm : na odpowietrzeniu |szt.
d.8/0508-01 1
dwuztgczki 3, zawory grzejnikowe 3, zawory powrotne 3
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
174|\KNR 4-02 Wymiana grzejnika zeliwnego cztonowego o pow.ogrzew.do 2.5 m2 - w natryskach |kpl.
d.8/0515-01 do utozenia glazury- demontaz i ponowny montaz
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
175|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna grzejnikéw radiatorowych m?2
d.8|1212-19
(0.8*1.10+1.10*1.20)*2 m?2 4.400
RAZEM 4.400
176|KNNR 4 Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
d.8/0436-01
3 urz. 3.000
RAZEM 3.000
177|KNR 4-01 Wymiana kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet o wym:10x50 cm z ruchomg ~ |szt.
d.8/0322-02 zaluzja, zagrzejnikowe , od zewnatrz zabezpieczone siatkg w natryskach
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
178|Szacunek W natryskach oczyszczenie kratek wentylacjii mechanicznej, wywiewnej z rdzy i szt.
d.8 brudu, ich udroznienie i pomalowanie. Po malowaniu udroni wsyzstkie otworki
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
179|KNNR-W 9 |Demontaz nieuszczelnionego tgcznika podtynkowego, natynkowego szt.
d.8/0401-07
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
180|KNNR-W 9 |Demontaz puszek i odgateznikow instalacyjnych podtynkowych, natynkowych o ér. |szt
d.8/0404-07 ponad 60 mm
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6 szt 6.000
RAZEM 6.000
181|KNNR-W 9 |Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych, na- |szt.
d.8/0402-05 tynkowych
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
182|/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach administracyjnych na |wyp.
d.8/0405-01 wytacznik, przetacznik swiecznikowy
<rozbieralnie>2*2+ <WC> 1 Wyp. 5.000
RAZEM 5.000
183|/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w szkotach na przetacznik schodo- |wyp.
d.8/0405-05 wy lub krzyzowy -natryski
2 wyp. 2.000
RAZEM 2.000
184/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na wyp.
d.8/0404-03 gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z
2*2 wyp. 4.000
RAZEM 4.000
185/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe przykrecane (zwykte) - $wietlbwkowa do 2x40 W - w rozbie- |kpl.
d.8/0502-03 ralniach
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
186|KNNR-W 9 |Wymiana opraw o$wietleniowych $wietléwkowych do 2x60W -tryskoszczelne w na- |szt.
d.8/0501-02 tryskach
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
187|KNNR-W 9 |Wymiana opraw oswietleniowych zarowych szt.
d.8/0501-01
<WC+korytarzyk> 2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
188|KNNR-W 9 |Wykonanie przetaczen obwodéw w puszkach instalacyjnych o przekroju pojedyn- | kpl.
d.8/0406-01 czych zyt do 2,5 mm2
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
189/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe potrdjne o $r.do 60 mm szt.
d.8/0302-03
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
190/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.8/1207-01
40 m 40.000
RAZEM 40.000
191|KNNR-W 9 |Uzupetnienie tynkdw kat.lll zwyktych po robotach instalacyjnych - pasy pokrywajace |m
d.8|111-01 bruzdy o szer. do 10 cm
40 m 40.000
RAZEM 40.000
192/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napigcia pomiar
d.8{1301-01
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
193/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.8/1304-06
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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