
Projekt remontu pomieszczeń trzeciej kondygnacji w gmachu Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 

Szczecin kwiecień 2007 1

 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

 
 
 
 
 
 
Inwestor        :  Gmina Miasto Szczecin 

 
Adres inwestora   : pl. Armii Krajowej 1, Szczecin 
 
Przedsięwzięcie :  Projekt remontu pomieszczeń trzeciej kondygnacji w gmachu     

Urzędu Miasta Szczecin 
  
 
 
 
 
Opracowanie:   :  inż. Józef Konieczny 
 
 
                                                                                                                                   
 
Roboty ogólnobudowlane: 
 
kod CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 
kod CPV 45262500-6 Konstrukcje murowe 
kod CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
kod CPV 45431200-9 Kładzenie glazury 
kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie 
kod CPV 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 
kod CPV 45324000-4  Tynkowanie   
kod CPV 45421146-9  Instalowanie sufitów podwieszanych 
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SPIS TREŚCI 
 
BO – 00.00  WYMAGANIA OGÓLNE 
  
1. Wstęp  
2. Materiały  
3. Sprzęt  
4. Transport  
5. Wykonanie robót 
6. Kontrola jakości robót 
7. Obmiar robót 
8. Przejęcie robót 
9. Podstawa płatności 
10.Przepisy związane 
 
 
BO – 01.00  ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 
 
BO – 01.01   Roboty rozbiórkowe  
BO – 01.02   Konstrukcje murowe 
BO – 01.03   Podłoża i posadzki 
BO – 01.04   Tynki i okładziny wewnętrzne  
BO – 01.05   Roboty malarskie 
BO – 01.06   Stolarka drzwiowa i ślusarka 
BO – 01.07   Ścianki działowe z płyt gipsowo kartonowych, sufity podwieszane 
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BO – 00.00  WYMAGANIA OGÓLNE 
 
kod CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 
kod CPV 45262500-6 Konstrukcje murowe 
kod CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
kod CPV 45431200-9 Kładzenie glazury 
kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie 
kod CPV 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 
kod CPV 45324000-4  Tynkowanie   
kod CPV 45421146-9  Instalowanie sufitów podwieszanych 
 
Tytuł projektu: Projekt remontu pomieszczeń trzeciej kondygnacji w gmachu Urzędu Miasta Szczecin 

1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Wymagania Ogólne, odnosi się do wymagań wspólnych dla wszystkich wymagań technicznych, 
dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach:  

• Projekt remontu pomieszczeń trzeciej kondygnacji w gmachu Urzędu Miasta Szczecin 

1.2.  Zakres stosowania ST 
Jako część Dokumentów Przetargowych. Wykonawca stosował się będzie do polskich norm, instrukcji 
i przepisów w kwestiach nie opisanych przez Specyfikacje Techniczne będące składową częścią 
dokumentów przetargowych. 
 
1.3.  Ogólny opis stanu istniejącego i planowanych Robót objętych ST 
1.4.  Charakterystyka ogólna inwestycji 
Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczeń biurowych urzędu. Celem remontu jest wymiana 
okładzin ściennych w całości łącznie ze skuciem tynków, demontaż wszelkiego rodzaju blend oraz 
maskownic karniszy, demontaż boazerii, parapetów oraz stolarki drzwiowej.  W zakres remontu wejdzie 
również częściowa zmiana gabarytów pomieszczeń co będzie się wiązało z przemurowaniem ścian oraz 
oraz postawieniem nowych z bloczków gazobetonowych lub w systemie z płyt G-K. Wymianie podlega 
również sufit podwieszany który w nowo projektowanej wersji będzie wykonany jako [podwieszany z płyt 
G-K łącznie z kofrowaniem mającym na celu ukrycie elementów wentylacji itp. Z powodu zmiany 
usytuowania otworów drzwiowych część z nich będzie podlegała zamurowaniu, natomiast dla nowej 
lokalizacji drzwi zostaną wykute nowe otwory. Stolarka drzwiowa podlega w całości wymianie na nową. 
Różnicę w poziomach posadzek poszczególnych pomieszczeń zniweluje się poprzez zastosowanie 
pochylni o odpowiednio ukształtowanym spadku. Posadzki podlegają wymianie w zakresie warstwy 
wierzchniej tj, płytki oraz wykładzina PCV z niezbędnymi pracami mającymi na celu właściwe ułożenie 
obu pokryć. Nie przewiduje się wylewania nowych posadzek oraz skuwania całych w całości. Podlegają 
one tylko gruntownemu sprzątaniu, gruntowaniu oraz przygotowaniu pod położenie okładzin 
podłogowych. Prace typowo konstrukcyjne sprowadzą się do montażu nadproży stalowych w ścianach 
nośnych. 

1.5. Roboty rozbiórkowe na obiekcie  
• Demontaż okładzin ściennych: boazerie, płytki glazurowane, tapety 
• Demontaż posadzek z PCV, wykładzinowych oraz z terakoty 
• Skucie posadzki betonowej w osiach 1 do 2 dr. 11cm oraz do osi 12 gr.8cm 
• Skucie tynków 
• Demontaż parapetów 
• Demontaż sufitu podwieszanego 
• Rozbiórka ścian murowanych  
• Demontaż stolarki drzwiowej 
• Przebicia nowych otworów w ścianach murowanych 

1.6.  Roboty ogólnobudowlane 
• Wykonanie podłoży i posadzek 
• Wykonanie pochylni 
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• Zamurowanie otworów 
• Tynkowanie ścian 
• Wykonanie sufitu podwieszanego 
• Wykonanie izolacji pionowych i poziomych pomieszczeń sanitarnych 
• Montaż parapetów 
• Montaż stolarki drzwiowej 
• Roboty malarskie i okładzinowe ścian oraz sufitów 

1.7.  Roboty sanitarne 
Według osobnego opracowania. 

1.8.  Roboty elektryczne 
Według osobnego opracowania. 

1.9. Zakres robót i czynności włączonych do realizacji w ramach umowy, których koszty 
Wykonawca winien uwzględnić w ofercie 

• Zorganizowanie zaplecza i placu budowy, łącznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i 
wody oraz z zabezpieczeniami wynikającymi z BHP o i p.poż., wg projektu organizacji placu 
budowy sporządzonego przez Wykonawcę i przedstawionego Zamawiającemu do akceptacji, 

• Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu 
budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych 

• Sporządzenie planu zapewnienia jakości, 
• Podłączenie mediów i opłata za media w trakcie realizacji umowy dla potrzeb budowy oraz 

dla potrzeb wykonywania robót budowlanych, w tym 100% kosztów dogrzewania obiektu w 
okresie zimowym, 

• Opłata za zajęcia dróg miejskich oraz terenów innych właścicieli, chodników, itp. 
• Oczyszczenie i uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót, a w szczególności 

oczyszczenie nawierzchni chodników i ulic, z ziemi i błota, usunięcie z placu budowy 
nieczystości powstałych w trakcie realizacji inwestycji, 

• Należyte zabezpieczenie części istniejącej obiektu, usunięcie szkód powstałych w trakcie 
trwania prac budowlanych, 

• Sporządzenie dokumentacji powykonawczej 

1.10. Opis stanu istniejącego 
Trzecia kondygnacja gmachu Urzędu Miasta w Szczecinie. Okładziny ścienne tynk malowany lub 
boazerie (ściśle określone w PT Architektura), posadzki wykładzina dywanowa lub PCV (różnica w 
poziomach posadzek kilku pomieszczeń), sufit G-K montowany do konstrukcji drewnianej. Stolarka 
drzwiowa drewniana typowa, okna nowe nie podlegają wymianie. 

1.11. Układ konstrukcyjny 
Układ konstrukcyjny obiektu nie ulega zmianie. 

1.12. Elementy wykończeniowe 
Izolacje - przeciwwilgociowa pionowa masami bitumicznymi (pomieszczenia sanitarne) 
Tynki – cementowo-wapienne, kategoria III 
Malowanie - ściany malowane farbą emulsyjną 
Posadzki pomieszczeń sanitarno-higienicznych – terakota 
Posadzki pomieszczeń biurowych – wykładzina PCV 
Stolarka drzwiowa  – drewniana 

1.13. Wyposażenie budowlano-instalacyjne 
 
Instalacje sanitarne – wg. ST branżowej. 

Instalacja grzewcza – wg. ST branżowej. 

Instalacje wentylacyjna – wg. ST branżowej. 
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Instalacje elektryczna – wg. ST branżowej. 

1.14. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego (Inspektora). 
Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z przyjętymi do stosowania w Polsce normami, 
instrukcjami, przepisami. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, 
wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonaniu robót określonych kontraktem. 

1.15. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz Dokumentację 
Techniczną w ilości określonej w umowie. Wykonawca przed przystąpieniem do prac przedstawi 
Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i zagospodarowania placu budowy oraz plan BIOZ. 

1.16. Dokumentacja Techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do 
realizacji robót: 
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji przekazanej przez 
Zamawiającego lub jest to niezbędne do dostosowania jej do poleconych przez Inspektora zmian, 
Wykonawca sporządzi brakujące rysunki na własny koszt w 2 egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi 
do zatwierdzenia. 

1.17. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do ogrodzenia terenu budowy w celu uniemożliwienia dostępu osobom 
postronnym w czasie trwania realizacji aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót. Należy wykonać 
następujące tablice informacyjne: 
Tablicę informacyjną zgodną z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953). 
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inspektora, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora i będzie zawierała 
informacje dotyczące wykonywanych robót. Tablice informacyjne będą utrzymywane -przez Wykonawcę 
w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

1.18. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań 
będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
możliwością powstania pożaru. 

1.19. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, będzie utrzymywać sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
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1.20. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po 
zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

1.21. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej na zasadach ogólnych. 

1.22. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

1.23. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej 
są uwzględnione w cenie realizacji. 

1.24. Ochrona Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
Robót od rozpoczęcia do odbioru robót przez Inwestora oraz będzie utrzymywać Roboty do tego czasu. 
Ochrona robót winna również objąć zabezpieczenie majątku Zamawiającego związanego z Robotami od 
skutków działania stron trzecich lub Wykonawcy. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora 
Nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu takiego 
polecenia. 

1.25. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

1.26. Zaopatrzenie Placu Budowy w wodę i energię elektryczną 
Punkty poboru: wody, zrzutu ścieków, energii elektrycznej znajdują się na terenie obiektu. Uzyskanie 
warunków i wykonanie punktów poboru w/w mediów dla potrzeb placu budowy oraz koszty ich wykonania 
i eksploatacji obciążają Wykonawcę. Koszty te będą zawarte w cenie. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
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laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych 
materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia, licencje 
i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z Placu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Każdy rodzaj Robót, 
w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót 
i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 
3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez 
zgody Inspektora. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST. W 
przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym 
umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i warunków 
wyszczególnionych w umowie, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót. 

4. TRANSPORT  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji , ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umową. 
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie Inspektora będą usunięte z Placu Budowy. 
Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy, na własny 
koszt. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z umową,  oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją , wymaganiami ST , 
PZJ oraz poleceniami Inspektora. 
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania Robót, jeśli wymagać 
tego będzie Inspektor. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w umowie, Dokumentacji , ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość Robót i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia szczegóły 
swojego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora. 
Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą i przedstawiającą w formie diagramu: 
 -  organizację wykonania Robót, w tym szczegółowy podział na rodzaje robót w tych 

obiektach, terminy rozpoczęcia, kluczowych dat do kontroli zaawansowania i 
zakończenia robót, terminy badań i przedstawienia wyników, w formie graficznej zgodnej 
z podziałem na rodzaje robót, sposoby prowadzenia Robót, 

- BHP, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 
- sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót. 

Niewykonanie przez Wykonawcę zatwierdzonego przez Inspektora Programu Zapewnienia Jakości 
będzie stanowiło naruszenie warunków umowy. 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót; 
 - wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, 
 - rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku, 
 - metodę magazynowania materiałów, 

 - sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

 - sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych 
elementów Robót,  

 - sposób postępowania z materiałami i robotami, w przypadku gdy nie odpowiadają 
wymaganiom. 

Inspektor może zażądać sporządzenia i stosowania szczegółowego PZJ dla poszczególnych rodzajów 
robót. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie osiągnięcie założonej jakości Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne 
do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inspektor może żądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadawalający. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte 
lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania 
próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można polskie wytyczne, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inspektora. 
 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania wszystkich materiałów u źródła ich wytwarzania, zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor, po uprzedniej 
weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z 
Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót 
będzie posiadać atest. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi. 
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Materiały posiadające atesty lub urządzenia - ważne legitymacje mogą być badane w dowolnym czasie. 
Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i urządzenia zostaną 
odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy  
6.9. Dziennik Budowy  
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 
Wszystkie załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą jasno ponumerowane, 
podpisane i opatrzone datą przez Wykonawcę i Inspektora. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  

datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy,  
datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy każdego 

opóźnienia, 
uwagi i polecenia Inspektora, 
daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Inspektora, z podaniem powodu, 
zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu,    częściowych i 

końcowych odbiorów Robót, 
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
dane dotyczące sposobu wykonywania bezpieczeństwa i zabezpieczenia Robót, 
dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi do ustosunkowania się. 
Wszystkie decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. 
 
6.10. Księga Obmiaru 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisanie ilościowe faktycznego postępu każdego z 
elementów wykonanych Robót. Szczegółowe obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. 
 
6.11. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej następujące dokumenty: 

• Dokumenty wchodzące w skład budowy 
• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
• protokoły przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
• instrukcje inżyniera oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie 
• protokoły odbioru Robót, 
• korespondencję na budowie, 
• szkice i operaty geodezyjne 

 
6.12. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
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Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych 
Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie 
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inspektora. 
 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 
linii osiowej. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót. 
 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Podwykonawcy Robót. Wszystkie obmiary Robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Wszystkie obmiary Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wszystkie 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
 

8. PRZEJĘCIE ROBÓT 
8.1. Na wniosek Wykonawcy Inspektor wystawi Protokół Odbioru Robót w odniesieniu do:  
 - odcinka lub części Robót Stałych 
 - całości Robót Stałych 
Przejęcie Robót odbędzie się zgodnie z umową na budowę dla robót budowlanych i instalacyjnych 
projektowanych przez Zamawiającego. 
 
8.2. Dokumenty do Odbioru Robót Stałych 
Do Odbioru Robót Stałych Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• Dokumentację Powykonawczą z naniesionymi zmianami kolorem czerwonym również w 
wersji elektronicznej, 

• Specyfikacje Techniczne, 
• uwagi i zalecenia Inspektora,  
• Dziennik Budowy i Księgi Obmiaru, 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodnie z ST i PZJ,  
• atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
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• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,  

• sprawozdanie techniczne, 
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
• zakres i lokalizację wykonywanych robót, 
• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego, 
• uwagi dotyczące warunków realizacji robót,  
• datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 
• listę podwykonawców. 

 
W przypadku gdy pod względem wyżej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru Robót Stałych. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 
na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej. 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 

robociznę bezpośrednią, 
wartość zużytych materiałów i urządzeń wraz z kosztami ich zakupu, kosztami gwarancji  oraz 

serwisu, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych (z wyjątkiem mediów,  paliw i energii) 
w okresie gwarancyjnym wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie 
sprzętu na Plac  Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy,   pracowników 
nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym  doprowadzenie energii i 
wody, itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz 
budowy, dokumenty i ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia i koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

zysk kalkulacyjny zawierający ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w 
czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 

podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym Przedmiarze 
Robót jest ostateczna. 
 
9.2. Zaplecze Zamawiającego 
Zaplecze na czas trwania budowy Wykonawca zapewni sobie we własnym zakresie i na koszt własny. 
 
9.3. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty 
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w umowie ponosi Wykonawca jednostką obmiaru jest 
ryczałt. Płatne po przedstawieniu pokwitowania. 
 
9.4. Koszty pozyskania rękojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 
Koszty pozyskania rękojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca. 
Jednostka obmiaru: ryczałt. 
Płatne po przedstawieniu pokwitowania. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-87/02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. 
PN-N-99310:2000 Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia. 
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Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGiK 1978. 
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna  GUGiK 1983. 
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji. GUGiK 1979. 
Instrukcja techniczna G-3,2. Pomiary realizacyjne GUGiK 1983. 
Instrukcja techniczna G-3,1. Pomiary realizacyjne GUGiK 1983. 
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe GUGiK 1979. 
Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r, z późniejszymi zmianami obowiązującymi na dzień 
wykonania Robót. 
PN-EN 206-1:2003 – Beton część 1. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 20601:2002U - Beton część 1. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-63/B-06251 – Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-88/B-06250 – Beton zwykły. 
PN-EN 197-1 – Cement; skład, wymagania i kryteria zgodności. 
PN-90/B-300101 - Cement portlandzki 
PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie 
PN-B-27618 – Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i 
welonu szklanego. 
PN-B-27621 – Papa podkładowa asfaltowa na włókninie przeszywanej. 
PN-B-10020     Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-10023   Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonane na budowie. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12001     Cegła pełna wypalana z gliny – zwykła. 
PN-B-12004      Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły dziurawki. 
PN-B-12016      Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne. 
PN-B-12050      Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 
PN-B-30000      Cement prtlandzki. 
PN-B-04320      Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-B-14501      Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-14503      Zaprawy budowlane cementowo – wapienne. 
PN-B-19701      Cement. Cement powszechnego użytku. Skłd, wymagania i ocena  zgodności. 
PN-B-30020       Wapno udowlane. Wymagania. 
PN-B-32250       Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
PN-90/B-02851 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania odporności ogniowej budynków. 
PN-B-0285-1:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów 
budynków. Wymaganiaogólne i klasyfikacja. 
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności lorozyjnej środowisk. 
PN-EN-010079 Stal. Wyroby. Terminologia. 
PN-EN-010021 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych. 
PN-EN-010020 Stal. Klasyfikacja. 
PN-H-93010 Stal. Kształtowniki walcowane na gorąco. 
PN-H-970539 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 
PN-C-04906 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania. 
PN-C-04911 Środki ochrony drewna przed działaniem ognia. Badaniewłaściwości ogniochronnych. 
PN-D-01001 Tarcica. Podział. Nazwy i określenia. 
PN-EN-338 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości. 
PN-B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja. 
PN-B-23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna. 
PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze. 
PN-B-06250  Beton zwykły. 
PN-B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
PN-EN 87 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości 

i znakowanie. 
PN-EN 1322  Kleje do płytek. Definicje i terminologia. 
PN-EN ISO 10545 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
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PN-B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24000  Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa. 
PN-B-24006  Masa asfaltowo- kauczukowa. 
PN-B-24620  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-04320  Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-B-14501     Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-14503     Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. 
PN-B-14504     Zaprawy budowlane cementowe. 
PN-B-30020   Wapno budowlane. Wymagania. 
PN-B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
PN-B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 
PN-B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
PN-EN 87 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości 

i znakowanie. 
PN-EN 1322 Kleje do płytek. Definicje i terminologia. 
PN-EN ISO 10545 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. 
PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. 
PN-B-01302  Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
PN-B-30042  Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
PN-C-81914  Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków. 
PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Terminy 

ogólne. 
PN-B-91000  Stolarka budowlana . Okna i drzwi . 
PN-B-8841-11 Roboty ślusarskie budowlane . Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
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BO - 01.00 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 
 
BO – 01.01 Roboty rozbiórkowe 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac 
rozbiórkowych, które zostaną wykonane w ramach:  

• Projekt remontu pomieszczeń trzeciej kondygnacji w gmachu Urzędu Miasta Szczecin 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna. jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.5 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą: 

• Demontaż okładzin ściennych: boazerie, płytki glazurowane, tapety 
• Demontaż posadzek z PCV, wykładzinowych oraz z terakoty 
• Skucie posadzki betonowej w osiach 1 do 2 gr. 11cm oraz do osi 12 gr.8cm 
• Skucie tynków 
• Demontaż parapetów 
• Demontaż sufitu podwieszanego 
• Rozbiórka ścian murowanych  
• Demontaż stolarki drzwiowej 
• Przebicia nowych otworów w ścianach murowanych 
• wywozu i utylizacji odpadów (gruzu, elementów wykutych itp.) 

Powyższy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych oferent powinien przewidzieć i wycenić 
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz 
z  ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w BO – 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. Materiały  
Nie występują. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane sprzetowi podano  w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:  

• młotami kującymi, 
• odkurzaczem przemysłowym, 
• wyciągiem budowlanym do pionowego transportu odpadów lub innym urządzeniem o podobnym 

zastosowaniu, 
• samochodami do wywozu odpadów, 
• kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy,  
• rusztowaniami, 
• drobnym sprzętem pomocniczym. 

 
4. Transport 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w BO – 00.00 „Wymagania ogólne”. 
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4.2. Wymagania szczegółowe 
Odpady należy przewozić zabezpieczone tak aby nie wypadały w trakcie transportu i nie zanieczyszczały 
środowiska. Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach. 
 
5. Wykonanie Robót  
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w BO – 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Zakres wykonania Robót 
Na podstawie Dokumentacji Projektowej należy wyznaczyć obszar prac oraz oznakować i zabezpieczyć 
go zgodnie z wymogami przepisów BHP. Przed przystąpienie do prac rozbiórkowych należy 
zabezpieczyć elementy nie podlegające demontażu. Należy chronić przed uszkodzeniem elementy, które 
zgodnie z Dokumentacją Projektową mają zostać zachowane. Prace należy prowadzić z zachowaniem 
wszelkich możliwych środków ostrożności. Krawędzie rozebranego pokrycia oraz poszycia ścian należy 
tymczasowo zabezpieczyć przed ewentualnymi uszkodzeniami do momentu docelowego zabudowania. 
Odpady transportować na zewnątrz budynku tak aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do czasu 
wywiezienia, odpady składować w kontenerach. 
Prace rozbiórkowe należy prowadzić ze szczególnym zachowaniem ostrożności oraz dużym 
przywiązaniem do detali. 
 
Wywóz i utylizacja odpadów (gruzu, elementów wykutych itp.) 
Odpady w kontenerach powinny być gromadzone selektywnie, tak aby możliwy był ich wywóz w 
jednorodnych partiach (w rozumieniu obowiązującej klasyfikacji odpadów). Przewoźnik powinien 
posiadać uprawnienia wymagane dla transportu odpadów. Odpady należy utylizować w sposób i w 
miejscu zgodnymi z wymogami prawa. 
 
6. Kontrola jakości Robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
6.2. Zakres kontroli 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego, a w 
tym ich zgodność z Dokumentacją Projektową i obowiązującymi przepisami. Na żądanie Inspektora, 
Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji odpadów. 
 
7. Obmiar Robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru 
Ogólne zasady obmiaru  podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru z natury. 
 
7.2. Jednostka obmiaru  
Jednostkami obmiaru są:  

• metr kwadratowy [m2] rozebranej posadzki, skucia tynku, itp. 
• metr sześcienny [m3] rozebranych elementów ścian, wykutych otworów, itp. (rozumianych jako 

objętość zdemontowanych elementów) oraz wywozu i utylizacji odpadów, 
• sztuk [szt.] stolarki drzwiowej 

 
8. Przejęcie robót 
8.1. Ogólne zasady przejęcia Robót 
Ogólne zasady Przejęcia Robót  podano w BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne zasady płatności 
Ogólne zasady płatności podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
9.2. Składniki ceny 
Cena Robót obejmuje: 
w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST: 

• wyznaczenie zakresu prac, 
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• oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP,  
• zabezpieczenie zachowywanych elementów przed uszkodzeniem,  
• przeprowadzenie demontażu, 
• rozdrobnienie zdemontowanych elementów, 
• oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach, 
• przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów,  
• selektywne złożenie odpadów w kontenerach. w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: -

załadunek odpadów,  
• zabezpieczenie ładunku, 
• przewóz odpadów do miejsca utylizacji, 
• utylizację odpadów. 

 
10. Przepisy związane 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów  
bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (Dz.U.04.92.880 + zmiana w M.P.05.62.861 stawki opłat na 
2006r) z późniejszymi zmianami 
Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 18.10.2005r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz 
kar za zanieczyszczanie zieleni na rok 2006 z późniejszymi zmianami 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (Dz.U.01.62.628) z późniejszymi zmianami 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 
4.07.2006r. Jednolity tekst Dz.U.06.129.902 z późniejszymi zmianami 
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BO – 01.02  Konstrukcje murowe 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac 
konstrukcji murowych, ścian osłonowych szkieletowych, które zostaną wykonane w ramach:  

• Projekt remontu pomieszczeń trzeciej kondygnacji w gmachu Urzędu Miasta Szczecin 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.6 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą: 

• Wykonania ścianek działowych 
• Zamurowanie otworów drzwiowych 
• Montaż nadproży stalowych 
• Prace związane (ustawienie rusztowań, sprawdzenie geometrii ścian) 

Powyższy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić 
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz 
z ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 

 
Cement – miałki, mineralny materiał nieorganiczny, tworzący po dodaniu właściwej ilości wody zaczyn 
cementowy 
Kruszywo – obojętny materiał ziarnisty lub granulowany 
Nadproże – belka przenosząca obciążenie nad otworem 
Wiązanie – układ elementów jednostkowych w robotach murowych 
Zaprawa – mieszanka drobnego kruszywa, wody i cementu lub wapna, względnie połączenie obu tych 
składników 
 
1.5. Wymagania ogólne dotyczące Robót 
Ogólne wymagania dotyczące Robót  podano w  ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, 
wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot określonych umową. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją techniczną, 
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. Materiały  
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w  ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
2.2. Wymagania szczegółowe 
Cegła pełna 
Należy stosować cegłę ceramiczną, pełną,  klasy min.15Mpa, o nasiąkliwości wagowej nie większej niż 
22%. 
 
Zaprawa murarska  
Przewidziano zastosowanie zaprawy murarskiej, cementowo – wapiennej dla ścian wszystkich grubości 
marki 10MPa. Zaprawa powinna odpowiadać wymogom normy PN-B-14503. Do przygotowania zaprawy 
zastosować cement portlandzki marki 250 ; wapno gaszone lub hydratyzowane ; a jako kruszywa użyć 
piasku naturalnego. Do osadzenie ewentualnych nadproży w istniejących ściankach stosować zaprawę 
cementową, zgodną z normą PN-B-14504. 
 
Nadproża stalowe 
Stosować nadproża ze stali St3SX przekrojach zgodnych z projektem konstrukcji. 
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2.3. Składowanie materiałów 
Cegły, pustaki składować w miejscu wyrównanym i utwardzonym. W okresie jesienno-zimowym 
zabezpieczyć przed opadami. Układać w małe pryzmy posegregowane pod względem gatunku i klasy. 
Cement i wapno w workach składować w pomieszczeniach suchych z drewnianą impregnowaną podłogą, 
wilgotność pomieszczenia nie powinna przekraczać 30%. Pomieszczenie należy systematycznie 
wietrzyć. Worki układać na pomostach drewnianych do 10 warstw. 
 
2.4. Deklaracje zgodności 
Do każdej partii materiału powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości wyrobu. 
Zaświadczenie to powinno zawierać charakterystykę materiału, zastosowane składniki, wyniki badań 
kontrolnych wytrzymałości na ściskanie oraz typy próbek stosowanych do badań, okres w którym 
wyprodukowaną dana partię materiału. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w  ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
3.2. Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem: 

środkami transportu do przewozu materiałów,  
betoniarkami do przygotowania zapraw, 
bruzdownice, 
żuraw, 
wyciąg budowlany lub windę transportu pionowego, 
rusztowanie 
drobny sprzętem pomocniczym. 
 

4. Transport  
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w  ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
4.2. Wymagania szczegółowe  
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora. Należy 
zabezpieczyć przewożone materiały przed uszkodzeniami mechanicznymi. Materiały do przygotowania 
zapraw chronić przed wilgocią. 
 
5. Wykonanie Robót  
5.1. Ogólne warunki wykonania Robót 
Ogólne warunki wykonania Robót podano w  ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
5.2. Zakres wykonania Robót 
Warunki przystąpienia do robót murowych ogólne zasady wykonania murów: 

• mury należy wykonywać z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin 
• w pierwszej kolejności należy wykonywać ściany nośne i słupy 
• w miejscach połączeń murów wykonywanych niejednocześnie stosować strzępia 
• stosowanie kilku rodzajów cegły lub pustaka jest dozwolone pod warunkiem przestrzegania 

zasady że każda ściana powinna być wykonana z jednorodnego materiału 
• mury o grubości mniejszej niż 1 cegła można wykonywać przy temperaturze powyżej 0°C 
• wykonywanie murów grubszych przy temperaturach poniżej 0°C dopuszcza się pod warunkiem 

zastosowania środków umożliwiających wiązanie 
 
Osadzenie nadproży stalowych w istniejących ścianach 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy pamiętać o podstemplowaniu stropów. 
Nadproża stalowe osadzać w bruzdach nad planowanymi otworami. Nadproża należy osadzić najpierw z 
jednej a potem drugiej strony ściany według procedury: wykuć bruzdę zachowując potrzebne oparcie 
belki poza otworem, osadzić belkę na poduszkach betonowych, wypełnić powstałe szczeliny betonem, 
podobną operację powtórzyć z drugiej strony ściany. Po zamontowaniu belek należy je ze sobą skręcić 
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śrubami. Otwory na gotowo wykuwać pod zamontowanymi nadprożami. Stalowe nadproża winny zostać 
osiatkowane, wyszpałdowane lub obetonowane. 
 
6. Kontrola jakości Robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w  ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”. 
 
6.2. Zakres kontroli 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w miarę 
postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z 
Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST w szczególności obejmują:  

badanie dostaw materiałów, 
kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii),  

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych 
materiałów z wymogami prawa. 
 
7. Obmiar Robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru 
Ogólne zasady obmiaru podano w  ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”. Ilość wykonanych Robót 
określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury. 
 
7.2. Jednostka obmiaru  
Jednostką obmiaru jest: 

metr kwadratowy [m2] ściany murowane 
metr [m] dla nadproży stalowych 
 

8. Przejęcie robót 
8.1. Ogólne zasady przejęcia Robót 
Ogólne zasady Przejęcia Robót  podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne zasady płatności 
Ogólne zasady płatności podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
9.2. Składniki ceny 
Cena Robót obejmuje: 

• dostawę materiałów, 
• wytyczenie ścianek, 
• przygotowanie zaprawy 
• murowanie ścianek  
• osadzenie nadproży stalowych 
• osiatkowanie nadproży  
• wyszpałdowanie nadproży 
• ustawienie i rozebranie rusztowań 
• oczyszczenie miejsca pracy  z resztek materiałów 
• obsługę sprzętu niezbędnego do prowadzenia prac 
• badania na budowie i laboratoryjne.  
 

10. Przepisy związane 
PN-B-10020     Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-10023   Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonane na budowie. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12001     Cegła pełna wypalana z gliny – zwykła. 
PN-B-12004      Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły dziurawki. 
PN-B-12016      Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne. 
PN-B-12050      Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 
PN-B-30000      Cement prtlandzki. 
PN-B-04320      Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
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PN-B-14501      Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-14503      Zaprawy budowlane cementowo – wapienne. 
PN-B-19701      Cement. Cement powszechnego użytku. Skłd, wymagania i ocena  zgodności. 
PN-B-30020       Wapno udowlane. Wymagania. 
PN-B-32250       Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
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BO – 01.03 Podłoża i posadzki 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podłoży 
i posadzek, które zostaną wykonane w ramach:  

• Projekt remontu pomieszczeń trzeciej kondygnacji w gmachu Urzędu Miasta Szczecin 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.5 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą: 

• Wylanie pochylni 
• wykonania posadzek z terakoty, 
• masa samopoziomująca pod wykładziny 
• wykonania posadzek z wykładzin PCV  

dodatkowe uszczelnienie pomieszczeń sanitarnych 
• hydroizolacji posadzek pomieszczeń sanitarnych w technologii Deiterman lub równoważnej 
• wklejenie taśm narożnych systemowych 

Powyższy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych oferent powinien przewidzieć i wycenić 
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz 
z ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, 
wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot określonych umową. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją techniczną, 
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w  ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
2.2. Wymagania szczegółowe  

Eurolan®TG 2 

Rodzaj i właściwości 

EUROLAN TG 2 jest gotową, bezbarwną, niemydlącą się, odporną na działanie zasad i silnie 
wiążącą zawiesiną na bazie tworzywa sztucznego. 

Dane techniczne 

Baza zawiesina tworzywa sztucznego 

Konsystencja płynna 

Barwa po wyschnięciu przezroczysta 
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Rozpuszczalnik nie zawiera 

Gęstość ok. 1,01 kg/dm3  

Współczynnik oporu dyfuzyjnego wobec pary 
wodnej µH2O = ok. 1800 

Sposób nanoszenia malowanie, natryskiwanie 

Czas wstępnego wyschnięcia ok. 15 min w temp. +20°C 

Czas całkowitego wyschnięcia od 6 do 24 godzin, zależnie od 
pogody 

Zakres temperatur podczas pracy powyżej +5°C 

Środek czyszczący wstanie świeżym woda 

Środek czyszczący po związaniu preparatu rozcieńczalnik AX 

Rozcieńczalnik woda 

 
 
 
Superflex®1 

Rodzaj i właściwości 

SUPERFLEX 1 gotowa do użycia, uboga w rozpuszczalnik, dająca się rozprowadzać wałkiem, płynna 
folia uszczelniająca. Po wyschnięciu daje elastyczne (podobne do gumy), wodoszczelne uszczelnienie 
powierzchniowe w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych. Preparat SUPERFLEX 1 odznacza się 
następującymi właściwościami:  
- wodoszczelny  
- łatwa i bezproblemowa obróbka  
- nakładanie bezpośrednio z pojemnika  
- bardzo elastyczny (rozciągliwość ok. 310%).  
Wg wymogów i kryteriów testujących zawartych w instrukcji ZDB z maja 1997 roku "Zalecenia dot. 
wykonywania uszczelnień towarzyszących okładzinom ceramicznym w obszarach wewnętrznych i 
zewnętrznych" SUPERFLEX 1, EUROLAN TG 2 wraz z preparatem DEITERMANN KM Flex stanowią 
sprawdzony system uszczelniający.  
System ten spełnia wymagania stawiane I, II i III klasie obciążeń wilgocią zawartych w karcie technicznej 
"Badanie materiałów i systemów uszczelniających" - stan na wrzesień 1995 roku.  
Dane techniczne 

Baza zawiesina tworzyw sztucznych 

Rozpuszczalnik bardzo mało 

Barwa jasnoszara, ciemnoróżowa 

Konsystencja półpłynna 

Gęstość ok. 1,6 kg/dm3  

Sposób nanoszenia wałek lub pędzel 
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Zużycie ok. 0,8-1,2 kg/m2  

Czas wysychania ok. 10-15 godz. przy temp. +20°C 

Można po nim chodzić po ok. 10-12 godzinach 

Konieczne procesy 
robocze 2 do 3 

Można układać glazurę po całkowitym wyschnięciu (ok. 24 godz. przy temp. +20°C i 
50% względnej wilgotności powietrza) 

Min. temperatura w 
trakcie pracy +5°C 

Wywabiacz woda 

Składowanie fabrycznie zapakowany w pojemniki - przez 1 rok, zabezpieczyć  

 
Zaprawa samopoziomująca 
Stosować zaprawę samopoziomującą o przyczepności do podłoża nie mniejszej niż 2 MPa.  
 
Beton 
Stosować mieszankę betonową jako gotowy wyrób. 
Mieszanka betonowa powinna być dostarczana na plac budowy jako gotowy wyrób w specjalnie do tego 
celu przystosowanych środkach transportu. Każda partia dostarczonego materiału powinna być 
udokumentowana odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi wszelkie jej właściwości. 

• Domieszki chemiczne stosuje się w celu poprawienia różnych właściwości mieszanki betonowej i 
betonu. W zależności od głównych funkcji domieszki można podzielić na przyśpieszające, 
opóźniające, redukujące wodę, napowietrzające i inne.  

• Warstwa odsączająca: materiał do wykonania tej warstwy to piasek lub pospółka, źródła obu 
materiałów powinny być wskazane przez wykonawcę z wyprzedzeniem 

 
Terakota 
Należy stosować terakotę piątej klasy twardości o przeciwpoślizgowej powierzchni. 
 
Klej do płytek 
Stosować zaprawę klejową modyfikowaną polimerami, wodoodporną o przyczepności do podłoża i płytek 
nie mniejszej niż 2 MPa. 
 
Zaprawa fugowa 
Stosować zaprawę fugową wodoodporną, o podwyższonej elastyczności. Rodzaj zaprawy dostosować do 
szerokości fug. 
 
Silikon do fug 
Stosować silikon o dobrej przyczepności do podłoża na które będzie nanoszony, z dodatkiem środka 
grzybobójczego, w kolorze fugi. 
 
Wykładzina PCV Gamrat Rondo 42 
Antypoślizgowa wykładzina wielowarstwowa z nieprzezroczystą warstwą użytkową, barwioną w masie. 
Produkowana w arkuszach. Przeznaczona do stosowania w obiektach użyteczności publicznej np. w 
placówkach handlowych, laboratoriach, na korytarzach, w szatniach, zapleczach gospodarczych, 
pomieszczeniach technicznych i magazynowych, sanitariatach; na podesty maszyn, podłogi w środkach 
transportu oraz w innych pomieszczeniach o zwiększonych wymaganiach antypoślizgowych.. 
Warstwa użytkowa 0,55 mm 
Warstwa spodnia 1,45 mm 
Grubość całkowita 2,0 mm 
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Parametry techniczne 

Lata gwarancji 5 

Klasyfikacja użytkowania PN-EN 649+PN-EN 685 33/42 

Certyfikat Zgodności WE PN-EN 14041 nr 1488-CPD-0017 

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień PN-EN 13501-1:2004 Bfl-s1 

Ocena higieniczna - Pozytywna 

Napięcie elektrostatyczne PN-EN 1815 <= 2kV 

Grubość całkowita PN-EN 428 mm 2,0 

Grubość warstwy użytkowej PN-EN 429 mm 0,55 

Ciężar PN-EN 430 kg/m2 3,3 

Szerokość rulonu PN-EN 426 m 2 

Długość rulonu PN-EN 426 m 12 

Odporność na ścieranie PN-EN 660-1 - Grupa T 

Wgniecenie resztkowe PN-EN 433 mm <=0,1 

Stabilność wymiarów po działaniu ciepła PN-EN 434 % <=0,4 

Zwijanie się po działaniu ciepła  PN-EN 434 mm <=8 

Odporność na światło PN-ISO 105-B02 - >=6 

Elastyczność PN-EN 435 - Dobra 

Odporność chemiczna PN-EN 423 - Dobra 

Odporność na oddziaływanie krzesła na rolkach PN-EN 425 - Dobra 

Możliwość stosowania w pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym Tak 

 
 
Deklaracje zgodności 
Do każdej partii materiału powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości wyrobu. 
Zaświadczenie to winno zawierać charakterystykę materiału, zastosowane składniki, wyniki badań 
kontrolnych, wytrzymałość na ściskanie oaz typ próbek stosowanych do badań, wyniki badań 
dodatkowych, okres, w którym wyprodukowano dana partie materiału. 
    
3. Sprzęt 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane sprzetowi podano  w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Wymagania szczegółowe 
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Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych). 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:  

• środkami transportu do przewozu materiałów,  
• rusztowaniami, 
• wyciągiem budowlanym 
• drobnym sprzętem pomocniczym. 

 
4. Transport  
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Wymagania szczegółowe  
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych). Chemię 
budowlaną w czasie transportu jak i składowania należy zabezpieczyć przed zamoczeniem. 
 
5. Wykonanie Robót 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Zakres wykonania Robót 
Hydroizolacja posadzek w pomieszczeniach mokrych (sanitariaty) 
Hydrioizolację posadzek należy wykonać jako dwuwarstwową z folii w płynie na oczyszczone 
i zagruntowane podłoże. Podczas wykonywania izolacji należy ściśle przestrzegać reżimu 
technologicznego producenta. 
 
Warunki przystąpienia  do  robót: 

• roboty należy wykonywać po wykonaniu i odbiorze ścian, tynków, podkładów, 
wyprowadzeniu wszystkich instalacji  (w tym po próbach ciśnieniowych), 

• podłoże musi być równe, czyste, suche, nośne, stabilne, wolne od mleczka cementowego, brudu, 
kurzu, olejów, zatłuszczeń i luźnych elementów, 

• temperatura pomieszczeń nie powinna być niższa niż + 5°C, 
• materiały używane do wykonania posadzki powinny być w pomieszczeniach  o  wymaganej  

temperaturze  co  najmniej  24  godz.  przed rozpoczęciem  robót, 
• w  miejscach  przebiegu  dylatacji  konstrukcji  budynku  powinna  być  wykonana dylatacja  

podłoża, 
• wilgotność  podkładu nie  może  przekraczać 5%. 

 
Wykonanie  izolacji  przeciwwilgociowej 

• Gruntowanie podłoża materiałem dyspersyjnym – EUROLAN TG 2,  przeznaczonym  do  takich  
podłoży  jak:  beton,  jastrych,  tynk,  gips,  płyty  g-k, 

• uszczelnienie  naroży  ściana/podłoga i ściana/ściana oraz przejść rurowych  taśmą izolacyjną  
SUPERFLEX  klejoną  do  podłoża  materiałem  SUPERFLEX  1, 

• uszczelnienie  przejść  rurowych  za  pomocą  elestycznego  mankietu  oraz  materiału  
SUPERFLEX  1, 

• uszczelnienie  wpustu  podłogowego  (prefabrykowany specjalny wpust podłogowy z kołnierzem 
przeznaczony do montażu bezpośrednio pod okładziną ceramiczną osadzić w konstrukcji 
podłoża zgodnie z instrukcją producenta)  materiałem  SUPERFLEX 1, 

• wykonanie uszczelnienia powierzchniowego materiałem SUPERFLEX 1 – gotową płynną folią 
uszczelniającą nanoszoną bezpośrednio z pojemnika w 2 procesach roboczych. Drugą  warstwę 
należy  nanieść  po  wyschnięciu  pierwszej, 

 
Posadzki z terakoty 
Przed przystąpieniem do układania posadzek należy montażowo osadzić listwy wykończeniowe łączące 
różne posadzki lub pomieszczenia (listwy progowe). Listwy należy następnie trwale zamocować według 
technologii określonej przez ich producenta. Posadzki układać na wysezonowanym podłożu betonowym 
pozbawionym nalotu mleka cementowego, na zaprawie klejowej nanoszonej ząbkowaną szpachlą. 
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Fugowanie przeprowadzić po związaniu kleju. Uszczelnienie naroży wykonać silikonem o barwie 
stosowanej fugi. Przestrzegać reżimu technologicznego producenta kleju, fugi, itp. 
 
Skrócona instrukcja montażu wykładzin PCV 
Wymagania dotyczące podłoża 
Podłoże pod elastyczne wykładziny podłogowe Gamrat musi być:  

• wytrzymałe i odporne na naciski występujące w czasie eksploatacji podłóg, 
• suche, maksymalna dopuszczalna wilgotność podkładu cementowego mierzona metodą CM nie 

może przekraczać 2,5 %,  
• bez rys i spękań, wszystkie uszkodzenia muszą być naprawione przed wykonaniem warstwy 

wygładzającej,  
• gładkie, na powierzchni nie mogą występować żadne zgrubienia, a całość powinna być 

wygładzona za pomocą masy wyrównawczej,  
• równe oraz poziome, maksymalna odchyłka od prostoliniowości nie może przekraczać 1 mm na 

odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m,  
• czyste i niepylące, powierzchnia powinna być wolna od kurzu i innych zanieczyszczeń (farby , 

zaprawa , lepik  itp.). 
 
Warunki przystąpienia do pracy 
Do układania wykładzin podłogowych Gamrat można przystąpić po:  

• zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych, z malarskimi włącznie, oraz prac instalacyjnych,  
• wyschnięciu tynków i mas szpachlowych na ścianach i sufitach,  
• sprawdzeniu szczelności urządzeń grzewczych i sanitarnych, a także stolarki okiennej, 
• sprawdzeniu, czy kolor wyrobu i jego ilość są zgodne z zamówieniem, czy towar jest nie 

uszkodzony i pochodzi z jednej partii, 
W pomieszczeniach, w których ma być przyklejana wykładzina Gamrat, nie należy wykonywać żadnych 
prac dodatkowych mogących spowodować zabrudzenie, wzrost  wilgotności powietrza lub też 
zawilgocenia ścian lub podłoża. 
Wykładzinę Gamrat należy układać w pomieszczeniach, w których panują następujące warunki:  

• temperatura otoczenia   17 – 25 °C 
• temperatura podłoża   15 – 22 °C 
• względna wilgotność powietrza max  75%, 

Wszystkie materiały (wykładzina, listwy, klej) powinny pozostać przez 24 godz. w pomieszczeniu, w 
którym panują warunki opisane powyżej. Wykładzinę należy rozwinąć w celu dokładnego dopasowania 
do podłoża. 
Nie należy instalować wykładzin na następujących istniejących pokryciach podłogowych: wykładziny 
dywanowe, linoleum, wykładziny z PVC, wykładziny gumowe. 
 
Instalacja wykładzin 

• Jeżeli warunki podłoża i otoczenia umożliwiają montaż wykładziny, należy ustalić kompozycję 
kolorystyczną, którą chcemy wykonać w pomieszczeniu. W czasie analizowania projektu należy 
zwrócić uwagę czy poszczególne kolory są zaprojektowane w ilości dostępnej w opakowaniach 
jednostkowych. Np. zaprojektowanie jednego elementu o powierzchni 2 m2 zmusi do zakupu 24 
m2 wykładziny. Nadmiar będzie wykorzystany dopiero przy realizacji kolejnej inwestycji, co wiąże 
się z poniesieniem kosztów magazynowania. 

• Na przygotowanym podłożu należy wyznaczyć w skali 1:1 wszystkie linie łączeniowe zgodnie  
z opracowanym projektem kolorystycznym. 

• Wykładzinę dokładnie dociąć do linii wyznaczonych na podłożu. Montaż rozpocząć od krawędzi 
ściany położonej najdalej od wejścia. 

• Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wykładziny całą powierzchnią do podłoża za pomocą 
kleju produkcji Gamrat S.A. Gamakryl. W tym celu należy zwinąć płat rozłożonej wykładziny do 
połowy, a drugą część zabezpieczyć przed przesunięciem. Następnie na odsłonięty fragment 
podłoża za pomocą pacy ząbkowanej rozprowadzić klej. Najczęściej stosuje się pacę typu A3 . 

• Gdy klej uzyska odpowiednią siłę klejącą  należy dokładnie docisnąć wykładzinę po podkładu,  
a następnie, całą powierzchnię przewalcować walcem dociskowym o ciężarze ok. 50 - 70 kg. 

• Ewentualne ślady kleju występujące w obrębie spoin należy możliwie szybko usunąć mokrą 
szmatką. 

• Przygotowanej posadzki nie należy użytkować przez co najmniej 48 godzin. 
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• Podczas montażu należy zachować dylatacje konstrukcyjne budynku na wszystkich warstwach 
posadzki, a następnie zakryć je profilem maskującym. 

• Arkusze wykładzin heterogenicznych z przezroczystą warstwą użytkową w celu uniknięcia 
ewentualnych różnic w odcieniach na sąsiadujących ze sobą krawędziach, należy układać 
naprzemiennie tak, aby fabryczne  prawe brzegi sąsiadowały z prawymi, a lewe z lewymi. 

• W przypadku zastosowania wykładzin Gamrat do zabezpieczania podłóg sportowych mogą być 
one używane jako pokrycie układane bez klejenia.   

 
Spawanie na gorąco 
W celu wykonania szczelnej posadzki zaleca się, aby wszystkie połączenia między arkuszami lub 
płytkami wykładzin zostały pospawane na gorąco sznurem spawalniczym produkcji Gamrat S.A.: 

• spawanie styków można rozpocząć po upływie 24 godzin od przyklejenia wykładziny. Zbyt 
wczesne przystąpienie do łączenia stwarza niebezpieczeństwo odspajania się wykładziny na 
stykach wskutek działania wysokiej temperatury na niecałkowicie związany klej, 

• styki wykładziny sfrezować za pomocą ręcznej lub automatycznej frezarki, a następnie w 
powstałe wyżłobienie wprowadzić na gorąco sznur spawalniczy o średnicy φ4 mm, 

• po wykonaniu spawania nadmiar sznura wystający ponad powierzchnię arkuszy należy ściąć tak, 
aby tworzył z wykładziną jedną powierzchnię. Ścinanie nadmiaru sznura wykonujemy  w dwóch 
etapach: 

o wstępne ścinanie spawu, które należy wykonać specjalnym nożem z nałożoną 
prowadnicą  lub za pomocą specjalnego ścinacza. Ścinanie prowadzimy w taki sposób, 
aby sznur został ścięty ok. 1 mm nad powierzchnią wykładziny. Ścinanie to można 
wykonywać, gdy wykonany spaw jest jeszcze ciepły. 

o właściwe ścinanie spawu należy wykonać nożem bez prowadnic, zwracając uwagę, aby 
nie uszkodzić brzegów wykładziny – ścinanie to należy prowadzić dopiero po całkowitym 
wystygnięciu spawu.  

 
Spawanie na zimno 
Wykonanie spawania na zimno zaleca się prowadzić w przypadku montażu wykładzin domowych, 
montażu drobnych elementów (np. LOGO) lub jeżeli wprowadzenie sznura zaburzyłoby całą kompozycję 
kolorystyczną pomieszczenia: 

• w celu wykonania spawania na zimno należy dokładnie dopasować wykładzinę i oczyścić spoinę, 
• przykleić taśmę (klejącą, malarską) szerokości 2-3 cm na styku dociętych wykładzin, a następnie 

naciąć taśmę wzdłuż szczeliny, 
• w nacięcie wprowadzić końcówkę tuby z klejem tak, aby dotykała podłoża, ciągnąć powoli tubę 

trzymając ją pod kątem ok. 30 ° i ostrożnie wyciskać  żel, 
• po całkowitym wyschnięciu żelu tj. ok. 30 min należy zerwać taśmę zabezpieczającą. 

 
Prace wykończeniowe 
Aby cała posadzka nabrała ostatecznego wyglądu i spełniała wszystkie warunki użytkowania należy 
odpowiednio wykończyć ją przy ścianach pomieszczenia przy pomocy: 

• wywinięcia wykładziny na cokół. Wykładzina dzięki swojej elastyczności nadaje się do wykonania 
cokołów na ścianie. Cokół ścienny powinien być każdorazowo wykonany w przypadku instalacji 
wykładziny w pomieszczeniach mokrych lub o podwyższonych wymaganiach higienicznych. 
Wysokość cokołu powinna wynosić min. 10 cm, a krawędź podłoga/ściana powinna być 
wykonana w sposób łagodny z zastosowaniem wyprofilowanej listwy narożnej produkcji Gamrat 
S.A.. 

• listwy podłogowej produkcji Gamrat S.A. Odpowiednio przycięte odcinki listew należy kleić do 
wykładziny przy pomocy kleju kontaktowego nanosząc klej na obie klejone powierzchnie. Jedynie 
w przypadku układania listew 70 mm przy prostej ścianie nie jest konieczne klejenie ich części 
pionowej, ponieważ listwy mają tendencję do samoczynnego rozprostowywania się i część 
pionowa  samoczynnie dociska się do ściany. 

 
Utrzymanie w czystości 
Wykładziny obiektowe Gamrat, podobnie jak wszystkie wykładziny używane w miejscach o dużym 
natężeniu ruchu wymagają prawidłowej i regularnej pielęgnacji. Bez względu na fabryczne wykończenie 
powierzchni satysfakcjonujące rezultaty użytkowania podłóg mogą być uzyskane wyłącznie przy 
stosowaniu się do kilku podstawowych zasad dotyczących konserwacji. Podstawowym elementem 
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zabezpieczania podłóg przed zabrudzeniem jest zainstalowanie w strefie wejściowej budynku systemu 
wycieraczek. Dobrze dobrany system wejściowy może wychwycić do 80% potencjalnych zanieczyszczeń. 
 
Instrukcja czyszczenia i konserwacji wykładzin niezabezpieczonych powierzchniowo poliuretanem: 
a) heterogenicznych - Rekord 43, Rekord 42, Rekord 42 – typ Akustik , Rekord 31, Rondo 42 
Wykładziny te ze względu na warstwą użytkowej z czystego PCW nie wymagają bezwzględnie 
stosowania konserwacji, jednak zaleca się wykonanie jej ze względu na łatwiejsze utrzymanie posadzki w 
czystości. Pielęgnację tej grupy wykładzin należy wykonywać z użyciem środków przeznaczonych do 
mycia i konserwacji wykładzin obiektowych. 
 
b) heterogenicznych - Rondo 42-typ Sport 
Ze względu na intensywną eksploatację podłogi w obiektach sportowych po ułożeniu wykładzinę zaleca 
się poddać pierwszej konserwacji. Pielęgnację należy wykonywać z użyciem środków przeznaczonych do 
mycia i konserwacji podłóg sportowych. 
 
c) wykładziny homogenicznej przewodzącej ładunki elektrostatyczne Specjal 43-typ Plus A 
Wykładzina ta, ze względu na własności przewodzenia ładunków elektrostatycznych, nie może być 
zabezpieczana powierzchniowo środkami uniemożliwiającymi przepływanie ładunków elektrycznych. 
Natomiast ze względu na strukturę powierzchni wymaga stosowania konserwacji i pielęgnacji, którą 
należy wykonywać z użyciem środków przeznaczonych do mycia i konserwacji tego typu wykładzin.  
 
Czyszczenie początkowe 

• po ułożeniu powierzchnię wykładziny należy dokładnie pozamiatać lub odkurzyć w celu usunięcia 
luźnych zanieczyszczeń, 

• zmyć posadzkę przy użyciu mopa lub maszyny czyszczącej. Do mycia należy stosować roztwór 
detergentu o pH 7-8 w stężeniu zalecanym przez producenta środka myjącego. 

• usunąć roztwór myjący przy użyciu czystej wody. 
Pierwsza konserwacja 

• po umyciu wykładziny należy poczekać na całkowite jej wyschnięcie, 
• nałożyć dwie lub trzy warstwy odpowiedniego dla danej wykładziny środka do konserwacji. 
 

Sprzątanie codzienne 
• powierzchnię wykładziny należy na bieżąco zamiatać lub odkurzać, 
• zmywać posadzkę przy użyciu mopa lub maszyny czyszczącej. Do mycia należy stosować 

roztwór detergentu o pH 7-8 lub roztwór środka do konserwacji bieżącej odpowiedniego dla danej 
wykładziny w stężeniu zalecanym przez producentów tych preparatów. 

 
Czyszczenie okresowe 
Częściowo zużytą lub bardzo zniszczoną konserwację należy odnowić. W tym celu: 

• całkowicie usunąć zniszczoną powłokę nanosząc środek zmywający o pH 10÷11  
• usunąć brudny roztwór myjący, a następnie całą posadzkę dokładnie umyć wodą , 
• ponownie zakonserwować, nanosząc minimum dwie warstwy środka jak przy pierwszej 

konserwacji. 
 

Uwagi i zalecenia końcowe 
• w przypadku montażu wykładziny na złączach dylatacyjnych należy stosować specjalne listwy 

kompensacyjne, 
• gdy podłoże jest usytuowane bezpośrednio na gruncie nie należy układać wykładzin Gamrat, 

jeżeli nie wykonano izolacji przeciwwilgociowej, 
• Nie należy instalować wykładzin na następujących istniejących pokryciach podłogowych: 

wykładziny dywanowe, linoleum, wykładziny z PCW, wykładziny gumowe, 
• należy chronić wykładzinę przed długim kontaktem z czarną gumą (np. podkładek pod meble, 

sprzęt sportowy itp.) - czarna guma zostawia czarne lub żółte plamy na wykładzinie, 
• nie należy przesuwać ciężkich przedmiotów, np. mebli bezpośrednio po wykładzinie – 

powierzchnię wykładziny należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem sklejką lub innym 
materiałem, 

• nie zaleca się układać w jednym pomieszczeniu wykładziny tego samego koloru z różnych partii 
produkcyjnych,   
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• należy chronić wykładzinę przed kontaktem z rozpuszczalnikami organicznymi, 
• w przypadku stosowania materiałów innych producentów (grunty, kleje, listwy montażowe) należy 

stosować się do zaleceń producenta tych materiałów, 
• w celu uniknięcia problemów, zaleca się, aby całość prac powierzyć Autoryzowanemu 

Wykonawcy Podłóg z wykładzin Gamrat. Daje to gwarancję prawidłowego wykonania wszystkich 
prac montażowych. 

 
6. Kontrola jakości Robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
6.2. Wymogi szczegółowe 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w miarę 
postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót 
z Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST.  
W szczególności obejmują:  
• badanie dostaw materiałów, 
• kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii), 
• kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
• ocenę estetyki wykonanych Robót. 
• sprawdzenie stosowania się do reżimu technologicznego 
• dokładność i staranność wykonania 
• sprawdzenie przyczepności poszcególnych warst 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych 
materiałów z wymogami prawa. 
 
Podczas robót betonowych należy prowadzić systematyczną kontrolę: 

• jakości składników betonu 
• dozowania składników mieszanki betonowej 
• jakości mieszanki betonowej w trakcie transportu, układania i zagęszczania 
• cech wytrzymałościowych betonu 
• prawidłowości przebiegu twardnienia betonu 
• terminów rozszalowań 
• częściowego i całkowitego obciążenia konstrukcji 
• odpowiedniej pielęgnacji betonu 

 
7. Obmiar Robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru 
Ogólne zasady obmiaru  podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”. Ilość wykonanych Robót 
określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w terenie. 
 
7.2. Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru jest: 

metr kwadratowy [m2] dla robót hydroizolacyjnych, płotkarskich, posadzek 
 
8. Przejęcie robót 
8.1. Ogólne zasady przejęcia Robót 
Ogólne zasady Przejęcia Robót  podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
9. Podstawa płatności  
9.1. Ogólne zasady płatności 
Ogólne zasady płatności podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
9.2. Składniki ceny 
Cena Robót obejmuje: 
w przypadku hydroizolacji posadzek: 

• dostawę materiałów, 
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• gruntowanie podłoża, 
• wykonanie izolacji zasadniczej 
• wykonanie uszczelnienia z taśmy uszczelniającej 
• uszczelnienie przejść instalacji, 
• wykonanie przejść ściana – ściana, ściana – posadzka przy pomocy taśm izolacyjnych, 
• badania na budowie i laboratoryjne, 
• wykonanie wszelkich niezbędnych czynności zgodnie z zaleceniami producenta    systemu 

izolacji celem zapewnienia jej prawidłowego działania 
w przypadku posadzek z terakoty: 

• dostawę materiałów,  
• przygotowanie podłoża (w tym wylanie zaprawy samopoziomującej lub podkładu betonowego), 
• ułożenie płytek na zaprawie klejowej, 
• wypełnienie fug, 
• silikonowanie naroży, 
• badania na budowie i laboratoryjne, 
• wykonanie wszelkich niezbędnych czynności zgodnie z zaleceniami producenta kleju, fugi celem 

zapewnienia jej prawidłowego działania 
w przypadku pochylni betonowych: 

• Dostawę mieszanek betonowych oraz innych niezbędnych materiałów 
• Szalowanie oraz rozszalowanie robót betonowych 
• Wylanie pochylni 
• Pielęgnacja świeżej nawierzchni betonowej 
• Porządkowanie placu budowy po robotach betoniarskich 
• Wykonanie robót pomocniczych niezbędnych do wykonania prac podstawowych 
• Badania laboratoryjne i na budowie 

w przypadku posadzek z PVC: 
• dostawę materiałów, 
• przygotowanie podłoża (w tym wylanie zaprawy samopoziomującej lub podkładu betonowego), 
• wykonanie wszelkich niezbędnych czynności zgodnie z zaleceniami producenta celem 

zapewnienia jej prawidłowego działania 
 
10. Przepisy związane 
PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze. 
PN-B-06250  Beton zwykły. 
PN-B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
PN-EN 87 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości 

i znakowanie. 
PN-EN 1322  Kleje do płytek. Definicje i terminologia. 
PN-EN ISO 10545 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24000  Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczukowa. 
PN-B-24006  Masa asfaltowo- kauczukowa. 
PN-B-24620  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
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BO – 01.04 Tynki i okładziny wewnętrzne 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków i 
okładzin wewnętrznych które zostaną wykonane w ramach:  

• Projekt remontu pomieszczeń trzeciej kondygnacji w gmachu Urzędu Miasta Szczecin  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.6 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą: 

• wykonania tynków cementowo-wapiennych wewnętrznych kategorii III ścian 
• przygotowania podłoża pod okładziny ścienne 
• ułożenia płytek glazurowanych 

Powyższy wykaz obejmuje zakres robót podstawowych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić 
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz 
z  ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, 
wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot określonych umową. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją techniczną, 
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. Materiały  
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w  ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
2.2. Wymagania szczegółowe 
Zaprawa tynkarska  
Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiadać wymogom normy PN-B-14503.  
 
Izolacja  powierzchniowa 
Do wykonania izolacji ścian stosować izolację w postaci folii płynnej, tworzącą po wyschnięciu powłokę o 
przyczepności do podłoża nie mniejszej niż 2 MPa i zdolności przeprężania rys większych niż 0,6 mm. 
Powłoka musi być wodoszczelna i przepuszczalna dla pary wodnej. 
 
Płytki glazurowane 
Płytki glazurowane powinny spełniać wymogi normy PN-B-10121. Szczegółowe wymagania dotyczące 
wymiarów, kształtu, kolorystyki i grubości powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
 
Klej do glazury 
Stosować zaprawę klejową modyfikowaną polimerami, wodoodporną o przyczepności do podłoża (w tym 
do izolacji powłokowej} i płytek nie mniejszej niż 2 MPa. 
 
Zaprawa fugowa 
Stosować zaprawę fugową wodoodporną.  
 
Silikon do fug 
Stosować silikon o dobrej przyczepności do podłoży na które będzie nanoszony, z dodatkiem środka 
grzybobójczego, w kolorze fugi. 
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3. Sprzęt 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane sprzetowi podano  w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
• środkami transportu do przewozu materiałów,  
• betoniarkami do przygotowania zapraw, 
• agregatem tynkarskim, 
• mieszarka do zapraw 
• wyciąg budowlany lub winda do transportu pionowego 
• drobny sprzętem pomocniczym. 
 
4. Transport  
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Wymagania szczegółowe 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych). 
 
5. Wykonanie Robót 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Zakres wykonania Robót 
Tynki w technologii tradycyjnej 
Tynki wykonywać po wykonaniu instalacji. Tynki kategorii III powinny odpowiadać wymogom norm PN-B-
10100 i PN-B-10101. Przy wykonywaniu tynków wymagane jest stosowanie podtynkowych, nierdzewnych 
listew. 
 
Tynki cementowo-wapienne – przygotowanie podłoża 
Przyczepność tynku zależy w dużej mierze od prawidłowego przygotowania podłoża. Musi być ono 
nośne, czyli mocne i stabilne oraz oczyszczone z kurzu, brudu i słabo przylegających kawałków, a także 
zanieczyszczeń mogących osłabić przyczepność. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy 
zwilżyć czystą wodą, a gdy jest bardzo chłonne - pokryć środkiem gruntującym odpowiednio dobranym 
do podłoża. 
Układanie tynków cementowo-wapiennych 
Zaprawę tynkarską otrzymuje się przez wymieszanie suchej mieszanki z odpowiednią ilością wody. Tak 
przygotowaną zaprawę narzuca się równomiernie kielnią lub maszynowo - agregatem tynkarskim. 

 
Płytki glazurowane 
Licowanie ścian wewnętrznych płytkami glazurowanymi. Ściany należy zaizolować powłokowo przed 
ułożeniem glazury. Izolację należy nanosić na czyste i wysezonowane podłoże pozbawione nalotu mleka 
cementowego zachowując wymagany przez producenta reżim technologiczny. 
Płytki układać na zaprawie klejowej nanoszonej ząbkowaną szpachlą. Fugowanie przeprowadzać po 
związaniu kleju. Uszczelnienia naroży wykonać silikonem o barwie stosowanej fugi. Płytki powinny być 
układane od poziomu posadzki bez cokolika. W trakcie układania płytek montować listwy wykończeniowe 
z profili PCV. 
 
Izolacja przeciwwilgociowa ścian 
Ściany wszystkich pomieszczeń należy zaizolować powłokowo przed położeniem glazury. Izolację należy 
nanosić na czyste i wysuszone podłoże zachowując wymagany przez producenta reżim technologiczny. 
Używając taśm izolacyjnych narożnych należy zabezpieczyć wszystkie przejścia ściana – ściana, ściana 
– posadzka na pełną wysokość pomieszczeń 
 
6. Kontrola jakości Robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
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6.2. Wymogi szczegółowe 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w miarę 
postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót 
z Dokumentacją Projektową i wymaganiami ST.  
W szczególności obejmują:  
• badanie dostaw materiałów, 
• kontrolę prawidłowości wykonania Robót (geometrii i technologii), 
• kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, 
• prawidłowości wykonania podłoża 
• przyczepności tynków do podłoża 
• grubości tynków 
• wyglądu powierzchni tynków 
• wykończenia tynków w newralgicznych miejscach 
• ocenę estetyki wykonanych Robót. 
 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych 
materiałów z wymogami prawa. 
 
7. Obmiar Robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru 
Ogólne zasady obmiaru  podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury. 
 
7.2. Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru wszystkich Robót objętych niniejszą ST jest metr kwadratowy [m2]. 
 
8. Przejęcie robót 
8.1. Ogólne zasady przejęcia Robót 
Ogólne zasady Przejęcia Robót  podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne zasady płatności 
Ogólne zasady płatności podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
9.2. Składniki ceny 
Cena Robót obejmuje: 
• dostawę materiałów,  
• przygotowanie podłoża 
• wykonanie tynków cementowo-wapiennych 
• przygotowanie podłoża pod płytki, 
• oczyszczenie podłoża, 
• izolację przeciwwilgociową ścian, 
• wklejenie taśm uszczelniających narożnych, 
• przygotowanie i naniesienie zaprawy klejowej, 
• przyklejenie płytek, 
• fugowanie i uszczelnienie naroży, 
• badania na budowie i laboratoryjne. 
 
10. Przepisy związane 
PN-B-04320  Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. 
PN-B-14501   Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-14503   Zaprawy budowlane cementowo- wapienne. 
PN-B-14504   Zaprawy budowlane cementowe. 
PN-B-30020  Wapno budowlane. Wymagania. 
PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
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PN-B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 

PN-B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
PN-EN 87 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości 

i znakowanie. 
PN-EN 1322 Kleje do płytek. Definicje i terminologia. 
PN-EN ISO 10545 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. 
PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia. 
PN-B-01302  Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
PN-B-30042  Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
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BO –01.05 Roboty malarskie 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru powłok 
malarskich wewnętrznych, które zostaną wykonane w ramach:  

• Projekt remontu pomieszczeń trzeciej kondygnacji w gmachu Urzędu Miasta Szczecin  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.6 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą:  

• Szpachlowanie podłoża 
• gruntowanie podłoża pod malowanie, 
• malowania sufitów farbą emulsyjną, zmywalną,  
• malowania ścian farbą emulsyjną, zmywalną 

Powyższy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych, oferent powinien przewidzieć i wycenić 
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz 
z ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. Materiały  
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w  ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
2.2. Wymagania szczegółowe  
Farba emulsyjna 
Farba dyspersyjna, przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń 
 
Farba zmywalna 
Przewiduje się zastosowanie farby białej, zmywalnej, silnie dyfuzyjnej, mającej właściwości 
samooczyszczania, np. typu Seiden Latex lub równoważnej. Jest to farba lateksowa, 
bezrozpuszczalnikowa, jedwabno-błyszcząca, do zastosowań w zakresie wnętrz i na zewnątrz. 
Klasa odporności na ścieranie na mokro: 1 wg DIN EN 13300. Nadaje się szczególnie do wykonywania 
powłok na powierzchniach silnie obciążonych, łatwych w czyszczeniu. Produkt jest łatwy w użyciu i ma 
kremową konsystencję. Wykonane powłoki cechuje dyfuzyjność, niskoprężność, dobra rozlewność, 
odporność na alkalia i na zabrudzenie oraz doskonała przyczepność do podłoża, jest odporna na 
działanie wodorozpuszczalnych środków dezynfekcyjnych i środków czyszczących. 
Dane techniczne: 
Gęstość wg DIN 53217: standard: ok. 1,28 g/cm3; 
Skład wg wytycznej VdL dot. materiałów malarskich do budynków: 
dyspersja polimerowa, pigmenty białe, węglan wapnia, krzemianowe materiały wypełniające, 
talk w proszku, woda, dodatki uszlachetniające, środki konserwujące; 
Wartość Sd < 0,5 m; 
Odporność na ścieranie na mokro: klasa 1 (odpowiada odporności na szorowanie zgodnie z DIN 53778); 
Maksymalna frakcja ziarna: ≤100 µ; 
Sposób użycia: nanoszenie pędzlem; nanoszenie wałkiem; nanoszenie metodą natrysku 
hydrodynamicznego; 
Czasy schnięcia (20 °C/ 65 % wzgl. wilgot. powietrza): 
- możliwość przemalowania po ok. 4 - 5 godzinach 
- całkowite wyschnięcie oraz możliwość obciążenia po ok. 3 dniach 
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3. Sprzęt 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane sprzetowi podano  w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym sprzętem 
potrzebnym do wykonania prac malarskich. 

 
4. Transport  
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Wymagania szczegółowe 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
uszkodzeniem mechanicznym i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 
 
5. Wykonanie Robót  
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Zakres wykonania Robót  
Malowanie 
Przed przystąpieniem do wszystkich prac malarskich należy sprawdzić przygotowanie podłoży. Podłoże 
musi być wysezonowane, równe, mocne, czyste, suche, oczyszczone z tłuszczu, wosku, silikonu i pyłu 
wolne od zanieczyszczeń. Farby nanosić zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej dwuch 
warstwach aż do osiągnięcia wymaganej barwy, grubości i faktury powłok. 
 
Szpachlowanie 
Szpachlowanie ścian ma na celu poprawienie ich właściwości estetycznych oraz technicznych. Do 
wykonania tych czynności używa się szpachli gipsowych lub akrylowych. Przed przystąpieniem do 
szpachlowania należy odpowiednio przygotować podłoże. Od prawidłowego przygotowania zależy efekt 
końcowy oraz trwałość wykonanych prac. Podłoże kruche, pylące należy zagruntować odpowiednim 
mleczkiem gruntującym, rysy i pęknięcia należy pogłębić i poszerzyć. Miejsca te wzmacnia się wtapiając 
siatkę z włókna szklanego zaprawą gipsową. Tak przygotowane podłoże możemy szpachlować wcześniej 
wybraną szpachlą. Dla uzyskania gładkiej powierzchni ściany używamy siatek ściernych lub specjalnego 
papieru ściernego o numeracji od 100 do 150. Do ostatecznego wygładzenia powierzchni ściany można 
zastosować szpachle akrylowe. Są to gotowe masy szpachlowe, które nakłada się cienka warstwa o 
grubości ok. 1 mm. 
 
6. Kontrola jakości Robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
6.2. Wymagania szczegółowe  
Kontroli podlegać będzie zgodność każdej partii dostarczanych materiałów z wymogami Dokumentacji 
Projektowej i niniejszej ST. 
Kontroli podlegać będzie także przygotowanie podłoża pod powłoki malarskie oraz końcowy efekt prac 
malarskich. Naniesione powłoki muszą posiadać jednolitą barwę (zgodną z kolorystyką określoną w 
Dokumentacji Projektowej) i fakturę na całej powierzchni. Niedopuszczalne jest występowanie 
nierówności powierzchni, zacieków, itp. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych 
materiałów z wymogami prawa. 
 
7. Obmiar Robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru 
Ogólne zasady obmiaru  podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”. Ilość wykonanych Robót 
określa się na podstawie Przedmiaru i pomiaru w terenie. 
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7.2. Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru prac malarskich jest metr kwadratowy [m2]. 
 
8. Przejęcie robót 
8.1. Ogólne zasady przejęcia Robót 
Ogólne zasady Przejęcia Robót  podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
9. Podstawa płatności  
9.1. Ogólne zasady płatności 
Ogólne zasady płatności podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
9.2. Składniki ceny 
Cena Robót obejmuje: 

• dostawę materiałów, 
• przygotowanie podłoży, 
• zabezpieczenie obszaru Robót (w tym wykonanie osłon itp.), 
• szpachlowanie podłoża 
• gruntowanie podłoża, 
• malowanie powierzchni sufitów i ścian, 
• usunięcie zabezpieczeń prace porządkowe, 
• badania na budowie i laboratoryjne. 

 
10. Przepisy związane 
PN-B-01302  Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
PN-B-30042  Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
PN-C-81914  Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków. 
PN-EN 971-1  Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Terminy 
ogólne. 
Wytyczne producenta farb. 
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BO –01.06 Stolarka drzwiowa i ślusarka 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki 
drzwiowej oraz okiennej, które zostaną wykonane w ramach:  

• Projekt remontu pomieszczeń trzeciej kondygnacji w gmachu Urzędu Miasta Szczecin  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.6 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą montażu stolarki : 

• drzwiowej  
• montażu parapetów wewnętrznych 

Powyższy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić 
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz 
z ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. Materiały  
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w  ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
2.2. Wymagania szczegółowe 
Stolarka drzwiowa 
Przewiduje się zastosowanie skrzydeł drzwiowych drewnianych ogólnie dostępnych. Szczegóły 
rozwiązania oraz kolorystyka według Dokumentacji Projektowej. 
 
Parapety wewnętrzne zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano  w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym sprzętem 
potrzebnym do zamontowania ślusarki aluminiowej. 

 
4. Transport  
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Wymagania szczegółowe 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed 
uszkodzeniem mechanicznym i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych. 
 
5. Wykonanie Robót  
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST BO – 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Zakres wykonania Robót  
Obsadzenie stolarki drzwiowej  
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Przed przystąpieniem do wszystkich prac należy sprawdzić parametry otworu drzwiowego. Przygotowane 
warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem oraz uszkodzeniem mechanicznym ościeżnice należy 
umieścić w otworach, ustawić do pionu, poziomu i w płaszczyźnie oraz zamocować mechanicznie do 
ościeży. Szczeliny pomiędzy ościeżami a ościeżnicami wypełnić pianką poliuretanową, której nadmiar po 
wyschnięciu należy usunąć. Po osadzeniu skrzydeł należy je wyregulować i uzbroić w okucia. 
Zabezpieczenie elementów okiennych i drzwiowych usunąć po zakończeniu wszystkich prac 
wykończeniowych.  
 
Montaż parapetów wewnętrznych 
Parapety należy osadzić w przygotowanych bruzdach, wypoziomować i przymocować. Szczeliny 
wypełnić pianką poliuretanową, której nadmiar po wyschnięciu należy usunąć. Parapety powinny być 
wyposażone w kapinosy oraz boczne odprowadzenie wody. Konstrukcja parapetu powinna stanowić 
jedną całość (nitowanie lub inny dostępny sposób mocowania). Zabezpieczenie parapetów w postaci folii 
należy usunąć po całkowitym zakończeniu prac związanych z montażem okien oraz parapetów. 
 
6. Kontrola jakości Robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
6.2. Wymagania szczegółowe  
Kontroli podlegać będzie zgodność każdej partii dostarczanych materiałów z wymogami ST. Kontroli 
podlegać będzie także przygotowanie otworów drzwiowych oraz okiennych. 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 
sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych 
materiałów z wymogami prawa. 
Kontra w szczególności będzie dotyczyła: 

• Badanie dostaw materiałów, 
• Kontrolę otworów, 
• Kontrolę prawidłowości osadzenia elementów (geometrii i technologii), 
• Kontrolę poprawności funkcjonowania ruchomych elementów, 
• Kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień (głuche ościeżnice), 
• Kontrolę poprawności funkcjonowania mechanizmów zamykających (zamki, samozamykacze), 
• Ocenę estetyki wykonania robót. 

 
7. Obmiar Robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru 
Ogólne zasady obmiaru  podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne”. Ilość wykonanych Robót 
określa się na podstawie Przedmiaru i pomiaru w terenie. 
 
7.2. Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru jest  

• sztuka [szt.] w przypadku parapetu wewnętrznego 
• sztuka [szt.] w przypadku drzwi  

 
8. Przejęcie robót 
8.1. Ogólne zasady przejęcia Robót 
Ogólne zasady Przejęcia Robót  podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
9. Podstawa płatności  
9.1. Ogólne zasady płatności 
Ogólne zasady płatności podano w ST BO – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
9.2. Składniki ceny 
Cena Robót obejmuje: 
• dostawę materiałów, 
• przygotowanie otworu , 
• zabezpieczenie obszaru Robót (w tym wykonanie osłon itp.),  
• montaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych  
• regulację skrzydeł, 
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• montaż niezbędnych okuć (klamki,itp.) 
• sprawdzenie funkcjonowania mechanizmów ruchomych, 
• montaż parapetów wewnętrznych, 
• montaż mechanizmów zamykających (zamki, samozamykacze), 
• usunięcie zabezpieczeń, 
• prace porządkowe,  
• badania na budowie i laboratoryjne. 
 
10. Przepisy związane 
PN-B-91000  Stolarka budowlana . Okna i drzwi . 
PN-B-91003  Stolarka budowlana . Drzwi . Zasady ustalania wymiarów . 
PN-B-8841-11 Roboty ślusarskie budowlane . Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
.   
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BO – 01.07   Ścianki działowe z płyt gipsowo kartonowych, sufity podwieszane 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stropu 
podwieszanego na ruszcie które zostaną wykonane w ramach:  

• Projekt remontu pomieszczeń trzeciej kondygnacji w gmachu Urzędu Miasta Szczecin 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna. jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.6 
 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą: 

• Wykonanie sufitu podwieszanego G-K 
• Szpachlowaniu całej powierzchni stropu z przygotowaniem pod malowanie 
• Wykonanie ścianek działowych G-K 
• Szpachlowanie ścianek działowych z przygotowaniem pod okładzine ścienną lb malowanie 

Powyższy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych oferent powinien przewidzieć i wycenić 
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz 
z  ST S – 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST S – 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
2. Materiały  
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w  ST S – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
2.2. Wymagania szczegółowe: 
 
Płyty gipsowo kartonowe 
Płyty gipsowo kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-B-79405. 
Stosować płyty ujęte w dokumentacji technicznej zgodnie z zaleceniami producenta w oparciu o pełen 
system wykonania okładzin ściennych, sufitów podwieszanych na ruszcie metalowym bądź sufitów na 
wieszakach noniuszowych. Wszystkie wykorzystane elementy powinny stanowić kompletne rozwiązanie, 
nie zaleca się stosowania rozwiązań kilku producentów. 
 
Elementy rusztu 
Stosować ruszt z profili zimnogiętych, z blachy stalowej grubości 0,6m, ocynkowanej. Rodzaje i miejsce 
stosowania poszczególnych profili oraz sposób ich mocowania powinien być zgodny z wytycznymi 
producenta. Stosowany system sufitów podwieszanych powinien posiadać atest niepalności. 
 
3. Sprzęt 
3.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania stawiane sprzetowi podano  w ST S – 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Wymagania szczegółowe 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:  

• wiertarkami, 
• zakrętarkami, 
• rusztowaniami, 
• drobnym sprzętem pomocniczym. 

 
4. Transport 
4.1. Wymagania ogólne 



Projekt remontu pomieszczeń trzeciej kondygnacji w gmachu Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 

Szczecin kwiecień 2007 43

Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w ST S – 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Wymagania szczegółowe 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora. Należy 
zabezpieczyć przewożone materiały przed uszkodzeniami mechanicznymi. Odpady należy przewozić 
zabezpieczone tak aby nie wypadały w trakcie transportu i nie zanieczyszczały środowiska. Zalecany jest 
transport w szczelnie zamkniętych kontenerach. 
 
5. Wykonanie Robót  
5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST S – 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Zakres wykonania Robót 
Warunki przystąpienia do robót 

• Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinnny być 
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, 

• Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i skurczów 
murów, 

• Przed przystąpieniem do prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu o 
odpadów, 

• Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5˚C 
pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0˚C, a wilgotność względna 
powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%, 

• Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
 
Zasady doboru konstrukcji rusztu 
Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw: dolnej 
stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt (warstwa nośna) oraz górnej (warstwa główna). Niekiedy 
wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej. Materiałami 
konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonując wyboru 
rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, należy brać pod uwagę następujące czynniki: 

 Kształt pomieszczenia: 
• Jeżeli ruszt poziomy pomieszczenia zbliżony jest do kwadratu, to ze względu na sztywność 

rusztu zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej, 
• W pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie rozwiązanie jednowarstwowe, 
• Jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można zastosować ruszt 

jednowarstwowy, natomiast gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje się rozwiązanie 
dwuwarstwowe, 

• Rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania 
podłużnych krawędzi płyt w stosunku do tych elementów, 

 Grubość zastosowanych płyt: 
o Rozmieszczenia płyt, 
o Rozmieszczenie elementów rusztu warstwy nośnej zależy między innymi od sztywności płyt, 

 Funkcję jaką spełniać ma sufit: 
o Jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze 

prostopadły do elementów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być wykonany z 
kształtowników stalowych lub listew drewnianych.  

 
Tyczenie rozmieszczenia płyt 
Przed montażem płyt gipsowo-kartonowych należy ułożyć izolację zgodnie z dokumentacją techniczna. 
Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu pamiętać o paru 
podstawowych zasadach: 

o Styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem 
(równoległe do kierunku naświetlania pomieszczenia), 

o Przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby 
styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 

o Przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu 
konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
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o Ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być mocowana pełna ilość płyt, należy 
je tak rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o szerokości 
zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości), 

o Styki poprzeczne płyt w dwuch sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem 
siebie o odległość zbliżoną do pozwy długości płyty, 

o Jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to 
drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwając ją o jeden 
rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 

Po zamocowaniu płyt gipsowo-kartonowych wszystkie naroża zabezpieczyć kątownikami ochronnymi. 
Styki płyt zazbroić siatką z włókna szklanego. Styki i wszelkie nierówności wyszpachlować gipsem 
szpachlowym. 
 
Kotwienie rusztu 
W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni 
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać warunek pięciokrotnego 
współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenie wyrywające 
musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia przypadającego na dany łącznik lub 
kotwę. 
Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy 
pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję sufitów, jak np. 
kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejących 
zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego 
powinny wytrzymywać trzykrotna wartość normalnego obciążenia. 
Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia powinny posiadać zabezpieczenie antykorozyjne. 
 
Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu. 
Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe grubości 9,5mm lub 12,5mm. Jeśli 
tego wymagają warunki ogniowe na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej o 
grubości 12,5mm. Płyty mogą być mocowane w dwojaki sposób: 

o Mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych 
rusztu, 

o Mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich 
dłuższymi bokami. 

Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się do: 
o Listew drewnianych gwoździami lub wkrętami, 
o Do profili stalowych blachowkrętami. 

 
Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych na sufitach. 
 

Grubość płyty (mm) Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpiętość między 
elementami nośnymi (mm) 

Poprzeczny 420 
9,5 

Podłużny 320 
Poprzeczny 500 

12,5 
Podłużny 420 

15,0 Poprzeczny 550 
 
 
6. Kontrola jakości Robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST S – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
6.2. Zakres kontroli 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego, a w 
tym ich zgodność z Dokumentacją Projektową i obowiązującymi przepisami. Badania w czasie 
prowadzenia prac polegają na sprawdzeniu przez Inspektora na bieżąco jakości używanych materiałów.  
W szczególności obejmują: 
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• Badanie dostaw materiałów, 
• Kontrolę prawidłowości wykonywania robót (geometria i technologia), 
• Ocenę estetki wykonanych prac. 
Prace powinny bazować na zastosowaniu systemu jednego producenta. 
 
Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B-79405 
„Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych”. W szczególności powinna być oceniana: 

o Równość powierzchni płyt, 
o Narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
o Wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 
o Wilgotność i nasiąkliwość, 
o Obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 

 
7. Obmiar Robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru 
Ogólne zasady obmiaru  podano w ST S – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru z natury. 
 
7.2. Jednostka obmiaru  
Jednostkami obmiaru są:  
metr kwadratowy [m2] zamontowanego sufitu, szpachlowania, ułożenia wełny mineralnej 
 
8. Przejęcie robót 
8.1. Ogólne zasady przejęcia Robót 
Ogólne zasady Przejęcia Robót  podano w ST S – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania 
i badania przy odbiorze.” 
 
Sprawdzeniu podlega: 

o Zgodność z dokumentacją techniczną, 
o Rodzaj zastosowanych materiałów, 
o Przygotowanie podłoża, 
o Przwidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
o Wichrowatość powierzchni. 

 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne zasady płatności 
Ogólne zasady płatności podano w ST S – 00.00 „Wymagania Ogólne” 
 
9.2. Składniki ceny 
Cena Robót obejmuje: 

• Dostawę materiałów 
• wyznaczenie zakresu prac, 
• oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP,  
• zabezpieczenie zachowywanych elementów przed uszkodzeniem,  
• montaż rusztu, 
• montaż folii paroprzepuszczalnej, 
• zabezpieczenie styków płyt, 
• montaż okładzin z płyt gipsowo kartonowych 
• szpachlowanie z przygotowaniem pod malowanie, 
• montaż, demontaż rusztowania 

. 
10. Przepisy związane 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 
Instrukcja montazu płyt gipsowo-kartonowych LAFARGE – Nida Gips 
 


