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SALA

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1|WENTYLACJA MECHANICZNA CPV-45331210-1
1.1|POKOJE BIUROWE
1/KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej ,prostokatne,typ A/lo  |m2
d.1./0101-01 obwodzie do 400 mm - udziat ksztattek do 35 %
1 100*100mm-7,60m2
7.6 m?2 7.600
RAZEM 7.600
2|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej,prostokatne,typ A/lo  |m2
d.1./0101-02 obwodzie do 600 mm - udziat ksztattek do 35 %
1 160*100mm - 19,5m2
200*100mm - 23,5m2
19.5+23.5 m?2 43.000
RAZEM 43.000
3|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej,prostokatne,typ A/lo  |m2
d.1./0101-03 obwodzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
1 200*125mm - 8,5m2
200*160mm - 7,9m2
200*200mm - 29,5m2
250*200mm - 16,5m2
250*250mm - 13,5m2
200*300mm - 11,5m2
8.5+7.9+29.5+16.5+13.5+11.5 m?2 87.400
RAZEM 87.400
4|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej,prostokatne,typ A/lo  |m2
d.1./0101-04 obwodzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
1 300*300mm - 14,5m2
300*250mm - 2m2
350*300mm - 1m2
14.5+2+1 m?2 17.500
RAZEM 17.500
5/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej,prostokatne,typ A/lo  |m2
d.1./0101-05 obwodzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 35 %
1 400*400mm - 4,5m2
500*250mm - 1,9m2
4.5+1.9 m?2 6.400
RAZEM 6.400
6|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l 0 $r.350 mm - udziat |m?2
d.1./0113-04 ksztattek do 35 %
1
1.5 m?2 1.500
RAZEM 1.500
7|KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l 0 $r.400 mm - udziat |m?2
d.1./0113-04 ksztattek do 35 %
1
2 m2 2.000
RAZEM 2.000
8/ KNR-W 2-17 |Centrala nawiewna TA-1500 EL+ panel sterujacy SCP szt.
d.1./0201-05
1|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR-W 2-17 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne,typ A 400*200mm szt.
d.1./0134-02
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10/KNR-W 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne,typ A 250*250mm L= |szt.
d.1./0130-03 250mm typ PJA
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR-W 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne,typ A 250*200mm szt.
d.1./0130-02
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12| KNR-W 2-17 |Kr6¢éce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokatnym i obwodach do  |szt.
d.1./0209-02 1600 mm DS-Ex 400*200mm
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13|KNR-W 2-17 | Ttumiki akustyczne ptytowe prostokatne o obw.do 1500 mm - LDR 50*25 szt.
d.1./0154-01
1
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
14| KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne nawiewna typ A EH 300*100mm+ przepustnica AZ szt.
d.1./0138-01
1
7+7 szt. 14.000
RAZEM 14.000
15/KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne nawiewna typ A EH 200*100mm+ przepustnica AZ szt.
d.1./0138-01
1
8+6 szt. 14.000
RAZEM 14.000
16|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne nawiewna typ A EH 100*100mm+ przepustnica AZ szt.
d.1./0138-01
1
1+3 szt. 4.000
RAZEM 4.000
17|KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A 400*400mm [=680mm szt.
d.1./0148-03
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18/ KNR-W 2-17 |Czerpnia powietrzna typ A 400*400mm szt.
d.1.|0146-02
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19|KNR-W 2-17 |Wentylator dachowy DVS 355EA szt.
d.1./0208-02
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR-W 2-17 | Ttumiki - LDC350-900 szt.
d.1./0154-01
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.do 315 mm,w uktadach kana- |szt.
d.1./0149-03 towych 1=0,7m
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR-W 2-17 |Przepustnica IRIS SPI 315 szt.
d.1./0131-03
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|SALA KONFERENCYJNA
23|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej,prostokatne,typ A/lo |m2
d.2|0101-03 obwodzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
200*125mm - 3m2
200*160mm - 2m2
200*200mm - 6,5m2
250*200mm - 3,5m2
250"250mm - 4m2
3+2+6.5+3.5+4 m?2 19.000
RAZEM 19.000
24| KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej,prostokatne,typ A/lo |m2
d.2|0101-04 obwodzie do 1400 mm - udziat ksztattek do 35 %
400*250mm -3,5m2
400*200mm - 6,6m2
600*100mm - 3,5m2
3.5+6.6+3.5 m?2 13.600
RAZEM 13.600
25/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l 0 $r.do 200 mm - m2
d.2|0113-02 udziat ksztattek do 35 %
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
26|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l o $r.400 mm - udziat |m2
d.2|0113-04 ksztattek do 35 %
25 m?2 2.500
RAZEM 2.500
27|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kotowe,typ B/l 0 $r.315 mm - udziat |m?2
d.2|0113-04 ksztattek do 35 %
1.5 m?2 1.500
RAZEM 1.500

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla xxx




SALA

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
28|KNR-W 2-17 |Centrala nawiewna TA-1100 EL+panel sterujacy szt.
d.2|0201-05
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR-W 2-17 |Przepustnica IRIS SPI 250 szt.
d.2/0131-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR-W 2-17 |Kré¢ce amortyzacyjne (elastyczne) 250mm ASS 310/311 szt.
d.2|0210-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
31 KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe prostokatne typ A 400250 mm 1=0,76m szt.
d.2/0148-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR-W 2-17 |Czerpnie powietrzna dachowa prostokatne typ A 400*250mm szt.
d.2|0143-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR-W 2-17 | Ttumik - LDR 40*20 szt.
d.2/0154-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR-W 2-17 |Kratka nawiewna typ AEH 600*100mm +przepustnica AZ szt.
d.2|0138-03
3+3 szt. 6.000
RAZEM 6.000
35/KNR-W 2-17 |Wentylator dachowy DVS 311ES szt.
d.2/0208-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/IIFDS310/311 mm,w uktadach kana- |szt.
d.2/0149-03 towych 1=0,67m
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR-W 2-17 | Ttumik LDC 315-900 szt.
d.2/0154-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR-W 2-17 |Przepustnica IRIS SPI 315 szt.
d.2|0131-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39/ KNR-W 2-15 |regulacja wentylacji mechanicznej kpl.
d.2/0517-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3/ DEMONTAZ INSTALACJI WOD -KAN - CPV45111100-9
40| KNR-W 4-02  Demontaz baterii umywalkowej lu zmywakowej szt.
d.3/0141-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
41|KNR-W 4-02 | Demontaz rurociggu stalowego ocynkownego o $r. 15-20 mm m
d.3/0120-01
30 m 30.000
RAZEM 30.000
42| KNR-W 4-02  Demontaz zaworu czerpalnego (wyptywowego) o $r. 15-20 mm bez korkowania|szt.
d.3/0140-03 podejscia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
43|KNR-W 4-02 | Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i odpty- |kpl.
d.3|0235-06 wowych - umywalka
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
44| KNR-W 4-02  Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i odpty- |kpl.
d.3/0235-08 wowych - ustep z miskg porcelanowg
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
4MONTAZ WEWNTRZNEJ INSTALACJI WOD-KAN. CPV45330000-9
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45|KNR-W 2-15 |Rurociagi miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm o potaczeniach lutowanych, na |m
d.4/0114-03 Scianach w budynkach niemieszkalnych
30 m 30.000
RAZEM 30.000
46|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach miedzianych do zaworéw czer- |szt.
d.4/0117-09 palnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym metalowym o $r. nominal-
nej 15 mm
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
47|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur zeliwnych, stalowych i mie- |m
d.4/0126-04 dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 65 mm)
30 m 30.000
RAZEM 30.000
48|KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych m
d.4/0128-02
30 m 30.000
RAZEM 30.000
49| KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojace o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4/0137-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
50| KNR-W 2-15 | Zawory kulowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4/0135-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
51| KNR-W 2-15 | Zawory kulowe katowe do w.c. $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4/0133-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
52|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 40 mm o potacze- pode;j.
d.4/0211-05 niach klejonych
2 pode;j. 2.000
RAZEM 2.000
53|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs$¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potacze-  |pode;j.
d.4/0211-03 niach wciskowych
2 podej. 2.000
RAZEM 2.000
54| KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.4/0230-02
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
55/KNR-W 2-15|Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.4/0230-05
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
56| KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.4/0233-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
57/ KNR-W 2-15 | Pisuarypojedyncze z zaworem sptukujgcym kpl.
d.4/0234-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5/ROBOTY BUDOWLANE CPV 45262500-6
58 KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. szt.
d.5/0325-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
59|KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.5/0325-03
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
60|KNR-W 4-01 | Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg.na zaprawie cemento- |szt.
d.5/0335-09 wo-wapiennej
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
61/KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg.na zaprawie cemen- |szt.
d.5/0335-08 towo-wapiennej
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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