
EKSPERTYZA  BUDOWLANA 

 dotyczy oceny stanu technicznego istniejących stropów w paśmie węzłów 

sanitarnych w budynku Gimnazjum Nr 10 przy ul. Siemiradzkiego 2 w Szczecinie. 

1. Podstawa opracowania 

1.1. Oględziny, odkrywki elementów stropów nad parterem i piętrem w 

miejscach lokalizacji istniejących węzłów sanitarnych przewidzianych do 

modernizacji.  

1.2. Inwentaryzacja budowlana – część architektoniczna. 

2. Opis konstrukcji budynku 

2.1. Część ogólna 

Budynek wolnostojący na placu szkolnym wzdłuŜ zabudowy ul. 

Siemiradzkiego 2. Dojście z podwórza z dwoma wydzielonymi klatkami 

schodowymi. Budynek w całości podpiwniczony o dwu kondygnacjach 

nadziemnych z poddaszem uŜytkowanym jako pomieszczenia pomocnicze 

(świetlica, biblioteka szkolna i pom. magazynowo gospodarcze). 

2.2. Stropy w paśmie istniejących węzłów sanitarnych   

a. Strop nad piwnicą 

Masywny z płytą ceramiczną grub. 12 cm z cegły pełnej na rąb, 

odcinkową, na belkach stalowych dwuteowych. 

b. Strop nad parterem   

Masywny, stalo-ceramiczny z cegły pełnej ceramicznej na zaprawie 

cementowej. Nie stwierdzono belek nośnych stalowych. W latach 

„przedwojennych” wykonywano na tych terenach stropy ceramiczne 

płaskie z uŜebrowaniem podwyŜszonym w dwu kierunkach i 

zbrojeniem w spoinach tych Ŝeber ( z takim stropem spotkałem się w 

budynku koszarowym przy Al. Piastów – przebudowanym 
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kilkanaście lat temu na hotel dla kadry wojska). Stropy te odznaczają 

się dość duŜą nośnością. Szczegółowych odkrywek aŜ do zbrojenia 

nie wykonano z uwagi na konieczność wykonania powaŜnych 

przekuć – a stan techniczny stropu nie wykazuje nadmiernych 

zarysowań i spękań. Dodatkowo nie przewiduje się zwiększenia 

istniejących obciąŜeń i zmiany sposobu uŜytkowania pomieszczeń 

na stropie.  

c. Strop nad piętrem  

Konstrukcji drewnianej, belki z drewna sosnowego o przekroju 

18x28 cm rozstaw belek ~0,80 ÷ 0,90 m. listwowy ze ślepym 

pułapem. W trakcie dawniej wykonanej adaptacji - równieŜ na 

pomieszczenie sanitarne (wejście z poddasza), w stropie tym 

usunięto ślepy pułap wraz z zasypką.(prawdopodobnie w celu 

odciąŜenia belek nośnych) – stwierdzono to wykonując odkrywkę 

stropu. 

2.3. Schody 

Dwubiegowe, proste ze spocznikami i podestami. Konstrukcja nośna, 

masywna – płyta ceramiczna odcinkowa na belkach stalowych. W biegach 

schodowych belki główne dodatkowo są stęŜone ściągami z prętów stalowych 

okrągłych. Wykładzina stopni i podłogi podestów wykonana z drewna sosnowego.  

2.4. Dach 

Kryty dachówką ceramiczną zakładkową na łatach drewnianych, dwuspadowy 

ostry. Konstrukcja drewniana płatwiowo-kleszczowa. Wiązary główne, płatwiowo 

kleszczowe, wzmocnione wzdłuŜ połaci równolegle do krokwi zastrzałami. Układ 

płatwi pośrednich w dwu rzędach podpartych w osiach wiązarów słupkami. 

Trzecia płatew kalenicowa podparta w osiach wiązarów wieszakami z poziomymi 

kleszczami przejmującymi obciąŜenie pionowe (od wieszaków) i stęŜające w tym 

poziomie układ wiązara. Istnieje jeszcze drugi (dolny) poziom kleszczy Łączący i 

stęŜający wiązar w poziomie płatwi pośrednich poprzez krokwie i równolegle do 

nich biegnący zastrzał.   
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2.5. NadproŜa 

NadproŜa głównych otworów drzwiowych i okiennych – płaskie i łukowe, 

ceramiczne z cegły pełnej na sztorc i rąb.  

3. Orzeczenie techniczne 

3.1. Stropy 

a) stropy nad piwnicą 

Masywne ceramiczne, na belkach stalowych. Stan techniczny dobry. Nie 

stwierdzono nadmiernych zarysowań i spękań. Zmiany sposobu uŜytkowania 

stropu nie przewiduje się. 

b) Strop nad parterem   

Nie stwierdzono nadmiernych zarysowań i spękań. Zmiany sposobu 

uŜytkowania pomieszczeń stropu nie przewiduje się.  

c) Strop nad piętrem  

Stwierdzono silną korozję części belek nośnych (szczególnie belka w osi 

wiązara głównego dachu w pobliŜu miejsca oparcia słupka podpierającego płatew 

pośrednią. W odkrywce stropu stwierdzono brak ślepych pułapów i zasypki 

(pozostały tylko boczne listwy przybite do belek stropowych). Stan techniczny 

stropu niedostateczny. W trakcie chodzenia występują nadmierne drgania i 

ugięcia belek nośnych. Strop przewiduje się do wymiany na nowy masywny. 

3.2. Dach 

Konstrukcja drewniana w stanie technicznym dostatecznym. Część elementów 

wykazuje drobne ślady uszkodzeń od wilgoci i owadów. pokrycie dachu stan 

techniczny dostateczny. Obróbki – rynny i rury spustowe w stanie technicznym 

dostatecznym. 
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