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PB: INSTALACJA WOD.–KAN. I WENTYLACJA MECHANICZNA;

MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13,

UL. BAŁTYCKA 1A, DZ. NR 5, 71–270 Szczecin

Zawartość opracowania

I. Opis techniczny

II. Obliczenia /w egz. archiwalnym/

III. Rysunki:

1. Instalacja wod.–kan. – Rzut piwnic 1:50

2. Instalacja wod.–kan. – Rzut parteru 1:50

3. Instalacja wod.–kan. – Rzut piętra 1:50

4. Instalacja wentylacji mech – Rzut parteru 1:50

5. Instalacja wentylacji mech – Rzut piętra 1:50
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PB:   INSTALACJA WOD.–KAN. I WENTYLACJA MECHANICZNA;

MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13,

UL. BAŁTYCKA 1A, DZ. NR 5, 71–270 Szczecin

1. Podstawa opracowania

– zlecenie Zamawiającego,

– projekt architektoniczno-budowlany,

– uzgodnienia z zamawiającym,

– uzgodnienia międzybranżowe ,

– obowiązujące przepisy i normy,

– DTR przyjętych urządzeń.

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany: instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej oraz

instalację wentylacji mechanicznej dla modernizowanej części Szkoły.

3. Opis rozwiązania

3.1 Instalacja wody zimnej

Przewiduje się zasilanie modernizowanych toalet i szatni w wodę z instalacji wodociągowej

w budynku szkoły.

Włączenie wykonać do przewodu w piwnicy (trasy przewodów w piwnicy zgodnie z

istniejącym projektem instalacji wody ciepłej i zimnej).

Przewidziano prowadzenie głównych przewodów do pionów wody zimnej pod stropem

piwnicy, a wykonanie podejść do urządzeń  w bruzdach ściennych lub ścinkach instalacyjnych

w izolacji z pianki PE o grubości min10 mm.

Projektuje się wykonanie instalacji wodociągowej z rur stalowych podwójnie

ocynkowanych (dopuszcza się wykonanie podejść w sanitariatach z innych rur

przewidzianych do stosowania w instalacjach zimnej wody).

Trasy, spadki i średnice przewodów oraz lokalizację poszczególnych elementów instalacji

przedstawiono w części rysunkowej opracowania.

Po wykonaniu instalacji wykonać płukanie instalacji oraz przeprowadzić próbę szczelności

"na zimno” przy ciśnieniu 0,9 MPa i przy parametrach roboczych.

3.2 Instalacja wody ciepłej

Przygotowanie ciepłej wody przewiduje się centralne w istniejącej kotłowni gazowej.

Włączenie wykonać do przewodu w piwnicy (trasy przewodów w piwnicy zgodnie z

istniejącym projektem instalacji wody ciepłej i zimnej).

Przewidziano prowadzenie głównych przewodów do pionów wody ciepłej i cyrkulacji pod

stropem piwnicy, a wykonanie podejść do urządzeń  w bruzdach ściennych lub ścinkach

instalacyjnych w izolacji z pianki PE o grubości min15 mm.

Projektuje się wykonanie instalacji wodociągowej z rur stalowych podwójnie

ocynkowanych (dopuszcza się wykonanie podejść w sanitariatach z innych rur

przewidzianych do stosowania w instalacjach ciepłej wody).
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Trasy i średnice przewodów dla rur PE oraz lokalizację poszczególnych elementów

instalacji przedstawiono w części rysunkowej opracowania.

Po wykonaniu instalacji wykonać płukanie instalacji oraz przeprowadzić próbę szczelności

"na zimno” przy ciśnieniu 0,9 MPa i „na gorąco” przy parametrach roboczych.

3.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Ścieki sanitarne odprowadzane będą do instalacji kanalizacji sanitarnej (przewiduje się
wymianę istniejących pionów kanalizacyjnych i wykonanie nowych podejść).

Instalacja kanalizacji sanitarnej składa się z rur i kształtek PCV w zakresie średnic Dn 32,

Dn 160 łączonych na kielich z uszczelką.
Zaprojektowano piony kanalizacyjne wyprowadzonych nad dach i zakończonych rurą

wywiewną.
Kanały odpływowe zaprojektowano jako 160 PCV prowadzone ze spadkiem 1,5–2%

w kierunku kanału istniejącego w piwnicy budynku.

Przy przejściach przez mur stosować przepusty, kanały odpływowe układać w wykopie na

podsypce piaskowej min. 10 cm.

Przed przejściem pionów w kanały odpływowe zabudowywać rewizje.

Do wykonania instalacji pod posadzką stosować rury do kanalizacji zewnętrznej.

Trasy i średnice przewodów oraz lokalizację poszczególnych elementów instalacji

przedstawiono w części rysunkowej opracowania.

3.4 Wentylacja mechaniczna

W pomieszczeniach WC zaprojektowano wentylatory osiowe usuwające powietrze z pod

sufitu podwieszonego, w który przewidziano wbudowanie zaworów wentylacyjnych.

Zaprojektowano kanały z przewodów elastycznych.

Przewody mocować do ścian lub stropów, odcinki proste co ok. 0,5 m lub co najmniej

jedno zamocowanie na odcinku.

Wentylatory uruchamiać wraz z oświetleniem pomieszczeń, zastosować układy elektryczne

ze „zwłoką czasową” umożliwiającą pracę wentylatorów po wyłączeniu oświetlenia przez min

180 s.

Trasy przewodów, strumienie wentylowanego powietrza, parametry podstawowych

elementów i urządzeń wraz z ich przykładowym doborem oraz lokalizację poszczególnych

urządzeń przedstawiono w części rysunkowej opracowania.

4. Uwagi dodatkowe

1 Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi,

przepisami, normami oraz obowiązującymi przepisami BHP i ppoż. pod

bezpośrednim nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia instalacyjne

budowlane – wykonawcze (kierownika robót instalacyjnych).

2 Zastosować przybory sanitarne oraz baterie czerpalne trwałe i o podwyższonej

odporności na dewastację (jak do obiektów publicznych intensywnie

użytkowanych).

3 Kierownik budowy przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest

obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią
pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. Bezpośredni nadzór nad

bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio:

kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.
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Szczegółowe wymogi BHP dla robót budowlanych zawarte są w Rozporządzeniu

Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

podczas wykonywania robót budowlanych /Dz. U. Nr 47/2003 poz.401/.

4 Wytyczne do planu BIOZ: Szczególne zagrożenie powodują prace na wysokości.

Prace te prowadzić ze wszystkimi niezbędnymi środkami ochrony osobistej

pracowników; prace na wysokości na odpowiednich do tego celu rusztowaniach.

5 W oparciu o uwagi zawarte w projekcie należy sporządzić plan bezpieczeństwa

i ochrony zdrowia na budowie (BIOZ).

Opracował:

mgr inż. Jerzy Nejranowski


