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prég 1 5cm umywalka na stelaz sy:ﬁtemowym — prég '| Scm GIMNAZJUM NR 10
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zabudowa ptyta gk na
stelazu systemowym CZ"
PIETRO
NR POM POMIESZCZENIE POW PODLOGA M EE‘“iiiiiiiiiiiiiiiiiiii RN iiiiiiiiiii“‘;;
“{ TYTUL RYSUNKU: -
2.1 TOALETA DZ|EWCZAT 21.33m2 PLYTKA GRESOWA (4a) GLAZURA (4b, 4c) o g
22 | TOALETA CHLOPCOW 10,77m2 | PLYTKA GRESOWA (5a) | GLAZURA (5b, 5c) RZUT tAZIENEK NA

WYS POMIESZCZENIA - 3.0m E umywalka wiszaca 55x45cm na potpostumencie (NOVA TOP) PI TRZE
sufit podwieszany z ptyt gk na stelazu systemowym E
(sufitp zany z phyt gk na Y ym) umywalka wiszaca 45x33cm (NOVA TOP)
Hpomieszczen z inwentaryzacji=345cm
@ miska ustepowa lejowa 6 |, wiszaca na stelazu podtynkowym Geberit Kombifix do zabudowy
—w—— projektowane sciany z gazobetonu
| | $ciana wolnostojgca ( h=215cm) wykonana E bateria umywalkowa na fotokomérke
R zptyt gk wodoodpornych ( zielonych) na PROJEKTANT:
.—” ['[-~~ "7 | stelazu systemowym, obtozona glazurg na $cianki (5b) i drzwi (5a) systemowe z ptyt wodoodpornych h=200, dwustronnie mgr inz. arch. Anna Flicinska
—— kleju; wewnatrz dwa stelaze montazowe do wc laminowanych w kolorze biatym gr ok.30mm (w zaleznosci od producenta) w nr upr.75/$2/2001
. profilach aluminiowych malowanych proszkowo lub anodowanych upr.
=  $ciana wykonana z ptyt gk wodoodpornych L. h. Maria Rvehl K
T g E;glz%nny:g)lanzi rsatlerl;';;zlgl ;ﬁstzzﬁnw%’tr; stolaz lustro przyklejone do $ciany, zlicowane z glazura (50x72cm) mgr inz. arch. qrzlg /Z)I::)I :/‘zzoz
fr— N
montazowy do wc ( petna wysokosc) Pisuar Alex doptyw z gory, odptyw poziomy z automatycznym radarowym
wyburzenia zaworem spustowym zasilany z sieci elektrycznej
blat - konglomerat gr 3cm ( granulacja 0-2mm) np. SOLE lub RIGEL SPRAWDLIIL:
) - . o firmy Abacus
- kratka sufitowa wentylacji grawityacyjnej wg firmy o
© wspomaganej yiaars yaey @ uderzenioodporna oprawa oswietleniowa $cienno-sufitowa o 1P54. mgr inz. arch. Anna Ptatek
upr. nr 10/Sz/2002
wentylator kanatowy wywiewny @ drzwi‘yvejécipyve drewniage, bedace .odwzorowaniem. istnigjqcych, malowane na
(wg opracowania branzy sanitarnej) kolor "gorzkiej czekolady" ( wykonanie warsztatowe, indywidualne) STADIUM:
drzwi ptytowe (ramiak sosnowy obtozony dwiema malowanymi ptytami HDF (powierzchnia gtadka), PROJ EKT BUD.
4) -II;S?QE?JNA PERU niebieska wypetnienie stanowi stabilizujgca warstwa o strukturze 'plastra miodu', ptyta wiérowa otworowana lub petna) ,

kolor biaty; tuleje chrom

(4a) plytka GRESOWA 33,3x33,3cm UWAGH: SKALA RYSUNKU:

(4b) ptytka Scienna 25x36cm Przewody instalacji sanitarnych nie prowadzonych w bruzdach obudowa¢ ptyta GKIB .Na obudowach ‘I . 50

(4c) ptytka Scienna 25x36cm przewodéw zamontowa¢ drzwiczki rewizyjne umozliwiajace dostgp do zawordw. Drzwiczki takie °
zamontowac rowniez przy zaworach umieszczonych w bruzdach. Stosowa¢ drzwiczki z zamknieciem na

(5) TUBADZIN magnes, z przyklejonymi ptytkami oktadziny. DATA OPRACOWANIA:

KOLEKCJA: PERU zielona Wszystkie piony instalacyjne obudowac ptyta gk wodoodporng na stelazu syst. CIZERWIEC 2007

(5a) plytka GRESOWA 33,3x33,3cm Wszystkie elementy wykonczenia $cian i wyposazenia konsultowac w trakcie wukonywania prac z inwestorem. R

(5b) plytka $cienna 25x36cm Mozliwos¢ zamiany Ceramiki sanitarnej i armatury na rownowazng Kopiowaris, publikacie ooz whzekie fne ormy wykorystania pojekiy
Kratki $ciekowe posadzkowe - chromowane z duzymi otworami bez 2gody autora bedq naruszeniem przepiséw wynikajacych z

(5C) plytka $cienna 25x36¢cm Wszystkie wymiary sprawdzié na budowie Ustawy o Ochronie Praw Autorskich
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