EKSPERTYZA BUDOWLANA

dotyczy oceny stanu technicznego istniejgcych stropéw w pasmie weztdw

sanitarnych w budynku Gimnazjum Nr 10 przy ul. Siemiradzkiego 2 w Szczecinie.

1. Podstawa opracowania

1.1. Ogledziny, odkrywki elementéw stropéw nad parterem i pietrem w
miejscach lokalizacji istniejacych wezldbw sanitarnych przewidzianych do

modernizacji.
1.2. Inwentaryzacja budowlana — czes¢ architektoniczna.

2. Opis konstrukcji budynku

2.1. Czesc ogdblna

Budynek wolnostojgcy na placu szkolnym wzdluz zabudowy ul.
Siemiradzkiego 2. Dojscie z podwérza z dwoma wydzielonymi klatkami
schodowymi. Budynek w catosci podpiwniczony o dwu kondygnacjach
nadziemnych z poddaszem uzytkowanym jako pomieszczenia pomochicze

(Swietlica, biblioteka szkolna i pom. magazynowo gospodarcze).

2.2. Stropy w pasmie istniejgcych weztéw sanitarnych

a. Strop nad piwnica

Masywny z ptytg ceramiczng grub. 12 cm z cegty peinej na rab,
odcinkowa, na belkach stalowych dwuteowych.

b. Strop nad parterem

Masywny, stalo-ceramiczny z cegly petnej ceramicznej na zaprawie
cementowej. Nie stwierdzono belek nosnych stalowych. W latach
~przedwojennych” wykonywano na tych terenach stropy ceramiczne
ptaskie z uzebrowaniem podwyzszonym w dwu Kkierunkach i
zbrojeniem w spoinach tych zeber ( z takim stropem spotkatem sie w
budynku koszarowym przy Al. Piastbw - przebudowanym



kilkanascie lat temu na hotel dla kadry wojska). Stropy te odznaczajg
sie dos¢ duzg nosnoscig. Szczegbdtowych odkrywek az do zbrojenia
nie wykonano z uwagi na konieczno$¢ wykonania powaznych
przeku¢é — a stan techniczny stropu nie wykazuje nadmiernych
zarysowan i spekan. Dodatkowo nie przewiduje sie zwiekszenia
istniejgcych obcigzen i zmiany sposobu uzytkowania pomieszczen
na stropie.

c. Strop nad pietrem

Konstrukcji drewnianej, belki z drewna sosnowego o przekroju
18x28 cm rozstaw belek ~0,80 + 0,90 m. listwowy ze sSlepym
putapem. W trakcie dawniej wykonanej adaptacji - réwniez na
pomieszczenie sanitarne (wejscie z poddasza), w stropie tym
usunieto $lepy putap wraz z zasypka.(prawdopodobnie w celu

odcigzenia belek nosnych) — stwierdzono to wykonujgc odkrywke

stropu.
2.3. Schody
Dwubiegowe, proste ze spocznikami i podestami. Konstrukcja nosna,

masywna — plyta ceramiczna odcinkowa na belkach stalowych. W biegach
schodowych belki gtbwne dodatkowo sg stezone Sciggami z pretow stalowych
okragtych. Wyktadzina stopni i podtogi podestow wykonana z drewna sosnowego.

2.4. Dach

Kryty dachéwka ceramiczng zaktadkowg na tatach drewnianych, dwuspadowy
ostry. Konstrukcja drewniana ptatwiowo-kleszczowa. Wigzary gtéwne, ptatwiowo
kleszczowe, wzmocnione wzdtuz potaci rownolegle do krokwi zastrzatami. Uktad
ptatwi posrednich w dwu rzedach podpartych w osiach wigzaréw stupkami.
Trzecia ptatew kalenicowa podparta w osiach wigzarow wieszakami z poziomymi
kleszczami przejmujgcymi obcigzenie pionowe (od wieszakéw) i stezajace w tym
poziomie ukfad wigzara. Istnieje jeszcze drugi (dolny) poziom kleszczy taczacy i
stezajacy wigzar w poziomie ptatwi posrednich poprzez krokwie i rownolegle do

nich biegnacy zastrzat.



2.5. Nadproza

Nadproza gtdbwnych otworow drzwiowych i okiennych — ptaskie i tukowe,
ceramiczne z cegly petnej na sztorc i rgb.

3. Orzeczenie techniczne

3.1. Stropy

a) stropy nad piwnicg

Masywne ceramiczne, na belkach stalowych. Stan techniczny dobry. Nie
stwierdzono nadmiernych zarysowan i spekan. Zmiany sposobu uzytkowania

stropu nie przewiduje sie.

b) Strop nad parterem

Nie stwierdzono nadmiernych zarysowan i spekan. Zmiany sposobu

uzytkowania pomieszczen stropu nie przewiduje sie.

c) Strop nad pietrem

Stwierdzono silng korozje czesci belek nosnych (szczegdlnie belka w osi
wigzara gtéwnego dachu w poblizu miejsca oparcia stupka podpierajgcego ptatew
posrednig. W odkrywce stropu stwierdzono brak slepych putapow i zasypki
(pozostaty tylko boczne listwy przybite do belek stropowych). Stan techniczny
stropu niedostateczny. W trakcie chodzenia wystepujg nadmierne drgania i

ugiecia belek nosnych. Strop przewiduje sie do wymiany na nowy masywny.
3.2. Dach

Konstrukcja drewniana w stanie technicznym dostatecznym. Czes¢é elementow
wykazuje drobne $lady uszkodzeh od wilgoci i owaddéw. pokrycie dachu stan
techniczny dostateczny. Obrébki — rynny i rury spustowe w stanie technicznym
dostatecznym.

Autor:



