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OPIS TECHNICZNY — ETAP Il

1.1 PoDpsTAwA OPRACOWANIA

Projekty budowlane braowe
Obowizujace normy i przepisy
Warunki Techniczne Budynkow i Polskie Normy PN-1IEQ364

1.2 Temar ProJEKTU

Projekt budowlano-wykonawczy bran elektrycznej instalacji wewgtrznych remontowanych tazienek w
Gimnazium nr 10 Siemiradziego 2 W Szczecinie.

Zakres prac podzielono na dwa etapy

ETAP |

Remont tazienek w piwnicy i | gira.

ETAP Il

Remont tazienek w Il ptra i poddasza.

Ze wzgkdu na etapowania prac zatmo koniecznét utozenia przewodow zasilajacych i wyréwnawczych
przez wszystkie projektowane pomieszczenia. W kosztotygazito dodatkowe 11 puszek, po jednej na

taienke.

1.3 WWSKAZNIKI TECHNICZNO — EKONOMICZNE

Zakres prac remontowych nie powoduje wzrasfuotrzebowania mocy elektrycznej w budynku.

1.4 LINIE ZASILAJACE PROJEKTOWANE

W tablicy piwnic projektuje si dobudowanie podstawy KO3/25A. Od TP instalacja pracuje iad#ie TN-S
na przewodzie YKY5x6mf Przewdd prowadzinalezy w rurze ostonowej RB na tynku. W tazienkce dla

personelu zabudowanatynkows tablic; tazienek 2x12 w obudowie IP55

1.5 INSTALACJE WEWNETRZNE

Orientacyjne rozmieszczenie osgrzinstalacyjnego wedtug rysunkoéw rzutoéw poszczegdh pkter.

Przewody elektryczne prowadzidwnolegle doscian i stropéw pod warstgvtynku minimum 5mm, stosowa
osprzt 1P44.

Instalacja odbiorcza gniazd

Instalacg gniazd wykona przewodami YDYp 3x2,5mmmwedtug rysunkéw instalacje wykohgako wtynkowe.
Wszystkie gniazda elektryczne montéwea h=1,4m

Przewody elektryczne prowadzod gniazdka do gniazdka unilgj puszek 4czeniowych i podiczania wecej
niz dwoch przewodéw pod zaciski osghtz

Instalacja odbiorcza oswietleniowa
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Instalacje wykon& przewodami YDYp 3;4x1,5mfn Przewody uktadaw tynku. Stosowé osprzt instalacyjny
wtynkowy montowany na wysokeoi 1,1m. W pomieszczeniach wilgotnych stosévesprzt 1P54. Przewody

elektryczne prowadzibez puszekytzeniowych.

1.6 OcHRONA PRZECIWPORAENIOWA

Sie¢ odbiorcza pracuje w uktadzie TN-S z osobnym przewodem autyim PE i przewodem neutralnym N.
System pgdu przemiennego 5-przewodowy. Jakodek ochrony przeciwpozaniowej zastosowano szybkie
samoczynne wykzenie zasilania.

Dodatkowo zastosowano vagzniki réznicowoprdowe o padzie AJ=30 mA w obwodach
gniazd 230V i éwietlenia.

Wykona miejscowe paiczenia wyréwnawcze ¢gci przewodzcych obcych.

Obowihzkowo w fazienkach wykora miejscowe szyny wyréwnawcze MSWadzac wszystkie elementy
przewodzace obce przewodem wyréwnawczym Y2,5mm. MSW pohczy¢ oddzielnym przewodem

Lyzo4mnt z przewodem PE rozdzielni.

1.7 OBLICZENIA TECHNICZNE

Spadki napi¢ na instalacjach wewtrznych zgodnie z norm
Czasy wykczenia pgdow zwarciowych dla przgfe srednic przewoddw zachowane.
Poprawné¢ ochrony przeciwporaeniowej poprzez samoczynne szybkie yeglenie sprawdzi na podstawie

rzeczywistych pomiarow.
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