
ZSS nr 12 -- ogrodzenie KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY ZABEZPIECZAJ ĄCE
1

d.1
KNR 2-25
0310-01

Ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych - budowa. krotność
do słypków 0.2 do desek 0.1

m2

51*2.0 m2 102.000
RAZEM 102.000

2
d.1

KNR 2-25
0310-02

Ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych - rozebranie m2

51*2 m2 102.000
RAZEM 102.000

3
d.1

Uchwała Ra-
dy Miasta nr
XXVIII/567/04

1.Zajęcia pasa drogowego wzdłuz ogrodzenia na czas rozbiórki słupów i coko-
łow, ich budowy i    montau ogrodzenia
2. Ustawienie znaków drogowych
3. Opracowanie wniosku i wymaganej  dokumentacji szkicowej

m2

(51.5-8.50)*1.20 m2 51.600
RAZEM 51.600

2 ROBOTY ZIEMNE
4

d.2
KNNR 1
0303-02

Odspojenie gruntu i przewóz taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. III m3

0.80*(51.5-8.50)*0.40+0.4*0.4*43 m3 20.640
RAZEM 20.640

5
d.2

KNNR 1
0303-04

Wykopy z transportem urobku taczkami -dod.za każde dalsze rozp. 10 m prze-
wozu l

m3

20.64 m3 20.640
RAZEM 20.640

6
d.2

KNR 4-01
0108-06

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
grunt.kat. III załadunek mechaniczny koparko-ładowarką

m3

20.60 m3 20.600
RAZEM 20.600

7
d.2

KNR 4-01
0108-08

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km
Krotność = 15

m3

20.60 m3 20.600
RAZEM 20.600

8
d.2

KNNR 1
0507-01

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. m2

13.90*3*(0.8+0.5) m2 54.210
RAZEM 54.210

3 ROBOTY MUROWO- KAMIENIARSKIE
9

d.3
KNR 2-31
0815-03

Rozebranie nakryw cokołu murowanego z płyt granitowych o wym. o wym:
szer.30cm,   gr. 12 cm  i pod ogrodzeniem wewnętrznym analogia- płyt ka-
miennych grub. 7 cm na podsypce piaskowej - wsp. do R=1.5

m2

0.30*13.50*3 + 0.30*4.50 m2 13.500
RAZEM 13.500

10
d.3

KNNR 3
0403-01

Rozbiórka elementów betonowych  głowic na słupach m3 bet.

0.09*3 m3 bet. 0.270
RAZEM 0.270

11
d.3

KNNR 3
0301-02

Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie cementowej - ogrodzenie m3

słupy 0.51*0.51*2.40*4+0.38*0.38*2.40*2 m3 3.190
cokól 0.25*0.33*13.50*3 m3 3.341
głowice 0.09*4 m3 0.360

RAZEM 6.891
12

d.3
szacunek demontaż dwu głowic cementowych , profilowanych, nadających się do ponow-

nego wbudowania, o cięzarze ca 200 kg
szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

13
d.3

KNNR 2
0301-01

Fundamenty-(cokół) i słupy z cegieł pełnych klinkierowych Osadzić tuleje stalo-
we fi 100mm l=50 cm pod słupki żeliwne - Sprawdzić wymiar na budowie

m3

słupy 0.51*0.51*2.40*4+0.38*0.38*2.40*2 m3 3.190
cokól 0.25*0.33*13.50*3 m3 3.341

RAZEM 6.531
14

d.3
KNR-W 2-02
0921-02

Spoinowanie ścian zaprawą cementową barwioną m2

0.38*4*2.40*2+0.51*4*2.40*4+0.33*2*13.50*3 m2 53.610
RAZEM 53.610

15
d.3

KNNR 2
1801-02

Okładziny cokołu z cegły klinkierowej z płyt prostokątnych granitowych o sto-
sunku obwodu do powierzchni do 8 m/m2 i grubości 6-12 cm + na betonie pod
ogrodzeniem wewnętrznym - płyty z odzysku

m2

0.30*13.50*3 +0.30*4.50 m2 13.500
RAZEM 13.500

16
d.3

KNP 02
1110-04.06
analogia

Dwukrotne mechaniczne szlifowanie wielobarwnej posadzki lastrykowej w po-
mieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - szlifowanie nakryw granitowych

m2

(0.30+2*0.12)*(13.50*3+4.50)+<odboje>0.25*4 m2 25.300
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RAZEM 25.300

17
d.3

TZKNBK IX
4401-01
analogia

Głowice doryckie do 38x60 cm - szt1+ 38x54cm szt 1 (wys.x śr.) - wykonanie
modelu

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

18
d.3

TZKNBK IX
4402-01

Głowice doryckie do 30x60 cm (wys.x śr.) - wykonanie formy wieloklinowej szt.

analogia 2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

19
d.3

TZKNBK IX
4405-01

Głowice doryckie do 38x54 cm + 38x60 (wys.x śr.) - wykonanie odlewów ce-
mentowych +materiał szacunkowo

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

20
d.3

KNNR 2
0201-01
analogia

Montaż odlewów głowic cementowych -  analogia-bloki ścienne bez faktury po-
dziemne

elem.

6 elem. 6.000
RAZEM 6.000

21
d.3

Cena Remo-
nis

Najem 2 szt  kontenerów  o poj. 5 m3 na wywóz gruzu i śmieci 7.07*1.3=9.19
m3

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

4 OGRODZENIE
22

d.4
KNR 4-01
0354-14

wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki ogrodzenia szt.

4*2*3+4 szt. 28.000
RAZEM 28.000

23
d.4

KNR 4-01
0354-15
analogia

Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - słupka
ogrodzeniowego pośredniego żeliwnego  z kanelurami

szt.

4*3+3 szt. 15.000
RAZEM 15.000

24
d.4

TZKNC N-K/
XVII t.19-
a.1A

Demontaż obiektów płaskich do konserwacji; obiekt mały; st. trudności - prosty
- za  obiekt -przyjęto przęsło ogrodzenia pomiędzy dwoma słupami murowany-
mi i szt 3 +2 bramy+1 przęsło z furtką

obiekt

3+2+1 obiekt 6.000
RAZEM 6.000

25
d.4

KNR 0-25
0102-03

Usuwanie grubej warstwy rdzy i całkowicie przekorodowanej powłoki konstruk-
cji szkieletowych przed właściwym czyszczeniem

m2

<przęsła> 1.90*13.50*3+<brama>4.14*2.40+<przęsło z furtką> 5.50*2.40 m2 100.086
RAZEM 100.086

26
d.4

KNR 7-12
0113-03

Czyszczenie strumieniowo ścierne do pierwszego stopnia czystości konstrukcji
szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

100.09 m2 100.090
RAZEM 100.090

27
d.4

KNR 7-12
0109-03

Czyszczenie strumieniowo ścierne do drugiego stopnia czystości konstrukcji
szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni A)

m2

0 m2 0.000
RAZEM 0.000

28
d.4

KNR 0-25
0202-03

Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji szkieletowych wyrobami jednosk-
ładnikowymi

m2

100.09 m2 100.090
RAZEM 100.090

29
d.4

KNR-W 2-02
1808-10

Brama dwuskrzydłowa o wym:szer.4.28 m wys.2.40 m, zgodnie z dokumenta-
cja, kompletnie pomalowana i wykończona wykończona na wzór istniejącej
przy szkole

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

30
d.4

Remont istniejącego ogrodzenia:
1. Wymiana  wszystkich grotów  szt.234  
2.  wymiana 2 szyszek
3 .wymiana płaskowników 30x5 =2.7m *8      szt    x 1.18 kg =25,50 kg
4. wymiana prętów fi 18 l=1.90 szt 12x 2    kg/mx1.05 = 47.88 kg
5. wymiana prętów fi 15=l-1.45 szt 30 x     1.39kg/mx1.05 = 63,39
6. Uzupełnienie elem. dekorasctyjnych "S"     szt44

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

31
d.4

KNR-W 2-02
1802-04

Ogrodzenie z elementów ogrodzenia zdemontowanego, oczyszczonego, po-
malowanego,  wys. 2 m  na słupkach żeliwnych .z kształtowników o rozstawie
przęsła 2.70m obsadzonych w gniazdach cokołów -kotwienia  słupków  żeliw-
nych w uprzednio osadzonych tulejach , montaż ogrodzenia do słupków żeliw-
nych i murowanych jak w ogrodzeniu oryginalnym

m

<ogrodzenia>13.5*3+<bramy> 4.28*2+<przęsło wewn>5.50 m 54.560
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RAZEM 54.560
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