ZSS nr 12 -- ogrodzenie

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst | Opis i wyliczenia i.m. | Poszcz | Razem
1/ROBOTY ZABEZPIECZAJ ACE
1/KNR 2-25 Ogrodzenia z ptyt drewnianych na stupkach drewnianych - budowa. krotnos¢ |m2
d.1/0310-01 do stypkéw 0.2 do desek 0.1
51*2.0 m2 102.000
RAZEM 102.000
2|KNR 2-25 Ogrodzenia z ptyt drewnianych na stupkach drewnianych - rozebranie m2
d.1/0310-02
51*2 m2 102.000
RAZEM 102.000
3|Uchwata Ra- |1.Zajecia pasa drogowego wzdtuz ogrodzenia na czas rozbiorki stupéw i coko- |m2
d.1|dy Miasta nr |fow, ich budowy i montau ogrodzenia
XXVI1/567/04|2. Ustawienie znakéw drogowych
3. Opracowanie wniosku i wymaganej dokumentacji szkicowej
(51.5-8.50)*1.20 m?2 51.600
RAZEM 51.600
2|ROBOTY ZIEMNE
4/KNNR 1 Odspojenie gruntu i przewo6z taczkami na odl.do 10 m w gr.kat. 11l m3
d.2|0303-02
0.80*(51.5-8.50)*0.40+0.4*0.4*43 m3 20.640
RAZEM 20.640
5/KNNR 1 Wykopy z transportem urobku taczkami -dod.za kazde dalsze rozp. 10 m prze- |m3
d.2|0303-04 wozu |
20.64 m3 20.640
RAZEM 20.640
6/KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km m3
d.2|0108-06 grunt.kat. Il zatadunek mechaniczny koparko-tadowarka,
20.60 m3 20.600
RAZEM 20.600
7|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.2|0108-08 Krotnos¢ = 15
20.60 m3 20.600
RAZEM 20.600
8/KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m2
d.2|0507-01
13.90*3*(0.8+0.5) m2 54.210
RAZEM 54.210
3/ROBOTY MUROWO- KAMIENIARSKIE
9|KNR 2-31 Rozebranie nakryw cokotu murowanego z ptyt granitowych o wym. o wym: m2
d.3/0815-03 szer.30cm, gr. 12 cm i pod ogrodzeniem wewnetrznym analogia- ptyt ka-
miennych grub. 7 cm na podsypce piaskowej - wsp. do R=1.5
0.30*13.50*3 + 0.30*4.50 m?2 13.500
RAZEM 13.500
10|KNNR 3 Rozbidrka elementéw betonowych gtowic na stupach m3 bet.
d.3/0403-01
0.09*3 m3 bet. 0.270
RAZEM 0.270
11|KNNR 3 Rozbiérka konstrukcji z cegly na zaprawie cementowej - ogrodzenie m3
d.3/0301-02
stupy 0.51*0.51*2.40*4+0.38*0.38*2.40*2 m3 3.190
cokal 0.25*0.33*13.50*3 m3 3.341
gtowice 0.09*4 m3 0.360
RAZEM 6.891
12|szacunek demontaz dwu gtowic cementowych , profilowanych, nadajacych sie do ponow-|szt
d.3 nego wbudowania, o cigzarze ca 200 kg
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
13|KNNR 2 Fundamenty-(cokdt) i stupy z cegiet petnych klinkierowych Osadzi¢ tuleje stalo-|m3
d.3|0301-01 we fi 200mm I=50 cm pod stupki zeliwne - Sprawdzi¢ wymiar na budowie
stupy 0.51*0.51*2.40*4+0.38*0.38*2.40*2 m3 3.190
cokol 0.25*0.33*13.50*3 m3 3.341
RAZEM 6.531
14/KNR-W 2-02 |Spoinowanie $cian zaprawg cementowa barwiong, m2
d.3|0921-02
0.38%*4*2.40*2+0.51*4*2.40*4+0.33*2*13.50*3 m?2 53.610
RAZEM 53.610
15|KNNR 2 Oktadziny cokotu z cegty klinkierowej z ptyt prostokatnych granitowych o sto- |m2
d.3|1801-02 sunku obwodu do powierzchni do 8 m/m2 i grubosci 6-12 cm + na betonie pod
ogrodzeniem wewnetrznym - ptyty z odzysku
0.30*13.50*3 +0.30*4.50 m?2 13.500
RAZEM 13.500
16|KNP 02 Dwukrotne mechaniczne szlifowanie wielobarwnej posadzki lastrykowej w po- |m?2
d.3/1110-04.06 |mieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - szlifowanie nakryw granitowych
analogia
(0.30+2*0.12)*(13.50*3+4.50)+<0dboje>0.25*4 m2 25.300
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RAZEM 25.300
17|TZKNBK IX |Gtowice doryckie do 38x60 cm - szt1l+ 38x54cm szt 1 (wys.x $r.) - wykonanie |szt.
d.3/4401-01 modelu
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18|TZKNBK IX |Gtowice doryckie do 30x60 cm (wys.x $r.) - wykonanie formy wieloklinowej szt.
d.3/4402-01
analogia 2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
19|TZKNBK IX |Glowice doryckie do 38x54 cm + 38x60 (wys.x $r.) - wykonanie odlewdw ce-  [szt.
d.3|4405-01 mentowych +materiat szacunkowo
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
20|KNNR 2 Montaz odlewéw gtowic cementowych - analogia-bloki scienne bez faktury po- |elem.
d.3/0201-01 dziemne
analogia
6 elem. 6.000
RAZEM 6.000
21|Cena Remo- |Najem 2 szt konteneréw o poj. 5 m3 na wywo6z gruzu i $mieci 7.07*1.3=9.19 |szt
d.3|nis m3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
4|/OGRODZENIE
22|KNR 4-01 wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki ogrodzenia szt.
d.4/0354-14
4*2*3+4 szt. 28.000
RAZEM 28.000
23|KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncéwki wspornika stalowego - stupka  |szt.
d.4|0354-15 ogrodzeniowego posredniego zeliwnego z kanelurami
analogia
4*3+3 szt. 15.000
RAZEM 15.000
24|TZKNC N-K/ |Demontaz obiektow ptaskich do konserwaciji; obiekt maly; st. trudnosci - prosty |obiekt
d.4|XVIl t.19- - za obiekt -przyjeto przesto ogrodzenia pomigedzy dwoma stupami murowany-
a.lA mi i szt 3 +2 bramy+1 przesto z furtkg
3+2+1 obiekt 6.000
RAZEM 6.000
25|KNR 0-25 Usuwanie grubej warstwy rdzy i catkowicie przekorodowanej powtoki konstruk- |m2
d.4/0102-03 cji szkieletowych przed wiasciwym czyszczeniem
<przesta> 1.90*13.50*3+<brama>4.14*2.40+<przesto z furtkg> 5.50*2.40 m2 100.086
RAZEM 100.086
26|KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo $cierne do pierwszego stopnia czystosci konstrukcji|m2
d.4/0113-03 szkieletowych (stan wyj$ciowy powierzchni B)
100.09 m?2 100.090
RAZEM 100.090
27/KNR 7-12 Czyszczenie strumieniowo $cierne do drugiego stopnia czystosci konstrukcji  |m2
d.4/0109-03 szkieletowych (stan wyj$ciowy powierzchni A)
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
28|KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji szkieletowych wyrobami jednosk- |m?2
d.4/0202-03 tadnikowymi
100.09 m?2 100.090
RAZEM 100.090
29|KNR-W 2-02 |Brama dwuskrzydtowa o wym:szer.4.28 m wys.2.40 m, zgodnie z dokumenta- |kpl.
d.4|1808-10 cja, kompletnie pomalowana i wykonczona wykonczona na wzér istniejacej
przy szkole
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
30 Remont istniejagcego ogrodzenia: kpl.
d.4 1. Wymiana wszystkich grotow szt.234
2. wymiana 2 szyszek
3 .wymiana ptaskownikéw 30x5 =2.7m *8 szt x 1.18 kg =25,50 kg
4. wymiana pretow fi 18 1=1.90 szt 12x 2 kg/mx1.05 = 47.88 kg
5. wymiana pretéw fi 15=1-1.45 szt 30 x ~ 1.39kg/mx1.05 = 63,39
6. Uzupelnienie elem. dekorasctyjnych "S"  szt44
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z elementéw ogrodzenia zdemontowanego, 0czyszczonego, po- |m
d.4/1802-04 malowanego, wys. 2 m na stupkach zeliwnych .z ksztaltownikdw o rozstawie
przesta 2.70m obsadzonych w gniazdach cokotéw -kotwienia stupkéw zeliw-
nych w uprzednio osadzonych tulejach , montaz ogrodzenia do stupkéw zeliw-
nych i murowanych jak w ogrodzeniu oryginalnym
<ogrodzenia>13.5*3+<bramy> 4.28*2+<przesto wewn>5.50 m 54.560
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RAZEM

54.560
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