
Przedmiar robót budowlanych.Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego w Szczecinie.

PRZEDMIARY

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
74
d.3

wycena za-
kład.

Prefabrykowany podkład "suchy jastrych" na wełnie 2,5cm, ko-
mpletny z ułożeniem

m2

<jw>82,550+4,20 m2 86,750
RAZEM 86,750

75
d.3

KNR 2-02
1112-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izola-
cyjnej rulonowe - winyleum

m2

<jw>82,550 m2 82,550
RAZEM 82,550

76
d.3

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wy-
kładzin rulonowych

m2

<jw>82,550 m2 82,550
RAZEM 82,550

77
d.3

KNR 2-02
1113-07

Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlor-
ku winylu zgrzewane

m

<jw>82,550*1,6 m 132,080
RAZEM 132,080

78
d.3

KNR 2-02
0602-07
analog

Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.
na zimno preparatem "Superflex10" na podkładzie z roztworu "
EUROLAN 3K"

m2

4,20 m2 4,200
RAZEM 4,200

79
d.3

KNR-W 2-
02 1110-

03

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych
10x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną

m2

<jw>4,20 m2 4,200
RAZEM 4,200

80
d.3

KNR-W 2-
02 0840-1

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 10x20
cm na zaprawie klejowej

m2

55,0 m2 55,000
RAZEM 55,000

4 Stolarka
81
d.4

KNR-W 2-
02 1022-

03

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydło-
we o pow. do 1.6 m2 oszklone szybą o pow. do 0.25 m2 fabry-
cznie wykończone z wentylacją w dolnej części

m2

1,60 m2 1,600
RAZEM 1,600

82
d.4

KNR-W 2-
02 1022-

05

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydło-
we o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone

m2

1,80*6 m2 10,800
RAZEM 10,800

83
d.4

KNR-W 2-
02 1022-

01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe
fabrycznie wykończone z wentylacją w dolnej części

m2

1,80*2 m2 3,600
RAZEM 3,600

84
d.4

KNR-W 2-
02 1022-

01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe
o odp. p.poż EI30 fabrycznie wykończone 

m2

1,60+3,20 m2 4,800
RAZEM 4,800

85
d.4

KNR-W 2-
02 1022-

01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe
o odp. p.poż EI60 fabrycznie wykończone 

m2

1,80 m2 1,800
RAZEM 1,800

86
d.4

KNR-W 2-
02 1016-

03

Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o pow. 0.
8-1.0 m2 kompletne, z kołnierzem uszczelniającym i ognioch-
ronnym

m2

0,55*0,98*14 m2 7,546
<wymiana>4,0 m2 4,000
 

RAZEM 11,546
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PRZEDMIARY

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
61
d.2.

4

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbie-
ranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - krotność=14

m3

<jw>3,022 m3 3,022
RAZEM 3,022

62
d.2.

4

KNR 4-01
0303-02

Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowa-
nie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej

m2

1,00*2,00 m2 2,000
RAZEM 2,000

63
d.2.

4

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień  otworów w ścianach z cegiel - do-
starcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm

m

1,90*0,42*0,20+3,50*0,20*0,20 m 0,300
RAZEM 0,300

64
d.2.

4

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień  otworów w ścianach z cegiel - do-
starcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm

m

1,90*2*2+3,50+1,40*3 m 15,300
RAZEM 15,300

65
d.2.

4

KNR 4-01
1212-35

Miniowanie belek stalowych NP160 m

<jw>15,30 m 15,300
RAZEM 15,300

66
d.2.

4

KNR 4-01
0703-02

Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich,pod-
ciągach,biegach i spocznikach schodowych

m2

<jw>15,30*0,30 m2 4,590
RAZEM 4,590

67
d.2.

4

KNR 4-01
0704-01

Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zapra-
wą cementową

m2

<jw>4,59 m2 4,590
RAZEM 4,590

68
d.2.

4

KNR 4-01
0704-03

Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stro-
pach zaprawą cementową

m2

<jw>4,59 m2 4,590
RAZEM 4,590

69
d.2.

4

KNR 4-01
0705-06

Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 50 cm na murach z
cegieł lub ścianach z betonu - ścieża

m

5,50*2 m 11,000
RAZEM 11,000

70
d.2.

4

KNR 4-01
0705-05

Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 30 cm na ościeżach
murowanych

m

7,16+5,25 m 12,410
RAZEM 12,410

3 Roboty wykończeniowe
71
d.3

KNR 4-01
0428-01
analog.

Rozebranie podłóg z desek na styk m2

9,33+11,49+13,28+18,90+29,55+4,20 m2 86,750
RAZEM 86,750

72
d.3

KNNR 7
0209-02
analog.

Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji skręcanych na śru-
by - masa elementu 5 kg - wzmocnienie podwalin dwustronnie
ceownikami stalowymi

t

7,20*8*18,80*0,001 t 1,083
RAZEM 1,083

73
d.3

KNR 2-02
1110-02

Podłoga z desek struganych gr.32mm m2

<jw>82,550 m2 82,550
RAZEM 82,550
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PRZEDMIARY

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
49
d.2.

2

KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej piono-
we z płyt układanych na sucho gr. 20cm

m2

2,80*11,40+0,85*7,70+,80*5,70 m2 43,025
RAZEM 43,025

50
d.2.

2

KNR 0-14
2012-03

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi GKFI gr.
12,5mm  na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z
kształtowników CD i UD

m2

<jw>43,025 m2 43,025
RAZEM 43,025

51
d.2.

2

KNR 0-14
2012-04

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie
metalowym z kształtowników CD i UD - dodatek za drugą warst-
wę płyt GKF gr. 12,5mm

m2

<jw>43,025 m2 43,025
RAZEM 43,025

52
d.2.

2

KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew-
nętrznych - suchych tynków z gruntowaniem

m2

<jw>43,025 m2 43,025
RAZEM 43,025

2.3 Ścianki działowe GK
53
d.2.

3

KNR-W 2-
02 2003-

11

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach
metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwar-
stwo 75-02

m2

1,20*3,13*2*2+2,00*2,00*2+3,60*2,00*2 m2 37,424
1,30*1,60*2+2,40*3,00 m2 11,360
 

RAZEM 48,784
54
d.2.

3

KNR-W 2-
02 2003-

05

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach
metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarst-
wo 75-02

m2

2,70*2,70+[1,50+1,30]*2,30 m2 13,730
RAZEM 13,730

55
d.2.

3

KNR-W 2-
02 2008-

05

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe)
GHKF gr. 12,5mm pojedyncze na słupach, belkach i ościeżach
na zaprawie

m2

10,0 m2 10,000
RAZEM 10,000

56
d.2.

3

KNR-W 2-
02 2008-

07

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe
GKF) - dodatek za drugą warstwę na rusztach na ścianach

m2

<jw>10,0 m2 10,000
RAZEM 10,000

57
d.2.

3

KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew-
nętrznych - suchych tynków z gruntowaniem

m2

<jw>48,784+13,730*2+10,0 m2 86,244
RAZEM 86,244

2.4 Roboty murowe i betonowe
58
d.2.

4

KNR 4-01
0329-03

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg.
na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów
drzwiowych i okiennych

m3

[1,34*2,05-0,60*2,05]*0,46 m3 0,698
[1,51*2,05-1,10*2,05]*0,46 m3 0,387

RAZEM 1,085
59
d.2.

4

KNR 4-01
0329-02

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zapra-
wie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwio-
wych i okiennych

m2

1,24*2,05+3,16*2,05+1,00*2,05+0,90*2,05 m2 12,915
RAZEM 12,915

60
d.2.

4

KNR 4-01
0108-17

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbie-
ranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km

m3

<jw>1,085+12,915*0,15 m3 3,022
RAZEM 3,022
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PRZEDMIARY
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37
d.1.

4

KNNR 2
0604-02

Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji m2

<jw>46,540 m2 46,540
RAZEM 46,540

38
d.1.

4

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej
gr.20 mm zatarte na gładko

m2

<jw>46,540 m2 46,540
RAZEM 46,540

39
d.1.

4

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej -
dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm

m2

<jw>46,540*4 m2 186,160
RAZEM 186,160

40
d.1.

4

KNR 2-02
1112-04

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izola-
cyjnej rulonowe - winyleum

m2

<jw>46,540 m2 46,540
RAZEM 46,540

41
d.1.

4

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wy-
kładzin rulonowych

m2

<jw>46,540 m2 46,540
RAZEM 46,540

42
d.1.

4

KNR 2-02
1113-07

Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlor-
ku winylu zgrzewane

m

<jw>46,540*1,6 m 74,464
RAZEM 74,464

1.5 Malowanie
43
d.1.

5

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew-
nętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

m2

<j.w p.20>65,071 m2 65,071
RAZEM 65,071

44
d.1.

5

KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew-
nętrznych - suchych tynków z gruntowaniem

m2

<j.w p.33>33,48 m2 33,480
RAZEM 33,480

2 Przebudowa poddasza
2.1 Ocieplenie dachu
45
d.2.

1

KNR 2-02
0613-06

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej piono-
we z płyt układanych na sucho gr. 20cm

m2

3,60*[8,50+1,10+1,6+1,1+8,0] m2 73,080
RAZEM 73,080

46
d.2.

1

KNR 0-14
2012-03

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi GKFI gr.
12,5mm  na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z
kształtowników CD i UD

m2

<jw>73,080 m2 73,080
RAZEM 73,080

47
d.2.

1

KNR 0-14
2012-04

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie
metalowym z kształtowników CD i UD - dodatek za drugą warst-
wę płyt GKF gr. 12,5mm

m2

<jw>73,060 m2 73,060
RAZEM 73,060

48
d.2.

1

KNR 2-02
1505-07

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew-
nętrznych - suchych tynków z gruntowaniem

m2

<jw>73,080 m2 73,080
RAZEM 73,080

2.2 Ocieplenie sufitu

6
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3,80*10+2,00*6,00 m 50,000

RAZEM 50,000
25
d.1.

3

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej
gr20cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa

m2

7,80*3,60+2,50*2,00+2,10*2,20 m2 37,700
RAZEM 37,700

26
d.1.

3

KNNR 2
0604-02

Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji dre-
wnianej

m2

<jw>37,700 m2 37,700
RAZEM 37,700

27
d.1.

3

KNR 2-02
0410-01

Deskowanie polaci dachowych  z tarcicy nasyc. m2

7,80*3,60+2,50*2,00+2,10*2,20 m2 37,700
RAZEM 37,700

28
d.1.

3

KNR 4-01
0631-01
analog.

Impregnacja p-w pleśni, owadom i    ogniochronna
desek,płyt,bali i krawędziaków preparatem np. OGNIOCHRON

m2

<jw>37,70*[1,0+2,4] m2 128,180
RAZEM 128,180

29
d.1.

3

NNRNKB
202 0525-

01

(z.IV) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 blachą stalową ocyn-
kowaną płaską o pow.arkuszy do 0.70 m2 na rąbek podwójny

m2

<jw>37,700 m2 37,700
RAZEM 37,700

30
d.1.

3

KNR 4-01
0530-02

Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych,koszów i
okapów z blachy ocynkowanej

m2

[10,50+2,50+3,40*2]*0,40 m2 7,920
RAZEM 7,920

31
d.1.

3

KNR 4-01
0524-05

Uzupełnienie blachą ocynkowana rynien wiszących półokrąg-
łych o śr. 15 cm w odcinkach o dług.ponad 1 m

m

4,80+6,0 m 10,800
RAZEM 10,800

32
d.1.

3

KNR 4-01
0527-06

Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0
m z blachy ocynkowanej o śr. 12 cm

m

4,0 m 4,000
RAZEM 4,000

33
d.1.

3

wycena za-
kład.

Dostarczene i montaż przeszklenia ścian i dachu łącznika  szy-
bą termoizolacyjną "be zpieczną" o odp. p.poż EI30 w oknstruk-
cji stalowedj z profili zimnogiętych, ocynkowanych i malowa-
nych proszkowo, kompletne z uszczelnieniem  i opierzeniem 

m2

7,30*[1,10+3,20] m2 31,390
RAZEM 31,390

34
d.1.

3

KNR 0-14
2012-03

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi GKFI gr.
12,5mm  na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z
kształtowników CD i UD

m2

3,60*7,30+2,80*1,50+1,50*2,00 m2 33,480
RAZEM 33,480

35
d.1.

3

KNR 0-14
2012-04

Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi GKF gr.
12,5mm na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD - do-
datek za drugą warstwę

m2

<jw>33,48 m2 33,480
RAZEM 33,480

1.4 Podłogi i posadzki
36
d.1.

4

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych po-
ziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa o śr. gr. 16
cm

m2

7,30*5,80+1,50*2,80 m2 46,540
RAZEM 46,540

5
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13
d.1.

2

KNR 4-01
0203-01

Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z beto-
nu monolitycznego B20

m3

<poduszki>0,30*0,30*0,10*2 m3 0,018
RAZEM 0,018

14
d.1.

2

KNNR 7
0208-05

Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych - ma-
sa elementu 50 kg

t

6,30*17,9*1,1*0,001 t 0,124
RAZEM 0,124

15
d.1.

2

KNR 4-01
0317-05

Wciągnięcie i ułożenie belek stalowych HEB180 i NP 120 m

6,40*2+2,80*4+6,30 m 30,300
RAZEM 30,300

16
d.1.

2

KNR 4-01
1212-35

Miniowanie belek stalowych NP160 m

<jw>24,00 m 24,000
RAZEM 24,000

17
d.1.

2

KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian  lub zamurowanie otworów w ścianach na
zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórko-
wego

m3

{[6,00+1,50+2,50]*2,50+[2,50+1,10]*3,20+7,30*0,90+7,30*
1,00+2,80*2,80}*0,36

m3 20,963

0,60*2,80*0,36 m3 0,605
 

RAZEM 21,568
18
d.1.

2

KNR 4-01
0201-05

Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej belek i pod-
ciągów

m2

<wieńce>[5,90+3,40+7,30+2,40+1,00*2]*0,25*2 m2 10,500
RAZEM 10,500

19
d.1.

2

KNR 4-01
0202-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich
lub żebrowanych o śr. 10-14 mm

kg

<jw>[5,90+3,40+7,30*3+2,40+1,00*2]*4,0 kg 142,400
RAZEM 142,400

20
d.1.

2

KNR 4-01
0203-07

Uzupełnienie zbrojonych belek,podciągów i wieńców z betonu
monolitycznego B20

m3

<jw>[5,90+3,40+2,40+1,00*2]*0,25*0,25+7,30*0,36*0,30+7,30*
0,25*0,30

m3 2,192

RAZEM 2,192
21
d.1.

2

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły
i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi po-
nad 5 m2

m2

[7,30+1,50+3,30+2,80*2]*2,55+2,50*2,60*2+0,72*7,30+0,60*
2,80

m2 65,071

RAZEM 65,071
22
d.1.

2

KNR 4-01
0731-03

Uzupeł.tynków zewn.szlachet.cyklinow.średnio- i drobnoziarn.
na ścianach płaskich,loggiach,balkonach ( do 5 m2 w 1 miejs-
cu )

m2

8,00*1,00+2,80*2,80*2+[6,00+1,50+1,57+2,50]*2,70+[2,50+
1,00]*3,20

m2 66,119

RAZEM 66,119
23
d.1.

2

wycena za-
kład.

Parapety z płyt lkonglomeratu kamiennego o wym. 350x30
mm, kompletne z zamontowaniem

m

7,30 m 7,300
RAZEM 7,300

1.3 Roboty pokrywcze i dekarskie
24
d.1.

3

KNR 4-01
0412-02

Elementy konstrukcyjne dachu - krokwie zwykłe i kleszcze m

4
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Przedmiar robót budowlanych.Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego w Szczecinie.

PRZEDMIARY

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Łącznik

1.1 Roboty rozbiórkowe
1

d.1.
1

KNR 4-01
1306-01

Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstruk-
cji schodów i świetlików stałowych

szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

2
d.1.

1

KNR 4-01
0354-01

Wykucie z muru belek stalowych m

14 m 14,000
RAZEM 14,000

3
d.1.

1

KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach  betonowych - pierwsza
warstwa

m2

8,00*6,50+2,20*2,50 m2 57,500
RAZEM 57,500

4
d.1.

1

KNR 4-01
0212-01
analog.

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o
grub.do 15 cm - warstwy wyrównawczej i ocieplającej

m3

<jw>[57,500+1,00]*0,15 m3 8,775
RAZEM 8,775

5
d.1.

1

KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach  betonowych - następ-
na warstwa

m2

<jw>57,500*2 m2 115,000
RAZEM 115,000

6
d.1.

1

KNR 4-01
0508-03

Rozbiórka pokrycia z dachówki m2

1,00 m2 1,000
RAZEM 1,000

7
d.1.

1

KNR 4-01
0535-07

Rozebranie obróbek blacharskich murów
ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nadającej
się do użytku

m2

1,00 m2 1,000
RAZEM 1,000

8
d.1.

1

KNR 4-01
0430-06

Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe
proste

m2

1,00 m2 1,000
RAZEM 1,000

9
d.1.

1

KNR 4-01
0430-04

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o
odstępie łat do 24 cm

m2

1,00 m2 1,000
RAZEM 1,000

10
d.1.

1

KNR 4-01
0108-18

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbie-
ranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1
km

m3

<jw>8,775+1,00 m3 9,775
RAZEM 9,775

11
d.1.

1

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbie-
ranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km - krotność =14

m3

<jw>9,775 m3 9,775
RAZEM 9,775

1.2 Roboty murowe i betonowe
12
d.1.

2

KNR 4-01
0201-07

Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej ścian m2

<poduszki>0,30*0,10*4*2 m2 0,240
RAZEM 0,240

3
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Przedmiar robót budowlanych.Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego w Szczecinie.

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1Łącznik 1 44

1.1Roboty rozbiórkowe 1 11
1.2Roboty murowe i betonowe 12 23
1.3Roboty pokrywcze i dekarskie 24 35
1.4Podłogi i posadzki 36 42
1.5Malowanie 43 44

2Przebudowa poddasza 45 70
2.1Ocieplenie dachu 45 48
2.2Ocieplenie sufitu 49 52
2.3Ścianki działowe GK 53 57
2.4Roboty murowe i betonowe 58 70

3Roboty wykończeniowe 71 80
4Stolarka 81 86

2
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PRZEDMIAR ROBÓTBUDOWLANYCH
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INWESTOR   :     Dom Pomocy Społecznej
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SPORZĄDZIŁ KALKULACJE  :     Aleksander Słomiński
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR   :     inż.Paweł Słomiński
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