klapy.KST PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
T KLAPY ODDYMIAJACE o _ -
1 KNR 4-04  Rozebranie sklepieri odcinkowych z cegty o grubosci 1 ceg.na zaprawie  m2
d.1 0107-04 cementowej ’
12.50 m2 12.500
; RAZEM 12.500
2 KNR-W 4-  Wykonanie zbrojonych bednarka przesklepien otwordow w $cianachzce- m3
d.1 01 0314-01 giet
12.50 m3 12.500
: RAZEM 12.500
3 KNR-W 4-  Uzupetnienie pokrycia z ukiadane] na suche dachowki ceramicznej kar- m2
d.1 01 0802-05 pidwki
35.00 mz 35.000
: RAZEM 35.000
4 KNR-W 4-  Rozbibrka pokrycia z dachdwki m2 '
d.1 01 0506-03
35.00 m? 35.000
RAZEM 35.000
5 Wykgnanie nad otworami oddymiajacymi kominkow do oddymiania pomie- kpl
d.1 dzy stropem a dachem z piyt 2*GKF na ruszcie stalowym
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4] Zabezpieczenie konstrukcji dachu w obrebie komindw za pomocy prepara- kpl
d.1 tow chemicznych , OGNIOCHRON"
1 kpd 1.000
: RAZEM 1.000
7 Wykonzanie i zamontowanie klap oddymiajacych ¢ wym. 120/180 cm firmy  kpl
d1 JKOPAL sys. AWAK
2 kpl 2.000
. RAZEM 2.000
3 KNR-W 4-  Impregnacia ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw - metoda na-  m2
d.t 01 0631-01  tryskowa
2.52.2.5.
35.00 m2 35.000
RAZEM 35.000
9 KNR-W 2-  Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metafowych -m2
d.1 02 2003-03 pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwa 100-01 - bud.o wy- -
z.0. 211, sokosci 18 m
' (2*1.25+2*1.5*3.76*2 ‘m2 41.250
. RAZEM 41.250
10 KNR-W 2-  Malowanie piyt gipsowych farbg klejows z dodatkiem 15 % farby emulsyj- m2
d.1021506-06 negj - Sciany )
41.25 :m2 41.250
RAZEM 41,250
11 KNR-W 2-  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ma2
d.1 02 1510-01 tynkéw gladkich bez gruntowania
41.25 mz 41.250
RAZEM 41.250

Norma PRO Wersja 4.17




