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SST 04

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA
I ODBIORU   ROBÓT BUDOWLANYCH

STOLARKA  OKIENNA I DRZWIOWA
 

1.0 WSTÊP 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST) 

Przedmiotem niniejszej ST s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru 
okien i drzwi zwi¹zanych z remontem  istniej¹cych toalet w Budynku 
Gimnazjum nr 10 przy  ul. Siemiradzkiego  2 w Szczecinie .

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJÊTYCH ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycz¹ zasad prowadzenia robót 
zwi¹zanych z wykonaniem monta¿u stolarki drzwiowej: 

1.4. OKREŒLENIA PODSTAWOWE. 

Okreœlenia podane w niniejszej ST s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi odpowiednimi 
normami oraz okreœleniami  podanymi w SST 00 "Wymagania ogólne" 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ¥CE ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w SST 00 "Wymagania ogólne" 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoœæ ich wykonania oraz za 
zgodnoœæ z dokumentacj¹ projektow¹, ST i poleceniami osoby nadzoruj¹cej 
realizacjê umowy
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2.0 MATERIA£Y 

Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania 
podano SST 00 "Wymagania ogólne" 
Wbudowaæ nale¿y stolarkê kompletnie wykoñczona wraz z okuciami i 
pow³okami malarskimi. 
Zwróciæ uwagê na specjalistyczne typy drzwi zastosowane  w projekcie. 

2.1. DREWNO. 

Do produkcji stolarki budowlanej powinna byæ stosowana tarcica iglasta oraz 
pó³fabrykaty tarte odpowiadaj¹ce normom . Wilgotnoœæ bezwzglêdna 
drewna w stolarce drzwiowej powinna zawieraæ siê w granicach 10-16 %. 

Dopuszczalne wady i odchy³ki wymiarów stolarki drzwiowej nie powinny byæ 
wiêksze ni¿ podano poni¿ej. 

róznice wymiarów w mm drzwi :-

- wymiary zewn. Oœcie¿nicy do1m – 5, powy¿ej 1m - 5 
- ró¿nica  d³ugoœci przeciwleg³ych elementów :do1m - 1 , powy¿ej1m - 2 
- oœcie¿nicy mierzona w œwietle :

-skrzyd³o we wrêbie:  szerokoœæ do1m - 1, powy¿ej1m - 2 
- wysokoœæ powy¿ej1m - 2 

- ró¿nica d³ugoœci przek¹tnych skrzyde³ we wrêbie :do1m -2 ,do2m -3 , 
powyzej2m -3 
- przekroje elementów: 

szerokoœæ do 50mm – 1,  powy¿ej 50mm - 2 
gruboœæ do 40mm – 1,  powy¿ej 40mm- 2 

2.2. OKUCIA BUDOWLANE. 

Ka¿dy wyrób stolarki budowlanej powinien byæ wyposa¿ony w okucia 
zamykaj¹ce, ³¹cz¹ce, zabezpieczaj¹ce i uchwytowo-os³onowe. 
Okucia powinny odpowiadaæ wymaganiom norm , a w przypadku braku 
takich norm -wymaganiom okreœlonym w œwiadectwie ITB dopuszczaj¹cym 
do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposa¿one w okucie, na które 
nie zosta³a ustanowiona norma. 

Okucia stalowe powinny byæ zabezpieczone fabrycznie trwa³ymi pow³okami 
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nale¿y, przed ich 
zamocowaniem, pokryæ mini¹ o³owian¹ lub farb¹ ftalow¹, chromianow¹ 
przeciwrdzewn¹. 
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2.3. ŒRODKI DO IMPREGNOWANIA WYROBÓW STOLARSKICH. 

Elementy stolarki budowlanej powinny byæ zabezpieczone przed korozj¹ 
biologiczn¹. Nale¿y impregnowaæ: 
- powierzchnie stykaj¹ce siê ze œcianami oœcie¿nic. 
Doboru œrodków impregnacyjnych nale¿y dokonaæ zgodnie z wytycznymi 
stosowania œrodków ochrony drewna podanymi w œwiadectwach ITB. Œrodki 
stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mog¹ zawieraæ 
sk³adników szkodliwych dla zdrowia i powinny mieæ pozytywn¹ opiniê 
Pañstwowego Zak³adu Higieny. 

Œrodków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni 
zewnêtrznych elementów stolarki budowlanej nara¿onych na bezpoœrednie 
dzia³anie czynników atmosferycznych -nie nale¿y stosowaæ do 
zabezpieczania powierzchni elementów od strony pomieszczenia. 

2.4. ŒRODKI DO GRUNTOWANIA WYROBÓW STOLARSKICH. 

Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej nale¿y stosowaæ pokost 
naturalny lub syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania. Je¿eli na 
budowê dostarczona jest stolarka gruntowana, nale¿y podaæ rodzaj œrodka 
u¿ytego do gruntowania. 

2.5. FARBY I LAKIERY DO MALOWANIA STOLARKI BUDOWLANEJ. 

Do malowania wyrobów stolarki budowlanej nale¿y stosowaæ: - do 
elementów konfekcjonowanych nale¿y stosowaæ zestaw farb 
chemoutwardzalnych szybkoschn¹cych wg BN71/6113-46 
- do elementów pozosta³ych farby ftalowe podk³adowe wg BN-79/6113-67, 
oraz farby ftalowe ogólnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-
¿ywiczne i ftalowe ogólnego stosowania wg BN-76/6115

2.6. SZK£O 

Do szklenia nale¿y stosowaæ szk³o p³askie walcowane wg PN-B-13050. 
Zgodnie z dokumentacj¹ stosowaæ szk³o bezpieczne w klasie PI.

2.8. SK£ADOWANIE ELEMENTÓW. 

Wszystkie wyroby nale¿y przechowywaæ w magazynach zamkniêtych, 
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Pod³ogi w pomieszczeniu magazynowym powinny byæ utwardzone, poziome 
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i równe. Wyroby nale¿y uk³adaæ w jednej lub kilku warstwach w odleg³oœci nie 
mniejszej ni¿ 1 m od czynnych urz¹dzeñ grzejnych i zabezpieczyæ przed 
uszkodzeniem. 

3.0 SPRZÊT 

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w ST .00. "Wymagania 
ogólne" . Roboty mo¿na wykonaæ przy u¿yciu dowolnego typu sprzêtu 
zaakceptowanego przez osobê nadzoruj¹c¹ realizacje umowy.

4.0 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w ST 0.00. "Wymagania 
ogólne" pkt. 4. Ka¿da partia wyrobów przewidziana do wysy³ki powinna 
zawieraæ wszystkie elementy przewidziane norm¹ lub projektem 
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaæ i 
transportowaæ w odrêbnych opakowaniach. 

Do transportu nale¿y zabezpieczyæ przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewoziæ w 
miarê mo¿liwoœci przy u¿yciu palet lub jednostek kontenerowych. 
Elementy mog¹ byæ przewo¿one dowolnymi œrodkami transportu  oraz 
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuniêciem lub utrat¹ statecznoœci. 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST .00. "Wymagania ogólne" 

5.1. PRZYGOTOWANIE OŒCIEZY. 

Przed osadzeniem stolarki nale¿y sprawdziæ dok³adnoœæ wykonania oœcie¿a, 
do którego ma przylegaæ oœcie¿nica. W przypadku wystêpuj¹cych wad w 
wykonaniu oœcie¿a lub zabrudzenia powierzchni oœcie¿a, oœcie¿e nale¿y 
naprawiæ i oczyœciæ. 
Stolarkê okienn¹ nale¿y zamocowaæ w punktach rozmieszczonych w oœcie¿u 
zgodnie z wymaganiami podanymi poni¿ej. 
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Wymiary 
zewnêtrzne

Liczba punktów Rozmieszczenie 
punktów 
zamocowañ 

wysokoœæ 
szerokoœæ 
zamocowañ w 
nadpro¿u i progu 
na stojaka 

do 150 4 nie mocuje siê po 2

150 do 200 6 po 2 po 2 

powy¿ej 200 8 po 3 po 2

Skrzyd³a okienne i drzwiowe, oœcie¿nice powinny mieæ usuniête wszystkie 
drobne wady powierzchniowe, np. pêkniêcia, wyrwy. Wymienione ubytki 
nale¿y wype³niæ kitem syntetycznym (ftalowym). 

5.2. OSADZANIE I USZCZELNIANIE STOLARKI. 

Osadzanie stolarki drzwiowej 

- Dok³adnoœæ wykonania oœcie¿y powinna odpowiadaæ wymogom dla robót 
murowych . 
- Oœcie¿nicê mocowaæ za pomoc¹ kotew lub haków osadzonych w oœcie¿u. 
Oœcie¿nice nale¿y zabezpieczyæ przed korozj¹ biologiczn¹ od strony muru. 
- Szczeliny miêdzy oœcie¿nic¹ a murem wype³niæ materia³em izolacyjnym 
dopuszczonym do tego celu œwiadectwem ITB. 
- Przed trwa³ym zamocowaniem nale¿y sprawdziæ ustawienie oœcieznic w 
pionie i poziomie, 
- Po zmontowaniu drzwi dok³adnie zamkn¹æ i sprawdziæ luzy. 

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich okien drzwi 
- miedzy skrzyd³ami +2 +2 

-miêdzy skrzyd³ami a oœcie¿nic¹ -1 -1 
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5.3. POW£OKI MALARSKIE. 

Powierzchnia pow³ok nie powinna mieæ uszkodzeñ. Barwa pow³oki powinna 
byæ jednolita, bez widocznych poprawek, œladów pêdzla, rys i odprysków. 
Wykonane pow³oki nie powinny wydzielaæ nieprzyjemnego zapachu i 
zawieraæ substancji szkodliwych dla zdrowia. 

6.0 KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w ST .00. "Wymagania ogólne" 

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOŒCI 

powinny byæ zgodne z wymogami PN-B-10085 dla stolarki okiennej i 
drzwiowej, PNB-10180 dla robót szklarskich. 

6.2. OCENA JAKOŒCI 
powinna obejmowaæ :
-sprawdzenie zgodnoœci wymiarów, 
-sprawdzenie zgodnoœci elementów odtwarzanych z elementami 
dostarczonymi do odwzorowania, 
-sprawdzenie jakoœci materia³ów z których zosta³a wykonana stolarka, 
-sprawdzenie prawid³owoœci wykonania z uwzglêdnieniem szczegó³ów 
konstrukcyjnych, 
sprawdzenie dzia³ania skrzyde³ i elementów ruchomych, okuæ oraz ich 
funkcjonowania, -sprawdzenie prawid³owoœci zmontowania i uszczelnienia. 

7.0 OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST .00. "Wymagania ogólne" 

7.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
Jednostk¹ obmiarow¹ robót jest 1 szt. (sztuka). 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST .00. "Wymagania ogólne" p
Roboty uznaje siê za wykonane zgodnie z Dokumentacj¹ Projektow¹ i ST, 
je¿eli wszystkie badania i pomiary da³y wyniki pozytywne. 
Odbiór obejmuje wszystkie materia³y , oraz czynnoœci wyszczególnione po 
wyzej. 
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9.0 WARUNKI P£ATNOŒCI 
Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w ST 00. 
"Wymagania ogólne" 

9.1. CENA JEDNOSTKOWA 

Cena jednostkowa obejmuje:-roboty przygotowawcze i pomiarowe,
-zakup i dostarczenie wszystkich czynników produkcji,
-osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i 
ewentualnym obiciem listwami,
-dopasowanie i wyregulowanie
-ewentualn¹ naprawê powsta³ych uszkodzeñ. -wykonanie badañ i 
pomiarów.

10.0 PRZEPISY ZWI¥ZANE. 

PN-B-10085/Az2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
(Zmiana) 
PN-B-10085/Az3 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
(Zmiana Az3) 
PN-B-94000. Okucia budowlane. Podzia³. 
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego stosowania. 
PN-EN 10230-1 GwoŸdzie z drutu stalowego. Czêœæ 1: GwoŸdzie ogólnego 
przeznaczenia 
PN-C-81901 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81607 Emalie olejno-Sywiczne i ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowane 


