SST 05
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY MALARSKIE

1.0 WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej ST s wymagania dotycztce wykonania i odbioru
robot malarskich zwitzanych z remontem istniejtcych toalet w Budynku
Gimnazjum nr 10 przy ul. Siemiradzkiego 2 w Szczecinie .

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycz* zasad prowadzenia Roboty
zwitzanych z wykonaniem rob6t malarskich obiektu i obejmuj®:

-Malowanie tynkow
1.4. OKREELENIA PODSTAWOWE

Okreglenia podane w niniejszej SST st zgodne z obowitzujtcymi
odpowiednimi normami oraz z poni;szymi znaczeniami.

Pod3o;e malarskie - powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna, pdyt
pileniowych itp.) surowa, zagruntowana lub wygadzona (np. warstwa
szpachléwki), na ktérej ma bya wykonana pow?oka malarska.
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Pow3oka malarska - stwardnia’a warstwa farby, lakieru lub emalii natosona i
rozprowadzona na podioiu, decydujrca o wiacciwoeciach ugytkowych i
wygltdzie powierzchni malowane;.

Farba - p3ynna lub pé3piynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych
cia® sta’ych (np. pigmentu barwnika i ro¢nych wypeniaczy) w roztworze
spoiwa.

Emalia - barwiony pigmentami lakier, zastygajtcy w szklistT pow?oké.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna albo barwitc®, ktéra
nadaje kolor okreglonym farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentow i wypedniaczy w dyspersji wodnej
polimeru z dodatkiem erodkéw pomocniczych.

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach jywicznych - zawiesina pigmentow i
obcit;nikbw w spoiwie jywicznym rozcieficzonym rozpuszczalnikami
organicznymi (np. benzyna lakowa, terpentyna itp.).

Farba i emalie na spoiwach ;ywicznych rozcieficzalne woda - zawiesina
pigmentow i obcit;nikbw w spoiwie jywicznym, rozcieficzalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np.
wapna, cementu, szk’a wodnego itp.), pigmentow, wypesdniaczy oraz
erodkdbw pomocniczych i modyfikujrcych, przygotowana w postaci suchej
mieszanki przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci ciekiej, gotowe]
do stosowania kompozycii.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych
organicznych (np. dyspersji wodnej ;ywic, kleju kazeinowego, kleju kosthego
tp.), pigmentéw, wypesiniaczy oraz erodkdw pomocniczych; produkowana w
postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ¥CE ROBOT

Ogodlne wymagania dotycz2*ce rob6t podano w ST 00. "Wymagania ogolne"

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakogs ich wykonania oraz za
zgodnoee z dokumentacj® projektow®, ST i poleceniami osoby nadzoruj*cej

wykonanie umowy

2.0 MATERIAEY

Ogoblne wymagania dotycz1ce materialdw, ich pozyskiwania i sk3adowania
podano w ST .00. "Wymagania ogoine"

2.1. WODA
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Do przygotowania farb stosowas mo¢na ka;,d* wodé zdatn* do picia.
Niedozwolone jest ugycie wod eciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz

waod zawierajrcych tduszcze organiczne, oleje i mus.

2.2. MLEKO WAPIENNE

Mleko wapienne powinno miea postaz cieczy o géstoeci emietany, uzyskanej
przez rozcieficzenie 1 czéeci ciasta wapiennego z 3 czégciami wody,

tworz1c? jednolit™ masé bez grudek i zanieczyszczenf.

2.3. SPOIWA BEZWODNE

Pokost Iniany powinien bye ciecz oleist* o zabarwieniu od ;6%tego do
ciemnobr®zowego i odpowiadaj1lc® wymaganiom normy parfistwowe].
Pokost syntetyczny powinien byea u;ywany w postaci cieczy, barwy od
jasno;63tej do brunatnej, béd*cej roztworem ;ywicy kalafoniowej lub innej w
lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujtcym, o
weagciwoceciach technicznych zbli;onych do pokostu naturalnego, lecz o
krotszym czasie schniécia. Powinien od odpowiadaz wymaganiom normy lub

ewiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. ROZCIENCZALNIKI.

W zale;noeci od rodzaju farby nale;y stosowae:

-wodé -do farb wapiennych i emulsyjnych

-terpentyné i benzyné -do farb i emalii olejnych,

-inne rozcieficzalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlinych rodzajow
farb powinny odpowiada® normom lub miee cechy techniczne zgodne z
zactwiadczeniem o jakoeci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich

stosowania.

2.5. FARBY BUDOWLANE GOTOWE.

Farby niezale;nie od ich rodzaju powinny odpowiada® wymaganiom norm

lub ewiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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2.5.1. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach moina stosowaa farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu
winylu, lateksu butadienostyrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi

w normach i ewiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.2. Wyroby chlorokauczukowe

Wg ewiadectw dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby epoksydowe

Wg ewiadectw dopuszczenia przez ITB.

2.5.4. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002
wydajnoee -6-8 m2/dma3 czas schniécia -12h

2.5.5. Farby akrylowe, lateksowe

Wymagania dla farb:

- odpornoez na tcieranie 5000 cykli

-géstoeze: max. 1,6 g/cm3

- zawartoee substanciji lotnych w % masy max. 45 %

- roztarcie pigmentow: max. 90 m

- czas schniécia pow?oki w temp. 20 °C i wilgotnoeci wzglédnej powietrza 65 %
do ositgniécia S stopnia wyschniécia -max. 2 godz.

Wymagania dla pow?ok:

- wygltd zewnétrzny -gladka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

- gruboge-100 -120 Itm

- przyczepnotz do pod3osa -1 stopiefi,

- elastycznoee -zgiéta pow?oka na sworzniu o erednicy 3 mm nie wykazuje
pékniéz lub odstawania od podio;a,

- twardoez wzglédna -min. 0,1,
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- odpornotz na uderzenia -masa 0,5 kg spadaj*ca z wysokoeci 1,0 m nie
powinna powodowaa uszkodzenia pow?oki
-odpornote na dzialanie wody -po -120 godz. zanurzenia w wodzie nie moie

wystépowaa spécherzenie powsoki.

Farby powinny byz pakowane zgodnie z BN-87/5046-02 w bébny lekkie lub
wiaderka stoSkowe wg BN 82/5046-0OS i przechowywane w temperaturze min.
+5 °C wg PN-C-81400.

2.5.6. Erodki gruntuj*ce.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:
- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyk3ych nie zaleca sié gruntowania,
o ile ewiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje

inaczej,

- na ch®onnych pod3osach nalegy stosowaaz do gruntowania farbé emulsyjn®
rozcieiiczon® wod® w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje sié wykonanie pow?oki malarskiej, lub innym zlecanym przez

producenta farby erodkiem gruntujtcym

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie naleyy

zagruntowaa rozcieficzonym pokostem 1: 1 (pokost: benzyna lakiernicza).

Myd3o szare, stosowane do gruntowania pod3o;a w celu zmniejszenia jego

wsitkliwoeci powinno by stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%

3.0 SPRZET

Ogdlne wymagania dotycz*ce sprzétu podano w ST.00. "Wymagania ogolne"
Roboty moina wykonaa przy ugyciu pédzli lub aparatéw natryskowych.

4.0 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotycz*ce transportu podano w ST 00.00. "Wymagania
ogolne”
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Farby naley transportowaz zgodnie z PN-O-79252 i przepisami
obowitzujrcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5.0 WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST 00. "Wymagania ogolne"
Przy malowaniu powierzchni wewnétrznych temperatura nie powinna bya
nigsza niS +5°C. W okresie zimowym pomieszczenia nale;y ogrzewaz. W
cilgu 2 dni pomieszczenia powinny bya ogrzane do temperatury co najmniej
+8 °C. Po zakoficzeniu malowania mo;na dopuecie do stopniowego
obni;ania temperatury, jednak przez 3 dni nie mo¢e space poniiej +1 °C. W
czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych
powierzchni ciep®ym powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urztdzefi
ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ¢cian i sufitdw mo;na wykonaa po:

. ca’kowitym ukoficzeniu robdt instalacyjnych (z wyjttkiem monta;,u armatury
I urztdzen sanitarnych),

. calkowitym ukoficzeniu roboét elektrycznych,

. ca’kowitym uo;eniu posadzek,

. usuniéciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. PRZYGOTOWANIE POD£O Y

Pod®o;e posiadajtce drobne uszkodzenia powierzchni powinny byz,
naprawione przez wypesnienie ubytkdbw zapraw® cementowo-wapienn®,
Powierzchnie powinny byea oczyszczone z kurzu i brudu, wystajtcych drutdw,
naciekéw zaprawy itp. Odstajtce tynki nale;y odbig, a rysy poszerzyz i
ponownie wypednie zapraw® cementowo-wapienn®. Powierzchnie
metalowe powinny bya oczyszczone, odtiuszczone zgodnie z wymaganiami

normy PN-H-97050, dla danego typu farby podk3adowe.

5.2. GRUNTOWANIE.
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Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowaz farbé
emulsyjn® tego samego rodzaju z jakiego ma bya wykonana pow?oka, lecz

rozcieiczon* wod?2 w stosunku 1:3-5

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowae
pokostem

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementdw stalowych stosuje
sié odpowiednie farby podk3adowe.

Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sié

gruntoszpachlowk® epoksydow?.
5.3. WYKONYWANIA POWEOK MALARSKICH

Pow?3oki z farb emulsyjnych powinny bya niezmywalne, przy stosowaniu
erodkow myjrcych i dezynfekujtcych.

Powsoki powinny dawag aksamitno -matowy wygl*td powierzchni. Barwa
pow?iok powinna bya jednolita, bez smug i plam Powierzchnia pow?ok bez
uszkodzefi, smug, plam i cladéw pédzla. Pow?3oki z farb i lakieréw olejnych i
syntetycznych powinny miea barwé jednolit zgodn? ze wzorcem, bez smug,
zaciekow, uszkodzenf, zmarszczei,pécherzy, plam i zmiany odcienia. Pow?3oki
powinny miea jednolity po3ysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nale;y na poszczegolne warstwy stosowaz

farby w r6;nych odcieniach.

6.0 KONTROLA JAKOECI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoeci rob6t podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne”
6.1. POWIERZCHNIA DO MALOWANIA.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania

powinna obejmowaz:

. Sprawdzenie wygl*du powierzchni,
. sprawdzenie wsitkliwoeci,

. sprawdzenie wyschniécia podio;a,
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. Sprawdzenie czystoeci,

Sprawdzenie wygl*du powierzchni pod malowanie nale;y wykonaa przez
oglédziny zewnétrzne.

Sprawdzenie wsitkliwoeci nale y wykonae przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama

zwil;onej powierzchni powinna nast*pig nie wczeeniej ni; po 3 s.

6.2. ROBOTY MALARSKIE.

Badania pow?ok przy ich odbiorach nale;y przeprowadzie po zakoficzeniu
ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczeeniej ni;, po 7 dniach,

- dla pozosta®ych nie wczeeniej ni;, po 14 dniach.

Badania przeprowadza sié przy temperaturze powietrza nie ni;szej od +5°C

przy wilgotnoeci powietrza mniejszej od 80 %.

Badania powinny obejmowasz:

- sprawdzenie wygl*tdu zewnétrznego

- sprawdzenie zgodnoeci barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie pow?oki na zarysowanie i
uderzenia, sprawdzenie elastycznocci i twardoeci oraz przyczepnoeci zgodnie

z odpowiednimi normami .

Jetli badania dadz* wynik pozytywny, to roboty malarskie nale;y uznaz za
wykonane prawid®owo. Gdy ktorekolwiek z badafi da3o wynik ujemny, nalegy

usuna wykonane pow?3oki czéeciowo lub cadkowicie i wykonaz powtornie.

7.0 OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST.00. "Wymagania ogolne”
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7.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostk® obmiarow? rob6t jest 1 m2 (metr kwadratowy) powierzchni

zamalowane,.

8.0 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00. "Wymagania ogolne”

8.1. ODBIOR PODE£O A

Zastosowane do przygotowania pod3oSa materialy powinny odpowiadaa
wymaganiom zawartym w normach pafnstwowych lub ewiadectwach
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. podio;e, posiadajrtce drobne
uszkodzenia powinno bya naprawione przez wypesnienie ubytkOw zapraw®
cementowo-wapienn® do rob6t tynkowych lub odpowiednit szpachléwk?™.
podioie powinno bya przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.5.2.1.
jeceli odbidr podio;a odbywa sié po diuiszym czasie od jego wykonania,
nale;y podioie przed gruntowaniem oczyeciz.

8.2. ODBIOR ROBOT MALARSKICH.

Sprawdzenie wygl*du zewnétrznego pow?ok malarskich polegajtce na
stwierdzeniu rownomiernego roz3o;enia farby, jednolitego naté;enia barwy i
zgodnoeci ze wzorcem producenta, braku przeewitu i dostrzegalnych skupisk
lub grudek nieroztartego pigmentu lub wype3niaczy, braku plam, smug,
zaciekdw, pécherzy odstajrcych p3atéw pow?3oki, widocznych okiem etladéw
pédzla itp., w stopniu kwalifikuj:cym powierzchnié malowan®* do pow3ok o
dobrej jakoeci wykonania.

Sprawdzenie odpornoceci pow?oki na wycieranie polegaj*ce na lekkim,
kilkakrotnym potarciu je] powierzchni miékk®, wednian® lub bawe3nian®
szmatk® kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornocci pow?oki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnoeci pow3oki do pod3o;a polegajtce na probie
poderwania ostrym narzédziem pow?oki od pod3o;a.
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Sprawdzenie odpornocci pow?oki na zmywanie wod® polegajtce na
zwil;aniu badanej powierzchni pow?oki przez kilkkakrotne potarcie mokrt

miékk® szczotk® lub szmatk™.

Wyniki odbiorow materia3éw i rob6t powinny byea ka;dorazowo wpisywane
do dziennika budowy.

9.0 WARUNKI PEATNOECI

Ogodlne ustalenia dotycz*ce podstawy p3atnoeci podano w ST 00.
"Wymagania ogolne"

9.1. CENA JEDNOSTKOWA
Cena jednostkowa obejmuje:

-zakup i dostarczenie wszystkich czynnikbw produkcji, -przygotowanie
podio,a do malowania, -przygotowanie farb,
-ustawienie i rozebranie rusztowai lub drabin malarskich -uporztdkowanie

stanowiska pracy, -badania i pomiary.
10.0 PRZEPISY ZWI¥ZANE

PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymii wodo
rozcieiczanymi farbami emulsyjnymi.

PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyk3e. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw
PN-C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-C-81901 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608 Emalie chlorokauczukowe

PN-H-97053 Ochrona przed korozj*. Malowanie konstrukcji stalowych.
Wytyczne ogodlne.

BN-84/6112-15 Szpachléwka chlorokauczukowa ogdlnego stosowania biaa.
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