SST 2

SPECYFKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

1.0 WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej SST s wymagania dotycz®ce wykonania i odbioru izolaciji
zwitzanych z remontem istniej:cych toalet w Budynku Gimnazjum mr 10 przy ulicy
Siemiradzkiego w Szczecinie .

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycz® zasad prowadzenia Roboty zwitzanych z
wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej w obiektach.

1.4. OKREELENIA PODSTAWOWE

Okreclenia podane w niniejszej ST s* zgodne z obowitzujrcymi odpowiednimi
normami oraz okregleniami podanymi w SST 00. "Wymagania ogoine"

1.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ¥CE ROBOT

Ogdblne wymagania dotycztce rob6t podano w SST 00. "Wymagania ogolne”
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoez ich wykonania oraz za zgodnoge z
dokumentacj® projektow®, ST i poleceniami osoby nadzorujtcej realizacje umowy

2.0 MATERIAEY

2.1. WYMAGANIA OGOLNE.
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Wszelkie materia’y do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych
powinny odpowiadas wymaganiom zawartym w normach lub ewiadectwach ITB
dopuszczajrcych dany materia® do powszechnego stosowania w budownictwie.
Do papowych izolacji nale;y stosowaz papy o wk3adach nie podlegajtcych
rozk3adowi biologicznemu, do ktorych zalicza sié papy na tkaninie z wédkien
szklanych i na welonie szklanym oraz papy na widkninie oraz papy termozgrzewalne

Lepiki i kleje nie powinny dzia’az destrukcyjnie na 31czone materiady i powinny
wykazywaa dostateczn® odpornoez w erodowisku, w ktérym zostaj* uiyte oraz
nale;yt® przyczepnoea do sklejanych materia’éw, okreeglon* wg metod badar
podanych w normach i ewiadectwach ITB.

Materiady izolacyjne powinny bya pakowane, przechowywane i transportowane w
spos6b wskazany w normach i ewiadectwach ITB.

2.2. MATERIAEY DO IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH.

2.2.1. Papa asfaltowa

Do wykonania izolaciji nale;y stosowaz papé 1/400 na tekturze o gramaturze 400
g/m2 i masie asfaltu 1200g/m2.

a) Wymagania wg PN-B-27617.

- wstéga papy powinna bya bez dziur i zalaman, o rownych krawédziach.
Powierzchnia papy nie powinna miea widocznych plam asfaltu. Dopuszcza sié
pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. Przy rozwijaniu rolki
niedopuszczalne s uszkodzenia powstade na skutek sklejenia si€ papy. Dopuszcza
sié naderwania na krawédziach wstégi papy w kierunku poprzecznym nie d3u¢sze nig,
30 mm, nie wiécej ni;, w 3 miejscach na ka;de 10 m d3ugocci papy. - papa po
rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna miee jednolite ciemnobrunatne zabarwienie. -

-wymiary papy w rolce : dsugoca:

20 m +£0.20 m

40 m+0.40 m

60 m+0.60 m

-szerokoee: 90, 95, 100, 105, 110 cm +1 cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport

1. Rolki papy powinny by poerodku owiniéte paskiem papieru szerokoeci co
najmniej 20 cm i zwitzane drutem i sznurkiem gruboeci co najmniej 0.5 mm.

2. Na ka;dej rolce papy powinna bya umieszczona nalepka z podstawowymi
danymi okretlonymi w w/w normie.

3. Rolki papy naleyy przechowywaz w pomieszczeniach krytych, chronitcych przed
zawilgoceniem i dzia’aniem promieni ssonecznych i w odleg®oeci co najmniej 120 cm
od grzejnikow.

4. Rolki papy naley uk’adaaz w stosy (do 1200 szt.) w pozyciji stojrcej, w jednej
warstwie. Odlegioee miédzy stosami 80 cm
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2.2.2. Lepik asfaltowy na gor*co.

Wymagania wg PN-B-24625.

-temperatura miéknienia -60-80 °C

-temperatura zapionu -200 °C

-zawartotee wody -nie wiécej ni; 0.5 %

-spiywnota -lepik nie powinien sp3ywaa w temperaturze 50°C w citgu 5 godzin z
warstwy sklejajrcej dwie warstwy papy nachylonej pod kitem 45°

-zdolnoegz klejenia -lepik nie powinien sié rozdzielie przy odrywaniu paskoéw papy
sklejonych ze sob? i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Wymagania wg PN-B-24622

2.2.4. 1zolacje pow?okowe dyspersyjne

Wymagania wg norm (PN-B-2400 Dn) i ewiadectw ITB.

Elementy zewnétrzne pokrywaz masami do stosowania nha zimno.

Izolacje pow?okowe dyspersyjne
Wymagania wg norm (PN-B-2400 Dn) i ewiadectw ITB.
Elementy zewnétrzne pokrywaz masami do stosowania na zimno.

Izolacje wewnétrzne podposadzkowe z plynnych folii uszczelniaj*cych o
parametrach:

géstoez 1,6 kg/dm3konsystencja -p63pdynna

czas wysychania ca 15godzin

baza-zawiesina tworzyw sztucznych

2.2.5. Folia z tworzyw sztucznych

Wymagania wg norm i twiadectw ITB

Dane techniczne:
materias-polietylen
kolor-czarny

3.0 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczce sprzétu podano w SST 00. "Wymagania ogolne"
wykonae récznie lub przy u\;yciu dowolnego typu sprzétu.
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4.0 TRANSPORT

Ogdblne wymagania dotyczce transportu podano w SST 00. "Wymagania ogdlne”

5.0 WYKONANIE ROBOT

Ogdblne zasady wykonywania rob6t podano w SST 00. "Wymagania ogdolne”

5.1. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE.

5.1.1. Przygotowanie podk3adu.

a) Podkiad pod izolacjé powinien bya trwady, nieodksztadcalny i przenosiae wszystkie
dziatajtce naf obcit;enia.
b) Powierzchnia podk3adu pod izolacjé powinna bya réwna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podk3adu

a) Podkiad betonowy lub cementowy pod izolacjé z papy asfaltowej powinien by
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsj* asfaltow?.

b) Przy gruntowaniu podk3ad powinien bya suchy, a jego wilgotnoga nie powinna
przekraczaz 5 %.

c) Powsoki gruntujrce powinny bya naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym
(e druga warstwa moze byaz naniesiona dopiero po ca3kowitym wyschniéciu
pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podk3adu powinna bya nie ni;sza
ni¢ 5 °C.

5.1.3. Izolacje papowe.

a) lzolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czéceci obiektu przed wilgocit z
gruntu powinny sk3adaz sié z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych
lepikiem miédzy sob® w sposéb citgly na ca3ej powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajtcych
przed wod? zarobow? zaprawy na niej uk’adanej mog® byz wykonane z jednej
warstwy papy asfaltowej uto;,onej na sucho i sklejonej wy31tcznie na zakdadach.
c) Do klejenia pap asfaltowych naleyy stosowag wy31cznie lepik asfaltowy,
odpowiadajtcy wymaganiom norm

d) Gruboez warstwy lepiku miédzy podkiadem i pierwsz® warstw? izolacji oraz
miédzy poszczegolnymi warstwami izolacji powinno wynosie 1,0-1,5 mm.

e) Szerokoez zakladow papy zarowno podiuinych jak i poprzecznych w ka;dej
warstwie powinna bya nie mniejsza ni;, 10 cm. Zak3ady arkuszy kolejnych warstw
papy powinny bya przesuniéte wzglédem siebie.
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5.1.4. Izolacje pow?okowe

Wg instrukcji producenta i ewiadectw ITB.

Jetli podio;e jest pyliste, wykonane z materiaidw gipsowych lub pochodnych nale;y
je przeszlifowae i odpyliee. Powierzchnie ch®onne powinno sié jeszcze zagruntowaee.
Na nowych pod3oiach mineralnych takich jak beton, tynk cementowy i
cementowo-wapienny prace mo¢iha rozpocz1a dopiero po 3 - 4 tygodniach od
wykonania podioga. Folié nanosimy cienk® warstw® za pomoc® wa3ka lub pédzla.
Po czasie podanym przez producenta czynnotz nalegy powtorzye. W miejscu
przebiegu przerw dylatacyjnych oraz przy 3*tczeniu ¢cian i posadzek dodatkowo
nale;y zastosowaz taemy i ko3nierze uszczelniajtce. Jetli podio;e jest nara;one na
bardzo intensywne dzialanie wilgoci trzeba na3o;ye trzeci® warstwé folii

SPOSOB WYKONANIA USZCZELNIEN SYSTEMEM ATLAS WODER E

Ocené ka;dego pod3oia (niezaleinie od rodzaju) zaczynamy od sprawdzenia jego
podstawowych w3aeciwoeci. Pod3oie pod system uszczelniefi ATLAS WODER E
powinno byz noene tzn. mocne, stabilne i oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitéw
solnych i s*fabo przylegaj*cych fragmentéw podo;a, pozostadoeci starych farb,
olejéw i innych substancji mog*cych os*abiz przyczepnoez folii ATLAS WODER E.
Wystépujtce na tcianach rysy i ubytki nale;y mechanicznie poszerzyz i wypesnize
ZAPRAWY¥ WYROWNUJ¥C¥ ATLAS. Wyréwnanie powierzchni caej eciany nalegy
wykonaz przy pomocy ZAPRAWY TYNKARSKIEJ ATLAS. Do wyréwnywania powierzchni
pod36g moiha zastosowaa jeden z podkiaddéw podiogowych ATLAS. Pod3o,a
szczegOlnie chi®onne zaleca sié zagruntowaz emulsjt gruntuj:c® ATLAS UNI-GRUNT
lub ATLAS UNI-GRUNT PLUS. Wszystkie pod3o.a pyliste lub wykonane z materia3éw
gipsowych b1dY pochodnych naleiy przeszlifowae i odpylie. Folié elastyczn® ATLAS
WODER E mo¢na nak3adaz po ca’kowitym wyschniéciu powierzchni potwierdzonym
testem folii. Na pod?osu naleiy utoiye kawadek folii z tworzywa sztucznego,
przycisnie j* i po kilku minutach oceniz wizualnie jej powierzchnié. Je;eli wystépuje
skroplona para wodna pod?o¢e nie nadaje si€ do udo;enia folii elastycznej ATLAS
WODER E. Pod®o¢e o niskiej nasitkliwoeci nale;y zagruntowae stosujic podkiadow®
masé tynkarsk® ATLAS CERPLAST. Folia elastyczna ATLAS WODER E nie nadaje sié do
stosowania na pdyty wi3dknowo-gipsowe.

Pierwszymi elementami, ktore nale;y przymocowaa w systemie ATLAS WODER E st
naro¢niki wewnétrzne i zewnétrzne. W tym celu, folié elastyczn® ATLAS WODER E
nanosimy g*adk® pac? stalow® na podio;e w naro;nikach pomieszczenia, na
krawédziach podtczen ccian z podiog?® i z stsiednimi egcianami, oraz wzd3u; dylatacii
podk3adu. Nastépnie wtapiamy w ewie;o rozprowadzon® warstwé masy,
perforowane pasy boczne naro;nikdw i tazm uszczelniajtcych ATLAS. Podobnie
postépujemy w przypadku izolacji podejez rur instalacji wod-kan. i kratek eciekowych.
Do izolacji tego typu miejsc wykorzystujemy pierecienie ecienne i przypod3ogowe.

Po wykonaniu zabezpieczenia wszystkich newralgicznych miejsc, pokrywamy mas*
ATLAS WODER E powierzchnié tagm i akcesoridw jak rownie;, wszystkie przewidziane
do izolacji powierzchnie. Masé uszczelniajtc nak’adamy w dwdoch warstwach.
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Pierwsz1 warstwé zawsze nanosi si€ pédzlem lub waskiem malarskim, drug® przy
pomocy pacy stalowej, pédzla lub wadka malarskiego. Nanoszenie drugiej warstwy
mo¢na rozpoczilae po catkowitym wyschniéciu pierwszej warstwy (po oko®o 3
godzinach). Gruboea warstwy folii powinna wynosie od 1 mm do 5 mm. Wszystkie
prace nale;y wykonywae przy temperaturze podioia od +5°C do +30°C. Ewie;0
wykonane powierzchnie (np. tynki, posadzki) mog® by uszczelniane po min. 14
dniach od czasu ich wykonania. Powierzchnie uszczelnione nale;y chronig przez
oko®o 3 dni przed oddzia’ywaniem wody. Powsta31 po zwitzaniu pow?oké naleyy
pokryz tynkiem, posadzk® lub ok3adzin® ceramiczn®. Na warstwie folii ATLAS WODER
E mo¢na stosowaz kleje do ok®adzin ceramicznych, takie jak: ZAPRAWA KLEJOWA
ATLAS, ATLAS PLUS, ATLAS KARO, ATLAS CAL N, ATLAS BIS, ZAPRAWA KLEJOWA DO
PEYTEK GRESOWYCH ATLAS

6.0 KONTROLA JAKOCECI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoeci rob6t podano w ST 00. "Wymagania ogoine"

6.1. MATERIAEY IZOLACYJINE.

Wymagana jakoee materialdw izolacyjnych powinna bya potwierdzona przez
producenta przez zagwiadczenie o jakoeci lub znakiem kontroli jakoeci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzédnym dokumentem

Materiady izolacyjne dostarczone na budowé bez dokumentdéw potwierdzajtcych
przez producenta ich jakoee nie mog® bya dopuszczone do stosowania.

Odbidér materia?dw izolacyjnych powinien obejmowasa sprawdzenie zgodnotci z
dokumentacj® projektow? oraz sprawdzenie w3agciwoeci technicznych tych
materia’éw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrze;efi co do
zgodnotci materiadu z zagwiadczeniem o jakoeci wystawionym przez producenta
powinien by on zbadany zgodnie z postanowieniami normy .

Nie dopuszcza sié stosowania do rob6t materiatdéw izolacyjnych, ktérych wiacciwoeci
nie odpowiadaj® wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nale;y stosowaa rownie;,
materia’dw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7.0 OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST 00. "Wymagania ogoine"

7.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostk® obmiarow® robat jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni zaizolowane;.

8.0 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST 00. "Wymagania ogoline"
Roboty uznaje sié za wykonane zgodnie z Dokumentacj® Projektow? i ST, je;eli
wszystkie badania i pomiary wg pkt. 6 da’y wyniki pozytywne.
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Odbidr robot izolacyjnych powinien sié odbya przed wykonaniem tynkéw, goérnych
warstw posadzek i innych rob6t wykoficzeniowych.

9. OWARUNKI PEATNOCCI

Ogodlne ustalenia dotycz2ce podstawy piatnoeci podano w SST 00. "Wymagania
ogolne"

9.1. CENA JEDNOSTKOWA.

Cena jednostkowa obejmuje:

-zapewnienie wszystkich czynnikow produkciji,
-przygotowanie i oczyszczenie podio;a
-zagruntowanie podio;a

-wykonanie izolacji wraz z ochron?,
-uporztdkowanie stanowiska pracy,
-badania i pomiary.

10.0 PRZEPISY ZWI¥ZANE

PN-B-10260. Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-B-27617. Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-27617/A1 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.(zmiana Al)

PN-B-20130 Wyroby do izolaciji cieplnej w budownictwie. P3yty styropianowe (PS-E)
PN-B-20130/Az Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. P3yty styropianowe (PS-E)
(Zmiana Azl)

PN-B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajtcy.

PN-EN 622-1 P3yty pileniowe. P3yty twarde zwyk3e. Wymagania ogolne.

PN-EN 622-2 P3yty pileniowe. P3yty twarde zwykse. Wymagania techniczne.

PN-EN 622-2/Apl| P3yty pileniowe. P3yty twarde zwyk3e. Wymagania techniczne.
BN-70/6112-24. Kity szpachlowe epoksydowe bezrozpuszczalnikowe.
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