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SST 06

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA
I ODBIORU   ROBÓT BUDOWLANYCH

POD£O¯A I POSADZKI

1.0 WSTÊP 
1.1. PRZEDMIOT ST. 

Przedmiotem niniejszej ST s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru 
posadzek zwi¹zanych z remontem  istniej¹cych toalet w Budynku Gimnazjum 

nr 10 przy  ul. Siemiradzkiego  2 w Szczecinie .

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJÊTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycz¹ zasad prowadzenia robót 
zwi¹zanych z wykonaniem posadzek . 
-Posadzka cementowa z cokolikami, gruboœci 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i 
zagruntowaniem pod³o¿a, u³o¿eniem siatki zbrojeniowej i zaprawy cementowej 
marki 12 MPa z zatarciem powierzchni na g³adko oraz wykonaniem szczelin 
dylatacyjnych 
-Posadzka z p³ytek gresowych 
-Posadzka jedno-lub dwubarwna z p³ytek pod³ogowych ceramicznych 
terakotowych  u³o¿onych na kleju z oczyszczeniem i przygotowaniem pod³o¿a, 
zagruntowaniem pod³o¿a, ustawieniem  punktów wysokoœciowych, sortowaniem 
p³ytek, przyciêciem, dopasowaniem i u³o¿eniem oraz wype³nieniem spoin fug¹, 
oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 

1.4. OKREŒLENIA PODSTAWOWE. 
Okreœlenia podane w niniejszej ST s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi odpowiednimi 
normami oraz okreœleniami  podanymi w ST 00 "Wymagania ogólne" 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ¥CE ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w ST 00 "Wymagania ogólne" . 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoœæ ich wykonania oraz za zgodnoœæ z 
dokumentacj¹  projektow¹, ST i poleceniami Inspektora nadzoru

2.0 MATERIA£Y 
Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania podano 
w ST 00 "Wymagania ogólne" 
2.1. WODA 
Do przygotowania zapraw stosowaæ mo¿na ka¿d¹ wodê zdatn¹ do picia, z rzeki lub 
jeziora. 
Niedozwolone jest u¿ycie wód œciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawieraj¹cych t³uszcze organiczne, oleje i mu³. 

2.2. PIASEK WG PN-B-06711: 
Piasek powinien spe³niaæ wymagania obowi¹zuj¹cej normy przedmiotowe, a w 
szczególnoœci:
- nie zawieraæ domieszek organicznych,
- mieæ frakcje ró¿nych wymiarów, a mianowicie:
-piasek drobnoziarnisty 0,25 -0,5 mm,
-piasek œrednioziarnisty 0,5 1,0 mm,
-piasek gruboziarnisty 1,0 -2,0 mm

2.3. CEMENT 
wg PN-EN 197-1 

2.4. MASA ZALEWOWA WG BN-7416771-04 
Masa zalewowa sk³ada siê z asfaltów drogowych, w³óknistego wype³niacza 
mineralnego (azbestu lub we³ny  mineralnej), m¹czki mineralnej i dodatków 
uszlachetniaj¹cych (kauczuk lub pak t³uszczowy). 
Temperatura miêkniêcia: wg PiK 54-65°C. 
Zastosowanie do wype³niania szczelin dylatacyjnych o szerokoœci wiêkszej ni¿ 5 mm. 
W projekcie zastosowano wyk³adziny ³¹czone przez spawanie, z zastosowaniem 
specjalnych sznurów spawalniczych dobranych kolorystycznie. 

2.5. P£YTKI TERAKOTOWE 
P³ytki pod³ogowe ceramiczne wg PN-EN 159 lub PN-EN 176; PN-EN177; PN-EN178. PN-
ISO 13006  P³ytki u¿yte w toaletach powinny posiadaæ klasê œcieralnoœci IV, 
antypoœlizgowoœæ R10.
a) W³aœciwoœci p³ytek pod³ogowych ceramicznych: -barwa: wg wzorca producenta 
b) nasi¹kliwoœæ po wypaleniu nie mniej ni¿ 2,5% 
c) wytrzyma³oœæ na zginanie nie mniejsza 25,0 MPa, -œcieralnoœæ nie wiêcej niS 1,5 
mm, 
Dopuszczalna odchy³ki wymiarowe: d³ugoœæ i szerokoœæ ± 1,0-mm gruboœæ: 0,5 mm 
e) krzywizna: ± 1,0 mm 
f) Materia³y pomocnicze: 
Do mocowania p³ytek stosuje siê kleje odpowiadaj¹ce wymaganiom PN-EN 
12004:2002 lub aprobatom technicznym. 
Do wype³nienia spoin stosowaæ zaprawy wg PN-B-10121: 
- zaprawê z cementu portlandzkiego 35-bia³ego i m¹czki wapiennej 
- zaprawê z cementu 25, kredy malarskiej i m¹czki wapiennej z dodatkiem 
sproszkowanej kazeiny. 
g) Pakowanie: 
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P³ytki pakowane w pud³a tekturowe zawieraj¹ce ok. 1 mz p³ytek. Na opakowaniu 
umieszcza siê: 
- nazwê i adres Producenta, nazwê wyrobu, liczbê sztuk w opakowaniu, znak kontroli 
jakoœci, znaki 
ostrzegawcze 
- dotycz¹ce wyrobów ³atwo t³uk¹cych siê oraz napis "Wyrób dopuszczony do 
stosowania w 
budownictwie Œwiadectwem ITB Nr...". 
h) Transport: 
P³ytki przewoziæ w opakowaniach krytymi œrodkami transportu. Pod³ogê wy³oSyæ 
materia³em 
wyœció³kowym gruboœci ok.5 cm. 
Opakowania uk³adaæ œciœle obok siebie. Na œrodkach transportu umieœciæ nalepki 
ostrzegawcze dotycz¹ce wyrobów ³atwo t³uk¹cych. 
i) Sk³adowanie: 
P³ytki sk³adowaæ w pomieszczeniach zamkniêtych w oryginalnych opakowaniach. 
Wysokoœæ sk³adowania do 1.8 m. 

3.0 SPRZÊT 
Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w ST 00 "Wymagania ogólne" 
Roboty mo¿na wykonaæ przy u¿yciu dowolnego sprzêtu.
Do uk³adania p³ytek u¿ywa siê pacy, pacy grzebieniowych , do uk³adania wyk³adzin 
z tworzywa potrzebne jest u¿ycie specjalnej maszyny frezuj¹cej.

4.0 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w ST B.D.00.00. "Wymagania 
ogólne" pkt. 4. 
Materia³y i elementy mog¹ byæ przewo¿one dowolnymi œrodkami transportu. 
Podczas transportu materia³y i elementy konstrukcji powinny byæ zabezpieczone 
przed uszkodzeniami lub utrat¹ statecznoœci. 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST 00 "Wymagania ogólne" 

5.1. WARSTWY WYRÓWNAWCZE POD WYK£ADZINY. 
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 12 MPa, z 
oczyszczeniem i 
zagruntowaniem pod³o¿a, u³o¿eniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na g³adko 
oraz wykonaniem i wype³nieniem mas¹ asfaltow¹ szczelin dylatacyjnych. 

Wymagania podstawowe. 

. Podk³ad cementowy powinien byæ wykonany zgodnie z dokumentacj¹ 
projektow¹, który okreœla wymagan¹  wytrzyma³oœæ i gruboœæ podk³adu oraz rozstaw 
szczelin dylatacyjnych. 
. Wytrzyma³oœæ podk³adu cementowego badana wg PN-B-04500 nie powinna byæ 
mniejsza ni¿: na œciskanie  l2MPa, na zginanie -3 MPa. 
. Pod³o¿e, na którym wykonuje siê podk³ad z warstwy wyrównawczej powinno byæ 
wolne od kurzu i  zanieczyszczeñ oraz nasycone wod¹. 
. Podk³ad cementowy powinien byæ oddzielony od pionowych sta³ych elementów 
budynku taœm¹ dylatacyjn¹. 
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· W podk³adzie powinny byæ wykonane szczeliny dylatacyjne. Pola dylatacyjne 
powinny mieæ wymiary nie  wiêksze ni¿ 5*6m. 
. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podk³adów cementowych oraz w ci¹gu 
co najmniej 3 dni nie powinna byæ ni¿sza ni¿ 5 °C. 
. Zaprawê cementow¹ nale¿y przygotowywaæ mechanicznie. Zaprawa powinna 
mieæ konsystencjê gêst¹ -5-7  cm zanurzenia sto¿ka pomiarowego. 
. Iloœæ spoiwa w podk³adach cementowych powinna byæ ograniczona do iloœci 
niezbêdnej, iloœæ cementu nie  powinna byæ wiêksza ni¿ 400 kg/m3. 
. Zaprawê cementow¹ nale¿y uk³adaæ niezw³ocznie po przygotowaniu miêdzy 
listwami kierunkowymi o wysokoœci równej gruboœci podk³adu z zastosowaniem 
rêcznego lub mechanicznego zagêszczenia z  równoczesnym wyrównaniem i 
zatarciem. 
. Podk³ad powinien mieæ powierzchniê równ¹, stanowi¹c¹ p³aszczyznê lub 
pochylon¹, zgodnie z ustalonym spadkiem Powierzchnia podk³adu sprawdzana 
dwumetrow¹ ³at¹ przyk³adan¹ w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywaæ 
wiêkszych przeœwitów wiêkszych ni¿ 5 mm. Odchylenie powierzchni podk³adu od 
p³aszczyzny (poziomej lub pochy³ej) nie powinny przekraczaæ 2 mm/m i 5 mm na 
ca³ej d³ugoœci lub szerokoœci pomieszczenia. 
. W ci¹gu pierwszych 7 dni podk³ad powinien byæ utrzymywany w stanie wilgotnym, 

np. przez pokrycie foli¹  polietylenow¹ lub wilgotnymi trocinami albo przez 
spryskiwanie powierzchni wod¹. 
Uwaga: Nale¿y pamiêtaæ, ¿e resztki asfaltu, t³uszczy, œrodków impregnuj¹cych, 
atrament z d³ugopisów itp. mog¹ powodowaæ odbarwienia wyk³adziny z tworzywa. 
Przy podk³adach cementowych zaleca siê stosowanie mas wyg³adzaj¹cych 
(samopoziomuj¹cych) przeznaczonych do stosowania pod wyk³adziny elastyczne. 
Pod³o¿a z p³yt wiórowych nale¿y k³aœæ zgodnie z zaleceniami ich producenta. 
Gdy zastosowane jest ogrzewanie pod³ogowe nale¿y pamiêtaæ, ¿e wyk³adzina 
pod³ogowa nie mo¿e byæ nara¿ona na temperaturê przekraczaj¹c¹ 30°C. W 
przeciwnym wypadku mo¿e ulec odbarwieniu lub innym nieodwracalnym zmianom. 

5.2. WYK£ADZINY Z P£YTEK CERAMICZNYCH I GRESOWYCH 
. Przed przyklejeniem p³ytki nale¿y posegregowaæ wed³ug wymiarów i odcieni oraz 
wyznaczyæ liniê od której uk³adane bêd¹ p³ytki. 
. Po przygotowaniu zaprawy klej¹cej wg. Instrukcji producenta nanosimy j¹ na 
przygotowane pod³o¿e pac¹ z¹bkowan¹ ustawion¹ pod k¹tem. Zaprawa powinna 
byæ roz³o¿ona równomiernie i pokrywaæ ca³¹ 
powierzchniê. 
. Na tak przygotowan¹ powierzchniê nak³adamy p³ytkê lekko j¹ przesuwaj¹c i 
dociskaj¹c tak aby warstwa 
kleju pod p³ytk¹ mia³a gruboœæ 6-8 mm. 
. Nale¿y utrzymywaæ jednakowe spoiny miêdzy p³ytkami stosuj¹c wk³adki 
dystansowe. Zaleca siê 
nastêpuj¹ce szerokoœci spoin w zale¿noœci od d³ugoœci boku p³ytki : 
-do 100mm oko³o 2mm 
-do 200mm oko³o 3mm 
-do 600mm oko³o 4mm 
-powySej 600mm oko³o 5-20mm 

. Po zwi¹zaniu kleju nale¿y usun¹æ wk³adki dystansowe i wype³niæ spoiny zapraw¹ do 
fugowania na menisk wklês³y. 
. W wyk³adzinie nale¿y wykonaæ dylatacjê w miejscach dylatacji podk³adu. 
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. Szczeliny dylatacyjne wype³niæ mas¹ elastyczn¹ lub zastosowaæ specjalne wk³adki. 

6.0 KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w ST B.D.00.00. "Wymagania ogólne" 

6.1. WYMAGANNA JAKOŒÆ MATERIA£ÓW 
powinna byæ potwierdzona przez producenta przez zaœwiadczenie o jakoœci lub 
znakiem kontroli jakoœci zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzêdnym 
dokumentem 

6.2. NIE DOPUSZCZA SIÊ 
stosowania do robót materia³ów, których w³aœciwoœci nie odpowiadaj¹ 
wymaganiom technicznym Nie nale¿y stosowaæ równie¿ materia³ów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

6.3. NALE¯Y PRZEPROWADZIÆ KONTROLÊ 
dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnoœciowych). Sprawdziæ prawid³owoœæ wykonania podk³adu, posadzki, 
dylatacji 

7.0 OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00 

7.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
Jednostk¹ obmiarow¹ robót jest 1 m2 (metr kwadratowy). 

8.0 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST .00.00. "Wymagania ogólne" 

8.1. ODBIÓR MATERIA£ÓW I ROBÓT 
powinien obejmowaæ zgodnoœci z dokumentacj¹ projektow¹ oraz 
sprawdzenie w³aœciwoœci technicznych tych materia³ów z wystawionymi 
atestami wytwórcy. W przypadku zastrze¿eñ co do zgodnoœci materia³u z 
zaœwiadczeniem o jakoœci wystawionym przez producenta -powinien byæ on 
zbadany laboratoryjnie. 

8.2. WYNNIKI ODBIORÓW MATERIA£ÓW I WYROBÓW 
powinny byæ ka¿dorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

8.3. ODBIÓR POWINIEN OBEJMOWAÆ: 
- sprawdzenie wygl¹du zewnêtrznego; badanie nale¿y wykonaæ przez ocenê 
wzrokow¹, 
- sprawdzenie prawid³owoœci ukszta³towania powierzchni posadzki; badanie 
nale¿y wykonaæ przez ocenê 
wzrokow¹, 
- sprawdzenie gruboœci posadzki cementowej nale¿y przeprowadziæ na 
podstawie wyników pomiarów 
dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 
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- sprawdzenie prawid³owoœci wykonania styków materia³ów posadzkowych; 
badania prosto-liniowoœci nale¿y wykonaæ za pomoc¹ naci¹gniêtego drutu i 
pomiaru odchyleñ z dok³adnoœci¹ 1 mm, a szerokoœci spoin -za pomoc¹ 
szczelinomierza lub suwmiarki. 
- sprawdzenie prawid³owoœci wykonania coko³ów lub listew pod³ogowych; 
badanie nale¿y wykonaæ przez 
ocenê wzrokow¹. 

9.0 WARUNKI P£ATNOŒCI 
Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w ST 00 
"Wymagania ogólne" 

9.1. CENA JEDNOSTKOWA 
Cena jednostkowa obejmuje: 
-roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
-zakup i dostarczenie wszystkich czynników produkcji -przygotowanie 
pod³o¿a, 
-wykonanie wszystkich czynnoœci opisanych w pkt. 5 oraz zgodnie z 
dokumentacj¹ projektow¹,
wykonanie badañ i pomiarów,
-oczyszczenie stanowiska pracy.

10.0 PRZEPISY ZWI¥ZANE 
PN-EN 197-1 Cement. Sk³ad, wymagania i kryteria zgodnoœci dla cementów 
powszechnego u¿ytku. 
PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-B-O1100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzia³, nazwy i okreœlenia. 
PN-B-30175 Kit asfaltowy uszczelniaj¹cy. 

PN-B-32250 Materia³y budowlane. Woda do betonów i zapraw 


