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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

1.0 WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej ST s wymagania dotycz*ce wykonania i odbioru
konstrukcji betonowych i ;elbetowych zwitzanych z remontem istniejcych
toalet w Budynku Gimnazjum nr 10 przy ul. Siemiradzkiego 2 w Szczecinie .

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowi® wymagania dotycz*ce wykonania
konstrukcji betonowych i ;elbetowych.

1.4. OKREELENIA PODSTAWOWE.

Okretlenia podane w niniejszej ST st zgodne z obowitzuj2cymi odpowiednimi
normami oraz okregleniami

podanymi w ST 00 "Wymagania ogolne"

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ¥CE ROBOT.
Ogodlne wymagania dotycz1ce rob6t podano w ST 00 "Wymagania ogolne"

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakoee ich wykonania oraz za
zgodnotz z dokumentacj* projektow?, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru

2.0 MATERIAEY

Ogodlne wymagania dotycztce materialdw, ich pozyskiwania i skiadowania
podano w ST 00 "Wymagania ogdlne”

Do wykonania rob6t przewiduje sie zastosowanie nastépujrtcych materiadow:
-P3yty prefabrykowane typu WPS 100, 110;



-beton B20, wymagania wg PN-88/B-06250;

-cement portlandzki M35;

-piasek do zapraw i kruszywo do betonu;

-préty zbrojeniowe =10 stal 34GS i =6 St0S;

-deskowanie zinwentaryzowane |lub tradycyjne z drewna; stemple — drewno okrtgse,
deski2,5cmi3,8cm;

-zaprawa cementowo-wapienna,;

3.0 SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczce sprzétu podano w ST 00 "Wymagania ogdlne"

Do wykonania rob6t zwitzanych z konstrukcja schodéw wewnétrznych stosowaz
nastépujtcy sprzét:

-wycilg jednomasztowy,

-betoniarka wolnospadowa elektryczna

-podnoenik o udzwigu do 1T

-pozostady sprzét przeznaczony do realizacji robo6t zgodnie z zalo,ont
technologia;

Stosowany sprzét powinien bya zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

4.0 TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczxce transportu podano w ST 00 "Wymagania ogolne"
Uiywane pojazdy, poruszajtce sie po drogach publicznych powinny spedniac
wymagania dotycz1ce przepisdw i ruchu drogowego.

Materialy i elementy mog? bya przewo;one dowolnymi erodkami transportu.
Podczas transportu materiady i elementy konstrukcji powinny byea zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utrat® statecznotci.

5.0 WYKONANIE ROBOT

UWAGA:
Szczeg63owy opis wymiany belek stropowych na p3yty WPS wg opisu czesci
konstrukcyjnej.

5.10gdIne zasady wykonywania rob6t podano w ST 00 "Wymagania ogdlne”
Zasady wykonania prac zwitzanych z wykonaniem stropéw WPS i wylewek
-Przed podjéciem prac sprawdzie poziomy gcian

-osadzie belki stalowe z wypoziomowaniem

-uloiya piyty stropowe z elementéw drobnowymiarowych WPS
-obetonowaz crodniki belek betonem B15

-wykonaa spoinowanie p3yt WPS

-Wykonaa szalowanie i zbrojenie wylewek betonowych, nastépnie wykonaz
betonowanie betonem B20



5.2. WYKONYWANIE STROPOW WPS

Zakres wykonywanych robot
a)udosenie belek stalowych
b)ufoienie piyt WPS
c)Wykonanie szalowania;
d)U3o¢enie zbrojenia,
e)Betonowanie;
f)Pielegnacja betonu

6.0 KONTROLA JAKOECI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoeci rob6t podano w ST 00 "Wymagania ogolne”

Poszczegodlne etapy wykonania stropu powinny by odebrane i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten nale;y potwierdzie wpisem do Dziennika
Budowy.

Kontrola jakoeci rob6t powinna obejmowas:

-kontrole elementéw skiadowych

-kontrole wykonania konstrukcji betowych zgodnie z przedmiotowymi normami i
przepisami;

-kontrole wykonania konstrukciji ;elbetowych zgodnie z przedmiotowymi
normami i przepisami;

Materiady przeznaczone do wbudowania musza posiadacz odpowiednie atesty
oraz byz zaakceptowane przez Inspektora

Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materias6w oraz
udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7.0 OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST . "Wymagania ogolne"

Jednostka obmiarowa

-Jednostka obmiarowa dla konstrukcji betonowych i ;elbetowych jest: 1 m3ilub
Jednostka stali jest 1 kg i lub

Jednostka obmiarowa dla stropow jest 1 m2

8.0 ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST 00 "Wymagania ogolne"

Poszczegolne etapy wykonania konstrukcji betonowych i ;jelbetowych powinny
bya odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru rob6t
(stwierdzenie wykonania zakresu robo6t przewidzianego w dokumentaciji)
dokonuje Inspektor Nadzoru, po zg®oszeniu przez Wykonawcé robo6t do odbioru.
Odbidr powinien bya przeprowadzony w czasie umogliwiaj:cym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postépu rob6t. Roboty poprawkowe
Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem



Nadzoru. Odbiory rob6t zanikajtcych i ulégajtcych zakryciu nale;y prowadzie w
miaré postépu robdt, kontroluj®c ich jakogz .Odbiory czéeciowe i koficowe
prowadziz zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 6.0

Jeeli wszystkie badania dady wyniki pozytywne, wykonane roboty naleiy uznaz
za zgodne z wymaganiami. Je;eli chocia; jedno badanie dao wynik ujemny,
wykonane roboty nale;y uznaz za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu.
W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowitzany doprowadzie roboty do
zgodnotci z norm® i Dokumentacja Projektow?®, przedstawiaj*c je do
ponownego odbioru.

9.0 WARUNKI PEATNOCECI
Ogodlne ustalenia dotycz1ce podstawy p3*atnoetci podano w ST 00 "Wymagania
ogadlne"

10.0 PRZEPISY ZWI¥ZANE

-Wymagania techniczne wykonania robo6t okreglaj™:

-PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukciji stalowych.
Ogolne wytyczne.

-PN-68/B-10020. Roboty murowe z cegey. Warunki i badania techniczne przy
odbiorze.

-PN-65/B-14503. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.
-PN-65/B-14504. Zaprawy budowlane cementowe.

-PN-63/B-06251. Roboty budowlane i ;elbetowe. Wymagania techniczne.
-PN-88/B-06250. Beton zwyk3y.

-PN-71/B-10080. Roboty ciesielskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
-PN-84/B-03264. Konstrukcje betonowe, ;elbetowe i spré;one. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-monta:owych.
Roboty ogélnobudowlane (aktualnie obowitzujtce)

-przepisy bhp przy robotach: odtworzeniowych dotycz*cych kamieniarki i
elusarki, ogélnobudowlanych oraz transporcie;

-Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatéw.



