SST 04

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

1.0 WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)

Przedmiotem niniejszej ST s wymagania dotycz®ce wykonania i odbioru
okien i drzwi zwitzanych z remontem istniej*cych toalet w Budynku
Gimnazjum nr 10 przy ul. Siemiradzkiego 2 w Szczecinie .

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycz® zasad prowadzenia robot
zwitzanych z wykonaniem montasu stolarki drzwiowej:

1.4. OKREELENIA PODSTAWOWE.

Okreclenia podane w niniejszej ST s* zgodne z obowi*zujrcymi odpowiednimi
normami oraz okregleniami podanymi w SST 00 "Wymagania ogolne"

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ¥CE ROBOT.

Ogoblne wymagania dotycz*ce robo6t podano w SST 00 "Wymagania ogoéine”
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoetz ich wykonania oraz za
zgodnoee z dokumentacj® projektow®, ST i poleceniami osoby nadzorujtcej
realizacjé umowy
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2.0 MATERIAEY

Ogoblne wymagania dotyczce materialdw, ich pozyskiwania i sk3adowania
podano SST 00 "Wymagania ogdlne"

Wbudowaa naley stolarké kompletnie wykoficzona wraz z okuciami i
pow?iokami malarskimi.

Zwrdciz uwagé na specijalistyczne typy drzwi zastosowane w projekcie.

2.1. DREWNO.

Do produkciji stolarki budowlanej powinna byea stosowana tarcica iglasta oraz
poé3fabrykaty tarte odpowiadajrce normom . Wilgotnoeze bezwzglédna
drewna w stolarce drzwiowej powinna zawieraz sié w granicach 10-16 %.

Dopuszczalne wady i odchy3ki wymiardw stolarki drzwiowej nie powinny bye
wiéksze ni;, podano poni;ej.

roznice wymiarow w mm drzwi :-

- wymiary zewn. Oceciei;nicy dolm -5, powy;ej 1m - 5
- réi,nica diugoeci przeciwlegdych elementéw :dolm -1, powy;ejlm - 2
- otcie¢nicy mierzona w ewietle :

-skrzyd®o we wrébie: szerokoez dolm - 1, powyiejlm - 2

- wysokogae powy;ejlm - 2
- ro¢nica diugocci przek*tnych skrzyde® we wrébie :dolm -2 ,do2m -3,
powyzej2m -3
- przekroje elementow:

szerokoee do 50mm -1, powy;ej 50mm - 2

gruboez do 40mm -1, powy;ej 40mm- 2

2.2. OKUCIA BUDOWLANE.

Ka;dy wyrdb stolarki budowlanej powinien bya wyposa;ony w okucia
zamykaj*ce, 31cz1ce, zabezpieczajtce i uchwytowo-osionowe.

Okucia powinny odpowiadaz wymaganiom norm , a w przypadku braku
takich norm -wymaganiom okreelonym w ewiadectwie ITB dopuszczajtcym
do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposa;one w okucie, na ktére
nie zosta’a ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny byz zabezpieczone fabrycznie trwadymi powiokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nale;y, przed ich
zamocowaniem, pokrye minit o*owian® lub farb? ftalow®, chromianow*
przeciwrdzewn®.
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2.3. ERODKI DO IMPREGNOWANIA WYROBOW STOLARSKICH.

Elementy stolarki budowlanej powinny byea zabezpieczone przed korozj*
biologiczn®. Nale;y impregnowaz:

- powierzchnie stykaj*ce sié ze eccianami ogcie;nic.

Doboru erodkdw impregnacyjnych nale;y dokonaa zgodnie z wytycznymi
stosowania erodkdbw ochrony drewna podanymi w ewiadectwach ITB. Erodki
stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mog? zawieraz
sk3adnikéw szkodliwych dla zdrowia i powinny miea pozytywn® opinié
Pafstwowego Zak3adu Higieny.

Erodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni
zewnétrznych elementdw stolarki budowlanej nara;,onych na bezpocrednie
dziatanie czynnikbw atmosferycznych -nie nale;y stosowaa do
zabezpieczania powierzchni elementéw od strony pomieszczenia.

2.4. ERODKI DO GRUNTOWANIA WYROBOW STOLARSKICH.

Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nale;y stosowaza pokost
naturalny lub syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania. Je;eli na
budowé dostarczona jest stolarka gruntowana, nale;y podaz rodzaj erodka
u¢ytego do gruntowania.

2.5. FARBY | LAKIERY DO MALOWANIA STOLARKI BUDOWLANEJ.

Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalegy stosowae: - do
elementdéw konfekcjonowanych nale;y stosowaz zestaw farb
chemoutwardzalnych szybkoschn*cych wg BN71/6113-46

- do elementdéw pozostadych farby ftalowe podk3adowe wg BN-79/6113-67,
oraz farby ftalowe ogdlnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-
cywiczne i ftalowe ogolnego stosowania wg BN-76/6115

2.6. SZKEO

Do szklenia nale;y stosowae szk3o p3askie walcowane wg PN-B-13050.
Zgodnie z dokumentacj* stosowaz szk?o bezpieczne w klasie PI.

2.8. SKEADOWANIE ELEMENTOW.

Wszystkie wyroby nale;y przechowywaaz w magazynach zamkniétych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podiogi w pomieszczeniu magazynowym powinny bya utwardzone, poziome
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i rowne. Wyroby nale;y ukladaz w jednej lub kilku warstwach w odleg®oeci nie
mniejszej ni; 1 m od czynnych urztdzefn grzejnych i zabezpieczya przed
uszkodzeniem.

3.0 SPRZET

Ogodlne wymagania dotycz2ce sprzétu podano w ST .00. "Wymagania
ogodlne" . Roboty mogna wykonaz przy ui,yciu dowolnego typu sprzétu
zaakceptowanego przez osobé nadzorujtc? realizacje umowy.

4.0 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotycz*ce transportu podano w ST 0.00. "Wymagania
ogolne" pkt. 4. Ka;da partia wyrobow przewidziana do wysy3ki powinna
zawierag wszystkie elementy przewidziane norm? lub projektem
indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywae i
transportowaz w odrébnych opakowaniach.

Do transportu nale;y zabezpieczya przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozie w
miaré moyliwoeci przy ugsyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mog? bya przewo;one dowolnymi egrodkami transportu oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni€ciem lub utrat® statecznocci.

5.0 WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w ST .00. "Wymagania ogolne"
5.1. PRZYGOTOWANIE OCECIEZY.

Przed osadzeniem stolarki nale;y sprawdzie dok3®adnote wykonania occie;a,
do ktérego ma przylegaz oecieinica. W przypadku wystépujrcych wad w
wykonaniu otcie;a lub zabrudzenia powierzchni oecieia, oeciei e nalegy
naprawi® i Oczyecie.

Stolarké okienn® nale,y zamocowaa w punktach rozmieszczonych w ogcieiu
zgodnie z wymaganiami podanymi poni;ej.
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Wymiary Liczba punktéw | Rozmieszczenie |wysokoez
zewnétrzne punktow szerokoee
zamocowan zamocowain w

nadproiu i progu
na stojaka

do 150 4 nie mocuje sié po 2

150 do 200 6 po 2 po 2

powy;ej 200 8 po 3 po 2

Skrzyd®a okienne i drzwiowe, ogcieinice powinny mieg usuniéte wszystkie
drobne wady powierzchniowe, np. pékniécia, wyrwy. Wymienione ubytki
naleyy wypesnie kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. OSADZANIE | USZCZELNIANIE STOLARKI.

Osadzanie stolarki drzwiowe]

- Dok3adnoee wykonania oeciey powinna odpowiadaz wymogom dla robot
murowych .

- Oeciegnicé mocowaaz za pomoc?® kotew lub hakéw osadzonych w occiegu.
Occie¢nice naleiy zabezpieczya przed korozj® biologiczn® od strony muru.

- Szczeliny miédzy oeciegnict a murem wypesnie materia’em izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu ewiadectwem ITB.

- Przed trwadym zamocowaniem nale;y sprawdzig ustawienie otcieznic w
pionie i poziomie,

- Po zmontowaniu drzwi dok®adnie zamkn®a i sprawdzie luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementdw stolarskich okien drzwi
- miedzy skrzyd3ami +2 +2
-miédzy skrzyd3ami a oecieinict -1 -1
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5.3. POWEOKI MALARSKIE.

Powierzchnia pow?ok nie powinna mie& uszkodzefi. Barwa pow?oki powinna
by jednolita, bez widocznych poprawek, eladoéw pédzla, rys i odpryskow.
Wykonane pow?oki nie powinny wydzielag nieprzyjemnego zapachu i
zawierag substancji szkodliwych dla zdrowia.

6.0 KONTROLA JAKOECI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoeci rob6t podano w ST .00. "Wymagania ogoline”

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOECI

powinny bya zgodne z wymogami PN-B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PNB-10180 dla robot szklarskich.

6.2. OCENA JAKOCECI

powinna obejmowasz :

-sprawdzenie zgodnoeci wymiarow,

-sprawdzenie zgodnoeci elementéw odtwarzanych z elementami
dostarczonymi do odwzorowania,

-sprawdzenie jakoeci materia’dw z ktdrych zostala wykonana stolarka,
-sprawdzenie prawid3owoeci wykonania z uwzglédnieniem szczegd3ow
konstrukcyjnych,

sprawdzenie dziatania skrzyde? i elementédw ruchomych, okua oraz ich
funkcjonowania, -sprawdzenie prawid?owotci zmontowania i uszczelnienia.

7.0 OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST .00. "Wymagania ogolne”

7.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostk® obmiarow® robot jest 1 szt. (sztuka).

8.0 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST .00. "Wymagania ogolne" p
Roboty uznaje sié za wykonane zgodnie z Dokumentacj* Projektow? i ST,
jeceli wszystkie badania i pomiary dady wyniki pozytywne.

Odbidér obejmuje wszystkie materiady , oraz czynnotci wyszczegolnione po
wyzej.
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9.0 WARUNKI PEATNOCCI
Ogodlne ustalenia dotycz*ce podstawy p3atnoeci podano w ST 00.
"Wymagania ogolne"

9.1. CENA JEDNOSTKOWA

Cena jednostkowa obejmuje:-roboty przygotowawcze i pomiarowe,
-zakup i dostarczenie wszystkich czynnikdw produkciji,

-osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i
ewentualnym obiciem listwami,

-dopasowanie i wyregulowanie

-ewentualn® naprawé powsta’ych uszkodzen. -wykonanie badaii i
pomiarow.

10.0 PRZEPISY ZWI¥ZANE.

PN-B-10085/Az2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
(Zmiana)

PN-B-10085/Az3 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
(Zmiana Az3)

PN-B-94000. Okucia budowlane. Podzias.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego stosowania.

PN-EN 10230-1 GwoVYdzie z drutu stalowego. Czéex 1: GwoYdzie ogdinego
przeznaczenia

PN-C-81901 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81607 Emalie olejno-Sywiczne i ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowane
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