SST 03

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

TYNKI

1.0 WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej ST s wymagania dotycztce wykonania i odbioru
tynkdw wewnétrznych zwitzanych z remontem istniej*cych toalet w Budynku

Gimnazjum nr 10 przy ul. Siemiradzkiego 2 w Szczecinie .
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycz* zasad prowadzenia Roboty

zwitzanych z wykonaniem ok®adzin wewnétrznych i obejmuj:

Tynki cementowo-wapienne

Ok3adziny ecienne.
1.4. OKREELENIA PODSTAWOWE.

Okreclenia podane w niniejszej ST s* zgodne z obowi*zujrcymi odpowiednimi

normami oraz okregleniami podanymi w SST 00. "Wymagania ogoine"
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ¥CE ROBOT.

Ogodlne wymagania dotycz2ce robo6t podano w SST 00. "Wymagania ogoélne”
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoge ich wykonania oraz za
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zgodnoee z dokumentacj® projektow®, ST i poleceniami osoby nadzoruj*cej

realizacjé umowy
2.0 MATERIAEY

Ogoblne wymagania dotyczlce materialdw, ich pozyskiwania i sk3adowania
podano w SST 00. "Wymagania ogolne"

2.1. WODA

Do przygotowania zapraw stosowaz mo¢ina ka;d* wodé zdatn® do picia,
oraz wodé z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uiycie wod eciekowych,
kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawieraj*cych tduszcze organiczne,

oleje i mus.
2.2. PIASEK WG PN-79B-06711.

Piasek powinien spedniae wymagania obowilzujtcej normy przedmiotowej, a
W szczegOInoeci:

- nie zawierae domieszek organicznych,

- mie& frakcje ro;nych wymiaréw, a mianowicie:

-piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

-piasek erednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

-piasek gruboziarnisy 1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku nale;y stosowaz piasek gruboziarnisty, do warstw

wierzchnich -grednioziarnisty

Do g®adzi piasek powinien bya drobnoziarnisty i przechodzie caskowicie przez

sito o przecwicie 0,5 mm.

2.3. ZAPRAWY BUDOWLANE CEMENTOWO-WAPIENNE PN-B-14503.

Marka i sk?ad zaprawy powinny bya zgodne z wymaganiami normy
pafistwowej. . Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno byaz
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wykonywane mechanicznie. . Zaprawé nale;y przygotowaaz w takiej iloeci,

aby moga byae wbudowana mo¢liwie wczeenie po jej przygotowaniu -w t.j.
ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalegy stosowaa piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nale;y stosowaaz cement portlandzki z
dodatkiem ;u¢la lub popio®*dw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ;e temperatura otoczenia w citgu 7 dni od chwili usycia zaprawy
nie bédzie ni;sza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalegy stosowaa wapno sucho gaszone
lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktére powinno tworzyz jednolit™ i jednobarwn® masé, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczei obcych. Sk3ad objétoeciowy
zapraw naleyy dobieraz doewiadczalnie, w zale;noeci od wymaganej marki

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. PEYTKI CERAMICZNE
WG PN-B-12031 | PN-B-12039. WYMAGANIA:

- Barwa -wg wzorca producenta

- Nasitkliwoez po wypaleniu 10-24%

- Wytrzymasdoee na zginanie nie mniejsza ni;, 10,0 MPa

- Odpornoee szkliwa na pékniécia wioskowate nie mniej ni; 160°C

3.0 SPRZET

Ogodlne wymagania dotycz*ce sprzétu podano w SST 00. "Wymagania
ogolne" Roboty mozna wykonaz przy uisyciu dowolnego typu sprzétu.

4.0 TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotycz*ce transportu podano w SST 00. "Wymagania
ogolne”

Materia’y i elementy mog?* bys przewo;one dowolnymi erodkami transportu.
Podczas transportu materiady i elementy konstrukcji powinny bye

zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrat® statecznoeci.
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5.0 WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w SST 00. "Wymagania ogolne”

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA TYNKOW

a) Przed przyst*pieniem do wykonywania robo6t tynkowych powinny bya
zakoficzone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ogcieinice drzwiowe
I okienne.

c) Tynki nale;y wykonywas w temperaturze nie ni;szej niz+5°C pod
warunkiem, ¢e wcitgu doby nie nast*pi spadek ponizej 0°C. W ni;szych
temperaturach moina wykonywase tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich grodkéw zabezpieczajtcych, zgodnie z "Wytycznymi
wykonywania rob6t budowlano monta;owych w okresie obni;onych

temperatur".

d) Zaleca sié chronie ewie;0 wykonane tynki zewnétrzne w citgu pierwszych
dwoch dni przed nas*onecznieniem d3u¢szym ni; dwie godziny dziennie. W
okresie wysokich temperatur ewie;o wykonane tynki powinny bya w czasie

witzania i twardnienia, t.j. w citgu 1 tygodnia, zwil;ane wodZ.

5.2. PRZYGOTOWANIE POD£O Y

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W egcianach przewidzianych do tynkowania nie nale;y wypesniae zapraw
spoin przy zewnétrznych licach na gébokoeci 5-I0mm. Bezpoerednio przed
tynkowaniem Pod3o;e nale;y oczyecia z kurzu szczotkami oraz usunaz plamy z
rdzy i substanciji ttustych. Plamy z substanciji tfustych mogna usuniea przez
zmycie 10% roztworem szarego myd3a lub przez wypalenie lamp®

benzynow®. Nadmiernie such® powierzchnié pod3o;a nale;y zwil;ye wod®
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5.3. WYKONYWANIA TYNKOW TROJWARSTWOWVCH.

5.3.1. Tynk trojwarstwowy
powinien bya wykonany z obrzutki, narzutu i g3adzi. Narzut tynkow

wewnétrznych nale;y wykonaz wed3ug pasow i listew kierunkowych.
5.3.2. GiadY

- nalegy nanosie po zwitzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa giadzi powinna bya mocno dociskana do
warstwy narzutu.

- naleyy stosowaz zaprawy cementowo-wapienne -w tynkach nie
nara;onych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,-w tynkach nara;onych na
zawilgocenie oraz w tynkach zewnétrznych o stosunku 1: 1 :2. Przy
wykonywaniu tynkéw doborowych filcowanych nale;y gadY po jej zwitzaniu

pocitgniaz rzadk tPust® zapraw? i starannie zatrzez pack® ob®o;on? fiicem .
5.4 OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA OKEADZIN CERAMICZNYCH.

Ok3adziny ceramiczne powinny bye mocowane do podioia warstw®
wyréwnujtct lub bezpoerednio do réwnego i gadkiego pod3oia. W
pomieszczeniach mokrych ok3adziné nale;y mocowas do dostatecznie

wytrzymadego podio;a.

Podioe pod okiadziny ceramiczne mog® stanowig nie otynkowane lub
otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych .

Do osadzania wyk3adzin na ecianach murowanych mo¢na przystpie po
zakofczeniu osiadania muréw budynku.

Bezpoerednio przed rozpoczéciem wykonywania robot naleiy oczyecia z
grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmye z kurzu.

Na oczyszczon?® i zwil;on® powierzchnié ecian murowanych nalegy nasoiya
dwuwarstwowy podkiad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutké naley
wykonaa o grubocci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5,
narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny bya posegregowane wed3ug wymiarow,
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gatunkow i odcieni barwy.
Temperatura powietrza w czasie ukiadania pdytek powinna wynosie co

najmniej +5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawédzi plytek od kierunku poziomego lub
pionowego nie powinno bya wiéksze ni;, 2mm, odchylenie powierzchni
ok3adziny od p3aszczyzny nie wiéksze ni; 2 mm na d3ugocci aty

dwumetrowe;.

6.0 KONTROLA JAKOECI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoeci rob6t podano w SST 00 "Wymagania ogdlne"
6.1. MATERIAEY CERAMICZNE.

Przy odbiorze nale;y przeprowadzie na budowie:

sprawdzenie zgodnocci klasy materia3déw ceramicznych z zamdowieniem,
préoby dora¥Ynej przez oglédziny, opukiwanie i mierzenie:

-wymiarow i ksztastu piytek

-liczby szczerb i pékniéz,

-odpornotci na uderzenia,

W przypadku niemognotci okretlenia jakotci plytek przez probé doraynt
nale sy j* poddaz badaniom laboratoryjnym

7.0 OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST 00 "Wymagania ogoéine”
7.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostk® obmiarow? rob6t jest 1 m2 (metr kwadratowy).
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8.0 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST 00 "Wymagania ogoéline”

Roboty uznaje sié za wykonane zgodnie z Dokumentacj* Projektow? i ST,
Jeeli wszystkie badania i pomiary wg pkt. 6 dady wyniki pozytywne.

8.1. ODBIOR PODE£O A

Odbidér podioia naleiy przeprowadzie bezpoerednio przed przystpieniem do
rob6t tynkowych. Pod3o;e powinno bya przygotowane zgodnie z
wymaganiami. Je;eli odbiér podioia odbywa sié po d3uiszym czasie od jego

wykonania, nale;y Pod?o;e oczyecie i zmya wod™.

8.2. ODBIOR TYNKOW.

8.2.1. Ukszta’towanie powierzchni, krawédzie przeciécia powierzchni oraz k1ty
dwuecienne powinny bya zgodne z Dokumentacj* Projektow.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. IVf od p2aszczyzny i
odchylenie krawédzi od linii prostej nie wiéksze ni;, 2 mm i w liczbie nie wiékszej

ni; 2 na ca’ej d3ugocci 3aty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawédzi od kierunku:

pionowego -nie wiéksze niz 1,5 mm na 1 mi ogé3emnie wiécej niz3 mm w
pomieszczeniu,

poziomego-nie wiéksze niz 2mm nal m i ogéem nie wiécej ni;, 3 mm na ca’ej

powierzchni miédzy przegrodami pionowymi (eciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne st nastépujtce wady:

. wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
roztwordw soli przenikajtcych z podio.a,

. trwasde elady zaciekOw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pécherze
wskutek niedostatecznej przyczepnoeci tynku do podio¢a.

REMONT TOALET W BUDYMNU GIMNAZJUM NR 10 PRZY UL. SIEMIRADZKIEGO W SZCZECINIE
SST 3 TYNKI



8.3. ODBIOR POD£O Y POD P£YTKI CERAMICZNE.

Powierzchnia czysta, nie pyltca, bez ubytkdw i tBustych plam

Odchylenie powierzchni i krawédzi od kierunku:
. pionowego -nie wiéksze ni;, 4 mm w pomieszczeniu,
. poziomego-nie wiéksze ni;, 2mm na 1 m i ogé’em nie wiécej ni; 3 mm na

ca’ej powierzchni miédzy przegrodami pionowymi (eciany, belki itp.)

8.4. ODBIOR WYKONANIA OKE£ADZINY

Kontrola wykonanej ok3adziny obejmuje:

. zgodnotz wykonania z dokumentacj* techniczn® lub umow®

. jakoee materia’dw na podstawie deklaracji zgodnocci lub certyfikatow

. prawidiowotz po3oienia przez sprawdzenie :

-przyczepnogci

-odchylenia krawédzi od kierunku pionowego, przy uiyciu 2aty o ddugoeci 2m
nie powinno przekraczaz 2mm na diugoceci 2aty

-prawidiowocci przebiegu wzoru z dokladnoecit do 1mm

9.0 WARUNKI PEATNOECI

Ogodlne ustalenia dotycz*ce podstawy p3atnoeci podano w SST 000
"Wymagania ogolne"

9.1. CENA JEDNOSTKOWA

9.1.1. Tynki wewnétrzne

P3aci sié za ustalon? iloee m2 powierzchni gciany wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje: - przygotowanie zaprawy,

- zakup i dostarczenie materia’éw i sprzétu,

- ustawienie i rozbiorké rusztowari,

- umocowanie i zdjécie listew tynkarskich

osiatkowanie bruzd,
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- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materias’ow.

9.1.2. Ok3adziny ccian.

P3aci sié za ustalon? ilogee m2 powierzchni ulo;,one ok3adziny wg ceny

jednostkowej, ktéra obejmuje:

-przygotowanie zaprawy,

-przygotowanie pod3o;a,

-zakup i dostarczenie materia’éw i sprzétu, -docinanie

-ustawienie i rozbiork® rusztowan,

-monta,, siatki fosforobrtzowej, tam gdzie ona wystépuje

-wykonanie ok3adziny

-obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw, -reperacje
tynkow,

-0czyszczenie miejsca pracy z pozostadoeci materiadow.

10.0 PRZEPISY ZWI¥ZANE

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymasdoeciowych.

PN-B-32250 Materia’y budowlane. Woda do betondéw i zapraw
PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwyk3e. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-10122 Roboty ok3adzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymasdoeciowych

PN-EN 459-1 Wapno budowlane. Czége 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnocgci
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PN-EN 459-2 Wapno budowlane. Czéex 2: Metody badari

PN-EN 459-3 Wapno budowlane. Czéez 3: Ocena zgodnotci

PN-EN 12859 P3yty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badari
PN-EN 12860 Kleje gipsowe do pdyt gipsowych. Definicje, wymagania i
metody badaf

PN-B-79405 P3yty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405/Ap 1 P3yty gipsowo-kartonowe
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