SST 06

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

PODE£O A | POSADZKI

1.0 WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej ST s wymagania dotycztce wykonania i odbioru
posadzek zwitzanych z remontem istniejtcych toalet w Budynku Gimnazjum

nr 10 przy ul. Siemiradzkiego 2 w Szczecinie .

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycz® zasad prowadzenia robot
zwitzanych z wykonaniem posadzek .

-Posadzka cementowa z cokolikami, gruboeci 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podio¢a, ulo;eniem siatki zbrojeniowej i zaprawy cementowej
marki 12 MPa z zatarciem powierzchni na g2adko oraz wykonaniem szczelin
dylatacyjnych

-Posadzka z p3ytek gresowych

-Posadzka jedno-lub dwubarwna z p3ytek pod3ogowych ceramicznych
terakotowych ulo;onych na kleju z oczyszczeniem i przygotowaniem podio;a,
zagruntowaniem podo¢a, ustawieniem punktéw wysokoegciowych, sortowaniem
p3ytek, przyciéciem, dopasowaniem i ulo;,eniem oraz wypes3nieniem spoin fug?,
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

1.4. OKREELENIA PODSTAWOWE.
Okreclenia podane w niniejszej ST s* zgodne z obowitzujLcymi odpowiednimi
normami oraz okregleniami podanymi w ST 00 "Wymagania ogolne"

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ¥CE ROBOT.
Ogdblne wymagania dotycztce rob6t podano w ST 00 "Wymagania ogoéine" .
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoez ich wykonania oraz za zgodnoez z
dokumentacj® projektow®, ST i poleceniami Inspektora nadzoru

2.0 MATERIAEY

Ogdlne wymagania dotycztce materialdw, ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST 00 "Wymagania ogolne"

2.1. WODA

Do przygotowania zapraw stosowaz mo¢na ka;d* wodé zdatn® do picia, z rzeki lub
jeziora.

Niedozwolone jest uiycie wod tciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd
zawierajtcych tduszcze organiczne, oleje i musd.

2.2. PIASEK WG PN-B-06711:

Piasek powinien spedniae wymagania obowitzujtcej normy przedmiotowe, a w
szczegolnoeci:

- nie zawieraz domieszek organicznych,

- miea frakcje ro¢;nych wymiaréw, a mianowicie:

-piasek drobnoziarnisty 0,25 -0,5 mm,

-piasek erednioziarnisty 0,5 1,0 mm,

-piasek gruboziarnisty 1,0 -2,0 mm

2.3. CEMENT
wg PN-EN 197-1

2.4. MASA ZALEWOWA WG BN-7416771-04

Masa zalewowa sk3ada sié z asfaltobw drogowych, w3dknistego wype3niacza
mineralnego (azbestu lub we3ny mineralnej), mczki mineralneji dodatkéw
uszlachetniaj®cych (kauczuk lub pak ttuszczowy).

Temperatura miékniécia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wype?niania szczelin dylatacyjnych o szerokoeci wiékszej ni; 5 mm.
W projekcie zastosowano wyk3adziny 31czone przez spawanie, z zastosowaniem
specjalnych sznuréw spawalniczych dobranych kolorystycznie.

2.5. PEYTKI TERAKOTOWE

P3ytki pod*ogowe ceramiczne wg PN-EN 159 lub PN-EN 176; PN-EN177; PN-EN178. PN-
ISO 13006 P3ytki uiyte w toaletach powinny posiadaa klasé ccieralnogci 1V,
antypotlizgowoez R10.

a) Wiaeciwoeci plytek podiogowych ceramicznych: -barwa: wg wzorca producenta
b) nasitkliwoez po wypaleniu nie mniej ni; 2,5%

C) wytrzymasota na zginanie nie mniejsza 25,0 MPa, -gcieralnoez nie wiécej niS 1,5
mm,

Dopuszczalna odchy?ki wymiarowe: d3ugocez i szerokocez + 1,0-mm gruboez: 0,5 mm
e) krzywizna: + 1,0 mm

f) Materia’y pomocnicze:

Do mocowania p3ytek stosuje sié kleje odpowiadajrce wymaganiom PN-EN
12004:2002 lub aprobatom technicznym.

Do wypesnienia spoin stosowas zaprawy wg PN-B-10121:

- zaprawé z cementu portlandzkiego 35-bialego i m*czki wapiennej

- zaprawé z cementu 25, kredy malarskiej i mtczki wapiennej z dodatkiem
sproszkowanej kazeiny.

g) Pakowanie:
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P3ytki pakowane w pud3a tekturowe zawierajtce ok. 1 mz pdytek. Na opakowaniu
umieszcza sié:

- nazwé i adres Producenta, nazwé wyrobu, liczbé sztuk w opakowaniu, znak kontroli
jakoeci, znaki

ostrzegawcze

- dotycz1ce wyrobow 3atwo t3uk2cych sié oraz napis "Wyréb dopuszczony do
stosowania w

budownictwie Ewiadectwem ITB Nr...".

h) Transport:

P3ytki przewozie w opakowaniach krytymi erodkami transportu. Pod?ogé wy3oSya
materia’em

wyecidkowym gruboeci ok.5 cm.

Opakowania uklada= ccitle obok siebie. Na erodkach transportu umieccige nalepki
ostrzegawcze dotycztce wyrobow 3atwo t3ukcych.

i) Sk3adowanie:

P3ytki sk’adowas w pomieszczeniach zamkniétych w oryginalnych opakowaniach.
Wysokoeez skiadowania do 1.8 m.

3.0 SPRZET

Ogdblne wymagania dotycz1ce sprzétu podano w ST 00 "Wymagania ogdlne”
Roboty mo¢nha wykonaa przy uiyciu dowolnego sprzétu.

Do ukdadania pdytek ujywa sié pacy, pacy grzebieniowych , do ukiadania wyk3adzin
z tworzywa potrzebne jest usycie specjalnej maszyny frezujtce;.

4.0 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczxce transportu podano w ST B.D.00.00. "Wymagania
ogolne" pkt. 4.

Materiady i elementy mog?® bya przewo;one dowolnymi erodkami transportu.
Podczas transportu materiady i elementy konstrukcji powinny byes zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utrat® statecznoeci.

5.0 WYKONANIE ROBOT
Ogodblne zasady wykonywania rob6t podano w ST 00 "Wymagania ogolne”

5.1. WARSTWY WYROWNAWCZE POD WYKEADZINY.

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 12 MPa, z
oczyszczeniem i

zagruntowaniem podio¢a, ulo;eniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na géadko
oraz wykonaniem i wype3nieniem mas® asfaltow? szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

. Podkiad cementowy powinien bya wykonany zgodnie z dokumentacj*
projektow®, ktory okregla wymagan® wytrzymadoez i gruboee podkiadu oraz rozstaw
szczelin dylatacyjnych.

. Wytrzymasoez podkiadu cementowego badana wg PN-B-04500 nie powinna bya
mniejsza ni;: na eciskanie 12MPa, na zginanie -3 MPa.

. Pod3o;e, na ktérym wykonuje sié podkiad z warstwy wyrbwnawczej powinno bye
wolne od kurzu i zanieczyszczeii oraz nasycone wod<.

. Podk3ad cementowy powinien by oddzielony od pionowych stalych elementéw
budynku taem® dylatacyjn.
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- W podkiadzie powinny bya wykonane szczeliny dylatacyjne. Pola dylatacyjne
powinny mie@ wymiary nie wiéksze ni;, 5*6m.

. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podk3adéw cementowych oraz w citgu
co najmniej 3 dni nie powinna bye ni;sza ni; 5 °C.

. Zaprawé cementow® nale;y przygotowywas mechanicznie. Zaprawa powinna
miea konsystencjé gést1 -5-7 cm zanurzenia stojka pomiarowego.

. lloee spoiwa w podkiadach cementowych powinna bya ograniczona do ilogci
niezbédnej, iloee cementu nie powinna bya wi€ksza ni; 400 kg/ma3.

. Zaprawé cementow? nale;y uk®adaz niezw?ocznie po przygotowaniu miédzy
listwami kierunkowymi o wysokoeci rownej gruboeci podk3adu z zastosowaniem
récznego lub mechanicznego zagészczenia z rdwnoczesnym wyrownaniem i
zatarciem.

. Podk3ad powinien miez powierzchnié rown%, stanowitc? p3aszczyzné lub
pochylon®, zgodnie z ustalonym spadkiem Powierzchnia podk3adu sprawdzana
dwumetrow? 3att przyk’adan® w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywaaz
wiékszych przeewitow wi€kszych ni;, 5 mm. Odchylenie powierzchni podk3adu od
p3aszczyzny (poziomej lub pochy3ej) nie powinny przekraczaz 2 mm/mi5 mm na
cadej d3ugocci lub szerokoeci pomieszczenia.

. W citgu pierwszych 7 dni podk3ad powinien bya utrzymywany w stanie wilgotnym,
np. przez pokrycie folit polietylenow? lub wilgotnymi trocinami albo przez
spryskiwanie powierzchni wod?.

Uwaga: Nale;y pamiétag, ;e resztki asfaltu, tduszczy, erodkdw impregnuj*cych,
atrament z d3ugopiséw itp. mog® powodowaz odbarwienia wyk3adziny z tworzywa.
Przy podk3adach cementowych zaleca sié stosowanie mas wygiadzajtcych
(samopoziomujrcych) przeznaczonych do stosowania pod wyk3adziny elastyczne.
Pod?o;a z p3yt widérowych nale;y k3acze zgodnie z zaleceniami ich producenta.

Gdy zastosowane jest ogrzewanie podiogowe nale;y pamiétag, (e wykdadzina
podiogowa nie mo;e bya nara;ona na temperaturé przekraczajtc* 30°C. W
przeciwnym wypadku mo;e ulec odbarwieniu lub innym nieodwracalnym zmianom.

5.2. WYKEADZINY Z PEYTEK CERAMICZNYCH | GRESOWYCH

. Przed przyklejeniem p3ytki nale;y posegregowaaz wed3ug wymiarow i odcieni oraz
wyznaczya linié od ktorej ukladane béd pdytki.

. Po przygotowaniu zaprawy klejrcej wg. Instrukcji producenta nanosimy j* na
przygotowane pod®o;e pac?t ztbkowan® ustawion® pod k1tem. Zaprawa powinna
bya roz3o,ona robwnomiernie i pokrywaaz ca3t

powierzchnié.

. Na tak przygotowan® powierzchnié nak3adamy p3ytké lekko j* przesuwaj*c i
dociskajtc tak aby warstwa

kleju pod piytk™ miada grubogze 6-8 mm.

. Naleyy utrzymywaz jednakowe spoiny miédzy p3ytkami stosuj®c wk3adki
dystansowe. Zaleca sié

nastépujtce szerokoeci spoin w zale;noeci od d3ugoeci boku p3ytki :

-do 100mm oko®o 2mm

-do 200mm oko®o 3mm

-do 600mm oko®o 4mm

-powySej 600mm oko3o 5-20mm

. Po zwitzaniu kleju naleiy usunz wk3adki dystansowe i wype3niz spoiny zapraw® do
fugowania na menisk wklésdy.
. W wyk3adzinie nale;y wykonaa dylatacjé w miejscach dylatacji podk3adu.
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. Szczeliny dylatacyjne wype®nie mas® elastyczn® lub zastosowaa specjalne wk3adki.

6.0 KONTROLA JAKOECI| ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakogci rob6t podano w ST B.D.00.00. "Wymagania ogoéine"

6.1. WYMAGANNA JAKOEE MATERIAEOW

powinna bys potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakoeci lub
znakiem kontroli jakoeci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzédnym
dokumentem

6.2. NIE DOPUSZCZA SIE

stosowania do rob6t materiatéw, ktdérych w3aeciwoeci nie odpowiadajt
wymaganiom technicznym Nie nale;y stosowaa rownie; materia’éw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. NALE"Y PRZEPROWADZIE KONTROLE

dotrzymania warunkoéw ogolnych wykonania robot (cieplnych,
wilgotnoeciowych). Sprawdzie prawid*owoge wykonania podkiadu, posadzki,
dylatacji

7.0 OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00

7.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostk® obmiarow? rob6t jest 1 m2 (metr kwadratowy).

8.0 ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST .00.00. "Wymagania ogolne"

8.1. ODBIOR MATERIAEOW | ROBOT

powinien obejmowaza zgodnoeci z dokumentacj* projektow?® oraz
sprawdzenie waeciwotci technicznych tych materia’?éw z wystawionymi
atestami wytworcy. W przypadku zastrze;efi co do zgodnoeci materiadu z
zactwiadczeniem o jakoeci wystawionym przez producenta -powinien bya on
zbadany laboratoryjnie.

8.2. WYNNIKI ODBIOROW MATERIAEOW | WYROBOW
powinny bya ka;dorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.3. ODBIOR POWINIEN OBEJMOWA:

- sprawdzenie wygltdu zewnétrznego; badanie nale;y wykona przez ocené
wzrokow?,

- sprawdzenie prawidowoeci uksztadtowania powierzchni posadzki; badanie
nale;y wykonag przez ocené

wzrokow?,

- sprawdzenie gruboeci posadzki cementowej nalegy przeprowadzie na
podstawie wynikdw pomiaréw

dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
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- sprawdzenie prawid3owoeci wykonania stykdw materia?éw posadzkowych,;
badania prosto-liniowoeci nale;y wykonaa za pomoc?® nacitgniétego drutu i
pomiaru odchylef z dokdadnoeci® 1 mm, a szerokotci spoin -za pomoc?®
szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawid*owotci wykonania coko?ow lub listew podiogowych;
badanie nale;y wykonaa przez

ocené wzrokow.

9.0 WARUNKI PEATNOCCI
Ogodlne ustalenia dotycz*ce podstawy p3atnogci podano w ST 00
"Wymagania ogolne"

9.1. CENA JEDNOSTKOWA

Cena jednostkowa obejmuje:

-roboty pomiarowe i przygotowawcze,

-zakup i dostarczenie wszystkich czynnikdw produkcji -przygotowanie
podio.a,

-wykonanie wszystkich czynnoeci opisanych w pkt. 5 oraz zgodnie z
dokumentacjt* projektow?,

wykonanie badaf i pomiardéw,

-oczyszczenie stanowiska pracy.

10.0 PRZEPISY ZWI¥ZANE

PN-EN 197-1 Cement. Sk3ad, wymagania i kryteria zgodnoeci dla cementow
powszechnego ugytku.

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-O1100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziad, nazwy i okreclenia.
PN-B-30175 Kit asfaltowy uszczelniaj*cy.

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw
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