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SST 07

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA
I ODBIORU   ROBÓT BUDOWLANYCH

PRACE W SYSTEMIE 
LEKKIEJ ZABUDOWY

1.0 WSTÊP 
1.1. PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem niniejszej ST s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru 
sufitów podwieszonych i elementów œcianek z p³yt GK zwi¹zanych  z 
remontem  istniej¹cych toalet w Budynku Gimnazjum nr 10 przy  ul. 
Siemiradzkiego  2 w Szczecinie .

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJÊTYCH ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycz¹ zasad prowadzenia Roboty 
zwi¹zanych z wykonaniem lekkich œcianek dzia³owych i sufitów 
podwieszanych.

1.4. OKREŒLENIA PODSTAWOWE. 
Okreœlenia podane w niniejszej ST s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi odpowiednimi 
normami oraz okreœleniami 
podanymi w ST 00 "Wymagania ogólne" 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ¥CE ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w ST 00 "Wymagania ogólne" 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoœæ ich wykonania oraz za 
zgodnoœæ z dokumentacj¹ projektow¹, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru 

2.0 MATERIA£Y 
Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania 
podano w ST 00  "Wymagania ogólne" 
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2.1. WODA 
Do przygotowania zapraw stosowaæ mo¿na ka¿d¹ wodê zdatn¹ do picia, 
oraz wodê z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest u¿ycie wód œciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz 
wód zawieraj¹cych t³uszcze 
organiczne i oleje i mu³. 

2.2. P£YTY GIPSOWE 
Stosowaæ p³yty GK gruboœci 12,5 mm, w pomieszczeniach mokrych -
wodoodporne, w pozosta³ych pomieszczeniach – zwyk³e. Tam, gdzie 
zaprojektowano stosowaæ p³yty GKF.
P³yta GKF to impregnowana ognioodporna o gruboœci 12,5mm p³yta 
gipsowo-kartonowa z dodatkiem ciêtego w³ókna szklanego. 
Podstawowe wymiary:
-szerokoœæ 1200mm
-d³ugoœæ od 2000mm do 3000mm
-ciê¿ar oko³o 10,8kg/m2

2.3. MASY SZPACHLOWE 
. Sucha mieszanka gipsu i modyfikatorów lub gotowa masa 
. Urabialnoœæ ok.60min 
. Przyczepnoœæ do pod³o¿a > 0,3MPa 

2.4. METALOWA KONSTRUKCJA NOŒNA 
- Blacha stalowa ocynkowana wg PN-89/H-92125 
- gruboœæ blachy 0,6mm z tolerancj¹ wg PN-H-92201:1996 
- pow³oka cynkowa nanoszono ogniowo o gr 19µm 
- mog¹ byæ stosowane w pomieszczeniach zamkniêtych o wilgotnoœci 
wzglêdnej powietrza 75% 

3.0 SPRZÊT 
Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w ST  00 "Wymagania ogólne"  
Roboty mo¿na 
wykonaæ przy u¿yciu dowolnego typu sprzêtu. 

4.0 TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w ST 00 "Wymagania 
ogólne" 

Materia³y i elementy mog¹ byæ przewo¿one dowolnymi œrodkami transportu. 
Podczas transportu materia³y i  elementy konstrukcji powinny byæ 
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrat¹ statecznoœci. 

5.0 WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 
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5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA SUFITÓW PODWIESZONYCH  I ŒCIANEK
a) Przed przyst¹pieniem do wykonywania stropów podwieszonych powinny 
byæ zakoñczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne 
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oœcie¿nice drzwiowe 
i okienne. 
b) Zalecane temperatury monta¿u od 11°C do 35°C. Nale¿y równie¿ 
utrzymywaæ sta³¹ wilgotnoœæ powietrza. 

5.2. WYKONYWANIE SUFITÓW PODWIESZONYCH  
Monta¿ sufitów podwieszanych wykonuje siê w nastêpuj¹cej kolejnoœci: 

1. zamocowanie profili do œcian na wyznaczonej wysokoœci podwieszenia 
sufitu 
2. wyznaczenie rozstawu wieszaków 
3. zamocowanie wieszaków do konstrukcji 
4. zamocowanie profili g³ównych pod³u¿nych 
5. monta¿ profili poprzecznych 
6. u³o¿enie izolacji 
7. pokrycie konstrukcji metalowej p³ytami gipsowo-kartonowymi 
mocowanymi za pomoc¹ wkrêtów co 15cm. 
8. poszpachlowaæ spoiny. 
Odchylenie powierzchni ok³adziny z p³yt gipsowo-kartonowych od 
p³aszczyzny i odchylenie krawêdzi od lini prostej nie powinny byæ wiêksze ni¿ 
1mm/m. 

5.3. WYKONYWANIE ŒCIANEK Z P£YT GK

Przed przyst¹pieniem do wykonania robót nale¿y wytrasowaæ po³o¿enie 
œcianek/ obudów. Przewiduje siê monta¿ œcianek z p³yt gruboœci 1,25 cm, 
wodoodpornych i ognioodpornych ( konstrukcja drewniana dachu), w 
zale¿noœci od miejsca wystêpowania.. Stela¿  przymocowaæ do pod³o¿y z 
zastosowaniem metalowych ko³ków rozporowych oraz po³¹czyæ elementy 
stela¿u ze sob¹. Nale¿y zachowaæ pionowoœæ i p³aszczyznowoœæ œcian. 
Stosowaæ profile odpowiadaj¹ce wytycznym producenta w zale¿noœci od ich 
przeznaczenia. P³yty GK mocowaæ do stela¿u wkrêtami zabezpieczonymi 
antykorozyjnie. Na zakoñczenie nale¿y zamontowaæ nierdzewne listwy 
naro¿nikowe, zazbroiæ styki taœm¹ z w³ókna szklanego i zaszpachlowaæ 
nierównoœci gipsem szpachlowym.

6.0 KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w ST 00 "Wymagania ogólne" 

7.0 OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST . "Wymagania ogólne" 

7.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA 
Jednostk¹ obmiarow¹ robót jest 1 m2 (metr kwadratowy). 
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8.0 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00 "Wymagania ogólne" 

Roboty uznaje siê za wykonane zgodnie z Dokumentacj¹ Projektow¹ i ST, 
je¿eli wszystkie badania i pomiary  da³y wyniki pozytywne. 

8.1. ODBIÓR POD£OœA 
Odbiór pod³o¿a nale¿y przeprowadziæ bezpoœrednio przed przyst¹pieniem do 
przykrêcania p³yt. Pod³o¿e 
powinno byæ zlicowane. Nale¿y sprawdziæ mocowanie wieszaków w 
przypadku sufitów podwieszonych

8.2. ODBIÓR OK£ADZINY Z P£YT G-K 
P³yty gipsowo-kartonowe i materia³y pomocnicze powinny mieæ 
zaœwiadczenia o jakoœci wystawione przez producenta. 
Badanie gotowej ok³adziny polega na sprawdzeniu: 
- nale¿ytego przylegania do konstrukcji 
- zachowania dopuszczalnych odchyleñ od p³aszczyzny 
- zachowaniu dopuszczalnych odchyleñ krawêdzi od linii prostej 
- pomiar tych odchyleñ 
- ocena jakoœci szpachlowania spoin 

9.0 WARUNKI P£ATNOŒCI 
Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w ST 00 
"Wymagania ogólne"

9.1. CENA JEDNOSTKOWA 
9.1.1. Sufity podwieszone 
P³aci siê za ustalon¹ iloœæ m2 powierzchni u³o¿onej ok³adziny wg ceny 
jednostkowej, która obejmuje:
- przygotowanie szpachli
- wyznaczenie poziomów
- zakup i dostarczenie materia³ów i sprzêtu, -docinanie p³ytek,
- ustawienie i rozbiórk¹ rusztowañ,
- wykonanie ok³adziny z wype³nieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
- oczyszczenie miejsca pracy z pozosta³oœci materia³ów.
9.1.2. Œcianki z p³yt GK
-dostawê materia³ów, wytyczenie œcianek i obudów, monta¿ stela¿u,
- monta¿ listew naro¿nikowych,
-wykonanie po³¹czeñ p³yt, zaszpachlowanie styków i naro¿y
-osadzenie okien i drzwi 
-badania na budowie i laboratoryjne  w razie potrzeby
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10.0 PRZEPISY ZWI¥ZANE 
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i 
wytrzyma³oœciowych. 
PN-B-32250 Materia³y budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-B-10122 Roboty ok³adzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 
odbiorze 
PN-EN 12859 P³yty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badañ 
PN-EN 12860 Kleje gipsowe do p³yt gipsowych. Definicje, wymagania i 
metody badañ 
PN-B-79405 P³yty gipsowo-kartonowe 

PN-B-79405/Ap 1 P³yty gipsowo-kartonowe 


