
łabędziabud2.ath KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 5.100

87
d.12

KALK INDY-
WID

Naprawa starych murów za pomocą zaprawy Asoplast M2 ściany m2

5.10<poz 16,1. S. T.> m2 5.100
RAZEM 5.100

88
d.12

KALK. INDY-
WID

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masą Aqu-
afik 2K

m2

5.10<poz 16,1. S. T.> m2 5.100
RAZEM 5.100

89
d.12

KNR 4-01
0728-03

Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat.III o podłoŜach z z
cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu )

m2

5.10<poz 16,1. S. T.> m2 5.100
RAZEM 5.100

90
d.12

KNR 4-01
0203-10

Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego m3

0.60<poz 16.1. S.T.> m3 0.600
RAZEM 0.600

91
d.12

KNR 4-01
0202-02

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub Ŝebrowa-
nych o śr. 8 mm

kg

10<poz 16.1. S.T> kg 10.000
RAZEM 10.000

92
d.12

KNR 2-02
1121-04

Okładziny schodów z płytek 20x20 cm układanych na klej metodą kombinowa-
ną

m2

1.20*5.56<poz 16,1. S. T.> m2 6.672
RAZEM 6.672

ZADZSZENIE SCHODÓW
93

d.13
KNR 2-02
1220-04

Konstrukcje daszków jednospadowe m2

1.45*5.80<poz 17,1. S. T.> m2 8.410
RAZEM 8.410

94
d.13

KALK. INDY-
WID

Szklenie konstrukcji stalowej płytami poliwęglanowymi m2

1.45*5.80<poz 17,1. S. T.> m2 8.410
RAZEM 8.410

KRATY OKIENNE I BALUSTRADA
95

d.14
KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru  stalowych l krat okiennych o pow.do 2 m2 szt.

4<poz 18,1. S.T.> szt. 4.000
RAZEM 4.000

96
d.14

KNR 4-01
1212-06

Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych m2

4*1.42*1.30<poz 18.1. S.T.> m2 7.384
RAZEM 7.384

97
d.14

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych m2

4*1.42*1.30<poz 18.1. S.T.> m2 7.384
RAZEM 7.384

98
d.14

KNR 2-02
1210-02

Kraty do 2 m2 osadzenie uwzględnić tylko nakłady rodocizny i zaprawy m2

4*1.42*1.30<poz 18.1. S.T.> m2 7.384
RAZEM 7.384

99
d.14

KNR 2-02
1210-01

Kraty do 1 m2 m2

0.98*0.92*2<poz 18.1. S.T.> m2 1.803
0.97*0.82*2<poz 18.1. S.T.> m2 1.591
0.94*0.63*1<poz 18.1. S.T.> m2 0.592

RAZEM 3.986
100
d.14

KNR 2-02
1207-01

Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śruba-
mi lub spawane

m

5.10<poz 18,1 S.T.> m 5.100
RAZEM 5.100

ROBOTY PORZĄDKOWE I UZUPEŁNIENIE
101
d.15

KNR 2-02
2601-01

Docieplenie ścian pełn.i z otwor.z przyklej.styrop.i 1 warstwy siatki m2

0.62*0.94 m2 0.583
RAZEM 0.583

102
d.15

KNR 4-01
0106-05

Usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi m3

11,439+0,28 m3 11.719
RAZEM 11.719

103
d.15

KALK. INDY-
WID. 5.1.

Wywóz gruzu kontenerem o poj 4,m3 szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000
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łabędziabud2.ath KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 47.520

68
d.9
KNR 4-01
1208-02

Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2

22,1<poz 10.2 S. T.> m2 22.100
RAZEM 22.100

69
d.9
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków  z poszpachlow.nierówności

m2

104,88<poz 10.3 S. T.> m2 104.880
RAZEM 104.880

70
d.9
NNRNKB 202
1134-02

Gruntowanie podłoŜy preparatami  "ATLAS UNI GRUNT PLUS" m2

104,88<pom 1-10 poz 10.3. S.T.> m2 104.880
RAZEM 104.880

71
d.9
KNR 2-02
0829-06

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą m2

64,20<poz 0.4. S.T.> m2 64.200
RAZEM 64.200

72
d.9
KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

104,88-64,20<pom 1-10 poz 10.5. S.T.> m2 40.680
RAZEM 40.680

WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE SUFITÓW
73

d.10
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków  z poszpachlow.nierówności

m2

85,85-19,14<pom 1-10 pkt  11.1. S.T.> m2 66.710
RAZEM 66.710

74
d.10

NNRNKB 202
1134-01

Gruntowanie podłoŜy preparatam np. ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie po-
ziome

m2

66,17<pom 1-10 pkt  11.1. S.T.> m2 66.170
RAZEM 66.170

75
d.10

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

66,17<pom 1-10 pkt  11.1. S.T.> m2 66.170
RAZEM 66.170

REMONT COKOŁÓW
76

d.11
KNR 4-01
0701-01

Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej na cokołach o pow.odbicia do 5
m2

m2

17,42< poz 15,1. S. T.> m2 17.420
RAZEM 17.420

77
d.11

KALK. INDY-
WID

Usunięicie zaprawy cementowo-wapiennej ze spoin nz głębokość 2cm m2

17,42< poz 15,1. S. T.> m2 17.420
RAZEM 17.420

78
d.11

KNR 4-01
0619-01

Oczyszcenie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. do 2 m2 z cegły przy
uŜyciu szczotek stalowych

m2

14,42< poz 15,1. S. T.> m2 14.420
RAZEM 14.420

79
d.11

KALK. INDY-
WID

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masą Aqu-
afik 2K

m2

17,42< poz 15,1. S. T.> m2 17.420
RAZEM 17.420

80
d.11

KNR 0-26
0642-01

Tynki renowacyjne gr. 2,5 cm na podłoŜach z cegły na ścianach płaskich ze-
wnętrznych - wykonywane ręcznie

m2

17,42< poz 15,1. S. T.> m2 17.420
RAZEM 17.420

81
d.11

KNR 2-02
0922-02

Zewn.okładziny z masy lastryko,płukane na cokołach m2

17,42<poz 15.1. S.T.> m2 17.420
RAZEM 17.420

82
d.11

KALK. INDY-
WID.

Oczyszczenie cokołu z masy lastrykowej m2

81.59<poz 15.1. S.T.> m2 81.590
RAZEM 81.590

SCHODY ZEWNĘTRZNE
83

d.12
KALK.INDY-
WID 

Naprawa schodów betonowych polegająca na ich wyrównaniu zaprawą Asco-
ret p/FM30na warstwie szczepnej z Ascoretu P/HB

m2

1.20*5.60*0.30<poz 16,1. S. T.> m2 2.016
RAZEM 2.016

84
d.12

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pi-
lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2

m2

5.10<poz 16,1. S. T.> m2 5.100
RAZEM 5.100

85
d.12

KALK. INDY-
WID

Usunięicie zaprawy cementowo-wapiennej ze spoin nz głębokość 2cm m2

5.10<poz 16,1. S. T.> m2 5.100
RAZEM 5.100

86
d.12

KNR 4-01
0619-01

Oczyszcenie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. do 2 m2 z cegły przy
uŜyciu szczotek stalowych

m2

5.10<poz 16,1. S. T.> m2 5.100
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łabędziabud2.ath KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2*(4,68+2,35)-1,00<pom 5>+2*(2,46+2,00)-1,00<pom 6> m 20.980
2*(4,96+2,20)-1,00*2<pom 7>+2*(2,00+2,82)-1,00<pom 8> m 20.960
2*(4,96+2,14)-1,00<pom 9>+2*(2,29+2,60)-1,00<pom10> m 21.980

RAZEM 132.900
51
d.7
KNR 2-02
1120-05

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układa-
ne na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą

m

26,11<pom 1>+19,53<pom 1a i 2>+23,34<pom 3 i 4 poz 12,1. S.T.> m 68.980
20,98<pom 5 i 6>+20,96<pom 7 i 8>+21,98 <pom 9 i 10> m 63.920

RAZEM 132.900
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
52
d.8
KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o pow.do 1 m2 szt.

2+2+2<okna O1, O2 i O3 poz 8.1. S.T.> szt. 6.000
RAZEM 6.000

53
d.8
KALK. INDY-
WID.

Zabezpieczenie okien siatkami ochronnymi przeciw inspektom (zastosować
siatki łotwe do zdejmowania i czyszczenia)

m2

1,00*0,95*2+1,00*0,85*2+0,95*0,65*2<okna zaplecza kuchni poz 9.3. S.T.> m2 4.835
RAZEM 4.835

54
d.8
KNR-W 2-02
1018-01

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. do 0.6 m2 podnoszo-
ne szklone pojedyńczo  kolor biały

m2

0,60*0,45< poz 8.1. S.T.> m2 0.270
RAZEM 0.270

55
d.8
KNR-W 2-02
1018-02

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. 0.6-1.0 m2 szklone
szkłem termoizolacyjnym kolor biały

m2

0,98*0,92*2< O1 poz 8.1. S.T.> m2 1.803
0,98*0,80*2<O2 poz 8.1. S.T.> m2 1.568
0,94*0,63*1<O 3 poz 8.1. S.T.> m2 0.592

RAZEM 3.963
56
d.8
KNR-W 2-02
1018-02

Naświetla z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. 0.6-1.0 m2 szklo-
ne pojedyńczo kolor biały

m2

0,96*0,90< poz 9.1. S.T.> m2 0.864
0,75*1,00< poz 9.1. S.T.> m2 0.750

RAZEM 1.614
57
d.8
KNR-W 2-02
0135-02

Obsadzenie prefabrykowanych z PCV podokienników dł. ponad 1 m szt

4<poz 14 S.T.> szt 4.000
RAZEM 4.000

58
d.8
KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2

2,05*1,10*10<drzwi wewnętrzen  poz 19,1 S.T.> m2 22.550
RAZEM 22.550

59
d.8
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeŜnic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.

9<drzwi poz 9. 1. S.T.> szt. 9.000
RAZEM 9.000

60
d.8
KNR-W 2-02
1027-02

Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe z naświetlem o pow. po-
nad 1.5 m2

m2

1.00*2.05<Dz1 poz 9.1. S.T.> m2 2.050
RAZEM 2.050

61
d.8
KNR-W 2-02
1022-05

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o pow. po-
nad 1.6 m2 oszklone  fabrycznie wykończone

m2

0,90*2.00<D1a poz 9.1. S.T.> m2 1.800
RAZEM 1.800

62
d.8
KNR-W 2-02
1018-05

Drzwi pełne z kształtowników z wysokoudarowego PCW m2

1,00*2,05<D2 poz 19.1. S.T.> m2 2.050
RAZEM 2.050

63
d.8
KNR-W 2-02
1018-05

Drzwi szklone z kształtowników z wysokoudarowego PCW z kratką wentylacyj-
ną

m2

1,01*2,05<D3 poz 9.1. S.T.> m2 2.071
RAZEM 2.071

64
d.8
KNR-W 2-02
1018-05

Drzwi szklone przesuwne z kształtowników z wysokoudarowego PCW m2

0,90*2,00*7<D4 poz 9.1. S.T.> m2 12.600
RAZEM 12.600

65
d.8
KSNR 7
0703-01

Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami i bez drzwi - powierzchnia do 7
m2

m2

2,05*1,30*2 m2 5.330
2,05*0,40<przy pisarze bez drzwi> m2 0.820

RAZEM 6.150
66
d.8
KNR-W 2-02
1026-01

OścieŜnice drewniane zwykłe m2

1,10*2,05<Dz1 poz 9,1 S.T.> m2 2.255
1,00*2,05<D1a poz 9,1 S.T.> m2 2.050

RAZEM 4.305
WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE ŚCIAN
67
d.9
KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

29,52+18<poz 10.1. S.T.> m2 47.520
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łabędziabud2.ath KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 56.000

36
d.6
KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień  otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.be-
lek stalowych  I NP 80 i 120 mm

m

1,30*4*6 <poz6.1. S. T.> m 31.200
1,20*4< poz 6,1. S.T.> m 4.800
1,70*4<poz 6.1. S.T.> m 6.800

RAZEM 42.800
37
d.6
KALK INDY-
WID.

Wykonanie przesklepień  otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.prę-
tów stalowych   10 mm

m

4*0,90<poz 6.1. S. T.> m 3.600
RAZEM 3.600

38
d.6
KNR 2-02
0123-06

Okładanie (szpaldowanie) belek cegłami gr.1/2ceg. m2

0,14*1,30*24< poz 6.1. S. T.> m2 4.368
0,14*1,20+4<poz 6,1. S.T.> m2 4.168
0,14*1,70*4< poz 6.1. S.T.> m2 0.952
0,14*0,90*4< poz 6.1. S.T.> m2 0.504

RAZEM 9.992
39
d.6
KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m

1,30*4*6<6.1. S. T. NP 80> m 31.200
1,20*4< poz6.1. S. T.> m 4.800
1,70*4< poz 6,1. S.T.> m 6.800

RAZEM 42.800
40
d.6
KNR 4-01
0708-01

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeŜach
szer.do 15 cm (ściany po szpałdowaniu)

m

1,00*8*2 m 16.000
1,37*2<poz6.1. S. T.> m 2.740

RAZEM 18.740
41
d.6
KNR 4-01
0708-02

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeŜach
szer.do 25 cm

m

1,30*2<otwory między kucchnią a zmywalni poz6.1. S. T.> m 2.600
2*1,30<ściana między korytaraem i obieralnią poz 6,1. S.T.> m 2.600
3*1,30+1*1,70<ściana  korytarza z 4 otworami poz 6.1. S.T.> m 5.600
3*1,30<ściana  korytarza z 3 otworami poz 6.1. S.T.> m 3.900
1*1,30<ściana mag. prod chemicznych  poz 6.1. S.T.> m 1.300
1*5,05<nad otworem o dł 3,30m poz 7.1. S. T.> m 5.050
1*0,90<ściana między korytarzem i obieralnią poz 6,1. S.T.> m 0.900

RAZEM 21.950
42
d.6
KNR 4-01
0708-03

Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeŜach
szer.do 40 cm(od spodu otworów po załoŜeniu nadproŜy)

m

1,37< poz 6.1. S. T.> m 1.370
1,00*8< poz 6.1. S. T.> m 8.000

RAZEM 9.370
POSADZKI
43
d.7
KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. m2

85,85<pom 1-10 pkt  7.1. S.T.> m2 85.850
RAZEM 85.850

44
d.7
KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka warstw podposadzkowych betonowych niezbrojonych o grub.ponad
15 cm

m3

0,16*85,85<pom 1-10 pkt  7.1. S.T.> m3 13.736
RAZEM 13.736

45
d.7
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym m3

0,10*85,85<pom 1-10 pkt  7.1. S.T.> m3 8.585
RAZEM 8.585

46
d.7
NNRNKB 202
0618-02

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalne m2

85,85<pom 1-10 pkt  7.1. S.T.> m2 85.850
RAZEM 85.850

47
d.7
KNR 2-22
1003-02

Posadzki betonowe grub. 5 cm zatarte na gładko m2

85,85<pom 1-10 pkt  7.1. S.T.> m2 85.850
RAZEM 85.850

48
d.7
KNR 0-29
0640-01

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masą FLU-
SIGE FOLIE

m2

5,57+10,07<pom 3, 5 pkt  7.1. S.T.> m2 15.640
RAZEM 15.640

49
d.7
KNR 2-02
1118-08

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm  układane na klej
metodą zwykłą (gres antypoślizgowy o odporności na ścieranie wgłębne
130mm, antypoślizgowość R9-R10, twardość VII-VIII)

m2

85,85<pom 1-10 pkt  12.1. S.T.> m2 85.850
RAZEM 85.850

50
d.7
KNR 2-02
1120-04

Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układa-
ne na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoŜa

m

2*(10,17+1,46+7,24+1,62)-3,50-1,00*10-1,37<pom 1 poz 12.1 S.T.> m 26.110
2*(2,23+2,29)-1,00-1,37<pom 1a>+2*(4,68+2,75)-1,00*2<pom 2> m 19.530
2*(4,68+1,30)-1,00<pom 3>+2*(4,68+2,01)-1,00<pom 4> m 23.340
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łabędziabud2.ath KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 106.200

19
d.3
KNR 0-26
0635-09

Naprawa starych murów za pomocą tynków renowacyjnych THERMOPAL; tyn-
ki wykonywane ręcznie; trzykrotne odsolenie ścian o pow. ponad 5 m2

m2

106,20<zaplecze kuchenne poz 3.3, 3.4. S. T.> m2 106.200
RAZEM 106.200

20
d.3
KNR 0-26
0109-03

Gruntowanie tynków renowacyjnych TAGOSILEM G na ścianach m2

106,20< zaplecze kuchenne poz  3.5. S. T.> m2 106.200
RAZEM 106.200

21
d.3
KNR 0-26
0109-05

Malowanie tynków renowacyjnych farbą krzemianową na ścianach m2

106< zaplecze kuchenne poz  3.5. S. T.> m2 106.000
RAZEM 106.000

22
d.3
KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejacych tynków wewn.z zeskrob.farby na stropachh m2

10,07+9,07<zaplecze kuchenne-obieralnia i mag ziem poz 3,3. S. T.> m2 19.140
RAZEM 19.140

23
d.3
KALK INDY-
WID

Naprawa starych murów za pomocą tynków renowacyjnych THERMOPAL; tyn-
ki wykonywane ręcznie; trzykrotne odsolenie stropów o pow. ponad 5 m2

m2

19,14<zaplecze kuchenne poz 3,1., 3.2. i 3.3. S. T.> m2 19.140
RAZEM 19.140

24
d.3
KNR 0-26
0109-04

Gruntowanie tynków renowacyjnych TAGOSILEM G na stropach m2

19,14<zaplecze kuchenne poz 3.5. S. T.> m2 19.140
RAZEM 19.140

25
d.3
KNR 0-26
0109-05

Malowanie tynków renowacyjnych farbą krzemianową na stropach m2

19,14<zaplecze kuchenne poz  3.5.. S. T.> m2 19.140
RAZEM 19.140

26
d.3
KNR 0-26
0633-01

Renowacja murów fundamentowych o gr. do 1 m z cegieł przez usunięcie wo-
dy kapilarnej metodą iniekcji grawitacyjnej; wykonanie otworów w jednym po-
ziomie

m2

38*0,38<punkt 3.2. S.T.> m2 14.440
RAZEM 14.440

ROBOTY MURARSKIE
27
d.4
KNR 4-01
0331-07

Wykucie strzępi w przekroju ściany o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie
cementowo-wapiennej

m

2,00*6<poz 4.1. S.T.> m 12.000
RAZEM 12.000

28
d.4
KNR 4-01
0331-06

Wykucie strzępi w przekroju ściany o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m

2,00*6<poz 4.1. S.T.> m 12.000
RAZEM 12.000

29
d.4
KNR 4-01
0331-05

Wykucie strzępi w przekroju ściany o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej

m

2,98*3<poz 4.2. S.T.> m 8.940
RAZEM 8.940

30
d.4
KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian  lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej cegłami

m3

2,43<otwory drzwiowe poz 4.1. S.T.> m3 2.430
0,88<otwory drzwiowe poz 4.1. S.T.> m3 0.880
0,16<otwory okienne poz 4.1. S.T.> m3 0.160

RAZEM 3.470
31
d.4
KNR 2-02
0120-02

Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych gr.1/2ceg. m2

12,63<poz 4.2. S.T.> m2 12.630
RAZEM 12.630

32
d.4
KNR 4-01
0711-02

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z
cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.)

m2

2*2,00*3,20<otwory drzwiowe poz 4.3. S.T.> m2 12.800
2*2,00*(0,90+0,87)<otwory drzwiowe poz 4.3. S.T.> m2 7.080
1,00*0,63<otwory okienne poz 4.3. S.T.> m2 0.630

RAZEM 20.510
33
d.4
KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach m2

2*5,30*2,27<poz 4.3. S.T.> m2 24.062
RAZEM 24.062

BRUZDY PRZEBICIA I OBUDOWY Z PŁYT GK
34
d.5
KNR-W 2-02
2004-03

Obudowa pionów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje-
dynczych jednowarstwo 100-01

m2

0,20*2*2,67<poz 5.1. S.T.> m2 1.068
0,20*4*3,50<poz 5.1. S.T.> m2 2.800

RAZEM 3.868
NADPROśA I PODCIĄG
35
d.6
KNR 4-01
0346-03

Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej dla belek i prętów  stalowych

gniazd.

4*2<pręty  poz 6.1. S. T.> gniazd. 8.000
4*(2+2+2+2)< poz 6.1. S.T.> gniazd. 32.000
4+4+4+4 gniazd. 16.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1
d.1
KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

1,50*1,45*0,20<stopień górny schodów zewn  poz 1.1. S.T.> m3 0.435
RAZEM 0.435

2
d.1
KNR 2-02
1220-05ana-
log

Rozebranie konstrukcji daszków  wsp do R i  S=0,50 m2

5,80*1,50<daszek nad schodami poz 1.2. S. T.> m2 8.700
RAZEM 8.700

3
d.1
KNR 2-05
1008-01ana-
log

Rozebrania lekkiej obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10% z blach sta-
lowych fałdow.bez ocieplenia montow.met.tradycyjną wsp do R, M i S=0,50 z
materiałów usunąć blachy

m2

5,80*1,50<daszek nad schodami poz 1,2. S. T.> m2 8.700
RAZEM 8.700

4
d.1
KNR 4-01
0349-02

Rozebranie ścian,filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

0,51*2,05*(1,00+1,00+0,30)< poz 3.1. S.T.> m3 2.405
0,38*2,05+(1,00*2+0,48+0,54)+0,38*1,37*2,05< poz 3.1. S.T.> m3 4.866
0,51*0,82*(0,30+0,10+0,10*2)<ściany piwnic otwory okienne> m3 0.251

RAZEM 7.522
5

d.1
KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m2

2,00*1,00<otwór  drzwiowy poz 3.1. S.T.> m2 2.000
RAZEM 2.000

WYKONANIE IZOLACJI POZIOMEJ ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH
6

d.2
KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pi-
lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2

m2

2,76*21,30< zaplecze kuchenne poz 2,1. S. T.> m2 58.788
RAZEM 58.788

7
d.2
KALK. INDY-
WID

Usunięicie zaprawy cementowo-wapiennej ze spoin nz głębokość 2cm m2

58,788<kuchnia z i zaplecze kuchenne poz 2,1. S. T.> m2 58.788
RAZEM 58.788

8
d.2
KNR 4-01
0619-01

Oczyszcenie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. do 2 m2 z cegły przy
uŜyciu szczotek stalowych

m2

58,788<zaplecze kuchenne poz 2,1. S. T.> m2 58.788
RAZEM 58.788

9
d.2
KNR 4-01
0621-03

Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. do 5 m2 metodą smarowania m2

58,788<kuchnia z i zaplecze kuchenne poz 2,1. S. T.> m2 58.788
RAZEM 58.788

10
d.2
KNR 0-26
0635-09

Naprawa starych murów za pomocą tynków renowacyjnych THERMOPAL; tyn-
ki wykonywane ręcznie; trzykrotne odsolenie ścian o pow. ponad 5 m2

m2

58,788< zaplecze kuchenne poz 2,1, 2.3, 2.5. S. T.> m2 58.788
RAZEM 58.788

11
d.2
KNR 0-26
0633-01

Renowacja murów fundamentowych o gr. do 1 m z cegieł przez usunięcie wo-
dy kapilarnej metodą iniekcji grawitacyjnej; wykonanie otworów w jednym po-
ziomie

m2

30,45*0,52<punkt 2.2. S.T.> m2 15.834
RAZEM 15.834

12
d.2
KALK. INDY-
WID

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych - szpachlowanie masą Aqu-
afik 2K

m2

1,80*21,30<zaplecze kuchenne poz 2,4. S. T.> m2 38.340
RAZEM 38.340

13
d.2
KNR 0-26
0109-03

Gruntowanie tynków renowacyjnych TAGOSILEM G na ścianach m2

58,788<zaplecze kuchenne poz 2.6. S. T.> m2 58.788
RAZEM 58.788

14
d.2
KNR 0-26
0109-05

Malowanie tynków renowacyjnych farbą krzemianową na ścianach m2

58,788<zaplecze kuchenne poz 2.1. S. T.> m2 58.788
RAZEM 58.788

WYKONANI IZOLACJI ŚCIAN WEWN. I STROPÓW
15
d.3
KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pi-
lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2

m2

1,50*70,80<zaplecze kuchenne poz 3,1. S. T.> m2 106.200
RAZEM 106.200

16
d.3
KALK. INDY-
WID

Usunięicie zaprawy cementowo-wapiennej ze spoin nz głębokość 2cm m2

106,20<zaplecze kuchenne poz 3,1. S. T.> m2 106.200
RAZEM 106.200

17
d.3
KNR 4-01
0619-01

Oczyszcenie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. do 2 m2 z cegły przy
uŜyciu szczotek stalowych

m2

106,20<zaplecze kuchenne poz 3,1. S. T.> m2 106.200
RAZEM 106.200

18
d.3
KNR 4-01
0621-03

Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. do 5 m2 metodą smarowania m2

106,20<zaplecze kuchenne poz 3,1. S. T.> m2 106.200
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