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KRAWEZNIK BETONOWY LUB KAMIENNY DO (REG)ULACJI
OBRZEZE BETONOWE Bx20x75 : NA PODSYPCE CEMENTOWO — PIASKOWEJ (1:4 BIURO PROJEKTOW
xZUx/ocm OBRZEZE BETONOWE 6x20x75cm Z WYPELNIENIEM SPOIN ZAPRAWA CEMENTOWA - INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ

NA PODSYPCE PIASKOWEJ Z WYPELNIENIEM
NA PODSYPCE PIASKOWEJ Z WYPELNIENIEM e ; .
SPOIN_ZAPRAWA CEMENTOWA SPOIN ZAPRAWA CEMENTOWA LAWA Z OPOREM Z BETONU B 15 e /L;'éx%“;‘;mg‘s”“mz“

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie
WARSTWA SCIERALNA GRUBOSCI 3 cm Z BETONU ASFALTOWEGO 0/4 mm z art. 1 i nost. Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
z dn. 4 lutego 1994r, ( Dz.U. Nr 24 poz. 83 z 23-02-1995r. )

OBRZEZE BETONOWE 6x20x75cm PODBUDOWA GRUBOSCI 10 cm Z KRUSZYWA LAMANEGO
NA PODSYPCE PIASKOWEJ Z WYPELNIENIEM STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31,5 mm
SPOIN ZAPRAWA CEMENTOWA

Aktualizacja dokumentacji
"Budowa chodnikdw, sciezki
rowerowej oraz oswietlenia ulicy
Przestrzennej w Szczecinie”.

Obiekt i adres

KOSTKA BETONOWA GRUBOSCI 8 cm KOLORU
SZAREGO Z WYPELNIENIEM SPOIN PIASKIEM

PODSYPKA GRUBOSCI 3 cm CEMENTOWO-PIASKOWA (1:4)
WARSTWA ODCINAJACA GRUBOSCI 10 cm Z PIASKU

Chodniki i $ciezka rowerowa.

Tytut
rysunku | projektu

Przekrd] konstrukcyjny

chodnika i s$ciezki z zielenigq.

Projektant Podpis
Andrze] Koniuszek | =< |
uprawnienia 182/5z/81 -~

Opracowat Podpis

Mirostawa Rzemieniewska

Sprowdzajqcy ; P
Janusz Zabietowlcz / ?-
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