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Specyfikacja techniczna — roboty instalacyjne kanalizacji deszczowe]

WSTEP
1.1 PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania

i odbioru robét instalacyjnych budowy kanalizacji deszczowej w zakresie dotyczacym budowy
windy osobowej dla projektu przebudowy fragmentu szkoty podstawowej

nr 45 w Szczecinie przy ul. Benesza 45.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
punkcie 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH /ST/
Ustalenia zawarte w mniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia i odbioru robét przy wykonywaniu
przedmiotowej inwestycji i obejmuja:

- Roboty ziemne (z rozbiérkg fragmentu nawierzchni drogowej)

- Roboty instalacyjne zwigzane z budowg zew. kan. deszczowej

- Roboty instalacyjne zwigzane z wtaczeniem sie do istn. studni rewizyjnej

1.4 PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV).

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego
45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopdéw

4526320-0 Umocnienie wykopdéw

45111220 Roboty w zakresie usuwania urobku

1.5 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w ST zgodne sg z odpowiednimi okresleniami podanymi w opracowaniu pt. ,0gdélne
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét tom II- Wymagania ogoine" oraz PN.

1. 6 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art.22, 23 i 28 ustawy

Prawo Budowlane.
1 MATERIALY
Do realizacji moga, by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne wymagane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.
Wszystkie materialy stosowane przy wykonaniu robét powinny:
* by¢ nowe i nieuzywane

* by¢ materiatlem gatunkowym aktualnie produkowanym



sodpowiada¢ wymaganiom norm i przepisbw wymienionych w mniejszej specyfikacji i na rysunkach
oraz innych nie wymienionych ale obowigzujacych norm i przepiséw.

*mie¢ wymagane polskimi przepisami Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg z
dnia 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczenstwa.
Przed utyciem materiatéw do budowy Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu wszelkie wymagane przez
niego dokumenty na udowodnienie powyzszedo.

Rurociagi:

Kanalizacja deszczowa

Rury i ksztattki z nieplasyfikowanego PVC-U klasy N (SN4 SDR 41) w kolorze brgzowym. Transport

wod opadowych o max. temperaturze do 60 °C dla przeptywu ciggtego i 75°C dla przeptywu chwilowego
(do 2 minut. Wszystkie elementy s gtadkie , lekkie oraz odporne na korozje ; umozliwiajg transport
sciekéw o réznym sktadzie chemicznym ; posiadaja, atesty COBRTI ,INSTAI”_ AT/97-01-0131, AT/99-02-
0616 AT/2000-02-0961-01 spetniajg wymagania norm certyfikatu ISO 9001.

2. SKEADOWANIE:

Rury kanalizacyjne - powinny by¢ skitadowane tak diugo jak to jest mozliwe w oryginalnych
opakowaniach (wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotow. Wigzki mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz dwa metry wysokosci
w taki sposob, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej. Gdy rury sktadowane sg
(po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, w max. odlegtosciach co 1,5 m. Gdy
nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywa¢ nha
drewnianych fatach o szerokosci min. 50 mm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaty na ziemi.
Rozstaw podpér nie wiekszy niz 2 m. Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane
oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o najgrubszej $ciance winny znajdowaé sie na spodzie. W
stercie nie powinno sie znajdowac wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m.

Kielichy rur winny by¢é wysuniete tak, aby konce rur w wyzszej warstwie ni spoczywaty na kielichach
warstwy nizszej (warstwy rur uklada¢ naprzemiennie). Rur z PVC nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac
przewietrzanie. Rury PVC sg dostarczane z uszczelkg gumowg zabezpieczong dla celéw magazynowych
smarem silikonowym.

Ksztattki i uszczelki sktadowac¢ w pomieszczeniach zamknietych, w opakowaniach wtasnych na regatach
lub koszach. Otaczajgce powietrze musi by¢ wolne od sktadnikéw zracych , cuchngcych, powodujacych
niszczenie elementow.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢é wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robédt, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu, itp. Sprzet
uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje kierownika budowy.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, kitdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét. Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgadnie z warunkami transportu wydanymi przez
ich wytworce.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach odpowiedniej dtugosci. Diugosc
ewentualnego zwisu nie moze przekracza¢ 1 m. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika
widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka (trawersem). Nie wolno stosowac zawiesi z lin stalowych
i tancuchow.

Rury i ksztattki z PVC - podczas transportu zaleca sie, aby tadunek byt unieruchomiony. Wymagane jest,
aby w przypadku luznych rur zatadunek i roztadunek odbywat sie recznie ( do srednicy rur 250 mm)
Zaleca sie szczegdlng ostroznosé przy transportowaniu elementéw w temperaturach ponizej 0'C, gdyz
niskie temperatury zmniejszajg odpornos¢ tworzywa na uderzenia.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw,
elementoéw, konstrukcji, urzadzeh itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robét. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.




5 WYKONANIE ROBOT
WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca przedstawi kierownikowi budowy do akceptacji projekt organizacji i harmonogram roboét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich realizowany bedzie przedmiot /STI.

Rozpoczecie robot nastgpic moze po stwierdzeniu przez kierownika budowy, ze projekt odpowiada
warunkom BHP do prowadzenia robét instalacyjnych i zatozeniom projektowym.

5.1 ROBOTY ZIEMNE

Wymagania ogélne

a) Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopdw powinny by¢ wykorzystane przez wykonawce do
zasypywania wykopow.

b) Odktad gruntu z wykopoéw powinien odbywaé sie na strone, na ktérej nie wystepuje uzbrojenie
podziemne. Natomiast nadmiar gruntu, ktérego nie mozna sktadowaé wzdtuz wykopdw nalezy
tymczasowo wywiez¢ na wskazane przez Inwestora sktadowisko. Podobnie nalezy uczyni¢ w przypadku
braku mozliwosci odtozenia urobku na odktad.

Miejsca tymczasowego odktadu nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z Inwestorem.

c) Grunty spoiste wydobyte z wykopu i uzywane nastepnie do zasypywania wykopdw nie mogg mieé
wiekszej wilgotnosci niz majg one w stanie naturalnym w podtozu. Grunty zawilgocone w czasie
wykonywania robot powinny by¢ podsuszone przed dokonaniem zasypania.

d) Nie nadajg sie do zasypania wykopow grunty zawierajgce zanieczyszczenia w postaci odpadkow
budowlanych, kamieni, grunty o zawartosci czesci organicznych wiekszej niz 2% oraz grunty w stanie
ptynnym lub miekko plastycznym.

e) Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym oraz w poblizu drzew
wykonac recznie.

f) W miejscach skrzyzowan i kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé przekopy
reczne poszukiwawcze (odkrywki) w celu doktadnego zlokalizowania tego uzbrojenia. Odkryte uzbrojenie
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub zniszczeniem przez podwieszenie lub podparcie.

g) Ukiadanie rur wykonaé¢ na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z czescig graficzng projektu oraz
technologig montazu tych rur.

h) wykopy umocni¢ wypraskami stalowymi

Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét winien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z maszyn i
sprzetu gwarantujgcych wiasciwa tj. spetniajacg wymagania ST jakosci robot.

Transport

a) Wybdr srodkéw oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego
objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegto$ci transportu.

b) Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zarébwno w obrebie robét ziemnych jak i poza nimi.

c) Srodki transportowe poruszajgce sie po drogach i poza pasem drogowym powinny spetnia¢
odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujacych pojazdy, a w szczegolnosci w
odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia.



Wykonanie roboét

Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych nalezy wykona¢ demontaz istniejacej
nawierzchni w zakresie niezbednym do wykonania obiektu.

Wykopy

a) Roboty ziemne dla projektowanych instalacji kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-06050 i BN-83/8836-02, oraz
szczegotowymi instrukcjami opracowanymi przez producenta rur.

b) Wykopy wykonywac recznie.

c) Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wod opadowych.

d) W trakcie wykonywania wykopu nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia, rozmoczenia lub
zamarzniecia) rodzimego podifoza na dnie wykopu. W tym celu prace ziemne prowadzi¢ starannie,
szybko, nie trzymajac otwartego wykopu zbyt dtugo.

e) Rurociag uktada¢ w wykopie wasko przestrzennym odeskowanym z zastosowaniem rozpor.
Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez obudowy mozna prowadzi¢ tylko w gruntach suchych,
gdy nie wystepujg wody gruntowe, teren nie jest obcigzony nasypem przy krawedziach wykopu w pasie o
szerokosci rownej co najmniej gtebokosci wykopu H.

Dopuszczalne gtebokosci wykopdw o Scianach pionowych bez obudowy wynoszg 1,0 m

f) Minimalna szerokos¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu. Przy budowie

przewodow ¢ 160 wynosi 0,9 m,

Podsypka

a) Rury nalezy uktada¢ na warstwie wyréwnawczej gr. 10 cm.

b) Wypoziomowana podsypka musi by¢ luzno utozona i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie
dla rury. Przewdd po utozeniu powinien s$cisle przylega¢ do poditoza na catej swej dtugosci na co
najmniej 1/4 swego obwodu.

c) Materiat uzyty do podsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i czgstek statych o wymiarach powyzej

30 mm. Podtoze pod rurociag moze stanowi¢ grunt rodzimy o ziarnach nie wiekszych od 20 mm.
Obsypka

a) Po ulozeniu rurociggu, rury nalezy obsypac¢. Obsypka ma zagwarantowaé rurom dostateczne
podparcie ze wszystkich stron. Powinna by¢é wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowosci
posadowienia rur.

b) Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch rury z tworzyw sztucznych
powinna wynosic¢ co najmniej 0,3 m.
¢) Minimalna szerokos¢ obsypki po obu bokach rury powinna wynosi¢ min. 0,3 m.

d) Ztacza rur i ksztattek powinny by¢ odkryte dla przeprowadzenia odbioru czesciowego.

e) Materiat uzyty do wykonania obsypki musi spetnia¢ te same warunki co materiat do wykonania
podioza. Nie moze zawiera¢ grud, ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu, nie powinny
wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm i materiat nie moze by¢ zmrozony.

f) Obsypka powinna byé zageszczana warstwami o grubosci 10-30 cm ubijakiem po obu stronach
przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiatem sypkim.

Zasypywanie wykopoéw
a) Pozostatg czes¢ zasypki wykopow nad obsypka nalezy wykonac¢ z gruntu rodzimego. Z gruntu nalezy
usung¢ duze i ostre kamienie.

b) Zasyp przewodu w terenie do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej powinien by¢ wykonany
warstwami.

c) Stopien zageszczenia pod drogami wynosi min. 90% ZPPr, natomiast poza drogami dla przewodow o
przykryciu do 4m stopien zageszczenia do min. 85% ZPPr. Zageszczenie to uzyska sie przy zasypce
warstwami co 20 cm i zageszczeniu wibratorem ptytowym.

d) Rozbidérka ewentualnego odeskowania wykopu powinna nastepowac réwnolegle z zasypka, przy
zachowaniu szczegdlnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwo$¢ obsunigcia sie Scian wykopu.



e) Nalezy przywroci¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego ( dojazd do placu postojowego ).

5.2 Wykonanie robét instalacyjnych

Zgodnie z Prawem Budowlanym dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg
wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktorych:

- wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa

- dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje

Utozenie rurociagéw

a) Kanalizacje deszczowa utozyé ze spadkiem zgodnym z profilem kanalizacji .

b) Gtebokos¢ utozenia przewoddw powinna by¢ taka, aby przykrycie od wierzchu rury do
rzednej terenu byto wieksze o 0,4 m niz gtebokos¢ przemarzania gruntu wynoszaca 0,8 m.

c) Rury PVC nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci minimum 10 cm.

d) Po utozeniu rurociagu, rury nalezy obsypac¢ az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 30 cm ( po
zageszczeniu ) powyzej wierzchu rury. Materiat uzyty do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same
warunki co materiat do wykonania podtoza. Nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego
materiatu, nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm i materiat nie moze by¢
zmrozony.

Badania i odbiory robét ziemnych

a) Badania i odbiory wykona¢ zgodnie z BN-8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania
i badania przy odbiorze.

b) Wyniki z przeprowadzonych badan podczas odbioréw czesciowych powinny by¢ ujete w formie
protokotow i wpisane do dziennika budowy

Transport i roztadunek rur PCV
a) Rury z PCV podatne sg na uszkodzenia mechaniczne, dlatego tez nalezy je chroni¢ przed
uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg przewozone lub sktadowane, zawiesi

transportowych oraz od stosowania niewtasciwych urzadzenh i metod przetadunku.
b) Bezpieczny i prawidtowy transport to:

- podparcie tadunku na catej dtugosci - podpory umieszczone na skrzyni

- wlasciwie wysuniety kielich poza korice bose rur

¢) Rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2,0 m.
d) Jezeli przewozone sg rury luzem, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie obowiazujg te same
zasady co przy sktadowaniu, z tym Zze wysokosc¢ tadunku na samochodzie nie powinna

przekracza¢ 1,0 m.

e) Luzno utozone rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i
desek pod tancuchy spinajgce boczne sciany skrzyni samochodu.

f) Roztadunek rur i studni rewizyjnych przy pomocy podnosnika widtowego z ptaskimi widtami

g) Roztadunek, opuszczanie do wykopu pojedynczych rur o srednicy do 315 mm wigcznie moze by¢
wykonywane recznie przez jednego lub dwdoch pracownikéw.

Kanalizacja deszczowa z rur PCV-U

CIECIE RUR

Rury, ktére sg przycinane na placu budowy, powinny by¢ najpierw oczyszczone, a podczas ciecia nalezy
pamieta¢ o zachowaniu kata prostego. Do ciecia nalezy uzywaé pily o drobnych zebach, a dla
zachowania kata prostego mozna korzysta¢ ze skrzynki uciosowej. Nie nalezy skraca¢ i przycinaé



ksztaltek- Przyciety koniec rury nalezy oczysci¢ z zadzioréw, a nastepnie zukosowacC przy pomocy
pilnika, aby zapobiec wysunieciu sie uszczelki z kielicha podczas montazu, a takze utatwi¢ sam montaz.

EACZENIE RUR
a) Przed montazem nalezy upewnic sie, czy.
- "bosy’ koniec rury jest zukosowany,
- uszczelka jest prawidtowo osadzona w kielichu,
- kielichy i "bose” kohce sg suche, czyste oraz wolne od kurzu i zanieczyszczen.
b) Nastepnie nalezy "bose' konce rury i ksztattki posmarowacé srodkiem poslizgowym (np. pasta. na
bazie silikonu).
c) Pdzniej ,bosy" koniec rury lub ksztattki nalezy catkowicie wiozy¢ w kielich i zaznaczy¢ miejsce
styku ,bosego" konhca z kielichem. Nastepnie nalezy ,bosy" koniec wyja¢ z kielicha na okoto
12 mm i tak pozostawic.

d) Przed ostatecznym zamocowaniem instalacji nalezy upewnic¢ sie, czy rura pozostata na swoim
miejscu, a tym samym, czy zostata zachowana 12 milimetrowa szczelina w kielichu.

PROWADZENIE PRZEWODOW

Przewody z rur kanalizacyjnych powinny byé ukfadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu
Sciekow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich taz robét
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Wyniki przeprowadzonych badan uznaje sie za dobre, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dana faze rob6t uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola zwigzana jest réwniez ze sprawdzeniem zgodnosci robot z
zaleceniami producentéw wbudowanych materiatéw i urzadzen

Kontrola jako$ci robét powinna obejmowac nastepujace badania zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa:

» Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych bgdz
wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiarow.

+ Badanie materiatbw uzytych do budowy instalacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji Projektowej i ST, w tym : na podstawie dokumentéw
okres$lajacych jakos¢ wbudowanych materiatow i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi,
atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

» Badania w zakresie utozenia przewodoéw i sprawdzenie wykonania potaczen rur i prefabrykatow
nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

» Badanie szczelnosci instalacji. -Podczas préby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztaczy.

W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci
oznaczy¢ miejsce wycieku i przerwac badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

Dokumentacja wykonawcza

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ zleceniodawcy
dokumentacje Powykonawcza, a w szczegdlnosci:

- zaktualizowany projekt techniczny, w tym rysunki wykonawcze tras instalacji, jezeli naniesienie
zmian na rysunkach projektowych jest niecelowe ze wzgledu na zbyt duzy zakres zmian,
- protokéty z préb szczelnosci ,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg rurociggéw kanalizacyjnych jest 1 m rury dla kazdego typu i $rednicy oraz szt. dla



rewizji i redukcji
8. ODBIOR TECHNICZNY ROBOT

8.1 Odbidr czesciowy
Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty.

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot

- dziennik budowy

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw.

a. Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzeh instalacji, ktére zanikajg w wyniku
postepu robét jak np. wykonanie wykopow oraz inne, ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione
w fazie odbioru koncowego.

b. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony protokédt i
dokonany zapis w dzienniku budowy.

8.2. Odbiory miedzyoperacyjne.

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:
- przebieg tras

- szczelnos¢ potaczen

- sposo6b prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych
8.3. Odbiér techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone:
- dokumenty jak przy odbiorze czesciowym, -protokoty wszystkich odbioréw czesciowych,

- protokoty przeprowadzonych badan szczelno$ci catych przewoddw,.

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow/producentéw materiatow.

Przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przedtozy¢é protokdty odbioréw czesciowych i préb
szczelnosci.

W szczegdblnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wtasciwych materiatow i elementéw urzadzenia,

- prawidtowos¢ wykonania potaczen,

- jakos¢ zastosowania materiatéw uszczelniajacych,

- wielkos¢ spadkow przewodow,

- odlegtosci przewoddéw wzgledem siebie. i od budynkdow.

- zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng

9. ODBIOR KONCOWY
1. Przy odbiorze korhcowym instalacji sprawdzamy:
- uzycie wtasciwych materiatow i elementéw sieci

- prawidtowos¢ ustawienia studni
- prawidtowos$¢ wykonania potgczen rurociggdéw (na podstawie protokotéw

odbioréw czesciowych),



- jakos¢ zastosowanego szczeliwa przy potaczeniach kregow
- spadki rurociagow,
- odlegtos¢ rurociggdéw od innych sieci i od scian budynkow
2. Odbiér koncowy nalezy przeprowadzi¢ przez sprawdzenie zgodnosci wykonanej instalacji z projektem

oraz WTWiO. Do odbioru koncowego nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréow czesciowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE Z ST

PN-811B-10700/01 Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
PN-81/G89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-81/G89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-79/H 74393  Ogodlne wymagania i badania.

PN-92/B —10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne

PN-B-10736 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych
PN-B- 10725  Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

Opracowat:

Tomasz Paszczak



