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1.  Wstęp 

1.1 Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z  remontem toalet w gimnazjum nr 27 w 

Szczecinie ul Mikołajczyka 20 

 

1.2 Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna  jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 

 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty który dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 

mające na celu wykonanie instalacji elektrycznych  w remontowanych 

pomieszczeniach toalet w  gimnazjum nr 27 w Szczecinie ul Mikołajczyka 20. 

Zakres robót części specyfikacji technicznej wchodzi instalacja elektryczna  :  

a) Wykonanie instalacji oświetleniowej 

b) Wykonanie instalacji gniazd wtykowych 220V 

c) Wykonanie instalacji zasilania wentylatorów wywiewnych  

 

 
1.4 Określenia podstawowe 

Określenia   podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i 

przepisami a w szczególności  z : PN-86/E-05003, PN-92/E-05009,N-SEP-E-002 , 

PN-EN 12464-1, PN-IEC 60364-4-47 i ST „Wymagania ogólne”.   

 

1. 5   Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową uzgodnioną z Zamawiającym , odpowiednimi normami i 

przepisami. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania 

ogólne”. 

 

2. Materiały   

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu wewnętrznych instalacji 

elektrycznych wg. zasad niniejszej ST są: 
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2.1 Materiały dotyczące  instalacji elektrycznej 

 

Przewody  

a)  Przewody YDY 3x1,5 

b)  Przewody YDYp3x2,5 

a) Przewody LY16 

Oprawy  

a) Oprawy świetlówkowe szczelne 2x36W IP54 

b) Oprawy świetlówkowe szczelne 2x18W IP54   

c)  Oprawy Ŝarowa Plafoniera  szczelna z kloszem mlecznym 2x60W JP54   

Osprzęt  

a)  Łączniki 1- bieg 10A   pt  

b)  Łączniki 1- bieg 10A  szczelny  pt  

c) Gniazda wnykowe szczelne 2-bieg 16A/Z podwójne  

d) Puszki podtynkowe rozgałęźne szczelne do 2,5mm2 

e) Puszki szczelne do 6mm2 

f) wentylator kanałowy łazienkowy   

 

2.5 Odbiór materiałów na budowie 

Zastosowanie na budowie innych materiałów i osprzętu jest dopuszczalne jedynie 

pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych 

w obowiązującym trybie z Zamawiającym . 

UŜyte materiały i wyroby muszą posiadać odpowiednie świadectwa jakości, atesty, 

karty gwarancyjne. 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na budowę wyroby i materiały nowe. 

   

2.6 Składowanie materiałów  

Wszystkie materiały instalacji elektrycznej, teletechnicznj, instalacji domofonowej i 

oświetlenia  zewnętrznego naleŜy składować w zamykanych magazynach  w 

warunkach podanych przez producenta dla zachowania gwarancji . 

 

3. Sprzęt 

Do wykonania robót montaŜowych zastosować sprzęt : 
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- Wiertarki mechaniczne  

- Lutownice  

- Samochód dostawczy 

 

 4.  Transport 

Przewiduje się przewóz materiałów i urządzeń dla wszystkich instalacji od 

producenta (Hurtowni) na plac budowy . 

Materiału mogą być przewoŜone  dowolnymi środkami transportu rozmieszczonymi 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczone przed 

uszkodzeniem , spadnięciem  lub przesunięciem . 

 

5. Wykonanie robót 

Wykonawca przedstawi Zleceniodawcy projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z 

wykonywaniem instalacji elektrycznych , teletechnicznych i domofonowych. i 

oświetlenia zewnętrznego . 

Zastosowane w projekcie rozwiązania techniczne ,przyjęte materiały aparatura i 

urządzenia musza zawierać atesty. 

 

5.1 Roboty przygotowawcze 

Instalacja elektryczna   

a) wykucie przepustów przez stropy i ściany. 

b) wytyczenie tras prowadzenia przewodów.  

c) ustalanie miejsc montaŜu opraw i osprzętu elektrycznego.   

 

5.1 Roboty montaŜowe 

 -  Instalacja  elektryczna  

Instalacje elektryczną wykonać pt/nt  przewodami kabelkowymi miedzianymi 1,5 

i 2,5mm2  w bruzdach . 

Przewody wprowadzić do tablic rozdzielczych oraz do osprzętu . 

Wykonać odizolowania końcówek  dług 1cm oraz podłączenie pod zaciski . 
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Przełączniki instalować  w odległości min 50cm od rur wod-co i armatury sanitarnej 

(60cm w poziomie od umywalek. Puszki  instalować w odległości  min.10cm od 

w/w rur.  

- Oprawy 

Oprawy mocować do stropu i ścian bocznych .   

Pozostałe oprawy  instalować na stropach i ścianach przy pomocy kołków 

kotwiących   

- Połączenia wyrównawcze 

Pomieszczeniu natrysków  wykonać połączenia wyrównawcze  przewodem LY6 w 

RVS  łącząc metalowe instalacje sanitarne z szyną PE tablicy TP01 

- Ochrona przeciw poraŜeniowa  

System sieciowy TN-S 

Połączenia wyrównawcze  

Ochrona podstawowa – izolacja 

Ochrona dodatkowa –samoczynne bezpieczne wyłączenie zasilania zgodnie  

z PN-IEC60364-4-47 

 

 

6. Kontrola jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. Kontroli 

jakości podlega wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej   

 

6.1 Badania jakości materiałów uŜytych do wykonania instalacji 

elektrycznych  oraz  oświetlenia zewnętrznego 

Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymaganiami 

podanymi w dokumentacji projektowej ,ST , i odpowiednich norm materiałowych 

podanych w pkt. 2 niniejszej ST. 

 

6.2 Kontrola jakości robót 

6.2.1 Sprawdzenie ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym  

6.2.2 Sprawdzenie przed poŜarem oraz przed skutkami cieplnymi 

6.2.3 Sprawdzenie doboru przewodów do obciąŜeń i spadku napięcia  
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6.2.4 Sprawdzenie oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych 

6.2.5 Sprawdzenie połączeń przewodów   

6.3 Badania i pomiary 

 6.3.1 Sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych połączeń wyrównawczych  

6.3.2 Pomiar rezystancji izolacji 

6.3.3 Pomiar prądów upływu  

6.3.4 Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia  

6.3.5 Sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej 

6.3.6 Sprawdzenie prób działania instalacji elektrycznej  

 

7. Obmiar robót 

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonania robót oraz 

podaniu rzeczywistych ilości uŜytych  materiałów .Obmiar robót obejmuje roboty 

objęte umową oraz ewentualne dodatkowe roboty i nieprzewidziane , których 

konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania robót , pomiędzy 

Wykonawca , a Zleceniodawcą  

Jednostką obmiaru jest: 

       a)  dla montaŜu osprzętu i opraw 1 szt  lub 1 kpl 

       b)  dla wewnętrznej instalacji  elektrycznej  1 wypust  

 

8. Przyjęcie robót  

8.1 Ogólne zasady przyjęcia robót podane są w ST „Wymagania ogólne” 

8.2 Przyjęcie robót naleŜy dokonać zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 

Prawa Budowlanego 

Przyjęcie robót nastąpić moŜe tylko w przypadku pozytywnego wyniku 

przeprowadzonych prób i pomiarów , jak równieŜ wykonania prac zgodnie z 

dokumentacją i poleceniami  Zleceniodawcy a takŜe obowiązującymi normami i 

przepisami 

 

  9. Płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w  ST „ Wymagania ogólne” 

Płatność za jednostkę obmiarową  naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną 

jakości robót . 
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9.1 Podstawą płatności stanowi wykonanie robót  obmiarowych  pełnego 

zakresu robót objętych  kontraktem , zawierającym wszystkie zmiany 

wynikłe w trakcie realizacji robót. 

            Płatność za wykonanie  wytyczenia tras  punktów  i           

            charakterystycznych obejmuje: 

- Wytyczenie miejsc montaŜu opraw i osprzętu instalacyjnego  

  

9.2 Podstawę płatności jest montaŜ 1 kpl oprawy oświetleniowej jest : 

- wykonanie podłoŜa pod oprawę    

-  montaŜ oprawy ze źródłem, światła  na gotowym podłoŜu. 

 

9.3 Podstawę płatności jest ustawienie 1-go wypustu oświetleniowego na 

wyłącznik lub gniado wtykowe jest  : 

- wykonanie podłoŜa pod osprzęt instalacyjny , 

- ułoŜenie przewodów   dla danego wypustu  

- podłączenie przewodów do osprzętu i  tablicy rozdzielczej z podłączeniem 

pod zaciski  

- niezbędne pomiary i badania  

 

 

10. Normy i opracowania związane 

10.1           Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny ściśle w zgodzie z     

                 Polskimi  Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce  

10.2           Specyfikacje Techniczne w róŜnych miejscach powołują się na   

                 Normy,  przepisy  branŜowe , instrukcje . naleŜy  je traktować jako   

                 integralna cześć i  naleŜy je czytać łącznie z rysunkami i    

                specyfikacjami , jak gdyby tam one  występowały  

                UwaŜa się , ze Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich   

                      zawartością i wymaganiami . Zastosowanie  będą miały ostatnie   

                      wydania Polskich Norm ( datowane nie później  niŜ 30 dni przed   

                      datą składania ofert)  o ile nie postanowiono inaczej.  

                      Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny ściśle w zgodzie z   

                      Polskimi   Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce  
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10.3         Gdziekolwiek występują odwołania do  Polskich Norm    

                dopuszczalne jest  stosowanie odpowiednich  norm Unii   

                 Europejskiej w zakresie  przyjętym   przez polskie prawodawstwo. 

10.4 Normy:: 

[1] PN/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogólnego  przeznaczenia             

                                              do układania na stałe. Przewody o izolacji i powłoce   

                                              polwinitowej, okrągłe. 

[2] PN/E-9005  Przewody elektroenergetyczne ogólnego                       

                                              przeznaczenia  do układania  na stałe.                           

 [3]                                          Przepisy Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych.   

                                              Instytut Energetyki –   Warszawa 1989 r. 

 [4]                                        Przepisy Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych.   

 [5]    PN-87/E – 05110 Elektryczne urządzenia rozdzielcze prądu przemiennego o   

          napięciu do 380V dla budownictwa ogólnego  

[6]    PN –92/E – 06150 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa  

[7]    PN- 92/E – 08106   Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy 

[8]   PN-IEC 60364-4-47 Ochrona  przed niebezpieczenstwem poradzenia prądem       

        elektrycznym  

[9]  N-SEP-E-002    Instalacje elektryczne w budynkach - wymagania ogólne   

 

 

 

 

 

 


