
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Klasyfikacja  robót wg. Wspólnego Słownika  Zamówień 

Kod CPV 45311200-2  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

I. CZĘŚĆ  OGÓLNA 

1.Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania 

dotyczące realizacji robót instalacji elektrycznej przewidzianych przy remoncie i 
modernizacji  sanitariatów w budynku  Szkoły  Podstawowej  nr 46  w Szczecinie 
przy  Felczaka 13 . 
2. Zakres stosowania 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zleceniu robót wymienionych w punkcie 1. 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wszystkie  czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie wszelkich robót  w  zakresie instalacji 
elektrycznych  przewidzianych do realizacji zadania. Obejmują prace związane z 
dostawą materiałów i wykonawstwem  instalacji elektrycznych 
3. Zakres robót objęty specyfikacją 
W ramach realizacji zadania przewiduje się wykonanie następujących robót: 
Wykonanie  instalacji  elektrycznych podczas  remontu   sanitariatów w Szkole 
Podstawowej nr 46 przy ul. Felczaka 13  w Szczecinie .

4. Określenia podstawowe
Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  są  zgodne  z 

obowiązującymi Polskimi Normami i ogólną Specyfikacją Techniczną. 
5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jest częścią dokumentów 
umownych  określonych  jako  wymagania  Zamawiającego.  Ustalenia  zawarte  w 
niniejszej  specyfikacji  dotyczą   prowadzenia  prac  przy  wykonywaniu  instalacji 
elektrycznych podczas remontu sanitariatów.
Wykonawca jest  odpowiedzialny  za:  prowadzenie  robót  instalacji  elektrycznych 
zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych 
robót,  za ich  zgodność z  wymaganiami  niniejszej  specyfikacji  technicznej  oraz 
zaleceniami  Zamawiającego.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  popełnionego 
przez Wykonawcę wykonywaniu robót, zostaną poprawione przez Wykonawcę na 
własny  koszt.  Decyzje  Zamawiającego  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia 
materiałów  użytych  do  realizacji  robót  będą  oparte  na  wymaganiach 



sformułowanych  w  umowie,  specyfikacji  technicznej,  a  także  w  normach  i 
wytycznych wykonania i odbioru robót. 

II. MATERIAŁY
1. Tablica  rozdzielcza  (łazienek)  typu  RWN  2x12  firmy  LEGRAND  lub 

równoważna  tablica  rozdzielcza  wnękowa  o  liczbie  modułów  2x12  z 
drzwiczkami metalowymi      wyposażonymi we wkładkę patentową IP 40 
z listwami PE i N.

2. Przewód  instalacyjny  o  izolacji  i  powłoce  polwinitowej  na  napięcie 
450/750 V z żyłami miedzianymi o livczbie żył 3 o przekroju wg projektu 
technicznego wg PN-87/E-90056

3. Przewód instalacyjny jednożyłowy o izolacji  i  powłoce polwinitowej  na 
napięcie  450/750  V  z  żyłami  miedzianymi  o  przekroju  wg  projektu 
technicznego wg PN-87/E-90056

4. Kabel  o  izolacji  i  powłoce  polwinitowej  na  napięcie  0,6/1  kV  z  żyłą 
miedzianą  o przekroju wg projektu technicznego 

5. Oprawa Philips  TBS324 4xTL5-14W/840 HF O lub równoważna oprawa 
do  pomieszczeń  sterylnych,  świetlówka  4  x  TL-5  14  W,  statecznik 
elektoroniczny 220-240V 50Hz, klosz mleczny, IP 44  obudowa stalowa 
lamp MASTER TL5-14W, statecznik elektroniczny, klosz mleczny

6. Oprawa Philips  Pacific TCW215 1xTL-D36W/840 CON lub równoważna 
oprawa  szczelna  do  świetlówki  TL-D  36W,  IP  66,  klosz  akrylowy, 
statecznik konwencjonalny, zasilanie 220 – 240 V  (pom. Personelu)

7. Oprawa TCW215 2xTL-D18W/840 lub równoważna oprawa szczelna do 
świetlówki TL-D 18W, IP 66, klosz akrylowy, statecznik konwencjonalny, 
zasilanie 220 – 240 V (piwnica)

8. Lampa oświetlenia awaryjnego typu Helios H3 SA8 PT firmy AWEX lub 
równoważna  tj.  Zgodność  z  normami  PN-EN  60598,  PN-EN  1838. 
Zasilanie 230 V 50 Hz. Jednozadaniowa (ciemna ), czas pracy 3 godz., 
przycisk testu, lampa T5 8 W, IP 65

9. Detektor  ruchu  ruchu  ZONA JQ-37-W  firmy  Kanlux lub  równoważny 
detektor  ruchu o  kącie  działania  360o z  regulacją  czasu  świecenia, 
minimalny  zasięg  wykrywania  ruchu  9m,  z  możliwością  regulacji 
natężenia oświetlenia, obciążalności min.500W.

10.Łączniki jednobiegunowe 6A 250V I 44.
11. Puszki instalacyjne 60mm.
Zastosowanie  rozwiązań  równoważnych  przez  oferenta  w  postępowaniu 
przetargowym od strony formalnej jest opisane w SIWZ.



- Źródła pozyskiwania materiałów i urządzeń  
Źródła pozyskiwania materiałów i urządzeń. 

Wykonawca  przedłoży  informację  o  źródle  produkcji  lub  pozyskania 
materiałów, atestach do akceptacji przez Zamawiającego. 
Akceptacja  przez  Zamawiającego  udzielona  dla  jednego  materiału  z  danego 
źródło  nie  oznacza,  że  wszystkie  materiały  pochodzące  z  tego  źródła  są 
akceptowane automatycznie. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  dostarczenia  atestów  dla  każdej  dostawy. 
Dostawa materiałów i urządzeń na teren budowy może odbywać się w godzinach 
od 8:00 do 18:00. 
- Kontrola materiałów i urządzeń. 

Zamawiający może okresowo kontrolować dostarczone na budowę materiałyi 
urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych 
specyfikacji technicznych. 
- Atesty materiałów i urządzeń. 

Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  atesty  wydane  przez  producenta. 
Materiały  posiadające  atesty,  mogą  być  badane  przez  Zamawiającego  w 
dowolnym  czasie.  W  przypadku  stwierdzenia  niezgodności  właściwości 
przewidzianych do użycia materiałów – nie zostaną one przyjęte do wbudowania
- Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy. 

Materiały  uznane  przez  Zamawiającego  za  niezgodne  ze  szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę 
z terenu budowy. Każdy rodzaj robót wykonanych z użyciem materiałów, które nie 
zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez Zamawiającego, będą wykonane na 
własne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być 
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 
- Przechowywanie i składanie materiałów i urządzeń. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić,  żeby  materiały  i  urządzenia 
składowane na terenie budowy były  zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi 
utrzymywać ich jakość i właściwości w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili 
wbudowania lub montażu. Miejsca przeznaczone na składowanie materiałów będą 
zlokalizowane w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym, tak, aby nie stwarzały 
zagrożenia dla ludzi (pracowników i osób trzecich). 

III Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. 
Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy.  Liczba  i 
wydajność  sprzętu  powinna  gwarantować  terminową  realizację  robót.  Sprzęt 
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót powinien być 



utrzymany w dobrym stanie oraz zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Sprzęt,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków 
umowy zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i  nie dopuszczone do 
robót. Sprzęt potrzebny do wykonania robót:

-elektronarzędzia
-samochód dostawczy

IV Transport

1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Liczba  oraz  środki  transportu  muszą  zapewnić  terminowe prowadzenie  robót. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymogi dotyczące 
przepisów ruchu drogowego. 

2 Transport materiałów 
Transport  materiałów  można  prowadzić  dowolnymi  środkami  transportu 
zgodnie z zasadami BIOZ. Załadunek i  rozładunek materiałów i  urządzeń 
należy  prowadzić  zgodnie  z  przepisami  BIOZ.  Dostawa  materiałów  na 
budowę może odbywać się tylko w godzinach 7:00 do 18:00 w dni robocze.

V. OGÓLNY ZAKRES ROBÓT. 
1. Zakres prac obejmuje: roboty instalacji elektrycznej 

W zakres opracowania wchodzi instalacja elektryczna i oświetlenie 
remontowanych łazienek, rozdzielnica łazienek i jej zasilanie.
2. Wymagania dotyczące wykonania robót 

Trasy  instalacji  elektrycznych  powinna  przebiegać  bezkolizyjnie  z  innymi 
instalacjami  i  urządzeniami  powinna  być  prosta  przejrzysta  i  dostępna  dla 
należytej  konserwacji  oraz  możliwości  dokonywania  remontów.  Powinna 
przebiegać w liniach pionowych i poziomych .
3. Konstrukcje wsporcze i montaż uchwytów 

Uchwyty i konstrukcje wsporcze do ułożenia na nich instalacji elektrycznych 
bez względu na rodzaj instalacji powinny być zamocowane do podłoża w sposób 
trwały z uwzględnieniem warunków lokalnych i rodzaju instalacji  technologii  i  w 
jakich warunkach instalacja będzie funkcjonować.
4. Przejścia przez ściany i stropy
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać wymagania :

-przewody instalacji  elektrycznej  podczas przejść przez ściany stropy należy 
chronić przed uszkodzeniami .
-przejścia wykonać w przepustach rurowych.



-obwody  instalacji  elektrycznych  przechodząc  przez  podłogi  muszą  być 
chronione  do  wysokości  bezpiecznej  przed  przypadkowymi  uszkodzeniami. 
Przed uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe lub rury z 
tworzyw sztucznych, korytka  blaszane .

Sprzęt  i  osprzęt  instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały 
który  zapewnia  bezpieczne i  mocne osadzenie.  Sprzęt  i  osprzęt  powinien  być 
mocowany na konsolkach lub konstrukcjach wsporczych przykręcony do podłoża 
za pomocą kołków lub śrub rozporowych lub kołków wstrzeliwanych.

Mocowanie  powinno  odbywać  się   za   pomocą   kołków  metalowych 
rozporowych lub poprzez wbetonwanie kołków metalowych.
 5. Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych
    Sprzęt  i  osprzęt  należy montować w sposób trwały  zapewniający mocne i 
bezpieczne  jego  osadzenie.  Do  mocowania  sprzętu  i  osprzętu  mogą  służyć 
uchwyty wiercone w podożu, kołki  rozporowe. Uchwyty dla opraw nasufitowych 
należy montować w stropach przez wkręcenie w metalowy kołek rozporowy lub 
zabetonowanie. Oprawy wbudowywane w strop z płyty G-K montować zgodnie z 
kartą katalogową producenta.
6. Podejścia instalacji do odbiorników 

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonać w sposób 
bezkolizyjny i bezpieczny oraz estetyczny.
7. Układanie instalacji podtynkowej

Wykucie w istniejących ścianach odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych 
wnęk  pod  osprzęt  oraz  ich  zatynkowanie  .Przed  wykonaniem  instalacji  jako 
szczelnej  przewody  i  kable  należy  uszczelnić  w  osprzęcie  oraz  aparatach  za 
pomocą dławików .Średnica głowic i otworu uszczelniającego 
Powinna być dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla ..
7. Ochrona przeciwprzepięciowa

Jako  ochronę  przeciwprzepięciową  zastosować  ochronnik  przeciw 
przepięciowy B+C w rozdzielnicy łazienek połączony przewodem wyrównawczym 
DY6 GSW . 

8. Ochrona przeciwporażeniowa
Jako  ochronę  przeciwporażeniową  instalacji  odbiorczej  zaprojektowano 

samoczynne  wyłączenie   zasilania.  Dodatkowo  w  każdej  łazience  wykonać 
połączenia wyrównawcze

VI Organizacja placu budowy

1. Charakterystyka terenu budowy



Terenem budowy jest budynek  Szkoły  Podstawowej nr 46 przy ul Felczaka 
13 w  Szczecinie  
2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w umowie. 
3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca jest  odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 
materiałów  i  elementów  wyposażenia  użytych  do  realizacji  robót  oraz 
przekazanych przez Zamawiającego od chwili rozpoczęcia do chwili ostatecznego 
odbioru.  Przez cały  ten  okres  urządzenia  lub ich  elementy  będą utrzymane w 
sposób satysfakcjonujący Zamawiającego. Może on wstrzymać realizację robót, 
jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki. 

W trakcie realizacji robót Wykonawca: 
1. zapewni  porządek  na  klatce  schodowej  i  korytarzach,  w  tracie  i  po 

wykonaniu robót, należy sprzątać korytarze i biegi, 
2. zapewni bezpieczeństwo dla ruchu kołowego i pieszego, 
3. zapewni bezpieczeństwo dla pracowników remontowanego budynku i osób 

trzecich. 
Przed  rozpoczęciem  robót  wykonawca  poda  ten  fakt  do  wiadomości 

zainteresowanych użytkowników terenu w sposób ustalony z Zamawiającym. 
Wykonawca  umieści  w  miejscach  i  w  ilościach  określonych  przez 

zarządzającego, informacje o zawartej Umowie i wykonywanych robotach zgodnie 
z  rozporządzeniem z  15  grudnia  1995  r.  wydanym przez  Ministra  Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa. 
4. Ochrona własności urządzeń

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  istniejących  instalacji 
znajdujących  się  w  obrębie  placu  budowy.  Wykonawca  spowoduje,  żeby  te 
instalacje  i  urządzenia  zostały  właściwie  oznaczone  i  zabezpieczone  przed 
uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 

W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji  w granicach 
terenu  budowy Wykonawca ma obowiązek poinformować  Zamawiającego  oraz 
użytkowników  o  zamiarze  rozpoczęcia  takiej  pracy.  Wykonawca  poinformuje 
natychmiast Zamawiającego o każdym przypadku uszkodzenia instalacji  będzie 
współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może 
być potrzebna dla jej prowadzenia. 

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  jakiekolwiek  szkody,  spowodowane 
przez jego działanie lub działanie zewnętrzne z powodu złego zabezpieczenia. 

VII Wymagania w zakresie robót

1. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót. 



W trakcie realizacji  robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do 
przepisów zawartych we wszystkich regulaminach prawnych w zakresie ochrony 
środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót Wykonawca będzie 
podejmował  sensowne  kroki,  żeby  stosować  się  do  wszystkich  przepisów  i 
normatywów  w  zakresie  ochrony  środowiska  na  terenie  budowy  i  poza  jego 
terenem,  unikać  działań  szkodliwych  dla  osób  trzecich  w  zakresie 
zanieczyszczenia, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 
Wykonawca rozliczy się z Zamawiającym z materiałów pochodzących z rozbiórki 
na  zasadzie  przedstawienia  „kart  przekazania  odpadów”  uprawnionym firmom, 
zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628) 

2.Wymagania  wynikające  z  Prawa  Budowlanego.  Wykonywanie  robót 
budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do obowiązków 
Wykonawcy. Zamawiający zapewnia na budowie jedynie nadzór inwestorski. Do 
obowiązków Wykonawcy w tym zakresie, należy w szczególności:
-  zatrudnienie  kierownika  budowy  i  kierowników  robót  w  wymaganych 
specjalnościach  z  uprawnieniami  budowlanymi  bez  ograniczeń  i  należący  do 
Okręgowej  Izby  Inżynierów  Budownictwa,  -  realizacja  zadań  wynikających  z 
obowiązków kierownika  budowy określonych  w  Art.  22  i  Art.  42  pkt.  2  Prawa 
Budowlanego.

3. Zapewnienie bezpieczeństwa pracy. 
Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie 

konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia 
socjalne,  oraz  odpowiednie  wyposażenie  .  Uważa  się,  że  koszty  zachowania 
zgodności  z  wspomnianymi  powyżej  przepisami  bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszystkich  przepisów  prawnych 
obowiązujących  w  zakresie  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego.  Będzie  stale 
utrzymywał  wyposażenie  przeciwpożarowe  w  stanie  gotowości,  zgodnie  z 
zaleceniami  przepisów  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego  na  placu  budowy. 
Materiały  łatwopalne  będą  przechowywane  zgodnie  z  przepisami 
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od miejsc niebezpiecznych oraz w 
miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie  straty  powstałe  w  wyniku  pożaru,  który  mógłby  powstać  w  okresie 
realizacji robót lub został spowodowany przez którykolwiek z jego pracowników. 
Użycie  materiałów,  które  trwale  wpływają  na  zmiany  środowiska,  nie  będzie 
akceptowane. 
4.  Przygotowanie  dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji 
robót. 

Zgodnie z umową w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem 
do wykonywania zasadniczych robót, Wykonawca na żądanie Zamawiającego jest 
zobowiązany  do  opracowania  i  przekazania  do  akceptacji  następujących 
dokumentów; 

1.Projekt organizacji robót



2.Szczegółowy harmonogram robót i finansowania
3.Plan BIOZ
4.Program zapewnienia jakości

5. Projekt organizacji robót: 
Opracowany  przez  Wykonawcę  projekt  organizacji  robót  musi  być 

dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonywania robót. 
Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji  robót,  w oparciu o zasady 

techniczne, ludzkie i  organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie ze 
szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi  oraz  harmonogramem  robót. 
Powinien zawierać: 
•wyspecyfikowaną  kolejność  wykonywania  robót  –  w  tym  terminy  i  sposób 
prowadzenia robót, 
•wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonywania 
poszczególnych elementów robót. 
6.Szczegółowy harmonogram robót i finansowania. 

Szczegółowy  harmonogram  robót  i  finansowania  musi  uwzględniać 
uwarunkowania  wynikające  z  zakresu  realizowanych  robót.  Możliwości 
przerobowe Wykonawcy w dziedzinie  robót  budowlanych,  kolejność  robót  oraz 
sposoby  realizacji  winny  zapewnić  wykonanie  robót  w  terminie  określonym  w 
Umowie.  Wykonawca  przedstawi  Zamawiającemu  szczegółowy  harmonogram 
robót,  opracowany  zgodnie  z  wymaganiami  warunków  umowy.  Harmonogram 
winien wyraźnie przedstawiać w etapach proponowany postęp robót. Zgodnie z 
postanowieniami  Umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w 
trakcie realizacji robót. 
7. Warunki zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wykonawca 
musi zapewnić żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, 
szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Dokument budowy. Istotne dokumenty budowy. 

Dokumenty budowy zawierają: 
1. Protokół wprowadzenia na budowę
2. korespondencja dotycząca budowy. 
3. protokół odbioru robót instalacji elektrycznych 
Przechowywanie dokumentów budowy
Wszystkie  dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę we 

właściwie  zabezpieczonym  miejscu.  Wszystkie  dokumenty  zagubione  będą 
natychmiast  odtworzone zgodnie  z  wymaganiami  prawa.  Wszystkie  dokumenty 
budowy będą dostępne do wglądu Zamawiającego w dowolnym czasie i na każde 
żądanie. 



8. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie robót instalacyjnych
Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być 

zgodna z zasadami podanymi w ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Dodatkowo  wykonawca  dostarczać  będzie  następujące  informacje  i 

dokumenty oraz opracowania: 
świadectwa  jakości  przedstawione  przez  producenta  wyszczególnione  w 
dalszej części opracowania, 
wszelkie  protokoły  spisywane  podczas  realizacji  robót  z  udziałem 
zarządzającego realizacją Umowy lub innymi dostawcami mediów. 

 

VIII Odbiór robót
1. Zasady kontroli i odbioru robót

Przedstawiciel Zamawiającego jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i 
materiałów  zastosowanych  przy  wykonywaniu  zlecenia,  a  Wykonawca 
zobowiązany jest do wykonywania robót zgodnie z umową i sztuką budowlaną. Do 
odbioru należy przygotować:

-  Dziennik Budowy z uzupełnionymi wpisami i  potwierdzeniem zakończenia 
robót elektrycznych przez kierownika budowy

-  dokumentację  powykonawczą  opisaną  przez  kierownika  robót  oraz 
projektanta, zmiany powstałe podczas budowy naniesione powinny być kolorem 
czerwonym i opisane przez projektanta, że wprowadzone zmiany są zmianami nie 
istotnymi zgodnie z art. 35a ust.5 Prawo budowlane

-  deklaracje  zgodności,  certyfikaty  na  zabudowany  osprzęt  i  materiały, 
urządzenia  należy  opisać   za  zgodność  z  oryginałem,  wbudowano  w 
..............................   Szczecin   zgodnie  z  umową  nr....................   klauzula 
podpisana przez kierownika robót elektrycznych oraz osobę reprezentującą firmę 
w umowie

-  pomiary  elektryczne:  pomiar  rezystancji  uziemienia,  pomiar  skuteczności 
ochrony  przeciwporażeniowej  z  zaznaczoną  normą wg  której  dokonywany  jest 
pomiar i datą ważności badań, pomiar rezystancji izolacji z zaznaczoną normą wg 
której dokonywany jest pomiar i datą ważności badań.

Dokumentację  należy  sporządzić  w  dwóch  egzemplarzach,  pomiary 
sporządzić  w  dwóch  egzemplarzach,  wykonać  spis  wszystkich  dokumentów 
przekazywanych  do  odbioru  spis  będzie  stanowił  załącznik  do  protokołu, 
dokumenty  ponumerowane  zgodnie  ze  spisem  spiąć  w  skoroszycie.  Do 
dokumentów dołączyć oświadczenie wg obowiązującego wzorca kierownika robót 
o  wykonaniu  robót  zgodnie  z  dokumentacją,  pozwoleniem  na  budowę  i 
przepisami.



IX Przepisy zwiazane

1. PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do 
układania na stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe.

2. PN-87/EE-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do 
układania na stałe. Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej.

3. N-SEP-E-004. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw 
termoplastycznych i powłoce  polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV.

4. PN-EN 1244-1/2004. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy.  Część 1: 
Miejsca pracy we wnętrzach.

5. PN-EN 61140 Ochrona przeciwporażeniowa
6. PN-IEC 60364[18] Dobór przewodów ochronnych i neutrealnych
7. PN-IEC 439-2:1997 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe
8. PN-IEC 60364  Instalacjeelektryczne w obiektach budowlanych.


	III Sprzęt
	IV Transport
	VI Organizacja placu budowy
	VII Wymagania w zakresie robót
	VIII Odbiór robót
	IX Przepisy zwiazane


