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Specyfikacja Techniczna Wykonania i  Odbioru  Robót 
 
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień  
 
Kod CPV 45453000-7  Roboty  remontowe  budowlane  
 
I. Część ogólna  

1. Przedmiot specyfikacji  
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące realizacji robót 
remontowych przewidzianych przy remoncie i modernizacji sanitariatów w budynku Szkoły 
Podstawowej  nr 46  w Szczecinie przy Felczaka 13. 
2. Zakres stosowania  
 Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu robót wymienionych w punkcie 1.1.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie wszelkich robót remontowych przewidzianych do realizacji zadania. Obejmują prace 
związane z dostawą materiałów i wykonawstwem.  
3. Zakres robót objęty specyfikacją  
W ramach realizacji zadania przewiduje się wykonanie remontu  sanitariatów   
4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i ogólną Specyfikacją Techniczną.  

5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót jest częścią dokumentów umownych 
określonych jako wymagania Zamawiającego. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą 
prowadzenia robót remontowych.  
 Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji technicznej oraz zaleceniami Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
popełnionego przez Wykonawcę wykonywaniu robót, zostaną poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów uŜytych do 
realizacji robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, specyfikacji technicznej, 
a takŜe w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót.  

 

II. Zakres robót. części ogólnobudowlanej obejmuje:  
Wymagania dotyczące wykonania robót 
6. Prace przygotowawcze - rozbiórkowe 
- demontaŜ ścianek działowych pomiędzy boksami sanitarnymi  wraz miskami ustępowymi oraz 

demontaŜ  stolarki drzwiowej; 
- demontaŜ  urządzeń  sanitarnych 
- demontaŜ umywalek     
- demontaŜ misek ustępowych ; 
- demontaŜ pisuarów 
- poszerzenie ościeŜnicy drzwi i zamontowanie proj. wzmocnień nadproŜy ( dwa pręty φ12 ) 



- zerwanie istniejących warstw połogi z lastriko  
- zerwanie istniejących warstw glazury i od spojonych  fragmentów  tynku; 
- demontaŜ  grzejników; 
- demontaŜ  pionów kanalizacji sanitarnej i wody; 
- demontaŜ  natynkowej instalacji elektrycznej; 
Transport i wywózkę materiałów prowadzić z zachowaniem ostroŜności   

7. Podłogi 
Po wykonaniu rozbiórki warstw podłogowych ( lastriko, izolacje, podkład ) sprawdzić stan 

wylewek betonowych na stropach pod względem spójności. 
W przypadku dostatecznej jakości wylewek betonowych wykonać gładź gr. 5mm ze spadkami w 
kierunku  wpustów kanalizacyjnych  w podłodze. Poziom gładzi i grubość warstwy dostosować  do 
poziomu podłogi korytarza. 
W przypadku stwierdzenia nie dostatecznej jakości wylewek betonowych Wykonać nowe wylewki 
oraz gładź. Podczas  projektowania załoŜono  odpowiednią jakość wylewek betonowych. 
Dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny projektowanej nie powinno być większe niŜ 5 
mm na całej długości i szerokości pomieszczenia. 
Prace przy wykonywaniu posadzek powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-62/B-10144 
Posadzki wymagania i badania techniczne  przy odbiorze. 
Po wykonaniu warstw posadzkowych naleŜy wykonać  izolacje przeciwwilgociową z płynnej folii np. 
folia elastyczna ATLAS WODER E wodoszczelna, ze szczególna uwagą uszczelnień w obrębie 
naroŜników ścian z uŜyciem taśm uszczelniających instalacje wod.-kan. przebiegającej przy stropie. 
Prace wykonać zgodnie z zaleceniami producenta izolacji np.Atlas, Dietermann. 
Po wykonaniu warstw izolacji z płynnej folii, montaŜu  syfonowanych wpustów z uŜyciem stali 
nierdzewnej, rozpoczynamy układanie płytek, metoda tradycyjna na zaprawie klejowej. Dobór kleju w 
zaleŜności od zastosowanych płytek i podłoŜa, zaleca sie płytki gresowe i odpowiednią zaprawę do 
płytek gresowych np. Plastikol KM Flex (Deitermann), Ceresit CM 117 (Henkel). 
Zaleca sie ułoŜenie terakoty z zachowaniem proponowanego układu struktur, wymiarów i rodzaju 
płytek z wypełnieniem fugą gr. 5 mm. UłoŜenie  płytek w karo. 
8. Ściany . 
Tynki.  Po rozbiórce wskazanych ścianek działowych, grzejników oraz, po demontaŜu do wymiany 
drzwi , po usunięciu starej glazury, uzupełnić ubytki w istniejących tynkach cementowo-wapiennych 
od projektowanej wysokości nowej glazury tj 2,20 m. NaroŜniki wykończyć listwami podtynkowymi. 
Ubytki uzupełnić tynkiem cem.-wap. kategorii III. Wykonać obudowy wymienionych szachów 
instalacyjnych z płyty gipsowo-kartonowej, wodoodpornej na ruszcie stalowym. Po wykonaniu 
sufitów podwieszanych na starych tynkach i uzupełnionych ubytkach, przewidzianych do malowania, 
wykonać 2 x gładź gipsową gr. 3mm. Przed wykonaniem szpachlowania usunąć starą farbę oraz 
luźne fragmenty tynku. Malować dwukrotnie farba emulsyjną w odcieniu bieli. 
Glazura.  Powierzchnie ścian pod płytki ostukać młotkiem w celu sprawdzenia czy tynk odspoił sie 
od ściany. W przypadku „głuchego” dźwięku konieczne jest skucie tych fragmentów tynku i 
uzupełnienie ich zaprawa  wyrównującą. 
Następnie podłoŜe naleŜy zarysować, zagruntować i odtłuścić. PodłoŜe pod płytki powinno być  
stabilne, suche i czyste, pozbawione resztek starego kleju, ze względu na rodzaj płytki- gres, 
podłoŜe  powinno być chłonne. Na ściany układać glazurę do wysokości 2,20m, o mniejszej 
ścieralności i grubości niŜ  płytki podłogowe, fugi gr. 5 mm. 



W obudowie szachtów instalacyjnych zainstalować  drzwiczki rewizyjne. 
9. Sufity 

W pomieszczeniach łazienek projektuje się sufit podwieszany standard z płyt gipsowo-
kartonowych  podwieszony z uŜyciem profili głównych i przyściennych, na wieszakach. Na ruszcie 
mocować pojedynczą warstwę płyt o gr. 12.5 mm. Układ stropu podwieszanego pokazano na 
rysunkach. Rozstaw elementów  oświetleniowych i anemostatów  dostosować do  zaleceń 
producenta. Oświetlenie typ i rodzaj  wg opracowania branŜy elektrycznej. 
10. WyposaŜenie 

W łazienkach projektuje się nowe wyposaŜenie w skład  którego wchodzi wyposaŜenie w 
ceramikę i armaturę sanitarna: 

- miski  ustępowe (urządzenie kompaktowe) lejowe z odpływem poziomym ( toalety 
nauczycielskie) nr 63200 Koło (Nowa Top) 4 szt lub  równowaŜne co do typu i jakości i 
posiadanych atestów. 

- miski  ustępowe (urządzenie kompaktowe) lejowe z odpływem pionowym ( toalety 
uczniowskie) nr 63201 Koło (Nowa Top) 16 szt lub  równowaŜne co do typu i jakości i 
posiadanych atestów. 

- miska ustępowa Koło Nowa Top Junior  2szt lub  równowaŜne co do typu i jakości i 
posiadanych atestów. 

- pisuar Felix  Koło  z dopływem  z góry nr 26011 -7szt lub  równowaŜne co do typu i jakości i 
posiadanych atestów. 

- umywalka (sanitariaty nauczycielskie) Koło Prima umywalka z otworem nr k82145 4 szt. lub  
równowaŜne co do typu i jakości i posiadanych atestów. 

-  umywalka wpuszczana w blat 56x48 nr1517 Nowa Top Koło szt.18 szt lub  równowaŜne co 
do typu i jakości i posiadanych atestów. 

Ścianki działowe kabin-systemowe z płyty wiórowej obustronnie laminowanej na profilach 
aluminiowych malowanych proszkowo. Okucia z poliamidu, zawiasy w standardzie wyposaŜone w 
samozamykacze  z klamką typu gałka. 
Po wykonaniu glazury, terakoty, montaŜu białego, w obecności przedstawiciela producenta 

dokonać obmiaru  wnęk i dokonać  korekty względem załoŜeń projektowanych  ścianek 
systemowych, ścianki montować na gotowo – ścianki w kolorze beŜowym. Umywalki wyposaŜyć w 
baterie z mieszaczem wody. 
11. Stolarka drzwiowa 

Projektuje sie wymianę starej stolarki drzwiowej  na nową  w kolorze drewna -buk. W ramie 
ościeŜy drzwiowych  typu Minimax - Firmy Porta ( lub  równowaŜne co do typu i jakości i 
posiadanych atestów). W dolnej części drzwi powinny posiadać szczelinę wentylacyjną natomiast 
drzwi typu ENDURO - Firmy Porta lub równowaŜne co do typu i jakości i posiadanych 
atestów)powinny być wyposaŜone w kratkę wentylacyjną .Istniejące parapety wewnętrzne wykonane  
z lastriko przyciąć na szerokości, licując  ze ścianą wewnętrzną i obłoŜyć płytkami ceramicznymi. 
Drzwi wewnętrzne z korytarza do przedsionków zapachowych zaprojektowano o podwyŜszonej 
odporności  jako skrzydło z płyty wiórowej pełnej z okleiny HPL, z podchwytem prostym, np.: drzwi 
Porta ENDURO, ościeŜnica metalowa, kątowa, malowana proszkowo (lub równowaŜne co do typu i 



jakości i posiadanych atestów)szt..Drzwi  wewnętrzne do  sanitariatów i sanitariatów  nauczycieli  
drzwi  Porta Minimax Porta pełne szt.  (lub równowaŜne co do typu i jakości i posiadanych atestów). 
12. WyposaŜenie dodatkowe: 
NaleŜy zamontować: 
- nad umywalkami zamontować lustra docięte o szlifowanej krawędzi, wklejone w glazurę i zlicowane 
z nią szt. jak na rysunkach 

- przy umywalkach zamontować dozowniki na mydło (systemowe); 
- w kabinach zainstalować pojemniki, uchwyty na papier (systemowe); 
13. Zakres robót w części instalacyjnej obejmuje:  

- instalacja wodno – kanalizacyjna:  
montaŜ podejść wodno-kanalizacyjnych w sanitariatach, kompaktowych misek ustępowych z 
deskami sedesowymi, umywalek  z syfonami i bateriami, pisuarów z dopływem z góry, kratek 
kanalizacyjnych w sanitariatach, kranów gospodarczych w sanitariatach nauczycielskich. 
- instalacja elektryczna: 
wymiana osprzętu elektrycznego (włączniki światła i gniazdka wtyczkowe) oraz wymiana opraw 
oświetleniowych w przedsionkach i sanitariatach. 

III. ZAKRES ROBÓT PRZEWIDZIANY DO WYKONANIA W POSZCZEGÓLNYCH ZADANIACH. 
14. Roboty ogólnobudowlane 
Zakres robót obejmuje : 

- wymianę  stolarki  drzwiowej zewnętrznej wraz z istniejącymi naświetlami i ościeŜnicami w ilości 
szt.35; zamontować stolarkę drzwiową w konstrukcji drewnianej wzmocnionej w następujących 
ilościach: 

- montaŜ ościeŜnic kątowych stalowych duŜych, i ościeŜnic metalowych  

- skucie płytek ściennych i podłogowych oraz zerwanie  sanitariatach 

- wykonanie wylewki samopoziomującej i ułoŜenie posadzki z płytek ceramicznych  

- usunięcie z budynku gruzu wraz z jego wywiezieniem  

- spuszczenie wody z instalacji c.o. wraz z demontaŜem grzejników na czas prowadzenia prac 
szpachlarsko - malarskich 

- zeskrobanie i zmycie istniejących powłok malarskich 

- zabezpieczenie podłóg folią ochronną 

- gruntowanie i szpachlowanie ścian oraz sufitów 

- malowanie dwukrotne  sufitów farbami emulsyjnymi 
- malowanie dwukrotnie ścian farbami emulsyjnymi ponad wysokością płytek 2,20 m do stropu 
podwieszonego i sufitu  

- ułoŜenie płytek ceramicznych na ścianach  
Dopuszcza się stosowanie materiałów zgodnych z obowiązującymi normami, posiadających 
świadectwa, atesty i certyfikaty. 

15.Roboty instalacji wodno – kanalizacyjnej 
Zakres robót obejmuje :  

- demontaŜ baterii umywalkowych i zaworów do wc 



- demontaŜ umywalek i ustępowych z miskami fajansowymi 

- montaŜ nowych umywalek porcelanowych z syfonem z metalowym 

- montaŜ nowych misek  ustępowych z płuczką typu kompakt z deską sedesową 

- zamurowanie bruzd i przekuć w ścianach po robotach instalacyjnych (jeŜeli wystąpią) 
WyposaŜenie w zakresie: robót instalacji wodno – kanalizacyjnej naleŜy wykonać w standardzie 
zgodnie z uzgodnieniami podczas wprowadzenia wykonawcy na obiekt oraz zgodnie z 
obowiązującymi normami, normatywami i przepisami w zakresie robót instalacji sanitarnych  
Dopuszcza się stosowanie materiałów zgodnych z obowiązującymi normami, posiadających 
świadectwa, atesty i certyfikaty. 
16. Roboty instalacji elektrycznej  
Zakres robót obejmuje :  

- demontaŜ opraw w sanitariatach 

- przygotowanie podłoŜa pod oprawy przykręcane i montaŜ opraw rastrowych wpuszczanych w 
sufit podwieszony i natynkowych w pomieszczeniach bez sufitu podwieszonego w 
następujących ilościach: 

• sanitariaty z przedsionkami oprawy rastrowe wpuszczane w strop podwieszony lub 
instalowane na tynku - szt.16 

• oprawy w sanitariatach nauczycielskich szt.3 

- wymiana wyłączników lub przycisków podtynkowych we wszystkich pomieszczeniach 
wymienionych w opracowaniu .  

17. Charakterystyka terenu budowy 
Terenem budowy jest budynek Szkoły Podstawowej nr 46 przy ul Felczaka 13 w Szczecinie.  
18. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w umowie.  
19. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposaŜenia uŜytych do realizacji robót oraz przekazanych przez Zamawiającego od 
chwili rozpoczęcia do chwili ostatecznego odbioru. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy 
będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący Zamawiającego. MoŜe on wstrzymać realizację robót, 
jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki.  
W trakcie realizacji robót Wykonawca:  
1. dostarczy kontener na materiały pochodzące z rozbiórki np.; gruz, armatura sanitarna, 
2. zapewni porządek na klatce schodowej i korytarzach, w tracie i po wykonaniu robót, naleŜy 

sprzątać korytarze i biegi,  
3. zapewni bezpieczeństwo dla ruchu kołowego i pieszego,  
4. zapewni bezpieczeństwo dla pracowników remontowanego budynku i osób trzecich.  
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 

uŜytkowników terenu w sposób ustalony z Zamawiającym. Wykonawca umieści w miejscach i w 
ilościach określonych przez zarządzającego, informacje o zawartej Umowie i wykonywanych 
robotach zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 r. wydanym przez Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa.  

 



20. Ochrona własności urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji znajdujących się w obrębie 

placu budowy. Wykonawca spowoduje, Ŝeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i 
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.  
W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji w granicach terenu budowy 
Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego oraz uŜytkowników o zamiarze 
rozpoczęcia takiej pracy. Wykonawca poinformuje natychmiast Zamawiającego o kaŜdym przypadku 
uszkodzenia instalacji będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej moŜliwej pomocy, 
która moŜe być potrzebna dla jej prowadzenia.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego działanie lub 
działanie zewnętrzne z powodu złego zabezpieczenia.  
21. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót.  

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulaminach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót Wykonawca będzie podejmował sensowne kroki, Ŝeby 
stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na terenie 
budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla osób trzecich w zakresie 
zanieczyszczenia, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.  
Wykonawca rozliczy się z Zamawiającym z materiałów pochodzących z rozbiórki na zasadzie 
przedstawienia „kart przekazania odpadów” uprawnionym firmom, zgodnie z ustawą z dnia 27 
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628).  
22. Zapewnienie bezpieczeństwa pracy.  

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposaŜenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposaŜenie w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposaŜenie i 
odzieŜ wymaganą dla ochrony Ŝycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. UwaŜa 
się, Ŝe koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyŜej przepisami bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.  

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego. Będzie stale utrzymywał wyposaŜenie przeciwpoŜarowe w 
stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego na placu 
budowy. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpoŜarowymi, w 
bezpiecznej odległości od miejsc niebezpiecznych oraz w miejscach niedostępnych dla osób 
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku poŜaru, który 
mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez którykolwiek z jego 
pracowników.  
UŜycie materiałów, które trwale wpływają na zmiany środowiska, nie będzie akceptowane.  
23. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót.  

Zgodnie z umową w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonywania 
zasadniczych robót, Wykonawca na Ŝądanie Zamawiającego jest zobowiązany do opracowania i 
przekazania do akceptacji następujących dokumentów;  
1. Projekt organizacji robót 
2. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
3. Plan BIOZ 
4. Program zapewnienia jakości 



24. Projekt organizacji robót:  
 Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i 

zakresu przewidywanych do wykonywania robót. 
Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasady techniczne, ludzkie i 

organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać:  
� wyspecyfikowaną kolejność wykonywania robót – w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonywania poszczególnych 

elementów robót.  
25. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania.  

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające 
z zakresu realizowanych robót. MoŜliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych, 
kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w 
Umowie.  

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowy harmonogram robót, opracowany 
zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach 
proponowany postęp robót. Zgodnie z postanowieniami Umowy harmonogram będzie w miarę 
potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót.  
26. Warunki zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do obowiązujących przepisów i 
wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wykonawca musi zapewnić Ŝeby personel 
nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają 
odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Istotne dokumenty budowy zawierają:  
a) protokół przekazania placu budowy  
b) korespondencja dotycząca budowy.  
c) Protokół odbioru robót 

Przechowywanie dokumentów budowy 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę we właściwie 

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie z 
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą dostępne do wglądu Zamawiającego w 
dowolnym czasie i na kaŜde Ŝądanie.  
27. Materiały i urządzenia  
 Źródła pozyskiwania materiałów i urządzeń.  
Wykonawca przedłoŜy informację o źródle produkcji lub pozyskania materiałów, atestach do 
akceptacji przez Zamawiającego.  
Akceptacja przez Zamawiającego udzielona dla jednego materiału z danego źródło nie oznacza, Ŝe 
wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie.  
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów dla kaŜdej dostawy. Dostawa materiałów i 
urządzeń na teren budowy moŜe odbywać się w godzinach od 8:00 do 18:00.  
28. Kontrola materiałów i urządzeń.  

Zamawiający moŜe okresowo kontrolować dostarczone na budowę materiały i urządzenia, Ŝeby 
sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.  
 



29. Atesty materiałów i urządzeń.  
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta. Materiały posiadające 

atesty, mogą być badane przez Zamawiającego w dowolnym czasie. W przypadku stwierdzenia 
niezgodności właściwości przewidzianych do uŜycia materiałów – nie zostaną one przyjęte do 
wbudowania 
30. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy.  

Materiały uznane przez Zamawiającego za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. KaŜdy rodzaj 
robót wykonanych z uŜyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez 
Zamawiającego, będą wykonane na własne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, Ŝe 
te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.  
31. Przechowywanie i składanie materiałów i urządzeń.  

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, Ŝeby materiały i urządzenia składowane na terenie 
budowy były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i właściwości w takim 
stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montaŜu. Miejsca przeznaczone na składowanie 
materiałów będą zlokalizowane w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym, tak, aby nie stwarzały 
zagroŜenia dla ludzi (pracowników i osób trzecich).  
32. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt uŜywany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 
terminową realizację robót.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót powinien być utrzymany w 
dobrym stanie oraz zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
uŜytkowania.  
Sprzęt, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 
Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
33. Dokumentacja, którą naleŜy przedstawić w trakcie budowy 

Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje i dokumenty oraz opracowania:  
� świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej części 

opracowania,  
� wszelkie protokoły spisywane podczas realizacji robót z udziałem zarządzającego realizacją 

Umowy lub innymi dostawcami mediów.  
34. Transport 

34.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Liczba oraz środki transportu muszą zapewnić terminowe prowadzenie robót. Przy ruchu 

na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymogi dotyczące przepisów ruchu 
drogowego.  
34.2 Transport materiałów  

Transport materiałów moŜna prowadzić dowolnymi środkami transportu zgodnie z 
zasadami BIOZ. Załadunek i rozładunek materiałów i urządzeń naleŜy prowadzić zgodnie z 



przepisami BIOZ. Dostawa materiałów na budowę moŜe odbywać się tylko w godzinach 7:00 do 
18:00 w dni robocze.  

35 Zasady kontroli i odbioru robót 
Przedstawiciel Zamawiającego jest upowaŜniony do kontroli wszystkich robót i materiałów 
zastosowanych przy wykonywaniu zlecenia, a Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót 
zgodnie z umową i sztuką budowlaną 


