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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien

Kod CPV 45453000-7 Roboty remontowe budowlane

l. Cze$¢ ogdlna
1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace realizacji robét
remontowych przewidzianych przy remoncie i modernizacji sanitariatow w budynku Szkoty
Podstawowej nr 46 w Szczecinie przy Felczaka 13.

2. Zakres stosowania

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie wszelkich robot remontowych przewidzianych do realizacji zadania. Obejmujg prace
zwigzane z dostawg materiatow i wykonawstwem.

3. Zakres robat objety specyfikacja

W ramach realizacji zadania przewiduje sie wykonanie remontu sanitariatow

4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i ogding Specyfikacjg Techniczna.

5. Ogoéine wymagania dotyczace robot

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét jest cze$cig dokumentéw umownych
okreslonych jako wymagania Zamawiajacego. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg
prowadzenia rob6t remontowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej oraz zaleceniami Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
popetnionego przez Wykonawce wykonywaniu robot, zostang poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt. Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow uzytych do
realizacji robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, specyfikaciji techniczne;j,
a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét.

Il. Zakres robét. czesci ogéinobudowlanej obejmuje:

Wymagania dotyczace wykonania robét

6. Prace przygotowawcze - rozbiérkowe
- demontaz Scianek dziatowych pomiedzy boksami sanitarnymi wraz miskami ustepowymi oraz

demontaz stolarki drzwiowej;

- demontaz urzadzen sanitarnych
- demontaz umywalek
- demontaz misek ustepowych ;
- demontaz pisuarow
- poszerzenie o$cieznicy drzwi i zamontowanie proj. wzmocnien nadprozy ( dwa prety ¢12)




- zerwanie istniejgcych warstw potogi z lastriko

- zerwanie istniejgcych warstw glazury i od spojonych fragmentéw tynku;

- demontaz grzejnikow;

- demontaz piondw kanalizacji sanitarnej i wody;

- demontaz natynkowej instalacji elektrycznej;

Transport i wywdzke materiatdw prowadzi¢ z zachowaniem ostrozno$ci
7. Podtogi

Po wykonaniu rozbiorki warstw podtogowych ( lastriko, izolacje, podktad ) sprawdzi¢ stan

wylewek betonowych na stropach pod wzgledem spéjnosci.
W przypadku dostatecznej jakosci wylewek betonowych wykona¢ gtadz gr. 5mm ze spadkami w
kierunku wpustéw kanalizacyjnych w podtodze. Poziom gtadzi i grubo$¢ warstwy dostosowaé do
poziomu podiogi korytarza.
W przypadku stwierdzenia nie dostatecznej jako$ci wylewek betonowych Wykonaé nowe wylewki
oraz gtadz. Podczas projektowania zatozono odpowiednig jako$¢ wylewek betonowych.
Dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz 5
mm na catej diugo$ci i szerokosci pomieszczenia.
Prace przy wykonywaniu posadzek powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-62/B-10144
Posadzki wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Po wykonaniu warstw posadzkowych nalezy wykona¢ izolacje przeciwwilgociowg z ptynnej folii np.
folia elastyczna ATLAS WODER E wodoszczelna, ze szczego6ina uwagq uszczelnien w obrebie
naroznikéw $cian z uzyciem tasm uszczelniajacych instalacje wod.-kan. przebiegajacej przy stropie.
Prace wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta izolacji np.Atlas, Dietermann.
Po wykonaniu warstw izolacji z ptynnej folii, montazu syfonowanych wpustéw z uzyciem stali
nierdzewnej, rozpoczynamy uktadanie ptytek, metoda tradycyjna na zaprawie klejowej. Dobor kleju w
zaleznosSci od zastosowanych ptytek i podtoza, zaleca sie ptytki gresowe i odpowiednig zaprawe do
ptytek gresowych np. Plastikol KM Flex (Deitermann), Ceresit CM 117 (Henkel).
Zaleca sie utozenie terakoty z zachowaniem proponowanego ukfadu struktur, wymiardw i rodzaju
ptytek z wypetnieniem fuga gr. 5 mm. Utozenie ptytek w karo.
8. Sciany .
Tynki. Po rozbidrce wskazanych Scianek dziatowych, grzejnikow oraz, po demontazu do wymiany
drzwi , po usunieciu starej glazury, uzupetni¢ ubytki w istniejacych tynkach cementowo-wapiennych
od projektowanej wysokosci nowej glazury tj 2,20 m. Narozniki wykonczyc¢ listwami podtynkowymi.
Ubytki uzupetni¢ tynkiem cem.-wap. kategorii lll. Wykona¢ obudowy wymienionych szachow
instalacyjnych z piyty gipsowo-kartonowej, wodoodpornej na ruszcie stalowym. Po wykonaniu
sufitow podwieszanych na starych tynkach i uzupetnionych ubytkach, przewidzianych do malowania,
wykona¢ 2 x gtadz gipsowg gr. 3mm. Przed wykonaniem szpachlowania usuna¢ starg farbe oraz
luzne fragmenty tynku. Malowa¢ dwukrotnie farba emulsyjng w odcieniu bieli.
Glazura. Powierzchnie $cian pod plytki ostuka¢ mtotkiem w celu sprawdzenia czy tynk odspoit sie
od sciany. W przypadku ,gtuchego” dzwigku konieczne jest skucie tych fragmentow tynku i
uzupetnienie ich zaprawa wyréwnujaca.
Nastepnie podioze nalezy zarysowac, zagruntowac i odttusci¢. Podtoze pod ptytki powinno by¢
stabilne, suche i czyste, pozbawione resztek starego kleju, ze wzgledu na rodzaj ptytki- gres,
podioze powinno by¢ chtonne. Na sciany ukitada¢ glazure do wysokosci 2,20m, o mniejszej
Scieralno$ci i grubo$ci niz ptytki podtogowe, fugi gr. 5 mm.



W obudowie szachtéw instalacyjnych zainstalowa¢ drzwiczki rewizyjne.
9. Sufity

W pomieszczeniach fazienek projektuje sie sufit podwieszany standard z piyt gipsowo-
kartonowych podwieszony z uzyciem profili gtéwnych i przy$ciennych, na wieszakach. Na ruszcie
mocowaé pojedynczg warstwe ptyt o gr. 12.5 mm. Ukfad stropu podwieszanego pokazano na
rysunkach. Rozstaw elementébw o$wietleniowych i anemostatdbw dostosowaé do  zalecen
producenta. O$wietlenie typ i rodzaj wg opracowania branzy elektryczne;.
10. Wyposazenie

W tazienkach projektuje sie nowe wyposazenie w skitad ktérego wchodzi wyposazenie w
ceramike i armature sanitarna:

- miski ustepowe (urzadzenie kompaktowe) lejowe z odptywem poziomym ( toalety
nauczycielskie) nr 63200 Koto (Nowa Top) 4 szt lub réwnowazne co do typu i jakosci i
posiadanych atestow.

- miski ustepowe (urzadzenie kompaktowe) lejowe z odptywem pionowym ( toalety
uczniowskie) nr 63201 Koto (Nowa Top) 16 szt lub réwnowazne co do typu i jakoSci i
posiadanych atestow.

- miska ustepowa Koto Nowa Top Junior 2szt lub réwnowazne co do typu i jakoSci i
posiadanych atestow.

- pisuar Felix Koto z doptywem z gdry nr 26011 -7szt lub réwnowazne co do typu i jakoSci i
posiadanych atestow.

- umywalka (sanitariaty nauczycielskie) Koto Prima umywalka z otworem nr k82145 4 szt. lub
rownowazne co do typu i jakoSci i posiadanych atestéw.

- umywalka wpuszczana w blat 56x48 nr1517 Nowa Top Koto szt.18 szt lub réwnowazne co

do typu i jakosci i posiadanych atestow.

Scianki dziatowe kabin-systemowe z plyty widrowej obustronnie laminowanej na profilach
aluminiowych malowanych proszkowo. Okucia z poliamidu, zawiasy w standardzie wyposazone w
samozamykacze z klamka typu gatka.

Po wykonaniu glazury, terakoty, montazu biatego, w obecnosSci przedstawiciela producenta
dokona¢ obmiaru  wnek i dokona¢ korekty wzgledem zatozen projektowanych  Scianek
systemowych, Scianki montowac na gotowo — scianki w kolorze bezowym. Umywalki wyposazy¢ w
baterie z mieszaczem wody.

11. Stolarka drzwiowa

Projektuje sie wymiane starej stolarki drzwiowej na nowg w kolorze drewna -buk. W ramie
osciezy drzwiowych typu Minimax - Firmy Porta ( lub réwnowazne co do typu i jakoSci i
posiadanych atestow). W dolnej cze$ci drzwi powinny posiada¢ szczeling wentylacyjng natomiast
drzwi typu ENDURO - Firmy Porta lub rownowazne co do typu i jakosci i posiadanych
atestow)powinny by¢ wyposazone w kratke wentylacyjng .Istniejace parapety wewnetrzne wykonane
z lastriko przycig¢ na szerokosci, licujgc ze sciang wewnetrzng i obtozy¢ ptytkami ceramicznymi.
Drzwi wewnetrzne z korytarza do przedsionkéw zapachowych zaprojektowano o podwyzszonej
odpornosci jako skrzydto z ptyty wiérowej petnej z okleiny HPL, z podchwytem prostym, np.: drzwi
Porta ENDURO, o$cieznica metalowa, katowa, malowana proszkowo (lub rownowazne co do typu i



jako$ci i posiadanych atestow)szt..Drzwi wewnetrzne do sanitariatow i sanitariatdbw nauczycieli
drzwi Porta Minimax Porta petne szt. (lub réwnowazne co do typu i jakosci i posiadanych atestow).
12. Wyposazenie dodatkowe:
Nalezy zamontowac:
- nad umywalkami zamontowac lustra dociete o szlifowanej krawedzi, wklejone w glazure i zlicowane
Z nig szt. jak na rysunkach
- przy umywalkach zamontowa¢ dozowniki na mydto (systemowe);
- w kabinach zainstalowa¢ pojemniki, uchwyty na papier (systemowe);
13. Zakres robé6t w czesci instalacyjnej obejmuje:
- instalacja wodno - kanalizacyjna:
montaz podej$¢ wodno-kanalizacyjnych w sanitariatach, kompaktowych misek ustepowych z
deskami sedesowymi, umywalek z syfonami i bateriami, pisuaréw z doptywem z gory, kratek
kanalizacyjnych w sanitariatach, krandw gospodarczych w sanitariatach nauczycielskich.
- instalacja elektryczna:
wymiana osprzetu elektrycznego (wigczniki Swiatta i gniazdka wtyczkowe) oraz wymiana opraw
o$wietleniowych w przedsionkach i sanitariatach.
ZAKRES ROBOT PRZEWIDZIANY DO WYKONANIA W POSZCZEGOLNYCH ZADANIACH.

14. Roboty ogélnobudowlane
Zakres robot obejmuie :

- wymiane stolarki drzwiowej zewnetrznej wraz z istniejgcymi naswietlami i o$cieznicami w ilo$ci
szt.35; zamontowac stolarke drzwiowg w konstrukcji drewnianej wzmocnionej w nastepujacych
iloSciach:

- montaz oscieznic katowych stalowych duzych, i o$cieznic metalowych

- skucie ptytek $ciennych i podtogowych oraz zerwanie sanitariatach

- wykonanie wylewki samopoziomujacej i utozenie posadzki z ptytek ceramicznych

- usuniecie z budynku gruzu wraz z jego wywiezieniem

- spuszczenie wody z instalacji c.0. wraz z demontazem grzejnikéw na czas prowadzenia prac
szpachlarsko - malarskich

- zeskrobanie i zmycie istniejgcych powtok malarskich
- zabezpieczenie podtdg folig ochronng

- gruntowanie i szpachlowanie $cian oraz sufitow

- malowanie dwukrotne sufitow farbami emulsyjnymi

- malowanie dwukrotnie $cian farbami emulsyjnymi ponad wysoko$cig ptytek 2,20 m do stropu
podwieszonego i sufitu

- utozenie ptytek ceramicznych na Scianach
Dopuszcza sie stosowanie materiatow zgodnych z obowigzujgcymi normami, posiadajgcych
Swiadectwa, atesty i certyfikaty.

15.Roboty instalacji wodno - kanalizacyjnej

Zakres robét obejmuje :

- demontaz baterii umywalkowych i zaworéw do wc



- demontaz umywalek i ustepowych z miskami fajansowymi
- montaz nowych umywalek porcelanowych z syfonem z metalowym
- montaz nowych misek ustepowych z ptuczka typu kompakt z deskg sedesowq

- zamurowanie bruzd i przeku¢ w $cianach po robotach instalacyjnych (jezeli wystapia)
Wyposazenie w zakresie: robét instalacji wodno - kanalizacyjnej nalezy wykona¢ w standardzie
zgodnie z uzgodnieniami podczas wprowadzenia wykonawcy na obiekt oraz zgodnie z
obowigzujgcymi normami, normatywami i przepisami w zakresie robét instalacji sanitarnych
Dopuszcza si¢ stosowanie materiatdbw zgodnych z obowigzujgcymi normami, posiadajacych
Swiadectwa, atesty i certyfikaty.

16. Roboty instalacji elektrycznej

Zakres robét obejmuje :

- demontaz opraw w sanitariatach

- przygotowanie podtoza pod oprawy przykrecane i montaz opraw rastrowych wpuszczanych w
sufit podwieszony i natynkowych w pomieszczeniach bez sufitu podwieszonego w
nastepujacych ilosciach:

* sanitariaty z przedsionkami oprawy rastrowe wpuszczane w strop podwieszony lub
instalowane na tynku - szt.16
» oprawy w sanitariatach nauczycielskich szt.3

- wymiana wytgcznikow lub przyciskow podtynkowych we wszystkich pomieszczeniach

wymienionych w opracowaniu .

17. Charakterystyka terenu budowy

Terenem budowy jest budynek Szkoty Podstawowej nr 46 przy ul Felczaka 13 w Szczecinie.

18. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okre$lonych w umowie.
19. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i
elementdw wyposazenia uzytych do realizacji robét oraz przekazanych przez Zamawiajacego od
chwili rozpoczecia do chwili ostatecznego odbioru. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy
bedq utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy Zamawiajacego. Moze on wstrzymac realizacje robot,
jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki.

W trakcie realizacji robét Wykonawca:
1. dostarczy kontener na materiaty pochodzace z rozbiérki np.; gruz, armatura sanitarna,
2. zapewni porzadek na klatce schodowej i korytarzach, w tracie i po wykonaniu robot, nalezy
sprzatac korytarze i biegi,
3. zapewni bezpieczenstwo dla ruchu kotowego i pieszego,
4. zapewni bezpieczenstwo dla pracownikow remontowanego budynku i 0sob trzecich.

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposob ustalony z Zamawiajacym. Wykonawca umiesci w miejscach i w
ilosciach okreslonych przez zarzadzajacego, informacje o zawartej Umowie i wykonywanych
robotach zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 r. wydanym przez Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa.



20. Ochrona wtasnosci urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji znajdujacych sie w obrebie
placu budowy. Wykonawca spowoduje, zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét.

W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji w granicach terenu budowy
Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ Zamawiajacego oraz uzytkownikdw o zamiarze
rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca poinformuje natychmiast Zamawiajacego o kazdym przypadku
uszkodzenia instalacji bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy,
ktéra moze by¢ potrzebna dla jej prowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatanie lub
dziatanie zewnetrzne z powodu zlego zabezpieczenia.

21. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét.

W trakcie realizacji robdt Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowaé sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulaminach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot Wykonawca bedzie podejmowat sensowne kroki, zeby
stosowa¢ sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony Srodowiska na terenie
budowy i poza jego terenem, unikaC dziatan szkodliwych dla oséb trzecich w zakresie
zanieczyszczenia, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnocia.

Wykonawca rozliczy sie z Zamawiajgcym z materiatow pochodzacych z rozbiorki na zasadzie
przedstawienia ,kart przekazania odpadéw” uprawnionym firmom, zgodnie z ustawg z dnia 27
kwietnia 2001 r. 0 odpadach (Dz. U. nr 62 poz. 628).

22. Zapewnienie bezpieczenstwa pracy.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i
odziez wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
sie, ze koszty zachowania zgodnoSci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu
budowy. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w
bezpiecznej odlegtosci od miejsc niebezpiecznych oraz w miejscach niedostepnych dla oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory
mogtby powsta¢ w okresie realizacji rob6t lub zostat spowodowany przez ktorykolwiek z jego
pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore trwale wptywajg na zmiany srodowiska, nie bedzie akceptowane.
23. Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w skiad projektu organizacji robét.

Zgodnie z umowg w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonywania
zasadniczych robdt, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego jest zobowigzany do opracowania i
przekazania do akceptacji nastepujacych dokumentéw;

Projekt organizacji robdt

2. Szczegdlowy harmonogram robdt i finansowania
3. PlanBIOZ

4. Program zapewnienia jako$ci

—_



24, Projekt organizacji robét:
Opracowany przez Wykonawce projekt organizaciji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonywania robét.

Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji rob6t, w oparciu o zasady techniczne, ludzkie i
organizacyjne, ktére zapewnig realizacie robét zgodnie ze szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi oraz harmonogramem robét. Powinien zawierac:
= wyspecyfikowang kolejnos¢ wykonywania rob6t — w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
= wykaz o0séb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowoS¢ wykonywania poszczegdinych

elementdw robot.

25. Szczegotowy harmonogram robét i finansowania.

Szczegotowy harmonogram robét i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania wynikajace
z zakresu realizowanych robét. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych,
kolejno$¢ rob6t oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w
Umowie.

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu szczeg6towy harmonogram rob6t, opracowany
zgodnie z wymaganiami warunkow umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach
proponowany postep rob6t. Zgodnie z postanowieniami Umowy harmonogram bedzie w miare
potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.

26. Warunki zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie stosowat sie do obowigzujacych przepiséw i
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wykonawca musi zapewni¢ zeby personel
nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Istotne dokumenty budowy zawieraja;

a)  protokot przekazania placu budowy

b)  korespondencja dotyczaca budowy.

c)  Protokét odbioru robot
Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce we wiasciwie

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie z
wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg dostepne do wglagdu Zamawiajacego w
dowolnym czasie i na kazde zadanie.
27. Materialy i urzadzenia

Zrodta pozyskiwania materiatow i urzadzer.

Wykonawca przediozy informacje o zrodle produkcji lub pozyskania materiatow, atestach do
akceptacji przez Zamawiajacego.

Akceptacja przez Zamawiajgcego udzielona dla jednego materiatu z danego zrodto nie oznacza, ze
wszystkie materiaty pochodzace z tego zrodia sq akceptowane automatycznie.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestow dla kazdej dostawy. Dostawa materiatow i
urzadzen na teren budowy moze odbywac si¢ w godzinach od 8:00 do 18:00.

28. Kontrola materiatéw i urzadzen.

Zamawiajacy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczone na budowe materiaty i urzadzenia, zeby
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.



29. Atesty materiatéw i urzadzen.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta. Materiaty posiadajace
atesty, moga by¢ badane przez Zamawiajacego w dowolnym czasie. W przypadku stwierdzenia
niezgodno$ci wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow — nie zostang one przyjete do
wbudowania
30. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy.

Materialy uznane przez Zamawiajacego za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi muszg by¢ niezwiocznie usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Kazdy rodzaj
rob6t wykonanych z uzyciem materiatéw, ktdre nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, bedg wykonane na wiasne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze
te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

31. Przechowywanie i sktadanie materiatow i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzadzenia sktadowane na terenie
budowy byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wtasciwosci w takim
stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Miejsca przeznaczone na sktadowanie
materiatow bedg zlokalizowane w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym, tak, aby nie stwarzaty
zagrozenia dla ludzi (pracownikdw i 0sdb trzecich).

32. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i $rodowisko. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé
terminowa realizacje robét.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t powinien by¢ utrzymany w
dobrym stanie oraz zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Sprzet, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

33. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z

zasadami podanymi w ogoInej Specyfikacji Technicznej.

Dodatkowo wykonawca dostarczac bedzie nastepujace informacje i dokumenty oraz opracowania:

= Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania,

= wszelkie protokoty spisywane podczas realizacji robot z udziatem zarzadzajgcego realizacjg
Umowy lub innymi dostawcami mediow.

34. Transport
34.1 Ogdéine wymagania dotyczace transportu

Liczba oraz $rodki transportu muszg zapewni¢ terminowe prowadzenie rob6t. Przy ruchu

na drogach publicznych pojazdy muszg spetniac wymogi dotyczace przepiséw ruchu
drogowego.

34.2 Transport materiatow

Transport materiatbw mozna prowadzic dowolnymi Srodkami transportu zgodnie z

zasadami BIOZ. Zatadunek i roztadunek materiatéw i urzadzen nalezy prowadzi¢ zgodnie z



przepisami BIOZ. Dostawa materiatow na budowe moze odbywac¢ sie tylko w godzinach 7:00 do
18:00 w dni robocze.
35 Zasady kontroli i odbioru robét
Przedstawiciel Zamawiajacego jest upowazniony do kontroli wszystkich robé6t i materiatéw
zastosowanych przy wykonywaniu zlecenia, a Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robot
zgodnie z umowag i sztukg budowlang



