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III. KOTLOWNIA OPALANA GAZEM

KOD CPV 45300000-0- Roboty w zakresie instalacji budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej(ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot budowy instalacji wody zimnej i c.w.u., instalacji kanalizacji sanitarnej i technologiczne;j,
instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji oraz kotlowni opalanej gazem w Szkole Podstawowe;j
Nr.13 w Szczecinie — Wielgowie ul. Battycka 1a.

1.1 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu,
realizacji rob6t i odbiorze technicznym wymienionych w pkt.1.

1.2.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu budowe instalacji wody zimnej i c.w.u., instalacji kanalizacji sanitarnej i
technologicznej, instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji oraz kotlowni opalanej gazem oraz

dokonanie ich odbioru w Szkole Podstawowej Nr.13 w Szczecinie- Wielgowie ul. Battycka 1la.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:

2.0 Wymagania ogdlne

2.1 Projekt budowlany i wykonawczy

Dla wymienionych w punkcie 1.2 zakresu robot zostaty opracowane projekty budowlane

1 wykonawcze. Ksigzka obmiarow prowadzona bgdzie przez wykonawceg robot narastajaco.

Obmiary bedg potwierdzane przez Inspektora nadzoru.

I. INSTALACJA WODY ZIMNEJ I C.W.U., INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 1
TECHNOLOGICZNEJ

1.0 Instalacja wody zimnej i c.w.u.

Rozprowadzenie wody zaprojektowane jest z istniejgcej wody zimnej w budynku Szkoty Podstawowej
Nr.13.

Odprowadzenie §ciekow socjalno-bytowych nalezy odprowadzi¢ do istniejacej przepompowni §ciekow.
Scieki technologiczne z kuchni po uprzednim ich podczyszczeniu w separatorze thuszczu nalezy
rowniez odprowadzi¢ do przepompowni.

Instalacje wody zimnej wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych, uktadanych na §cianach budynku.
Instalacj¢ wody cieptej(c.w.u.) wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych z podwdéjng powtoka cynku
TWT-2.

Przej$cia rurociggdw przez Sciany i stropy wykonaé w tulejach ochronnych stalowych. Tuleja ochronna
powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wigkszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodowe;:



-co najmniej o2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa
-co najmniej olcm przy przej$ciu przez strop
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2cm powyzej posadzki i okotolcm, przy przejsciu
przez strop. Przestrzen pomiedzy rurg przewodowa, a tuleja ochronng powinna by¢ wypetiona
materiatem trwale plastycznym. W tulei ochronnej nie powinno si¢ tgczy¢ rur.
Podejscia do przyboroéw sanitarnych wykona¢ jako kryte pod tynkiem. Przed poszczegdlnymi
przyborami nalezy zamontowac¢ zawory katowe z wezykami elastycznymi umozliwiajace montaz
baterii.
Zgodnie z projektem wykonawczym nalezy montowaé baterie czasowe z przyciskami:
- umywalki - bateria umywalkowa uruchomiana przyciskiem- czasowa
mieszajaca np.: PRESTO 4000S
- natrysk i szatnia dziewczat - kpl.bateria- zestaw natryskowy uruchomiany przyciskiem
- czasowy na wode zmieszang np.: PRESTO 50(bez mieszacza)
- natryski indywidualne - kpl.bateria mieszajaca- zestaw natryskowy uruchomiany
przyciskiem-czasowy z wylewka ruchoma.
- pisuary - zawor pisuarowy katowy uruchomiany przyciskiem- czasowy
W pomieszczeniach kuchni, przy umywalkach, zmywakach, kadziach montowac¢ baterie
umywalkowe i zmywakowe tradycyjne.
Dopuszcza si¢ stosowanie innych baterii niz PRESTO przy zachowaniu rownorzednych
parametréw technicznych.
Na korytarzu, przy natryskach dziewczat i chtopcéw nalezy zamontowac centralny mieszacz
termostatyczny typ TMT-30 zgodnie z DTR mieszacza.
W budynku nalezy zamontowa¢ hydranty ppoz. zgodnie z projektem wykonawczym ¢25.
Po zakonczeniu montazu instalacji wody zimnej i c.w.u. nalezy wykona¢ probe szczelnos$ci na
cisnienie 0,9MPa w czasie 0,5 h.Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby cisnieniowej nalezy
wykona¢ dezynfekcje i ptukanie instalacji.
Dezynfekcj¢ wykona¢ roztworem 3% podchlorynu sody, pozostawiajac roztwor przez 24 h,
a nastepnie wykona¢ ptukanie instalacji czysta woda.

Po doktadnym ptukaniu pobra¢ probki do badania bakteriologicznego.

Rurociggi uktadane na $cianach i pod tynkiem po wykonaniu proby szczelno$ci zaizolowac



otuling typu ,,Thermaflex”.
- rurociggi wody zimnej grubo$¢ izolacji 6mm

- rurociagi wody ciepltej grubos¢ izolacji 20mm

2.0 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PCV kielichowych klasy N-4kN/m?, taczonych
na uszczelke gumowa.

Piony kanalizacyjne 1 poziomy na $cianach wykona¢ z rur PCV produkowanych w oparciu o normg
PN-80/C-89205

Piony wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakonczy¢ rurami wywiewnymi, badz zaworami
oddechowymi, zgodnie z projektem wykonawczym.

W pomieszczeniach natryskow zamontowaé wpusty podtogowe PCV 50.

W pomieszczeniu kottowni zamontowa¢ wpust PCV @100, podtagczony do studni schtadzajace;j

z krggdw betonowych ¢800 i giebokosci 0,8m.

3.0 Instalacja kanalizacji technologicznej

Zgodnie z projektem wykonawczym w kuchni przed kotlem warzelnym i patelnig zamontowac
kratki liniowe. Z pomieszczenia kuchni goracej, kuchni zimnej, zmywalni i przygotowalni
brudnej, §cieki odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej, po uprzednim podczyszczeniu przez

separator thuszczu typ PST-H 2/200.

ILINSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI
1.0 Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacje centralnego ogrzewania(c.o.) wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym z rur stalowych
czarnych, faczonych na spawanie i utozonych w posadzce.

Przy przejsciu przez $ciany i stropy nalezy stosowac tuleje stalowe ochronne. Tuleja ochronna powinna
by¢ dtuzsza niz grubos¢ Sciany o okoto 2cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna
wystawac okoto 2cm powyzej posadzki i okoto 1cm ponizej tynku na stropie.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewnetrznej rury
przewodu. Przestrzen migdzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac¢ si¢ zadne gczenie rur.



Armatura —odcinajgca- zawory regulacyjne BALLOREX
Przy grzejnikach stosowa¢ zawory termoregulacyjne ¢15 np.:DANFOSS (zasilenie)
Na gatgzkach powrotnych montowa¢ zawory odcinajace powrotne.

Na pionach zamontowa¢ automatyczne odpowietrzniki np.:”TACO”g15

Grzejniki — montowac grzejniki stalowe ptytowe np.:”’PURMO”

W pomieszczeniach szatni, sanitariatdw oraz czes$ci zywieniowej nalezy montowaé grzejniki stalowe
typu higienicznego np.:’PURMO” H10. Glowice armatury termoregulacyjnej montowac¢ w potozeniu

poziomym.
Po zakonczeniu montazu instalacji c.o. i grzejnikow wykona¢ probe szczelno$ci na ci$nienie 0,4MPa, w
czasie 0,5 h. Po uzyskaniu wyniku pozytywnego proby szczelnosci, nalezy przeprowadzi¢ probg na

gorgco(po uruchomieniu kottowni). Podczas przeprowadzania proby na goraco nalezy wykonac
regulacje instalacji c.o..

Izolacja termiczna — Rurociagi zasilajace i powrotne utozone pod posadzka parteru nalezy zaizolowaé
prefabrykowanymi elementami np.: Thermaflex w plaszczu z folii PCV przy grubosci izolacji:

15-20 grubos¢ izolacji 20mm
) 25-40 grubos¢ izolacji 30mm

Przed izolowaniem rur, nalezy je oczysci¢ z rdzy i pomalowa¢ farbg CEKOR.

2.0 Instalacja wentylacyjna
Wentylacje nawiewno- wywiewna wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym.

W pomieszczeniach: szatni chtopcow, szatni dziewczat, umywalni chtopcéw, WC chlopcow, WC
dziewczat, umywalni nauczyciela WF, wezle sanitarnym personelu oraz w pomieszczeniach
pomocniczych zaplecza kuchni wentylacje nawiewno- wywiewng wykonaé za pomocg zaworow
nawiewnych typu ULA-2, nawietrzakow i wentylatoréw osiowych wywiewnych zalaczanych przy
wlaczeniu $wiatla w pomieszczeniu.

Nawiew do pomieszczenia jadalni wykona¢ za pomoca centrali wentylacyjnej nawiewnej typ VENTUS
VS-15-R-H-T.Centrala bgdzie pracowata w uktadzie z kanatami stalowymi typ SR-Lindab. Kanatly
rozprowadzaja powietrze przez komory rozpr¢zne typ MBF-100/125 i zawory wywiewne typCRS o125.

Wywiew mechaniczny wykonac¢ za pomocg centrali wywiewnej VENTUS VS-15-R-VF-T, pracujgca
w uktadzie z kanatami stalowymi SR-Lindab.

Kanatly nalezy uktada¢ pod stropem jadalni, w przestrzeni podwieszonej .Kanaty zaizolowac
prefabrykatami izolacyjnymi np.:”Thermaflex” gr.30mm.

W pomieszczeniu kuchni zamontowac okap wentylacyjny, ktory bedzie wspotpracowat w uktadzie z



wentylatorem wyciggowym ,,VENTO”-26/W i kanalem SR ¢250. Okap podwiesi¢ do stropu
pomieszczenia za pomocg preta stalowego 916 ze Srubami rzymskimi.

W sali gimnastycznej zamontowaé wywiew mechaniczny za pomoca cichobieznych wentylatoréw
dachowych typ WDc-16, Q=0,066m*h — szt.6, pracujacych w uktadzie po 3 z aparatem grzewczo-
wentylacyjnym VOLKANO VR1 EUROHEAT Q=700m?/h.

Aparaty grzewczo-wentylacyjne montowaé na wysokosci 4,00m nad podtoga Sali gimnastyczne;.
Centrale nawiewne 1 wywiewne VENTUS VS-15 1 VS-30 nalezy podwiesi¢ do stropu przy uzyciu
opasek z plaskownika ocynkowanego 5/60, przymocowanego $rubami M12 do stropu.

Po zakonczeniu robot montazowych wentylacji nawiewno-wywiewnej nalezy wykona¢ regulacje
wszystkich uktadow nawiewnych 1 wywiewnych za pomocg zaworé6w w pomieszczeniu jadalni oraz za

pomoca komoér wyréwnawcezych w pomieszczeniu kuchni, przygotowalni i zmywalni.

Dopuszcza si¢ stosowanie innych urzadzen, lecz musza one spetnia¢ parametry podane w projekcie
wykonawczym.

III. KOTLOWNIA OPALANA GAZEM
1.0 Technologia kotlowni
Do instalacji technologicznej kotlowni stosowac rury stalowe czarne bez szwu.

W kottowni zamontowac kociot grzewczy De DIETRICH typ GT-337 Q=154,0 kW z palnikiem
gazowym wentylatorowym modulacyjnym typ G303-3S, przystosowanym do gazu GZ-50.

Wykona¢ montaz sprzegta hydraulicznego Q=12m3/h H=800mm. Uktad zabezpieczy¢ za pomoca
naczynia wzbiorczego — przeponowego z gorng poduszka powietrzng oraz N-150 zgodnie z projektem
wykonawczym. Dodatkowo zamontowa¢ zawdr bezpieczenstwa membranowy ,,SYR”typ 1915 dn20. W
celu zabezpieczenia kotla przed brakiem wody zamontowa¢ zawor Honeywell typ ,,VF-126"¢15 na
wysokosci minimum 50cm nad kottem.

W miejscach przewidzianych w projekcie wykonawczym kottowni nalezy zamontowac pompy:

- pompa kottowa UPE 32 - 120 F Q=9,3m*h

- pompa obiegowa c.0. UPE 32 — 120 F

- pompa do centrali wentylacyjnej UPE 32- 80 F

- pompa do aparatow grzewczo-wentylacyjnych UPE 25- 40A

oraz zawor mieszajacy trjdrogowy typ HRE-3 z napedem AMB 162.

Wszystkie urzadzenia w kottowni montowac zgodnie z projektem wykonawczym.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materialow i urzadzen przy zachowaniu parametrow technicznych,
zgodnych z projektem wykonawczym kotlowni.

2.0 Odprowadzenie spalin

Wykonaé¢ montaz komina z blachy stalowej nierdzewnej typ KF-HMS FLEX dn 200 H=11,0m Komin



montowac na zewnatrz pomieszczenia kottowni w wersji izolowanej. Komin nalezy montowaé za
pomoca obejm do $ciany zewngtrznej budynku i ustawi¢ na konsoli wsporczej, na wysokosci ca 2,65m
od posadzki kotlowni.

3.0 Wentylacja kottowni
Nawiew do pomieszczenia kottowni wykona¢ kanatem z blachy stalowej 310x310mm i usytuowac na
wysokos$ci 0,5m nad posadzka. Otwor kanatu nawiewnego od strony zewnetrznej pomieszczenia

zabezpieczy¢ kratg z siatki.

Wywiew z pomieszczenia kottowni wykona¢, montujac kratk¢ wywiewng 250x250mm minimum 15cm
od stropu kotlowni.

4.0 Instalacja kanalizacji w kotlowni

W miejscu pokazanym w PW zamontowac zlew, studzienke schtadzajaca betonowa g800mm i
glebokosci 1,0m, do ktorej nalezy podtaczy¢ wpust piwniczny dn 100.

5.0 Izolacja termiczna

Po przeprowadzeniu proby szczelnosci rurociggdow i urzadzen, wykonaé izolacje termiczng rurociggow
centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej. Izolacj¢ wykona¢ prefabrykatami ,,Thermaflex”
grubosci 20mm.

5.0 Sterowanie i AKPiA

Na kotle zamontowa¢ konsole typ DEMATIC — 3m.

6.0 Proby cisnieniowe i rozruch

Po zakonczeniu robot montazowych, przy odtagczonym kotle wykona¢ probe szczelnosci instalacji na
ci$nienie 0,4 MPa. Czas trwania préby min.0,5h. Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci i
wykonaniu izolacji termicznych przeprowadzi¢ probe na gorgco. Czas trwania proby 72h.
Uruchomienia kotta gazowego winien dokona¢ uprawniony pracownik serwisowy.

7.0 Uwagi konicowe

Drzwi do pomieszczenia kottowni powinny by¢ otwierane na zewnatrz pomieszczenia i posiadac

odpornos¢ ogniowa min.0,5h. Wylacznik oswietlenia powinien by¢ zamontowany na zewnatrz
pomieszczenia. Oswietlenie nalezy wykonac¢ jako szczelne.

2.0 SKEADOWANIE MATERIALOW

Rury stalowe czarne i ocynkowane dostarcza si¢ w wiazkach badz luzem. Gwinty rur ocynk.
zabezpieczy¢ przed korozja smarem. Rury przechowywaé w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym
podtozu, w sposdb gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi
oraz przy spetnieniu warunkéw B.H.P.

Rury PCV nalezy skladowac w taki sposob, aby stykaly si¢ z podtozem na catej dtugosci. Wysokosé
stery rur PCV nie powinna przekraczac¢ 1,5m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na
bezposrednie dziatanie promieni stonecznych; temperatura w miejscu przechowywania nie powinna
przekracza¢ 30°C.



Armaturg i urzadzenia wraz z rurami i urzadzeniami wentylacyjnymi przechowywa¢ w
pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi
korozje.

3.0 SPRZET

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot , wykonawca zapewni podstawowy sprzet
montazowy:

- samochod dostawczy do 0,9 t

- samochod skrzyniowy do 5t

- podnos$nik widlowy

- gwintownice reczng lub elektryczna

- sprzet do zageszczania gruntu

- koparke podsigbierng o pojemnosci tyzki 0,4m?
- narzedzia podstawowe

- zestaw kompletny do spawania gazowego i elektrycznego

4.0 WYKONANIE ROBOT

4.11nstalacja wody zimnej i c.w.u.

Instalacje wody zimnej i cieplej powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we
wlasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno-budowlanego wydanego w drodze rozporzadzenia w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zgodnie z art.7

ust.2 ustawy Prawo Budowlane.

Przewody poziome winny by¢ prowadzone ze spadkiem, umozliwiajagcym mozliwo$¢ odwodnienia i
odpowietrzenia przez punkty czerpalne.

4.2 Kanalizacja podposadzkowa i priykanaliki

Projektowana o$ kanatow instalacji kanalizacji sanitarnej i technologicznej powinna by¢ trwale
wyznaczona. O$ przewodow wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny.

4.2.1 ROBOTY ZIEMNE

Wykopy nalezy wykona¢ o Scianach pionowych mechanicznie lub recznie zgodnie z BN-83/8836-

02(24) PN-68/B-06050(3).



Wykopy pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu instalacji kanalizacyjnych.

Wydobywang ziemi¢ na odktad sktadowaé wzdtuz krawedzi wykopu w odleglosci ,L0m od jego
krawedzi.

Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od projektowanego, 2 -5cm struktury gruntu.
Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej wykonaé bezposrednio przed utozeniem podsypki.
Wszystkie napotkane przewody uzbrojenia podziemnego krzyzujace si¢ z wykonywanym rurociggiem
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Wyjscie (zejécie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggnigcia glebokosci
wiekszej niz 1m od poziomu terenu.

Warstwe ziemi urodzajnej o migzszosci 15cm usungé recznie poza krawedz wykopu nie mieszajac jej z

pozostatym urobkiem.

4.2.2 OBUDOWA SCIAN WYKOPU

Wykopy o glebokosci powyzej 1,5m nalezy umocni¢ wypraskami stalowymi (petne lub azurowe).
Umocnienie wykopu winno zabezpieczy¢ pracownikoéw montazowych.

4.2.3 PODLOZA RUROCIAGOW I ICH ZASYPANIE

Na podtoze stosowac piasek o gr.lOcm pod rury przewodowe a rurociagi zasypac piaskiem do wysokosci
30cm ponad wierzch ruryPCV.

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodow kanalizacyjnych nie powinien spowodowac ich
uszkodzenia.

Zasypanie rurociaggdw z PCV winno odbywac si¢ w trzech etapach:

Etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wylaczeniem odcinkéw na zlaczach kielichowych.

Etap II - po probie szczelnosci ztacz kielichowych wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen.

Etap III - zasypka wykopu gruntem rodzimym z jednoczesnym zaggszczaniem i rozbiorka oszalowania.
Stopien zageszczenia winien wynosi¢ 1d-0,90.

Na tak zageszczony wykop utozy¢ uprzednio odtozong warstwe humusu rowniez jg zageszczajac.

4.2.4 ROBOTY MONTAZOWE

Po wykonaniu wykopu i podtoza mozna przystgpi¢ do wykonania robot montazowych instalacji
kanalizacji sanitarnej i technologiczne;.

W celu zachowania prawidlowego postepu robodt nalezy przestrzegaé zasady budowy kanatow
grawitacyjnych od najnizszego punktu w kierunku przeciwnym do spadku.

Spadki i glgbokosci posadowienia rurociggéw powinny by¢ zgodne z projektem wykonawczym.
Materiaty uzyte do budowy powinny by¢ zgodne z projektem wykonawczym.

Odchytka osi utozonego przewodu z rur PCV nie moze przekracza¢ +-20mm.Spadek dna rury powinien
by¢ jednostajny a odchytka spadku nie moze przekracza¢ +-0,5mm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec rury ulozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowg lub opadowa.

Po sprawdzaniu prawidlowosci utozenia rurociagdéw i badaniu szczelno$ci nalezy rury zasypac¢ do takiej
wysokosci aby znajdujacy si¢ nad nimi grunt uniemozliwit sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu

4.2.5 RUROCIAGI GRAWITACYJNE Z RUR PCV UKLADANE W ZIEMI

Rury PCV mozna uklada¢ przy temperaturze powietrza od 0 do +30°C.



Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu z uprzednio przygotowanym podtozem nalezy:
-wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu

-wykona¢ ztacza, przy czym rura kielichowa winna by¢ obsypana warstwa ochronng 30cm ponad
wierzch rury z wytaczeniem odcinkoéw potaczenia rur.

Rury PCV 1aczy¢ za pomocg potaczen kielichowych wciskowych uszezelnionych pier§cieniem
gumowym(uszczelka gumowa).

Przed wykonaniem potgczenia kielichowego nalezy zukosowaé bose konce rury pod katem 15°. Ztacza
kielichowe wykona¢ wktadajac do kielicha rury uszczelke gumowa a nastepnie wciskajac bosy koniec
rury do kielicha po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego konca
rury przy srednicach powyzej 90mm,uzywac wciskarek.

Probe szczelnosci przewodow kanalizacji grawitacyjnej przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-
1091 pkt.6.

4.3 Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej

Prowadzenie przewodow kanalizacyjnych powinno by¢ zgodne z zaleceniami normy PN-81/B-10700/01
1 PN-EN 12056. Materialy uzyte do budowy powinny by¢ zgodne z projektem wykonawczym i ST.
Przejécia przez stropy wymagajg zastosowania tulei ochronnych, wystajagcych okoto 3cm powyzej
podtogi. Srednica wewnetrzna tulei powinna byé wicksza o okoto Scm od érednicy zewnetrznej rury
przewodowej. Przestrzen miedzy przewodem a tuleja wypehi¢ szczeliwem zapewniajacym swobodny
przesuw przewodu.

4.4 Instalacja centralnego ogrzewania i wentylacji

Przewody c.o. z rur stalowych czarnych wg PN-94/H-74200 uktada¢ w posadzce i taczy¢ za pomoca
spawania. Przy przejsciu przez stropy i przegrody pionowe nalezy stosowac tuleje ochronne.
Szczegdtowo wykonanie robot instalacji c.o. opisano w punkcie I1. 1.0 i 2.0.

4.5 Kotlownia opalana gazem

Opis wykonania technologii kottowni zawarto w punkcie II1. 1.0 do 7.0.

5.0.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem robot wyszczegolnionych w Specyfikacji Techniczne;.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaly spelnione. Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac nastgpujace badania:

5.1 Instalacja wody zimnej i cieplej

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem
izolacji. Badanie szczelno$ci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbiorow czesciowych
instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza si¢ wykonanie proby szczelnosci spr¢zonym
powietrzem, jednakze przy wykonaniu proby szczelnosci spr¢zonym powietrzem ci$nienie proby
nie powinno przekracza¢ 3 barow. Do badania szczelno$ci uzywac cechowanego manometru
tarczowego o $rednicy tarczy minimum 150mm i dzialce elementarnej 0,1 bara.

Instalacje wody cieplej, po zakonczonym badaniu szczelno$ci z wynikiem pozytywnym woda
zimng nalezy poddac przy cisnieniu roboczym, badaniu szczelno$ci woda ciepta o temperaturze

60°C.

5.2 Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej i technologicznej



Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnych:

- podejscia i przewody spustowe(piony) kanalizacyjne nalezy obserwowac podczas przeptywu
wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych

- kanalizacyjne przewody odplywowe(poziomy) nalezy powyzej kolana taczacego pion z
poziomem napehni¢ catkowicie woda i poddaé obserwacji. Wynik badan nalezy uzna¢ za dodatni,
jezeli nie bedzie zadnych przeciekow.

5.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej uktadane w ziemi

-zgodno$¢ z projektem wykonawczym

-badanie wykopow otwartych zabezpieczenia wykopow ,uzytych materiatow

-badanie warstwy ochronnej zasypu przewoddw i zasypu do powierzchni terenu

-badanie podtoza wzmocnionego poprzez oglgdziny zewngtrzne i obmiar ,przy czym

grubos$¢ podtoza mierzy¢ z doktadnoscig do lcm.

-badanie materiatdéw uzytych do budowy kanalizacji nastgpuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okre$lonymi w projekcie budowlanym i ST oraz na podstawie dokumentow
okreslajacych jako$¢ wbudowanych materiatow poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi,
atestami producentow .

-badania szczelno$ci odcinka przewodu na eksfiltracje i infiltracje.

5.4 Instalacja centralnego ogrzewania

Badanie préby szczelno$ci nalezy wykona¢ po zakonczeniu montazu, przed malowaniem i
izolacja cieplng przewodow. Probe szczelnosci wykona¢ na cisnienie 0,4MPa. Czas trwania
proby 0,5 h. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci, pomalowaniu i
zaizolowaniu rur, montazu grzejnikow wykonac¢ probe na gorgco. Czas trwania proby 72 h.
Podczas wykonywania proby na goraco nalezy przeprowadzi¢ regulacj¢ instalacji centralnego
ogrzewania.

5.5 Wentylacja

Po wykonaniu montazu instalacji wentylacyjnej nalezy wykona¢ regulacj¢ uktadow
nawiewnych i wywiewnych. W pomieszczeniu jadalni za pomoca zaworéw nawiewnych i
wywiewnych. W pomieszczeniach kuchni, przygotowalni i zmywalni za pomoca komoér
wyréwnawczych.

6.0 OBMIAR ROBOT

Obmiar powykonawczy powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami
przyjetymi w kosztorysowaniu.

6.1 Instalacja wody zimnej i cieplej

- dlugos¢ przewodu mierzy si¢ w metrach wzdtuz jego osi

- do ogolnej dlugosci przewodu nalezy wliczy¢ dlugo$¢ armatury laczonej na gwint i
facznikow, natomiast nie wlicza si¢ do dlugosci rurociggéow armatury kotierzowe

- dlugosc¢ zwezki nalezy wliczy¢ do dhugosci przewodu o wigkszej Srednicy
- przy ustalaniu ilosci podej$¢ odrgbnie liczy si¢ podejscia wody zimnej i cieplej
- probe szczelnosci ustala si¢ dla catkowitej dlugosci rur tej instalacji z uwzglednieniem
podziatu wg $rednic
- pozostale elementy i urzadzenia instalacji wodociagowej oblicza si¢ w sztukach lub
kompletach.



6.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej

- dlugos¢ przewodow nalezy mierzy¢ w metrach wzdtuz jego osi bez odliczania ksztattek

- do ogolnej dhugosci przewodu nie wlicza si¢ czyszczakow, rur wywiewnych i innych
elementow wyszczegolnionych w innych pozycjach kosztorysu
- pozostale elementy i urzadzenia kanalizacyjne oblicza si¢ w sztukach lub kompletach.

6.3 Instalacja centralnego ogrzewania i wentylacja

- dlugo$¢ rurociggdw c.o. mierzy¢ w metrach wzdtuz ich osi

- grzejniki, zawory, odpowietrzniki liczy¢ w sztukach.

- przewody wentylacji nawiewnej i wywiewnej mierzy¢ w metrach wzdhuz ich osi wg
wymiaréw przewodow

- dlugos¢ krocea redukeyjnego nalezy wliczy¢ do dlugosci przewodu o wigkszych wymiarach
- pozostale urzadzenia wentylacyjne oblicza si¢ w sztukach badz w kompletach.

6.4 Kotlownia opalana gazem

-dlugosci rurociagow mierzy¢ w metrach wzdtuz ich osi

- do ogolnej dlugosci rurociggdw nalezy wliczy¢ dlugo$¢ armatury taczonej na gwint i
lacznikéw, natomiast nie wlicza si¢ do dtugosci przewodoéw armatury kotnierzowej

- pozostate elementy i urzadzenia oblicza si¢ w sztukach lub w kompletach.

7.0 ODBIOR ROBOT

7.1 ODBIOR CZESCIOWY

Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

-Projekt budowlany z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot .

-Dziennik Budowy

-dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

7.1.1 ZAKRES OBIORU CZESCIOWEGO

Odbiodr techniczny-czgsciowy powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementow lub czesci instalacji,
do ktérych w wyniku postepu roboét dostep jest utrudniony badz niemozliwy.

Odbiodr czesciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego, jednak bez oceny
prawidlowosci pracy poszczeg6lnych instalacji.

W ramach odbioru czgsciowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czg$¢ jest wykonana zgodnie z projektem
wykonawczym oraz z ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy, dotyczacymi zmian w projekcie
- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranych instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstgpstwa
wprowadzone do Dziennika Budowy

- przeprowadzi¢ niezbgdne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czgsciowego poszczegolnych instalacji, dla kazdej z nich nalezy sporzadzié¢
protokoét potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robdt, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem
wykonawczym i pozytywny wynik badan odbiorczych.



7.2 ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujagce dokumenty:
- dokumenty jak przy odbiorze czesciowym
- projekt techniczny powykonawczy(z naniesionymi ewentualnymi zmianami w
czasie budowy)
- Dziennik Budowy
- atesty, certyfikaty i za§wiadczenia
- obmiary powykonawcze
- protokoly odbiorow technicznych- czgsciowych
- protokoly wykonanych badan odbiorczych
- dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych dozorowi technicznemu
- instrukcje obstlugi i gwarancje wbudowanych wyrobow
- instrukcje obstugi instalacji wentylacji i kotlowni
- protokoty wykonania plukania i dezynfekcji instalacji wodociagowe;j

- $wiadectwa badania jakosci wody(instalacja wody zimnej i cieptej)

W ramach odbioru koncowego nalezy uruchomi¢ poszczegdlne instalacje i
sprawdzi¢, czy zaktadane w projekcie parametry zostaly osiagniete.

Odbior techniczny koncowy konczy si¢ protokolarnym  przejeciem
poszczegdlnych instalacji do uzytkowania.

8.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonanych i odebranych instalacji powinna obejmowac:

- dostawe¢ materiatow

- wykonanie robot przygotowawczych

- montaz instalacji wraz z armatura i urzadzeniami

- montaz izolacji

- przeprowadzenie badan, proby szczelnosci, dezynfekcji i ptukan

- pomiary i badania

-roboty pomiarowe i przygotowawcze, wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej i technologicznej

-wykonanie wykopu wraz z umocnieniem §cian
-zabezpieczenie urzadzen w wykopie 1 nad wykopem
-przygotowanie podtoza z piasku

-utozenie rurociagdéw kanalizacyjnych



-wykonanie studzienek kanalizacyjnych

-badanie szczelno$ci kanatow

-zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem, zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng
-wywo6z nadmiaru urobku

-dowoz piasku

-humusowanie z obsianiem trawg

-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

9.0PRZEPISY ZWIAZANE
9.1 POLSKIE NORMY
-PN-86-B-02480 ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow" -PN-68/B-06050
»Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
-PN-92/B-10735 ,,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze"
- PN-ISO 7-1 — Gwinty rurowe
- PN-84/B-0171- Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne
- PN-92/B-01706- Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
- PN-76.B-02440-Zabezpieczenia urzadzen cieptej wody.
- PN-71/B-10420- Urzadzenia cieptej wody w budynkach.
- PN-81/B-10700(00 i 02)-Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
-PN-EN 1401-9 — Rury ze $ciankg lita PVC i ksztattki kanalizacyjne PVC.
- PN-EN 12056-1, 2- Systemy kanalizacyjne wewnatrz budynkow
- PN-91/B-02414 — Zabezpieczenie instalacji c.0.w systemie zamknietym

9.2 NORMY BRANZOWE
-PN-86/B-02480- ,,Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podzial i opisy gruntow
-BN-77/8931-12 ,,Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu"

-BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze"

9.3 INNE DOKUMENTY

-ISO 4435:1991 ,,Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.(Dz.U. Nr 106/00 poz.1126, Nr 109/00 poz.1157, Nr
120/00 poz.1268, Nr 5/01 poz.42, Nr.100/01 poz.1085, Nr.110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz.1229,
Nr129/01 poz.1439, Nr 154/01 poz.1800, Nr 74/02 poz.676, Nr 80/03 poz.718).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci



wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi(Dz.U.Nr 203/02 poz.811).
-Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych-Polska  Korporacja

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji - Warszawa 1994r.

Opracowatl: inz. Tadeusz Wojsz



