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1.O PRZEDMIOT ST

I.KANALIZACJA SANITARNA I TECHNOLOGICZNA

KOD CPV 45232410-9  

II.KANALIZACJA DESZCZOWA

      KOD- CPV-45232410-9

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej(ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowy kanalizacji sanitarnej i technologicznej oraz kanalizacji deszczowej w Szkole 
Podstawowej Nr.13 w Szczecinie – Wielgowie ul. Bałtycka.

1.1 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.l.

1.2.ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu budowę kanalizacji sanitarnej i technologicznej oraz kanalizacji deszczowej w Szkole 
Podstawowej Nr.13 w Szczecinie- Wielgowie ul. Bałtycka.

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót:

I.KANALIZACJA SANITARNA I TECHNOLOGICZNA

1.2.1 Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur PCV 200/5,9 -m 30
12.2  Budowa przyłącza kanalizacji technologicznej z rur PCV 160/43,7 - m 9
1.2.1Montaż studni kanalizacyjnych WAVIN – ø315-425mm(przelot 200/200) - szt.3
1.2.2 Montaż studni kanalizacyjnych WAVIN –ø315 – 425mm(przelot 160/160) - szt.1
1.2.3 Montaż separatora tłuszczu PST- H 2/200 ø1000mm  - szt.1

II.KANALIZACJA DESZCZOWA

  1.2.6 Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej z rur PCV160/4.7 - m 14,3
  1.2.7 Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej z rur PCV200/5,9 - m 313,0
  1.2.8 Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE de75mm(rurociąg tłoczny) - m 5,0
  1.2.9 Montaż studni kanalizacyjnych WAVIN – ø315- 425mm(przelot 200/200) - szt.11
  1.2.10 Montaż studni kanalizacyjnych WAVIN ø315- 425mm(przelot 160/160) - szt-5
  1.2.11 Montaż studni deszczowej z osadnikiem 425/160 i wpustem deszczowym

    B125 - szt.6
  1.2.12 Montaż przepompowni wód deszczowych produkcji „Hydro- Vaccum”

    Ø1500 H-3000mm – agregat pompowy typ FZB 2.21/1,1 kW - kpl.1
  1.2.13 Montaż separatora koalescencyjnego PSK KOALA 10-0,85 - kpl.1
  1.2.14 Montaż osadnika betonowego ø1500 o pojemności.V=2500l - szt.1

2.0.MATERIAŁY

2.1.KANAŁY I RUROCIĄGI 

-rury kanalizacyjne kielichowe z rur PCV200/5,9 i PCV160/4,7 mm klasy S, łączone na uszczelki 
gumowe w/g PN-85/C-
89205 i ISO 4435:1991 PCV160/4,7 klasy S.
-kształtki do sieci kanalizacyjnej z PCV 200 i PCV 160 wg PN-85/C-89203 i ISO 4435:1991
-tuleje ochronne /adaptory/ z uszczelką, krótkie z PCV160 lub 200 (dla przejścia szczelnego przez 



ścianki studni betonowej).
-rury polietylenowe PE de 75
- kształtki PE de 75 (FRIALEN)
-piasek na podsypkę, obsypkę rur i studzienek oraz wymianę gruntu w/g PN-87/B-01100.

2.1.1 STUDZIENKI KANALIZACYJNE Z PCV 315-425

-dno studni (kineta) ø 315 lub 425mm
-rura wznośna karbowana PCV315 lub 400
-właz żeliwny typ ciężki 40t ø 315 lub 425 z rurą teleskopową

2.1.2 PRZEPOMPOWNIA WÓD DESZCZOWYCH

- przepompownia produkcji „Hydro-Vaccum” ze zbiornikiem betonowym ø1500 H=3000

- agregat pompowy typ FZB 2.21/1,1kW q=3,7l/s h=7,5 m sł.wody

- urządzenie zabezpieczająco-sterujące UZS 8.02 z sondą hydrostatyczną

- zestaw sprzęgający ZSP z armaturą

Dopuszcza się zastosowanie innego typu przepompowni wód deszczowych o równorzędnych 

parametrach technicznych.

2.1.3 SEPARATOR KOALESCENCYJNY PSK KOALA 10-0,85

- separator PSK KOALA dz 1800mm

- osadnik betonowy ø1500 o pojemności 2500l

Dopuszcza się zastosowanie innego separatora wód deszczowych o równorzędnych parametrach 

technicznych.

3.1SKŁADOWANIE

3.2RURY PCV I PE

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych,
temperatura nie wyższa niż 40°C i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno się
odbywać
w pomieszczeniach zadaszonych.
Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładkach i przekładkach drewnianych, a
wysokość składowania nie powinna przekraczać l,50m.
Sposób składowania nie może powodować nacisku na kielichy rur powodując ich deformację.
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur należy blokować za pomocą drewnianych
kołków.



4.1SPRZĘT

4.2KOPARKI PODSIĘBIERNE I URZĄDZENIA ODWADNIAJĄCE

Wykopy punktowe dla montaży prefabrykowanej przepompowni wykonywać za pomocą koparki
podsiębiernej poj. łyżki 0,40m3.
Wykonanie wykopów punktowych pod przepompownię wód deszczowych i separatora powinno być 
skoordynowane zdostawą kompletnej przepompowni i separatora na miejsce ich montażu.
Z uwagi na małą ilość betonu potrzebną na placu budowy przewiduje się pracę jednej betoniarki poj. 2501.

Dla obniżenia zwierciadła wody stosować zestawy igłofiltrów 025 z agregatem prądotwórczym 
spalinowym.
Igłofiltry wpłukiwać po obu stronach wykopu w rozstawie co 1 do l,5m naprzemianlegle. Z uwagi na 
możliwe wahania poziomu wody gruntowej, ilość godzin pracy sprzętu odwodnieniowego ustalić na 
podstawie potwierdzonej przez inspektora nadzoru liczbę m-g pracy sprzętu odwodnieniowego.

5.0 TRANSPORT

Transport przepompowni wód deszczowych i separatora na placu budowy -samochókrzyniowy3,5t. 
Transport rur PCV, PE, włazy, na placu budowy -samochód dostawczy -750kg.

6.1WYKONANIE ROBÓT

6.2ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Projektowana oś kanałów kanalizacji sanitarnej i technologicznej oraz kanalizacji deszczowej, rurociągu 
tłocznego powinna być oznaczona w terenie przez uprawnionego geodetę. Oś przewodów wyznaczyć w 
sposób trwały i widoczny z założeniem ciągów reperów roboczych. Ciąg reperów roboczych należy 
nawiązać do reperów sieci państwowej.

6.2 ROBOTY ZIEMNE
Wykopy należy wykonać o ścianach pionowych mechanicznie lub ręcznie zgodnie z BN-83/8836-

02(24) PN-68/B-06050(3).

Wykopy pod kanał należy rozpocząć od najniższego punktu sieci.

Wydobywaną ziemię na odkład składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości l,0m od jego

krawędzi.

Ściany wykopów oszalować palami szalunkowymi(wypraskami).Obudowa powinna wystawać  15cm 

ponad teren.

Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od projektowanego, 2 -5cm struktury gruntu.

Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej wykonać bezpośrednio przed ułożeniem 

podsypki.Wszystkie napotkane przewody uzbrojenia podziemnego krzyżujące się z wykonywanym 

rurociągiem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości

większej niż Im od poziomu terenu, w odległości nie mniejszej niż co 20m.

Warstwę ziemi urodzajnej o miąższości 15cm usunąć ręcznie poza krawędź wykopu nie mieszając jej z 

pozostałym urobkiem.



6.3 OBUDOWA ŚCIAN WYKOPU

Ściany wykopu należy umocnić wypraskami stalowymi (pełne lub ażurowe). Umocnienie wykopu winno 
zapewnić bezpieczeństwo pracy i ochronę wykonanych robót.

6.4 ODWODNIENIE WYKOPÓW

W przypadku napływu wody gruntowej należy zastosować odwodnienie wykopów za pomocą igłofiltrów. 
Wpłukiwanie igłofiltrów stosować do głębokości Im poniżej dna wykopu. Rozstaw igłofiltrów 1 do l,5m 
po obu stronach wykopu.

6.5 PODŁOŻA RUROCIĄGÓW I ICH ZASYPANIE

Na podłoże stosować piasek o gr.lOcm pod rury przewodowe a rurociągi zasypać piaskiem do wysokości
30cm ponad wierzch rury, dotyczy rur PCV i PE.
Użyty materiał i sposób zasypania przewodów kanalizacyjnych nie powinien spowodować ich
uszkodzenia.
Zasypanie rurociągów z PCV winno odbywać się w trzech etapach:
Etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach kielichowych.
Etap II - po próbie szczelności złącz kielichowych wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń.
Etap III - zasypka wykopu gruntem rodzimym z jednoczesnym zagęszczaniem i rozbiórka oszalowania.
Stopień zagęszczenia winien wynosić Id-0,90.
Na tak zagęszczony wykop ułożyć uprzednio odłożoną warstwę humusu również ją zagęszczając.

6.6 ROBOTY MONTAŻOWE

Po wykonaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania robót montażowych kanalizacji
sanitarnej ,technologicznej i deszczowej.
W celu zachowania prawidłowego postępu robót należy przestrzegać zasady budowy kanałów
grawitacyjnych od najniższego punktu w kierunku przeciwnym do spadku.
Spadki i głębokości posadowienia rurociągów powinny być zgodne z projektem budowlanym.
Materiały użyte do budowy powinny być zgodne z projektem budowlanym.
Odchyłka osi ułożonego przewodu z rur PCV nie może przekraczać +-20mm.Spadek dna rury powinien 
być jednostajny a odchyłka spadku nie może przekraczać +-0,5mm.
Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec rury ułożonego przewodu
zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową.
Po sprawdzaniu prawidłowości ułożenia rurociągów i badaniu szczelności należy rury zasypać do takiej
wysokości aby znajdujący się nad nimi grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu

6.6.1 RUROCIĄGI GRAWITACYJNE Z RUR PCV

Rury PCV można układać przy temperaturze powietrza od 0 do +30°C.
Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu z uprzednio przygotowanym podłożem należy:

-wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu
-wykonać złącza, przy czym rura kielichowa winna być obsypana warstwą ochronną 30cm 

ponad  wierzch rury z wyłączeniem odcinków połączenia rur.
Rury PCV łączyć za pomocą połączeń kielichowych wciskowych uszczelnionych pierścieniem 
gumowym(uszczelka gumowa).
Przed wykonaniem połączenia kielichowego należy zukosować bose końce rury pod kątem 15°. Złącza 
kielichowe wykonać wkładając do kielicha rury uszczelkę gumową a następnie wciskając bosy koniec rury 
do kielicha po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego końca rury przy 
średnicach powyżej 90mm,używać wciskarek.



6.6.2 RURY POLIETYLENOWE PE

Rury PE de75 należy łączyć za pomocą zgrzewania elektrooporowego, stosując kształtki
elektrooporowe FRIALEN.
Zgrzewanie elektrooporowe może być wykonywane w zakresie temperatur powietrza od -5°do +45°C.

6.6.3 RURY PRZECISKOWE- STALOWE

Rury ochronne i przeciskowe należy stosować w miejscach wskazanych w projekcie budowlanym.
Ewentualne łączenie rur stalowych wykonać przez spawanie elektryczne doczołowe.
Wprowadzenie rur PCV do rur stalowych wykonać za pomocą płóz pierścieniowych.
Pierścienie płozy zacisnąć symetrycznie aż niemożliwe będzie przesuwanie pierścienia po rurze
przewodowej.
Kielichy rur PCV nie mogą opierać się i spoczywać na rurze ochronnej.

Płozy powinny znajdować się bezpośrednio za kielichami rur. Przestrzeń pomiędzy rurą 
przewodową a ochronną zamknąć korkiem z pianki poliuretanowej na długości nie mniejszej niż lOcm. 
Wyloty rur przewodowych uszczelnić dodatkowo pierścieniami samouszczelniającymi(manszety typu N). 
Przejście pod nawierzchnią asfaltową wykonać metodą przewiertu rurami stalowymi o średnicach i w 
miejscach wskazanych w projekcie budowlanym. Rury stalowe należy uprzednio zaizolować zgodnie z 
DIN 30672(30),stosując farbę PRIMERA 1027

6.7 STUDZIENKI KANALIZACYJNE

6.7.1 STUDZIENKI KANALIZACYJNE Z PCV ø 315- 425mm.

Należy stosować studnie PCV315 lub425mm z kinetą, rurą wznośną ø315 lub 400mm i włazem 
żeliwnym typu ciężkiego 40t wraz z rurą teleskopową ø 315mm lub ø400firmy WAVIN, lub podobne o 
zbliżonych parametrach technicznych.

6.7.2 PRZEPOMPOWNIA WÓD DESZCZOWYCH

Przepompownię wód deszczowych montować zgodnie z projektem budowlanym i instrukcją 
producenta.

6.7.3 SEPARATOR KOALESCENCYJNY

Separator koalescencyjnydo podczyszczania wód deszczowych montować zgodnie z instrukcją 
producenta.

6.8 PRÓBA SZCZELNOŚCI

Próbę szczelności przewodów kanalizacji grawitacyjnej przeprowadzić zgodnie z wymaganiami 
PN-B-1091 pkt.6.
Próbę szczelności rurociągów kanalizacji tłocznej z rur PE wykonać na ciśnienie l,0MPa w czasie t-O,5h 
wg PN-B-10725

7.0.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola związana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót zgodnie z PN-92/B-1073 5(6).Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za 
dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Kontrola jakości robót 
powinna obejmować następujące badania:

-zgodność z projektem budowlanym
-badanie wykopów otwartych zabezpieczenia wykopów ,użytych materiałów



-badanie warstwy ochronnej zasypu przewodów i zasypu do powierzchni terenu
-badanie podłoża wzmocnionego poprzez oględziny zewnętrzne i obmiar ,przy czym
grubość podłoża mierzyć z dokładnością do lcm.

-badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich cech z 
wymaganiami określonymi w projekcie budowlanym i ST oraz na podstawie dokumentów 
określających jakość wbudowanych materiałów porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, 
atestami producentów .

-badania szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację i infiltrację. W czasie trwania 
próby szczelności przeprowadzić obserwację i robić odczyty co 30min.położenia zwierciadła 
wody gruntowej na zewnątrz i w kinecie poszczególnych studzienek.

8.0 OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową kanalizacji jest lmetr rury dla każdej średnicy.

Jednostką obmiarową przepompowni wód deszczowych i separatora jest 1 komplet zamontowanego 

urządzenia.

9.1ODBIÓR ROBÓT

9.2ODBIÓR CZĘŚCIOWY

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
-Projekt budowlany z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie
wykonywania robót  .
-Dziennik Budowy
-dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów

9.1.1 ZAKRES OBIORU CZĘŚCIOWEGO

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie:
-sposób wykonania wykopów pod względem: obudowy oraz zabezpieczenia przed zalaniem wodą
gruntową i z opadów atmosferycznych

-zagęszczenia gruntu nasypowego i jego wilgotności
-podłoża ,w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i głębokości ułożenia
-jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z projektem budowlanym, ST oraz
atestami producenta i normami przedmiotowymi

-ułożenia przewodu na podłożu
-długości i średnice przewodów oraz sposobu wykonania połączeń rur
-szczelność przewodów i studzienek na infiltrację
-materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia

Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być niniejsza niż odległość między 
studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do 
Dziennika Budowy.

9.2 ODBIÓR TECHNICZNY KOŃCOWY

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty 
-dokumenty jak przy odbiorze częściowym -protokoły wszystkich 
odbiorów technicznych częściowych-protokół badania szczelności 



całego przewodu
-świadectwa /certyfikaty/jakości wydane przez dostawców materiałów
-inwentaryzacja geodezyjna rurociągów, obiektów na planach sytuacyjnych wykonana
przez uprawnionego geodetę
-oświadczenie kierownika budowy
-Dziennik Budowy Przy odbiorze 

końcowym należy sprawdzić:
-zgodność wykonania z projektem budowlanym oraz ewentualnymi zapisami w 

Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od projektu
-protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek
-aktualność projektu budowlanego czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia
-protokoły badań szczelności całej kanalizacji

10.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność za metr bieżący rurociągów, komplet studzienek kanalizacyjnych i przepompowni wód 
deszczowych i separatora należy przyjmować zgodnie z obmiarem i atestami wbudowanych materiałów 
,na podstawie wyników pomiarów.

11.0 CENA JEDNOSTKOWA Im BIEŻĄCEGO KANALIZACJI SANITARNEJ OBEJMUJE:

-roboty pomiarowe i przygotowawcze, wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej

-dostarczenie materiałów

-wykonanie wykopu wraz z umocnieniem ścian

-zabezpieczenie urządzeń w wykopie i nad wykopem

-odwodnienie wykopów

-przygotowanie podłoża z piasku

-ułożenie rur ochronnych oraz ułożenie rur przewodowych w rurze ochronnej

-przewierty rurą stalową

-ułożenie rurociągów grawitacyjnych i tłocznych

-wykonanie studzienek kanalizacyjnych

-badanie szczelności kanałów

-zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem, zgodnie ze Specyfikacją Techniczną

-wywóz nadmiaru urobku

-dowóz piasku

-humusowanie z obsianiem trawą

-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

-przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych w ST

-wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu trasy rurociągów i studni

kanalizacyj nych.



12.0 CENA JEDNOSTKOWA ZAMONTOWANIA PRZEPOMPOWNI WÓD DESZCZOWYCH I 

SEPARATORA OBEJMUJE:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

-dostarczenie urządzeń i materiałów dodatkowych

-wykonanie wykopów wraz z umocnieniem ścian

-montaż przepompowni i separatora

-zasypanie wykopu z zagęszczeniem gruntu

-wywóz nadmiaru ziemi

-dostawa piasku

-inwentaryzacja geodezyjna usytuowania przepompowni i separatora

13.1PRZEPISY ZWIĄZANE

13.2POLSKIE NORMY

-PN-86-B-02480 „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów" -PN-68/B-06050 

„Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy

odbiorze"

-PN-92/B-10729 „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne"

-PN-92/B-10735 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze" -PN-79/H-

74244 „Rury stalowe ze szwem przewodowe"

-PN-85/C-89203 „Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu" -PN-85/C-

89205 „Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu" -PN-88/B-06250 

„Beton zwykły" -PN-90/B-01802 „Zaprawy budowlane zwykłe" -PN-H-74051-2 1994 „Włazy 

kanałowe klasy B, C, D -PN-64/H-74086 „Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych -PN-EN 

12050- Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu -PN-EN 1671- Zewnętrzne 

systemy kanalizacji ciśnieniowej -PN-EN 752-ldo6- Zewnętrzne systemy kanalizacyjne

13.2 NORMY BRANŻOWE

-PN-86/B-02480- „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów

-BN-77/8931-12 „Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu"

-BN-83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze"

-BN-866/8971-08 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i kształtki ciśnieniowe. Kręgi

betonowe i żelbetowe."

-BN-62/6738-03 „Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania techniczne-BN-62/6738-04 

„Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej" -BN-62/6738-07 „Beton hydrotechniczny. Składniki 

betonów. Wymagania techniczne"



13.3.INNE DOKUMENTY

-ISO 4435:1991 „Rury i kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach

odwadniających i kanalizacyjnych"

-KB-38.4.3/1/-73 „Płyty pokrywowe"

-Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych-Polska     Korporacja

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji - Warszawa 1994r.

-Instrukcja projektowania wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego

polichlorku winylu i polietylenu - Wavin.

Opracował: inż. Tadeusz Wojsz


