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1.0 PRZEDMIOT  ST

I.INSTALACJA WODY ZIMNEJ I C.W.U., INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ I 
TECHNOLOGICZNEJ

II. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI



III. KOTŁOWNIA OPALANA GAZEM

KOD CPV 45300000-0- Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej(ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót budowy instalacji wody zimnej i c.w.u., instalacji kanalizacji sanitarnej i technologicznej, 
instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji oraz kotłowni opalanej gazem w Szkole Podstawowej 
Nr.13 w Szczecinie – Wielgowie ul. Bałtycka 1a.

1.1 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, 
realizacji robót i odbiorze technicznym wymienionych w pkt.l.

1.2.ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST

Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu budowę instalacji wody zimnej i c.w.u., instalacji kanalizacji sanitarnej i 
technologicznej, instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji oraz kotłowni opalanej gazem oraz 
dokonanie ich odbioru w Szkole Podstawowej Nr.13 w Szczecinie- Wielgowie ul. Bałtycka 1a.

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót:

2.0 Wymagania ogólne

2.1 Projekt budowlany i wykonawczy

Dla wymienionych w punkcie 1.2 zakresu robót zostały opracowane projekty budowlane

i wykonawcze. Książka obmiarów prowadzona będzie przez wykonawcę robót narastająco.

Obmiary będą potwierdzane przez Inspektora nadzoru.

I. INSTALACJA WODY ZIMNEJ I C.W.U., INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ I 
TECHNOLOGICZNEJ

1.0 Instalacja wody zimnej i c.w.u.

Rozprowadzenie wody zaprojektowane jest z istniejącej wody zimnej w budynku Szkoły Podstawowej 
Nr.13.

Odprowadzenie ścieków socjalno-bytowych należy odprowadzić do istniejącej przepompowni ścieków. 
Ścieki technologiczne z kuchni po uprzednim ich podczyszczeniu w separatorze tłuszczu należy 
również odprowadzić do przepompowni.

Instalację wody zimnej  wykonać z rur stalowych ocynkowanych, układanych na ścianach budynku. 
Instalację wody ciepłej(c.w.u.) wykonać z rur stalowych ocynkowanych z podwójną powłoką cynku 
TWT-2.

Przejścia rurociągów przez ściany i stropy wykonać w tulejach ochronnych stalowych. Tuleja ochronna 
powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodowej:



-co najmniej o2cm, przy przejściu przez przegrodę pionową

-co najmniej o1cm przy przejściu przez strop

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2cm z każdej strony, a 
przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2cm powyżej posadzki i około1cm, przy przejściu 
przez strop. Przestrzeń pomiędzy rurą przewodową, a tuleją ochronną powinna być wypełniona 
materiałem trwale plastycznym. W tulei ochronnej nie powinno się łączyć rur. 

Podejścia do przyborów sanitarnych wykonać jako kryte pod tynkiem. Przed poszczególnymi 
przyborami należy zamontować zawory kątowe z wężykami elastycznymi umożliwiające montaż 
baterii.

Zgodnie z projektem wykonawczym należy montować baterie czasowe z przyciskami:

- umywalki - bateria umywalkowa uruchomiana przyciskiem- czasowa 

   mieszająca np.: PRESTO 4000S      

- natrysk i szatnia dziewcząt - kpl.bateria- zestaw natryskowy uruchomiany przyciskiem

- czasowy na wodę zmieszaną np.: PRESTO 50(bez mieszacza)

- natryski indywidualne - kpl.bateria mieszająca- zestaw natryskowy uruchomiany 

przyciskiem-czasowy z wylewką ruchomą.

- pisuary - zawór pisuarowy kątowy uruchomiany przyciskiem- czasowy

W pomieszczeniach kuchni, przy umywalkach, zmywakach, kadziach montować baterie

umywalkowe i zmywakowe tradycyjne.

Dopuszcza się stosowanie innych baterii niż PRESTO przy zachowaniu równorzędnych

parametrów technicznych.

Na korytarzu, przy natryskach dziewcząt i chłopców należy zamontować centralny mieszacz

termostatyczny typ TMT-30 zgodnie z DTR mieszacza.

W budynku należy zamontować hydranty ppoż. zgodnie z projektem wykonawczym ø25.

Po zakończeniu montażu instalacji wody zimnej i c.w.u. należy wykonać próbę szczelności na 

ciśnienie 0,9MPa w czasie 0,5 h.Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby ciśnieniowej należy 

wykonać dezynfekcję i płukanie instalacji.

Dezynfekcję wykonać roztworem 3% podchlorynu sody, pozostawiając roztwór przez 24 h,

a następnie wykonać płukanie instalacji czystą wodą.

Po dokładnym płukaniu pobrać próbki do badania bakteriologicznego.

Rurociągi układane na ścianach i pod tynkiem po wykonaniu próby szczelności zaizolować



otuliną typu „Thermaflex”.

- rurociągi wody zimnej grubość izolacji 6mm

- rurociągi wody ciepłej grubość izolacji 20mm

2.0 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur PCV  kielichowych klasy N-4kN/m², łączonych 

na uszczelkę gumową.

 Piony kanalizacyjne i poziomy na ścianach wykonać z rur PCV produkowanych w oparciu o normę 

PN-80/C-89205

 Piony wyprowadzić ponad dach budynku i zakończyć rurami wywiewnymi, bądź zaworami

 oddechowymi, zgodnie z projektem wykonawczym.

W pomieszczeniach natrysków zamontować wpusty podłogowe PCV ø50.

W pomieszczeniu kotłowni zamontować wpust PCV ø100, podłączony do studni schładzającej

z kręgów betonowych ø800 i głębokości 0,8m.

3.0 Instalacja kanalizacji technologicznej

Zgodnie z projektem wykonawczym w kuchni przed kotłem warzelnym i patelnią zamontować

kratki liniowe. Z pomieszczenia kuchni gorącej, kuchni zimnej, zmywalni i przygotowalni

brudnej, ścieki odprowadzić do kanalizacji sanitarnej, po uprzednim podczyszczeniu przez 

separator tłuszczu typ PST-H 2/200.

II.INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI

1.0 Instalacja centralnego ogrzewania

Instalację centralnego ogrzewania(c.o.) wykonać zgodnie z projektem wykonawczym z rur stalowych 
czarnych, łączonych na spawanie i ułożonych w posadzce.

Przy przejściu przez ściany i stropy należy stosować tuleje stalowe ochronne. Tuleja ochronna powinna 
być dłuższa niż grubość ściany o około 2cm z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna 
wystawać około 2cm powyżej posadzki i około 1cm poniżej tynku na stropie.

Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury 
przewodu. Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem 
trwale plastycznym. W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne łączenie rur.



Armatura –odcinająca- zawory regulacyjne BALLOREX

Przy grzejnikach stosować zawory termoregulacyjne ø15 np.:DANFOSS (zasilenie)

Na gałązkach powrotnych montować zawory odcinające powrotne.

Na pionach zamontować automatyczne odpowietrzniki np.:”TACO”ø15

Grzejniki – montować grzejniki stalowe płytowe np.:”PURMO”

W pomieszczeniach szatni, sanitariatów oraz części żywieniowej należy montować grzejniki stalowe 
typu higienicznego np.:”PURMO” H10. Głowice armatury termoregulacyjnej montować w położeniu 
poziomym.

Po zakończeniu montażu instalacji c.o. i grzejników wykonać próbę szczelności na ciśnienie 0,4MPa, w 
czasie 0,5 h. Po uzyskaniu wyniku pozytywnego próby szczelności, należy przeprowadzić próbę na 
gorąco(po uruchomieniu kotłowni). Podczas przeprowadzania próby na gorąco należy wykonać 
regulację instalacji c.o..

Izolacja termiczna – Rurociągi zasilające i powrotne ułożone pod posadzką parteru należy zaizolować 
prefabrykowanymi elementami np.: Thermaflex w płaszczu z folii PCV przy grubości izolacji:

Ø15-20 grubość izolacji 20mm

Ø 25-40 grubość izolacji 30mm

Przed izolowaniem rur, należy je oczyścić z rdzy i pomalować farbą CEKOR.

2.0 Instalacja wentylacyjna 

Wentylację nawiewno- wywiewną wykonać zgodnie z projektem wykonawczym.

W pomieszczeniach: szatni chłopców, szatni dziewcząt, umywalni chłopców, WC chłopców, WC 
dziewcząt, umywalni nauczyciela WF, węźle sanitarnym personelu oraz w pomieszczeniach 
pomocniczych zaplecza kuchni wentylację nawiewno- wywiewną wykonać za pomocą zaworów 
nawiewnych typu ULA-2, nawietrzaków i wentylatorów osiowych wywiewnych załączanych przy 
włączeniu światła w pomieszczeniu.

Nawiew do pomieszczenia jadalni wykonać za pomocą centrali wentylacyjnej nawiewnej typ VENTUS 
VS-15-R-H-T.Centrala będzie pracowała w układzie z kanałami stalowymi typ SR-Lindab. Kanały 
rozprowadzają powietrze przez komory rozprężne typ MBF-100/125 i zawory wywiewne typCRS ø125.

Wywiew mechaniczny wykonać za pomocą centrali wywiewnej VENTUS VS-15-R-VF-T, pracującą 
w układzie z kanałami stalowymi SR-Lindab.

Kanały należy układać pod stropem jadalni, w przestrzeni podwieszonej .Kanały zaizolować 
prefabrykatami izolacyjnymi np.:”Thermaflex” gr.30mm.

W pomieszczeniu kuchni zamontować okap wentylacyjny, który będzie współpracował w układzie z 



wentylatorem wyciągowym „VENTO”-26/W i kanałem SR ø250. Okap podwiesić do stropu 
pomieszczenia za pomocą pręta stalowego ø16 ze śrubami rzymskimi.

W sali gimnastycznej zamontować wywiew mechaniczny za pomocą cichobieżnych wentylatorów 
dachowych typ WDc-16, Q=0,066m³/h – szt.6, pracujących w układzie po 3 z aparatem grzewczo-
wentylacyjnym VOLKANO VR1 EUROHEAT Q=700m³/h.

Aparaty grzewczo-wentylacyjne montować na wysokości 4,00m nad podłogą Sali gimnastycznej. 
Centrale nawiewne i wywiewne VENTUS VS-15 i VS-30 należy podwiesić do stropu przy użyciu 
opasek z płaskownika ocynkowanego 5/60, przymocowanego śrubami M12 do stropu.

Po zakończeniu robót montażowych wentylacji nawiewno-wywiewnej należy wykonać regulację 
wszystkich układów nawiewnych i wywiewnych za pomocą zaworów w pomieszczeniu jadalni oraz za 
pomocą komór wyrównawczych w pomieszczeniu kuchni, przygotowalni i zmywalni.

Dopuszcza się stosowanie innych urządzeń, lecz muszą one spełniać parametry podane w projekcie 
wykonawczym.

III. KOTŁOWNIA OPALANA GAZEM

1.0 Technologia kotłowni

Do instalacji technologicznej kotłowni stosować rury stalowe czarne bez szwu.

W kotłowni zamontować kocioł grzewczy De DIETRICH typ GT-337 Q=154,0 kW z palnikiem 
gazowym wentylatorowym modulacyjnym typ G303-3S, przystosowanym do gazu GZ-50.

Wykonać montaż sprzęgła hydraulicznego Q=12m³/h H=800mm. Układ zabezpieczyć za pomocą 
naczynia wzbiorczego – przeponowego z górną poduszką powietrzną oraz N-150 zgodnie z projektem 
wykonawczym. Dodatkowo zamontować zawór bezpieczeństwa membranowy „SYR”typ 1915 dn20. W 
celu zabezpieczenia kotła przed brakiem wody zamontować zawór Honeywell typ „VF-126”ø15 na 
wysokości minimum 50cm nad kotłem.

W miejscach przewidzianych w projekcie wykonawczym kotłowni należy zamontować pompy:

- pompa kotłowa   UPE 32 – 120 F  Q=9,3m³/h

- pompa obiegowa c.o. UPE 32 – 120 F

- pompa do centrali wentylacyjnej UPE 32- 80 F

- pompa do aparatów grzewczo-wentylacyjnych  UPE 25- 40A

oraz zawór mieszający trójdrogowy typ HRE-3 z napędem AMB 162.

Wszystkie urządzenia w kotłowni montować zgodnie z projektem wykonawczym.

Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i urządzeń przy zachowaniu parametrów technicznych, 
zgodnych z projektem wykonawczym kotłowni.

2.0 Odprowadzenie spalin

Wykonać montaż komina z blachy stalowej nierdzewnej typ KF-HMS FLEX dn 200 H=11,0m Komin 



montować na zewnątrz pomieszczenia kotłowni w wersji izolowanej. Komin należy montować za 
pomocą obejm do ściany zewnętrznej budynku i ustawić na konsoli wsporczej, na wysokości ca 2,65m 
od posadzki kotłowni.

3.0 Wentylacja kotłowni

 Nawiew do pomieszczenia kotłowni wykonać kanałem z blachy stalowej 310x310mm i usytuować na 
wysokości 0,5m nad posadzką. Otwór kanału nawiewnego od strony zewnętrznej pomieszczenia 
zabezpieczyć kratą z siatki.

 Wywiew z pomieszczenia kotłowni wykonać, montując kratkę wywiewną 250x250mm minimum 15cm 
od stropu kotłowni.

4.0 Instalacja kanalizacji w kotłowni

W miejscu pokazanym w PW zamontować zlew, studzienkę schładzającą betonową ø800mm i 
głębokości 1,0m, do której należy podłączyć wpust piwniczny dn 100.

5.0 Izolacja termiczna

Po przeprowadzeniu próby szczelności rurociągów i urządzeń,  wykonać izolację termiczną rurociągów 
centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Izolację wykonać prefabrykatami „Thermaflex” 
grubości 20mm.

5.0 Sterowanie i AKPiA

Na kotle zamontować konsolę typ DEMATIC – 3m.

6.0 Próby ciśnieniowe i rozruch 

Po zakończeniu robót montażowych, przy odłączonym kotle wykonać próbę szczelności instalacji na 
ciśnienie 0,4 MPa. Czas trwania próby min.0,5h. Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności i 
wykonaniu izolacji termicznych przeprowadzić próbę na gorąco. Czas trwania próby 72h.

Uruchomienia kotła gazowego winien dokonać uprawniony pracownik serwisowy.

7.0 Uwagi końcowe

Drzwi do pomieszczenia kotłowni powinny być otwierane na zewnątrz pomieszczenia i posiadać 
odporność ogniową min.0,5h. Wyłącznik oświetlenia powinien być zamontowany na zewnątrz 
pomieszczenia. Oświetlenie należy wykonać jako szczelne.

2.0 SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW

Rury stalowe czarne i ocynkowane dostarcza się w wiązkach bądź luzem. Gwinty rur ocynk. 
zabezpieczyć przed korozją smarem. Rury przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym 
podłożu, w sposób gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi 
oraz przy spełnieniu warunków B.H.P.

Rury PCV należy składować w taki sposób, aby stykały się z podłożem na całej długości. Wysokość 
stery rur PCV nie powinna przekraczać 1,5m. Składowane rury nie powinny być narażone na 
bezpośrednie działanie promieni słonecznych; temperatura w miejscu przechowywania nie powinna 
przekraczać 30°C.



Armaturę i urządzenia wraz z rurami i urządzeniami wentylacyjnymi przechowywać w 
pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi 
korozję.

3.0 SPRZĘT

W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót , wykonawca zapewni podstawowy sprzęt 
montażowy:

- samochód dostawczy do 0,9 t

- samochód skrzyniowy do 5t

- podnośnik widłowy

- gwintownicę ręczną lub elektryczną

- sprzęt do zagęszczania gruntu

- koparkę podsiębierną o pojemności łyżki 0,4m³

- narzędzia podstawowe

- zestaw kompletny do spawania gazowego i elektrycznego

4.0 WYKONANIE ROBÓT

4.1Instalacja wody zimnej i c.w.u.

Instalacje wody zimnej i ciepłej powinny być wykonane zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we 
właściwym zakresie wymagań przepisu techniczno-budowlanego wydanego w drodze rozporządzenia w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zgodnie z art.7 
ust.2 ustawy Prawo Budowlane.

Przewody poziome winny być prowadzone ze spadkiem, umożliwiającym możliwość odwodnienia i 
odpowietrzenia przez punkty czerpalne.

4.2 Kanalizacja podposadzkowa i przykanaliki

Projektowana oś kanałów instalacji kanalizacji sanitarnej i technologicznej powinna być trwale 
wyznaczona. Oś przewodów wyznaczyć w sposób trwały i widoczny.

4.2.1 ROBOTY ZIEMNE

Wykopy należy wykonać o ścianach pionowych mechanicznie lub ręcznie zgodnie z BN-83/8836-

02(24) PN-68/B-06050(3).



Wykopy pod kanał należy rozpocząć od najniższego punktu instalacji kanalizacyjnych.

Wydobywaną ziemię na odkład składować wzdłuż krawędzi wykopu w odległości l,0m od jego

krawędzi.

Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od projektowanego, 2 -5cm struktury gruntu.

Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. 

Wszystkie napotkane przewody uzbrojenia podziemnego krzyżujące się z wykonywanym rurociągiem 

powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości

większej niż 1m od poziomu terenu.

Warstwę ziemi urodzajnej o miąższości 15cm usunąć ręcznie poza krawędź wykopu nie mieszając jej z 

pozostałym urobkiem.

4.2.2 OBUDOWA ŚCIAN WYKOPU

Wykopy o głębokości powyżej 1,5m należy umocnić wypraskami stalowymi (pełne lub ażurowe).

Umocnienie wykopu winno zabezpieczyć pracowników montażowych.

.4.2.3 PODŁOŻA RUROCIĄGÓW I ICH ZASYPANIE

Na podłoże stosować piasek o gr.lOcm pod rury przewodowe a rurociągi zasypać piaskiem do wysokości
30cm ponad wierzch ruryPCV.
Użyty materiał i sposób zasypania przewodów kanalizacyjnych nie powinien spowodować ich
uszkodzenia.
Zasypanie rurociągów z PCV winno odbywać się w trzech etapach:
Etap I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wyłączeniem odcinków na złączach kielichowych.
Etap II - po próbie szczelności złącz kielichowych wykonanie warstwy ochronnej w miejscach 
połączeń.
Etap III - zasypka wykopu gruntem rodzimym z jednoczesnym zagęszczaniem i rozbiórka oszalowania.
Stopień zagęszczenia winien wynosić Id-0,90.
Na tak zagęszczony wykop ułożyć uprzednio odłożoną warstwę humusu również ją zagęszczając.

4.2.4 ROBOTY MONTAŻOWE

Po wykonaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania robót montażowych instalacji 
kanalizacji sanitarnej i technologicznej.
W celu zachowania prawidłowego postępu robót należy przestrzegać zasady budowy kanałów
grawitacyjnych od najniższego punktu w kierunku przeciwnym do spadku.
Spadki i głębokości posadowienia rurociągów powinny być zgodne z projektem wykonawczym.
Materiały użyte do budowy powinny być zgodne z projektem wykonawczym.
Odchyłka osi ułożonego przewodu z rur PCV nie może przekraczać +-20mm.Spadek dna rury powinien 
być jednostajny a odchyłka spadku nie może przekraczać +-0,5mm.
Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec rury ułożonego przewodu
zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową.
Po sprawdzaniu prawidłowości ułożenia rurociągów i badaniu szczelności należy rury zasypać do takiej
wysokości aby znajdujący się nad nimi grunt uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu

4.2.5 RUROCIĄGI GRAWITACYJNE Z RUR PCV UKŁADANE W ZIEMI

Rury PCV można układać przy temperaturze powietrza od 0 do +30°C.



Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu z uprzednio przygotowanym podłożem należy:
-wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu
-wykonać złącza, przy czym rura kielichowa winna być obsypana warstwą ochronną 30cm ponad 
wierzch rury z wyłączeniem odcinków połączenia rur.
Rury PCV łączyć za pomocą połączeń kielichowych wciskowych uszczelnionych pierścieniem 
gumowym(uszczelka gumowa).
Przed wykonaniem połączenia kielichowego należy zukosować bose końce rury pod kątem 15°. Złącza 
kielichowe wykonać wkładając do kielicha rury uszczelkę gumową a następnie wciskając bosy koniec 
rury do kielicha po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego końca 
rury przy średnicach powyżej 90mm,używać wciskarek.
Próbę szczelności przewodów kanalizacji grawitacyjnej przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-B-
1091 pkt.6.

4.3 Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej

Prowadzenie przewodów kanalizacyjnych powinno być zgodne z zaleceniami normy PN-81/B-10700/01 
i PN-EN 12056. Materiały użyte do budowy powinny być zgodne z projektem wykonawczym i ST. 
Przejścia przez stropy wymagają zastosowania tulei ochronnych, wystających około 3cm powyżej 
podłogi.  Średnica wewnętrzna tulei powinna być większa o około 5cm od średnicy zewnętrznej rury 
przewodowej.  Przestrzeń między przewodem a tuleją wypełnić szczeliwem zapewniającym swobodny 
przesuw przewodu.

4.4 Instalacja centralnego ogrzewania i wentylacji

Przewody c.o. z rur stalowych czarnych wg PN-94/H-74200 układać w posadzce i łączyć za pomocą 
spawania. Przy przejściu przez stropy i przegrody pionowe należy stosować tuleje ochronne. 
Szczegółowo wykonanie robót instalacji c.o. opisano w punkcie II. 1.0 i 2.0.

4.5 Kotłownia opalana gazem

Opis wykonania technologii kotłowni zawarto w punkcie III. 1.0 do 7.0.

5.0.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola związana z wykonaniem robót wyszczególnionych w Specyfikacji Technicznej.
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej 
fazy robót zostały spełnione. Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania:

5.1 Instalacja wody zimnej i ciepłej

Badanie szczelności należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem 
izolacji.  Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych 
instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza się wykonanie próby szczelności sprężonym 
powietrzem,  jednakże przy wykonaniu próby szczelności sprężonym powietrzem ciśnienie próby 
nie powinno przekraczać 3 barów. Do badania szczelności używać cechowanego manometru 
tarczowego o średnicy tarczy minimum 150mm i działce elementarnej 0,1 bara.

Instalację wody ciepłej, po zakończonym badaniu szczelności z wynikiem pozytywnym wodą 
zimną  należy poddać przy ciśnieniu roboczym, badaniu szczelności wodą ciepłą o temperaturze 
60°C.

5.2 Instalacja wewnętrzna kanalizacji sanitarnej i technologicznej



Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnych:

- podejścia i przewody spustowe(piony) kanalizacyjne należy obserwować podczas przepływu 
wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przyborów sanitarnych

- kanalizacyjne przewody odpływowe(poziomy) należy powyżej kolana łączącego pion  z 
poziomem napełnić całkowicie wodą i poddać obserwacji. Wynik badań należy uznać za dodatni, 
jeżeli nie będzie żadnych przecieków.

5.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej układane w ziemi

-zgodność z projektem wykonawczym
-badanie wykopów otwartych zabezpieczenia wykopów ,użytych materiałów
-badanie warstwy ochronnej zasypu przewodów i zasypu do powierzchni terenu
-badanie podłoża wzmocnionego poprzez oględziny zewnętrzne i obmiar ,przy czym
 grubość podłoża mierzyć z dokładnością do lcm.
-badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich cech z 
wymaganiami określonymi w projekcie budowlanym i ST oraz na podstawie dokumentów 
określających jakość wbudowanych materiałów porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, 
atestami producentów .
-badania szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację i infiltrację.

5.4 Instalacja centralnego ogrzewania

Badanie próby szczelności należy wykonać po zakończeniu montażu, przed malowaniem i 
izolacją cieplną przewodów. Próbę szczelności wykonać na ciśnienie 0,4MPa. Czas trwania 
próby 0,5 h. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności, pomalowaniu i 
zaizolowaniu rur, montażu grzejników wykonać próbę na gorąco. Czas trwania próby 72 h. 
Podczas wykonywania próby na gorąco należy przeprowadzić regulację instalacji centralnego 
ogrzewania.

5.5 Wentylacja

Po wykonaniu montażu instalacji wentylacyjnej należy wykonać regulację układów 
nawiewnych i wywiewnych. W pomieszczeniu jadalni za pomocą zaworów nawiewnych i 
wywiewnych.  W pomieszczeniach kuchni, przygotowalni i zmywalni za pomocą komór 
wyrównawczych.

 
6.0 OBMIAR ROBÓT

Obmiar  powykonawczy  powinien  być  wykonany  w  jednostkach  i  zgodnie  z  zasadami 
przyjętymi w kosztorysowaniu.

6.1 Instalacja wody zimnej i ciepłej

- długość przewodu mierzy się w metrach wzdłuż jego osi
 -  do  ogólnej  długości  przewodu  należy  wliczyć  długość  armatury  łączonej  na  gwint  i 
łączników,  natomiast nie wlicza się do długości rurociągów armatury kołnierzowe
  - długość zwężki należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy
-  przy  ustalaniu  ilości  podejść  odrębnie  liczy  się  podejścia  wody  zimnej  i  ciepłej 
-  próbę  szczelności  ustala  się  dla  całkowitej  długości  rur  tej  instalacji  z  uwzględnieniem 
podziału wg średnic  
-  pozostałe  elementy  i  urządzenia  instalacji  wodociągowej  oblicza  się  w  sztukach  lub 
kompletach.



6.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej

- długość przewodów należy mierzyć w metrach wzdłuż jego osi bez odliczania kształtek
 -  do  ogólnej  długości  przewodu  nie  wlicza  się  czyszczaków,  rur  wywiewnych  i  innych 
elementów wyszczególnionych w innych pozycjach kosztorysu  
- pozostałe elementy i urządzenia kanalizacyjne oblicza się w sztukach lub kompletach.

6.3 Instalacja centralnego ogrzewania i wentylacja

- długość rurociągów c.o. mierzyć w metrach wzdłuż ich osi  
- grzejniki, zawory, odpowietrzniki liczyć w sztukach.
-  przewody  wentylacji  nawiewnej  i  wywiewnej  mierzyć  w  metrach  wzdłuż  ich  osi  wg 
wymiarów przewodów      
 - długość króćca redukcyjnego należy wliczyć do długości przewodu o większych wymiarach 
- pozostałe urządzenia wentylacyjne oblicza się w sztukach bądź w kompletach.

6.4 Kotłownia opalana gazem

-długości rurociągów mierzyć w metrach wzdłuż ich osi
-  do  ogólnej  długości  rurociągów  należy  wliczyć  długość  armatury  łączonej  na  gwint  i 
łączników, natomiast nie wlicza się do długości przewodów armatury kołnierzowej
- pozostałe elementy i urządzenia oblicza się w sztukach lub w kompletach.

7.0 ODBIÓR ROBÓT

7.1 ODBIÓR CZĘŚCIOWY

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:
-Projekt budowlany z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie
wykonywania robót  .
-Dziennik Budowy
-dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów

7.1.1 ZAKRES OBIORU CZĘŚCIOWEGO

Odbiór techniczny-częściowy powinien być przeprowadzony dla tych elementów lub części instalacji, 
do których w wyniku postępu robót dostęp jest utrudniony bądź niemożliwy. 
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego, jednak bez oceny 
prawidłowości pracy poszczególnych instalacji.  
W ramach odbioru częściowego należy: 
- sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem 
wykonawczym oraz z ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy, dotyczącymi zmian w projekcie 
- sprawdzić zgodność wykonania odbieranych instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich 
punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa 
wprowadzone do Dziennika Budowy 
- przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
Po dokonaniu odbioru częściowego poszczególnych instalacji, dla każdej z nich należy sporządzić 
protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem 
wykonawczym i pozytywny wynik badań odbiorczych.



7.2 ODBIÓR TECHNICZNY KOŃCOWY

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze częściowym  
- projekt techniczny powykonawczy(z naniesionymi ewentualnymi zmianami w 
czasie  budowy)

  - Dziennik Budowy           
- atesty, certyfikaty i zaświadczenia  
- obmiary powykonawcze 

- protokoły odbiorów technicznych- częściowych

- protokoły wykonanych badań odbiorczych

- dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających dozorowi technicznemu

- instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów

- instrukcje obsługi instalacji wentylacji i kotłowni

- protokoły wykonania płukania i dezynfekcji instalacji wodociągowej

- świadectwa badania jakości wody(instalacja wody zimnej i ciepłej)

W  ramach  odbioru  końcowego  należy  uruchomić  poszczególne  instalacje  i 
sprawdzić, czy zakładane w projekcie parametry zostały osiągnięte.

Odbiór  techniczny  końcowy  kończy  się  protokólarnym  przejęciem 
poszczególnych instalacji do użytkowania.

                                                                                                                               
8.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena wykonanych i odebranych instalacji powinna obejmować:

- dostawę materiałów

- wykonanie robót przygotowawczych

- montaż instalacji wraz z armaturą i urządzeniami

- montaż izolacji

- przeprowadzenie badań, próby szczelności, dezynfekcji i płukań

- pomiary i badania

-roboty pomiarowe i przygotowawcze, wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej i technologicznej
-wykonanie wykopu wraz z umocnieniem ścian

-zabezpieczenie urządzeń w wykopie i nad wykopem

-przygotowanie podłoża z piasku

-ułożenie rurociągów kanalizacyjnych



-wykonanie studzienek kanalizacyjnych

-badanie szczelności kanałów

-zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem, zgodnie ze Specyfikacją Techniczną

-wywóz nadmiaru urobku

-dowóz piasku

-humusowanie z obsianiem trawą

-doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

9.0PRZEPISY ZWIĄZANE

9.1 POLSKIE NORMY

-PN-86-B-02480 „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów" -PN-68/B-06050 

„Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

-PN-92/B-10735 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze" 

- PN-ISO 7-1 – Gwinty rurowe

- PN-84/B-0171- Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne

- PN-92/B-01706- Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu

- PN-76.B-02440-Zabezpieczenia urządzeń ciepłej wody.

- PN-71/B-10420- Urządzenia ciepłej wody w budynkach.

- PN-81/B-10700(00 i 02)-Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.

 -PN-EN 1401-9 – Rury ze ścianką litą PVC i kształtki kanalizacyjne PVC.

 - PN-EN 12056-1, 2- Systemy kanalizacyjne wewnątrz budynków

- PN-91/B-02414 – Zabezpieczenie instalacji c.o.w systemie zamkniętym

9.2 NORMY BRANŻOWE

-PN-86/B-02480- „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów

-BN-77/8931-12 „Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu"

-BN-83/8836-02 „Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze"

9.3 INNE DOKUMENTY

-ISO 4435:1991 „Rury i kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.04.2004r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.(Dz.U. Nr 106/00 poz.1126, Nr 109/00 poz.1157, Nr 

120/00 poz.1268, Nr 5/01 poz.42, Nr.100/01 poz.1085, Nr.110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz.1229, 

Nr129/01 poz.1439, Nr 154/01 poz.1800, Nr 74/02 poz.676, Nr 80/03 poz.718).

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wymagań dotyczących jakości 



wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi(Dz.U.Nr 203/02 poz.811).

-Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych-Polska     Korporacja

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji - Warszawa 1994r.

Opracował: inż. Tadeusz Wojsz


