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D -  00.00.00 
 

WYMAGANIA OGÓLNE 
 

  
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot  Specyfikacji Technicznej 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej D-00.00.00 są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót które zostaną wykonane w ramach: 
 
   Obiekt: Terenowe urządzenia sportowe oznaczone wg planu zagospodarowania terenu: 
                   B – bieŜnia prosta l=60m 
                   C, D, E- boisko wielofunkcyjne 
                   F -  skocznia do skoku w dal        
 
Zadanie: Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 13 i Gimnazjum nr 31 w Szczecinie. 
                 Drogi wewnętrzne, parkingi i chodniki 
 
Adres budowy: 70-880 Szczecin, ulica Bałtycka 1A, działka nr 5, obręb 4097. 
 
Inwestor: Gmina miasto Szczecin – Wydział Inwestycji Miejskich 
                  70-456 Szczecin ulica Armii Krajowej 1 
                                                  
 
1.2 Zakres stosowania ST 
               Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i naleŜy je 
stosować w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1 
 
1.3 Zakres Robót objętych ST    
 
 1.3.1 Wymagania ogólne naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi Specyfikacjami 
Technicznymi: 
 
D-00.00.00 Wymagania ogólne .........................................................  str.  1-15 
D-01.01.01 Odtworzenie trasy.............................................................str. 16-19 
D-01.02.04 Rozbiórka elementów dróg...............................................str. 20-22 
D-02.01.01 Roboty ziemne z profilowaniem ......................................str. 23-26 
D-08.03.01 Betonowe obrzeŜa chodnikowe.........................................str. 27-31 
D-04.02.01 Warstwa odsączające - podsypkowe…………………….str. 32-35 
D-04.04.02  Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
                   mechanicznie.......................................................................str. 36-42 
D-04.00.00 Konstrukcje betonowe…………………............................str. 43-51 
D-09.00.01 Nawierzchnia z trawy syntetycznej………................... .. str. 52-56 
D-10.02.00 Urządzenia sportowe...........................................................str. 57-58 
D-09.00.02 Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa…………… ....str. 59-62 
 



 3 

1.4 Określenia podstawowe 

 UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-uŜytkową 
(droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, 
korpus ziemny, węzeł). 

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych. 

1.4.3.Dziennik budowy –dziennik wydany zgodnie zobowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót 
, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej 
pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i projektantem. 

1.4.4. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.4.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.6. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

.1.4.7. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułoŜenia w nim konstrukcji nawierzchni. 

1.4.8. KsiąŜka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
słuŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w ksiąŜce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

1.4.9. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

1.4.10. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

1.4.11. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania obciąŜeń od ruchu 
na podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a) Podbudowa - dolna część nawierzchni słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń od ruchu na podłoŜe. Podbudowa 

moŜe składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
b) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. 

MoŜe ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
c) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 

zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoŜa. MoŜe zawierać 
warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

d) Warstwa odsączająca - warstwa słuŜąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 

1.4.12. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi 
lub obiektu mostowego. 

1.4.13  Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i 
związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy moŜe równieŜ obejmować teren przewidziany 
do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciąŜliwościami powodowanymi 
przez ruch na drodze. 

1.4.14 PodłoŜe nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leŜący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 

1.4.15.  Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w 
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.16. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

.  
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 
na terenie budowy  oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaŜe Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 
współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i dwa komplety ST. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

 Przetargowa Dokumentacja projektowa zawiera Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, 
przedmiar robót  oraz  Specyfikacje Techniczne. 

Po uzyskaniu kontraktu wykonawca otrzyma dwa kompletne egzemplarze Dokumentacji Projektowej 
zawierającej: opis techniczny, część rysunkową, część kosztorysową oraz Szczegółowe Specyfikacje 
techniczne. 

 

Po przyznaniu kontraktu wykonawca opracuje w ramach ceny ofertowej ns  dokument: 

-projekt oznakowania placu budowy 

-powykonawczą dokumentację geodezyjną.   

- projekt organizacji ruchu na czas budowy (wraz z uzgodnieniem z właściwym organem zarządzającym 
ruchem) 

 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową  

 Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane  przez Inspektora 
Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące 
dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
waŜności wymieniona w  „Ogólnych warunkach umowy”. 

1 umowa 
2 oferta wykonawcy 
3 specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
4 szczegółowe specyfikacje techniczne  
5 dokumentacja projektowa  
6 kosztorys ofertowy 
 

 Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu 
odpowiednich zmian i poprawek. 
 W przypadku rozbieŜności, wymiary podane na piśmie są waŜniejsze od wymiarów określonych na 
podstawie odczytu ze skali rysunku. 
 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
 Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
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 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony 
w cenę kontraktową. 
 

1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca i wykańczania robót Wykonawca 
będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących  
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób 
lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 
 

1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
 Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpoŜarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 
 Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym 
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
  

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

 Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy. 
 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 
budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
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 JeŜeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować 
roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie 
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

               Inspektor Nadzoru będzie na bieŜąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. 
JednakŜe, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą 
one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

  

1.5.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 

 Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 
przy transporcie materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót.  

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
 Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez  Inspektora Nadzoru. 
 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
 Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

 Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak równieŜ odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

 Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, Ŝe materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót. 
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2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
 Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z 
badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, 
uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
pochodzących ze jakiegokolwiek Ŝródła . 
 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierŜawy i inne jakie okaŜą się 
potrzebne w związku  z dostarczeniem materiałów do robót. 
 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów piasku i 
Ŝwiru  będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. 
 Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które 
zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, Ŝe uzyska na to pisemną zgodę  
 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 
 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane 
w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej 
partii materiałów pod względem jakości. 
 W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione 
następujące warunki: 
a) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 

czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa 

się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 
c) JeŜeli produkcja odbywa się w miejscu nie naleŜącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora 

Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 
 
2.4 . Materiały nie  odpowiadające wymaganiom 
 
              Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
Budowy, bądŜ złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli 
Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany  przez Inspektora Nadzoru. 
KaŜdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.   
 
2.5 Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
       Wykonawca, zapewni aby tymczasowe składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne 
do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsce czasowego składowania będzie zlokalizowane w obrębie budowy w miejscu uzgodnionym z 
Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcę i 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
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2.6 Wariantowe stosowanie materiałów   
       
 Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być  zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.  
 
 3. Sprzęt 
 Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w 
wymienionych wyŜej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 
 Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego uŜytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak równieŜ naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
 JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moŜe być później 
zmieniany bez jego zgody. 
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
 Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru  , pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonywania Robót 
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
ST, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
  Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaŜe się skutkiem błędu zawartego w danych 
dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 



 9 

 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez  Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 Decyzje  Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takŜe w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji  Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i 
robót. 
 Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym 
przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

  Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moŜe zaŜądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST 
 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone,  Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.2 Pobieranie próbek 

 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w             pobieraniu próbek. 
 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.3. Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.. 
 

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

 Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów 
w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu 
niezbędnej pomocy. 
 Inspektor Nadzoru  , dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 



 
 

 10 

 Inspektor Nadzoru powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor Nadzoru oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i ST. MoŜe równieŜ zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań niezaleŜnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

6.5. Certyfikaty i deklaracje 

 Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 

 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

− Polską Normą lub 
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1i które spełniają wymogi  ST. 
 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, kaŜda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
   Oferent powinien dołączyć autoryzację producenta na dostawę i montaŜ nawierzchni syntetycznej. 
 

6.6. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na 
Wykonawcy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy naleŜy 
wpisywać w szczególności: 
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowe 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
− uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych           i ostatecznych 

odbiorów robót, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
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− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 

kto je przeprowadzał, 
− inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone  
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
 Decyzje  Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

(2) KsiąŜka obmiarów 

 KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie i wpisuje do ksiąŜki obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora Nadzoru. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 
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 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji  Inspektora Nadzoru na piśmie. 
 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inspektora Nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 
 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuŜ linii osiowej. 
 Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnoŜona przez średni przekrój. 
 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami ST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 
 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
 
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takŜe 
w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 
 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie ksiąŜki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do ksiąŜki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
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Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru  na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 

8.2. Odbiór częściowy 

 Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 

8.3. Odbiór ostateczny robót 

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.3.1. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i ST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji 
i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy. 
 

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 
1-dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona 
w trakcie realizacji umowy, 
2-recepty i ustalenia technologiczne, 
3-dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
4-wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST    
5-deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST  
6-opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentu odbioru, 
7-rysunki (dokumentacje) na wykonywane roboty towarzyszace ( np. przełoŜenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielowi urządzeń, 
6-geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
7-kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
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 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.3 „Odbiór ostateczny robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

 Podstawą płatności jest wartość ( kwota) podana- skalkulowana przez Wykonawcę w ofercie 
przetargowej. 
  
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w 
dokumentacji projektowej. 
 
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 

na teren budowy, 
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
− pozostałe koszty związane z realizacją wymogów SST, 
− koszt tymczasowej organizacji ruchu, 
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-00.00.00 

 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-00.00.00 
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

9..3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

 
 Koszt   organizacji ruchu obejmuje: 
 
(a) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
 
 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 
 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
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PRZEPISY ZWIĄZANE 

1  Ustawa o zamówieniach publicznych z  pózniejszym i zmianami. 
2  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). 
3  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz,U.Nr 14, poz 60 z pózniejszymi zmianami) 

5. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu 
i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 

6. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z 
pózniejszymi zmianami) 
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D-01.01.01 
 

ODTWORZENIE  TRASY 
I  PUNKTÓW  WYSOKO ŚCIOWYCH 

 
 WSTĘP 

1.1.Przedmiot  ST 

 Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z usytuowaniem obiektów i  ich punktów wysokościowych  w związku z  
zadaniem:” Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 13 i Gimnazjum nr 31 w Szczecinie - 
terenowe urządzenia sportowe .” 
  
1.2 Zakres  stosowania Specyfikacji Technicznej 
  
         Specyfikacje techniczne  stosowane są jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robót jak 
w p.1.1 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi 
czynnościami umoŜliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie połoŜenia obiektów inŜynierskich  
zgodnie z Dokumentacją Projektową  i Umową Kontraktową. W zakres robót pomiarowych, związanych z 
połoŜeniem obiektów inŜynierskich i ich punktów wysokościowych wchodzą: 
  
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi    i punktów 

wysokościowych, 
b) uzupełnienie osi  dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób 

ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
f) Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej 

1.4. Określenia podstawowe 

 Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy. 

 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „ 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót  podano w ST D-00.00.00  „ Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

 Do utrwalenia punktów głównych trasy naleŜy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 
 Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, 
powinny mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 m. 
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 Do stabilizacji pozostałych punktów naleŜy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i 
długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i 
długości od  0,04 do 0,05 m. 
 „Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
 

3. SPRZĘT 

 Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych naleŜy stosować następujący sprzęt: 
− teodolity lub tachimetry, 
− niwelatory, 
− dalmierze, 
− tyczki, 
− łaty, 
− taśmy stalowe, szpilki. 
 Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien 
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

4. TRANSPORT 

 Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00   
 

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

 Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 
 W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić 
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
 Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. 
 Wykonawca powinien natychmiast poinformować  Inspektora Nadzoru o wszelkich błędach wykrytych 
w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt 
Zamawiającego. 
 Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z 
rzeczywistymi rzędnymi terenu. JeŜeli Wykonawca stwierdzi, Ŝe rzeczywiste rzędne terenu istotnie róŜnią się 
od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomić o tym  Inspektora Nadzoru. 
Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji 
przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z róŜnic rzędnych terenu podanych w 
dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostaną 
wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, Ŝe roboty 
dodatkowe w takim przypadku obciąŜą Wykonawcę. 
 Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru Punkty wierzchołkowe, punkty główne 
trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i 
jednoznaczny charakterystykę i połoŜenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów 
pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót. JeŜeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego 
zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do 
dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
 
 Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót naleŜą do 
obowiązków Wykonawcy. 
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5.2 Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych  obiektów i punktów 
       wysokościowych 

 Punkty wierzchołkowe obiektów i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, 
przy uŜyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a takŜe dowiązane do punktów pomocniczych, 
połoŜonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach 
prostych nie moŜe przekraczać          50 m. 
 Zamawiający powinien załoŜyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuŜ osi trasy 
drogowej, a takŜe przy kaŜdym obiekcie.  
 Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuŜ trasy drogowej w terenie płaskim powinna 
wynosić 50 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, zaleŜnie od 
jego konfiguracji. 
 Repery robocze naleŜy załoŜyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i 
obiektów towarzyszących. Jako repery robocze moŜna wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących 
budowlach wzdłuŜ trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze naleŜy załoŜyć w postaci 
słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający 
osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 Rzędne reperów roboczych naleŜy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. 
 Repery robocze powinny być wyposaŜone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne i 
jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

5.3. Odtworzenie usytuowani obiektów 

 Tyczenie obiektów naleŜy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne 
przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy 
geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 

 Oś obiektów powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości 
zaleŜnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niŜ co 20 metrów. 
 Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi  w stosunku do dokumentacji projektowej nie 
moŜe być większe niŜ  5 cm  Rzędne niwelety obiektów naleŜy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku 
do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. 
 Do utrwalenia osi trasy w terenie naleŜy uŜyć materiałów wymienionych w pkt 2.2. 
 Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 

6. KONTROLA  PRAC POMIAROWYCH 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00  
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem obiektów i punktów wysokościowych naleŜy 
prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00   
 
 Jednostką obmiarową jest ha( hektar) odtworzonej powierzchni w terenie. 
  

8. ODBIÓR ROBÓT 

               Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót , obejmuje roboty zawarte w 
Dokumentacji Projektowej oraz dodatkowe których potrzebę wykonania uzgodniono w trakcie 
wykonywania robót pomiędzy Wykonawcą i Inspektorem nadzoru. 
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 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00  . 
 Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i 
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada  
Inspektorowi Nadzoru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 9.1  Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w  ST D-00.00.00   

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena  wykonania robót obejmuje  : 
 -   wyznaczenia punktów głównych osi obiektów i punktów wysokościowych, 
− uzupełnienie osi obiektów dodatkowymi punktami, 
− wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
− wykonanie pomiarów bieŜących w miarę postępu robót zgodnie z dokumentacją projektową 
− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 

ułatwiaj ące odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
− Wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej 
 
  10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 

Warszawa 1979. 
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
8. Ustawa 17.05.1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.D.Nr 30 poz 163 z pózniejszymi zmianami) 
9. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
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D-01.02.04 
ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 
 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z budową :” Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 13 i Gimnazjum nr 31 
w Szczecinie - terenowe urządzenia sportowe .” 

1.2. Zakres robót objętych ST 

 Specyfikacja  Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką: 
a) boisko do gry w koszykówkę 

• -rozebranie nawierzchni asfaltowej gr. 3 cm, 
• -rozebranie podbudowy betonowej gr. 15 cm , 
• - rozebranie obrzeŜy betonowych 30*8 na ławie betonowej  
• - demontaŜ stojaków i tablic oraz fundamentów betonowych pod stojaki 
• -  wywóz gruzu na wysypisko 

 
b) bieŜnia lekkoatletyczna 

• -rozebranie obrzeŜy betonowych 20*6cm 
• - zdjęcie nawierzchni ŜuŜlowej 
• - wywóz gruzu na wysypisko 

 
c) skocznia do skoku w dal 

• - rozebranie obrzeŜy betonowych 20*6cm 
• - zdjęcie nawierzchni ŜuŜlowej rozbiegu 
• -demontaŜ ścianek drewnianych zeskoczni 
• - wywóz gruzu na wysypisko 

1.3. Określenia podstawowe 

 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”  

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne”  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
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3.2. Sprzęt do rozbiórki 

 Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, moŜe być wykorzystany sprzęt podany 
poniŜej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru: 
− spycharki, 
− ładowarki, 
− samochody cięŜarowe, 
− młoty pneumatyczne, 
− koparki. 

4. TRANSPORT 

 Materiał z rozbiórki moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”  

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 

 Roboty rozbiórkowe  obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt 
1.2, zgodnie z dokumentacją projektową,  lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru. 
 Roboty rozbiórkowe moŜna wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony   przez Inspektora 
Nadzoru.  
 Wszystkie elementy moŜliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania 
zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je 
na miejsce określone  lub wskazane przez Inspektora nadzoru 
  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
 Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz 
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
  

7. OBMIAR ROBÓT 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”      

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostkami obmiarowymi są jednostki przedmiaru robót. 
− dla nawierzchni   - m2 (metr kwadratowy), 
− dla krawęŜników, obrzeŜy  - mb 
−  
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót , obejmuje roboty objęte Dokumentacją 
Projektową oraz dodatkowe których potrzebę wykonania uzgodniono w trakcie wykonywania robót 
pomiędzy Wykonawcą i Inspektorem Nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”             

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
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9.2. Cena jednostki obmiarowej: 

• Oznakowanie robót 
• Rozbiórkę  
• Wywiezienie gruzu z rozbiórki na najbliŜsze wysypisko wraz z opłatą za składowanie 
• Uporządkowanie miejsca prowadzenia robót 
  
Roboty prowadzone powinny być zgodnie z rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r 
(Dz.U.Nr 47, poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. 
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D-02.01.01 
                        ROBOTY ZIEMNE   Z  PROFILOWANIEM 
 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót ziemnych, związanych z zadaniem: :” Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 13 i 
Gimnazjum nr 31 w Szczecinie - terenowe urządzenia sportowe .”  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w p.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych  i 
obejmują: 

• Wykonanie wykopu pod projektowaną nawierzchnię boiska wielofunkcyjnego, bieŜnię i rozbieg 
na skoczni w dal, 

• Rozplantowanie części urobku na terenie niecki po rozbiórkach 
• Wywóz nadmiaru ziemi na wysypisko  

1.3. Określenia podstawowe 

Podstawowe określenia zostały podane w  ST D-00.00.00 . 

1.5. Ogólne wymagania robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST oraz z poleceniami Inspektora nadzoru.  
 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

Pod względem trudności odspojenia grunty występujące na terenie projektu kwalifikują się do kat. III 
  

3. SPRZĘT 

Mechaniczne wykonanie wykopów powinno się odbywać koparką podsiębierną o pojemności  łyŜki 0,4-06 m3. 
Sprzęt do ręcznego prowadzenia robót w obrębie istniejącego uzbrojenia podziemnego. Wykonawca 
przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoŜa powinien wykazać się moŜliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 
− równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem;  Inspektora Nadzoru moŜe 

dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoŜa z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym 
prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

− koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
− walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
 
 Stosowany sprzęt nie moŜe spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoŜa. 
 

4.   TRANSPORT 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST D-00.00.00. 
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Wywóz urobku samochodami samowyładowczymi na najbliŜsze wysypisko. 
Do przewozu wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospółka stosowane będą 
samochody samowyładowcze- wywrotki. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów naleŜy: zapoznać się z planem sytuacyjno wysokościowym 
i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejących i projektowanych obiektów i wyznaczyć zarysy 
robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie w terenie połoŜenia wszystkich charakterystycznych 
punktów przekroju podłuŜnego i przekrojów poprzecznych, zarówno wykopów jak i nasypów, połoŜenie ich 
osi geometrycznych, szerokości korony, wysokości nasypów i głębokości wykopów. Do wyznaczenia 
zarysów robót ziemnych naleŜy posługiwać się instrumentami geodezyjnymi. 

Odspojony grunt naleŜy wywieść na wysypisko komunalne lub wbudować w miejsca zaniŜone powstałe po 
robotach rozbiórkowych.. RóŜnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie moŜe 
przekraczać +1cm i -3 cm. Szerokośc korpusu nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ 5 
cm, a  krawędzie dna wykopu  nie powinny mieć wyraźnych załamań. Wskaźnik zagęszczenia podłoŜa w 
obrębie obiektów  1,0 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoŜa bezpośrednio 
przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do 
wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoŜa,jest moŜliwe wyłącznie za zgodą Inspektora 
nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 
 W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłoŜu nie moŜe odbywać się ruch 
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej , tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez 
Inspektora Nadzoru. 
 

6.  PRZYGOTOWANIE PODŁO śA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE 

PodłoŜe gruntowe przed ułoŜeniem konstrukcji musi być wyprofilowane i zagęszczone PN-S-02205. Drogi 
samochodowe. Roboty ziemne. Grunt pod nawierzchnie naleŜy zagęścić do uzyskanego wskaźnika Is=1,0. 
Wilgotność zgęszczanego zasypu powinna być równa wilgotności optymalnej gruntu lub wynosić co najmnej 
80% jej wartości. Dotyczy to gruntów spoistych. Dla gruntów sypkich warunek ten nie musi być zachowany.  
 Przed przystąpieniem do profilowania podłoŜe powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. 
 Po oczyszczeniu powierzchni podłoŜa naleŜy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umoŜliwiają 
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoŜa. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 
profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyŜsze niŜ projektowane rzędne podłoŜa. 
 JeŜeli powyŜszy warunek nie jest spełniony i występują zaniŜenia poziomu w podłoŜu przewidzianym 
do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoŜe na głębokość zaakceptowaną przez Inspektora 
Nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości 
koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości 
wskaźnika zagęszczenia.. 
 Do profilowania podłoŜa naleŜy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w 
robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 Bezpośrednio po profilowaniu podłoŜa naleŜy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoŜa 
naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0. Wskaźnik zagęszczenia 
naleŜy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 
 
 

6.1. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoŜa 

 PodłoŜe (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
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 JeŜeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa nastąpi przerwa w 
robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on 
zabezpieczyć podłoŜe przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłoŜenie folii lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 JeŜeli wyprofilowane i zagęszczone podłoŜe uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 
kolejnej warstwy moŜna przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
 Po osuszeniu podłoŜa Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych 
napraw. JeŜeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny 
koszt. 
 

7.       KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 
Sprawdzenie jakości wykonania wykopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
Niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowej 
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na: 

• - dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie) 
• - jakość gruntu przy zasypce wykopu, 
• - wykonanie zasypu i zagęszczenia, 
• - zagęszczenie i profilowanie podłoŜa gruntowego 
• -  badanie wskaźnika zagęszczenia podłoŜa- 1 punkt na 100m2 

 
8. OBMIAR ROBÓT 
 
 Jednostką obmiaru jest 1 m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i pomiarami w terenie. 
 
9. ODBIÓR ROBÓT 
 Zasady odbioru określono w ST D-00.00.00 
Odbiór robót ziemnych naleŜy wykonać zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilość i jakość wykonanych 
wykopów i zasypek. 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Płatność za 1 m3 naleŜy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót w oparciu o wyniki 
pomiarów i badań laboratoryjnych. 
 

Cena jednostkowa wykopu  obejmuje: 

• Prace pomiarowe, 
• Oznakowanie robót 
• Wykonanie wykopu z załadunkiem na środki transportowe 
• Rozplantowanie w miejscach ubytków po rozbiórkach 
• Transport urobku na wysypisko 
• Przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych dotyczących wskaźnika 

zagęszczenia gruntu 
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1. PRZEPISY ZWIĄZANE 

2. 10.1. Normy 

1. PN-86/B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
2.  PN-B-04481:1998  Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
3. PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
4. PN-ISO10318:1993  Geotekstylia- Terminologia 
5. PN-EN-963:1999  Geotekstylia i wyroby pokrewne. 
6. BN-77/8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
7. BN-88/8932-02  Podtorze i podłoŜe kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
8. BN-67/8936-01  Drogi samochodowe. Odprowadzenie wód opadowych z drogi. Warunki 

techniczne wykonania odbioru. 
 
10.2. Inne dokumenty 

9. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 
Warszawa, 1978. 
10. Instrukcja badań podłoŜa gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998. 
11. Wytyczne wzmacniania podłoŜa gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002 
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D - 08.03.01 
BETONOWE  OBRZEśA  CHODNIKOWE  

 
1. WSTĘP. 
 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
 robót związanych z ustawieniem obrzeŜy betonowych 20*6 cm w związku z zadaniem:  
„ Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 13 i Gimnazjum nr 31 w Szczecinie - terenowe 
urządzenia sportowe”. 
 
1.2 Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem obrzeŜy betonowych  o 
wymiarach 30*8, cm na ławie betonowej z betonu B-15. 
  
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. OBRZEśA BETONOWE  - prefabrykowane belki betonowe, rozgraniczające jednostronnie lub 
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych dla komunikacji. 
 
1.4.2. ŁAWA - WARSTWA NOŚNA SŁUśĄCA DO UMOCNIENIA KRAW ĘśNIKA ORAZ 
PRZENOSZĄCA OBCIĄśENIE KRAW ĘśNIKA NA GRUNT. 
 
1.4.3. PODSYPKA - WARSTWA WYRÓWNAWCZA UŁO śONA BEZPOŚREDNIO NA ŁAWIE. 

 
1.4.4 Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST D -.00.00.00 „Wymagania ogólne”   
 
1.5. Ogólne wymagana dotyczące robot 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne"  
 
2. MATERIAŁY. 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-.00.00.00 „Wymagania ogólne"  
 
2.2. Materiały do wykonania obrzeŜy betonowych 
 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu obrzeŜy betonowych według zasad niniejszej ST są: 
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2.2.1. ObrzeŜa betonowe 
 
ObrzeŜa betonowe o wymiarach  30*8cm  gatunku I powinny być wykonane z betonu klasy B-30 i spełniać 
warunki zawarte w normach BN-50/6775-03/01 i BN-80/6775-03/04. 
KaŜda dostarczona partia obrzeŜy betonowych na budowę powinna posiadać atest producenta. Beton uŜyty do 
elementów prefabrykowanych powinien charakteryzować się nasiąkliwością ≤ 4% oraz mrozoodpornością i 
wodoszczelnością zgodnie z normą PN-88/B-06250 - stopień mrozoodporności F-25. 
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeŜy: 

 na długości ± 8 mm, 
na szerokości i wysokości ± 3 mm.  

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeŜy: 
wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi - 2 mm, 
szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroŜy ograniczających powierzchnie górne (ścieralne) - 
niedopuszczalne. 

ObrzeŜa naleŜy składować w pozycji budowania. 
Składowanie obrzeŜy powinno być zorganizowane w sposób chroniący materiał przed jego uszkodzeniem 
mechanicznym i przed wpływem ewentualnych, szkodliwych czynników zewnętrznych na beton. 
 
2.2.2. Cement 
Cement uŜyty do wytwarzania betonów powinien być cementem portlandzkim klasy nie niŜszej niŜ 32,5. oraz 
powinien odpowiadać PN-B-19701. 
Cement uŜyty na zaprawę cementową do spoinowania powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-B-19701. 
Przechowywanie cementu wg BN-88/6731-08. 
 
2.2.3. Piasek 
 
Piasek do zaprawy powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711.  
Piasek na podsypkę powinien spełniać wymagania PN-B-11113. 
 
2.2.4. Woda 
 
Woda nie powinna pochodzić ze źródeł budzących wątpliwości i powinna odpowiadać wymaganiom PN-88/B-
32250. 

2.2.4. Materiały na ławy 

Do wykonania ławy pod krawęŜniki naleŜy stosować, dla: 
- ławy betonowej beton klasy B 15 wg PN-B-06250, którego składniki powinny odpowiadać wymaganiom 

punktu 2.2.2 
 
3. SPRZĘT. 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-.00.00.00 „Wymagania ogólne"  
 
3.2. Sprzęt do wykonania obrzeŜy betonowych 
 
Roboty związane z ustawianiem obrzeŜy betonowych naleŜy wykonywać ręcznie przy uŜyciu drobnego sprzętu 
pomocniczego. 
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4. TRANSPORT. 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-.00.00.00 „Wymagania ogólne"  
 
  
4.2. Transport materiałów 
 
4.2.1. Transport obrzeŜy 
 
ObrzeŜa powinny być transportowane w pozycji pionowej, z nachyleniem w kierunku jazdy. ObrzeŜa naleŜy 
transportować w sposób chroniący je przed uszkodzeniami. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-.00.00.00 „Wymagania ogólne"  

5.2. Wykonanie koryta pod Ławy 

Wykop koryta pod ławy wykonywać naleŜy zgodnie z PN-B-06050. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 

wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według 

normalnej metody Proctora. 

5.3.  Ławy 

Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w 
korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław naleŜy wykonywać zgodnie z wymaganiami 
PN-B-06251 przy czym naleŜy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne 
 
5.4. Ustawienie obrzeŜy betonowych 
Roboty naleŜy rozpocząć od wytyczenia linii obrzeŜa. Wykop pod obrzeŜe naleŜy wykonać zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i normą PN-68/B-06050. Wymiary wykopów powinny odpowiadać wymiarom 
obrzeŜa w planie. Dno wykopu powinno być wyprofilowane i zagęszczone. Wskaźnik zagęszczenia min. 0,97 
wg normalnej metody Proctora. 
W tak wykonanym wykopie ustawia się obrzeŜa na podsypce piaskowej o grubości 5 cm, obsypując zewnętrzną 
ścianę obrzeŜy gruntem i ubijając go. Szerokość spoin między obrzeŜami nie powinna przekraczać 1 cm. Przed 
zalaniem spoin zaprawą naleŜy je oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być pielęgnowane wodą. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-.00.00.00 „Wymagania ogólne"  
 
6.2. Ocena prefabrykatów 
Ocenę prefabrykatów przeznaczonych do wbudowania zgodnie z pkt 2.2.1. naleŜy wykonać zgodnie z 
ustaleniami PN-80/B-10021. 
 
6.3. Sprawdzenie przygotowania podłoŜa 
Sprawdzenie wykonanych pod obrzeŜa wykopów polega na ocenie wskaźnika zagęszczenia gruntu w dnie 
wykopu, który ma być większy od 0,97 wg normalnej próby Proctora, szerokości dna wykopu, z tolerancją ± 1 
cm. 
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6.4.Sprawdzeniu ustawienia obrzeŜy 
Sprawdzeniu podlega: 

• odchylenie linii obrzeŜy w planie - max. odchylenie moŜe wynieść 1 cm (na kaŜde 100 m), 
• odchylenie niwelety - max. ± 1 cm (na kaŜde 100 m), 
• równość górnej powierzchni obrzeŜy - tolerancja prześwitu pod łatą 3-metrową ≤ 1 cm (na kaŜde 100 

m), 
• dokładność wypełnienia spoin - wymagane wypełnienie całkowite (sprawdzenie co l0 m). 

6.3. Kontrola po wykonaniu robót 

6.3.1. Kontrola Ław 

Przy wykonaniu ław badaniu podlegają: 
a) Zgodność profilu podłuŜnego górnej powierzchni ław z Dokumentacją Projektową. 

Profil podłuŜny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne 
odchylenia mogą wynosić ± 0.5 cm na całym odcinku. 

 
b) Wymiary ław. 

Wymiary ław naleŜy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na cały odcinek ławy. 
Tolerancje wymiarów wynoszą: 
  - dla wysokości ±10% wysokości projektowanej, 
  - dla szerokości ławy ±20% szerokości projektowanej. 
c) Zgodność wymiarów szerokości górnej powierzchni ław z Dokumentacją Projektową. 

Tolerancja wymiarów szerokości górnej powierzchni ław z Dokumentacją Projektową wynosi ± 20% 
szerokości projektowanej. 
d) Równość górnej powierzchni ław 

Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłoŜenie w dwóch punktach, na całym odcinku 
ławy, trzymetrowej łaty brukarskiej. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłoŜoną łatą nie moŜe 
przekraczać 1 cm. 
e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku 

Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie moŜe przekraczać ±2 cm na 100 m 
wykonanej ławy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-.00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7.  
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) wykonanego obrzeŜa betonowego.  I m3 wykonanej ławy betonowej. 
 
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych ilości 
wbudowanego materiału. Obmiar robót obejmuje roboty objęte Dokumentacją Projektową oraz 
dodatkowo których potrzebę wykonania uzgodniono w trakcie wykonania robót pomiędzy Wykonawcą i 
Inspektorem Nadzoru. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-.00.00.00 „Wymagania ogólne"  
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

• wykonanie koryta, 
• wykonanie podsypki (ławy betonowej). 
• Wykonanie ławy 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
 . 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena 1 m wykonania obrzeŜa betonowego obejmuje: 

• prace pomiarowe,  
• dostarczenie potrzebnych materiałów, 
• wykonanie wykopu pod obrzeŜe, 
• rozścielenie i ubicie podsypki, 
• wykonanie ławy betonowej o przekroju jak w Projekcie technicznym 
• ustawienie obrzeŜy betonowych, 
• obsypanie zewnętrznej ściany obrzeŜa gruntem z jego ubiciem, 
• wypełnienie spoin zaprawą cementową, 
• pielęgnacja spoin wodą, 
• przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
10.1. Normy 
 

5. PN-68/B-06050  Roboty ziemne budowlane.  
6. PN-88/B-06250  Beton zwykły. 
7. PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
8. PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
9. BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie. 
10. BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych Wspólne wymakania i badania. 
BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic. parkingów i 
torowisk tramwajowych. KrawęŜniki 
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                                                D-04.02.01 
 

WARSTWY  ODSĄCZAJĄCE  - PODSYPKOWE 
1. CZĘŚĆ OGÓŁNA      

 1.1 Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i  
odbioru robót związanych z zadaniem: „ Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 13 i 
Gimnazjum nr 31 w Szczecinie - terenowe urządzenia sportowe”. 
 
 1.2. Zakres robót objętych ST 
 Specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w p. 1.1  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania: 
 
- Warstwy podsypki piaskowej   gr. 25 cm i 15 cm  przy zagęszczeniu do Wz=1 

1.3. Określenia podstawowe 

 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
określeniami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”  

2. MATERIAŁY 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne”  

2.1. Rodzaje materiałów 

 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw podsypkowych są: 
− piaski, 

2.2. Wymagania dla kruszywa 

 Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące warunki: 
a) szczelności, określony zaleŜnością: 

15

85
5

D

d
≤  

gdzie: 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej 
d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoŜa. 
 Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności musi być 
spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 
b) zagęszczalności, określony zaleŜnością: 

U
d

d
= ≥60

10

5 

gdzie: 
U - wskaźnik róŜnoziarnistości, 
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, 
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 

  Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających  powinien spełniać wymagania normy PN-
B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2. 
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2.3. Składowanie materiałów 

 JeŜeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej  nie jest wbudowane bezpośrednio 
po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien 
zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. PodłoŜe w 
miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
3. Sprzęt 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
 Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy  odsączającej powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
− równiarek, spycharek, 
− walców statycznych, 
− płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

4. TRANSPORT 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”  

5.2. Przygotowanie podłoŜa 

 PodłoŜe powinno spełniać wymagania określone w ST D-02.01.01 
 Warstwy  odsączająca powinny być wytyczone w sposób umoŜliwiający wykonanie ich zgodnie z 
dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 
 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w 
inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru . 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niŜ co 10 m. 

5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 

 Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, , z zachowaniem wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłoŜonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby 
po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 
  W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa naleŜy przed zagęszczeniem 
wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 
 Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy podsypkowej  naleŜy przystąpić do jej 
zagęszczania. 
  Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na 
bieŜąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aŜ do otrzymania równej 
powierzchni. 
 W miejscach niedostępnych dla walców warstwa podsypkowa powinna być zagęszczana płytami 
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
 Zagęszczanie naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 
według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik zagęszczenia naleŜy 
określać zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. 
  Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją od -20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyŜsza od wilgotności 
optymalnej, kruszywo naleŜy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność 
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kruszywa jest niŜsza od wilgotności optymalnej, kruszywo naleŜy zwilŜyć określoną ilością wody i 
równomiernie wymieszać. 

5.4. Utrzymanie warstwy podsypkowej  

 Warstwa podsypkowa  po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy powinny być 
utrzymywane w dobrym stanie. 
  Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąŜa Wykonawcę robót. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru.  
 
Badania te powinny obejmować:  

6.1. Szerokość warstwy 

 Szerokość warstwy nie moŜe się róŜnić od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm, -5 cm. 

6.2. Równość warstwy 

 Nierówności podłuŜne warstwy  odsączającej naleŜy mierzyć 
4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [7]. 
 Nierówności poprzeczne warstwy  odsączającej naleŜy mierzyć 
4 metrową łatą. 
 Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.3. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne warstwy odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją ± 0,5%. 

6.4. Rzędne wysokościowe 

 RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać +1 cm i -2 cm. 

6.5. Grubość warstwy 

 Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2 
cm. JeŜeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, naleŜy 
mierzyć łączną grubość tych warstw. 
 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę 
warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o 
odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 
 Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i 
ocena grubości warstwy, według wyŜej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 

6.6. Zagęszczenie warstwy 

 Wskaźnik zagęszczenia warstwy odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien być 
mniejszy od 1. 
 Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia naleŜy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność 
kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

7. OBMIAR ROBÓT  

 Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych 
ilości wbudowanego materiału. Obmiar robót obejmuje roboty objęte Dokumentacją projektową oraz 
dodatkowe których potrzebę wykonania uzgodniono w trakcie wykonywania robót pomiędzy 
Wykonawcą i Inspektorem Nadzoru. 
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 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 

7.1. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy  odsączającej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową,  wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”  

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej  kruszywa obejmuje: 
 
− prace pomiarowe, 
− dostarczenie i rozłoŜenie na uprzednio przygotowanym podłoŜu warstwy materiału o grubości i 

jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
− wyrównanie ułoŜonej warstwy do wymaganego profilu, 
− zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− utrzymanie warstwy. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 

drogowych . świr i mieszanka 
4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni 

drogowych 
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą 
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą 
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

10.2. Inne dokumenty 

Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podłoŜu z zastosowaniem   geotekstyliów, IBDiM, 
Warszawa 1986. 
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D-04.04.02 
 

PODBUDOWA  Z  KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO 
MECHANICZNIE 

 
 

WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
 związanych z wykonaniem podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  
w związku z zadaniem : „ Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 13 i Gimnazjum nr 31 w 
Szczecinie - terenowe urządzenia sportowe”. 
  

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie grubości 15cm warstwa dolna i o uziarnieniu 5 do 40mm i warstwa górna grubości 5 cm z 
kruszywa o frakcji od 0 do 6 mm pod nawierzchnie boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej trawy. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe niniejszej Specyfikacji są zgodne z normą podstawową PN-S-06102, normami 
związanymi, wytycznymi i określeniami podanymi w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczeniu kruszywa o 
właściwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotności optymalnej.  
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne". 
 

2. MATERIAŁY 

 Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie powinno 
być kruszywo łamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i 
otoczaków albo ziarn Ŝwiru większych od 8 mm. 
 Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
 

2.1. Rodzaje stosowanych materiałów 

Do wykonania podbudowy naleŜy stosować kruszywo łamane niesortowane o uziarnieniu #5do 40 mm, 
 i 0 do 6mm 
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2.2. Wymagania dla materiałów 

2.2.1. Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-EN 933-1 powinna leŜeć między krzywymi granicznymi 
pól dobrego uziarnienia 1-2 podanymi na rysunku 1. 
 

 Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy 
 wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej 

1-2  kruszywo na podbudowę zasadniczą (górna warstwa) lub podbudowę jednowarstwową 
1-3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 
 Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie moŜe przebiegać od dolnej krzywej granicznej 
uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna 
kruszywa nie moŜe przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo ziarna 

2.3.  Woda 

 Do zwilŜania kruszywa naleŜy stosować wodę wg PN-EN 1008:2004. 

2.4. Źródła poboru materiałów 

 Wszystkie materiały uŜyte do budowy powinny pochodzić ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych 
przez Inspektora nadzoru. Nie później niŜ 14 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien dostarczyć 
Inspektorowi nadzoru wyniki badań laboratoryjnych łącznie z projektowaną krzywą uziarnienia. 

3.  SPRZĘT 

 Dobór sprzętu pod względem jakości i ilości powinien być  zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru. 
 Do wykonania podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych naleŜy stosować: 
-  mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposaŜone w urządzenia dozujące wodę,    
              zapewniające wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
- środki transportu, 
- równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
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- walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno  
               dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, bijaki mechaniczne lub małe walce  
               wibracyjne. 

 4.       Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

4.2. Transport materiałów 

 Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm 
przedmiotowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przygotowanie podłoŜa 

 JeŜeli podłoŜe wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny być one usunięte według zasad 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru oraz zgodnie z ST D-02.01.01 i ST D-04.02.01 Podbudowa 
powinna być wytyczona w sposób umoŜliwiający jej wykonanie zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 Ukształtowanie podbudowy powinno się odbywać według wcześniej przygotowanych i odpowiednio 
zamocowanych linek. 
 Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób 
przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu. 
 

5.2. Rozkładanie mieszanki i zagęszczanie 

Mieszankę kruszywa naleŜy rozkładać warstwą o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna grubość po 
zagęszczeniu była równa 15 cm i 5 cm . Układana warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy następnej warstwy 
moŜe nastąpić po odbiorze przez Inspektora nadzoru poprzedniej. 
 Po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa naleŜy przystąpić do jej zagęszczenia. Wilgotność 
mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej wg próby 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). materiał nadmiernie zawilgocony, powinien zostać osuszony 
przez mieszanie i napowietrzanie. JeŜeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niŜsza od optymalnej o 20 % jej 
wartości mieszanka powinna być zwilŜona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, 
gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyŜsza od optymalnej o 10 % jej wartości, mieszankę naleŜy osuszyć. 
 Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczenia powinny być wyrównane 
przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału aŜ do otrzymania równej powierzchni. 
Zagęszczanie powinno postępować stopniowo od zewnętrznej do wewnętrznej krawędzi podbudowy. Wskaźnik 
zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika 
nośności podbudowy wg tablicy 4. 
 

5.3 Utrzymanie podbudowy 

 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułoŜeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. 
JeŜeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora nadzoru, gotową podbudowę do ruchu 
budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąŜa Wykonawcę robót. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem o robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw na reprezentatywnych 
próbkach.. 
6.2. Badania w czasie budowy 
 Rodzaj i częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót podano w Tablicy 3. 
 

Tablica 3. Częstotliwość badań kontrolnych w czasie budowy warstwy podbudowy 
  z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

  

  Częstotliwość Badań 

L
p
  

Wyszczególnienie badań  
Minimalna liczba badań 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy przypadająca na 
jedno badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki 2 lub wg. Zaleceń Inspektora 
Nadzoru 

600 

2 Wilgotność mieszanki 2 lub wg. Zaleceń Inspektora 
Nadzoru 

600 

3 Zagęszczenie warstwy 3 próbki 

4 Badanie właściwości kruszywa w Dla kaŜdej partii kruszywa i przy kaŜdej zmianie kruszywa 

6.2.1. Badania właściwości mieszanki 

 Uziarnienie mieszanki i zawartość zanieczyszczeń obcych naleŜy sprawdzać na próbkach pobranych w 
sposób losowy z rozłoŜonej warstwy przed jej zagęszczeniem. Badania pełne kruszywa obejmujące ocenę 
wszystkich właściwości powinny być przeprowadzone przez Wykonawcę w przypadku zmiany źródła poboru 
materiałów w czasie robót i w innych przypadkach określonych przez Inspektora nadzoru. 

6.2.2         Wilgotność mieszanki 

 Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancją +10% -20 %. 
 Wilgotność naleŜy określić według PN-B-06714-17. 
 

6.2.3 Zagęszczenie podbudowy 

 Zagęszczenie kaŜdej warstwy powinno odbywać się aŜ do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. 
 Zagęszczenie podbudowy naleŜy sprawdzać według BN-77/8931-12. W przypadku, gdy 
przeprowadzenie badania jest niemoŜliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia 
naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych, wg BN-64/8931-02  według zaleceń Inspektora nadzoru. 
 Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznej naleŜy uznać za prawidłowe, gdy stosunek 
wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla kaŜdej warstwy 
konstrukcyjnej podbudowy. 

kruszywa 2,2
1

2 ≤
E

E
 

6.3   Właściwości 

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości  
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Badania i pomiary wykonanej podbudowy. 

6.3.1 Grubość warstwy 

 Grubość warstwy powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową i wymaganiami p. 1.3 niniejszej 
ST. 
Grubość warstwy naleŜy mierzyć po jej zagęszczeniu: 
- podczas budowy w trzech losowo wybranych punktach, , 
- przed odbiorem w trzech punktach  
Dopuszczalne odchyłki od grubości projektowanej nie powinny przekraczać ±10%. 
 

6.3.2  Równość podbudowy 

 Nierówność podłuŜną podbudowy naleŜy mierzyć planografem w sposób ciągły lub 4-metrową łatą co 
20 m. Nierówność poprzeczną podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łata 10 razy. 
 Nierówności podbudowy nie powinny przekraczać 10 mm. 
 

6.3.3 Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Pomiar spadków 
poprzecznych naleŜy przeprowadzać 10 razy. 
 Dopuszczalne róŜnice w stosunku do wartości projektowanych nie powinny przekraczać więcej niŜ  ±  
0,5 %. 
 

6.3.4  Rzędne wysokościowe podbudowy 

 Rzędne naleŜy sprawdzać co 20 m na krawędziach jezdni. RóŜnice pomiędzy rzędnymi wykonanej 
podbudowy a rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i - 2 cm. 
 

6.3.5 Szerokość podbudowy 

 Szerokość podbudowy naleŜy sprawdzać 10 razy. Szerokość podbudowy nie moŜe róŜnić się od 
szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm i - 5 cm. 
 

6.3.6  Nośność podbudowy 

 - moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, 
 - ugięcie spręŜyste wg BN-70/8931-06 powinno być zgodne z podanym w tablicy 4  

Tablica 4. Cechy podbudowy 

Wskaźnik 
zagęszczenia Is nie 
mniejszy niŜ  

Maksymalne 
dopuszczalne ugię-cie 
spręŜyste (mm) pod 

kołem o nacisku 

Minimalny 
odkształcenia 
średnicy 30 

moduł  
mierzony płytą o 
cm (MPa) 

 
Wymagany 
stosunek 
ME2 : ME1  

 50 kN /40 kN/ pierwotny ME1  wtórny ME2    

1,00 1,40 /1,25 80 140 < 2,2 

     

6.4 ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI PODBUDOWY 

 
6.4.1 NIEWŁAŚCIWE CECHY GEOMETRYCZNE PODBUDOWY 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 6.3 
powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm., wyrównane i 
powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
 JeŜeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niŜ 5 cm. i nie 
zapewnia podparcia warstwom wyŜej leŜącym, to Wykonawca powinien na własny koszt 
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poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, 
dołoŜenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
 

        6.4.2 Niewłaściwa grubość podbudowy. 
 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią 
głębokość, zgodnie z decyzją Inspektora nadzoru, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich 
właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 
 Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i 
ocena grubości warstwy, według wyŜej podanych zasad, na koszt wykonawcy.  
 
6.4.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 
JeŜeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne 
do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora nadzoru. 
 Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zaniŜenie nośności podbudowy 
wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

 Jednostką obmiarową jest (m2) warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Odbiór podbudowy 
powinny być przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanej 
warstwy bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca przeprowadzi na własny koszt w 
terminie i zakresie ustalonym z Inspektorem nadzoru. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Płaci się za m2 wykonanej i odebranej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie . 
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych ilości. 
Obmiar robót obejmuje roboty zawarte w dokumentacji projektowej oraz dodatkowo których potrzebę 
wykonania uzgodniono w trakcie wykonywania robót pomiędzy Inspektorem Nadzoru i Wykonawcą. 
 

 Cena jednostkowa dla wykonanej podbudowy obejmuje: 

- prace pomiarowe roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- sprawdzenie i ewentualna naprawa podłoŜa, 
- zakup materiałów lub transport z magazynu inwestora  
- przeprowadzenie badań materiałów i opracowanie składu mieszanki, 
- przygotowanie mieszanki zgodnie z recepturą, 
- dostarczenie mieszanki na budowę, 
- rozłoŜenie mieszanki, 
- zagęszczenie rozłoŜonej mieszanki, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w ST, 
-       utrzymanie podbudowy w czasie robót, 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartości zanieczyszczeń obcych. 
3. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 
4. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. 
Metoda przesiewania 
5. PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn. 
Wskaźnik kształtu 
6. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności. 

 
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporności metodą bezpośrednią. 
8. PN-EN-1744-1:2000 Badania chemiczne. Właściwości kruszyw 
9. PN-B-06714-42  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ścieralności w bębnie Los Angeles. 
10. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
11. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
12. PN-B-04481:1988 Badania próbek gruntu. 
13. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 
podłoŜa przez obciąŜanie płytą. 
14. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
15. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem belkowym. 
16. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 
17. PN-EN 933-8:2001 Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
 

10.2. Inne dokumenty 

18. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM -Warszawa 1997 
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D-04.00.00 
 

KONSTRUKCJE BETONOWE I PODBUDOWA BETONOWA 
 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 
 i odbioru robót związanych z wykonywaniem fundamentów pod urządzenia sportowe oraz podbudowa  
betonowa pod nawierzchnię z poliuretanu w ramach zadania: : „ Modernizacja i rozbudowa Szkoły 
Podstawowej nr 13 i Gimnazjum nr 31 w Szczecinie - terenowe urządzenia sportowe”. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 

  Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1,1.  

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem : 

• podbudowy  betonowej jednowarstwowej o grubości 15 cm z betonu B-25 zdylatowanej na 
pełną wysokość co 6 m, zatartą na gładko, ze szczelinami wypełnionymi materiałem 
plastycznym 

• wykonanie fundamentów betonowych z betonu B-20 pod urządzenia sportowe zgodnie z  
Projektem    Technicznym. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i ST D-
00.00.00 „ Wymagania ogólne”. 
 
1.4.1. Beton zwykły - beton o gęstości pozornej powyŜej 2,0 kg/dm3, wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 
chemicznych. 

1.4.2. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 

1.4.3. Zaprawa cementowa - mieszanina cementu, kruszywa mineralnego do 2 mm i wody. 

1.4.4. Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników uŜytych do wykonania betonu przed 
zagęszczeniem. 

1.4.5. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy określający wytrzymałość gwarantowaną betonu (RG
b ), (np. 

beton klasy B25 przy RGb = 25 MPa). 

1.4.6. Preparaty pielęgnacyjne - produkty ciekłe słuŜące do pielęgnacji świeŜego betonu. Naniesione na jego 
powierzchnię, wytwarzają „powłokę” pielęgnacyjną, zabezpieczającą powierzchnię betonu przed 
odparowaniem wody. 

1.4.7. Szczelina rozszerzania - szczelina dzieląca płyty betonowe na całej ich grubości i umoŜliwiająca 
wydłuŜanie się i kurczenie płyt. 
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1.4.8. Szczelina skurczowa pełna - szczelina dzieląca płyty betonowe na całej grubości i umoŜliwiająca tylko 
kurczenie się płyt. 

1.4.9. Szczelina skurczowa pozorna - szczelina dzieląca płyty betonowe w części górnej przekroju 
poprzecznego. 

1.4.10. Szczelina podłuŜna - szczelina skurczowa wykonana wzdłuŜ osi drogi, przy szerokości jezdni ponad 6,0 
m. 

1.4.11. Masa zalewowa na gorąco - mieszanina składająca się z asfaltu drogowego, modyfikowanego 
dodatkiem kauczuku lub Ŝywic syntetycznych, wypełniacza i innych dodatków uszlachetniających, 
przeznaczona do wypełniania szczelin nawierzchni na gorąco. 

1.4.12. Masa zalewowa na zimno - mieszanina Ŝywic syntetycznych, jedno- lub dwuskładnikowych, 
zawierająca konieczne dodatki uszlachetniające i wypełniające, przeznaczona do wypełniania szczelin 
nawierzchni na zimno. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”  

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość związanych z wykonaniem elementów betonowych , szalowanie, 
przygotowanie i układanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym, 
pozostałymi ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych 
dokumentów, wymaga akceptacji Inspektora nadzoru i Zamawiającego. 
  
2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-00.00.00 
„. Wymagania ogólne”  

2.2. Cement 

 NaleŜy stosować cementy  klasy 32,5 N kaŜdego rodzaju; których właściwości odpowiadają 
wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002[5].  
 Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [31]. 

2.3. Kruszywo 

 Do betonu nawierzchniowego klasy B25 i B20 naleŜy stosować: 
− grys marki 20 i 30 wg PN-B-06712:1986 [26], 
− Ŝwir marki 20 i 30 wg PN-B-06712:1986 [26], 
− piasek i piasek łamany uszlachetniony wg PN-B-06712:1986 [26]. 
 świr marki 20 moŜe być stosowany pod warunkiem dodania go w takiej ilości, aby w mieszance 
kruszyw zawartość ziarn łamanych wynosiła od 30 do 40%. 

2.4. Woda 

 Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielęgnacji wykonanej nawierzchni naleŜy stosować 
wodę odpowiadającą wymaganiom wg PN-B-32250:1988 [28]. Bez badań laboratoryjnych moŜna stosować 
wodociągową wodę pitną. 
 

2.5. Masa zalewowa lub wkładka uszczelniająca 

 Do wypełnienia szczelin w nawierzchni betonowej naleŜy stosować specjalne masy zalewowe, 
wbudowywane na gorąco lub na zimno lub wkładki uszczelniające, posiadające aprobatę techniczną. 
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2.6. Materiały do pielęgnacji nawierzchni betonowej 

 Do pielęgnacji nawierzchni betonowych mogą być stosowane: 
− preparaty pielęgnacyjne posiadające aprobatę techniczną, 
− włókniny wg PN-P-01715:1985 [29], 
− folie z  tworzyw sztucznych 
− ,piasek i woda  
−  

2.7 Płyty deskowania 

1) sklejka – WTWO, rozdział 5, 
2) w miejscach gdzie jest to potrzebne- metalowe formy kształtowe, 
3) łączenie deskowań: złącza usuwalne na zatrzaskach metalowych o stałej lub zmiennej długości, nie  
     posiadające elementów pozostawiających w powierchni betonu otworów o średnicy większej niŜ 25 mm. 
4) Środki anty- przyczepne, aktywne chemicznie zawierające składniki wchodzące w reakcję z wolnym  
    wapnem znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się nierozpuszczalnych w wodzie substancji,  
    zapobiegających przywieraniu betonu do deskowania. 
5) środek uŜywany do demontaŜu deskowań: bezbarwny olej mineralny, nie zawierający kerosenu, o lepkości 
   od 100 do 110s (uniwersalnej skali Saybolta) w temperaturze 40C oraz temperaturze zapłonu wyŜszej od  
   150C w otwartych pojemnikach. 
 

2.8. Zbrojenie 

1) Ŝebrowana stal zbrojeniowa, musi ona spełniać wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz 
WTWO. 
2) drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6mm miękki. Klocki dystansowe pod 
zbrojenie muszą odpowiadać celom jakim mają słuŜyć. 

2.9. Sprzęt do wykonania nawierzchni betonowych 

 Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni betonowej powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
− wytwórni stacjonarnej typu ciągłego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwórnia powinna być 

wyposaŜona w urządzenia do wagowego dozowania wszystkich składników, gwarantujące dokładność 
dozowania wyraŜoną w stosunku do masy poszczególnych składników: kruszywo ± 3%, cement ± 0,5%, 
woda ± 2%. InŜynier moŜe dopuścić objętościowe dozowanie wody, 

− przewoźnych zbiorników na wodę, 
− układarek albo równiarek do rozkładania mieszanki betonowej, 
− mechanicznych listw wibracyjnych do zagęszczania mieszanki betonowej, 
− walców  statycznych lub wibracyjnych do zagęszczania mieszanki betonowej, 
− zagęszczarek płytowych, małych walców wibracyjnych do zagęszczania w miejscach trudno dostępnych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00  
„Wymagania ogólne”  

4.2. Transport materiałów 

 Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [31]. Cement luzem naleŜy 
przewozić cementowozami, natomiast workowany moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczony przed zawilgoceniem. 
 Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. 
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 Masy zalewowe i preparaty pielęgnacyjne naleŜy przewozić zgodnie z warunkami podanymi w 
instrukcji producenta. 
 Transport mieszanki betonowej powinien odbywać samochodami - betoniarkami się zgodnie z PN-B-
06250:1988 i powinien być dostarczony i wbudowany w ciągu godziny po wyprodukowaniu.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”  

5.2. Projektowanie betonu nawierzchniowego 

 . 
 Projektowanie mieszanki betonowej polega na: 
− doborze kruszywa do mieszanki, 
− doborze ilości cementu, 
− doborze ilości wody, 
− doborze domieszek. 

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego  
uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne  

5.3. Właściwości betonu 

 NaleŜy wykonać próbki o wymiarach podanych poniŜej w celu sprawdzenia cech betonu: 
 
− wytrzymałości na ściskanie zgodnie z PN-B-06250:1988 [25] na próbkach 150 x 150 x 150 mm, 

sporządzonych i pielęgnowanych wg ww. normy lub PN-EN 12390-2:2001[17], 

-wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu zgodnie z PN-S-96015:1975 [30] na próbkach 150 x 150 x 700   
mm lub PN-EN 12390-6:2001[21]; dopuszcza się wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu zgodnie z 
PN-EN 12390-6:2001 [21] 

− odporności na działanie mrozu metodą bezpośrednią zgodnie z normą PN-B-06250:1988 [25] na próbkach 
100 x 100 x 100 mm, sporządzonych i pielęgnowanych wg ww. normy, 

− nasiąkliwości zgodnie z normą PN-B-06250:1988 [25] na próbkach 100 x 100 x 100 mm, sporządzonych i 
pielęgnowanych wg ww. normy, 

− odporności na działanie soli odladzających zgodnie z procedurą IBDiM nr PB-TB-01/2001 [36] na 
próbkach 100x100x100 mm sporządzonych i pielęgnowanych zgodnie z PN-B-06250:1988 [25]. 

Beton powinien spełniać wymagania określone w tablicy 2. 

Tablica 2. Wymagania dla betonu klasy B-25 

Lp. Właściwości Wymagania Badanie według 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach 
dojrzewania, nie mniejsza niŜ, MPa 

dla B25 dla B30 
PN-B-06250 [25] 

PN-EN 12390-3 [18] 
2 Wytrzymałość na rozciąganie przy 

zginaniu, po 28 dniach dojrzewania, nie 
mniejsza niŜ, MPa 

 
4,0 

PN-S-96015 [30] 
PN-EN 12390-6 [21] 

3 Nasiąkliwość po 28 dniach dojrzewania, 
nie więcej niŜ, % 

5,0 PN-B-06250 [25] 

4 Mrozoodporność po 150 cyklach, przy 
badaniu bezpośrednim, ubytek masy, nie 
więcej niŜ, % 
Spadek wytrzymałości na ściskanie, nie 
więcej niŜ, % 

 
 

5,0 
 

20 

 
 

PN-B-06250 [25] 
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5 Odporność na działanie soli 
odladzających po 50 cyklach w 3% NaCl 

Zgodnie z procedurą IBDiM nr PB-TB-
01/2001 [36] 

6 Wskaźnik rozmieszczenia porów w 
betonie, nie więcej niŜ, mm 

0,200 PN-EN 480-11 [7] 

 

5.4. Warunki przystąpienia do robót 

 Nawierzchnia betonowa nie powinna być wykonywana gdy temperatura powietrza jest niŜsza niŜ 5oC i  
wyŜsza niŜ 25oC. Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy przebieg hydratacji 
cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymałości i trwałości nawierzchni.  
 Dopuszcza się wykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturze powietrza powyŜej 250C pod 
warunkiem, Ŝe temperatura mieszanki betonowej nie przekroczy 300C. W przypadkach koniecznych dopuszcza 
się wykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturze powietrza poniŜej 50C pod warunkiem stosowania 
zabiegów specjalnych, pozwalających na utrzymanie temperatury mieszanki betonowej powyŜej 50C przez 
okres co najmniej 3 dni. 

Betonowania nie moŜna wykonywać podczas opadów deszczu. 

5.5. PodłoŜe nawierzchni betonowej 

 PodłoŜe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST dla poszczególnych 
rodzajów zastosowanych technologii. 
 

 5.6. Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki betonowej 

 Wbudowanie mieszanki betonowej moŜe odbywać się w deskowaniu stałym (w prowadnicach), za 
pomocą maszyn poruszających się po prowadnicach. Prowadnice powinny być przytwierdzone do podłoŜa w 
sposób uniemoŜliwiający ich przemieszczanie i zapewniający ciągłość na złączach. Powierzchnie styku 
deskowań z mieszanką betonową muszą być gładkie, czyste, pozbawione resztek stwardniałego betonu i 
natłuszczone olejem mineralnym w sposób uniemoŜliwiający przyczepność betonu do prowadnic. 
 Ustawienie prowadnic winno być takie, aŜeby zapewniało uzyskanie przez nawierzchnię wymaganej 
niwelety i spadków podłuŜnych i poprzecznych. 

Dopuszcza się ręczne wbudowanie mieszanki betonowej, na małych, o nieregularnych kształtach, 
powierzchniach i za zgodą Inspektora nadzoru.  

5.7. Pielęgnacja nawierzchni 

 Dla zabezpieczenia świeŜego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody, 
naleŜy stosować pielęgnację preparatem pielęgnacyjnym, jako metodę najbardziej skuteczną i najmniej 
pracochłonną. 
 Preparat pielęgnacyjny, posiadający aprobatę techniczną, naleŜy nanieść moŜliwie szybko po 
zakończeniu wbudowywania betonu. Ilość preparatu powinna być zgodna z ustaleniami w Projekcie 
technicznym. Preparatem pielęgnacyjnym naleŜy równieŜ pokryć boczne powierzchnie płyt. 
 W przypadkach słonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotność powietrza poniŜej 60%) 
powierzchnia betonu powinna być - mimo naniesienia preparatu pielęgnacyjnego - dodatkowo pielęgnowana 
wodą. 
 W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie pielęgnacji polegającej na przykryciu 
nawierzchni matami lub włókninami i spryskiwaniu wodą przez okres 7 do 10 dni. W przypadku  gdy 
temperatura powietrza jest powyŜej 250 C pielęgnację naleŜy przedłuŜyć do 14 dni. 
 Stosowanie innych środków do pielęgnacji nawierzchni wymaga kaŜdorazowej zgody Inspektora 
nadzoru. 

5.8. Wykonanie szczelin 

 Rodzaje i rozmieszczenie szczelin w nawierzchni powinno być zgodne z dokumentacją projektową.  
Szczeliny skurczowe pełne naleŜy wykonywać na całej grubości płyty. Odstęp między szczelinami 
poprzecznymi nie powinien być większy niŜ 6 m. Dodatkowo szczeliny skurczowe pełne naleŜy wykonywać 
między odcinkami betonowania, jeŜeli przerwa w betonowaniu trwała dłuŜej niŜ jedną godzinę 
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Dylatacje nacinamy w polach o max  powierzchni 16 m2, pola powinny mieć kształt regularny (prostokąt). 
Załamania lub figury wklęsłe są niedopuszczalne. Nacięcia naleŜy wykonywać jak najwcześniej w 8 do 48 
godzin po połoŜeniu w momencie gdy piła diamentowa nie wyrywa ziarn kruszywa. 
 

5.9. Wypełnienie szczelin masami zalewowymi lub wkładkami 

 Do wypełnienia szczelin w nawierzchni betonowej stosuje się  wkładki uszczelniające posiadające 
aprobatę techniczną i zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
 Przed przystąpieniem do wypełniania szczelin, muszą być one dokładnie oczyszczone z 
zanieczyszczeń obcych, pozostałości po cięciu betonu itp. Pionowe ściany szczelin muszą być suche, czyste, 
nie wykazywać pozostałości pylastych. 
 Wypełnianie szczelin masami, zarówno na gorąco jak i na zimno, wolno wykonywać przy 
bezdeszczowej, moŜliwie bezwietrznej pogodzie. 
 Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wewnątrz, powinna być oczyszczona (zamieciona) po obu 
stronach szczeliny, pasem o szerokości ok. 1 m. 
 
Wypełnienie dylatacji: 

szczeliny dylatacyjne pełne wypełnić ściśliwą taśmą poliuretanową o gr. 10mm, 
 szczeliny dylatacyjne pełne wypełnić kitem elastycznym PU 
 szczeliny przeciw skurczowe (nacinane) wypełnić kordem ze sznura polietylenowego na wcisk, 
wszystkie szczeliny dylatacyjne uszczelnić masą dylatacyjna (np. Peren EC wg instrukcji dostawcy lub 

firmy       Sika) 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
• Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
• Szalunków 
• Zbrojenia 
• Cementu i kruszywa do betonu 
• Receptury i jakości betonu 
• Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem 
• Sposobu ułoŜenia betonu i jego zawibrowania 
• Dokładności prac wykończeniowych 
• Pielęgnacji betonu 

Tablica . Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie nawierzchni betonowej 

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań. 
Minimalna liczba badań na 
dziennej działce roboczej 

1 Właściwości kruszywa Dla kaŜdej partii kruszywa i przy 
kaŜdej zmianie kruszywa 

 Właściwości wody Dla kaŜdego wątpliwego źródła 

3 Właściwości cementu Dla kaŜdej partii 

4 Uziarnienie mieszanki mineralnej 1 

4 Oznaczanie konsystencji mieszanki betonowej 3 

5 Oznaczanie zawartości powietrza w mieszance 
betonowej 

3 

6 Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie po            
28 dniach 

3 próbki 
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7 Oznaczanie wytrzymałości na rozciąganie przy 
zginaniu po 28 dniach 

3 próbki 

8 Oznaczanie nasiąkliwości betonu Wg. wskazań inspektora nadzoru 

9 Oznaczanie mrozoodporności betonu Wg wskazań inspektora madzoru 

6.2.  Badania dotyczące cech geometrycznych nawierzchni betonowej 

6.2.1.. Szerokość nawierzchni 

 Szerokość nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją ± 5 cm. 

6.2.2 Równość nawierzchni 

 Nierówności podłuŜne nawierzchni naleŜy mierzyć planografem wg BN-68/8931-04 [32]. 
 Nierówności nawierzchni nie mogą przekraczać 6 mm. 
 Nierówności poprzeczne nawierzchni naleŜy mierzyć łatą 4-metrową. Nierówności nie mogą 
przekraczać 6 mm. 

6.2.3. Spadki poprzeczne nawierzchni 

 Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową 
z tolerancją ± 0,2%. 

6.2.4. Rzędne wysokościowe nawierzchni 
 Rzędne wysokościowe nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 
1,5 cm. 

6.2.5. Ukształtowanie osi w planie 
 Oś nawierzchni w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową z tolerancją ± 
5 cm. 

6.2.6. Grubość nawierzchni 
 Grubość nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją ± 1 cm. 
 
6.2.7 Dokumentacja, którą naleŜy przedstawić w trakcie budowy 
             Dokumentacja przedstawiona przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z ST D-00.00.00 
             I zawierać następujące informacje: 

• Harmonogram i kolejność prac betonowych 
• Rysunki robocze wymagane przez Inspektora nadzoru, 
• Skład mieszanki betonowej i granulację kruszywa, 
• Świadectwa jakości przedstawione przez producentów 

                    

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
 . 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) i m3 (metr sześcienny) wykonanych i odebranych 
robót.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeŜeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej  obejmuje: 
− prace pomiarowe, 
− prace przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− dostarczenie materiałów, 
− wyprodukowanie mieszanki betonowej na podstawie zatwierdzonej recepty laboratoryjnej, 
− transport mieszanki na miejsce wbudowania, 
− oczyszczenie i przygotowanie podłoŜa, 
− ustawienie deskowań, 
− ułoŜenie i zagęszczenie warstwy nawierzchni wraz z jej pielęgnacją, zgodnie z wymaganiami 

specyfikacji technicznej, 
− wycięcie, oczyszczenie i wypełnienie materiałem uszczelniającym podłuŜnych i poprzecznych szczelin, 

zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, 
− przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych mieszanki i nawierzchni, 
− pielęgnacja wykonanej nawierzchni. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości 
2. PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu 
3. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania 

i stałości objętości 
4. PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia 
5. PN-EN 197-1:2002 Cement.Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementu powszechnego uŜytku 
 
  6. PN-EN 206-1:2000 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i 

zgodność 
  7. PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. 

Oznaczanie charakterystyki porów powietrznych w 
stwardniałym betonie 

  8. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do 
betonu. Definicje i wymagania 

 
  9. PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 1. Pobieranie próbek 
10. PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 2. Badanie konsy-

stencji metodą stoŜka opadowego 
11. PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 3. Badanie konsy-

stencji metodą VeBe 
12. PN-EN 12350-4:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 4. Badanie konsy-

stencji metodą oznaczania stopnia zagęszczalności 
13. PN-EN 12350-5:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 5. Badanie konsy-

stencji metodą stolika rozpływowego 
14. PN-EN 12350-6:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 6. Gęstość 
15. PN-EN 12350-7:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 7. Badanie zawartości 

powietrza. Metody ciśnieniowe 
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16. PN-EN 12390-1:2001 Badania betonu. Część 1. Kształt, wymiary i inne wymagania 
dotyczące próbek do badania i form 

17. PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu. Część 2. Wykonywania i pielęgnacja 
próbek do badań wytrzymałościowych 

18. PN-EN 12390-3:2001 Badania betonu. Część 3. Wytrzymałość na ściskanie próbek 
do badania 

19. PN-EN 12390-4:2001 Badania betonu. Część 4. Wytrzymałość na ściskanie – 
Specyfikacja maszyn wytrzymałościowych 

20. PN-EN 12390-5:2001 Badania betonu. Część 5. Wytrzymałość na zginanie próbek 
do badania 

21. PN-EN 12390-6:2001 Badania betonu. Część 6. Wytrzymałość na rozciąganie przy 
rozłupywaniu próbek do badania 

22. PN-EN 12390-7:2001 Badania betonu. Część 7. Gęstość betonu 
23. PN-EN 12390-8:2001 Badania betonu. Część 8. Głębokość penetracji wody pod 

ciśnieniem 
24. PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrukcjach. Część 1. Odwierty 

rdzeniowe – Wycinanie, ocena i badanie wytrzymałości na 
ściskanie 

25. PN-B-06250:1988 Beton zwykły 
26. PN-B-06712:1986 Kruszywo mineralne do betonu 
27. PN-B-06714-15:1991 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie składu 

ziarnowego 
28. PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
29. PN-P-01715:1985 Włókniny. Zestawienie wskaźników technicznych i 

uŜytkowych oraz metod badań 
30. PN-S-96015:1975 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego 
31. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
32. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą. 
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D - 09.00.01 
Nawierzchnia syntetyczna- sztuczna trawa 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i  
odbioru robót związanych  z ułoŜeniem i pielęgnacją nawierzchni z  trawy syntetycznej o wysokości  
włókna 15 mm na zadaniu: : „ Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 13 i Gimnazjum nr 31 w 
Szczecinie - terenowe urządzenia sportowe” 

2.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1,1.  

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonywaniem : 
 Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni z syntetycznej trawy wysokości włókna 15 mm 
na boisku wielofunkcyjnym. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1 Trawa syntetyczna 
Włókna polipropylenowe wetkane w powłokę lateksową. 
 
1.4.2. Określenia pozostałe 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „ Wymagania ogólne”. 

2. WYMAGANIA  

2.1 Wymagania ogólne 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
       - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z  
          późniejszymi zmianami) 
       - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r;Nr 92, poz. 881) 
       - Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r, Nr 166 poz. 1360, 
           z późniejszymi zmianami) 
       Na wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez  
       w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

2.2 Właściwości i przeznaczenie 

Wykładzina typu trawa syntetyczna przeznaczona jest do wykonywania nawierzchni sportowych na zewnątrz 
budynków, na otwartej przestrzeni obiektów sportowych lub rekreacyjnych oraz w halach sportowych. 
Trawa syntetyczna produkowana jest w technologii tkania, opartej na włóknie polipropylenowym.  
Podstawowymi parametrami technicznymi są: 
                   - wysokość (grubość całkowita) nawierzchni 
                   - gęstość (ilość włókien znajdujących się na metrze kwadratowym nawierzchni) 
 
Sztuczna trawa składa się z osnowy, tkanej z włókien polipropylenowych „bazy” nawierzchni, oraz z 
przetkanych przez osnowę włókien połączonych w pęczki, zwanych „źdźbłami”. Osnowa z przetkanymi 
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źdźbłami zabezpieczana jest od spodu warstwą lateksu. Aby odprowadzić wodę z nawierzchni w osnowie 
wykonuje się otwory (o średnicy ok. 3 mm) co 30-40cm. 
Wielofunkcyjna trawa syntetyczna jest odporna na mróz i wysokie temperatury, ma ustabilizowane UV, bez 
skutków ubocznych dla środowiska. 
 
Przeznaczenie: boisko wielofunkcyjne 
 
 
2.2.  Materiał 
Trawa sztuczna składa się z dwóch warstw: podkładowej, nośnej (którą tworzy elastyczne tworzywo sztuczne 
na bazie lateksu z wewnętrzną siatką z polimerów) oraz runa  czyli włókien z tworzyw sztucznych, które 
wplecione są w warstwę podkładową. Włókna runa wykonane są z kopolimeru blokowego „MIXED  
polymeristat” jako włókna pojedyncze  (monofilamenty). W zaleŜności od liczby przeszyć podkładu włókien i 
odstępu pomiędzy kolejnymi rzędami przeszyć, róŜne typy trawy sztucznej posiadają róŜną gęstość włókien na 
1 m2.  
Doskonałe walory uŜytkowe nawierzchni zapewnione są dzięki zastosowaniu specjalnej warstwy elastycznej, 
na której układana jest sztuczna trawa. Warstwa ta o grubości 10 –25mm układana specjalnym rozśćiełaczem, 
zbudowana jest z granulatu gumowego sklejonego specjalnym lepiszczem poliuretanowym. Dzięki 
wykonawstwu „in situ” moŜliwe jest zniwelowanie niedokładności na warstwie podbudowy mineralnej. 
Składniki, wchodzące w skład warstwy elastycznej są całkowicie nieszkodliwe dla środowiska. Warstwa 
elastyczna jest opcjonalna, trawę moŜe układać równieŜ bezpośrednio na podbudowie. 
W skład wykonanej nawierzchni, oprócz sztucznej trawy wchodzą równieŜ piasek kwarcowy oraz granulat 
gumowy. 
Oferowane trawy syntetyczne powinny posiadać atesty instytutów uprawnionych do przeprowadzania testów 
nad ich jakością oraz certyfikaty UEFA i FIFA świadczące o tym Ŝe boiska wykonywanych w tych systemach 
mogą być dopuszczone do rozgrywek piłkarskich. Trawy te powinny równieŜ posiadać aprobaty techniczne 
ITB oraz atesty higieniczne PZH.  
 
Kolor : nawierzchnię zaprojektowano w czterech kolorach 

• kolor zielony,  
• kolor biały lub Ŝółty, linie szerokości 5 cm wyznaczające boisko  

2.3. Parametry trawy syntetycznej 

• skład włókna: polipropylen 
• wysokość włókna: minimum 15mm 
• gęstość: minimum  39.000 pęczków/m2 

cięŜar minimalny  6.600 Dtex 
• cięŜar całkowity: minimum 2.050 gr/m2 

 
- minimalne właściwości fizykochemiczne 
 

• Wytrzymałość na rozciąganie ≥ 25 N/mm2 
• WydłuŜenie względne przy zerwaniu ≥ 20% 
• Wytrzymałość na rozdzieranie ≥ 100N  

 
2.4 Charakterystyka piasku 
Piasek krzemionkowy, okrągły, wymyty i wysuszony, ziarna od 02 do 0,8 mm. 
Ilość piasku kwarcowego – 20 ~ 24 kg/m2 

2.5. Charakterystyka podłoŜa 

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłuŜnymi i poprzecznymi, 
odchyłki mierzone łatą o długości 2 m nie powinny być większe niŜ 2 mm. PodłoŜe powinno być wolne od 
zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp. Nie moŜe być zaolejone (plamy naleŜy usunąć). 



 
 

 54 

PodłoŜe , na którym ma być ułoŜona wykładzina powinna być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta i 
powinno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń, mocne i stabilne. 
Podbudowa zostanie wykonana z kruszywa łamanego dwuwarstwowo o grubość warstwy 15  cm i 5 cm. 
Nawierzchnia boiska obramowana  będzie obrzeŜem betonowym 8*30*100cm, osadzonym n a ławie 
betonowej. Wody opadowe będą odprowadzane poprzez układ spadków poprzecznych poza obrys boiska  do 4 
wpustów do kanalizacji deszczowej. 

3. WYKONANIE ROBÓT INSTALACYJNYCH 

3.1 Instalacja trawy – zgodnie z Instrukcją MontaŜu Producenta 

Trawa syntetyczna dostarczana jest na plac budowy w rolkach o szerokości 3,7 do 4 m i długości dostosowanej 
do wymiarów boiska. MontaŜ nawierzchni odbywa się poprzez rozłoŜenie jej na przygotowanej podbudowie, 
docięciu do wymaganego wymiaru. Pierwsza rolka powinna być rozłoŜona wzdłuŜ bocznej krawędzi. Następne 
układane równolegle z 5 cm zakładką.  Cięcie sąsiadujących brytów trawy naleŜy wykonywać poprzez  dwie 
wykładziny. NaleŜy w tym celu posłuŜyć się specjalnym noŜem posiadającym regulację wysokościową ostrza, 
które pozwoli na uniknięcie cięcia w tym samym czasie podkładu i włókien. 
Cięcie naleŜy tak wykonywać, aby jak najmniej uszkodzić łączenia splotów, co powoduje mniejsze zniszczenie 
włókien.  
Klejenie dopasowanych kolejno rolek nawierzchni odbywa się poprzez  pokrycie specjalne rozłoŜonej taśmy 
klejem, który spaja sąsiadujące krawędzie nawierzchni. Przygotowane i przycięte bryty trawy powinny być 
klejone tego samego dnia.  Kleje naleŜy przygotowywać zgodnie z instrukcją. Z uwagi na charakterystykę kleju 
musi być on bardzo dobrze mechanicznie wymieszany. Wiązanie finalne kleju w zaleŜności od temperatury 
otoczenia następuje w czasie 20-90 minut. 
 Linie wyznaczające pola gry nie  są malowane lecz stanowią integralną część nawierzchni. W przypadku linii 
naleŜy zastosować szerszą taśmę łączeniową (25cm) 
 
Układanie nawierzchni powinno być przeprowadzone w temperaturze min. 150 , przy pogodzie bezdeszczowej i 
w warunkach umiarkowanej wilgotności ( do 70%). Trawa na boisko rozwijana jest z rolek o szerokości ok. 
400cm. Długości rolek zaleŜą od szerokości boiska. Po rozwinięciu i ułoŜeniu pasm na całej powierzchni 
boiska, docinane są wzdłuŜne krawędzie (pasma łączone na styk). Połączenia rolek są wykonywane za pomocą 
podkładanych pod stykiem pasów tkaniny polipropylenowej smarowanych klejem poliuretanowym. 
Po połączeniu pasów trawy ze sobą następuje wklejenie linii. Linie końcowe oraz środkowe są fabrycznie 
wszyte, pozostałe linie są wklejane z trawy w kolorze białym lub Ŝółtym (koło środkowe, naroŜniki oraz łuki 
pola karnego są wykonywane przez wklejenie prostych odcinków). Punkt, z którego wykonywane są rzuty 
karne jest fabrycznie wszyty w matę z trawy o wymiarach ok. 1*1m. 
Po rozłoŜeniu i sklejeniu trawy niezbędne jest mechaniczne podniesienie jej włosia – z zastosowaniem szczotek 
mechanicznych – dla umoŜliwienia równomiernego pózniejszego rozłoŜęnia piasku w najniŜszej warstwie. 
Następnie trawa jest zasypywana piaskiem kwarcowym o uziarnieniu ok. 0,2-0,8mm z wydajnością ok. 22-30 
kg/m2. Podczas wykonywania tego zabiegu wymagane są warunki atmosferyczne umoŜliwiające 
zasypywanie piasku w stanie suchym. Po rozsypaniu piasku wykonuje się mechaniczne czesanie szczotkami 
stałymi oraz raz jeszcze szczotką obrotową. 
Następną warstwę stanowi granulat gumowy o wielkości ziaren ok. 0.5-2,5mm. ZuŜycie granulatu powinno być 
takie, aby pozostawić 2 cm nie zasypanego włókna trawy, przeciętnie jest to 6-15kg/m2. Po zasypaniu 
granulatem następuje dalsze czesanie szczotkami stałymi dla równomiernego rozłoŜęnia wypełnienia. Dzięki 
zastosowaniu granulatu nawierzchnia do złudzenia imituje trawę naturalną wraz z wszystkimi jej cechami 
niezbędnymi do gry w piłkę takimi jak: spręŜystość, moŜliwość wykonywania wślizgów, dryblingów i zwrotów 
piłkarskich. MoŜna na niej grać w obuwiu piłkarskim. 
Przed zasypaniem trawy osadza się tuleje pod bramki oraz chorągiewki  

 4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT 

 4.1.  Sprawdzenie przed instalacją 
 

• zgodności dostarczonej sztucznej trawy z zamówieniem 
•  zgodności ilości dostarczonych rolek 
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• długości rolek (na podstawie naklejonych etykietek) 
•  linii boiska  w brytach trawy 

 
4.2. Składowanie 
Po rozładowaniu rolki powinny pozostać w oryginalnych opakowaniach i być ułoŜone na płaskiej i czystej 
powierzchni. Mogą być układane jedna na drugiej do wysokości 3-4 rolek, a stykać powinny się na całej 
długości, aby uniknąć zagięć i załamań. 
NaleŜy maksymalne skrócić czas składowania do momentu rozpoczęcia instalacji. 
 
4.3 . Konstrukcja nawierzchni  
 

•  trawa syntetyczna gr min. 15mm 
•  podbudowa z kruszywa łamanego  dwuwarstwowa gr. 15 cm i 5 cm 
•  podsypka piaskowa grubości 25 cm 
• grunt rodzimy 

 
4.5.  Zasady eksploatacji 
Boiska powinny być uŜytkowane tylko zgodnie z przeznaczeniem trawy. Na nawierzchni nie wolno 
organizować imprez innych niŜ sportowe. 
 Zaleca się do około 1,5 roku przeprowadzać zabiegi gruntownego oczyszczenia i rozgęszczenia nawierzchni za 
pomocą specjalnego urządzenia. Podczas zabiegu wypełnienie zostaje podjęte z nawierzchni, gruntownie 
oczyszczone i ponownie wsypane w nawierzchnię. Wyprostowaniu ulegną równieŜ włókna trawy. 
Podczas odśnieŜania powinno się zostawić około 2-3 cm śniegu nad trawą, aby nie dopuścić do uszkodzenia 
nawierzchni. 

5.  WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZ ĄCE NAWIERZCHNI 

- Aprobata ITB 
- Atest PZH 
- Atest niepalności 
- Karta techniczna 
- Autoryzacja producenta 
- Deklaracja zgodności (dokument odbiorowy) 
Celem weryfikacji właściwości i parametrów technicznych proponowanych przez Oferentów zaleca się Ŝądanie 
przez Zamawiającego składania wraz z ofertą dokumentów wyŜej opisanych.(Podstawą prawną Ŝądania 
powyŜszych dokumentów jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r w sprawie rodzaju 
dokumentów jakich moŜe Ŝądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być 
składane.) 

6. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne’ 
Do układania nawierzchni moŜna uŜyć dowolnego sprzętu. 

7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Transport materiałów do wykonywania nawierzchni z sztucznej trawy moŜe być dowolny pod warunkiem , Ŝe 
nie uszkodzi ani nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. 

8. ZASADY KONSERWACJ I UśYTKOWANIA 

- włókna trawy powinny wystawać powyŜej 2mm z piasku kwarcowego 
 
- zastosowany piasek tj. jego granulacja, zawartość krzemionki(SiO2) musi być zgodna z kartą techniczną  
   danego typu trawy, 
 
- opadające liście, papierki i inne zanieczyszczenia naleŜy zebrać 
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- piasek naleŜy uzupełnić za kaŜdym razem, jeśli włókna wystają więcej niŜ 2 mm. NaleŜy zwrócić uwagę na  
   przesuwanie się piasku w miejscach uŜytkowania o większym natęŜeniu tj. linie serwisowe, pola bramkowe  
   itp. NaleŜy wówczas szczotką nylonową przemieścić piasek w miejsce gdzie nastąpił ubytek. 
 
- jeŜeli nastąpiło odklejenie się trawy na łączeniach naleŜy zwrócić się niezwłocznie o dokonanie naprawy  
   przez serwis firmy instalacyjnej. NaleŜy stosować wyłącznie klej PU. 
 
- Boisko nie moŜe być uŜytkowane w temperaturze poniŜej 0C. Nawierzchnia będzie znacznie twardsza i  
   bardziej śliska. Zalecane jest aby śnieg nie był z boiska usuwany w sposób mechaniczny z obawy na moŜliwe  
   uszkodzenia nawierzchni, a zwłaszcza linii boisk. 
 
- Zabrania się uŜywania w obrębie boiska  uŜywania jakichkolwiek źródeł ognia, np. palenia papierosów. 
 
- Instalacja na nawierzchni urządzeń typu: podium, podłogi taneczne i innych jest zabronione 
 
- zakazuje się wjazdu na nawierzchnię ze sztucznej trawy rowerów, motorów i innych pojazdów  
   mechanicznych z wyłączeniem specjalistycznych pojazdów do konserwacji i oczyszczania, których  
   obciąŜenie kół nie przekracza 500kg. 
 
- zabrania się malowania linii farbami lub znakowania plastrami. 
 
UWAGA: 
Wykładziny powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym opracowanym 
dla określonego zastosowania. 
Układanie nawierzchni z sztucznej trawy moŜe wykonać tylko  wyspecjalizowana firma wykonawcza 

9. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni z trawy syntetycznej. 

10. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „ Wymagania ogólne”. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Zamawiającego.  
 Odbiór  powinien być przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie 
wykonanej warstwy. Roboty poprawkowe Wykonawca przeprowadzi na własny koszt w terminie i zakresie 
ustalonym z Inspektorem nadzoru 

11 PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 Płaci się za m2 wykonanej i odebranej  nawierzchni 
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych ilości. 
Obmiar robót obejmuje roboty zawarte w dokumentacji projektowej oraz dodatkowo których potrzebę 
wykonania uzgodniono wcześniej z Inspektorem Nadzoru. 

12 PRZEPISY ZWIĄZANE: 

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych 
Z dnia 28.03.1972r (Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972) 
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999r w sprawie przewozu 
drogowego materiałów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz608 z zmianami) 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1977r w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129, poz.844) 
BHP transport ręczny Dz. U. nr 22/53 poz89, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-
MontaŜowych. 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-MontaŜowych. 

 



 57 

 

D - 10.02.00 
                                               URZĄDZENIA SPORTOWE 
 
 
1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji technicznej 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
 wykonania i odbioru robót związanych montaŜem urządzeń sportowych na  zadaniu: 
 „ Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 13 i Gimnazjum nr 31 w Szczecinie – 
terenowe urządzenia sportowe”. 

1.2 Zakres robót objętych ST 

 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1. 1. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1 WyposaŜenie skoczni do skoku w dal – rozbieg z wyposaŜeniem i zeskocznia 

- belka do odbicia laminowana wzmocniona 
- skrzynka do belki  aluminiowa 
- pokrywa skrzynki belki 
- piaskownica wypełniona piaskiem rzecznym płukanym 
 

2.2 WyposaŜenie boiska wielofunkcyjnego 

- dwie bramki do piłki ręcznej o wymiarach 3*2m 
- słupki wolnostojące aluminiowe uniwersalne z regulacją wysokości, przekrój owalny120*100mm 
-  stojak do tablicy do koszykówki 180*105 cm, długość wysięgnika 2,2m, dwusłupowy, 
-tablica do do koszykówki wykonana ze sklejki wodoodpornej z rama metalową 
- obręcz do kosza ocynkowana z siatką łańcuchową  
 

2.3 Składowanie materiałów 

Składowanie materiałów i wyrobów zgodnie z zapisami aprobaty technicznej oraz wytycznymi producenta. 
 

2.4 MontaŜ wyposaŜenia 

MontaŜ wg. zaleceń producenta. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania  dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogólne” 
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego zgodnego z wytycznymi 
Producenta oraz aprobatami technicznymi. 
 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Środki transportu zgodne z wytycznymi producenta oraz aprobatami technicznymi. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót zgodnie z instrukcjami producenta. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 
Ogólne zasady kontroli robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

7. OBMIAR I ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót po sprawdzeniu zgodności z dokumentacją techniczną, aprobatami i instrukcjami montaŜu 
producentów  urządzeń. 
Ogólne zasady podane są w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

8. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Aprobaty techniczne, dokumentacja techniczna, wytyczne producentów. 
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D – 09.00.02 
                                            Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa 
 
 
1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji technicznej 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
 wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej na  zadaniu: 
 „ Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 13 i Gimnazjum nr 31 w Szczecinie – 
terenowe urządzenia sportowe”. 
 

1.2 Zakres robót objętych ST 

 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 

1.3 Określenia podstawowe 

1.3.1 Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa 
 
          Nawierzchnia poliuretanowa jest to nawierzchnia sportowa - gumowa, bezspoinowa, warstwa elastyczna 
wykonywana z maty gumowej elastycznej prefabrykowanej, przyklejanej do podłoŜa klejem poliuretanowym. 
Warstwa uŜytkowa 3 mm wykonana metodą wysokociśnieniowego natrysku dwuskładnikowego systemu 
poliuretanowego wypełnionego granulatem EPDM frakcji 05do 1,5mm. Kolorystyka nawierzchni: czerwona, 
linie białe lub Ŝółte malowane specjalną farbą poliuretanową. 
Grubość maty gumowej 10 mm, grubość warstwy uŜytkowej 3 mm. 
Nawierzchnia ta jest nieprzepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze. SłuŜy do pokrywania nawierzchni 
bieŜni lekkoatletycznych , rozbiegów dla skoczni, boisk i placów rekreacji ruchowej. 
 
1.3.2. Określenia pozostałe 
         Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WŁA ŚCIWO ŚCI NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ 

Nawierzchnia  poliuretanowa przeznaczona jest dla zewnętrznych obiektów sportowych i rekreacyjnych, to 
obecnie bardzo popularne i wielofunkcyjne systemy- jako jedyne poza trawami syntetycznymi, odpowiednie na 
boiska sportowe. Dzięki zastosowaniu odpowiednich komponentów otrzymujemy produkt o doskonałych 
parametrach. Nawierzchnia ta charakteryzuje się wysokim stopniem elastyczności i spręŜystości, co zapewnia 
znakomite pochłanianie energii udarowej chroniąc tym samym naraŜone na kontuzje stawy, kolana i łokcie 
sportowców. 
Zaprojektowanie takiej nawierzchni jest równieŜ w zgodzie z tendencją dostosowania polskich szkół do 
standardów panujących w szkołach innych krajów europejskich a tym  samym stworzenie podobnych 
warunków rozwoju dla dzieci i młodzieŜy w róŜnych częściach Europy. 
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2.1 Charakterystyka nawierzchni 

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy 13mm – wersja podstawowa, 
wymagająca podbudowy betonowej. 
Nawierzchnia ta jest o zwartej strukturze, słuŜy do pokrywania nawierzchni bieŜni lekkoatletycznych, boisk 
wielofunkcyjnych, placów rekreacji ruchowej. 
Nawierzchnia składa się z dwóch warstw:  
- mata gumowa prefabrykowana gr. 10mm 
- szpachla poliuretanowa 
- uŜytkowej., natrysk z mieszaniny poliuretanu oraz granulatu EPDM 05-1,5mm wykonywany pod ciśnieniem 
za pomocą maszyny natryskowej gr. 3 mm. 
Rolki gumowe maty prefabrykowanej przychodzą na budowę w szerokości 1,25 m oraz długości zaleŜnej od 
wymiarów bieŜni  lekkoatletycznej. Po rozpakowaniu naleŜy je rozłoŜyć na podbudowie krawędziami „na 
styk”. Po rozłoŜeniu oraz docięciu rolek do wymiarów boiska lub bieŜni kleimy matę do podłoŜa 
dwuskładnikowym klejem poliuretanowym. Składniki są mieszane ze sobą w odpowiednich proporcjach 
zalecanych przez producenta. Okres wiązania kleju poliuretanowego wynosi 6-8 godzin w temperaturze 
powietrza 20-24 C. Po utwardzeniu się kleju naleŜy wykonać na powierzchni maty warstwę odcinająćą ze 
szpachli poliuretanowej, której zadaniem jest zamknięcie porów w macie. Tak wykonana błona stanowi 
warstwę izolacyjną dla wody. Czas schnięcia warstwy odcinającej wynosi 6-8 godzin w temperaturze 20-24 C. 
Wykonanie warstwy uŜytkowej nawierzchni sportowej, następuje po wyschnięciu warstwy szpachli 
poliuretanowej. 
  Następnie wylewa się warstwę wierzchnią, wykończeniową, którą tworzy mieszanina granulatu ceglastego 
EPDM 0,5 do 1,5 mm i kompozycji poliuretanowych P 2300 i P 4000.Czynność tę wykonuje się poprzez 
natrysk mechaniczny (przy uŜyciu specjalnej natryskarki). W celu uzyskania szorstkiej powierzchni o 
rozwiniętej teksturze, niezastygłą warstwę wykończeniową posypuje się granulatem EPDM, który w niej 
zastyga. Po zastygnięciu nawierzchni i usunięciu niezwiązanego granulatu następuje malowanie linii farbami 
poliuretanowymi metoda natrysku. 
 
Ze względu na fakt , Ŝe nawierzchnia  jest nieprzepuszczalna dla wody, naleŜy  zwrócić szczególną uwagę na 
spadki poprzeczne nawierzchni.  
 

2.3 Charakterystyka podbudowy 

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłuŜnymi i poprzecznymi. 
Odchyłki mierzone łatą o dł. 2 m nie powinny być większe niŜ 2mm. PodłoŜe powinno być wolne od 
zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota itp.  
Na warstwę podbudowy pod nawierzchnie sportowe zaleca się stosowanie betonu klasy B-25. PodłoŜe pod 
podbudowę powinno być ustabilizowane i jednorodne, nie ujawniające tendencji do osiadania o takŜe 
pęcznienia lub kurczenia pod wpływem zmian wilgotności lub temperatury. Na podłoŜu naleŜy wykonać 
zagęszczoną podsypkę piaskową o grubości 25 cm , płytę betonową grubości 15 cm z betonu B-25.  Wody 
odprowadzić spadkami poprzecznymi  na teren przyległy nieutwardzony. 
Spadki poprzeczne wykonać zgodnie z dokumentacja techniczną. 
Podbudowa betonowa powinna być prawidłowo zagęszczona wolna od mleczka cementowego, nie posiadać 
odspojonych odłamków, wymaga zagruntowania impregnatem poliuretanowym. 
 
2.4.  Właściwości nawierzchni  
 

• Nawierzchnia  moŜe być uŜytkowane w ciągu całego roku 
• nawierzchnia powinna mieć doskonałą spręŜystość i elastyczność,  
• powinna mieć wysoką odporność na ucisk, kłucie, ścieranie i rozrywanie 
• znakomitą przyczepność 
• niezwykłą łatwość w utrzymaniu 
• wymagać minimalnych zabiegów konserwacyjnych i łatwość napraw 
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2.5 Warunki wykonania nawierzchni 
 

•  temperatura minimalna 15 0  C 
• temperatura maksymalna 300 C 
• brak opadów atmosferycznych 
• wilgotność podłoŜa max. 3% 
 

2.6 Parametry 

• Wytrzymałość na rozciąganie ≥ 0,7 MPa 
• Wytrzymałość na rozdzieranie ≥ 100 N 
• WydłuŜenie względne    ≥ 50% 
• ścieralność     ≤ 0,09mm 
• twardość w skali Shore’a „A” 65 (+- 5) 

2.7. Wymagania dotyczące nawierzchni 

 
• Certyfikat  IAAF 
• Aprobata lub Rekomendacja ITB lub inny dokument (atest, wyniki badań itp) wydany przez instytucję 
       uprawnioną do badania i certyfikowania wyrobów, potwierdzający, ze nawierzchnia posiada 
       Ŝądane parametry. 
• Atest Higieniczny PZH 
• Dokumenty potwierdzające spełnienie przez nawierzchnię wymogów norm DIN 18035/6 
• Karta techniczna systemu 
• Badania na zawartość pierwiastków śladowych 
• Autoryzacja producenta systemu 
• Deklaracja zgodności (dokument odbiorowy) 

 
Celem weryfikacji właściwości i parametrów technicznych proponowanych przez Oferentów zaleca się Ŝądanie 
przez Zamawiającego składania wraz z ofertą dokumentów wyŜej opisanych.(Podstawą prawną Ŝądania 
powyŜszych dokumentów jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r w sprawie rodzaju 
dokumentów jakich moŜe Ŝądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być 
składane. 
 
UWAGA: 
Wykładziny powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym opracowanym 
dla określonego zastosowania. 
Układanie nawierzchni moŜe wykonać tylko  wyspecjalizowana firma wykonawcza. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
 

4.1 Wymagany sprzęt 

• Szlifierki elektryczne do masy poliuretanowej 
• Mieszarki elektryczne 
• Maszyna natryskowa (np. firmy SMG) 
• Mikser do mieszania granulatu EPDM z systemem poliuretanowym PU 
• Tzw. Rakle do rozprowadzania masy Ŝywicznej 
• Wiertarka elektryczna 
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4.2 Wymagany zestaw narzędzi 

• Poziomica 
• PrzedłuŜacz elektryczny 
• Pozostałe narzędzia takie jak: młoty, kątomierze, łaty, pędzle, wałki, łopaty itp. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
Transport materiałów do wykonania nawierzchni poliuretanowej moŜe odbywać się dowolnymi środkami 
transportu pod warunkiem Ŝe nie  uszkodzi, ani nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. 

 

9. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni poliuretanowej.. 
 

10. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „ Wymagania ogólne”. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Zamawiającego.  
 Odbiór  powinien być przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie 
wykonanej warstwy. Roboty poprawkowe Wykonawca przeprowadzi na własny koszt w terminie i zakresie 
ustalonym z Inspektorem nadzoru 
 
Zgodnie z kartą techniczną oferowanej nawierzchni syntetycznej badania kontrolne obejmują: 

• Równość nawierzchni 
• Spadki podłuŜne i spadki poprzeczne 
• Grubość nawierzchni 
• Techniczne dokumenty kontrolne 
• Atesty PHZ oraz Deklaracje zgodności 

 

11. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 Płaci się za m2 wykonanej i odebranej  nawierzchni 
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych ilości. 
Obmiar robót obejmuje roboty zawarte w dokumentacji projektowej oraz dodatkowo których potrzebę 
wykonania uzgodniono wcześniej z Inspektorem Nadzoru. 
 

11.DOKUMENTY ZWI ĄZANE 

Dokumentacja techniczna 
Instrukcja producenta 
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