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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji teclzniej D-00.00.00aswymagania ogolne dotysee
wykonania i odbioru robot ktére zostawykonane w ramach:

Obiekt: Terenowe urzadzenia sportowe oznaczone wg planu zagospodarowarn&enu:
B — bimnia prosta I=60m
C, D, E- boisko wielofunkcyjne
F - skocznia do skoku w dal

Zadanie: Modernizacja i rozbudowa Szkoty Podstawowenr 13 i Gimnazjum nr 31 w Szczecinie.
Drogi wewgtrzne, parkingi i chodniki

Adres budowy: 70-880 Szczecin, ulica Baltycka 1A zthtka nr 5, obreb 4097.
Inwestor: Gmina miasto Szczecin — Wydziat Inwesty¢jMiejskich

70-456 Szczecin ulica Armii Krajeej 1

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanawize$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i riglge
stosowa w zleceniu i wykonaniu robét opisanych w punkcig 1

1.3 Zakres Rob6t obgtych ST

1.3.1 Wymagania ogélne najerozumie& i stosow& w powigzaniu z niej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

D-00.00.00 Wymagania 0goIne .........ccc.vvveeeeceeiiiinieee e siiiieeee e str. 1-15
D-01.01.01 OdtWOrZENIE traSYy.....uuveeeeeeeiericcceeeeeeeeeeeeeeeeeeseeneeneeees str. 16-19
D-01.02.04 Rozbiorka elementow drag...........cecccevvvvveeeeeniiineeeeenns str. 20-22
D-02.01.01 Roboty ziemne z profilowaniem ...........cccccoeeeeiieiiinns str. 23-26
D-08.03.01 Betonowe obrz@ chodnikowe..............cccccoiiiiiinne. str. 27-31
D-04.02.01 Warstwa odgczajace - podsypkowe......................... str. 32-35
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabili@anego

MECNANICZNIE.......viiiii e str. 36-42
D-04.00.00 Konstrukcje betonowe.............c.oouviiiiiiiiiesmeeees str. 43-51
D-09.00.01 Nawierzchnia z trawy syntetycznej..........ccc........... .. Str. 52-56
D-10.02.00 Uradzenia SPOrOWE. ......cceeveiiiiiiiiiiieiemmieeebee e str. 57-58
D-09.00.02 Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa............. ....str. 59-62



1.4 Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione pogej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedhcy budynkiem, stanowty calad¢ techniczno-iytkows
(droga) albo jego &#¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekostowy,
korpus ziemny, wzel).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldbumity od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3Dziennik budowy —dziennik wydany zgodnie zobgmuvjacymi przepisami, stanowty urzdowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzskoliczndci zachodzcych w toku wykonywania robot
, rejestrowania dokonywanych odbioréw roboét, przgkania polece i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawicprojektantem.

1.4.4. Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwipowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktna

1.4.6. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchwnaz ze sposobem ich pokenia.
.1.4.7. Koryto - element uformowany w korpusie drogowyneelu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.8 Ksiagzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzwszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonaw®bmiaru dokonywanych robét w formie wyliggzeszkicéw i ew.
dodatkowych zalcznikéw. Wpisy w ksizce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.9. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badasy zaakceptowane przez Zamaudepo,
niezkedne do przeprowadzenia wszelkich badpréb zwhzanych z ocenjakasci materiatéw oraz robot.

1.4.10.Materialy - wszelkie tworzywa niezbine do wykonania robot, zgodne z dokumentgecpjektovy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przepértora Nadzoru.

1.4.11.Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzglych do przejmowania i rozktadania open od ruchu

na poditae gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.

a) Podbudowa - dolna e& nawierzchni shmca do przenoszenia obzén od ruchu na podie. Podbudowa
moze sktada sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

b) Podbudowa zasadnicza - gdrnas¢zpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skladasie z jednej lub dwdch warstw.

¢) Podbudowa pomocnicza - dolna egz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodgzmi przenikaniem estek podiéa. Maze zawiera
warstwe mrozoochrons, odsiczapca lub odcinajca.

d) Warstwa odsczapca - warstwa stiaca do odprowadzenia wody przedosgtaj s do nawierzchni.

1.4.12.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigdie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.13 Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi paseinu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nj urzadzea oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy ieardwniez obejmowa teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy uwdzer chroniacych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

1.4.14 Podi@e nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy,zdey pod nawierzchai do gkbokasci
przemarzania.

1.4.15.Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie poleceriekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w
formie pisemnej, dotyaze sposobu realizacji rob6t lub innych sprawszanych z prowadzeniem budowy.

1.4.16.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydadaca autorem dokumentacji projektowej.



1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakonykonanych robét, bezpieazstwo wszelkich czynnii
na terenie budowy oraz za ich zgoéthp dokumentagj projektows i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych przekaWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigpnawnymi i administracyjnymi, lokalizagji
wspotrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperdw, dziennikldwy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadd@a ochrorn przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone luiiszzzone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wkasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Przetargowa Dokumentacja projektowa zawiera Spemjt Istotnych Warunkéw Zamowienia,
przedmiar rob6t oraz Specyfikacje Techniczne.

Po uzyskaniu kontraktu wykonawca otrzyma dwa koitngleegzemplarze Dokumentacji Projektowej
zawierajicej: opis techniczny, €%¢ rysunkows, cz$¢ kosztorysow oraz Szczegétowe Specyfikacje
techniczne.

Po przyznaniu kontraktu wykonawca opracuje w ranwesty ofertowej ns dokument:
-projekt oznakowania placu budowy
-powykonawcz dokumentag geodezyjn.

- projekt organizacji ruchu na czas budowy (wrazzgodnieniem z wkkiwym organem zagglzagcym
ruchem)

1.5.3.Zgodna¢ robot z dokumentagjprojektovg

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkosakumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowvczes¢ umowy, a wymagania okilene w chéby jednym z nichgobowhzujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokuntae;ji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw ohpwe kolejndé ich
waznosci wymieniona w ,,0gdinych warunkach umowy”.
umowa
oferta wykonawcy
specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia
szczegotowe specyfikacje techniczne
dokumentacja projektowa
kosztorys ofertowy

OO~ WNPE

Wykonawca nie mege wykorzystywa bledéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotilnspektora Nadzoru, ktéry podejmie degyz) wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienoici, wymiary podane na fmie s wazniejsze od wymiarow okéonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetiatls zgodne z dokumentacprojektovg i ST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STedn uwazane za wartiei docelowe, od ktérych
dopuszczalne as odchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow eneéntow
budowli musz wykazywa& zgodnad¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie magzekraczé
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.



W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektowa lub ST i
wplynie to na niezadowalga jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasjpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie agzkWykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientaw&alizacji kontraktu
az do zakaczenia i odbioru ostatecznego robaét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje size jest whczony
w cere kontraktow.

1.5.50chronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy date
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Whawca i wykéczania robot Wykonawca
bedzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stajj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm dotyazych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie uniké uszkodzé lub uckzliwosci dla oséb
lub whasndci spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania.

1.5.6.0chrona przeciwp@arowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséwvapyasprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@nibiurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne drla sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przemisaabezpieczone
przed dosfpem osob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wydwaoy.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dazycia.
Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wickszym
od dopuszczalnego, oktenego odpowiednimi przepisami.

1.5.8.0chrona whasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheoimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie
jak rurochgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadgddoych wigcicielami tych urzdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamajacego w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyeminstalacji i urzdzer w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegvezasow dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majby¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzen podziemnych na terenie
budowy i powiadond Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarzepoozcia robdt. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonavbezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wiladze orazdzie z nimi wspotpracowat dostarczejwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcagdrie odpowiadé& za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i agdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawizggo.



Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglomeszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa
roboty w sposob powodagy minimalne niedogodroi dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowejasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatétimp

Inspektor Nadzoruedizie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych palzy
Wykonawe a wigcicielami nieruchoméri i dotyczicych korzystania z wlaséo i drog wewmtrznych.
Jednake, ani Inspektor Nadzoru ani Zamaw@j nie kdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niglp
one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warchnksnowy.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowé si¢ do ustawowych ogranicaenaciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materialéw i wypasmia na i z terenu robot.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzegaprzepisow dotycxrych bezpieczestwa i
higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idolzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orda zhpewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne;.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bhdzie odpowiadat za ochrerrobét i za wszelkie materialy i wdzenia aywane do
robét od daty rozpoezia do daty wydania potwierdzenia zékeenia robét przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bdzie utrzymywad roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaomwimno by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa éjtelementy byly w zadowakgym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyrea to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocg roboty utrzymaniowe nie @gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowzany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktéaansjakikolwiek sposéb zvazane z wykonywanymi robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fyoktanowié podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dba uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatlwenia, szczegdtowe informacje dotyoz
proponowanegdrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tychteriatéw jak rownie odpowiednie
swiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatow z danegdia nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty z
danegazrodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowrany jest do prowadzenia bade celu wykazaniaze materialy uzyskane z
dopuszczonegérodta w sposob ggly spetniaj wymagania ST w czasie realizacji robot.



2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwotel wigcicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie
materialéw zezrodet miejscowych viczapc w to zrédla wskazane przez Zamaviieggo i jest zobowezany
dostarczy Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przedsoziem eksploatacjrodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatsdenia dokumentagcizawierajca raporty z
bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie meted wydobycia i selekciji,
uwzgkdniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw admagfitpaistwowej i samorgdowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedziakgoza spetnienie wymagalosciowych i jakdgciowych materiatow
pochodacych ze jakiegokolwiekrodia .

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydabymateriatéw, dzigawy i inne jakie okz si¢
potrzebne w zwaizku z dostarczeniem materiatow do robét.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, dokopéw i miejsc pozyskanidematow piasku i
zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekuligwacji terenu po ukiczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopta terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowgdb wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odkladavdpdnio do
wymaga umowy lub wskazaInspektora Nadzoru.

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaly wyszczegoélnione w dokumentach umowy, chiaizyska na to piserazgod;

Eksploatacjarodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na
danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwornie materiatdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru elu c
sprawdzenia zgodioi stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prdb&terialtdw mog by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wdaiwosci. Wyniki tych kontroli keda stanowé podstaw do akceptacji okidonej
partii materiatéw pod wzgtiem jakdci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoredzie przeprowadzat inspekojvytworni, musz by¢ spetnione
nastpujace warunki:
a) Inspektor Nadzoruduzie miat zapewnianwspoétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w
czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inspektor Nadzorudalzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tychezi wytwérni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizadjbt,
c) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalecym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora
Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspeligida w tych miejscach.

2.4 . Materialy nie odpowiadajce wymaganiom

Materiaty nie odpowiad@e wymaganiom zostamprzez Wykonawe wywiezione z terenu
Budowy, kydz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzaili lhspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na gycie tych materiatdw do innych roboét,znie dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatéw zostanie przewastmowany przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaamykonuje
na whkasne ryzyko, lice sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowe skladowanenmst, do czasu gdyea one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhowaja jakos¢ i wkasciwosci do robét i byly dosipne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsce czasowego skltadowaniadzie zlokalizowane w obkbie budowy w miejscu uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w Kkeejs zorganizowanych przez wykonawc
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.



2.6 Wariantowe stosowanie materiatow
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. Sprzt

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét. Spek uzywany do rob6t powinien kyzgodny z
oferta Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typow i ildci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przagpéktora Nadzoru; w przypadku braku ustale
wymienionych wyej dokumentach, spgz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantow@a przeprowadzenie robo6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidobpektora Nadzoru.

Sprzt bedacy whlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma Byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsti do pracy. Powinien [y zgodny z normami ochron§rodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie uio&ntow potwierdzagych dopuszczenie
sprztu do uytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawig lub wymieni& sprzt niesprawny.

Jeeli dokumentacja projektowa lub ST przewigdupozliwosé wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspekfdadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji Inspektora Nadzoru, niezedy¢ pézniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkOw umowy,
zostan przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nigulszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktdre nie wplyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych roboét i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkéw transportu powinna zapewfigrowadzenie rob6t zgodnie z zasadami glkreymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektwadzoru w terminie przewidzianym umpw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyldbspetni@ wymagania dotyege przepisdéw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéwd i innych parametréw technicznycKrodki
transportu nie spetnigge tych warunkéw magby¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru , pod wanmk
przywrdcenia stanu pierwotnegaytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bigaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakagzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogélne zasady wykonywania Robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragitdnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét,ctazgodné¢ z dokumentagj projektowa, wymaganiami
ST, projektem organizacji robét opracowanym przegkiviawe oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metodpnywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokltadne wytyeezew planie i wyznaczenie wysos@
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiaramieddreymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na fiinie przez Inspektora Nadzoru.

Bledy popetnione przez Wykonawon wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostarusunéte przez
Wykonawe na wtasny koszt, z wafkiem, kiedy dany hid okaze sk skutkiem bédu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy naspiie przez Inspektora Nadzoru.



Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wgscikprzez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadng:.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementoot keda
oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowas ST, a take w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjspektor Nadzoru uwzedini wyniki bada materiatow i
robot.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny¢ byykonywane przez Wykonawcw czasie okrdonym
przez Inspektora Nadzoru, pod gog zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutuiesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakasci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok roboét i jakdci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, askapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezidne do pobierania probek i badaateriatow oraz robdét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektord2dau mae zaadad od Wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalsj.

Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materialbw oraz robdt zestatliwoscia
zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi dekumentacji
projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu b@daich czstotliwos¢ s okrelone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tamedine, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kortrol
jest konieczny, aby zapewnivykonanie robét zgodnie z umaw

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem aaaterialtdw ponosi Wykonawca.

6.2 Pobieranie prébek

Probki kzda pobierane losowo. Zalecaegsstosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji modpyé z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla

Inspektor Nadzorudulzie mi€ zapewnion mazliwosé udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébelkda dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawlo bada wykonywanych przez Inspektora Nadzoredd
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakeeypiy przez Inspektora Nadzoru.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawcedzie przeprowadza dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budgz watpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostaprzez
Wykonawe usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatikch bada pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przecimnyrzypadku koszty te pokrywa Zamawizy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomianeds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stogomazna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru..

Przed przyspieniem do pomiaréw lub batlawykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykoogmmiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Smigi
ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru..

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywardatkoli, pobierania prébek i badania materiatow
w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawic@roducent materiatdw powinien udzielimu
niezkzdnej pomocy.

Inspektor Nadzoru , dokoragj weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegagz Wykonawe,
poprzez midzy innymi swoje badania,clizie ocenia zgodng¢ materiatow i rob6t z wymaganiami ST na
podstawie wynikow wtasnych batl&ontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc
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Inspektor Nadzoru powinien pobiérgprobki materiatéw i prowadgi badania niezaimie od
Wykonawcy, na swoj koszt. dai wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru oprzeesivytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgétinmateriatow i robét z
dokumentagj projektova i ST. Maze réwnie zleck, sam lub poprzez Wykonawc przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych batlaniezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite Kgsz
powt6rnych lub dodatkowych balapobierania prébek poniesione zost@nzez Wykonawe

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktore posiadaj

- certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodté z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wiéciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

- deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:

— Polsky Normg lub

- aprobaj techniczm, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidPaiskiej Normy, jeeli

nie s objcte certyfikacy okreslona w pkt 1i ktére spetniajwymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumerdy wymagane przez ST, k@da partia
dostarczona do robéttizie posiadéate dokumenty, okéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadéd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badeeda dostarczone przez
Wykonawe Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnidych wymaga beda odrzucone.

Oferent powinien dohczyé autoryzacije producenta na dostaw i montaz nawierzchni syntetycznej.

6.6. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawngimowiazujacym Zamawiajcego |
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy kinca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpwacymi przepisami [2] spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyeda dokonywane na bigco i keda dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstany budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska shbowego. Zapisy dmla czytelne,
dokonane trwattechniky, w porzadku chronologicznym, bezpeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgeb¢da oznaczone kolejnym numerem
zahkcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dmika budowy nabey
wpisywa® w szczegolngci:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dat przekazania przez Zamawiaggo dokumentacji projektowe

- terminy rozpocgcia i zakadiczenia poszczegoinych elementéw robdét,

— przebieg robét, trudroi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogzyprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robét zanik@jch i ulegajcych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podlegggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zygku z warunkami klimatycznymi,
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- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisedokumentacji projektowej,
— dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie wykonywania
robét,
- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczce jakdci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki praegadzonych badaz podaniem,
kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsdab przedi@one
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowani@ si
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennikdolvy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przygcia lub zagciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje keispra Nadzoru do ustosunkowaniee. Si
Projektant nie jest jednak stepomowy i nie ma uprawnfedo wydawania pole@éeWykonawcy robét.

(2) Ksiagzka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pegti kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych rob6t przepmdmease w sposob cigty w jednostkach przgtych w
kosztorysie i wpisuje do ksiki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoplub certyfikaty zgodn&i materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikhdah Wykonawcy leda gromadzone w formie
uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty tencstés zakczniki do odbioru robot. Winny Iy
udostpnione na kadezyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczaesioprocz wymienionych w punktach (1) - (3) rpsiace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyorywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoly z narad i ustate
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy d&da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavieed
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowodujgojeatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyella zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z do&ntacy
projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdaaieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru legda wpisane do kaizki obmiarow.
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Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych Wlepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obewzku ukaczenia wszystkich rob6t. Bdne dane zostan
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru nameé.

Obmiar gotowych robétdulzie przeprowadzony z ¢ztcscia wymagam do celu miesicznej ptatnéci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie dkmaym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawic
Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okrélania ilosci robét i materiatow

Dhlugcsci i odlegtaici pomidzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowe;.

Jali ST wiasciwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, okjosci beda wyliczone w nd jako
diugas¢ pomnaona przezredni przekrgj.

llosci, ktére maj by¢ obmierzone wagowo, ¢bda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédabzaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprat pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spez
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dula przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robdt.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedegziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkoéw robétialee
w przypadku wysfpowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obhi lzda wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie lgki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdn¢ dolczone w formie
oddzielnego zatznika do ksizki obmiaréw, ktdrego wzdér zostanie uzgodniony zpkig¢orem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie $db i jakoci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie reaizulegry zakryciu.

Odbior robét zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdiviajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanm@avagdinego posgpu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem doemizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.id@didzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpiej
jednak nk w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolydi powiadomienia o tym fakcie
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Inspektora Nadzoru. Jakb i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na pods&tawi
dokumentéw zawieragych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawia
w konfrontacji z dokumentagprojektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgici robdt. Odbioru cgiciowego
robot dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @udhiobot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odhiér ostateczny robot

8.3.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci | wartgsci.

Catkowite zakéczenie robét oraz gotowd do odbioru ostatecznegoedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiagomm na pimie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbidr ostateczny robd4tagpast terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru #akenia robot i przygcia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaez@rzez Zamawiagego w obecriwi
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiecaj roboty dokona ich oceny jadcdowej na podstawie
przeditazonych dokumentéw, wynikéw bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robét z
dokumentagj projektova i ST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapoginaz realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikagych i ulegaicych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ralmipetniajgcych i
robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jakaé¢é wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejndehkiacy projektova i ST z uwzgtdnieniem tolerancji
i nie ma wekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu plEzeéstwo ruchu, komisja dokona paten,
oceniajc pomniejszon wartags¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagarzyjetych w dokumentach
umowy.

8.3.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robdt jest protokét odbioru
ostatecznego robot spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamaugago.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotow&nastpujace dokumenty:

1-dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli zostata sporadzona
w trakcie realizacji umowy,

2-recepty i ustalenia technologiczne,

3-dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

4-wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST

5-deklaracje zgodrei lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatléw zgodnie z SST

6-opinic technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikdw badapomiaréw zadczonych do
dokumentu odbioru,

7-rysunki (dokumentacje) na wykonywane roboty tayarace ( np. przetenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej) oraz protokoty odbioruzigazania tych robét waeicielowi urzadzen,

6-geodezyja inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

7-kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego nigld
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozoimie Wykonaweg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarmdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupelnigp leda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamavdieggo.
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Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzugiehcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyol6t zwizanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyetalw okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny dilzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.3 ,0dbiér ostateczhgto

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdélne

Podstaw pfatnaci jest wartd¢ ( kwota) podana- skalkulowana przez Wykonawe ofercie
przetargowe;.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kossowej kdzie uwzgbdniat wszystkie
czynnagci, wymagania i badania sktadeg¢ s¢ na jej wykonanie, ok#&tone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robgtll obejmowé:
— robocizre bezpdredni wraz z towarzyscymi kosztami,
- wartas¢ zwzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazymiayeewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,
— wartcs¢ pracy spreztu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— pozostate koszty zawzane z realizagjwymogow SST,
— koszt tymczasowej organizacji ruchu,
— podatki obliczone zgodnie z obawaujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewliczat podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine D-00.00.00

Koszt dostosowaniaestdo wymagé warunkéw umowy i wymagaogoélnych zawartych w D-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okdlene w ww. dokumentach, a nie wyszczego6lnione vetargsie.

9..3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt organizacji ruchu obejmuje:
(a) ustawienie tymczasowego oznakowaniawietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizaajihu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowapionowych, poziomych,
barier iswiatet,
(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizaajchu obejmuje:

(a) usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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PRZEPISY ZWI AZANE

1 Ustawa o zamowieniach publicznych z pézniejszgmianami.
2 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowi@®e U. Nr 89, poz. 414 z paiejszymi zmianami).
3 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publiziDz,U.Nr 14, poz 60 z pézniejszymi zmianami)
5. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa2{201 r. w sprawie dziennika budowy, maonta
i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Ni88, poz. 1555).
6. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyksetograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z
pbzniejszymi zmianami)
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D-01.01.01

ODTWORZENIE TRASY
| PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji tecknigj (ST) § wymagania dotyere wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z usytuowaniem obiektéw i ich punktéw wysgiowych w zwazku z
zadaniem:” Modernizacja i rozbudowa Szkoly Podstawwej nr 13 i Gimnazjum nr 31 w Szczecinie -
terenowe urzdzenia sportowe .”

1.2Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje techniczne stosowang@ko dokument przetargowy i kontraktowy przy reatiji robot jak
wp.l.1

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zeanych z wszystkimi
czynnaciami umaliwiajacymi i maacymi na celu odtworzenie w terenie pzdoia obiektow inynierskich
zgodnie z DokumentagjProjektova i Umowa Kontraktova. W zakres robo6t pomiarowych, zaanych z
potozeniem obiektow inynierskich i ich punktéw wysokaiowych wchodz:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktow gtdwnych osi i punktéw
wysokasciowych,

b) uzupetnienie osi dodatkowymi punktami (wyznaczerss,

¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wységimwych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrocta przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

f) Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej

1.4. Okreslenia podstawowe
Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasykby kierunkowe oraz pogtkowy i kohcowy punkt trasy.

Pozostale oki&enia podstawowe as zgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotysee rob6t podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdin
2. MATERIALY

Do utrwalenia punktéw gtdwnych trasy natestosowd pale drewniane z gwdziem lub pgtem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o déegokoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granibot ziemnych, wasiedztwie punktéw zatamania trasy,
powinny mi& srednie: od 0,15 do 0,20 m i dlugéod 1,5do 1,7 m.
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Do stabilizacji pozostatych punktéw nayestosowad paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m i
dhugdsci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w isfmiej nawierzchni bolce stalowgednicy 5 mm i
dtugdsci od 0,04 do 0,05 m.

»Swiadki” powinny mig diugas¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostatqy.

3. SPRZET

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysai@vych naleéy stosowd nastpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiw wysokdciowych powinien
gwarantowa uzyskanie wymaganej doktadiwd pomiaru.

4. TRANSPORT

Sprzt i materialy do odtworzenia trasy vara przewoz dowolnymisrodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-00@®0.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny dyykonane zgodnie z oboyziujacymi Instrukcjami GUGIK

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien pregejod Zamawigicego dane zawiergje
lokalizacg i wspotrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamaw&gjo, Wykonawca powinien przeprowadzi
obliczenia i pomiary geodezyjne nierine do szczeg6towego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny bdywykonane przez osoby posiagtsg odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinforma@winspektora Nadzoru o wszelkictebbach wykrytych
w wytyczeniu punktow gtdwnych trasy i (lub) reperdaboczych. Bddy te powinny by usungte na koszt
Zamawiajicego.

Wykonawca powinien sprawdztzy rzdne terenu oki&one w dokumentacji projektowej 2godne z
rzeczywistymi rednymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgine terenu istotnie #@ig sic
od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomi o tym Inspektora Nadzoru.
Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinng lzmieniane przed pogjiem odpowiedniej decyziji
przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowynikapce z rénic rzednych terenu podanych w
dokumentacji projektowej i ernych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektomdziru, zostan
wykonane na koszt Zamawigpgo. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzmmacza,ze roboty
dodatkowe w takim przypadku ohzi Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktdre bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpdoy¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inspektoad2dru Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne
trasy i punkty péednie osi trasy muszby¢ zaopatrzone w oznaczenia coitegace w sposéb wyray i
jednoznaczny charakterystyki potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznatzpowinny by
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonaestagdpowiedzialny za ochromszystkich punktéw
pomiarowych i ich oznaczew czasie trwania robét. dai znaki pomiarowe przekazane przez Zamawigo
zostan zniszczone przez Wykonawéwiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzggsé konieczne do
dalszego prowadzenia rob6t, to zogtane odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne phawidtowej realizacji rob6ét nate do
obowiazkéw Wykonawcy.
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5.2 Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtownych obitdw i punktow
wysokdciowych

Punkty wierzchotkowe obiektéw i inne punkty gtowpewinny by zastabilizowane w sposéb trwaty,
przy wyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azmlkdowihzane do punktéw pomocniczych,
potozonych poza granicrobét ziemnych. Maksymalna odlegtopomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach
prostych nie mee przekracza 50 m.

Zamawiajicy powinien zalay¢ robocze punkty wysokciowe (repery robocze) wzdiuosi trasy
drogowej, a take przy kadym obiekcie.

Maksymalna odlegks miedzy reperami roboczymi wzditurasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosit 50 metréw, natomiast w terenie falistym i gorskiowinna by odpowiednio zmniejszona, zaftée od
jego konfiguracji.

Repery robocze nalg zatazy¢ poza granicami rob6t zwdanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektéw towarzysgcych. Jako repery robocze vma wykorzystad punkty state na stabilnych, istrieych
budowlach wzdha trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repepbocze naley zatazy¢ w postaci
stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stajoh, osadzonych w gruncie w sposob wyklugzgj
osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperéw roboczych nale okreila¢ z taky dokladndcia, aby sredni bhd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujiwelacg podwojra w nawkzaniu do reperéw gatwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcaj wyrane i
jednoznaczne okékenie nazwy reperu i jegog¢dne;.

5.3. Odtworzenie usytuowani obiektow

Tyczenie obiektéw naly wykona w oparciu o dokumentagcprojektowg oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawieggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingtwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okrgonej w dokumentacji projektowej.

Os obiektow powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktacirpdnich w odlegtéci
zalenej od charakterystyki terenu i uksztattowaniaytréescz nie rzadziej nico 20 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej @sistosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by wigcksze nk 5 cm Rzdne niwelety obiektow natg wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku
do rzdnych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nglaizy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woweczgdy Wykonawca robot zapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszgebmpoza granicrobot.

6. KONTROLA PRAC POMIAROWYCH

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00
Kontrole jakasci prac pomiarowych zwzanych z odtworzeniem obiektéw i punktéw wysédiowych naley
prowadzé wedtug ogoinych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4657)

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00

Jednosti obmiarows jest ha( hektar) odtworzonej powierzchni w terenie

8. ODBIOR ROBOT

Obmiar rob6t polega na okréeniu faktycznego zakresu rob6t , obejmuje roboty awarte w
Dokumentacji Projektowej oraz dodatkowe ktérych potzebe wykonania uzgodniono w trakcie
wykonywania robét pomigdzy Wykonawaa i Inspektorem nadzoru
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Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00.00
Odbiér robo6t zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gasfe na podstawie szkicow i

dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu znkoli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedkiada
Inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogdlne ustalenia dotygz ptatndci podano w ST D-00.00.00

9.2. Cena jednostki obmiarowej

N

NG kW®

Cena wykonania rob6t obejmuje :
wyznaczenia punktéw gtéwnych osi obiektow i mktéw wysokasciowych,
uzupetnienie osi obiektéw dodatkowymi punktami,
wyznaczenie dodatkowych punktéw wysoliziowych,
wykonanie pomiaréw biezacych w miare posfgpu robot zgodnie z dokumentac projektow g
zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ch przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiaj ace odszukanie i ewentualne odtworzenie
Wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonya/g@mac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga itwegs Gtowny Urzd Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdatGiK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysaiaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iokgsciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G#J1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GU83.
Ustawa 17.05.1989 Prawo geodezyjne i kartografi¢paeD.Nr 30 poz 163 z pdzniejszymi zmianami)
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiagebadania

Wykonanle i odbior robot ziemnych dla drég szybki€$.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
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D-01.02.04
ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznel\Sa wymagania dotyee wykonania i odbioru
robot zwazanych z budow:” Modernizacja i rozbudowa Szkoly Podstawowej nr13 i Gimnazjum nr 31
w Szczecinie - terenowe uggzenia sportowe .”

1.2. Zakres robét obgtych ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jadauthent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycg zasad prowadzenia rob6t zwjzanych z rozbiorka:
a) boisko do gry w koszykowlg

e -rozebranie nawierzchni asfaltowej gr. 3 cm,

» -rozebranie podbudowy betonowej gr. 15 cm,

e -rozebranie obrzery betonowych 30*8 na tawie betonowej

» - demontaz stojakow i tablic oraz fundamentow betonowych podstojaki

e - wywdz gruzu na wysypisko

b) bieznia lekkoatletyczna
* -rozebranie obrzezy betonowych 20*6cm
» - zdjecie nawierzchnizuzlowej
e - wywo0z gruzu na wysypisko

¢) skocznia do skoku w dal
e -rozebranie obrzery betonowych 20*6¢cm
» - zdjecie nawierzchnizuzlowej rozbiegu
e -demontaz scianek drewnianych zeskoczni
e - wywo0z gruzu na wysypisko

1.3. Okreslenia podstawowe

Stosowane okiétenia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,WymaigaogdIne”

1.4. Ogolne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotyseze robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”
2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav ST D-00.00.00
~Wymagania ogdlne”

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycxce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
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3.2. Sprat do rozbiorki

Do wykonania rob6t zwizanych z rozbiork elementéw drog, nie by wykorzystany sprg podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
— spycharki,
- fadowarki,
— samochody ezarowe,
- mioty pneumatyczne,
- koparki.

4. TRANSPORT
Materiat z rozbiorki ména przewoz dowolnymsérodkiem transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00®QNymagania ogodlne”
5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe obejmujusunecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienadny pkt
1.2, zgodnie z dokumentagprojektova, lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbiérkowe mma wykonywa mechanicznie lubecznie w sposéb okéony przez Inspektora
Nadzoru.

Wszystkie elementy nitiwe do powtérnego wykorzystania powinny ¢busuwane bez powodowania
zbednych uszkodze O ile uzyskane elementy nie ataje wtasndgcia Wykonawcy, powinien on przewié je
na miejsce okrdone lub wskazane przez Inspektora nadzoru

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
Kontrola jakdci robét polega na wizualnej ocenie komplétiavykonanych robot rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przeangzh do powtérnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT
Ogollne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.0Q/@nagania ogoine”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowyma $ednostki przedmiaru robét.
- dla nawierzchni - fm(metr kwadratowy),
- dla kraveznikow, obrzey - mb

Obmiar robdt polega na okreleniu faktycznego zakresu rob6t , obejmuje roboty bjete Dokumentaci
Projektowa oraz dodatkowe ktdrych potrzely wykonania uzgodniono w trakcie wykonywania robét
pomigdzy Wykonawag i Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.0/@¢¥magania ogéine”
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
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9.2.Cena jednostki obmiarowe;j:

*  Oznakowanie robot

* Rozbibrke

*  Wywiezienie gruzu z rozbidrki na najblizsze wysypisko wraz z opfat za skladowanie
» Uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét

Roboty prowadzone powinny bygodnie z rozporgizenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r

(Dz.U.Nr 47, poz.401) w sprawie bezpieng®va i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych
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D-02.01.01
ROBOTY ZIEMNE Z PROFILOWANIEM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznel Y& wymagania dotycce wykonania i odbioru
robét ziemnych, zwizanych z zadaniem” Modernizacja i rozbudowa Szkoty Podstawowej nr B i
Gimnazjum nr 31 w Szczecinie - terenowe ugglzenia sportowe .”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robot obych ST
Ustalenia zawarte w niniejszym rozdziale specyfikdotycz zasad prowadzenia rob6t ziemnych i
obejmup:
*  Wykonanie wykopu pod projektowama nawierzchnig boiska wielofunkcyjnego, bignig i rozbieg
na skoczni w dal,
* Rozplantowanie czsci urobku na terenie niecki po rozbidrkach
*  Wywbdz nadmiaru ziemi na wysypisko
1.3. Okréslenia podstawowe

Podstawowe ok&enia zostaty podane w ST D-00.00.00 .
1.5. Ogo6Ine wymagania robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kowykonanych robét oraz za ich zgodéoz
Dokumentacj Projektow, ST oraz z poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY (GRUNTY)
Pod wzgédem trudnéci odspojenia grunty wygbujace na terenie projektu kwalifikajsic do kat. Il

3. SPRZET

Mechaniczne wykonanie wykopéw powinne@ sdbywa koparlk podsebierma 0 pojemnéci tyzki 0,4-06 m3.
Sprzt do rcznego prowadzenia robdt w @bie istniejcego uzbrojenia podziemnego. Wykonawca
przystpujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykazé sie mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z fike ustawianym lemieszem; Inspektora Nadzorwemo
dopuci¢c wykonanie koryta i profilowanie podia z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywamwgskich koryt),

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygh.

Stosowany sprg nie maze spowodowé niekorzystnego wptywu na wieiwosci gruntu podiaa.
4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano ST D-00.00.00.
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Wywdz urobku samochodami samowytadowczymi na nagbé wysypisko.
Do przewozu wszelkich materiatéw sypkich i zbrylohyjak ziemia, piasek, pospoitka stosowarglab
samochody samowytadowcze- wywrotki.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przysipieniem do wykonywania wykop6w nale zapoznd si¢ z planem sytuacyjno wysok@owym
i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istai@ych i projektowanych obiektow i wyznaczyarysy
rob6t ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenterenie poteenia wszystkich charakterystycznych
punktow przekroju podiinego i przekrojéw poprzecznych, zarowno wykopowijaksypoéw, potgenie ich
osi geometrycznych, szerdla korony, wysokéci nasypow i gibokasci wykopéw. Do wyznaczenia
zarysOw robo6t ziemnych nale postugiwé sie instrumentami geodezyjnymi.
Odspojony grunt naly wywies¢ na wysypisko komunalne lub wbudoivey miejsca zardione powstale po
robotach rozbidrkowych.. Rdica w stosunku do projektowanychednych rob6t ziemnych nie nme
przekracz& +1cm i -3 cm. Szeroka korpusu nie mee r@nié¢ sie od szerokéci projektowanej o vécej niz 5
cm, a krawdzie dna wykopu nie powinny ndievyraznych zatama. Wskanik zag;szczenia podima w
obrebie obiektéw 1,0
Wykonawca powinien przygpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podiea bezpérednio
przed rozpooziem robot zwijzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. WitEejsze przysipienie do
wykonania koryta oraz profilowania i zgggczania podim,jest maliwe wylacznie za zgogl Inspektora
nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podizu nie mae odbywa si¢ ruch
budowlany, niezwizany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinia byé wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej , tj. wbudowany w nasyp lb odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru.

6. PRZYGOTOWANIE PODLO ZA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE

Podiae gruntowe przed ukeniem konstrukcji musi dywyprofilowane i zagszczone PN-S-02205. Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Grunt pod nawierzatmigy zag:sci¢ do uzyskanego wskaika Is=1,0.
Wilgotnoi¢ zgeszczanego zasypu powinnachypwna wilgotndci optymalnej gruntu lub wynaSico najmnej
80% jej wartdci. Dotyczy to gruntéw spoistych. Dla gruntow sygkiwarunek ten nie musi bgachowany.

Przed przyspieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze

Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaley sprawdzé, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychedmych podiga. Zaleca si, aby rzdne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm vgze ni projektowane r@ne podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i westija zanzenia poziomu w podiau przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulcérnpodiaze na gtbokas¢ zaakceptowan przez Inspektora
Nadzoru, dowig¢ dodatkowy grunt spetiagy wymagania obowrujace dla gornej strefy korpusu, w ko
koniecznej do uzyskania wymaganychkdaych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartoi
wskaznika zagszczenia..

Do profilowania podiga naley stosowé rowniarki. Sciety grunt powinien b§ wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowargzplnspektora Nadzoru.

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podima
nalezy kontynuowg do osagnigcia wskenika zagszczenia nie mniejszego od 1,0. Wskk zag;szczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

6.1. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podiaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.
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Jezeli po wykonaniu robét zwizanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przgpi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, gowinien on
zabezpieczy podtaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad preetozenie folii lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania
kolejnej warstwy ména przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualalecz wykonanie nieziginych
napraw. Jeeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgamykona on na wiasny
koszt.

7. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Sprawdzenie jakai wykonania wykopu polega na kontrolowaniu zgaghna wymaganiami okigonymi w
Niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projekgjw
SzczegOla uwag; nalezy zwrdck na:

e - dokfadnd¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie)

* - jakaoi¢ gruntu przy zasypce wykopu,

e - wykonanie zasypu i zagzczenia,

* -zagszczenie i profilowanie podia gruntowego

e - badanie wskiika zagszczenia podt@- 1 punkt na 100m2

8. OBMIAR ROBOT

Jednostk obmiaru jest 1 rh (metr szécienny) wykonanego wykopu zgodnie z Dokumentac;
Projektows i pomiarami w terenie.

9. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru okéono w ST D-00.00.00
Odbiér robot ziemnych natg wykona zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlegaséid jakos¢ wykonanych
wykopow i zasypek.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Platng¢ za 1 n¥ nalezy przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jgkorob6t w oparciu o wyniki
pomiaréw i bada laboratoryjnych.

Cena jednostkowa wykopu obejmuje:

* Prace pomiarowe,

*  Oznakowanie robét

*  Wykonanie wykopu z zatadunkiem g@dki transportowe

* Rozplantowanie w miejscach ubytkéw po rozhbiérkach

» Transport urobku na wysypisko

» Przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i Wad&boratoryjnych dotyerych wskanika
zag:szczenia gruntu
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1. PRZEPISY ZWAZANE

2. 10.1.Normy

1 PN-86/B-02480:1986 Grunty budowlane. Gleria. Symbole. Podziat i opis gruntow.

2 PN-B-04481:1998 Grunty budowlane. Badania gkajruntow.

3. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnem#@djania i badania.

4. PN-1S010318:1993 Geotekstylia- Terminologia

5 PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne.

6 BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanieamska zagszczenia gruntu.

7 BN-88/8932-02 Podtorze i podkolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

8 BN-67/8936-01 Drogi samochodowe. Odprowadzewiel opadowych z drogi. Warunki

techniczne wykonania odbioru.

10.2.  Inne dokumenty

9. Wykonanie i odbiér robdt ziemnych dla drog szggk ruchu, Instytut Badawczy Drog i Mostow,
Warszawa, 1978.
10. Instrukcja badapodiaza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDParg¢zawa 1998.

11. Wytyczne wzmachiania podi gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Waraza2002
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D - 08.03.01
BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrgjysymagania dotyce wykonania i odbioru

robot zwizanych z ustawieniem obraebetonowych 20*6 cm w zwkku z zadaniem:

» Modernizacja i rozbudowa Szkoty Podstawowej nr 13i Gimnazjum nr 31 w Szczecinie - terenowe
urzadzenia sportowe”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatija
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objych ST
Ustalenia dotyca zasad prowadzenia robot zwjzanych z ustawieniem obrzey betonowych o
wymiarach 30*8, cm na tawie betonowej z betonu B-15

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. OBRZEZA BETONOWE - prefabrykowane belki betonowe, rozgranigzaj jednostronnie lub
dwustronnie cigi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonychkdhaunikaciji.

1.4.2. tAWA - WARSTWA NOSNA StUZACA DO UMOCNIENIA KRAW EZNIKA ORAZ
PRZENOSZACA OBCIAZENIE KRAW EZNIKA NA GRUNT.

1.4.3. PODSYPKA WARSTWA WYROWNAWCZA UtO ZONA BEZPOSREDNIO NA LAWIE.

1.4.4 Pozostate ok§lenia podane w niniejszej STa godne z obowrzujacymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D -.00.00,8@ymagania ogéine”

1.5. Ogolne wymagana dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygeze robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine"
2. MATERIALY.

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatdw

Ogdlne wymagania dotygze materiatdw podano w ST D-.00.00.00 ,Wymaganialg'
2.2. Materiaty do wykonania obrzezy betonowych

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ohtgdetonowych wedtug zasad niniejszej ST s
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2.2.1. Obrzea betonowe

Obrzeza betonowe o wymiarach 30*8cm gatunku | powingy wykonane z betonu klasy B-30 i spethia
warunki zawarte w normach BN-50/6775-03/01 i BN&B/5-03/04.

Kazda dostarczona partia obgyebetonowych na budaywpowinna posiadaatest producenta. Betotiyly do
elementéw prefabrykowanych powinien charakteryzosia nasikliwoscia < 4% oraz mrozoodpordoia i
wodoszczelnécia zgodnie z normmPN-88/B-06250 - stopiemrozoodporngéci F-25.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obeze
na dtugdci £ 8 mm,
na szerokéci i wysokaci + 3 mm.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia olixze
wklestosé lub wypuktas¢ powierzchni i krawdzi - 2 mm,
szczerby i uszkodzenia kradzi i naray ograniczaicych powierzchnie goérne sdieralne) -
niedopuszczalne.
Obrzeza naley sktadowa w pozycji budowania.
Skltadowanie obrzg powinno by zorganizowane w spos6b chrggy materiat przed jego uszkodzeniem
mechanicznym i przed wptywem ewentualnych, szkogilwczynnikéw zewgtrznych na beton.

2.2.2. Cement

Cement uyty do wytwarzania betonéw powinien dgementem portlandzkim klasy niezszej niz 32,5. oraz
powinien odpowiadaPN-B-19701.

Cement uyty na zapraw cementow do spoinowania powinien odpowigdaymaganiom normy PN-B-19701.
Przechowywanie cementu wg BN-88/6731-08.

2.2.3. Piasek

Piasek do zaprawy powinien spethisymagania normy PN-79/B-06711.
Piasek na podsygpkpowinien spetni@wymagania PN-B-11113.

2.2.4. Woda

Woda nie powinna pochodzzezrédet budacych watpliwosci i powinna odpowiadawymaganiom PN-88/B-
32250.

2.2.4. Materiaty na tawy
Do wykonania tawy pod kragzniki nalezy stosowa, dla:

- lawy betonowej beton klasg 15 wg PN-B-06250, ktérego skiadniki powinny odpowiéd@ymaganiom
punktu 2.2.2

3. SPRZT.

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ST D-.00.00.00 ,Wymagania ogoélne"

3.2. Sprat do wykonania obrzezy betonowych

Roboty zwazane z ustawianiem obrzaebetonowych naley wykonywat rgcznie przy ayciu drobnego spetu
pomochiczego.
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4. TRANSPORT.
4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-.00.00.00 ,Wymaganirey

4.2, Transport materiatow
4.2.1. Transport obrzg

Obrzeza powinny by transportowane w pozycji pionowej, z nachylenienkiarunku jazdy. Obrza naley
transportowa w sposoéb chronty je przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-.00@QNymagania ogélne”
5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Wykop koryta pod tawy wykonywanalezy zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzeglinieniem w szerokei dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zag:szczenia dna wykonanego koryta poddgyewinien wynosi co najmniej 0,97 wediug
normalnej metody Proctora.

5.3. Lawy

tawy betonowe z oporem wykonuje; sk szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezgednio w
korycie powinien by wyrownywany warstwami. Betonowanie taw nalevykonywa zgodnie z wymaganiami
PN-B-06251 przy czym natg stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne

5.4. Ustawienie obrzgy betonowych

Roboty naley rozpoca¢ od wytyczenia linii obrzea. Wykop pod obrzee naley wykon& zgodnie z
Dokumentacj Projektowa i norma PN-68/B-06050. Wymiary wykopow powinny odpowiadaymiarom
obrzeza w planie. Dno wykopu powinno éyvyprofilowane i zagszczone. Wskanik zag:szczenia min. 0,97
wg normalnej metodproctora.

W tak wykonanym wykopie ustawiaesbbrzeza na podsypce piaskowej o grdbios cm, obsypujc zewretrzm
sciare obrzery gruntem i ubijajc go. Szeroké& spoin médzy obrzéami nie powinna przekraczd cm. Przed
zalaniem spoin zaprawnalezy je oczyci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musz by¢ pielegnowane wogl.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogllne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-.00.00.00 ,Wymagania ogolne"

6.2. Ocena prefabrykatow
Ocery prefabrykatow przeznaczonych do wbudowania zgodnipkt 2.2.1. naltey wykona zgodnie z
ustaleniami PN-80/B-10021.

6.3. Sprawdzenie przygotowania podia

Sprawdzenie wykonanych pod ohtaewykopdéw polega na ocenie wskika zagszczenia gruntu w dnie
wykopu, ktéry ma b§ wiekszy od 0,97 wg normalnej préby Proctora, szefokdna wykopu, z tolerangit 1
cm.

29



6.4 Sprawdzeniu ustawienia obrzey
Sprawdzeniu podlega:
e odchylenie linii obrzey w planie - max. odchylenie me wynig¢ 1 cm (na kade 100 m),
* odchylenie niwelety - max. + 1 cm (nazkz 100 m),
e réwnas¢ gornej powierzchni obrzg - tolerancja przavitu pod tay 3-metrow < 1 cm (na kade 100
m),
» doktadnd¢ wypetnienia spoin - wymagane wypetnienie catko#erawdzenie co 10 m).

6.3. Kontrola po wykonaniu robot

6.3.1. Kontrola taw

Przy wykonaniu taw badaniu podlegaj
a) Zgodné¢ profilu podiwnego gornej powierzchni taw z DokumentaBjojektovy.

Profil podtuzny goérnej powierzchni fawy powinien bygodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne
odchylenia mog wynost + 0.5 cm na catym odcinku.

b) Wymiary taw.
Wymiary taw naley sprawdzt w dwdch dowolnie wybranych punktach na caly odcidawy.
Tolerancje wymiaréw wynoaz
- dla wysokéci £10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokgri tawy +20% szerokgi projektowane;.
C) Zgodnd¢ wymiarow szerokeri gornej powierzchni taw z Dokumentadyrojektovy.
Tolerancja wymiarow szerokoi goérnej powierzchni taw z DokumentadProjektova wynosi + 20%
szerokdci projektowane;.
d) Rowna¢ gornej powierzchni faw
Rownas¢ gornej powierzchni tawy sprawdza girzez przytéenie w dwdch punktach, na catym odcinku
tawy, trzymetrowej taty brukarskiej. Pragit pomigdzy gorry powierzchmi tawy i przylazom tata nie mae
przekraczal cm.
e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku
Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowandggrunku nie mee przekracza+2 cm na 100 m
wykonanej tawy.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-.00.00M¢magania ogélne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jestl m (metr) wykonanego obrza betonowego. | m3 wykonanej tawy betonowej.
Obmiar rob6t polega na okreleniu faktycznego zakresu rob6t oraz obliczeniu rzezywistych ilosci
wbudowanego materiatu. Obmiar robot obejmuje roboty objete Dokumentacp Projektowa oraz
dodatkowo ktérych potrzebe wykonania uzgodniono w trakcie wykonania rob6t poriedzy Wykonaw i
Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D-.00.00/¢magania ogoine"
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8.2. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
« wykonanie koryta,
» wykonanie podsypki (fawy betonowej).
*  Wykonanie tawy

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogodlne ustalenia dotycre podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platdoci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne"

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonania obrzga betonowego obejmuje:
e prace pomiarowe,
» dostarczenie potrzebnych materiatow,
» wykonanie wykopu pod obrzee,
» rozscielenie i ubicie podsypki,
» wykonanie tawy betonowej o przekroju jak w Projekce technicznym
» ustawienie obrzey betonowych,
» obsypanie zewgtrznej sciany obrzeza gruntem z jego ubiciem,
» wypelnienie spoin zaprawg cementovy,
» pielegnacja spoin wod,
» przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i bada laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapbadowlanych.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

0. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betofiilementy nawierzchni drdég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych Wspélne wymakani@dania.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdBlementy nawierzchni drdg, ulic. parkingéw i

torowisk tramwajowych. Krawzniki

BE©o©o~No U
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[4-02.01

WARSTWY ODSACZAJACE - PODSYPKOWE
1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczr®] ) s wymagania dotyexe wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z zadaniem; Modernizacja i rozbudowa Szkoly Podstawowej nr B i
Gimnazjum nr 31 w Szczecinie - terenowe ugglzenia sportowe”.

1.2. Zakres rob6t obgtych ST

Specyfikacje technicznes sstosowane jako dokument przetargowy i kontraktqwgy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz wykonania:

- Warstwy podsypki piaskowej gr. 25 cmi 15 cm prgzageszczeniu do Wz=1
1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe as zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”

1.4. Ogolne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”
2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, padav ST D-00.00.00
~Wymagania ogolne”

2.1. Rodzaje materiatdw

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu warstwipgpkowych s:
- piaski,
2.2. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw egzapcych i odcinagcych powinny spetnianastpujace warunki:
a) szczelngci, okreslony zaleznoscia:

Dis
das <5
gdzie:
D;s - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarmsiwsy odcinagcej lub odgczapcej
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% zianmngu podtaa.

Dla materiatldw stosowanych przy wykonywaniu warstigczapcych warunek szczelfoi musi by
spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana natwéodcinajcej.

b) zagszczalnéci, okreslony zalenoicia:
d
Uu=-"24>5
d 10

gdzie:
U - wskanik réznoziarnistgci,
dso - Wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywarzacego warstw odcinajca,
d;o - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywarzacego warstw odcinajca.
Piasek stosowany do wykonywania warstwagsdapcych powinien spetnéawymagania normy PN-
B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.
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2.3. Sktadowanie materiatéw

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyoziicej nie jest wbudowane bezpednio
po dostarczeniu na budew zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowaai&lyykonawca rob6t powinien
zabezpieczy kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszanienmyni materiatami kamiennymi. Podie w
miejscu skladowania powinno &ydéwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. Sprzet

Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”
Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy oalszapcej powinien wykaza sie mazliwoscia
korzystania z nagbujacego sprgtu:
- rowniarek, spycharek,
— walcow statycznych,
- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrejé
Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiaglaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania rob6t
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-00MQWymagania ogdine”
5.2. Przygotowanie podiaa

Podtaze powinno spetniawymagania okrdone w ST D-02.01.01

Warstwy odsczapca powinny by wytyczone w sposéb umlbdwiajacy wykonanie ich zgodnie z
dokumentagj projektowve, z tolerancjami okrigonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edach rownolegtych do osi drogi, lub w
inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinno utiwvia¢ nachgnigcie sznurkdéw lub linek do
wytyczenia robot w odgpach nie wikszych nk co 10 m.

5.3. Whudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwie o jednakowej grétio, z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rednych wysokéciowych. Grubé¢ roztazonej warstwy linego kruszywa powinna bytaka, aby
po jej zagszczeniu ogignieto grubaé projektowan.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacjssiywa nalgy przed zagszczeniem
wymieni kruszywo na materiat o odpowiednich ¥davosciach.

Natychmiast po kicowym wyprofilowaniu warstwy podsypkowej naje przystpic do jej
zagszczania.

Nieréwndci lub zagkbienia powstate w czasie zggczania powinny ywyréwnywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanke bsunécie materiatu, a do otrzymania réwnej
powierzchni.

W miejscach niedogbnych dla walcéw warstwa podsypkowa powinna lmagszczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zagszczanie nalg kontynuow#& do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,0
wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonejtuge PN-B-04481 [1]. Wskanik zag:szczenia naley
okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

Wilgotnas¢ kruszywa podczas zesgczania powinna ldyrowna wilgotndci optymalnej z
tolerancy od -20% do +10% jej warfoi. W przypadku, gdy wilgotnidé kruszywa jest wysza od wilgotnéci
optymalnej, kruszywo naly osuszy przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdigotnos¢
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kruszywa jest misza od wilgotnéci optymalnej, kruszywo natg zwilzy¢ okreslona iloscia wody i
réwnomiernie wymiesza

5.4. Utrzymanie warstwy podsypkowej

Warstwa podsypkowa po wykonaniu, a przedzewiem nagpnej warstwy powinny hy
utrzymywane w dobrym stanie.
Koszt napraw wyniklych z niewdaeiwego utrzymania warstwy olgia Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykénaadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstagvivyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru.

Badania te powinny obejmowé:
6.1. Szerokdé¢ warstwy

Szerokdé¢ warstwy nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.2. ROwndé warstwy

Nieréwndaci podiwzne warstwy odgzapcej naley mierzy¢
4 metrowy tata, zgodnie z normmBN-68/8931-04 [7].

Nieréwndaci poprzeczne warstwy ogtzapcej naley mierzy
4 metrowy tata.

Nieréwndaci nie mog. przekracz& 20 mm.

6.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy adgapcej na prostych i tukach powinny bygodne z dokumentacj
projektows z toleranci + 0,5%.

6.4. Rzdne wysokdciowe

R&nice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+1 cmi-2 cm.

6.5. Grubos¢ warstwy

Gruba¢ warstwy powinna by zgodna z okrdona w dokumentacji projektowej z toleraacfl cm, -2
cm. Jeeli warstwa, ze wzgHdéw technologicznych, zostata wykonana w dwoéch twash, naley
mierzy¢ taczm grubai¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod werigim grubéci Wykonawca wykona napraw
warstwy przez spulchnienie warstwy nalgikas¢ co najmniej 10 cm, uzupelnienie nowym materialem o
odpowiednich wiéciwosciach, wyrdwnanie i ponowne zggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Poomghiu tych rob6t nagbi ponowny pomiar i
ocena grubgi warstwy, wedtug wej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.6. Zagszczenie warstwy

Wskaznik zag:szczenia warstwy odszapcej, okréglony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by
mniejszy od 1.

Wilgotnas¢ kruszywa w czasie zagzczenia naley bad@& wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotsé
kruszywa powinna kiyréwna wilgotnéci optymalnej z tolerangjod -20% do +10%.
7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t polega na okreleniu faktycznego zakresu robét oraz obliczeniu rzezywistych
ilosci wbudowanego materiatu. Obmiar rob6t obejmuje roloty objete Dokumentacjp projektowa oraz
dodatkowe ktérych potrzebg wykonania uzgodniono w trakcie wykonywania rob6t pomigdzy
Wykonawecg i Inspektorem Nadzoru

34



Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.0Q0/¢magania ogolne” .
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest n? (metr kwadratowy) warstwy ogiszapce;.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.0Q/@¢gmagania ogéine”
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platrigi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonaniam® warstwy odsczajcej kruszywa obejmuije:

prace pomiarowe,

dostarczenie i rozigenie na uprzednio przygotowanym podtu warstwy materialu o grubosci i
jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji tecdhnicznej,

- wyrdéwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

— zaggszczenie wyprofilowanej warstwy,

— przeprowadzenie pomiaréw i bada laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicnej,

- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek fgrun
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae wilgotndci
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo natugalho nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane wdawierzchni
drogowych
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo natuzabto nawierzchni
drogowych. Piasek
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie #oodedksztatcenia
nawierzchni podatnych i podia przez obearzenie ptyt
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar ré&ho nawierzchni
planografem i tat
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

Wytyczne budowy nasypéw komunikacyjnych na stabyodigru z zastosowaniem  geotekstyliow, IBDiM,
Warszawa 1986.
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D-04.04.02

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrngjyymagania dotycgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem podbudowy zasadniczej z kruazgmwanego stabilizowanego mechanicznie
w zwiazku z zadaniem , Modernizacja i rozbudowa Szkoly Podstawowej nr13 i Gimnazjum nr 31 w
Szczecinie - terenowe urglzenia sportowe”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Technicznlgjmup wszystkie czynnéei umazliwiajace i
majace na celu wykonanie warstwy podbudowy zasadniczekruszywa tamanego stabilizowanego
mechaniczniggrubosci 15cm warstwa dolna i o uziarnieniu 5 do 40mm i ewrstwa goérna grubdsci 5 cm z
kruszywa o frakcji od 0 do 6 mm pod nawierzchnie biska wielofunkcyjnego ze sztucznej trawy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe niniejszej Specyfikacji ggodne z norm podstawow PN-S-06102, normami
zwigzanymi, wytycznymi i okrédeniami podanymi w ST D-00.00.00. "Wymagania ogblne

Stabilizacja mechaniczna- proces technologiczny polegey na odpowiednim zagzczeniu kruszywa o
wihasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotém optymalnej.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonania robét i ich zgodké z Dokumentag
Projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogblne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogélne"

2. MATERIALY

Materialem do wykonania podbudowy z kruszywa tagganstabilizowanego mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenieovece skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakow albo ziarawiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§jednorodne, bez zanieczyszaz#bcych i bez domieszek gliny.

2.1 Rodzaje stosowanych materiatow

Do wykonania podbudowy nadg stosowé kruszywo tamane niesortowaneiziarnieniu #5do 40 mm,
i 0 do 6mm
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2.2, Wymagania dla materiatéw

2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okilena wedtug PN-EN 933-1 powinnaz&€ miedzy krzywymi granicznymi

p6l dobrego uziarnienia 1-2 podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw praezonych na podbudowy

wykonywane metagstabilizacji mechaniczne;j
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Bok oczka sita, mm

1-2 kruszywo na podbud@wzasadnicz (gorna warstwa) lub podbudeyednowarstwow

1-3 kruszywo na podbud@wpomocnicz (dolm warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadwiagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do goérnej krzywej granicznej uziarngema gsiednich sitach. Wymiar najekszego ziarna
kruszywa nie mge przekracza2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo ziarna

2.3. Woda

Do zwilzania kruszywa nafy stosowa wodg wg PN-EN 1008:2004.
2.4, Zrodta poboru materiatow

Wszystkie materiaty 2yte do budowy powinny pochodzze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru. Niezpméej niz 14 dni przed rozpogziem robdt, Wykonawca powinien dostarézy
Inspektorowi nadzoru wyniki baddaboratoryjnychdcznie z projektowankrzyws uziarnienia.

3. SPRZT

nadzoru.

Dobér sprztu pod wzgtdem jakdci i ilosci powinien by zaakceptowanym przez Inspektora

Do wykonania podbudéw z kruszyw tamanych stabiliaonych naley stosowa:

mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanksxyw, wyposzone w uradzenia dozujce wod,

zapewniage wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgatiamptymalnej,

- srodki transportu,
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- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lulatsicznych do zagzczania. W miejscach trudno
dospnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, bijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne.

4. Transport

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrejé
4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport pozostatych materialdw powinien odbywaie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podida

Jereli podiaze wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny dyone usunrite wedlug zasad
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru oraz zgozirST D-02.01.01 i ST D-04.02.01 Podbudowa
powinna by wytyczona w sposéb umliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentaéjrojektowva.

Uksztattowanie podbudowy powinnae ssdbywa wedtug wczéniej przygotowanych i odpowiednio
zamocowanych linek.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinnac¢bgd razu transportowana na miejsce wbudowania ve&@po
przeciwdziataicy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.2. Rozkladanie mieszanki i zagszczanie

Mieszank kruszywa nalgy rozktad@& warstwa o jednakowej grubii, takiej, aby jej ostateczna gruégpo
zag:szczeniu byta rownd5 cm i 5 cm. Ukladana warstwa powinna dyvyprofilowana i zagszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw ¢dmych wysokéciowych. Rozpocgeie budowy nagpnej warstwy
moze nasipi¢ po odbiorze przez Inspektora nadzoru poprzedniej.

Po kaicowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nale przystpi¢ do jej zagszczenia. Wilgotn&
mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatlailgotnosci optymalnej, okrédonej wg proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). matem@dmiernie zawilgocony, powinien zo&tasuszony
przez mieszanie i napowietrzaniezele wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej o 20 % jej
wartasci mieszanka powinna Byzwilzona okrélona iloscia wody i rwnomiernie wymieszana. W przypadku,
gdy wilgotna¢ mieszanki kruszywa jest vigza od optymalnej o 10 % jej wastd, mieszank nalezy osuszy.

Jakiekolwiek nieréwrgzi lub zagtbienia powstate w czasie zsgczenia powinny ywyréwnane
przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie Isbnitcie materiatu 2do otrzymania réwnej powierzchni.
Zaggszczanie powinno pagiowa stopniowo od zewgirznej do wewntrznej krawedzi podbudowy. Wskanik
zagiszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpolai przyjgtemu poziomowi wskanika
nosnosci podbudowy wg tablicy 4.

5.3 Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasfpnej warstwy, powinna liyutrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadInspektora nadzoru, gotawpodbudow do ruchu
budowlanego, to jest oboaiany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pieezuch.
Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania podbudowy ohgza Wykonawe robot.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem o rob6t Wykonawca powinien wykénaadania kruszyw na reprezentatywnych
probkach..
6.2. Badania w czasie budowy

Rodzaj i cestotliwos¢ bada kontrolnych w czasie rob6t podano w Tablicy 3.

Tablica 3. Czgstotliwosé bada kontrolnych w czasie budowy warstwy podbudowy
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Czestotliwos¢ Bada
L Wyszczegélnienie bada Minimalna liczba bada Maksymalna pOW|e_rzchn
p podbudowy przypadaga n3
jedno badanie (M

1| Uziarnienie mieszanki 2 lub wg. Zaléckspektora 600

Nadzoru
2| Wilgotnos¢ mieszanki 2 lub wg. Zalegdnspektora 600

Nadzoru
3| Zagzszczenie warstwy 3 probki
4| Badanie whaciwosci kruszywa w Dla kadej partii kruszywa i przy kalej zmianie kruszywa

6.2.1. Badania widciwosci mieszanki

Uziarnienie mieszanki i zawabzanieczyszczeobcych naley sprawdza na probkach pobranych w
sposo6b losowy z rozionej warstwy przed jej zagzczeniem. Badania petne kruszywa obejocrijocern
wszystkich widciwosci powinny by przeprowadzone przez Wykonayww przypadku zmianyrodta poboru
materiatéw w czasie robot i w innych przypadkachetlknych przez Inspektora nadzoru.

6.2.2 Wilgotn&é mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiaélawilgotnasci optymalnej, okréonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda 1), z tep +10% -20 %.
Wilgotnasé¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.2.3 Zagszczenie podbudowy

Zagszczenie kadej warstwy powinno odbywasie az do osagnigcia wymaganego wskaika
zag:szczenia.

Zagzszczenie podbudowy nale sprawdza wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niefivie ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontratag:szczenia
nalezy oprze na metodzie obgken ptytowych, wg BN-64/8931-02 wedtug zalédaspektora nadzoru.

Zagzszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznejzyalena za prawidiowe, gdy stosunek
wtérnego modutu Edo pierwotnego modutu odksztalcenia jEst nie wgkszy od 2,2 dla kalej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

E
kruszywa—= < 2,2
1

6.3 Wiasciwosci

Badania kruszywa powinny obejmoévacery wszystkich wiaciwosci
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Badania i pomiary wykonanej podbudowy.

6.3.1 Grubagsé¢ warstwy

Gruba¢ warstwy powinna by zgodna z DokumentacjProjektowa i wymaganiami p. 1.3 niniejszej
ST.
Grubai¢ warstwy naley mierzy po jej zagszczeniu:
- podczas budowy w trzech losowo wybranych punktach,
- przed odbiorem w trzech punktach
Dopuszczalne odchytki od grufmm projektowanej nie powinny przekra€zal0%.

6.3.2 Réwndé¢ podbudowy

Nieréwna¢ podiuzna podbudowy naley mierzy¢ planografem w sposébagty lub 4-metrowy tata co
20 m. Nierowné¢ poprzecza podbudowy natey mierzy¢ 4-metrowy tata 10 razy.
Nieréwndaci podbudowy nie powinny przekragza0 mm.

6.3.3 Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy powinny¢bygodne z Dokumentacj Projektowa. Pomiar spadkow
poprzecznych nahy przeprowadzal0 razy.
Dopuszczalne tinice w stosunku do waroi projektowanych nie powinny przekraézaiecej niz +
0,5 %.

6.3.4 Rzdne wysokdciowe podbudowy
Rzedne naley sprawdzé co 20 m na krawdziach jezdni. Rénice pomgdzy rzdnymi wykonanej
podbudowy a r@nymi projektowanymi nie powinny przekraczel cmi- 2 cm.
6.3.5 Szeroké¢ podbudowy
Szeroké¢ podbudowy naley sprawdzé 10 razy. Szerok& podbudowy nie mee r&ni¢ sig od
szerokdci projektowanej o wicej niz +10 cmi- 5 cm.
6.3.6 Nd@&nosé¢ podbudowy

- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinieid bgodny z podanym w tablicy 4,
- ugkcie spezyste wg BN-70/8931-06 powinno bggodne z podanym w tablicy 4

Tablica 4. Cechy podbudowy
Wskaznik Maksymalne Minimalny modut
zag:szczenia d nie| dopuszczalne ugicie odksztalceniamierzony plya  o| Wymagany
mniejszy ni sprzyste (mm) pod srednicy 30 cm (MPa) stosunek
kotem o nacisku Megs : Mg
50 kN /40 kN/ pierwotny My wtorny Me,
1,00 1,40/1,25 80 140 <22

6.4 ZASADY POSEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI PODBUDOWY

6.4.1 NIEWLASCIWE CECHY GEOMETRYCZNE PODBUDOWY

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujicksze odchylenia od okilenych w punkcie 6.3

powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie diajtcsci co najmniej 10 cm., wyréwnane i

powtérnie zagszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigykananej warstwy jest niedopuszczalne.
Jeeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerésioprojektowanej o wicej niz 5 cm. i nie

zapewnia podparcia warstwom #y lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt
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poszerzy podbudow przez spulchnienie warstwy na pehgrubdé do potowy szerokiei pasa ruchu,
dotozenie materiatu i powtdrne zeggczenie.

6.4.2 Niewtéciwa grubos¢ podbudowy.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wertgm grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny bypaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstanpdpowiedni
giebokas¢, zgodnie z decyzj Inspektora nadzoru, uzupeilnione nowym materialemodpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zgggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Poomghiu tych robot nagbi ponowny pomiar i
ocena grubgi warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt wykonawcy.

6.4.3. Niewtdciwa nosnosé¢ podbudowy
Jezeli nasnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelisz roboty niezbdne
do zapewnienia wymaganejdmmsci, zalecone przez Inspektora nadzoru.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawdka wtedy, gdy zarkenie ndnosci podbudowy
wynikto z niewtaciwego wykonania rob6t przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostik obmiarow jest (nf) warstwy podbudowy z kruszywa lamanego stabilizoygm
mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty wymienione w ST podlegajzasadom odbioru robét zanikeych. Odbiér podbudowy
powinny by przeprowadzony w czasie upliaviajacym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonane
warstwy bez hamowania pept rob6t. Roboty poprawkowe Wykonawca przeprowamziwtasny koszt w
terminie i zakresie ustalonym z Inspektorem nadzoru

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si za nf wykonanej i odebranej warstwy podbudowy z kruszyamanego stabilizowanego
mechanicznie .
Obmiar robét polega na okreleniu faktycznego zakresu robd6t oraz obliczeniu rzezywistych ilcsci.
Obmiar robét obejmuje roboty zawarte w dokumentacji projektowej oraz dodatkowo ktérych potrzebg
wykonania uzgodniono w trakcie wykonywania robét pmiedzy Inspektorem Nadzoru i Wykonawe.

Cena jednostkowa dla wykonanej podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- sprawdzenie i ewentualna naprawa podima,

- zakup materiatéw lub transport z magazynu inwestca

- przeprowadzenie bad& materiatéw i opracowanie sktadu mieszanki,
- przygotowanie mieszanki zgodnie z receptus

- dostarczenie mieszanki na budogy

- roztozenie mieszanki,

- zageszczenie rozta@onej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiaréw i bada laboratoryjnych okre§lonych w ST,
- utrzymanie podbudowy w czasie robét
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy

1. PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Rustéenia ogolne.

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeania zawartci zanieczyszczeobcych.
3. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeae zawartéci pytdbw mineralnych.

4. PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych sewaosci kruszyw. Oznaczanie skiadu ziarnowego.
Metoda przesiewania

5. PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznychsewaosci kruszyw. Czs¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziarn.
Wskaznik ksztaftu

6. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaie wilgotndci.

7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaie mrozoodporrici metod, bezpdrednh.
8. PN-EN-1744-1:2000 Badania chemiczne. dfi@osci kruszyw

9. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. ©zeaiescieralndgci w bebnie Los Angeles.

10. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa tamdoaawierzchni drogowych.
11. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kmasrabilizowanych mechanicznie.
12. PN-B-04481:1988  Badania prébek gruntu.

13. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie ulnoddksztatcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obeizanie piyt.

14. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réenpnawierzchni planografem i tat

15. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiaréigiodatnych ugiciomierzem belkowym.

16. BN-77/8931-12 Oznaczanie wghika zagszczania gruntu.

17. PN-EN 933-8:2001 Oznaczenie wakiia piaskowego

10.2. Inne dokumenty
18. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podetmi potsztywnych, IBDIM -Warszawa 1997
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D-04.00.00

KONSTRUKCJE BETONOWE | PODBUDOWA BETONOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznéf S wymagania dotycce wykonania
i odbioru robét zwizanych z wykonywaniem fundamentéw podagizenia sportowe oraz podbudowa
betonowa pod nawierzcliz poliuretanu w ramach zadania:, :Modernizacja i rozbudowa Szkoty
Podstawowej nr 13 i Gimnazjum nr 31 w Szczecinieterenowe urzdzenia sportowe”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dekunprzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1,1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awanych z

wykonywaniem :

e podbudowy betonowej jednowarstwowej o grubgci 15 cm z betonu B-25 zdylatowanej na
petna wysokas¢ co 6 m, zatarh na gtadko, ze szczelinami wypelnionymi materiatem
plastycznym

* wykonanie fundamentow betonowych z betonu B-20 podrzadzenia sportowe zgodnie z
Projektem Technicznym

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe ayte w niniejszej ST g zgodne z obowzujacymi Polskimi Normami i ST D-
00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

1.4.1.Beton zwykly - beton o gptasci pozornej powsej 2,0 kg/dmi, wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oeszentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek
chemicznych.

1.4.2.Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

1.4.3.Zaprawa cementowa - mieszanina cementu, kruszywarainego do 2 mm i wody.

1.4.4. Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich skladwnikéytych do wykonania betonu przed
zag:szczeniem.

1.4.5.Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy oklaiacy wytrzymata¢ gwarantowaas betonu (Ff ), (np.
beton klasy B25 przy @z 25 MPa).

1.4.6.Preparaty piegnacyjne - produkty ciekle stace do pietgnacji $wiezego betonu. Naniesione na jego
powierzchng, wytwarzap ,powloke” pielegnacyjry, zabezpieczaga powierzchng betonu przed
odparowaniem wody.

1.4.7. Szczelina rozszerzania - szczelina dgel ptyty betonowe na catej ich grdioo i umazliwiajaca
wydtuzanie sg i kurczenie piyt.
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1.4.8.Szczelina skurczowa pelna - szczelina deielptyty betonowe na catej grudmd i umazliwiajaca tylko
kurczenie si piyt.

1.4.9. Szczelina skurczowa pozorna - szczelina de&&l plyty betonowe w e#ci gérnej przekroju
poprzecznego.

1.4.10.Szczelina podina - szczelina skurczowa wykonana wzdbsi drogi, przy szerokei jezdni ponad 6,0
m.

1.4.11. Masa zalewowa na g@o - mieszanina skladaia sé z asfaltu drogowego, modyfikowanego
dodatkiem kauczuku Ilubzywic syntetycznych, wypetniacza i innych dodatkévszlachetniajcych,
przeznaczona do wypetniania szczelin nawierzchmjarsco.

1.4.12. Masa zalewowa na zimno - mieszaniagwic syntetycznych, jedno- lub dwuskfadnikowych,
zawierajca konieczne dodatki uszlacheta@g i wypetniajgce, przeznaczona do wypetniania szczelin
nawierzchni na zimno.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robdét
0Ogblne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”

Niniejsza specyfikacja obejmuje cé&lozwiazanych z wykonaniem elementéw betonowyclszalowanie,
przygotowanie i ukladanie mieszanki betonowej avazystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakaych robét oraz ich zgod&é z umowva, projektem wykonawczym,
pozostatymi ST i poleceniami Inspektora nadzoru. réM@dzanie jakichkolwiek odgistw od tych
dokumentéw, wymaga akceptacji Inspektora nadz&anawiajcego.

2. Materiaty

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatdw

Ogoblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, padav ST D-00.00.00
» Wymagania ogélne”

2.2. Cement
Nalezy stosowa cementy klasy 32,5 N kdego rodzaju; ktérych wdaiwosci odpowiada

wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002[5].
Przechowywanie cementu powinno odbyw# zgodnie z BN-88/6731-08 [31].

2.3. Kruszywo

Do betonu nawierzchniowego klasy B25 i B20 pglstosowa:
— grys marki 20 i 30 wg PN-B-06712:1986 [26],
— zwir marki 20 i 30 wg PN-B-06712:1986 [26],
— piasek i piasek tamany uszlachetniony wg PN-B-061926 [26].
Zwir marki 20 mae by stosowany pod warunkiem dodania go w takiejciloaby w mieszance
kruszyw zawart& ziarn tamanych wynosita od 30 do 40%.

2.4. Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do giglacji wykonanej nawierzchni nale stosowa
wode odpowiadajica wymaganiom wg PN-B-32250:1988 [28]. Bez badaboratoryjnych mzna stosowéa

wodocihgows wock pitna.
2.5. Masa zalewowa lub wkladka uszczelnigga

Do wypelnienia szczelin w nawierzchni betonowejema stosowé specjalne masy zalewowe,
wbudowywane na gaco lub na zimno lub wktadki uszczelrieg, posiadagce aprobagtechnicza.
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2.6. Materiaty do piekgnacji nawierzchni betonowe;j

Do piekgnacji nawierzchni betonowych mopgy¢ stosowane:
— preparaty pielgnacyjne posiadage aprobattechnicza,
- wibékniny wg PN-P-01715:1985 [29],
- folie z tworzyw sztucznych
- ,piasek i woda

2.7 Piyty deskowania

1) sklejka — WTWO, rozdziat 5,

2) w miejscach gdzie jest to potrzebne- metalowmyoksztattowe,

3) taczenie deskowa zlacza usuwalne na zatrzaskach metalowych o statgjribnnej diugéci, nie

posiadajce elementdéw pozostawaglych w powierchni betonu otworéwseednicy wikszej nz 25 mm.

4) Srodki anty- przyczepne, aktywne chemicznie zawigeajktadniki wchodge w reakaj z wolnym
wapnem znajdagym sk w betonie, powodype wytwarzanie ginierozpuszczalnych w wodzie substancji,
zapobiegaicych przywieraniu betonu do deskowania.

5) srodek uywany do demontas deskowa: bezbarwny olej mineralny, nie zawiegey kerosenu, o lepkoi
od 100 do 110s (uniwersalnej skali Sayboltagmeraturze 40C oraz temperaturze zaptoriszej od
150C w otwartych pojemnikach.

2.8. Zbrojenie

1) zebrowana stal zbrojeniowa, musi ona spétnigymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz
WTWO.

2) drut do wizania petdbw musi by typu czarnego, dgrednicy 1,6mm nekki. Klocki dystansowe pod
zbrojenie musgzodpowiada celom jakim maj stuzy¢.

2.9. Sprat do wykonania nawierzchni betonowych

Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni betonowej powinien vaa&asic mozliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:

— wytworni stacjonarnej typu silego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwdérpiawinna by
wyposaona w uradzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikgwarantujce doktadnéc
dozowania wyrzong w stosunku do masy poszczeg6lnych sktadnikéw: Zyme + 3%, cementt 0,5%,
wodazt 2%. Inzynier maze dopuyci¢ objetosciowe dozowanie wody,

- przewanych zbiornikdw na wog

— ukladarek albo réwniarek do rozkladania mieszaekbbowej,

— mechanicznych listw wibracyjnych do z@gczania mieszanki betonowej,

— walcoéw statycznych lub wibracyjnych do zagczania mieszanki betonowej,

- zagszczarek ptytowych, matych walcéw wibracyjnych @mzszczania w miejscach trudno dgstych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00
~Wymagania ogoélne”
4.2. Transport materiatow

Transport cementu powinien odbyivaic zgodnie z BN-88/6731-08 [31]. Cement luzem male
przewozt cementowozami, natomiast workowanyzma przewozi dowolnymisrodkami transportu, w sposob
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzaih je przed
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.
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Masy zalewowe i preparaty pighacyjne nalgy przewozé zgodnie z warunkami podanymi w
instrukcji producenta.

Transport mieszanki betonowej powinien odb§wamochodami - betoniarkame sigodnie z PN-B-
06250:1988 i powinien lgydostarczony i wbudowany wagju godziny po wyprodukowaniu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania rob6t
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-00MQWymagania ogolne”

5.2. Projektowanie betonu nawierzchniowego

Projektowanie mieszanki betonowej polega na:
— doborze kruszywa do mieszanki,
- doborze iléci cementu,
— doborze ildci wody,
- doborze domieszek.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna éwié si¢ w polu dobrego
uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne

5.3. Wiasciwosci betonu

Nalezy wykona probki o wymiarach podanych parj w celu sprawdzenia cech betonu:

— wytrzymaldici na $ciskanie zgodnie z PN-B-06250:1988 [25] na probkd&® x 150 x 150 mm,
sporzidzonych i piedgnowanych wg ww. normy lub PN-EN 12390-2:2001[17],

-wytrzymatdici na rozciganie przy zginaniu zgodnie z PN-S-96015:1975 jg®prébkach 150 x 150 x 700
mm lub PN-EN 12390-6:2001[21]; dopuszcza witrzymala¢ na rozciganie przy roztupywaniu zgodnie z
PN-EN 12390-6:2001 [21]

- odporndci na dziatanie mrozu metedezpdredni zgodnie z norm PN-B-06250:1988 [25] na probkach
100 x 100 x 100 mm, spardzonych i pieggnowanych wg ww. normy,
— nasikliwosci zgodnie z norm PN-B-06250:1988 [25] na prébkach 100 x 100 x 100, sporadzonych i
pielegnowanych wg ww. normy,
- odporngci na dziatanie soli odladzgjych zgodnie z procedurlBDIM nr PB-TB-01/2001 [36] na
probkach 100x100x100 mm spadzonych i pieggnowanych zgodnie z PN-B-06250:1988 [25].
Beton powinien speintawymagania okrdone w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla betonu klasy B-25

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badanie wedtug
1 | Wytrzymaltd¢ nasciskanie po 28 dniach PN-B-06250 [25]
dojrzewania, nie mniejszaniMPa dla B25 dla B30 PN-EN 12390-3 [18]
2 | Wytrzymatd¢ na rozcaganie przy

PN-S-96015 [30]

zginaniu, po 28 dniach dojrzewania, nig 4,0 PN-EN 12390-6 [21]

mniejsza ni, MPa

3 | Nasikliwos¢ po 28 dniach dojrzewania,

L 5,0 PN-B-06250 [25]
nie wigcej niz, %
4 | Mrozoodporné& po 150 cyklach, przy
badaniu bezpwednim, ubytek masy, nie
wigcej niz, % 5,0 PN-B-06250 [25]
Spadek wytrzymakei nasciskanie, nie
wigcej niz, % 20
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5 | Odporné¢ na dziatanie soli Zgodnie z procedarIBDiM nr PB-TB-
odladzajcych po 50 cyklach w 3% NaC| 01/2001 [36]

6 l;/Vské:mk r_ozrmegzg;ema poréw w 0,200 PN-EN 480-11 [7]
etonie, nie wicej niz, mm

5.4. Warunki przystapienia do roboét

Nawierzchnia betonowa nie powinnathyykonywana gdy temperatura powietrza jessza nk 5°C i
wyzsza nk 25°C. Przestrzeganie tych przedziatbw temperatur zajaevprawidtowy przebieg hydratacji
cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyiskagmaganej wytrzymakei i trwatosci nawierzchni.

Dopuszcza si wykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturpeviptrza powyej 25°C pod
warunkiem,ze temperatura mieszanki betonowej nie przekroc2¢ 30/ przypadkach koniecznych dopuszcza
si¢ wykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturpsviptrza poniej 5°C pod warunkiem stosowania
zabiegéw specjalnych, pozwaleych na utrzymanie temperatury mieszanki betonguesjyzej 5°C przez
okres co najmniej 3 dni.

Betonowania nie mma wykonywé podczas opadow deszczu.

5.5. Podiae nawierzchni betonowej

Podiaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami gkvaymi w ST dla poszczegdlnych
rodzajow zastosowanych technologii.

5.6. Wbudowanie i zagszczanie mieszanki betonowej

Whbudowanie mieszanki betonowej meoodbywé si¢ w deskowaniu statym (w prowadnicach), za
pomoa maszyn poruszagych s¢ po prowadnicach. Prowadnice powinny¢lyrzytwierdzone do podia w
sposob uniemdiwiajacy ich przemieszczanie i zapewnigy ciaglos¢ na zhczach. Powierzchnie styku
deskowa z mieszank betonowy musz by¢ gtadkie, czyste, pozbawione resztek stwardniatbgtonu i
nattluszczone olejem mineralnym w sposob unidiw@j acy przyczepné& betonu do prowadnic.

Ustawienie prowadnic winno bytakie, aeby zapewnialo uzyskanie przez nawierz¢hmymaganej
niwelety i spadkéw poditnych i poprzecznych.

Dopuszcza si reczne wbudowanie mieszanki betonowej, na malychjesegularnych ksztattach,
powierzchniach i za zgadnspektora nadzoru.

5.7. Piekgnacja nawierzchni

Dla zabezpieczenidwiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiegoaompania wody,
nalezy stosowd pielegnacg preparatem piegnacyjnym, jako metad najbardziej skutecazni najmniej
pracochiona.

Preparat piegnacyjny, posiadagy aprobat techniczm, nalezy nanigé¢ maozliwie szybko po
zakaczeniu wbudowywania betonu. §lo preparatu powinna By zgodna z ustaleniami w Projekcie
technicznym. Preparatem gighacyjnym nalgy rowniez pokry¢ boczne powierzchnie piyt.

W przypadkach slonecznej, wietrznej i suchej pggdilgotnos¢ powietrza poriej 60%)
powierzchnia betonu powinna by mimo naniesienia preparatu pighacyjnego - dodatkowo pignowana
woda.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza stbsowanie piefnacji polegajcej na przykryciu
nawierzchni matami lub wtékninami i spryskiwaniu adyoprzez okres 7 do 10 dni. W przypadku gdy
temperatura powietrza jest poiey 25 C piekgnack nalezy przedhiyé do 14 dni.

Stosowanie innychrodkéw do piedgnacji nawierzchni wymaga kdorazowej zgody Inspektora
nadzoru.

5.8. Wykonanie szczelin

Rodzaje i rozmieszczenie szczelin w nawierzchmiipoo by¢ zgodne z dokumentacprojektovs.
Szczeliny skurczowe pelne naje wykonywa na calej grubgci plyty. Odstp miedzy szczelinami
poprzecznymi nie powinien Bywigkszy niz 6 m. Dodatkowo szczeliny skurczowe peine aableykonywa
migdzy odcinkami betonowania,zeli przerwa w betonowaniu trwata dij niz jedm godzirg
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Dylatacje nacinamy w polach o max powierzchni 1§ pola powinny mié ksztatt regularny (prostag.
Zatamania lub figury wkiste @ niedopuszczalne. Nagia naley wykonywa jak najwczéniej w 8 do 48
godzin po potaeniu w momencie gdy pita diamentowa nie wyrywarziemuszywa.

5.9. Wypelnienie szczelin masami zalewowymi lub wddlkami

Do wypetnienia szczelin w nawierzchni betonowejssfe s wkladki uszczelniajce posiadajce
aprobat techniczi i zgodne z dokumentacprojektowa i ST.

Przed przysgipieniem do wypehiania szczelin, maszby¢ one dokladnie oczyszczone z
zanieczyszcze obcych, pozostakgi po ckciu betonu itp. Pionowéciany szczelin muszby¢ suche, czyste,
nie wykazywa pozostatéci pylastych.

Wypelnianie szczelin masami, zaréwno naagor jak i na zimno, wolno wykonywa przy
bezdeszczowej, mbwie bezwietrznej pogodzie.

Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wginn powinna by oczyszczona (zamieciona) po obu
stronach szczeliny, pasem o szerigkok. 1 m.

Wypetienie dylatacji:
szczeliny dylatacyjne petne wypedricisliwg tasma poliuretanow o gr. 10mm,
szczeliny dylatacyjne peine wypeirkitem elastycznym PU
szczeliny przeciw skurczowe (nacinane) wypektdrdem ze sznura polietylenowego na wcisk,
wszystkie szczeliny dylatacyjne uszczélmas, dylatacyjna (np. Peren EC wg instrukcji dostawaly |
firmy Sika)

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”
» Kontrola jakaci robét polega na sprawdzeniu:
»  Szalunkéw
e Zbrojenia
» Cementu i kruszywa do betonu
» Receptury i jakéci betonu
* Sposobu przygotowania i jas@ mieszanki betonowej przed wbudowaniem
e Sposobu ulzenia betonu i jego zawibrowania
» Dokiadngci prac wykaczeniowych
» Piekgnacji betonu

Tablica . Cestotliwos¢ oraz zakres badgrzy budowie nawierzchni betonowej

Czestotliwosé¢ badah.
Lp. Wyszczegblnienie bada Minimalna liczba badana
dziennej dziatce roboczej
1 | Wiasciwosci kruszywa Dla kadej partii kruszywa i przy
kazdej zmianie kruszywa
Wiasciwosci wody Dla kadego watpliwegozrdodta
3 | Wiaciwosci cementu Dla kalej partii
4 | Uziarnienie mieszanki mineralnej 1
4 | Oznaczanie konsystencji mieszanki betonowej 3
5 | Oznaczanie zawadti powietrza w mieszange 3
betonowej
6 Ozna(_:zanie wytrzymadoi na sciskanie pg 3 prébki
28 dniach
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7 | Oznaczanie wytrzymadoi na rozciganie przy 3 prébki
zginaniu po 28 dniach

8 | Oznaczanie nagiliwos$ci betonu Wg. wskazainspektora nadzoru

9 | Oznaczanie mrozoodporu betonu Wg wskazainspektora madzoru

6.2. Badania dotycgce cech geometrycznych nawierzchni betonowej

6.2.1..Szeroké¢ nawierzchni
Szerokdé¢ nawierzchni powinna liyzgodna z dokumentacprojektow z toleranci = 5 cm.
6.2.2R6wndi¢ nawierzchni

Nieréwndaci podiwzne nawierzchni nalyy mierzy¢ planografem wg BN-68/8931-04 [32].

Nieréwndaci nawierzchni nie magprzekracz& 6 mm.

Nieréwndci poprzeczne nawierzchni naje mierzy¢ fata 4-metrova. Nierbwndci nie mog
przekracz& 6 mm.

6.2.3.Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukamhinny by zgodne z dokumentacprojektova
z toleranc} = 0,2%.

6.2.4.Rzedne wysokéciowe nawierzchni
Rzzdne wysokéciowe nawierzchni powinny ldyzgodne z dokumentacprojektows z tolerancy +
1,5cm.

6.2.5.Uksztalttowanie osi w planie
Os$ nawierzchni w planie powinna bysytuowana zgodnie z dokumentapjojektows z tolerancj =
5cm.

6.2.6.Gruba¢ nawierzchni
Grubai¢ nawierzchni powinna ldyzgodna z dokumentacprojektowe z toleranci £ 1 cm.

6.2.7Dokumentacja, kt@rnalezy przedstawd w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiona przez Wygken w trakcie budowy musi liyzgodna z ST D-00.00.00
| zawier&nastpujace informacje:
* Harmonogram i kolejnié prac betonowych
* Rysunki robocze wymagane przez Inspektora nadzoru,
» Skiad mieszanki betonowej i granuka&ruszywa,
« Swiadectwa jakéci przedstawione przez producentow

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.0Q/@nagania ogolne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarow jest nf (metr kwadratowy) i m3 (metr s@enny) wykonanych i odebranych
robét.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D-00.0Q/@@magania ogoélne”
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektovs, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem toleji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.0Q/@¢¥magania ogoéine”

9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

— prace pomiarowe,

- prace przygotowawcze,

- oznakowanie robdét,

- dostarczenie materiatow,

- wyprodukowanie mieszanki betonowej na podstawie zatierdzonej recepty laboratoryjnej,

— transport mieszanki na miejsce wbudowania,

— oczyszczenie i przygotowanie podha,

— ustawienie deskowa,

- ulozenie i zagszczenie warstwy nawierzchni wraz z jej piebnacja, zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznej,

- wyciecie, oczyszczenie i wypetnienie materiatem uszczilppcym podiuznych i poprzecznych szczelin,
zgodnie z dokumentacy projektowa i specyfikacja techniczm,

— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badé laboratoryjnych mieszanki i nawierzchni,

— pielegnacja wykonanej nawierzchni.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Ozmiezaytrzymaldci

2. PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. AnaiEmiczna cementu

3. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Ozmiezaczasu wizania
i stalaici objetosci

PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Ozmiezdopnia zmielenia

PN-EN 197-1:2002 Cement&z 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodio
dotyczice cementu powszechnegoytku

ok

6. PN-EN 206-1:2000 Beton. &% 1. Wymagania, wikxiwosci, produkcja i
zgodnd¢

7. PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawaczynu. Metody bada
Oznaczanie charakterystyki poréw powietrznych w
stwardniatym betonie

8. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawgaczynu. Domieszki do
betonu. Definicje i wymagania

9. PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betono@zjs¢ 1. Pobieranie prébek

10. PN-EN 12350-2:2001 Badania mieszanki betonov@zé¢ 2. Badanie konsy-
stencji metod starka opadowego

11. PN-EN 12350-3:2001 Badania mieszanki betonov@zé¢ 3. Badanie konsy-
stencji metod VeBe

12. PN-EN 12350-4:2001 Badania mieszanki betonov@zé¢ 4. Badanie konsy-
stencji metod oznaczania stopnia zgggczalnéci

13. PN-EN 12350-5:2001 Badania mieszanki betonov@zé¢ 5. Badanie konsy-
stencji metod stolika rozptywowego

14. PN-EN 12350-6:2001 Badania mieszanki betono@zis¢ 6. Gestas¢

15. PN-EN 12350-7:2001 Badania mieszanki betono@=js¢ 7. Badanie zawarfoi
powietrza. Metody énieniowe
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24,

25.
26.
27.

28.
29.

30.
31.
32.

PN-EN 12390-1:2001 Badania betonued€Z. Ksztalt, wymiary i inne wymagania
dotyczice probek do badania i form

PN-EN 12390-2:2001 Badania betonu.ez?2. Wykonywania i pielgnacja
prébek do badawytrzymatagciowych

PN-EN 12390-3:2001 Badania betonuedEB. Wytrzymaitd¢ nasciskanie prébek
do badania

PN-EN 12390-4:2001 Badania betonu.e€z4. Wytrzymatdé na sciskanie —
Specyfikacja maszyn wytrzymditiowych

PN-EN 12390-5:2001 Badania betonues. Wytrzymatdé na zginanie prébek
do badania

PN-EN 12390-6:2001 Badania betonueCH. Wytrzymaldé na rozciganie przy
roztupywaniu probek do badania

PN-EN 12390-7:2001 Badania betonugdcz . Gestas¢ betonu

PN-EN 12390-8:2001 Badania betonue$z8. Gkbokas¢ penetracji wody pod
cisnieniem

PN-EN 12504-1:2001 Badania betonu w konstrakcjaCzs¢ 1. Odwierty
rdzeniowe — Wycinanie, ocena i badanie wytrzyrGitoa
sciskanie

PN-B-06250:1988 Beton zwykty

PN-B-06712:1986 Kruszywo mineralne do betonu

PN-B-06714-15:1991 Kruszywo mineralne. Badani®znaczanie sktadu
ziarnowego

PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda dimiwe i zapraw

PN-P-01715:1985 Wibkniny. Zestawienie wsklkow technicznych i
uzytkowych oraz metod bada

PN-S-96015:1975 Drogowe i lotniskowe nawierzetmbetonu cementowego
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar r&enho nawierzchni

planografem i fat.
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D - 09.00.01
Nawierzchnia syntetyczna- sztuczna trawa

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznéfS wymagania dotycce wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z uteeniem i pie¢égnach nawierzchni z trawy syntetycznej o wysékio
wiokna 15 mm na zadaniu;, Modernizacja i rozbudowa Szkoty Podstawowej nr 13 Gimnazjum nr 31 w
Szczecinie - terenowe urglzenia sportowe”

2.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokurperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiga
robot wymienionych w punkcie 1,1.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awanych z
wykonywaniem :

Zakres robdét obejmuje wykonanie nawierzchni z syntgycznej trawy wysokasci widkna 15 mm
na boisku wielofunkcyjnym.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Trawa syntetyczna
Wibdkna polipropylenowe wetkane w powtplateksov.

1.4.2. Okrélenia pozostate
Pozostate okidenia podstawowe as zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,, Wymaganiabw”.

2. WYMAGANIA

2.1 Wymagania ogolne

Do wykonania rob6t magby¢ stosowane wyroby budowlane spetaig warunki okréone w:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo bu@dmel (tekst jednolity: Dz. U.. z 2003r., Nr 207, p2@16; z
pé&niejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobholdowlanych (Dz. U. z 2004r;Nr 92, poz. 881)

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systeyneny zgodn&ei (Dz. U. z 2002r, Nr 166 poz. 1360,
Z péniejszymi zmianami)

Na wykonawcy spoczywa obaek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego vganej przez

w/w ustawy lub rozposgzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2 Wiasciwosci i przeznaczenie

Wyktadzina typu trawa syntetyczna przeznaczonadestvykonywania nawierzchni sportowych na zetrn
budynkéw, na otwartej przestrzeni obiektow sportciwviub rekreacyjnych oraz w halach sportowych.
Trawa syntetyczna produkowana jest w technologinik, opartej na widknie polipropylenowym.
Podstawowymi parametrami technicznymai s

- wysokid (grubai¢ catkowita) nawierzchni

- ¢ptas¢ (ilos¢ wiokien znajduicych st na metrze kwadratowym nawierzchni)

Sztuczna trawa skladaesiz osnowy, tkanej z widkien polipropylenowych ,bazgawierzchni, oraz z
przetkanych przez osng@wwiokien pohczonych w pgczki, zwanych zdzbtami”. Osnowa z przetkanymi
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zdzbtami zabezpieczana jest od spodu wagsksteksu. Aby odprowad&iwode z nawierzchni w osnowie
wykonuje s¢ otwory (osrednicy ok. 3 mm) co 30-40cm.

Wielofunkcyjna trawa syntetyczna jest odporna na@arirwysokie temperatury, ma ustabilizowane UV, bez
skutkéw ubocznych dlsrodowiska.

Przeznaczenieboisko wielofunkcyjne

2.2. Materiat

Trawa sztuczna sktadaest dwdch warstw: podktadowej, ¢reej (ktém tworzy elastyczne tworzywo sztuczne
na bazie lateksu z wewtnzng siatky z polimeréw) oraz runa czyli widkien z tworzywtweznych, ktére
wplecione § w warstwe podktadows. Wi6kna runa wykonaneasz kopolimeru blokowego ,MIXED
polymeristat” jako wtbkna pojedyncze (monofilam@niW zalenosci od liczby przeszy podktadu widkien i
odstpu pomedzy kolejnymi redami przesz§, rézne typy trawy sztucznej posiadapzna gestas¢ widkien na
1m2.

Doskonate walory zytkowe nawierzchni zapewniona dzieki zastosowaniu specjalnej warstwy elastycznej,
na ktérej ukladana jest sztuczna trawa. Warstwadeubdgci 10 —25mm uktadana specjalnym sé@etaczem,
zbudowana jest z granulatu gumowego sklejonego japgm lepiszczem poliuretanowym. [RKi
wykonawstwu ,in situ” maliwe jest zniwelowanie niedokladéc na warstwie podbudowy mineralnej.
Sktadniki, wchodzce w sklad warstwy elastycznej satkowicie nieszkodliwe dldrodowiska. Warstwa
elastyczna jest opcjonalna, tramaze uktadé réwniez bezpdrednio na podbudowie.

W skitad wykonanej nawierzchni, oprécz sztucznejvyravchoda réwniez piasek kwarcowy oraz granulat
gumowy.

Oferowane trawy syntetyczne powinny posiadgesty instytutow uprawnionych do przeprowadzsestow

nad ich jakécia oraz certyfikaty UEFA i FIFAwiadczice o tymze boiska wykonywanych w tych systemach
mog by¢ dopuszczone do rozgrywek pitkarskich. Trawy te ipow réwniez posiada aprobaty techniczne
ITB oraz atesty higieniczne PZH.

Kolor : nawierzchng zaprojektowano w czterech kolorach
» kolor zielony,
» kolor bialy lub zdlty, linie szerokasci 5 cm wyznaczagce boisko

2.3. Parametry trawy syntetycznej

» skiad witdkna: polipropylen

e wysokasé¢ witokna: minimum 15mm

*  gestosé: minimum 39.000 pczkow/m2
cigzar minimalny 6.600 Dtex

» ciezar catkowity: minimum 2.050 gr/m2

- minimalne wiasciwosci fizykochemiczne

*  Wytrzymalto$¢ na rozciaganie> 25 N/mma2
*  Wydtuzenie wzgkdne przy zerwaniu> 20%
e Wytrzymato$¢é na rozdzieranie> 100N

2.4 Charakterystyka piasku
Piasek krzemionkowy, okgly, wymyty i wysuszony, ziarna od 02 do 0,8 mm.
llos¢ piasku kwarcowego — 20 ~ 24 kg/m2

2.5. Charakterystyka podiaza

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprefdmej spadkami pocimymi i poprzecznymi,
odchyiki mierzone tat o dlugadci 2 m nie powinny by wieksze nk 2 mm. Podtae powinno by wolne od
zanieczyszczeorganicznych, kurzu, btota, piasku itp. Niezady zaolejone (plamy natg usunyg).
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Podiare , na ktorym ma kiyutozona wyktadzina powinna Byprzygotowana zgodnie z instrukgproducenta i
powinno by suche, réwne, pozbawione zanieczysacrgocne i stabilne.

Podbudowa zostanie wykonana z kruszywa tamanegaadrgtwowo o grub& warstwy 15 cmi5 cm.
Nawierzchnia boiska obramowana e¢dhie obrzeem betonowym 8*30*100cm, osadzonym n a tawie
betonowej. Wody opadowe:tta odprowadzane poprzez uklad spadkéw poprzecznyzh pbrys boiska do 4
wpustow do kanalizacji deszczowej.

3. WYKONANIE ROBOT INSTALACYJNYCH

3.1 Instalacja trawy — zgodnie z Instrukch Montazu Producenta

Trawa syntetyczna dostarczana jest na plac budovajkach o szerokai 3,7 do 4 m i dlugei dostosowanej
do wymiaréw boiska. Montanawierzchni odbywa sipoprzez roztgenie jej na przygotowanej podbudowie,
dociciu do wymaganego wymiaru. Pierwsza rolka powinparbztozona wzdti bocznej krawdzi. Nastpne
uktadane réwnolegle z 5 cm zaktadkCiecie sisiadupcych brytéw trawy naley wykonywa poprzez dwie
wyktadziny. Naley w tym celu postay¢ sie specjalnym nzem posiadajcym regulac; wysokdciowa ostrza,
ktére pozwoli na unikricie ckcia w tym samym czasie podkfadu i wiokien.

Ciecie naley tak wykonywa, aby jak najmniej uszkodztaczenia splotéw, co powoduje mniejsze zniszczenie
widkien.

Klejenie dopasowanych kolejno rolek nawierzchni yodd st poprzez pokrycie specjalne rozémej tamy
klejem, ktéry spajaasiadupce kravedzie nawierzchni. Przygotowane i przytei bryty trawy powinny b§
klejone tego samego dnia. Kleje nal@rzygotowywa zgodnie z instrukaj Z uwagi na charakterystykleju
musi by on bardzo dobrze mechanicznie wymieszanyaZ@éfie finalne kleju w zaimosci od temperatury
otoczenia nagpuje w czasie 20-90 minut.

Linie wyznaczajce pola gry nie ssmalowane lecz stanoavintegralm, cze$¢ nawierzchni. W przypadku linii
nalezy zastosowaszersz tasme taczeniowg (25cm)

Uktadanie nawierzchni powinno byrzeprowadzone w temperaturze min® 1przy pogodzie bezdeszczowej i
w warunkach umiarkowanej wilgotéa ( do 70%). Trawa na boisko rozwijana jest z kabeszerokéci ok.
400cm. Dtugéci rolek zalea od szerokéci boiska. Po rozwirgciu i utozeniu pasm na catej powierzchni
boiska, docinanegsvzdtuzne kravedzie (pasmaakzone na styk). Pat¢zenia rolek $ wykonywane za pomac
podktadanych pod stykiem paséw tkaniny polipropgleej smarowanych klejem poliuretanowym.

Po pohczeniu paséw trawy ze spmastpuje wklejenie linii. Linie kacowe orazsrodkowe g fabrycznie
wszyte, pozostate liniegawklejane z trawy w kolorze biatym lubitym (koto srodkowe, naréniki oraz tuki
pola karnego s wykonywane przez wklejenie prostych odcinkéw). Rumz ktérego wykonywaneasrzuty
karne jest fabrycznie wszyty w mat trawy o wymiarach ok. 1*1m.

Po rozi@eniu i sklejeniu trawy niezftine jest mechaniczne podniesienie jej wiosia -stogawaniem szczotek
mechanicznych — dla umliwienia rdGwnomiernego pézniejszego raztaia piasku w najiiszej warstwie.
Nastpnie trawa jest zasypywana piaskiem kwarcowym ara#niu ok. 0,2-0,8mm z wydajéma ok. 22-30
kg/m2. Podczas wykonywania tego zabiegu wymagamesunki atmosferyczne umliwiaj ace

zasypywanie piasku w stanie suchym. Po rozsypaiaiskp wykonuje & mechaniczne czesanie szczotkami
statymi oraz raz jeszcze szczpthorotow.

Nastpna warstwe stanowi granulat gumowy o wielkt ziaren ok. 0.5-2,5mm. zZycie granulatu powinno ldy
takie, aby pozostawi2 cm nie zasypanego widkna trawy, przBte jest to 6-15kg/m2. Po zasypaniu
granulatem nagpuje dalsze czesanie szczotkami statymi dla réwaompo rozigenia wypetnienia. Dzki
zastosowaniu granulatu nawierzchnia do zludzenitujentrane naturalm wraz z wszystkimi jej cechami
niezkednymi do gry w pitk takimi jak: spezystas¢, mazliwosé wykonywania wlizgéw, dryblingéw i zwrotéw
pitkarskich. M@na na niej graw obuwiu pitkarskim.

Przed zasypaniem trawy osadzatsieje pod bramki oraz chagiewki

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Sprawdzenie przed instalag

» zgodndci dostarczonej sztucznej trawy z zamoOwieniem
e zgodndci ilosci dostarczonych rolek
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» dtugasci rolek (na podstawie naklejonych etykietek)
e linii boiska w brytach trawy

4.2. Sktadowanie

Po roztadowaniu rolki powinny pozostav oryginalnych opakowaniach i byutozone na ptaskiej i czystej
powierzchni. Mog by¢ uktadane jedna na drugiej do wysékio3-4 rolek, a styk& powinny sg¢ na catej
diugcici, aby unika¢ zagk¢ i zatama.

Nalezy maksymalne skro€iczas sktadowania do momentu rozpmia instalacji.

4.3 . Konstrukcja nawierzchni

e trawa syntetyczna gr min. 15mm

*  podbudowa z kruszywa famanego dwuwarstwowa gcrdb55 cm
e podsypka piaskowa grufm 25 cm

e grunt rodzimy

4.5, Zasady eksploatacji

Boiska powinny by uzytkowane tylko zgodnie z przeznaczeniem trawy. Nawierzchni nie wolno

organizowa imprez innych ni sportowe.

Zaleca si do okoto 1,5 roku przeprowadzaabiegi gruntownego oczyszczenia i reggggzenia nawierzchni za
pomoa specjalnego urdzenia. Podczas zabiegu wypetnienie zostaje ep®dj nawierzchni, gruntownie
oczyszczone i ponownie wsypane w nawierzehlyprostowaniu ulegnrowniez wiékna trawy.

Podczas othiezania powinno si zostawé okoto 2-3 cmsniegu nad traw, aby nie dopéci¢ do uszkodzenia
nawierzchni.

5. WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZ ACE NAWIERZCHNI

- Aprobata ITB

- Atest PZH

- Atest niepalnéci

- Karta techniczna

- Autoryzacja producenta

- Deklaracja zgodrimi (dokument odbiorowy)

Celem weryfikacji wtaciwosci i parametréw technicznych proponowanych przezr€ftow zaleca sizadanie
przez Zamawiajcego sktadania wraz z ofgridokumentéw wyej opisanych.(Podstawprawry zadania
powyzszych dokumentow jest Rozpadzenie Rady Ministréow z dnia 19 maja 2006 r w speavedzaju
dokumentéw jakich mie zadaé Zamawiajcy od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mduy¢
sktadane.)

6. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne’
Do uktadania nawierzchni mpa wy¢ dowolnego sprgu.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidregjo
Transport materiatdbw do wykonywania nawierzchnztusznej trawy mge by dowolny pod warunkiemze
nie uszkodzi ani nie pogorszy jakbtransportowanych materiatow.

8. ZASADY KONSERWACJ | UZYTKOWANIA

- widkna trawy powinny wystawigpowyzej 2mm z piasku kwarcowego

- zastosowany piasek tj. jego granulacja, zawaktozemionki(SiO2) musi byzgodna z kasttechniczia
danego typu trawy,

- opadagce liscie, papierki i inne zanieczyszczenia tugleebra
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- piasek nalgy uzupeiné za kadym razem, jdi wiékna wystaj wiecej niz 2 mm. Naley zwrécic uwag: na
przesuwanie sipiasku w miejscachaytkowania o wekszym nagzeniu tj. linie serwisowe, pola bramkowe
itp. Nalezy woéwczas szczotknylonows przemidci¢ piasek w miejsce gdzie nagit ubytek.

- jezeli nasipito odklejenie si trawy na 4czeniach naley zwrécié sic niezwtocznie o dokonanie naprawy
przez serwis firmy instalacyjnej. Nalestosowa wytacznie klej PU.

- Boisko nie mae by¢ uzytkowane w temperaturze pagrj OC. Nawierzchniadulzie znacznie twardsza i
bardziejliska. Zalecane jest alipieg nie byt z boiska usuwany w spos6b mechanizzulyawy na madiwe
uszkodzenia nawierzchni, a zwtaszcza linii boisk

- Zabrania si uzywania w obebie boiska aywania jakichkolwiekzrdet ognia, np. palenia papierosow.
- Instalacja na nawierzchni wdzen typu: podium, podfogi taneczne i innych jest zaliwae

- zakazuje i wjazdu na nawierzcheize sztucznej trawy rowerdw, motoréw i innych poigw
mechanicznych z watzeniem specjalistycznych pojazdéw do konserwamjziyszczania, ktérych
obchzenie kot nie przekracza 500kg.

- zabrania s malowania linii farbami lub znakowania plastrami.

UWAGA:

Wyktadziny powinny by stosowane zgodnie z instrukcjami producenta igktejn technicznym opracowanym
dla okréglonego zastosowania.

Uktadanie nawierzchni z sztucznej trawy mae wykonat tylko wyspecjalizowana firma wykonawcza

9. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU ROBOT
Jednostl obmiarows jest m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchtriaavy syntetyczne;.
10. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00\8@magania ogoine”.

Roboty winny by wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, ST i wymaganiami Zamawigego.

Odbior powinien b§ przeprowadzony w czasie umtiviajacym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie
wykonanej warstwy. Roboty poprawkowe Wykonawca prawadzi na wlasny koszt w terminie i zakresie
ustalonym z Inspektorem nadzoru

11 PODSTAWA PLATNOSCI

Placi s¢ za nf wykonanej i odebranej nawierzchni
Obmiar rob6t polega na okreleniu faktycznego zakresu robot oraz obliczeniu rzezywistych ilosci.
Obmiar robét obejmuje roboty zawarte w dokumentacji projektowej oraz dodatkowo ktérych potrzebe
wykonania uzgodniono wczéniej z Inspektorem Nadzoru.

12 PRZEPISY ZWIAZANE:

Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatBwdowlanych

Z dnia 28.03.1972r (Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972)

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskieflzia 15 czerwca 1999r w sprawie przewozu
drogowego materiatdw niebezpiecznych (Dz. U. Nrfz608 z zmianami)

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni®.@9.1977r w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129, poz.844)

BHP transportgczny Dz. U. nr 22/53 poz89, Warunki Techniczne Whdia i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budavd-Montaowych.
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D -10.02.00
URZADZENIA SPORTOWE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSirwymagania dotycce
wykonania i odbioru robét zazanych montzem uradzea sportowych na zadaniu:
» Modernizacja i rozbudowa Szkoty Podstawowej nr B i Gimnazjum nr 31 w Szczecinie —
terenowe urzdzenia sportowe”.

1.2 Zakres rob6t obgtych ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1. 1.

2. MATERIALY

2.1 Wyposaenie skoczni do skoku w dal — rozbieg z wyposaniem i zeskocznia

- belka do odbicia laminowana wzmocniona

- skrzynka do belki aluminiowa

- pokrywa skrzynki belki

- piaskownica wypelniona piaskiem rzecznym ptukanym

2.2 Wyposaenie boiska wielofunkcyjnego

- dwie bramki do pitki ¢cznej o wymiarach 3*2m

- stupki wolnostagjce aluminiowe uniwersalne z regulagyysokdci, przekréj owalny120*100mm
- stojak do tablicy do koszykéwki 180*105 cm, db&s§wysiegnika 2,2m, dwustupowy,

-tablica do do koszykéwki wykonana ze sklejki wodpornej z rama metalaw

- obrecz do kosza ocynkowana z siatkncuchove

2.3 Sktadowanie materiatéw

Sktadowanie materiatow i wyrobow zgodnie z zapisaprbbaty technicznej oraz wytycznymi producenta.

2.4 Montaz wyposaenia
Montaz wg. zalecé producenta.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogolne”
Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu drobnego gpurzomocniczego zgodnego z wytycznymi
Producenta oraz aprobatami technicznymi.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania i ustalenia dotyce transportu okééono w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Srodki transportu zgodne z wytycznymi producenta @probatami technicznymi.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t zgodnie z instrukcEneducenta.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogoblne zasady kontroli rob6t podano w ST D-00.0QW§magania ogoéline”.
7. OBMIAR | ODBIOR ROBOT
Odbidr robét po sprawdzeniu zgodnbz dokumentaejtechniczi, aprobatami i instrukcjami mora

producentow urgzen.
Ogolne zasady podangw ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

8. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogodlne ustalenia dotygze podstaw pfatrsoi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoéine”.

9. PRZEPISY ZWI AZANE

Aprobaty techniczne, dokumentacja techniczna, veytggroducentéw.
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D —09.00.02
Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSirwymagania dotycce
wykonania i odbioru robét zazanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowejzzalaniu:
» Modernizacja i rozbudowa Szkoty Podstawowej nr B i Gimnazjum nr 31 w Szczecinie —
terenowe urzdzenia sportowe”.

1.2 Zakres rob6t obgtych ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Okreslenia podstawowe

1.3.1 Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa

Nawierzchnia poliuretanowa jest to naméhnia sportowa - gumowa, bezspoinowa, warstwayelasa
wykonywana z maty gumowej elastycznej prefabrykajaprzyklejanej do podi@a klejem poliuretanowym.
Warstwa uytkowa 3 mm wykonana metedwysokocknieniowego natrysku dwusktadnikowego systemu
poliuretanowego wypetnionego granulatem EPDM frak&do 1,5mm. Kolorystyka nawierzchni: czerwona,
linie biate lubzétte malowane specjalrfarba poliuretanow.

Grubas¢ maty gumowej 10 mm, grubdwarstwy wytkowej 3 mm.
Nawierzchnia ta jest nieprzepuszczalna dla wodygwartej strukturze. Siy do pokrywania nawierzchni
biezni lekkoatletycznych , rozbiegéw dla skoczni, baigkacéw rekreacji ruchowe;.

1.3.2. Okrélenia pozostate
Pozostale okfkenia podstawowe aszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania bg3.

1.4. Ogolne wymagania dotycgce roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jékonvykonania robo6t i ich zgod¥é z Dokumentagj Projektova, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotygeze robdt podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogoélne"

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLA SCIWO $CI NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ

Nawierzchnia poliuretanowa przeznaczona jest dlangrznych obiektow sportowych i rekreacyjnych, to
obecnie bardzo popularne i wielofunkcyjne systejalge jedyne poza trawami syntetycznymi, odpowiedrse
boiska sportowe. Dgki zastosowaniu odpowiednich komponentow otrzymyjepnodukt o doskonatych
parametrach. Nawierzchnia ta charakteryzugensisokim stopniem elastyczém i sprezystasci, co zapewnia
znakomite pochtanianie energii udarowej chgoniym samym natane na kontuzje stawy, kolana i tokcie
sportowcow.

Zaprojektowanie takiej nawierzchni jest rowniev zgodzie z tendengjdostosowania polskich szkét do
standardéw panggych w szkotach innych krajow europejskich a tymamgm stworzenie podobnych
warunkéw rozwoju dla dzieci i mtodzig w réznych czsciach Europy.
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2.1 Charakterystyka nawierzchni

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumawgrubdci warstwy 13mm — wersja podstawowa,
wymagajca podbudowy betonowej.

Nawierzchnia ta jest o zwartej strukturze,zghdo pokrywania nawierzchni kiei lekkoatletycznych, boisk
wielofunkcyjnych, placéw rekreacji ruchowe;.

Nawierzchnia sktadasiz dwoch warstw:

- mata gumowa prefabrykowana gr. 10mm

- szpachla poliuretanowa

- uzytkowej., natrysk z mieszaniny poliuretanu orazngtatu EPDM 05-1,5mm wykonywany podigieniem
Zza pomog maszyny natryskowej gr. 3 mm.

Rolki gumowe maty prefabrykowanej przychadm budow w szerokéci 1,25 m oraz diugei zaleznej od
wymiaréw bieni lekkoatletycznej. Po rozpakowaniu naglge roziazy¢ na podbudowie kragdziami ,na
styk”. Po rozigeniu oraz doeciu rolek do wymiaréw boiska lub kiei kleimy mat do podica
dwuskfadnikowym klejem poliuretanowym. Skfadniki snieszane ze sgbw odpowiednich proporcjach
zalecanych przez producenta. Okregizania kleju poliuretanowego wynosi 6-8 godzin w pematurze
powietrza 20-24 C. Po utwardzeniw sleju naley wykona& na powierzchni maty warséwodcinapca ze
szpachli poliuretanowej, ktérej zadaniem jest zagdia poréw w macie. Tak wykonana btona stanowi
warstwe izolacyjm dla wody. Czas schgtiia warstwy odcinacej wynosi 6-8 godzin w temperaturze 20-24 C.
Wykonanie warstwy iytkowej nawierzchni sportowej, naptje po wyschriciu warstwy szpachli
poliuretanowe;j.

Nastpnie wylewa si warstwe wierzchni, wykonczeniova, ktéra tworzy mieszanina granulatu ceglastego
EPDM 0,5 do 1,5 mm i kompozycji poliuretanowych B0@ i P 4000.Czynrid t¢ wykonuje s¢ poprzez
natrysk mechaniczny (przyzyciu specjalnej natryskarki). W celu uzyskania s#dej powierzchni o
rozwinictej teksturze, niezastygtwarstwe wykonczeniowa posypuje s granulatem EPDM, ktéry w nigj
zastyga. Po zastygmiu nawierzchni i usunciu niezwhazanego granulatu naguje malowanie linii farbami
poliuretanowymi metoda natrysku.

Ze wzgkdu na fakt ze nawierzchnia jest nieprzepuszczalna dla wodgzypazwroci szczegdlla uwag: na
spadki poprzeczne nawierzchni.

2.3 Charakterystyka podbudowy

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprefdmej spadkami podimymi i poprzecznymi.
Odchytki mierzone tat o di. 2 m nie powinny ky wigksze nk 2mm. Podlae powinno by wolne od
zanieczyszczeorganicznych, kurzu, btota itp.

Na warstw podbudowy pod nawierzchnie sportowe zalegastbsowanie betonu klasy B-25. Pagiopod
podbudow powinno by ustabilizowane i jednorodne, nie ujawai@ tendencji do osiadania o tak
pecznienia lub kurczenia pod wptywem zmian wilgairiolub temperatury. Na podia naley wykona
zagzszczon podsypke piaskowa o grubosci 25 cm, plyte betonowg grubosci 15 cm z betonu B-25.Wody
odprowadzt spadkami poprzecznymi na teren przylegly nieutizany.

Spadki poprzeczne wykoéiagodnie z dokumentacja technigzn

Podbudowa betonowa powinnacbgrawidtowo zagszczona wolna od mleczka cementowego, nie posiada
odspojonych odtamkéw, wymaga zagruntowania impregnaoliuretanowym.

2.4. Wiasciwosci nawierzchni

« Nawierzchnia mze by uzytkowane w cigu catego roku

* nawierzchnia powinna miedoskonat sprzystcsé i elastycznéc,

e powinna mié wysoky odpornd¢ na ucisk, kluciescieranie i rozrywanie
*  znakomig przyczepnét

e niezwykh tatwas¢ w utrzymaniu

* wymaga minimalnych zabiegéw konserwacyjnych i taémapraw
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2.5 Warunki wykonania nawierzchni

«  temperatura minimalna £5C

«  temperatura maksymalna®3D

e brak opadéw atmosferycznych
» wilgotnos¢ podiaza max. 3%

2.6 Parametry

*  Wytrzymalai¢ na rozciganie> 0,7 MPa
e Wytrzymatadi¢ na rozdzieranie 100 N

*  Woydluzenie wzgtdne > 50%

+ cieralng¢ < 0,09mm

* twarda¢ w skali Shore'a ,A” 65 (+- 5)

2.7. Wymagania dotycace nawierzchni

» Certyfikat IAAF

e Aprobata lub Rekomendacja ITB lub inny dokumenegatwyniki bada itp) wydany przez instytugj
uprawnion do badania i certyfikowania wyrob6w, potwierdgaj, ze nawierzchnia posiada
zadane parametry.

» Atest Higieniczny PZH

e Dokumenty potwierdzage spetnienie przez nawierzclimiymogow norm DIN 18035/6

» Karta techniczna systemu

e Badania na zawart6 pierwiastkéwsladowych

» Autoryzacja producenta systemu

e Deklaracja zgodnwi (dokument odbiorowy)

Celem weryfikacji wtaciwosci i parametréw technicznych proponowanych przegr€ftéw zaleca sizadanie
przez Zamawiacego skladania wraz z ofgrtdokumentéw wyej opisanych.(Podstawprawry zadania
powyzszych dokumentéw jest Rozpadzenie Rady Ministrow z dnia 19 maja 2006 r w speavodzaju
dokumentéw jakich mee zadac Zamawiajcy od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mdxy¢
sktadane.

UWAGA:

Wyktadziny powinny by stosowane zgodnie z instrukcjami producenta igiktejm technicznym opracowanym
dla okréglonego zastosowania.

Uktadanie nawierzchni maze wykonat tylko wyspecjalizowana firma wykonawcza.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”

4.1 Wymagany sprat

»  Szlifierki elektryczne do masy poliuretanowej

* Mieszarki elektryczne

e Maszyna natryskowa (np. firmy SMG)

» Mikser do mieszania granulatu EPDM z systemem petiainowym PU
e Tzw. Rakle do rozprowadzania masgvicznej

*  Wiertarka elektryczna
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4.2 Wymagany zestaw nar@zi

* Poziomica
* Przedhdacz elektryczny
e Pozostate naezizia takie jak: mioty, omierze, taty, pdzle, waliki, topaty itp.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidregjo
Transport materialtbw do wykonania nawierzchni pelianowej moe odbywé sie dowolnymi srodkami
transportu pod warunkieg® nie uszkodzi, ani nie pogorszy jakotransportowanych materiatow.

9. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU ROBOT

Jednostl obmiarow jest m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchrliygetanowej..

10. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00\8@magania ogoine”.

Roboty winny by wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, ST i wymaganiami Zamawigego.

Odbior powinien b§ przeprowadzony w czasie umtiviajacym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie
wykonanej warstwy. Roboty poprawkowe Wykonawca prawadzi na wlasny koszt w terminie i zakresie
ustalonym z Inspektorem nadzoru

Zgodnie z katt techniczi oferowanej nawierzchni syntetycznej badania kénérobejmuy:
* ROwna¢ nawierzchni
» Spadki podtane i spadki poprzeczne
*  Grubd¢ nawierzchni
» Techniczne dokumenty kontrolne
e Atesty PHZ oraz Deklaracje zgoditd

11. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi st za nf wykonanej i odebranej nawierzchni
Obmiar robét polega na okreleniu faktycznego zakresu robd6t oraz obliczeniu rzezywistych ilosci.
Obmiar robét obejmuje roboty zawarte w dokumentacji projektowej oraz dodatkowo ktérych potrzebg
wykonania uzgodniono wczéniej z Inspektorem Nadzoru.

11.DOKUMENTY ZWI AZANE

Dokumentacja techniczna
Instrukcja producenta
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