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Numeracja Specyfikacji Technicznych: 

 

L. p. Specyfikacja Tytuł Strona 

1 WO Wymagania ogólne 2 

2 ST-1 Roboty elektryczne 11 

 

1. WPROWADZENIE 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem specyfikacji technicznej WO.00.00   „Wymagania Ogólne” są 

wymagania  techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót które zostaną wykonane 

na budowie pn  :     PRZEBUDOWA  ZAPLECZA KUCHENNEGO   W 

POGOTOWIU OPIEKUŃCZYM  im. KONSTANTEGO MACIEJEWICZA – II 

ETAP 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna będzie stosowana jako część dokumentów 

przetargowych w zamawianiu i wykonaniu robót określonych w punkcie 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Postanowienia wchodzące w skład niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą robót 

elektrycznych wewnętrznych przy budowie:  : PRZEBUDOWA  ZAPLECZA 

KUCHENNEGO  W POGOTOWIU OPIEKUŃCZYM  im. KONSTANTEGO 

MACIEJEWICZA – II ETAP 

 zgodnie z Dokumentacją Projektową – opis techniczny i rysunki. 

1.3.1 Zakres robót do wykonania 

   ♦  Przebudowa tablicy głównej RK-1 

   ♦  Montaż  wewnętrznej  linii zasilającej WLZ do tablicy RK-1    

♦  Instalacja elektryczna  wewnętrzna gniazd 230V 

    ♦  Instalacja elektryczna  wewnętrzna oświetlenia wewnętrznego. 

1.3.2. Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej 

wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi: 

ST-1 Roboty elektryczne 

1.4. Określenia podstawowe 

Podstawowe określenia w Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 

normami i specyfikacją ST-00 “Wymagania Ogólne”. 

1.4.1 Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
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kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

zamówienia. 

1.4.2. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 

Dokumentacji Projektowej 

1.4.3. Inspektor Nadzoru –osoba powołana przez zamawiającego do działania jako 

Inspektor Nadzoru  upoważniony jest wydawać kierownikowi budowy lub 

kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, 

dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także 

wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia 

ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, 

1.4.4. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót z 

dopuszczalnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo do danego rodzaju Robót 

budowlanych. 

1.4.5. Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywna ocenę techniczną 

wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania. 

Aprobata techniczna powinna zawierać w szczególności: 

1) podstawę prawną, 

2) identyfikację techniczną i nazwę handlową wyrobu oraz nazwę i adres 

wnioskodawcy, 

3) przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobu oraz, w miarę potrzeb, warunki 

jego użytkowania i konserwacji, 

4) właściwości użytkowe i własności techniczne wyrobu, istotne związane z 

wymaganiami podstawowymi, ich poziom oraz metody badań, 

5) klasyfikację wynikającą z odrębnych przepisów i Polskich Norm, 

6) kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczeństwa, 

7) wytyczne dotyczące technologii wytwarzania, pakowania, transportu i składowania 

oraz szczegółowy sposób znakowania wyrobu, 

8) datę wydania i termin ważności aprobaty, 

9) stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i przydatności wyrobu do stosowania w 

budownictwie w zakresie określonym w pkt 3, 

10) wskazanie obowiązującego systemu oceny zgodności, 

11) wykaz dokumentów wykorzystanych w postępowaniu aprobacyjnym, w tym 

wykaz raportów z badań wyrobu, 

12) pouczenie, że aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczającym wyrób do 
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obrotu i stosowania w budownictwie. 

Aprobaty techniczne, z wyjątkiem aprobat technicznych wyrobów stosowanych w 

budownictwie obronnym, publikowane są w ramach własnych wydawnictw jednostek 

aprobujących. Oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi 

przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 

wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 

specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez 

Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

1.4.6. Specyfikacja – oznacza specyfikację robót załączoną zo zamówienia oraz 

wszelkie zmiany tego dokumentu lub uzupełnienia dokonane zgodnie z klauzulą  lub 

przedłożone przez Wykonawcę  i zatwierdzone przez Inspekora.  

 

1.5. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy  teren budowy 

wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

lokalizację, Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze 

Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.  

1.5.2. Dokumentacja Projektowa  

     (1) Dokumentacja Projektowa załączona do dokumentów Przetargowych 

A. Opis techniczny  

      (2) Dokumentacja Projektowa będąca w posiadaniu Zamawiającego 

 Projekt Budowlany do wglądu u Inwestora  

1.5.3 Zgodność robót z projektem i Specyfikacjami Technicznymi 

Zawarta w zamówieniu dokumentacja musi być uważana za wzajemnie 

komplementarną i spójną wobec siebie. Całą robocizna i wszystkie materiały muszą 

spełniać wymagania podane w dokumentacji.  

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy 

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo na placu budowy i na 

zewnątrz placu budowy: 

1. Utrzymywać bezpieczne warunki pracy. 

2. Publicznie ogłosić rozpoczęcie robót. 

3. Utrzymywać tymczasowe środki zabezpieczające na placu budowy.  
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4. Zapewnić wystarczające środki zapobiegające uszkadzaniu dróg. 

1.5.5 Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót  

- Wykonawca musi być w pełni świadomy wszystkich przepisów dotyczących 

ochrony środowiska i zapewnić ich przestrzeganie. 

1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa  

- Utrzymywanie odpowiedniego sprzętu przeciwpożarowego na placu budowy oraz 

zapewnianie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. 

1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia  

- Stosowanie materiałów trwale zagrażających środowisku jest zabronione. Jeżeli 

materiały takie są narzucone w Specyfikacjach Technicznych, odpowiedzialność 

spada na Zamawiającego.  

1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej  

- Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie 

budowy wszystkich instalacji nadziemnych i urządzeń podziemnych oraz za 

informowanie odpowiednich instytucji o ewentualnych uszkodzeniach.   

1.5.9 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  

- Zgodność z ustawowymi ograniczeniami obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i sprzętu do i z placu budowy. 

1.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy  

- Spełnianie wymagań wszystkich przepisów dotyczących bezpieczeństwa ze 

szczególnym uwzględnieniem zdrowia i bezpieczeństwa zatrudnionych pracowników, 

łącznie z zapewnieniem odpowiednich warunków pracy i sanitarnych przez cały czas 

trwania robót. 

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robót  

- Wykonawca jest odpowiedzialny za roboty i wszystkie materiały i sprzęt stosowane 

od daty przejęcia placu budowy do daty wystawienia świadectwa zakończenia. 

1.5.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

- Wykonawca musi znać wszystkie wymagania ustaw i przepisów oraz przestrzegać 

ich w czasie wykonywania robót 

1.5.13 Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego  

- Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację i utrzymywanie objazdów w trakcie 

prowadzenia robót i do ich rozbiórki po zakończeniu robót. 

Określenie ponoszącego koszty zajęcia pasów drogowych i wykonania i uzgodnienia 

projektu organizacji ruchu. 

1.5.14 Odbiór techniczny i rozruch  
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- Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia na piśmie o dacie rozpoczęcia i 

planowanej dacie zakończenia robót. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1 Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

- Materiały nie spełniające wymagań Specyfikacji Technicznych zostaną usunięte z 

placu budowy. Jeżeli zostaną jednak zastosowane, roboty mogą zostać odrzucone a 

płatności wstrzymane. 

2.2 Przechowywanie i magazynowanie materiałów  

- Materiały będą magazynowane w odpowiedni sposób przez cały czas trwania robót, 

w celu zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz utrzymania ich jakości i przydatności 

do robót. 

2.3 Materiały alternatywne  

- Jeżeli jest to dozwolone przez Specyfikacje, należy poinformować Inżyniera nie 

później niż trzy tygodnie przed zamierzonym użyciem takich materiałów, tak aby 

mógł on dokonać ich wcześniejszego zbadania. 

2.4.Materiały z rozbiórki powinny być wywożone na wysypisko. 

- Materiały z rozbiórki powinny być wbudowywane ponownie, jeżeli zostaną 

zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 

3.1 Wykorzystywanie sprzętu  

- Wykorzystywany sprzęt musi być odpowiedni dla zastosowania i nie może 

pogarszać jakości i wykonania robót. Musi on odpowiadać wykazowi znajdującemu 

się w ofercie wykonawcy oraz spełniać wymagania wymienione w poszczególnych 

Specyfikacjach Technicznych dla określonych robót. 

 

4. TRANSPORT 

4.1 Środki transportu (pojazdy)  

–  Od Wykonawcy wymaga się wykorzystywania wystarczającej ilości pojazdów, tak 

aby dotrzymany został termin zakończenia robót. Pojazdy muszą być wystarczające 

dla zastosowania i nie wpływać ujemnie na jakość robót i transportowanych 

materiałów. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne  
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- Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót w całkowitej zgodności z 

Warunkami kontraktu a jakość materiałów i robocizny musi być całkowicie zgodna z 

dokumentacją projektową, metodologią robót i poleceniami Inspektora Nadzoru 

5.2 Polecenia Inspektora Nadzoru 

- Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane w czasie przez niego określonym. 

Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać zawieszone. Wszelkie 

dodatkowe koszty z tego wynikające będą ponoszone przez Wykonawcę. 

 

6. Kontrola jakości robót  

6.1 Program zapewniania jakości (PZJ)  

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót. Wykonawca przedłoży do 

zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru szczegółowy PZJ. 

1.Część ogólną – dotyczącą spraw organizacyjnych. 

2.Część szczegółową – dla każdego odcinka robót. 

6.2 Zasady kontroli jakości robót  

- Wykonawca zapewni prawidłowy system kontroli i niezbędny personel dla 

pobierania próbek i dokonywania badań. Przed zaakceptowa 

niem i wprowadzeniem w życie systemu jakości należy przeprowadzić badania 

próbne, mające pokazać zadowalające działanie systemu 

6.3 Pobieranie próbek  

- Próbki będą pobierane losowo przy wykorzystaniu zasady, że wszystkie elementy 

robót mogą zostać wybrane do badania z jednakowym prawdopodobieństwem. W 

razie potrzeby Inspektor może zażądać dodatkowego pobrania próbek. 

6.4 Badania i pomiary  

- Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami 

odpowiednich norm. Przed pobieraniem próbek i rozpoczęciem jakichkolwiek badań 

należy powiadomić Inspektora, wszystkie wyniki muszą zostać przekazane na piśmie 

Inspektorowi. 

6.5 Atesty jakości  

- Warunki dla atestów jakości muszą zostać określone w Specyfikacji Technicznej. 

Jeżeli jest to wymagane, do każdej dostawy na plac budowy muszą być dołączone 

odpowiednie atesty jakości a ich kopia musi zostać przekazana Inspektorowi. 

6.6 Dokumenty placu budowy  

6.6.1 Dziennik budowy  

- Jest to wymagany prawem dokument obowiązujący Zamawiającego i Wykonawcę. 

Musi być utrzymywany na placu budowy od dnia rozpoczęcia robót do końca okresu 
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gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na 

Wykonawcy. Wpisy do dziennika budowy muszą być dokonywane regularnie i 

dotyczyć postępu robót, ochrony i zabezpieczenia ludzi i własności oraz spraw 

technicznych i zarządzania. 

6.6.2 Księga obmiaru  

- Szczegóły pomiarów są wpisywane stopniowo stosownie do pozycji i jednostek 

wycenionego przedmiaru robót.  

Księga jest podstawą do ustalania rzeczywistego postępu robót 

6.6.3 Dokumenty laboratoryjne  

- Dziennik laboratorium, oświadczenia o jakości materiałów, zatwierdzone receptury i 

badania. Inspektor Nadzoru będzie mieć przez cały czas dostęp do tych materiałów.   

6.6.4 Inne dokumenty budowy  

- Świadectwa odbioru robót, umowy ze stronami trzecimi, raporty i korespondencja. 

6.8.5 Przechowywanie dokumentów budowy  

- Dokumenty mają być przechowywane na placu budowy, w odpowiednio 

zabezpieczonym miejscu. 

 
7. Obmiar robót 
 
7.1 Zasady obmiaru robót  

- Wykonawca przeprowadza obmiar robót po wcześniejszym pisemnym 

powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Wyniki obmiaru są wpisywane w księdze 

obmiaru i określają rzeczywisty zakres dokonanych robót zgodnie z projektem i 

Specyfikacjami Technicznymi. Wyniki wyrażone są w jednostkach określonych w 

Przedmiarze Robót 

7.2 Metody pomiaru  

- Długości i odległości między określonymi punktami są mierzone poziomo wzdłuż 

linii środkowej. 

- Objętości są obliczane w metrach sześciennych jako długość pomnożona przez 

średni przekrój.  

W przypadku skomplikowanych przekrojów należy sporządzić pomocnicze szkice. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

- Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być dostarczane przez Wykonawcę i 

zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Dla zademonstrowania dokładności mogą 

być wymaganie certyfikaty jakości i legalizacji. 

7.4 Czas przeprowadzania obmiaru  
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- Obmiary muszą mieć miejsce przed końcowym lub częściowym przekazaniem 

odcinków robót lub w przypadku zmiany wykonawcy. Wszystkie roboty zanikające 

muszą zostać obmierzone w czasie ich wykonywania. Pomiary muszą zostać 

dokonane przed zakryciem jakichkolwiek robót. 

    

8.Odbiór robót (przejęcie robót) 

8.1 Rodzaje odbiorów robót  

- Przejęcie części robót 

8.2 Przejęcie robót zanikających i ulegających zakryciu  

- Tworzy końcową ocenę ilości i jakości wykonanych robót. Musi mieć miejsce w 

czasie pozwalającym na dokonanie korekt i poprawek bez powodowania 

jakiegokolwiek opóźnienia dla całej budowy. Jest wprowadzane do dziennika budowy, 

z pisemnym powiadamianiem Inspektora Nadzoru. 

8.3 Przejmowanie odcinków lub części robót  

- Przejmowanie odcinków lub części robót jest dokonywane jako przejęcie końcowe. 

Polega ono na oszacowaniu ilości i jakości wykonanych robót. 

8.4 Wystawienie świadectwa przejęcia  

- Ma miejsce wówczas, gdy całość robót została zasadniczo zakończona a wyniki 

wykonanych badań są dopuszczalne. Wykonawca potwierdza, że wszystkie zaległe 

roboty zostaną wykonane w okresie gwarancyjnym. Inspektor wystawia świadectwo 

przejęcia, zgodnie z postanowieniami warunków ogólnych. 

8.5 Dokumenty końcowego przejęcia robót  

- Podstawowym dokumentem jest świadectwo wykonania, Wykonawca jest 

zobowiązany do dostarczenia całej wymaganej dokumentacji pomocniczej. 

8.6 Wystawienie świadectwa wypełnienia gwarancji 

8.6.1 Wystawienie rozliczenia ostatecznego  

- Po wystawieniu świadectwa wypełnienia gwarancji wykonawca wysyła do 

Inspektora projekt rozliczenia ostatecznego ze wszystkimi dokumentami 

pomocniczymi. 

8.6.2 Wystawienie rozliczenia  

- Po przedłożeniu rozliczenia ostatecznego wykonawca potwierdzi na piśmie, że 

rozliczenie ostateczne stanowi całkowite i ostateczne rozliczenie płatności związanych 

z zamówieniem. 

  

9. Podstawa płatności  
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9.1 Postanowienia ogólne  - Podstawą są ceny jednostkowe z przedmiaru robót, 

wyliczone przez wykonawcę przy składaniu oferty. Cena jednostkowa obejmuje 

wszystkie czynności, badania i wymagania określone dla danej pozycji. Jest ona 

ostateczna i wyklucza możliwości jakichkolwiek dodatkowych płatności.  

Należy jasno określić co wchodzi w zakres każdej ceny jednostkowej i kwoty 

ryczałtowej (robocizna, materiały, sprzęt, transport, ... itp., plus koszty dodatkowe, 

podatek, zysk). 

9.3 Organizacja i zabezpieczenie placu budowy -  Plac budowy i zaplecze 

wykonawcy. 

9.3.1 Wymagania dotyczące organizacji i zabezpieczenia - Należy określić wymagania  

dotyczące organizacji i zabezpieczenia placu budowy i zaplecza wykonawcy 

 

9.4 Tablice informacyjne i pamiątkowe 

 - Płatność będzie mieć miejsce na podstawie kwot ryczałtowych włączonych do 

przedmiaru robót, z podaniem odniesienia do poszczególnych pozycji. Należy podać 

szczegóły określające co wchodzi i co jest pokrywane przez poszczególne kwoty 

ryczałtowe. 

Specyfikacje techniczne powołują się na polskie normy, normy branżowe i instrukcje. 

Jeżeli tego nie określono, należy przyjmować ostatnie wydania. Wykonawca musi 

spełniać ich wymagania podczas wykonywania robót, zgodnie ze wszystkimi innymi 

wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST-1 
 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem specyfikacji technicznej WO.00.00   „Wymagania Ogólne” są 

wymagania  techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót które zostaną wykonane 

na budowie pn : :     

 PRZEBUDOWA  ZAPLECZA KUCHENNEGO W POGOTOWIU OPIEKUŃCZYM   im. 

KONSTANTEGO MACIEJEWICZA – II ETAP 

 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna JEST stosowana jako część dokumentów 

przetargowych w zamawianiu i wykonaniu robót określonych w punkcie 1.1.  

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Postanowienia wchodzące w skład niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą 

instalacji elektrycznej wewnętrznej gniazd 230V, oświetlenia wewnętrznego, montaż 

tablicy bezpiecznikowej RG-1 oraz układania linii WLZ do tablicy  

bezpiecznikowej   zgodnie z Dokumentacją Projektową – opis techniczny i rysunki. 

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 

Lp. Nazwa Jm Ilość Il 
inw. 

Il wyk. Cena 
jedn. 

Wartość Grupa Dostawca Cena 
dostawcy 

Rabat 
maksymalny 

Rabat 
zastosowany 

1. RK1 szt 1.0000   1.0000               

2. Oprawa do 
świetlówek 
wnętrzowa 
2x18W 
Agalight 

szt 7.0000   7.0000               

3. Oprawa do 
świetlówek 
wnętrzowa 
1x36 Agalight 

szt 13.0000   13.0000               

4. świetlówki szt 41.6000   41.6000               

5. łączniki 
bryzgoszczelne 

szt 11.2200   11.2200               
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6. łączniki 
instalacyjne 

szt 1.0200   1.0200               

7. gniazda 
natynkowe 2-
biegunowe 
bryzgoszczelne 

szt 16.3200   16.3200               

8. gniazda 
bryzgoszczelne 
2-biegunowe 

szt 3.0600   3.0600               

9. puszki 
izolacyjne 
podtynkowe 

szt 28.5600   28.5600               

10. Przewód 
kabelkowy 
miedziany YDY 
5x2,5; 750 V 

m 28.0800   28.0800               

11. Przewód 
kabelkowy 
miedziany 
wtynkowy 
YDYt 3x1,5; 
500 V 

m 148.7200   148.7200               

12. Przewód 
kabelkowy 
miedziany 
wtynkowy 
YDYt 3x2,5; 
500 V 

m 134.6800   134.6800               

13. kołki 
rozporowe 
plastykowe 

szt 6.0000   6.0000               

14. materiały 
pomocnicze 

zł                     

RAZEM             

 

 

3. SPRZĘT 

Sprzęt budowlany powinien  odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 

zawartym w projekcie organizacyjnym robót, zaakceptowany przez inspektora 

nadzoru   

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania transportu podano w ST WO.00.00 

„Wymagania ogólne” 

Do transportu materiałów stosowanych do wykonania stanu surowego należy użyć 

następującego sprzętu: 

- środek transportowy 
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5.WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1.Ogólne warunki wykonania robót 
 
Ogólne warunki wykonania robót podano w ST WO.00.00. „Warunki Ogólne” oraz w 

Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montazowych 

Tom V  Instalacje elektryczne 

5.2.Szczegółowe warunki wykonania robót 

5.2.1.Tablica RG--1 

   W tablicy rozdzielczej zachować rozdział przewodu ochronnego PE i przewodu 

neutralnego N. Sieć w pomieszczeniach  zaplecza kuchennego będzie skonfigurowana 

w systemie TNS. Zastosowano wnękową tablicę rozdzielczą  typu LEGRAND TX o 

wym. 610 x  425 x 131 , przystosowaną do zabudowy modułowej. Z tablicy RK-1  

zasilone są następujące obwody elektryczne: 

a) oświetlenia 

b) gniazda jednofazowe 

c) gniazda 3- fazowe 

 

5.2.2. Oświetlenie. 

Instalacja oświetlenia wykonana będzie w całości przewodami      YDYpżo 3x 1,5 

mm
2 

o izolacji 750V, ułożonymi w tynku. Do oświetlenia należy  zastosować 

oprawy o stopniu ochrony IP20, natomiast  w pomieszczeniach sanitarnych  

zgodnie z PN-IEC 60364-7-701-1999 zastosować oprawy oświetleniowe o IP44 i II 

kl. ochronności. Zalecane jest montowanie opraw o w/w parametrach poza 

granicami stref ochronnych.  

W pomieszczeniach technicznych (podręczne i gospodarcze) stosować oprawy 

oświetleniowe o  min IP44. Łączniki oświetlenia instalować na wysokości 0,85; 

1,05; 1,20; 1,40 m ( do uzgodnienia z inwestorem) mierzonych od wykończenia 

podłogi do środka puszki montażowej. W łazienkach i pomieszczeniach 

technicznych łączniki montować na wysokości 1,4m od wykończonej podłogi i w 

odległości 0,15m poza linią wyznaczoną przez zewnętrzną krawędź umywalki lub 

zlewu. Standard  i kolorystykę osprzętu łączeniowego uzgodnić z inwestorem. 
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5.2.4. Gniazda  SIŁOWE   

W obiekcie projektuje się 2 rodzaje instalacji siłowych. Są to: 

a) gniazda i wypusty 3-fazowe 

Instalacje gniazd wtykowych 3x230V projektuje się wykonać przewodami 

YDYpżo  5x2,5   mm
2  

o izolacji 750V. Gniazdo siłowe  w obieralni instalować 

na wysokości 1,1m.W  chłodni do uzgodnienia z inwestorem. 

b) gniazda i wypusty 1-no fazowe zasilające odbiory technologiczne i ogólnego 

przeznaczenia. 

Instalacje gniazd wtykowych 230V projektuje się wykonać przewodami 

YDYpżo 3x2,5 mm
2 

o izolacji 750V. Do bilansu mocy przyjęto moc zainstalowaną na 

jedno gniazdo pojedyncze 100W , jedno podwójne 200W, w magazynie produktów 

mrożonych i chłodniczych 250W, w obieralni 300W.  Osprzęt zainstalowany w 

pomieszczeniach sanitarnych i technicznych powinien mieć minimalny stopień 

ochrony IP44. Gniazda instalować na wysokości 0,20; magazyn ziemiopłodów i 

sanitariat 1,10; w magazynie produktów mrożonych ( do uzgodnienia z inwestorem) 

mierzonych od wykończenia podłogi do środka puszki montażowej. Standard  i   

kolorystykę osprzętu  uzgodnić z inwestorem 

5.2.5.Instalacja przeciwporażeniowa 

Jako  dodatkową  ochronę  przeciwporażeniową  przyjęto  szybkie  samoczynne  

wyłączanie. 

Przewód  neutralny  oznaczyć  kolorem  niebieskim. 

Oporność  uziomu  nie  może  przekroczyć  10Ω.     

Dobór  zabezpieczeń  przewodów,  obliczenie  spadku  napięcia. 

Dobór  zabezpieczeń  ,  przekrój  przewodów  wg  PN-57/E-05022, 

PN-55/E-05021,  PN-91/E-05009  grupa  pierwsza 

 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST W.00.00. 

Urządzenia elektryczne oraz kable elektroenergetyczne muszą posiadać atesty 

fabryczne lub świadectwo jakości wydane przez producenta oraz wszystkie niezbędne 

certyfikaty i DTR. 

 

6.1. Kontrola i badania w trakcie robót 

- pomiary geodezyjne przed zasypaniem 
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- sprawdzenie zgodności z dokumentacją i przepisami 

- kompletność wyposażenia 

- poprawność montażu 

- brak widocznych uszkodzeń 

 

6.2. Badania i pomiary pomontażowe 

Po zakończeniu robót należy wykonać próby napięciowe i badania kabli 

elektroenergetycznych na rezystancję izolacji, zachowanie ciągłości żył roboczych, a także 

zgodności faz odbiorców, jak również pomiary rezystancji uziomów i napięć rażenia, 

skuteczności ochrony od porażeń. Wykonać obowiązujące badania rozdzielnic i urządzeń. 

Wyniki badań i pomiarów należy podać w protokółach. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST WO.00.00.  

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne  zasady obmiaru robót podano w ST WO.00.00. 

Jednostką obmiaru jest: 

m-demontaż i wykonanie linii kablowej, przewodów, rur, korytek na podstawie 

Dokumentacji Projektowej 

szt- montaż osprzętu elektrycznego, opraw oswietleniowych, aparatów elektrycznych 

 

8.Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST WO.00.00. „Wymagania ogólne” 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych Tom V 

cz.Elektryczna 

Przy odbiorze robót muszą być dostarczone następujące dokumenty: 

-Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami 

-Dziennik Budowy 

-dokumenty stwierdzające jakość wbudowanych materiałów 

-protokóły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych 

-świadectwa jakości wydane przez dostawców  

-instrukcja obsługi urządzeń i instalacji 

-inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów z aktualizacją mapy zasadniczej 

wykonanej przez uprawniona jednostkę geodezyjną 

-dokumentacje DTR zamontowanych urządzeń 
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-Protokóły badań i pomiarów 

 

9. 0. Podstawa płatności 

Ogólne zasady płatności podano w ST WO.00.00. „Wymagania ogólne” 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i ocena jakości robót w oparciu o wyniki 

pomiarów i badań. Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać zakres robót 

wymieniony w pkt 1.3. niniejszej specyfikacji 

 

10. Przepisy związane  
 
10.1. Normy 
 

PN-91/E-05009.01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 

przedmiot i wymagania podstawowe.  

PN-91/E-05009.02 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Terminologia. 

PN-91/E-05009.03 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie 

ogólnych charakterystyk.  

PN-92/E-05009.41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa.  

PN-91/E-05009.42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.  

PN-91/E-05009.43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem przetężeniowym.  

PN-92/E-05009.45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed spadkiem napięcia.  

PN-93/E-05009.46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo. Odłączanie i łączenie.  

PN-92/E-05009.47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed 

porażeniem prądem elektrycznym.  

PN-93/E-05009.51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Postanowienia wspólne.  

PN-93/E-05009.53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza.  

PN-92/E-05009.54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.  

PN-92/E-05009.56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
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wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.  

PN-93/E-05009.61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 

Sprawdzanie odbiorcze.  

PN-93/E-05009.443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed 

przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.  

PN-91/E-05009.473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym.  

PN-91/E-05009.482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 

zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa.  

PN-92/E-05009.537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. Urządzenia do 

odłączania izolacyjnego i łączenia.  

PN-91/E-05009.701 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Pomieszczenia 

wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy.  

PN-91/E-05009.702 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Baseny 

pływackie (niecki basenowe).  

PN-91/E-05009.704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje 

placów budowy i robót rozbiórkowych.  

PN-91/E-05009.705 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje 

elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.  

PN-91/E-05009.708 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje 

elektryczne w kempingach i pojazdach wypoczynkowych.  

PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. 

 


