BIURO ARCHITEKTONICZNE

KAROKRZ ATALA
ul.Ostrawicka 4
71-337 Szczecin
NIP 852-134-81-12
tel. / fax 091 /487 13 21

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT REMONTOWO — BUDOWLANYCH

PRZEBUDOWY ZAPLECZA KUCHENNEGO W BUDYNKU POGOTOWIA
OPIEKUNCZEGO im. KONSTANTEGO MACIEJEWICZA PRZY UL. tAB EDZIEJ 4
W SZCZECINIE DZIALKA GEOD. NR 38/4 OBR EB 38 POGODNO

OBIEKT —ZAPLECZE KUCHENNE W BUDYNKU POGOTOWIA OPIE KUNCZEGO
im. KONSTANTEGO MACIEJEWICZA PRZY UL. tAB EDZIEJ 4 W SZCZECINIE
DZIALKA GEOD. NR 38/4 OBREB 38 POGODNO

1. Ogodlna Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioruobo6t remontowo —
budowlanych .

2.Nazwa zamoéwienia Przebudowa zaplecza kuchennego w Pogotowiu Opozim
im. Konstantego Maciejewicza przy ul. k@lzie] 4 w Szczecinie

3. Inwestor GMINA MIASTO SZCZECIN
WYDZIAL ZDROWIA | POLITYKI SPOLECZNEJ UM

pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie

4 . Kwalifikacja wg CPV —dziat 45000 000-7 roboty budowlane .

5. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych ( grupa robt - 454 ) .

5.1.Przebudowa zaplecza kuchennego w Pogotowiu Ofsezkin
im. Konstantego Maciejewicza przyhdbedziej 4 w Szczecinie

roboty rozbidrkowe warstw posadzkowyeh gruncie we wszystkich remontowanych
pomieszczeniach za atigiem jadalni ,
- roboty rozhiérkowe zadaszenia nad schodami z&awmymi ,

- roboty rozbiérkowe gdérnego stopnia betonowych séhodewrtrznych

- demonta stolarki okiennej i drzwiowej

- wykucia i roboty murarskie dotygeescian ,

- wykonanie izolacji poziomej, wysuszenie i odgrzytescian ,

- wykonanie nadprgy stalowych nad projektowanymi i poszerzonymi otavar okiennymi
I drzwiowymi ,



7.

8.

- wykonanie bruzd i przebiw scianach i stropach,

- wykonanie tynkow renowacyjnych deianach i fragmencie sufitu

- wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych na wymuroveanyprzymurowanych
scianach ceglanych

- wykonanie warstw posadzkowych ,

- monta okien ,

- monta drzwi ,

- przygotowanie powierzchidcian ,

- skucie oktadziny ceramicznej

- ulozenie oktadziny ceramicznej saianach w pomieszczeniu sanitarnym, pdkowym
i obieralni

- malowanie&scian i sufitdw farla emulsyjna i dwukrotnie fagbkrzemianow we
wskazanych pomieszczeniach ,

- tugowanie lamperii olejnej w korytarzu

- monta parapetow wewgtrznych ,

- renowacja krat okiennych ,

- monta parapetow zewgtrznych ,

- monta& czerpni powietrza

- remont cokotéw

- monta balustrady schodéw zewtnznych

Roboty instalacji sanitarnych ( grupa robét - 453 ).
Roboty instalacji elektrycznych ( grupa robot - 453) .

Roboty instalacji przeciwpazarowej .

Prace tymczasowe i zabezpieczgge .

Przebudowywane zaplecze kuchenne oddzoeliwzytkowanej kuchni szczedrzaston z folii.

9.

Ogolne wymagania dotycgce organizacji robot .
Wykonawca robaot jest odpowiedzialny za jgkavykonywanych robot oraz ich zgodig¢o
z Dokumentagj Projektova , SST oraz poleceniami Kierownika Projektu .
Ogolne wymagania dotyaze wykonania i odbioru robot zawartews publikacji wydanej
przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budiotwa i skoordynowanej przez Instytut
Techniki Budowlanej pt. ,Warunki Techniczne WykoreanOdbioru Robo6t Budowlano-
Montazowych”
Tom LII'i Il Wyd.Arkady , Warszawa 1989-90 .

UWAGI :
- Roboty musz by¢ wykonywane przez wyspecjalizowane brygady .
- Wszelkie materiaty tywane do rob6t mugzmiec niezlgdne atesty .
- Nie wolno stosowamateriatow z rénych systemow .
- Roboty musz by¢ kierowane i nadzorowane przez osoby z odpowiedaprawnieniami
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Poszczegolne etapy robot
dzienniku budowy.

ma$®¢ odbierane przez nadzor i miedpowiedni zapis w

Wszelkie niejasn&i rozstrzygé z udzialem nadzoru autorskiego .
Roboty prowad# zgodnie z warunkami wykonywania i odbioru robétdbwlano —

montaowych.

10.Szczegotowa Specyfikacja Techniczna wykonaniadbioru rob6t remontowo —

budowlanych .

Sposbb wykonania , wdaiwosci robét budowlanych

ve

Lp. Rodzaj robot . : . .
I ocena prawidtowgci wykonania
1. Roboty rozbiérkowe
1.1. Rozbidérka gérnego | Powierzchnia gérnego stopnia:
stopnia betonowych (1,5x1,45)2,17nf
schodow zewgtrznych Kubatura rozbieranych elem. betonowych:
2,17x0,209,43n?
1.2. Rozbiérka zadaszeniaPowierzchnia zadaszenia:
nad schodami (5,8x1,5)8,7 nf
zewrgtrznymi
1.3. Rozbiérk&cian - wyku¢ i przemurowa wskazane w projekcie otwory drzwiow
ceglanych ( wliczono szerokdci 1,0m iwys. 2,00m wcianach gr. 51cm ,38cm i
rozbierane fragmentcian |126M . ) _ _
ceglanych w - wyk_ua i przemurowd otwor szerokéci 1,:_%5m i wys. 2,05,
: _ w $cianie gr.38cm w korytarzu — stanowisku pegyjtowarow ,
projektowanych i
poszerzanych otworach
drzwiowych)
2. Wykonanie izolacji poziomej , wysuszenie

I odgrzybieniescian zewrtrznych

2.1.Skucie tynku na
wysoka¢ scian i usungcie
starej, zwietrzatej zaprawy
ze spoin do ghokdici
2,0cm. Oczyszczony mur
odsoli i odgrzybt

Powierzchnia skucia tynkician zaplecza kuchennego:
2,76x21,3058,78 nf

2.2. Wykonanie przepony
poziomej wscianach
zewrgtrznych na wys.
styku z terenu z murem

Dtugos¢ sciany do wykonania przepony =
21,30mb+10,15mb=30,45mb




2.3.Wyréwnanie muréw
zapraw, cementow z
dodatkiem preparatu, ktor
radykalnie zw¢ksza
przyczepn&¢ zaprawy do
muru np. Asoplast MZ
(firmy Schomburg)

2,76x21,3058,78 nt

Powierzchnia wyréwnania murdééeian zewrtrznych zapleczal
kuchennego:

2.4. Do wysokéci styku
$cian z terenem ( okoto
1,8m od poz. posadzki
piwnicy)uszczelnienie
powtokowescian
zewrgtrznych np.
Aquafin 2K _od wewatrz

pomieszcza.

Powierzchnia uszczelnienia powtokowegmn zewgtrznych
zaplecza kuchennego:
1,8x21,3038,34 ni

2.5. Nat@enie tynku
podktadowego
np.Thermopal GP11 o
gr.1,0cm i po wyschrciu
natazenie tynku
renowacyjnego
np.Thermopal SR44

Powierzchnia naktadanego tynku podktadowegécnanach
zewretrznych zaplecza kuchennego: 2,76x21 5878 nt

2.6. Zagruntowaniécian
po wyschngciu tynkéw

preparatem np. Tagosil-G X

nastpnie dwukrotnie
malowa farba
krzemianowy.

Powierzchnia zagruntowansaian zewwtrznych zaplecza
uchennego:
2,76x21,30=58, 78

Wykonanie izolacji ,wysuszenie i odgrzybienigcian wewretrznych

3.1 Skucie tynku do
wysokdaci okoto 1,5m
powyzej poz. posadzki i
usuntcie starej, zwietrzate
zaprawy do gibokdici
2,0cm. Oczyszczony mur
odsoli i odgrzybt —
preparatami chemicznymi
np. Esco-Fluat i Renogal

J

(firma Schomburg)

Powierzchnia skucia tynkician wewrtrznych zaplecza
kuchennego:
1,5x70,8406,2m"




3.2.Wykonanie przepony
poziomej wscianach
wewrgtrznych

Na wysokdci poziomu posadzki wykoigprzepor poziony na
wszystkichscianach wewetrznych nédnych ( jednostronnie) ny
Aquafin F (firma Schomburg) 38,0 mb

3.3. Wyréwnanigcian i
fragmentu sufitu piwnicy
zapraw cementow z
dodatkiem preparatu
Asoplast M2 — zwikszenie
przyczepnéci zaprawy do
muru .

Powierzchnia wyrownanigian wewmrtrznych kuchni i
zaplecza kuchennego:

1,5x70,8406,2m"

Powierzchnia wyréwnania sufitbw w pom. obieralmagazynu
ziemioptodow:

10,07 + 9,0749,14 nf

3.4. Natay¢ tynk
podktadowy np. Thermopza
GP11 ogr.1,0cmi po
wyschngciu natary¢ tynk
renowacyjny np.
Thermopal SR44 o
gr.2,0cm

Powierzchnia naktadanego tynku dzéanach wewetrznych
azaplecza kuchennego:

1,5x70,8406,2m"

Powierzchnia naktadanego tynku na sufitach:

=19,14 nf

3.5. Zagruntowasciany i
fragment sufitu preparater
np. Tagosil- G, a
nastpnie malowa
dwukrotnie farly
krzemianowg np.
Tagosil — Profi.

Powierzchnigcian zewnrtrznych zaplecza kuchennego:
11,5x70,8406,2m?
Powierzchnia sufitéws19,14 nf

Roboty murarskie

4.1. Przemurowanigcian
zewntrznych i négnych

Przemurowanigcian gr. 38cm, 25cm wykotaz cegty petne
ceramicznej kl. 15 MPa na zaprawie cementow-wa@eRz=
5 MPa . Mur istnigjcy i nowy kczy¢ na strepie .

0,38x3,20x2,02,43 n?
0,25x1,76x2,00,88 nt
0,25x1,0x0,636,16 nt

4.2.Sciany wewntrzne
dziatowe gr. 12 cm

Sciany murowane z cegly ceramicznej dziurawki naraaje
cementowo-wapiennej Rz=5 MPa .

Mur istniepcy i nowy Bczye na strzpie .

Powierzchnigcian gr. 12 cm:

(5,3x2,27)-(2,0x1,0)£2,63 nf

4.3.Tynkowanie tynkiem
cementowo-wapiennym
kategorii Il
wymurowanych i
przymurowanyclician
oraz gciezy okiennych i

38mb x 1,26m #47,88 n*

12,80n% + 7,04n7 + 1,26n% +25,26n7 = 46,36nf
14 x 0,38 x2,0m 40,64

razem = 104,88

drzwiowych

j




Bruzdy i przebicia w
§cianach i stropach

Wykona bruzdy i przebicia wcianach i stropach zgodnie z
projektem instalacji sanitarnych, elektrycznychentylaciji.
UWAGA:

1)Nalezy obudowa ptytami GK wodoodpornymi piony
kanalizacyjne. oraz kanaly wentylacji mechaniczne;j.

2) Nalezy obudowa ptytami GKF wodoodpornymi kanaty
wentylacji mechanicznej wywiewnej na #gzych
kondygnacjach. (patrz rys. nr 9)

Nadproza

6.1.Nadpraa otworéw
drzwiowych i okna
wydawczego

llo$¢ nadprozy:

-nad otworem szerokoi
137cm-1 szt.

nad otworem szerokoi
100cm-6 szt.

W écianach istniejcych zaprojektowano nadp@ nowo
projektowanych otworéw drzwiowych i okna wydawczego
elementéw stalowych walcowanych t.j. - | NP 120
Nadpraza opieré na murze poprzez poduszki betonowe o
grubaici 15 cm i szerokgi sciany z betonu B20.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

a) Wyku¢  otwory w scianie umaliwiajace wykonanig
poduszek betonowych.

b) Wyku¢ poziomy bruzd; na gkbokas¢ 1/2 grubdci sciany
o wysokaci umazliwiajacej zataenie  belki stalowe
nadpraa

c) Zalozy¢ belki stalowe 2 | NP 120, przestfzenicdzy
belka amurem  wypeini warstwa  zaprawy
szybkowiazacej bezskurczowej ADDIMENT VB 55-8N
lub ADDIMENT VB 55-3N, whbijajac dodatkowo kliny
stalowe.

d) Wyku¢  otwory w scianie umaliwiajace wykonanie
poduszek betonowych.

e) Zatozy¢ belk stalowa 2 | NP 120, przestrdemiedzy
belka amurem  wypein warstwy  zaprawy
szybkowiazacej bezskurczowej ADDIMENT VB 55-8N
lub ADDIMENT VB 55-3N, whbijajac dodatkowo kliny
stalowe.

f) Belki stalowe paiczy¢ za pomog srub M12 co 500 mm,
stosujc tuleje dystansowe.

g) Wyku¢ otwor wicianie do projektowanego wymiaru.

—

Uwaga Elementy stalowe zamawiapo uprzednim

sprawdzeniu ich wymiaréw na budowie




Posadzki

Po skuciu posadzek na
pogkbionym podtau
wyla¢ warstwe podktadowy
gr.10cm z betonu B10

i utozy¢ izolack
przeciwwilgociova z papy
termoizolacyjnej, nagpnie
wyla¢ gtadz cementow
gr.scm.

UWAGA : nie dotyczy
jadalni .

Powierzchnia posadzek:
86,45 m?2

Stolarka okienna

Stolarka okienna — do demonta

Zaprojektowano nowe okna z profili PCV , wysokoumeego
w kolorze biatym.

Szklenie szkiem termoizolacyjnym .

- Okno podawcze z obieralni o wym. 60/45 cm ¢afip PCV
w kolorze biatym, szklenie pojedyncze, podnoszorn@omie .
UWAGA: W pomieszczeniach zaplecza kuchennego okna
powinny by wyposaone w tatwo dajce s¢ zdja¢ do
czyszczenia siatki ochronne przeciw insektom .

Stolarka drzwiowa

- Drzwi zewrtrzne wegciowe do zaplecza magazynowego
strony podworza 100/200 cm - drewniane gwiatlem
wykonanym z drewna .

- Drzwi do jadalni 90/200 cm — rozwierne, drewniane
przeszklone.

- Drzwi wewrgtrzne do pomieszcaezaplecza kuchennego
100/200 cm — przesuwne , z profili PCV w kolorzahpin ,
przeszklone .

- Drzwi do pomieszczenia sanitarnego persone@f20D cm —
rozwierne z profili PCV przeszklone szkiem matowymkratk
wentylacyjr.

- Drzwi do kabiny usjpowej 90/180 cm —wykonane z ptyty
wodoodpornej HPL gr. 12-13 mm .

Okucia do drzwi, zawiasy oraz pochwyt - gatka zetpz
zatosci — nylon NORMBAU. Profile montaowe — aluminium
anodowane w kolorze naturalnym . Nad drzwiami kgbin
naswietle z profili PCV- szklenie pojedyncze .

10.

Wykonczenie wewgtrzne - §ciany murowane

10.1. Skucie oktadzin
ceramicznych

- Skucie oktadzin ceramicznych w pom.obieralni:
[(2,3+4,4)x2x2,8]29,52 nt

- Skucie oktadzin ceramicznych w pom. magazynovopok
obieralni:

[(2,1+4,4)x2x2,0]48 nt

Suma powierzchni skucia oktadzin ceramicznych:

47,52 nf
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10.2. Lugowanie lamperii
olejnej w korytarzu

Powierzchnia olejnicy :
[(9,2x2)-5]x1,6522,11 nf

10.3. Wyréwnanie i
zagruntowanie wszystkich
przygotowanych
powierzchni

Pow.104,88 n’

10.4.Potaenie oktadziny
ceramicznej nécianach

- w projektowanych
pomieszczeniach
sanitarnych, porgkowych
i obieralni oktadzina z
ptytek ceramicznych
glazurowanych do
wysokdaci 2,20m, powyej
sciany malowane farbami
emulsyjnymi w kolorze

pom. sanitarne23,1( m*
pom. poradkowe:13,80 nf
pom. obieraln27,30 nf
RAZEM:64,20 m?

biatym
10.5. Malowanie W pomieszczeniach magazynowydany malowa farbami
pomieszcze emulsyjnymi w kolorze biatym.
W pomieszczeniach z okladaioeramiczn sciany powyej
ptytek malowa farbami emulsyjnymi
11. Sufity Pow. sufitbw =85,50 m
Wykona: renowacs W tym:
uszkodzonych fragmentéwPow. sufitbw do renowacj 19,14 ng
sufitéw, zeskroba (patrz pkt. 3.3 — 3.5)
powierzchnie malarskie,
wyrownas, zagruntowa,
szpachlowéai malow&
farbami emulsyjnymi do
sufitow.
12. Posadzki We wszystkich pomieszczeniach zaplecza kuchenngges-

UWAGA: powioka
hydroizolacyjna posadzek
W pomieszczeniach
mokrych (obieralni i
sanitariacie personelu )—
wodoszczelna folia
elastyczna np. Aquafin 2K
firmy Schomburg z
wycigciem nasciany 30cm
i wklejeniem tamy w
narazniki sciany i podtogi ,

antypalizgowy o odpornéci nascieranie wgtbne —

130 mn. Antypaslizgowasé w granicach R9-R10. Twaré
VII-VIII.

Pow. posadzek 86,45 nf,

W tym w pom. mokrychi5,93 nf




13.

Kratki podiogowe

Kratki podtogowe ze stali nierdzewnej 10/10 cm
np.Viega - szt. 2

14.

Parapety
PCV I=1,50m
4 szt. w jadalni

Parapety okienne wewtizne - obtgone okfadzia ceramicza
— jaksciany.

W jadalni wymontowa istniepce parapety drewniane i
zamontowa parapety PCV wg. systemu stolarki okiennej.

15.

Remont cokotéw

- skut tynk zewrgtrzny z cokotéw do wysoksi 30 cm do
gtebokaici ok. 2,0 cm uswit stan zwietrzah zaprawe ze spoin
w cegtach .

- oczyszczony mur odséli odgrzybe — np. preparatem Esico+
Fluat firmy Schomburg i uszczetnmineralnym materiatem
uszczelniggcym np. Aquafin 2K

- nalazy¢ tynk cementowy z dodatkiem preparatu Asoplast N
firmy Schomburg, ktéry zwksza przyczeprigé zaprawy do
starego muru, polepsza jej wytrzymatozmniejsza
przesakliwosé i polepsza odporrsé na dziatanie czynnikéw
chemicznych.

- oblazy¢ mas lastrico — jak pozostata €€ cokotu .
Powierzchnia skucia tynku:
(5,2+12,30+23,82+12,30+4,45)x0,3042 nf

Powierzchnia tynkéw cementowych cokotow zewrnych do
remontu:
(5,2x1,8)+(12,30x1,8)+(23,82x1,4)+(12,30x1,0)+(41D)
=81,59 nf

16.

Schody zewgirzne do
cze$ci magazynowej

- Oczysci¢ betonows nawierzchng schodéw , ubytki w betonie

wyrowna zaprava naprawcz do betonu np. Asocret P/FM 30

na warstwie czepnej np. Asocret P/HB firmy Schorghur

- Usum¢ uszkodzony tynk na obmurowaniu schodow

.Oczyszczog nawierzchng muru naley otynkowa
zapraws cementowa z dodatkiem preparatu Asoplast
firmy Schomburg , ktéry zwksza przyczeprié
zaprawy do starego muru . Na wysé&icod poziomu
schodow do poziomu styku muru z terenem uszazeln
mur mineralnym materialem uszczela@jm Aquafin
2K firmy Schomburg i natoy¢ tynk cementowy .\W cely
uzyskania wigciwej wysokdci przegcia pod
zadaszeniem nalg rozebra ostatni stopig schodéw
betonowych. Zaprojektowano nowy stapieptyte
podestu za zbrojonego betonu.

17.

Zadaszenie schodow
zewngtrznych

Zadaszenie schodow zegirznych — zaprojektowano w
konstrukcji stalowej z elementow stalowych o progkr
zamkngtym 50/50/3 mocowanych kotwami wdaanymi Hilti
do muru schoddéwsdciany zewrtrznej budynku.

(4
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18. Kraty stalowe okienne Kraty okienne — istnigge, do renowacji — zdemontotéya
oczysci¢, zabezpieczyantykorozyjnie, malowadwukrotnie
farba do metalu, zamontowaBrakujace kraty wykonéna wzor
istniejacych .
llos¢ krat do renowaciji: 4 szt. 130/142

llos¢ krat do wykonania: 2 szt. 97/92
2 szt.87/
1 szt. 68/
19. Balustrada schodéw Balustrada schodéw zewtrznych z elementow stalowych —
zewretrznych ptaskowniki 40/8 mocowane do stupow stalowych kansji
zadaszenia.
20. Naprawa nawierzchni Nalezy zleci wg. odebnego opracowania zbadanie przyczyn
betonowej dziedzhca zapadania sigruntu pod betonogwmawierzchrg i wykonat
ETAP llI wszystkie roboty zgodnie z tym opracowaniem .
12. Materiaty .

Materiaty budowlane powinny spehdisvymagania jakéciowe okrélone Polskimi Normami ,
aprobatami technicznymi , o ktorych mowa w Szczegdt specyfikacjach Technicznych .

Jezeli dokumentacja projektowa tub SST przewidujezimem $¢ zastosowania emych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegolnych elementitvot Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru a zamiarze zastosowania kordgetrodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu niezady¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

13.  Wpykonanie robot .
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigodnie z umoworaz za jakét
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot,chezigodné¢ z dokumentagj projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robazqvoleceniami Inspektora nadzoru.
Nastpstwa jakiegokolwiek edu spowodowanego przez Wykonawe wykonywaniu

robot zostaa, jezeli wymagé tego edzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykorawc
na wtasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementopot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaobwy, dokumentacji
projektowej i w SST, a tale w normach i wytycznych .

Polecenia Inspektora nadzoru dotyaz realizacji robot drla wykonywane przez Wykonawc
nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggavstrzymania robot .

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w taldgtuaciji ponosi Wykonawca.

14. Certyfikaty i deklaracje .
14.1. Inspektor nadzoru m® dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty , ktére :
a). posiadajcertyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod§éz

kryteriami technicznymi okénymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych
oraz wiaciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgadrz rozporadzeniem
MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

b). aprobat techniczi , w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidtaskiej Normy,

jezeli nie s objete certyfikacy okreslona w pkt. a). i ktore spetnigjwymogi SST.

c). znajdug sic w wykazie wyrobdéw, o ktorym mowa w rozpadzeniu MSW1A z 1998 r.

(Dz. U. 98/99).

10

y



W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumentywsymagane przez SST,4da ich partia
dostarczona do robottizie posiadate dokumenty, okétajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetaidaych wymaga beda odrzucone.

14.2. Dokumenty budowy .

- Dziennik Budowy ,

- Ksiazka Obmiaréw ,

- Pozostate dokumenty budowy :

= pozwolenie na budoyy

protokoty przekazania terenu budowy,
protokoty odbioru robét ,
protokoty z narad i ustale
plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia .

15. Obmiary robot .

Ogolne zasady obmiaru robot .

Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie zudnkntacy
projektows i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca psemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiarunapnniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru lzda wpisane do kggi obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdorobot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wyleavcy ad obowizku ukaczenia
wszystkich robét . Ridne dane zostarpoprawione wg ustatelnspektora nadzoru naspiie.

Zasady okréania ilasci robot podaneasw odpowiednich specyfikacjach technicznych i
KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkamed&nymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej.

16. Odbidr robot .

16.1. Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu

Odbidr robot zanikaych ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie jédio
wykonywanych robo6t oraz ifgi tych robot, ktore w dalszym procesie realizaégigra
zakryciu.

Odbidr robot zanikagych ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmavagolnego posgpu robot.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgltasza wykonawca wpisem demizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoruidddbdzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pfiej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia tym fakcie Inspektora nadzoru.
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16.2. Odbiér ostateczny ( kacowy ) .

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rze@apgo wykonania robot w odniesieniu
do zakresu (iléci) oraz jakdci .

Catkowite zakaczenie robot oraz gotow®do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicz
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoruizatenia robot i przygicia dokumentéw .

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaeporez Zamawiagego W obecriei
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiatajroboty dokona ich oceny jadaowej

na podstawie przedstawionych dokumentéw, wynikédaha pomiarow, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania robot z dokumentacji projektov@&SgT .

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poraeenim z Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarazdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetriag kzda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzueghtych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

16.3. Odbidr pogwarancyjny .

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawnzanych z usugciem wad , ktore
ujawnia Sig¢ w okresie gwarancyjnym irgkojmi.

Opracowat
dr inz. arch. Karol Kratata
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