1. Warunki ogdélne stosowania materiatdw

1.1. Przy wykonywaniu robot budowlanych riglezgodnie z ustagvUstawa Prawo
Budowlane z dnia 7 lipca 1994 f., stosdéwayroby budowlane, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednogtgostosowania
w budownictwie.

1.2. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechrstgsowania w budownictwie
sq whasciwie oznaczone:

» wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikatamak bezpieczestwa,
wykazupcy, ze zapewniono zgod®é z kryteriami technicznymi okgonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznyela ara&ciwych przepisow
I dokumentow technicznych-w odniesieniu do wyrolundlegagcych
tej certyfikacji [7 i 8],

» wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgédnonvydano certyfikat
zgodndci lub deklaragj zgodndci z Polsk Norma lub z aprobat techniczia
majace istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednegeymaga
podstawowych-w odniesieniu do wyrobow nieggh certyfikacy na znak
bezpieczéstwa,

» wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéwmagcych istotnego
wplywu na spetnianie wymaggodstawowych oraz wyrobow wytwarzanych
I stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasagksbudowlanej, bdacym
zakcznikiem do rozporgzenia [6],

» wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla ktépgaidnie z odionymi
przepisami dokonano oceny zgodcize zharmonizowannormg europejsk
wprowadzon do zbioru Polskich Norm, z europejskprobad techniczia
lub krajows specyfikacy techniczi paistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
uznan, przez Komist Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi.

2. Instalacje wentylacji mechanicznej

Materiaty

Przewody wentylacyjne wykota tamy lub blach stalowej ocynkowanej zgodnie

z obowhzujacymi normami.

Powierzchnie przewoddéw wentylacyjnych powinny lgyjadkie, bez zatanta wgniecé.
Materiat powinien b§ jednorodny, bez weréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie
pokry¢ ochronnych nie powinny miaubytkow, gknig¢ i tym podobnych wad.
Powierzchnie obudow powinny bgtadkie, bez zatamtawgniecé, ostrych krawdzi

i uszkodzé powtok ochronnych. Stopiezabezpieczenia antykorozyjnego obudéw
urzadzen powinien odpowiadg co najmniej wiaciwosciom blachy stalowej
ocynkowanej.

Wymiary przewoddw wentylacyjnych zastosd@wyak w projekcie z uwzgbnieniem
norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. Wykonanie przewoddestych i ksztattek z blachy
powinno spetni@wymagania normy PN-B-03434.

Pokczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinnpadiad& wymaganiom
normy PN-B-76002.

Szczelné¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiéddaymaganiom normy
PN-B-76001.

Elastyczne elementydzace przewody wentylacyjne z armatuventylacyjm

i urzadzeniami wykoné&z materiatéw, co najmniej trudno zapalnych.



Montaz przewodow wentylacyjnych

» Do rozpoczcia montau urzdzen i instalacji wentylacyjnych mama przysipi¢

po stwierdzeniu przez kierownika budowvg;

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisamPRié prowadzenia prac
instalacyjnych,

- elementy budowlano-konstrukcyjne, na ktére maywphonta urzadzen

I instalacji wentylacyjnych odpowiadgzatazeniom projektowym.

* Przewody wentylacyjne powinny bgyamocowane do przegrod budynkow

w odlegtaci umazliwiajacej szczelne wykonanie peizer poprzecznych.

W przypadku paiczer kotnierzowych odlegha ta powinna wynogimin. 100 mm.
Przewody z blachy nie powinny wykazyévagie¢ przekraczajcych 1/250 odlegkezi
miedzy podporami lub 20 mm, dopuszcganizsz z tych wartgci oraz nie wykazywa
odksztatcé ptaszcza wywotuajcych efekty akustyczne.

» Przejcia przewodow przez przegrody budowlane haileykona w otworach,
ktorych wymiary § od 50 do 100 mm wksze od wymiaréw zevetrznych przewodow
lub przewodéw z izolagj Przewody wentylacyjne na catej grébioprzegrody naley
obtozy¢ wetna mineralr lub innym materiatem elastycznym o podobnych
wiasciwosciach. Przejcia przewodow przez przegrody oddzielenia tzwf gtreeciw-
pozarowych powinny b§ wykonane w sposob nie oliajacy odporngéci ogniowej

tych przegrod.

* lzolacje cieplne przewoddéw powinny réigzczelne pakzenia wzdhiane

I poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgneej powinna b§ ponadto
zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiadrporné¢ na przenikanie
wilgoci. 1zolacje cieplne nie wyposane przez producenta w wargtehronica przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje pan@ na dziatanie czynnikow
atmosferycznych powinny mieodpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie
oston na swojej zewgtrznej powierzchni.

Izolacje cieplne przewoddw nalewykona z materiatow niepalnych.

e Zamocowania przewodow do elementow budowlanydkowst z materiatow
niepalnych. Materiat podpér i podwiegzpowinna charakteryzowadpowiednia
odpornd¢ na koroz¢ w miejscu zamontowania. Metoda podparcia lub pedrenia
przewodow powinna l#yodpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanamejscu
zamocowania. Odlegté micdzy podporami lub podwieszeniami powinna ligtalona
z uwzgkdnieniem ich wytrzymakei i wytrzymataici przewodow tak aby uggie sieci
przewodow nie wptywato na jej szczelidpwiasciwosci aerodynamiczne

i nienaruszalng konstrukcji. Zamocowanie przewodéw do konstrukcidowlane]
powinno przenosiobciazenia wynikajce z cézaréw przewoddw, materiatu izolacyjnego
elementow sktadowych podpor lub podwiesie.

Zamocowanie uedzen i elementow instalacji wentylacyjnych powinnathyykonane
z uwzgkdnieniem dodatkowych ohgien zwiagzanych z pracami konserwacyjnymi.

» Elastyczne elementydzace przewody wentylacyjne z armatuventylacyjm

i urzadzeniami wykoné&z materialtdbw co najmniej trudno zapalnych, a idregtas¢

nie mae przekracza0,4 m w przypadku patzenia z armatygri 0,25 m w przypadku
pofaczenia z urzdzeniami.

Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinnytlmamontowane zgodnie z instrukcj
producenta.

Nalezy zapewnt tawy dos¢p do uradzei i elementdw instalacji wentylacyjnych

w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany.



Montaz elementdw i armatury wentylacyjnej

* Przepustnice

Przepustnice do regulacji wpnej i zamykace, hastawianecznie, powinny b
wyposaone w element unitiwiajacy trwate zablokowaniezvigni w wybranym
potozeniu. Mechanizmy gvigni lub nagdu przepustnic nie powinny néi@admiernych
luzow powodujcych powstanie drgai hatasu w czasie pracy instalaciji.
Mechanizmy nagdu przepustnic powinny unaliwiac¢ tatwa zmiarg potozenia topat
w petnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powimie¢ wyrazne oznaczenie
potozenia otwartego i zamkgtego.

Szczelné¢ przepustnicy zamykagej w pozycji zamkritej powinna odpowiada
co najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PINFE751.

Szczelné¢ obudowy przepustnic powinna odpowiad® najmniej klasie A

wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

» Czerpnie

Otwory wlotowe czerpni wentylacyjnych powinnydgabezpieczone przed
przedostawaniemeidrobnych gryzoni, ptakow, sk itp.

Czerpnie powinny hiyzamocowane w Sposob zapewsigjwodoszczelnd przefcia
przez przegrody budowlane.

Wentylatory dachowe montowaa podstawach dachowych.

» Kratki nawiewne i wywiewne

Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikow powinioy¢ osadzone bez luzéw,
ale z maliwoscia ich przestawienia. Patenie ustalone powinno bytrzymane

w sposob trwaly.

Kratki nawiewne i wywiewne powinny Bypofczone z przewodem w sposoéb trwaty
i szczelny.

Przewdd dczacy si€ przewoddw z kratkami nawiewnymi i wywiewnymi najeprowadzé
jak najkrotsz tras, bez zldnych tukow i ostrych zmian kierunkéw.

Dtugos¢ (L) prostego odcinka przewodusednicy D, doprowadzagego powietrze
do nawiewnika powinna wynasiL>3D.

Przesunicie (s) osi kratki w stosunku do osi otworu w siga@ewodow,

do ktérego podiczony jest przewdd érednicy D, doprowadzagy powietrze

do kratki powinien wynosi s<L/8.

Sposob zamocowania kratek nawiewnych i wywiewnymipien zapewrd dogodmn
obstug;, konserwagj oraz wymiag jego elementéw bez uszkodzenia elementow
przegrody.

Kratki nawiewne i wywiewne z elementami regulacyjnyowinny by zamontowane
w pozycji catkowicie otwartej.

Montaz urzadzen

» Urzadzenia takie jak centrale nawiewne oraz wentylatiaighowe powinny iy

montowane zgodnie z instrukgproducenta, oraz spetdiaastpujace warunki:

- sposOb zamocowania powinien zabezpiégraed przenoszeniem ich digaa
konstrukcg budynku



* Wymiary poprzeczne i ksztalfdznikow elastycznych powinny bygodne

z wymiarami i ksztattem otworow central wentylagygh i zamontowane railzy

ich kra¢cami wlotowymi i wylotowymi a sieaiprzewodow.

Dlugos¢ tacznikow elastycznych (L) powinna wynésiO0<L<250 mm.

Laczniki elastyczne powinny bytak zamocowane, aby ich materiat zachowywat
ksztalt hcznika podczas pracy wentylatorow i jedndeee, aby drgania uaglzen

nie byty przenoszone na instakacj

* Podczas monta urzadzer i wentylatoréw nalgy zapewnt odpowiednie (poziome
lub pionowe), w zalenosci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentyledo
Zasilanie elektryczne wirnika powinno zapewprawidtowy (zgodny z oznaczeniem)
kierunek obrotéw wentylatora.

Urzadzenia nawiewne z nagrzewaigowinny by tak zamontowane, aby byt tatwy
catkowity spust czynnika grzejnego i odpowietrzamgniennika ciepta oraz ich
demonta w celu okresowego oczyszczenia lub wymiany.

* Sposob przyczenia przewodu doprowadzeggo czynnik grzejny do nagrzewnic
powinien utatwé ich naturalne odpowietrzenie. W przypadku nagrazewsodnych
przewod zasilacy powinien by podhczony od dotu, a przewdd powrotny od gory.
Sposbéb zamontowania armatury regulacyjnej i odgte@jnagrzewnic powinien
odpowiadé wymaganym warunkom przeptywu czynnika w instaldéplez zapewnt
mozliwos¢ tatwego demontal zawordw regulacyjnych bez konieczoiospuszczania
wody z instalaciji.

Odbiér robot

» Sprawdzenie kompletndci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletwd wykonanych prac jest wykazanies w petni wykonano

wszystkie prace zwkane z montgem instalacji oraz stwierdzenie zgodaiach

wykonania z projektem oraz z obewujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych, aalerzeprowad nastpujace dziatania:

- Porownanie wszystkich elementow wykonanej insfaize specyfikagj projektow,
zarowno w zakresie materiatow, jak idtd oraz, jgli jest to konieczne, w zakresie
wiasciwosci | czesci zamiennych,

- Sprawdzenie zgoddo wykonania instalacji z obowzujacymi przepisami oraz
z zasadami technicznymi.

- Sprawdzenie dogbncici dla obstugi instalacji ze wzglu na dziatanie, czyszczenie
i konserwagi,

- Sprawdzenie czystoi instalacji,

- Sprawdzenie komplet§o dokumentow niezdinych do eksploatacji instalaciji.

W szczeqodlnéci naleey wykona nastpujace badania:

» Badania og6lne

- Dostpnasci dla obstugi

- Stanu czys&xi urzadzen, nagrzewnic wodnych i systemu rozprowadzenia piopae

- Rozmieszczenia i dagindsci otworow do czyszczenia wdzen i przewodow,

- Kompletndgci znakowania,

- Realizacji zabezpiecagrzeciwpaarowych,

- Zainstalowania uggdzen, zamocowania przewodow w sposob nie powamiu;
przenoszenia drga

- Srodkéw do uziemienia ugdzen i przewodow.



Badanie wentylatorow i innych urzadzen wentylacyjnych

Sprawdzenie, czy elementy adzenia zostalty patzone w prawidtowy sposob,
Sprawdzenie zgodio tabliczek znamionowych (wiellkkoi nominalnych),
Sprawdzenie konstrukcji i wdaeiwosci (np. podwdjna obudowa),

Badanie przez ogliziny szczelnéci urzadzen i tacznikdw elastycznych,
Sprawdzenie zamocowania silnikow,

Sprawdzenie prawidtowoi obracania siwirnika w obudowie,

Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem,

Sprawdzenie zgodho predkaosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi

na tabliczce znamionowej.

Badanie wymiennikow ciepta (nagrzewnic)

Sprawdzenie zgodta tabliczek znamionowych (wielkoi nominalnych)
Sprawdzenie szczelé@m zamocowania w obudowie,

Sprawdzenie, czy nie ma uszkonlZep. pogete lamele),

Sprawdzenie materiatu z jakiego wykonano wymiknni

Sprawdzenie prawidtovsoi przylaczenia zasilania i powrotu czynnika,
Sprawdzenie warunkow zainstalowania zaworéw regyjhych,

Sprawdzenie, czy nie ma uszkofizelkraplaczy,

Sprawdzenie, czy zainstalowanoagzenie przeciwzampggniowe w wymienniku.

Badanie filtréow powietrza

Sprawdzenie zgodioi typu i klasy filtrow na podstawie oznadze danymi
katalogowymi

Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia fikrabudowie
Sprawdzenie systemu filtracji pod wgdém ewentualnych uszkodze
Sprawdzenie czysfoi filtra

Badanie sieci przewoddw

Badanie wyrywkowe szczeléa polaczen przewodow przez sprawdzenie wzrokowe
i kontrole dotykowa
Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek pgodne z projektem

Badanie kratek nawiewnych i wywiewnych

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenipawdada danym projektowym

W ramach sprawdzenia komplefeowykonanych prac natg dostarczy dokumenty

podane poriej

Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokoleane,

Schematy instalacji uwzglniajace elementy wyposgania regulacji,

Schematy regulacyjne zawieyeg schemat patzen elektrycznych

Schematy blokowe uktadow regulacji zawiecaj schematy oprzewodowania
odbiornikéw,

Dokumenty dopuszczgje do stosowania w budownictwie zainstalowanych
urzadze i elementéw (w tym certyfikaty bezpied=twa),

Raport wykonawcy instalacji dotygzy nadzoru nad montam (ksiazka budowy)



3.

Instalacje wody zimnej i cieptej
Materiaty

* Wewnretrzne instalacje wody zimnej i cieptej wykdnzegodnie z projektem
Z rur i ksztattek miedzianych,

» Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cigjpktore stykaj sic bezpdrednio

Zz wodh pitna, powinny by wykonane z materiatdw nie wptywaglych ujemnie na jakc
wody i posiadé swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania, wydane R aestwowy
Zaktad Higieny.

Montaz przewodow wodocagowych

* Instalacja wodoagowa powinna bywykonana zgodnie z projektem oraz przy
spetnieniu we wisciwym zakresie wymagaprzepisu techniczno — budowlanego
wydanego w drodze Rozpadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpee budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 @@9) [2], zgodnie z art. 7 ust. 2
ustawy Prawo budowlane [1], z uwgdhieniem ewentualnych odgistw udzielonych
od 3 tych przepiséw w trybie przewidzianym w arteBustawy, a tate zgodnie

z zasadami wiedzy technicznej,

» Do rozpoczcia montau instalacji wodnej mana przysipi¢ po stwierdzeniu

przez kierownika budowye:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisamPRié prowadzenia prac
instalacyjnych,

* Przewody poziome nalg prowadzt ze spadkiem takeby w najnkszych miejscach
zalama przewodow zapewaimazliwo$¢ odwadniania instalacji, oraz mwos¢
odpowietrzania przez punkty czerpalne,

» Przewody instalacji wodaggowej naley prowadzé poscianach wewetrznych,
trasami zgodnie z projektem,

* Przewody poziome prowadzone pkzjanach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywa na podporach statych (w uchwytach) i ruchomychu¢hwytach, na
wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych wepdgh nie mniejszych i
podano w tabeli w zatmosci od materiatu z ktérega svykonane,

* Przewody podé¢ wody zimnej i cieptej powinny lydodatkowo mocowane

przy punktach poboru wody,

* Na przewodach wodagjowych prowadzonych w obudowaclkzkéw sanitarnych,
szachtach itp. natg zapewné dostp do wszystkich zaworow odcingych odgajzienia
* Przewody uktadane w zakrywanych bruzdsgbnnych uktadézgodnie z projektem.
Trasy przewodéw powinny Byzinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji
powykonawczej,

» Wszystkie przewody wody zimnej i cieptej w bruzddgrowadzi w otulinie — izolacji
cieplnej z pianki polietylenowej o gruim min 4 mm. Zakrycie bruzdy powinno ngsic
po dokonaniu odbioru gzciowego instalacji wodoggowej,

* Przewody instalacji wody zimnej, cieptej i cyrlaji prowadzone po wierzchigian

i pod stropami izolowaniepalra otuling izolacji cieplnej z pianki poliuretanowej lub
polietylenowej o grub. 9 mm — woda ciepta i grubmeh — woda zimna,

» Powierzchnia na ktérej jest wykonana izolacjgltia powinna b§ czysta i sucha,



» Zakmczenia izolacji cieplnej powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinnatlwykonana w sposob zapewniay
nierozprzestrzenianiegsognia,

* Wykonywanie izolacji cieplnej natg rozpocaé¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelfm, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykoneng
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania orapgwierdzeniu prawidtowiei
wykonania powyszych robot protokétem odbioru,

* Przewody naley prowadzé w sposdb umdiwiajacy wykonanie izolacji cieplnej,

» Odlegta¢ zewretrznej powierzchni przewodu wodagowego lub jego izolacji
cieplnej odiciany, stropu albo podtogi powinna wynesb najmniej:

- dla przewoddéwrednicy do 25 mm -3cm,
- dla przewoddwérednicy 3250 mm -5¢cm,

- dla przewoddwérednicy 65-80 mm -7 cm,

- dla przewoddéwérednicy 100 mm -10 cm,

Przewody prowadzone obok siebie, powinny bhpzone réwnolegle.

Przewody pionowe natg prowadz¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu

nie przekraczato 1 cm na kondygnrac;j

Przewody poziome instalacji wody zimnej nai@rowadzé ponizej przewodow
instalacji wody cieptej, instalacji ogrzewczej zpwodow gazowych.

Nie wolno prowadz przewoddéw wodoagowych powyej przewodow elektrycznych.
Minimalna odlegté¢ przewodow wodoagowych od przewodow elektrycznych
powinna wynosi 10 cm,

* Przewody naley mocowa do elementow konstrukcji budynku za pormochwytow
lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytow lub wspornik@ewinna zapewiitatwy

i trwwaty monta instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanydgianiczenie
rozprzestrzenianiaegdrga i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomkdzy przewodem, a obegmuchwytu lub wspornika natg stosowa podktadki
elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosowanych doonania przewodow poziomych
powinna zapewiiswobodne przesuwanie sur.

Maksymalny odsip miedzy podporami przewodéw miedzianych

Przewdd montowany
Srednica nominalna Pionowo* inaczej
[m] [m]
DN 12 i DN 15 1,6 1,2
DN 18 2,0 1,5
DN 22 2,6 2,0
DN 28 2,9 2,2
DN 35 3,5 2,7
DN 42 3,9 3,0
DN 54 4,6 3,5
DN 64 5,2 4,0
DN 76.1 55 4,2
DN 88.9 6,1 4,7

* lecz nie mniej nk jedna podpora na kda kondygnacj



* Przy przejciu rury przewodu przez przegrodudowlam (np. przewodu poziomego
przezsciarg, a przewodu pionowego przez strop), pplstosowa przepust z tulei
ochronnej. Tuleja ochronna powinnathy sposéb trwaty osadzona w przegrodzie.
Tuleja ochronna powinna byura o srednicy wewrtrznej wickszej odsrednicy
zewrgtrznej rury przewodu:

- CO najmniej 0 2 cm, przy praeju przez przegragdpionows,

- co najmniej o 1 cm, przy praeju przez strop.

Tuleja ochronna powinna byltuzsza ni grubc¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm

z kazdej strony, a przy prz&iu przez strop powinna wyn@sbkoto 2 cm powyej
posadzki i okoto 1 cm pomgj tynku na stropie.

Przestrzé migdzy rug przewodu, a tulgjochronm powinna by wypetniona materiatem
trwale plastycznym, nie dziatggym korozyjnie na ru; nie palnym o odpowiedniej
odporndci ogniowej, umaliwiajacym jej wzdhlzne przemieszczanie.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowvsic zadne pajczenie rury przewodu.

* Oznaczenia:

Przewody, armatura i wdzenia, po ewentualnym wykonaniu zeivanej ochrony
antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, naleoznaczy zgodnie z przyjtymi
zasadami oznaczania i uwgghionymi w instrukcji obstugi instalacji wodagjowej.
Oznaczenia naky wykon& na przewodach, armaturze i agizeniach zlokalizowanych
nascianach w pomieszczeniach technicznych, gospodetnozbudynku oraz w piwnicy
Oznaczenia powinny kywykonane w miejscach depu do armatury i ugdzen,
zwiazanych z aytkowaniem i obstugtych elementow instalaciji.

Montaz armatury

* Armatura powinna odpowiadavarunkom pracy (énienie, temperatura) instalacji
w ktérej jest zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury naleisura¢ z niej zdlepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura po sprawdzeniu prawigdowndziatania, powinna lgy
instalowana takzeby byta dosgpna do obstugi i konserwacji.

» Armatue na przewodach nalg instalowa, takzeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunkiueptgwu na armaturze.
Armatura na przewodach powinnattgamocowana do przegrdd lub konstrukciji
wsporczych przy zyciu odpowiednich wspornikow, uchwytow lub innyetvatych
podpat. W najnizszych punktach instalacji montogvarmatug spustovy.

Odbiory robot

» Odbiorowi mi ¢dzyoperacyjnemu robotpoprzedzajcych wykonanie instalacji
wodochgowe]j podlegay;:

- sposbb prowadzenia przewodow

- wykonanie bruzd wcianach

- wykonanie przég dla przewodow przegciany i stropy

Po dokonaniu odbioru rulzyoperacyjnego natg sporadzi¢ protokot stwierdzaicy
jakos¢ wykonania rob6t oraz potwierdaay ich przydatnéé do prawidtowego
wykonania instalacji. W protokdle nalejednoznacznie identyfikowaniejsca i zakres
robét obgtych odbiorem.



» Odbior techniczny — czsciowy instalacji wodochgowej powinien by przeprowadzony
dla tych elementow lub egci instalacji, do ktérych zanika degtw wyniku postpu.
robot.. Dotyczy to wykonania instalacji atmnych i zaizolowanych w zamurowanych
bruzdach, zakrywanych piytargianek dziatowych itp.
Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbiorgstzowego nalgy sporadzi¢ protokot
i dokonany zapis w dzienniku budowy.
» Odbior techniczny — kaacowy instalacji wodochgowej
» Sprawdzenie przygotowania do badalbiorczych instalacji wodoggowej
Sprawdzenie przygotowania do odbioru instalacji @cgjowej polega na sprawdzeniu
w dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawc@kahczenia wszystkich robdét
przy wykonywaniu instalacji.
Instalacja powinna léyprzedstawiona do odbioru technicznego adawvego po
spetnieniu nagpujacych warunkow:
- zakaczono wszystkie roboty moriawe przy instalacji,acznie z wykonaniem
izolacji cieplnej,
- instalacg wyptukano i napetniono wagd
- po badaniu szczelda instalacji wod zimm, dokonano analizy chemicznej wody
pod katem jej przydatnci do spaycia,
- dokonano badaodbiorczych, z ktorych wszystkie zalazyty sk wynikiem
pozytywnym
* Przy odbiorze kacowym instalacji natey przedstawd nastpujace dokumenty:
- projekt techniczny powykonawczy instalacji (z r&monymi ewentualnymi
zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie buglow
- dziennik budowy,
- obmiary powykonawcze,
- protokoty odbiorow mgdzyoperacyjnych,
- protokoty odbioréw technicznych —egziowych,
- protokoty wykonanych badaodbiorczych,
- protokot analizy chemicznej wody,
- dokumenty wymagane dla ydzer podlegajcych dozorowi technicznemu
np. paszporty uedzen cisnieniowych,
- instrukcje obstugi i gwarancje zamontowanych viagne,
- instrukcg obstugi instalacji.
* W ramach odbioru kewowego naley:
- sprawdzt czy instalacja jest wykonana zgodnie z projekteamnicznym
powykonawczym,
- sprawdzt zgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami ékneymi
w odpowiednich punktach specyfikacji, a w przypadkistpstw, sprawdzi
w dzienniku budowy uzasadnienie koniecsmavprowadzenia odgpstwa,
- sprawdzt protokoty odbioréw midzyoperacyjnych,
- sprawdzt protokoty odbiorow technicznych —gziowych,
- sprawdzt protokoty zawierajce wyniki bada odbiorczych,
- uruchomé instalacg, sprawdzt osaganie zaktadanych parametrow.
Odbiér techniczny — k@wowy konczy sk protokolarnym przegiem instalaciji
wodochgowej do uiytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem brakuyg@owania
instalacji do aytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierda.
Protokot odbioru technicznego —fdapwego nie powinien zawigrgpostanowié
warunkowych. W przypadku zakozenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem
braku przygotowania instalacji dayitkowania, po usugciu przyczyn takiego




Badania odbiorcze

Badanie odbiorcze szczelrii instalacji wodociagowej

» Warunki wykonania badania szczelndci

Badanie szczelrioi nalezy przeprowadzaprzed zakryciem bruzd i kanatow, przed
pomalowaniem elementow instalacji oraz przed wykoegra izolacji cieplnej.

Jezeli postp robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanahwvktorych
zamontowano ¢&¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zaka@aeniem montau
catej instalacji, wowczas badanie szczétmmalezy przeprowadzi na zakrytej jej
czesci, w ramach odbiorow gzciowych.

Badanie szczelrdoi powinno by przeprowadzone wadPodczas odbiorow egciowych
instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszggzaykonanie badanie szczekuod
sprzonym powietrzem. Podczas badania szczeirmabrania s, nawet krétkotrwatego
podnoszenia énienia ponad wartg cisnienia prébnego.

» Przygotowanie do badania szczeloi woda zimna

Przed przysipieniem do badania szczeftowods, instalacja (lub jej ag¢) podlegajca
badaniu, powinna léyskutecznie wyptukana wadCzynnda¢ t¢ nalezy wykonywa przy
dodatniej temperaturze zewtrenej, a budynek, w ktérym znajduje shstalacja nie
moze by przemarzrity.

Od instalacji wody cieptej natg odlaczy¢ urzadzenia zabezpieczae przed
przekroczeniem énienia roboczego.

Po napetnieniu instalacji waaimmng i odpowietrzeniu naley dokon& starannego
przeghdu instalacji (szczegolnie paizen i dlawic), w celu sprawdzenia, czy nie
wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jestygotowana do rozpoezia
badania szczelsoi.

* Przebieg badania szczelri@i woda zimna (tzw. badanie na zimno)

Do instalacji nalgy podhczy¢ reczm pom@ do badania szczeldd. Pompa powinna

by¢ wyposaona w zbiornik wody, zawory odciragie, zawor zwrotny i spustowy.
Podczas badania powinienchyzywany cechowany manometr tarczowse@nica tarczy
min. 150 mm) o zakresie 0 50 %gkszym od cinienia probnego i dzialce elementarnej
0,1 bar przy zakresie 10 bar.

Badanie szczelroi instalacji wod mazemy rozpocaé po okresie, co najmniej jednej
doby od stwierdzenia jej gotowm do takiego badania i nie wygienia w tym czasie
przeciekéw wody i roszenia. Co najmniej 3 godzirgepl i podczas badania, temperatura
otoczenia powinna liytaka sama (tica temperatury nie powinna przekracza3 K).

Po potwierdzeniu gotowoi ztadu do podjcia badania szczelda nalezy podniec
cisnienie w instalacji za pomag@ompy do badania szczekog kontrolupc jego warté¢

W najnizszym punkcie instalaciji.

Wartas¢ cisnienia probnego natg przyjmowa& w wysokdci 1,5-krotnego énienia
roboczego, lecz nie mniejmi0 bar, a samo badanieAjpod cénieniem probnym),
podczas ktorego natg obserwowa instalacg musi trwa od 0,5 do 0,75 godziny.
Wynik badania uznajegia pozytywny, jéi na badanej instalacji brak jest przeciekow
i roszenia szczegolnie na poteniach i dlawicach, a manometr nie wykazat spadku
cisnienia przy paiczeniach lutowanych, lubgiienie na manometrze nie spadatQaej



Po przeprowadzeniu badania szczétnavody zimm, powinien by sporazdzony
protokot badania okéajacy czas trwania badania snienie probne, przy ktérym byto
wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badamzieprowadzono zakezono

z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym.

W protokdle nalgy jednoznacznie zidentyfikowde czes¢ instalacji, ktora byta okfa
badaniem szczeldoi.

» Badanie odbiorcze szczelrwi instalacji wody cieptej i cyrkulacji - woda ciepfa

Instalacg wody cieptej, po zakeczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczékrio
woda zimm nalezy podda, przy cénieniu roboczym, badaniu szczednbwods cieph
o temperaturze 6{C. Nalery obserwowa instalacg, czy podczas pracy ,na g@o”

nie rozszczelnita giszczegodlnie na pgdzeniach z armatur

» Badanie efektow dziatania instalacji wody cieptej

Badania odbiorcze (tzw. ,préba na gou”) dziatania instalacji cieptej wody polegaj
na losowym sprawdzeniu, czy po otworzeniu punkergalnego, po czasie ok. 1 min,
wyptywa woda ciepta o temperaturze w granicach ®8do 60°C.

Po przeprowadzeniu batlpowinien zostasporazdzony protokoét zawieragy wyniki
bada, czas trwania badania knienie, po ktérym byto wykonane badanie, oraz
stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i #aeakono z wynikiem pozytywnym,
czy z wynikiem negatywnym.

» Badania odbiorcze jakdci wody wodocagowej w instalaciji

Badania odbiorcze jakoi wody wodocigowej to analiza chemiczna bagtzg
wiasciwosci fizyczno-chemiczne prébek wody pobranych z ndajoego punktu
instalacji (np. bateria czerpalna w kuchni). Analchemiczna wykonywana jest

w laboratorium badania wody np. Wojewddzkiej St&ghitarno-Epidemiologicznej,

a probki zgodnie z okéna procedus pobieraa pracownicy laboratorium wykoagego
badanie.

Protokot z wynikami badawody do picia musi stwierdzazy badana woda odpowiada
wymaganiom sanitarnym dla wody do gpaia.[zgodnie z Dz.U. Nr 203/02 poz.1717].



4.

Instalacje kanalizacyjne
Wymagania ogolne

» Do rozpoczcia montau instalacji kanalizacyjnej nima przysipi¢ po stwierdzeniu

przez kierownika budowyg;

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisamPRié prowadzenia prac
instalacyjnych,

- elementy budowlano-konstrukcyjne, ag wptyw na montaurzadzen instalacji
kanalizacyjnych odpowiadagatazeniom projektowym.

* Przewody kanalizacyjne naleprowadz¢ po $cianach wewetrznych.

» Poziome przewody kanalizacyjne prowadzone poddgxg, powinny by utozone
na podsypce z piasku wysakd 15-20 cm. Dno wykopu powinno znajdowai¢

w gruncie rodzimym, lub powinno byvystane warstw materiatu zabezpieczaego
przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej. odlégtod powierzchni podtogi do wierzchu
przewodu powinna wynasco najmniej 30 cm.

* Przy przejciu rurochgow przez przegrody budowlane ngleastosowatuleje
ochronne. Tul@j ochrona maze by rura osrednicy wikszej, co najmniej o dwie
grubgci scianki przewodu, przestraggomkdzy rurami powinna hywypetniona
materialem plastycznym nie dziafleym korozyjnie na rur. Tuleje ochronne
umazliwiaja swobodne liniowe przemieszczanie przewodu oraanenprzed
obciazeniami zewrtrznymi. W tulejach nie ma by polaczeh rurocagow.

* Przewody kanalizacyjne wykonane z PVC malgrowadzé w odlegt@ci min. 10 cm
od rurocagow cieptowniczych.

* Nie wolno prowadZi przewodéw kanalizacyjnych powsj przewodow elektrycznych.

* Przewody naley mocowd do elementéw konstrukcji budynku za pomochwytow
lub wspornikéw

Materiaty

* Wewnretrzne przewody kanalizacyjne nayewvykona z rur i ksztattek
z polichlorku winylu (PVC) — WAVIN — zgodnie z pegtem

Montaz przewodéw kanalizacyjnych

» Pohczenia kielichowe rur PVC nalg wykonywa przy wyciu piescienia gumowego
o srednicy dopasowanej do zegirenejsrednicy przewodu kanalizacyjnego.

Bosy koniec rury, sfazowany podtkm 15-20°, nalery wsur¢ do kielicha przy #yciu
pasty pélizgowej, tak aby odlegkd miedzy nim i podstaw kielich wynosita min. 1 cm,

* Minimalnesrednice pionowych przewoddw spustowych i ich péddp przyborow
sanitarnych powinny wynasi

- 50 mm do pojedynczego zlewu, umywalki lub wanny,

- 100 mm do pojedynczej miski gpbwej.



* Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przéwddanalizacyjnych wynoaz
- dlasrednicy do 100 mm -2,0%
- dlasrednicy do 150 mm -15%
- dlasrednicy do 200 mm -1,0%

» Maksymalne rozstawy uchwytow rur dla przewodowipmych wynosz:
- dlasrednicy od 50 do 100 mm -10m
- dlasrednicy powyej 100 mm -1,25m

* Przewody spustowe kanalizacyjne powinny bgkaiczone u gory rurwentylacyjm
w postaci wywiewki wyprowadzonej ponad dach budynkb zak@czone zaworem
powietrznym znajduacym st w budynku.

* Rury wentylacyjne wyprowadzone ponad dach srtmg odpowietrzeniem dla
potaczonych dwadch lub kilku przewodow spustowych. Pragkury wentylacyjnej
dla kilku przewodow spustowych powinien wynosi mniej niz 2/3 sumy przekroju
tych przewodow.

e Zabrania s wyprowadzania rur wentylacyjnych pionéw spustowgichprzewodow
wentylacyjnych z pomieszcagrzeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodow
dymowych i spalinowych.

» Kazdy przewodd spustowy powinien posiadawizje w najnizszej swej cgsci, ktora
przewanie znajduje s w piwnicy budynku.

* Do kadego przewodu odptywowego (poziomu) powiniek pyzylaczony co najmniej
jeden przewdd spustowy (pion) zakaony wywiewlk wyprowadzon ponad dach.

* Nie powinno s prowadz¢ przewodow spustowych (piondw) kanalizacyjnych po
wierzchu, gdy odptywsciekow bytowych, przy d@ cienkichscianach przewodéw
jest gtaény. W tym celu naley wykona obudowy ostaniage poziome przewody
kanalizacyjne z piyt gipsowo-kartonowych GKF gb tm na stetau stalowym
systemowym. Pionowe przewody obudévemalogicznie.

Montaz przyborow i urzadzen

* Przybory i uradzenia 4czone z urazdzeniem kanalizacyjnym néaidgwyposay¢
w indywidualne zamkrcie wodne (syfon),

» Do montau misek usfpowych i pisuarow stosowalementy monteowe Geberit
stosowane w zabudowie gipsowo-kartonowej. Pracetamowe wykonywa zgodnie
Z instrukch montau producenta.

» Zlewozmywaki nalgy umieszczéna przystosowanych szafkach.
» Umywalki naley umieszczéana wysokéci 0,75-0,80 m od posadzki

» Zastosowabrodziki natryskowe z tworzywa sztucznego z syfomeadstropowym.



Préby szczelndci

» Badania szczeldoi powinny by wykonane przed zakryciem kanatow, w ktérych

prowadzona jest instalacja kanalizacji wetwnnej jak nasfpuje:

- podefcia i przewody spustowe (piony) kanalizacji wetvanej naley sprawdzt
na szczeln& w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odpaokwajce scieki bytowo-
gospodarcze sprawdza sia szczeln&, poprzez ogldziny po napetnieniu wed
instalacji powyej kolana 4czacego pion z poziomem,

- wynik badania uznajeeka pozytywny, jéi na badanej instalacji brak jest
przeciekéw i roszenia szczegolnie nagpeeniach kielichowych.

Po przeprowadzeniu badania szczéthnpowinien by sporadzony protokét badania

oraz stwierdzenie, czy badanie przeprowadzonoarzaono z wynikiem pozytywnym,

czy z wynikiem negatywnym. W protokole nalgednoznacznie zidentyfikowde czes¢
instalacji, ktora byta okja badaniem szczelgm.

Odbiory robét

» Odbiorowi czsciowemu naley podda te elementy urgdzen instalacji, ktére zanikaj
w wyniku posgpu robaot, jak np. wykonanie bruzd, przebivykopdw oraz inne, ktérych
sprawdzenie jest niemlwe lub utrudnione w fazie odbioru koowego.

» Odbiorowi medzyoperacyjnemu podlegaj
- przebieg tras kanalizacyjnych
- szczelné&¢ pofaczen kanalizacyjnych
- spos6b prowadzenia przewoddw poziomych i piondwyc
- lokalizacja przyborow sanitarnych

* Przy odbiorze kacowym naley przedtay¢ protokoty odbioréw cgciowych,
bada szczelnéci, a take sprawdzi zgodnd¢ stanu istnigjcego z dokumentag)
techniczna,
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5. Wykaz powotanych oraz zwgzanych przepiséw i norm
do zastosowania

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1998De.U. Nr 106/00 poz. 1126,

Nr 109/00 poz.1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/62.@2, Nr 100/01 poz. 1085,
Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 12936z. 1439, Nr 154/01

poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@dQ2 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/99 poz. 270)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 sirpnia
1999 r. w sprawie warunkow technicznyctythowania budynkoéw mieszkalnych
(Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow techniczngechz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz.U. nr 107/98 poz. 679,802 poz.71)

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r
w sprawie systeméw zgodstd, wzoru deklaracji zgodrioi oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych dotab powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz8)72

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r
w sprawie okréenia wykazu wyrobow budowlanych nie mgyjch istotnego

wptywu na spetnianie wymaggodstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych

I stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budmyi@z.U. Nr 66/98 poz.673)

Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 sprawie wykazu
wyrobow wyprodukowanych w Polsce, azakvyrobow importowanych do Polski
po raz pierwszy, magych stwarzézagraenie albo stiacych ochronie lub
ratowaniuwzycia, zdrowia luldrodowiska, podlegagych obowazkowi certyfikacji
na znak bezpiec#astwa i 0znaczenia tym znakiem, oraz wyrobow podieyah
obowhzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zggdn(Dz.U. Nr 5/00
poz. 53)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 sprawie trybu
wydawania dokumentow dopuszcgajch do obrotu wyroby mage stwarzéa
zagraenie albo ktére st ochronie lub ratowanigycia, zdrowia krodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochade z kraju, z ktorym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zggdnlub deklaracji zgodnii
wystawianej przez producenta, oraz rodzajow dokuave (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spoleegz dnia 2 kwietnia
2003 r. w sprawie wymagav zakresie efektywrigi energetycznej
(Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)



[10] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowyaopmatrzeniu w waogi zbiorowym
odprowadzenigciekow (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)

[11] Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 200& sprawie wymaga
dotyczicych jakaci wody przeznaczonej do spaia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02
poz. 1718)

[12] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwgamowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121/03 poz. 1138)

[13] Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid &rze&nia 1997 r.
w sprawie ogoélnych przepisdw bezpieezva i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97
poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

[14] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t ddaych
(Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)

PN-EN 505:2001 — Wentylacja budynkow - Przewodysfe i ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju prostaetaym - Wymiary

PN-EN 506:2001 — Wentylacja budynkow - Przewodysfe i ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju kotowym - Wymiary

PN-B-1411:1999 - Wentylacja i klimatyzacja - Tarologia

PN-B-3434:1999 - Wentylacja - Przewody wentylaey;j
Podstawowe wymagania i badania

PN-B-76001:1996 — Wentylacja - Przewody wentylaeynSzczelna.
Wymagania i badania

PN-B-76002:1976 — Wentylacja — Rotenia urzdzer, przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych

PN-EN 1751:2001 — Wentylacja budynkéw — iizenia wentylacyjne kaowe
Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnyetmiykagcych

PN-EN 1886:2001 — Wentylacja budynkéw — Centralatylacyjne i klimatyzacyjne
Wiasciwosci mechaniczne

ENV 12097:1997 - Wentylacja budynkow —&pzewodow — Wymagania dotygze
czesci sktadowych sieci przewoddéw utatwaag konserwagjsieci

PRPN-EN 12599 - Wentylacja budynkéw — Procedadabi metody pomiarowe
dotyczice odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klitgaacji

PREN 12236 — Wentylacja budynkéw — Podweegz i podpory przewodow
Wymagania wytrzymakeziowe



PN-EN 1057:1999 — Miedi stopy miedzi. Rury miedziane akpe bez szwu do wody
I gazu stosowane w instalacjach sanitarnych iegania

PN-EN 1254-1:2002(U) — Migd stopy miedzi. aczniki instalacyjne. G&¢ 1:
taczniki do rur miedzianych z kadéwkami do kapilarnego
lutowania m¢kkiego i twardego

PN-EN 1254-1:2002(U) — Migd stopy miedzi. czniki instalacyjne. G&¢ 4:
taczniki z kaacéwkami innymi nk do pohczen kapilarnych
I zaciskowych

PN-EN 1254-1:2002(U) — Migd stopy miedzi. iczniki instalacyjne. G&¢ 5:
taczniki do rur miedzianych z krétkimi kedwkami do kapilarnego
lutowania twardego

PN-EN 1452-1:2002 — Systemy przewodow z tworzywaatych. Systemy przewodow
z niezmékczonego polichlorku winylu (PVC-U).
Wymagania ogolne

PN-ISO 7-1:1995 — Gwinty rurowe poker ze szczelngria uzyskiwamn na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 228-1:1995 — Gwinty rurowe poker ze szczelnéia nie uzyskiwaa na
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 4064-2+AdI:1997 — Pomiar elpsci wody w przewodach. Wodomierze
do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne

PN-88/B-01058 — Budownictwo mieszkaniowe. Ozeada sanitarne w mieszkaniach.
Wymagania koordynacyjne elementow wyp@saa i powierzchni
funkcjonalnych

PN-84/B-01701 - Instalacje wewirene wodocigowe i kanalizacyjne.
Oznaczenia na rysunkach

PN-87/B-02151.01 — Akustyka budowlana. Ochronagimdasem pomieszaze

PN-87/B-02151.02 — Akustyka budowlana. Ochronagfmdasem pomieszaze
w budynkach. Dopuszczalne wakbpoziomu dwicku
W pomieszczeniach

PN-81/B-10700.00 — Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspodlne wymegabadania

PN-81/B-10700.02 — Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wodhnej
| cieptej z rur stalowych ocynkowanych

PN-B-10720:1998 — Wodagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociagowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-71/H-04651 - Ochrona przed korXlasyfikacja i okrélenie agresywrgei
korozyjnejsrodowisk

PN-H-74200:1998 — Rury stalowe ze szwem gwintowane



PN-70/N-01270.01 — Wytyczne znakowania ruggow. Postanowienia ogolne

PN-70/N-01270.03 — Wytyczne znakowania ruggow. Kod barw rozpoznawczych
dla przesytanych czynnikéw

PN-70/N-01270.14 — Wytyczne znakowania ruggow. Podstawowe wymagania

PRPN-EN 805-1 — Wymagania dotyce instalacji wodoggowych (wewgtrznych).
Czs¢ 1: Wymagania ogoélne

PRPN-EN 1717 — Zabezpieczenia przeciw zangztzeniu wody iytkowej
w instalacjach wodoggowych i ogélne wymagania dotygze
urzadzer zabezpieczagych przed przeptywem zwrotnym

PREN 12502-3 — Ochrona materiatow metalowy@ded korozj. Ryzyko korozji
w systemach przewosalzych woa. Cz$¢ 3: Przegld czynnikow
wptywajcych na ogniwo cynkowane materiaiglazne

PN-EN 215:2002 - Termostatyczne zawory grzejug&kd/Nymagania i badania
PN-EN 442-1:1999 — Grzejniki. Wymagania i warurdghniczne

PN-EN 442-2:1999 — Grzejniki. Moc cieplna i metdzhda

PN-EN 442-1:1999/A1:2002 — Grzejniki. Moc cieplnaetody bada

PN-EN 442-3:2001 — Grzejniki. Ocena zgoéfrio

PN-90/B-01430  — Ogrzewnictwo. Instalacje cainigo ogrzewania. Terminologia

PN-91/B-02416  — Ogrzewnictwo i cieptownictw@abezpieczenie instalacji
ogrzewa wodnych systemu zamkitégo przyhczonych
do sieci cieplnych. Wymagania

PN-91/B-02419  — Ogrzewnictwo i cieptownictw@bezpieczenie instalacji
ogrzewa wodnych i wodnych zamketiych systemow
cieptowniczych. Badania

PN-91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzamgtalacji ogrzewawodnych.
Wymagania

PN-B-02421:2000 - Ogrzewnictwo i cieptownictwnoliacja cieplna przewodow,
armatury i uradzen. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-C-04607:1993 - Woda w instalacjach ogrzewahignagania i badania jakac
wody

PN-80/H-74244  — Rury stalowe ze szwem przewado

PN-65/M-69013 - Spawanie gazowe stali nisiglawych i niskostopowych.
Rowki do spawania

PN-75/M-69014 - Spawanie tukowe elekrodamiastymi stali weglowych
i niskostopowych

PN-88/M-69420  — Spawalnictwo. Druty lite d@ag@nia i napawania stal



