TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH
na budowe chodnikéw przy ulicy Przestrzennej.

Lp |Wyszczegolnienie elementu rozliczeniowego Jedn. |llosé Cena jedn. Wartcsé
1 2 3 4 5 6
Wycinka drzew i krzewow
1 | Wycinka drzew z karczowaniem pn§rol6-25cm szt 27,0
2 | jw.lecz cér. 26-35 szt 20,0
3 | jw. lecz cér. 66-76 szt 2,0
4 | Karczowanie krzewow m? 300,0
5 | Wywoz dhtyc, karpiny i gadzi mp 40,0
Rozbidrki elementow drdg i ulic
6 | Rozebranie nawierzchni z mas mineralno- m? 440,0
bitumicznych gr 8cm
7 | Rozebranie nawierzchni z betonu gr 8cm m?2 83,0
8 | Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej m?2 ,005
9 | j.w. lecz z ptyt betonowych 35x35x5 cm m2 1210,
10 | j.w. lecz z ptyt betonowych 50x50x7 cm m2 15,0
11 | Rozebranie kragnikdw kamiennych mb 300/0
12 | Rozebranie obrzg betonowych mb 650|0
13 | Rozebranie kragiznikdw betonowych mb 40,0
14 | Demontatablic reklamowych ze stupkami szt. 5,0
15 | Ckcie pila nawierzchni asfaltowej na gt. 6-8cm mb 24,0
16 | Wywo0z gruzu na odlegté zgodnie z Rozdziatem |t 296,4
XVI SIWZ pkt.3 ppkt 3.8
Roboty ziemne
17 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemmykm 2,7
18 | Usungcie warstwy ziemi urodzajnej o grumb do m3 180,0
20cm z transportem na odleggazgodnie z
rozdziatem XVI siwz pkt3 ppkt 3.8
19 | Wykonanie koryta pod chodniki z transportem na| m3 94,0
odlegta¢ zgodnie zRozdziatem XVI SIWZ pkt.3
ppkt 3.8. kat. gr. 11-VI
20 | Ukop gruntu piaszczystego z dowozem w nasyp Z m3 1400,
formowaniem nasypu
Podbudowa pod chodniki
21 | Warstwa odcinaga z piasku pod chodniki gr. 10 cm  m? 5277,0
Krawezniki i obrzea
22 | Ustawienie kragznikdw kamiennych 20x35 cm na | mb 350,0
tawie bet. z oporem
23 | Ustawienie obrzg betonowych 20x6 cm mb 3200,0




Nawierzchnie

24 | Nawierzchnia z kostki betonowej (szarej) gr 8@an | m? 5277,G
podsypce cem.-piask gr.4cm. z wypetnieniem spoin
piaskiem
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznycfm?2 100,0
25 |asfaltowych gr. 3 cndeiezka rowerowa
Oznakowanie poziome i pionowe
Oznakowanie poziome faglzhlorokauczukow m?2 69,0
26 | grubowarstwowe 3mm-symboli (rower)
27 | Ustawienie stupkow z rur stal. @ 50 mm Szt. 13,0
28 | Monta znakéw drogowych o pow. do 0,3 m2 szt. 13,0
29 | Monta zdemontowanych reklam szt 7,0
Roboty naprawczo-konserwacyjne
30 | Regulacja pionowa studzienek dla wtazow szt 4,0
kanatowych
31 | Regulacja pionowa studzienek dla kratekkowych |szt. 8,0
ulicznych
32 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt. 20,0
wodochgowych i gazowych
33 | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych sztl 10,0
34 | Mechaniczne przestawienie stup&witleniowych
typu MABO MSO-10-3 na odleg#é do 1,5m szt 20
poprzecznie poza chodnik.
Organizacja ruchu na czas budowy
35 | Opracowanie i wykonanie tymczasowej organizacjkpl 1
ruchu na czas robot (z uzyskaniem decyzji
zatwierdzajcej w WGKiOS ).
36 | Demontatymczasowej organizacji ruchu na czas | kpl 1
robot
Zielen
37 | RoZcielenie ziemi urodzajnej m3 176,0
38 | Wykonanie trawnikow m2 879,0

Razem netto:

Podatek VAT:

Razem brutto:




