Zalacznik Nr 6

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

zadanie

ETAP I - Budowa szkoly podstawowwej z zespolem sportowym wraz z
infrastrukturg techniczng i towarzyszaca, zlokalizowanej w rejonie ulic:
Zlotowskiej i Jantarowej w Szczecinie

branza:

budowlana

Numer
pozycji

KOD CPV/ Nr
spec.
technicznej.

Opis

Wartosé
netto w zt

Cena jedn.

Tlos¢é
netto w zi

Jm

2

3

4 5 6 7

. ROBOTY BUDOWLANE

45111000-8

1. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy wykonywane spycharkami w gruncie kat. ||

m? 241523

Roboty ziemne wykonywane koparkami wgruncie kat. I-
Il z transprtem urobku samochodami na odlegtos¢ do 5
km (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi
wynoszonej na kotach)

m® 9040

2a)

Reczne roboty ziemne w gruncie kat. I-1l z transprtem
urobku samochodami na odlegto$¢ do 5 km (z
dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi
wynoszonej na kotach)

m3 1581

Wykopy z zasypaniem, grunt kat. I-ll, o Scianach
zabezpieczonych obudowa, przy gtebokosci 7,20 m;
szerokosc wykopu 09 -1,0 m

m® 243,00

Wykopy z zasypaniem, grunt kat. I-ll, o $cianach
zabezpieczonych obudowa, przy gtebokosci 2,50 m;
szerokosc wykopu 09 -1,0 m

m? 121,50

Reczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. IlI-IV

m? 5606,28

Plantowanie skarp i korony nasypoéw, grunt kat. I-ll|

m? 1446,33

Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym o
grubosci 45 cm

m? 5606,28

Zasypanie wykopow spycharkami - piaskiem
zasypowym

m? 711,28

Teren dziatki, w przyszitosci przeznaczony pod
budowe ptywalni (po obrysie budynku ptywalni),
nalezy zniwelowaé, rozrzucié¢ 10 cm wartwe
humusu i obsiaé trawa - (45m*40m)

m2

45111240-2

2. DRENAZ OPASKOWY FUNDAMENTOW

10.

Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzedni przygotowanej
obsypce w wykopie suchym - perforowany 120 mm z
filtrem z widkna syntetycznego

488,00

11.

Drenaz - obsypka filtracyjna z pospotki w gotowym
suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa

m® 292,80

12.

Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 110
mm

90,00

13.

Obsypka rurociggu PVC z materiatéw sypkich, grubosc
30 cm

m? 16,20

14,

Studzienki drenazowe systemu "VAWIN" o $r. 315 mm -
zamkniecie stozkiem betonowym

452622106 |

45262300-4
45262310-7

3. ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE

3.1 FUNDAMENTY

15.

Podtoze pod stopy i tawy fundamentowe grubosci 10
cm, bez deskowania

m?2 5606,28
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tawy fundamentowe prostokatne oszerokosci do 0,6 m

Zalacznik Nr 6

16. w deskowaniu z transportem betonu B25 wraz z m3 68,40
kosztem deskowania

17 Dzierzawa deskowania na czas dojrzewania betonu m-g 0,00
tawy fundamentowe prostokatne oszerokosci do 0,8 m

18. w deskowaniu z transportem betonu B25 wraz z m? 98,81
kosztem deskowania

19. Dzierzawa deskowania na czas dojrzewania betonu m-g 0,00
tawy fundamentowe prostokatne oszerokosci do 1,3 m

20. w deskowaniu z transportem betonu B25 wraz z m? 21,90
kosztem deskowania

21. Dzierzawa deskowania na czas dojrzewania betonu m-g 0,00
Ptyty fundamentowe prostokatne o objetosci do 2,5 m3

22. w deskowaniu z transportem betonu B25 wraz z m? 2,31
kosztem deskowania

23. Dzierzawa deskowania na czas dojrzewania betonu m-g 0
Stopy fundamentowe prostokatne o objetosci do 0,8 m3

24. w deskowaniu z transportem betonu B25 wraz z m? 10,22
kosztem deskowania

25. Dzierzawa deskowania na czas dojrzewania betonu m-g 0
Stopy fundamentowe prostokatne o objetosci do 1,5 m3

26. w deskowaniu z transportem betonu B25wraz z m? 40,87
kosztem deskowania

27. Dzierzawa deskowania na czas dojrzewania betonu m-g 0
Stopy fundamentowe prostokatne o objetosci do 2,5 m3

28. w deskowaniu z transportem betonu B25 wraz z m? 14,98
kosztem deskowania

29. Dzierzawa deskowania na czas dojrzewania betonu m-g 0
3.2 ELEMENTY ZELBETOWE
($ciany, stropy, stupy, belki)
Sciany betonowe gr 10 cm i wysokosci do 4 m w )

30. deskowaniu wraz z kosztem deskowania m 2143,65

31, Sciany jak wyzej za kazdy nastepny cm grubosci m? 31842,86

32 Dzierzawa deskowania na czas dojrzewania betonu m-g 0

33 Piyty stroppwe gr 10 cm i pow. mlegdzy. belkami 10 m2 w m2 6008,36
deskowaniuwraz z kosztem deskowania

34. Plyty jak wyzej za kazdy nastepny cm grubosci m2 55333,55

35. Dzierzawa deskowania na czas dojrzewania betonu m-g 0
Stupy zelbetowe o wys. do 4 m (stosunek deskowanego

36. obwodu do przekroju do 16) wra z kosztem deskowania m3 3,70

37, Dzierzawa deskowania na czas dojrzewania betonu m-g 0,00
Belki i podciagi w deskowaniu (stosunek deskowanego

38. obwodu do przekroju do 16) wraz z kosztem m? 61.91
deskowania

39, Dzierzawa deskowania na czas dojrzewania betonu m-g 0,00
Belki i podciagi w deskowaniu (stosunek deskowanego

40. obwodu do przekroju ponad 16) wraz z kosztem m3 308
deskowania
Stupy zelbetowe o wysokosci do 4 m w deskowaniu

41. (stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad m3 16,99
16) wraz z kosztem deskowania

42. Dzierzawa deskowania na czas dojrzewania betonu m-g 0,00
Stupy zelbetowe, w scianach murowanych o gr. do 0,3

43. m dwustronnie deskowane wraz z kosztem deskowania m3 5,04
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Zalacznik Nr 6

Stupy zelbetowe, okragte i owalne o wysokosci ponad 4

44, m, obwdd do 1,5 m wraz z kosztem deskowania m? 17,15
Schody zelbetowe wspornikowe - proste, z ptytg )

45. grubosci 16 cm wraz z kosztem deskowania m 103,97
Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i .

46. wewnetrzne oraz podesty na gotowym podtozu m 108,69

46a) Wience zelbetowe wraz z deskowaniem m3 128,80
3.3 ZBROJENIE

47. Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety zebrowane t 143,17

48. Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety gtadkie t 3,58

48a) Trzpienie dylatacyjne Schock SLD 50 plus szt. 2
[Ogdtem warlo$é robst bétonowych izelbetowych: -

45320000-6
45321000-3 4. 1ZOLACJE CIEPLNE | PRZECIWWILGOCIOWE

Izolacja przeciwwilgociowa taw fundamentowych z papy 2

49. zgrzewanej - 2 warstwy m 861,82
Izolacja przeciwwilgociowa powtokowe bitumiczne

50. pozioma - roztwér asfaltowy na zimno BITIZOL R, dwie m? 454,20
warstwy
Izolacja przeciwwilgociowa powtokowe bitumiczne

51. pionowa - roztwér asfaltowy na zimno BITIZOL P, jedna m?2 454,20
warstwa
Ociplenie $cian budynku: przyklejenie ptyt

52. styropianowych gr. 8 cm m? 106,99
Ociplenie $cian budynku: przyklejenie ptyt )

53. styropianowych gr. 10 cm m 538,74
Ociplenie $cian budynku: przyklejenie warstwy siatki na

54. $cianach m? 645,74
Izolacja przeciwwilgociowa powtokowe bitumiczne

55. pionowe - roztwér asfaltowy na zimno BITIZOL R, dwie m?2 427347
warstwy
Izolacja przeciwwilgociowa powtokowe bitumiczne

56. pionowe - roztwér asfaltowy na zimno BITIZOL P, m?2 427347
jednawarstwa
Izolacja przeciwwilgociowa zpapy zgrzewanej w )

S7. pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2 m 4638,04
Izolacja cieplna i przeciwdzwiekowa z ptyt )

58. styropianowych FS 20, gr. 6 cm, na sucho 1 warstwa m 4638,04
Izolacja cieplna i przeciwdzwiekowa z ptyt )

59. styropianowych FS 20, gr. 4cm, na sucho 1 warstwa m 1840,19

60. Izolacja pozioma z folii na sucho m2 7730,94
Izolacja z pianki na sucho pozioma - pod panele

61. podiogowe m? 247,01
Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne:

62. SUPERFLX 1 i SUPERFLEX 8, recznie EUROLANEM m2 381,38
TG 5
Uszczelnianie pomieszczeh mokrych i
wilgotnych(tazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonéw i

63. tarasow pod oktadzine ceramiczng - ptynna folia m>2 381,38
uszczelniajgcg Superflex ; pow. poziome z wktadkg z
wiokniny
Utozenie ekranu zabezpieczajacego z folii dachowej )

64. m 2944,09
Izolacje przeciwdzwiekowe z ptyt z welny mineralnej

65. twardej gr. 4 cm, poziome - od spodu konstrukcji na m2 777,81
ruszcie
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej

66. m? 2944,09

gr. 20 cmpionowe z ptyt uktadanych na sucho
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67.

Utozenie ekranu zabezpieczajacego z folii
paroszczelnej

2944,09

68.

Izolacje przeciwilgociowe i przeciwwodne z folii
polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe

2135,92

69.

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki ze styrobetonu gr.
40 mm

1616,08

70.

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt
styropianowych twardych gr. 4 cm poziome na zaprawie

78,69

71.

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej
twardej gr. 2 cm poziome z ptyt klejonych do podtoza

1879,29

72.

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej
miegkiej gr. 20 cm poziome z ptyt uktadanych na sucho 1
warstwa

1879,29

73.

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej
twardej gr. 20 cm poziome z piyt klejonych do podtoza

m2

177,94

45262500-6

5. ROBOTY MUROWE

74.

Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z
pustakéw ceramicznych "POROTHERM P+W" - (pidro i
wpust)

4807,17

75.

Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys.
powyzej 4,5 migr. 25 cm o gr. 25 cm z pustakow
ceramicznych "POROTHERM P+W" - (piéro i wpust)

998,25

76.

Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5
m i gr. 25 cm o gr. 25 cm z pustakéw ceramicznych
"POROTHERM P+W" - (pioro i wpust). Promien
krzywizny $cian ponad 3m

78,99

77.

Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 8 cm z
pustakéw ceramicznych "POROTHERM P+W" - (pioro i
wpust)

92,36

78.

Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr.11,5 cm z
pustakéw ceramicznych "POROTHERM P+W" - (pidro i
wpust)

1483,63

79.

Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr.11,5 cm z
pustakéw ceramicznych "POROTHERM P+W" - (pidro i
wpust). Promien krzywizny $cian do 3 m

7,11

79a)

Nadproza prefabrykowane typu L19/N

181,2

79b)

Nadproza prefabrykowane typu L19/D

177,6

80.

Spalinowe i dymowe kanaty z pustakéw ceramicznych

262,45

80a)

Oktadanie pustakoéw wentylacyjnych bloczkami typu
POROTHERM

80,27

81.

Oktadanie (szpatdowanie) $cian i stupéw ceglami gr. 1/2
cegty - obmurowanie pustakéw wentylacyjnych ponad
stropem i dachem

144,8

82.

Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej
grubosci 7 cm

16,88

83.

Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow
i budowli - pretry gtadkie

0,067

84.

Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu
monolitycznego

16,88

85.

Oktadanie (szpatdowanie) $cian i stupoéw ceglami gr. 1/2
cegly - scianka dociskowa izolacji styropianowej pod
poziomem terenu

6. DACH - KONSTRUKCJA | POKRYCIE

45261000-4

6.1 KONSTRUKCJA STALOWA DACHOW
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Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej wiezby
86. dachowej z zabezpieczeniem p-poz farba typu Flame t 13,76
Control

Konstrukcja stalowa dachu nad aulg z zabezpieczeniem

87. antykorozyjnym t 14,87
6.2 KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHOW
Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z 3
88. tarcicy nasyconej m 284
89 Krokwie zwykte dt. do 4,5 m -przekréj poprz.eczny m? 0.86
' drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej ’
Krokwie zwykte dt. ponad 4,5 m -przekrdj poprzeczny 3
S drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasycone;j m 48,05
91 Krokwie narozne i koszowe - .przekr(')j popr.zeczny m? 182
) drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasycone;j ’
Kleszcze - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z
92. tarcicy nasyconej m’ 2,63
Wieszaki - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z
93. tarcicy nasyconej m® 0,51
Miecze i zastrzaly - przekrdj poprzeczny drewna do 180 3
94. cm2 z tarcicy nasyconej m 0,91
95 Stupy o dt. pon?d 2m- przgkréj poprzeczny drewna do m3 189
) 180 cm2 z tarcicy nasyconej ’
Platwie drewniane - przekréj poprzeczny drewna ponad 3
96. 180 cm2 z tarcicy nasyconej m 544
Ptatwie drewniane - PK-1, PK-1A, PK-2 z drewna
96a) Klejonego m3 4,88
97 Nadproza drewniane - przek.rc')j poprzeczny drewna m3 164
) ponad 180 cm2 z drewna klejonego ’
98. Kratownice drewniane KK-1 m? 5,22
99. Dzwigary dachowe z drewna klejonego m? 43,43

Lekka obudowa dachu szedowego i stromego o
100. nachyleniu powyzej 10% z blach stalowych faldowanych 2 1119,71
bez ocieplenia montowanego metoda tradycyjng

101. Dostawa blach TR 133 m?2 1119,71
102 Otacenie potaci dachowych fatami 38x50 mm o ) 341.90
’ rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej m ’
103. Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m? 2344 21
6.3 DACH - POKRYCIE | OBROKI BLACHARSKIE
Pokrycie dachéw blachg aluminiowa, rozstaw rgbka )

104. prostopadtego do okapu 57 cm m 2944,09
Pokrycie dachéw papg termozgrzewaln

105. i papa 9 2 m? | 213592

dwuwarstwowe

Dostawa i montaz faw kominiarskich szer. 25 cm,
106. m 71
systemowych stalowych ocynkowanych

Dostawa i montaz stopni kominiarskich szer. 25 cm,

107. systemowych stalowych ocynkowanych szt. 106,00
Dostawa i montaz zapdr $niegowych systemowych,
108. stalowych, ocynkowanych m 267,30
109. Rynny dachowe prostokatne w rozwinigciu 50 cm - z m 134,93
blachy z cynku
Obrobki przy szer. w rozwinigciu ponad 25 cm - z )
110. blachy z cynku m 301,70
Rury spustowe prostokgtne w rozwinieciu 50 cm - z
1. blachy z cynku m 78,00
112, Obro‘bll(l placharskle z blachy powlekanej o szer. W m?2 112,20
rozwinieciu do 25 cm
Ogéteni warfos¢-konstrukeji i pokrycia- dachg:)- -7 1 1Tt
45432110-8 |7. PODLOZA | POSADZKI
7.1 PODLOZA | POSADZKI PIWNIC | PARTERU
Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu
113, y 2 Wy P P m® | 185522

gruntowym - z gruntu rodzimego
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Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu

3

14. gruntowym - piasek m 463,80
Podkfady betonowe na podtozu gruntowym - beton B15 3

115. z hydrobetem m 695,71
Warstw, rownawcze pod posadzki z betonu B20 gr.

116. somm Y PocP P mz | 100,70

117. Doptata za za zbrojenie siatkg stalowg m2 1005,70
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy )

118. cementowej gr. 60 mm m 3632,34

119, Eosadzkl cementowe wraz z cokolikami - zbrojenie m?2 3632,34
siatkg stalowg
Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy

120. samopoziomujacej gr. 5 mm pod posadzki, w m?2 119,64
pomieszczeniach o pow. do 8 m2
Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy

121. samopoziomujacej gr. 5 mm pod posadzki, w m?2 3487,16
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez

122. warstwy izolacyjnej rulonowe z cokotem wywijanym na m? 3629,56
Sciane
Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez )

123. warstwy izolacyjnej rulonowe - zgrzewanie m 3629,56

124 Dodatek do robocizny za wykonanie paséw w innych 2 4

: kolorach w posadzkach z wyktadzin PVC m 33639

Slepa podtoga o gr. 25 mm na legarach utozonych

125. krzyZzowo m? 1021,15

126. Parkiet z drewna debowego wraz z cokotem m2 299,00
Parkiet z drewna debowego spetniajacy wymogi podtfogi

126a) sportowej m2 723,00
Lakierowanie posadzek i parkietow wraz malowaniem

127. i b P m?2 | 102115
Posadzki z ptytek owymiarach 30x30 cm - )

128. pomieszczenie mniejsze od 10 m2 m 82,57
Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30 cm - ptytki o )

129. specjalnych wzorach m 214,63

130. Cokolik 0 wysokosci 10 cm z ptytek 20x20 cm m 74,27
Cokolik o wysokosci 10 cm z ptytek 20x20 cm.

131. Pomieszczenie mniejsze od 10 m2 m 63,11
Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na )

132. gtadko gr. 25 mm m 130,61
7.2 PODLOZA | POSADZKI | PIETRA
Warstwa wyréwnawcza pod posadzki z zaprawy ,

133. cementowej gr. 20 mm. zatarta na ostro m 1840,19
Warstwa wyréwnawcza pod posadzki z zaprawy

134. cementowej gr. 20 mm. Dodatek za dalsze 40 mm m>2 6507,08
grubosci
Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy

135. samopoziomujacej gr. 5 mm pod posadzki, w m2 12,79
pomieszczeniach o pow. do 8 m2
Warstwy wyréwnujace i wygladzajace z zaprawy

136. samopoziomujacej gr. 5 mm pod posadzki, w m? 155995
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez

137. \fvgrstwy izolacyjnej rulonowe z cokotem wywijanym na m2 1467,12
Sciane

137a) Jak wyzej lecz wyktadzina antyelektrostatyczna m2 110,05
Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez

138. warstwy izolacyjnej rulonowe - zgrzewanie m? 157717
Dodatek do robocizny za wykonanie paséw w iinych

139. yza b y m? 1455

kolorach w posadzkach z wyktadzin PVC
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140.

Posadzki z ptytek owymiarach 30x30 cm -
pomieszczenie mniejsze od 10 m2

21,46

141.

Posadzki z ptytek owymiarach 30x30 cm -

117,49

142.

Posadzki z paneli podtogowych

247,01

7.3 PODLOZA | POSADZKI KLATKI SCHODOWEJ

143.

Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy
samopoziomujacej gr. 5 mm pod posadzki biegi
schodowe

91,14

144.

Wytozenie stopni schodowych wyktadzing rulonowg

114,70

145.

Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez
warstwy izolacyjnej rulonowe - zgrzewanie

114,70

146.

Oktadziny krawedzi stopni schodowych

45410000-4

8. TYNKI WEWNETRZNE

147.

Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il na Scianach i stupach -
wykonywane recznie

198,24

148.

Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l na stropach i
podciggach - wykonywane recznie

130,61

149.

Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV na Scianach i stupach -
wykonywane recznie z transportem mechanicznym

10343,57

150.

Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il i IV na o$ciezach
otworéw o pow. ponad 3 m2 o szerokosci 25 cm -
wykonywane recznie z transportem mechanicznym

258,76

151.

Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV na stropach i
podciagach - wykonywane recznie z transportem
mechanicznym

1845,40

152.

Tynki (gtadzie szpachlowe gipsowe) jednowarstwowe
wewnetrzne gr. 3 mm, wykonywane rgcznie na podtozu
z tynku - stropy i podciagi

1845,40

153.

Tynki (gtadzie szpachlowe gipsowe) jednowarstwowe
wewnetrzne gr. 3 mm, wykonywane rgcznie na podtozu
z tynku - Sciany

9706,79

154.

Tynki wewnetrzne jednowarstwowe z gisu tynkarskiego
gr. 10 mm - wykonywane mechanicznie na na podtozu
betonowym - biegi klatek schodowych

45442100-8

9. ROBOTY MALARSKIE

155.

Malowanie trzykrotne farbami emulsyjnymi z
gruntowaniem pow. wewnetrznych - podtozy gipsowych

2043,64

156.

Malowanie trzykrotne farbami emulsyjnymi z
gruntowaniem pow. wewnetrznych - podtozy
gipsowych, klatki schodowe

95,36

157.

Malowanie trzykrotne farbami emulsyjnymi z
gruntowaniem pow. wewnetrznych - ptyty G-K
spoinowane szpachlowane

876,56

158.

Malowanie trzykrotne farbami lateksowymi z
gruntowaniem pow. wewnetrznych - ptyty G-K
spoinowane i szpachlowane

22,89

159.

Malowanie trzykrotne farbami lateksowymi z
gruntowaniem pow. wewnetrznych - podtoza gipsowe

9706,79

159a)

Malowanie posadzki piwnicy farbg do betonu
OPTIROCK"

45432210-9

10. OKLADZINY WEWNETRZNE SCIAN

160.

Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20x20 cm - na
klej bez przygotowania podtoza

895,53

160a)

Dostawa i montaz odbojnic $cian

551
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Dostawa i montaz naroznikéw systemowych, h=90 cm

Zalacznik Nr 6

160b) szt. 30
(Ogdtem wartosé okladzin wewnetrzych cian: - - - - - - -l el T
45421000-4 |11. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych
161. jednodzielnych z PVC bez obrébbki obsadzenia o pow. m?2 2,97
do 1 m2 - 1*0,9*3 typ <08>
162. Dostawa okien typu <08> 110x90 cm szt. 3,00
Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych
163. jednodzielnych z PVC bez obrébbki obsadzenia o pow. m?2 1,10
do 1,5 m2 - 1,1*1*1 typ <010>
164. Dostawa okien typu <010> 110x90 cm szt. 1
Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych
165. jednodzielnych z PVC bez obrébbki obsadzenia o pow. m?2 11
ponad 1,5 m2 - 1,1*2,0*5 typ <05>
166. Dostawa okien typu <05> 110x200 cm szt. 5
Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych
dwudzielnych z PVC bez obrébki obsadzenia o pow. do
167. 2m2; m? 9,98
<07>1,8*0,9*4=6,48/<09>2,0*1,0*1=2/<019>1,5*1,0*1=
1,5
168. Dostawa okien typu <07> 180x90 cm szt. 4
169. Dostawa okien typu <09> 200x100 cm szt. 1
170. Dostawa okien typu <019> 150x100 cm szt. 1
Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych
dwudzielnych z PVC bez obrébbki obsadzenia o pow.
171. do 2,5 m2 - typ:<06> 270x0,90 m i <04> 110x2 m m? 64,59
172. Dostawa okien typu <06> wym.270*90 cm szt. 13
173. Dostawa okien typu <04> wym. 110*200 cm szt. 15
Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych
dwudzielnych z PVC bez obrébbki obsadzenia o pow.
174. ponad 2,5 m2 - m? 670,20
typ:<01><02><03><011><012><013><014><015><016
><017><018>
175. Dostawa okien typu <01> wym. 400200 cm szt. 6
176. Dostawa okien typu <02> wym. 300200 cm szt. 53
177. Dostawa okien typu <03> wym. 200200 cm szt. 8
178. Dostawa okien typu <011> wym. 200*250 cm szt. 16
179. Dostawa okien typu <012> wym. 300200 cm szt. 3
180. Dostawa okien typu <013> wym. 360*200 cm szt. 4
181. Dostawa okien typu <014> wym. 410*200 cm szt. 6
182. Dostawa okien typu <015> wym. 450*200 cm szt. 4
183. Dostawa okien typu <016> wym. 550200 cm szt. 2
184. Dostawa okien typu <017> wym. 600*200 cm szt. 2
185. Dostawa okien typu <018> wym. 450*140 cm szt. 2
186. Montaz scianek PCV oszklonych na budowie, 2 107 88
typ:<Zo1><Z02><Z03><Zo4> ’
187. Dostawa $cianek <Zo1> wym. (4,0+2,0)*2,0 m szt. 4
188. Dostawa $cianek <Zo2> wym. (3,0+3,0)*0,9 m szt. 1
Dostawa $cianek <Zo3> wym. [(4,5+3,9)*1,4+
189. 0,0°2+3.0] wym. [ ) szt. 2
190. Dostawa $cianek <Zo4> wym. 0,8x1,05x4 m szt. 6
Montaz przegréd z tworzyw sztucznych nieotwieranych -
powierzchnia do 10 m2,
191. typ:<OW1><OW2><Ow3><Owd><Ow5><OwB><Ow7>< [ M 67,92
Oows>
Dostawa naswietli wewnetrznych z PCV -
192. szt. 1

1,8*2,5<0Ow1> wraz ze szkleniem okien
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193.

Dostaw naswietli wewnetrznych z PCV - 1,1*1,5<0Ow2>
wraz ze szkleniem okien

szt.

194.

Dostawa naswietli wewnetrznych z PCV -
4,*0,8<Ow3>wraz ze szkleniem okien

szt.

195.

Dostawa naswietli wewnetrznych z PCV -
2,4*0,8<Ow4>wraz ze szkleniem okien

szt.

196.

Dostawa naswietli wewnetrznych z PCV -
1,05*0,8<Ow5> wraz ze szkleniem okien

szt.

197.

Dostawa naswietli wewnetrznych z PCV -
3,0%0,8<Ow6> wraz ze szkleniem okien

szt.

198.

Dostawa naswietli wewnetrznych z PCV -
2,0*0,8<Ow7> wraz ze szkleniem okien

szt.

199.

Dostawa naswietli wewnetrznych z PCV -
2,1*1,5<0Ow8> wraz ze szkleniem okien

200.

Szklenie ram szybami zespolonymi o pow. do 3 m2

0,00

201.

Montaz drzwi aluminiowych wewnetrznych
dwuskrzydtowych oszklonych na budowie-
typ:<D1><D2><D3><D4>

64,34

202.

Dostawa drzwi aluminiowych wewnetrznych
dwuskrzydtowych oszklonych szktem bezpiecznym: typ
D1 o wym. 200290 cm

szt.

203.

Dostawa drzwi aluminiowych wewnetrznych
dwuskrzydtowych oszklonych szktem bezpiecznym: typ
D2 o wym. 180*290 cm

szt.

204.

Dostawa drzwi aluminiowych wewnetrznych
dwuskrzydtowych oszklonych szktem bezpiecznym: typ
D3 o wym. 180*220 cm

szt.

205.

Dostawa drzwi aluminiowych wewnetrznych
dwuskrzydtowych oszklonych szkiem bezpiecznym: typ
D4 o wym. 180*220 cm

szt.

206.

Montaz drzwi aluminiowych wewnetrznych
jednoskrzydiowych petnych oszklonych na budowie-
typ:<D5><D6><D7><D7a><D8><D11>

171,60

207.

Dostawa drzwi aluminiowych wewnetrznych
jednoskrzydtowych petnych, szklonych - typ D5 o wym.
90*200 cm

szt.

47

208.

Dostawa drzwi aluminiowych wewnetrznych
jednoskrzydtowych petnych, szklonych - typ D6 o wym.
90*200 cm

szt.

209.

Dostawa drzwi aluminiowych wewnetrznych
jednoskrzydtowych petnych, szklonych - typ D7 o wym.
90*200 cm

szt.

22

210.

Dostawa drzwi aluminiowych wewnetrznych
jednoskrzydtowych petnych, szklonych - typ D7a o wym.
90*200 cm

szt.

211.

Dostawa drzwi aluminiowych wewnetrznych
jednoskrzydtowych petnych, szklonych - typ D8 o wym.
90*200 cm

szt.

212.

Dostawa drzwi aluminiowych wewnetrznych
jednoskrzydtowych petnych, szklonych - typ D11 o wym.
100*200 cm

szt.

213.

Montaz drzwi aluminiowych zewnetrznych
jednoskrzydiowych oszklonych na budowie- typ:<Dz4>
90x260 cm

7,02

214.

Dostawa drzwi aluminiowych zewnetrznych
jednoskrzydtowych petnych, szklonych - typ Dz4 o wym.
90*260 cm

szt.

215.

Montaz drzwi aluminiowych zewnetrznych
jednoskrzydiowych petnych oszklonych na budowie-
typ:<Dz5> 0,9x2 m<Dz6>1,1x2 m

4,00

216.

Dostawa drzwi stalowych zewnetrznych
jednoskrzydtowych petnych, szklonych - typ Dz5 o wym.
90*200 cm

szt.
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217.

Dostawa drzwi stalowych zewnetrznych
jednoskrzydtowych petnych, szklonych - typ Dz6 o wym.
110*200 cm

szt.

218.

Montaz drzwi aluminiowych zewnetrznych
dwuskrzydtowych petnych oszklonych na budowie-
typ:<Dz1>2x2,90 m<Dz2>1,8x2,9 m<Dz3>1,8x2,6 m

42,38

219.

Dostawa drzwi aluminiowych zewnetrznych
dwuskrzydtowych petnych, szklonych - typ Dz1 o wym.
200*290 cm

szt.

220.

Dostawa drzwi aluminiowych zewnetrznych
dwuskrzydtowych petnych, szklonych - typ Dz2 o wym.
180*290 cm

szt.

221.

Dostawa drzwi aluminiowych zewnetrznych
dwuskrzydtowych petnych, szklonych - typ Dz3 o wym.
180*260 cm

szt.

222.

Montaz drzwi aluminiowych wewnetrznych
dwuskrzydtowych p.poz. - typ:<Dp1>1,8x2,2
m<Dd1>2,4x2,2 m

22,44

223.

Dostawa drzwi aluminiowych wewnetrznych
dwuskrzydtowych petnych, szklonych - typ Dp1 o wym.
180*220 cm, EI30-dymoszczelne

szt.

224,

Dostawa drzwi aluminiowych wewnetrznych
dwuskrzydtowych petnych- typ Dd1 o wym. 240*220 cm,
EI30-dymoszczelne

szt.

225.

Montaz oscieznic drewnianych zwyktych -
typ:<D9>0,9x2 m<D10>0,9x2 m<D12>0,9x2 m

41,40

226.

Montaz skrzydet drzwiowych, ptytowych, wewnetrznych
jednoskrzydtowych, fabrycznie wykonczonych -
typ<D12>0,9x2 m

18,00

227.

Dostawa skrzydet drzwiowych typ<D12> o wym. 90*200
cm

10

228.

Montaz skrzydet drzwiowych, ptytowych, wewnetrznych
jednoskrzydtowych, fabrycznie wykonczonych -
typ:<D9><D10>

61,20

229.

Dostawa skrzydet drzwiowych typ<D9> o wym. 90*200
cm

szt.

27

230.

Dostawa skrzydet drzwiowych typ<D10> o wym. 90*200
cm

szt.

231.

Montaz drzwi wewnertznych przesuwnych fabrycznie
wykonczonych - typ:<D13><D14><D15><D16>

24,00

232.

Dostawa skrzydet drzwiowych - typ D13 o wym. 90*200

szt.

233.

Dostawa skrzydet drzwiowych - typ D14 o wym.
120*200

szt.

234.

Dostawa skrzydet drzwiowych - typ D15 o wym.
180*200

szt.

235.

Dostawa skrzydet drzwiowych - typ D16 o wym.
180*200

szt.

236.

Prowadnice do drzwi przesuwnych -
typ:<D13><D14><D15><D16>

kpl.

8,00

236a)

Dostawa i motaz drzwi wewnetrznych drewnianych,
petnych , o wym. 90x200cm, wzmocnionych, z
okuciami, w kolorze : orzech

szt.

2,00

237.

Dostawa i montaz $cianek WC z ptyt HPL z drzwiami

97,05

238.

Dostawa i montaz scianek WC z ptyt HPL petnych

56,33

239.

Dostawa i montaz lekkiej konstrukcji drewnianej sceny
wraz ze schodami drewnianymi

240.

Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow diugosci
ponad 1 m z Postformingu

szt.

155

240a)

Blaty kuchenne z Postformingu w kolorze drewna (
orzech)

m2

2,53
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Okno podawcze z PCV o okleinie w kolorze drewna, o
240b) wymiarach 90x120 cm szt. 1
(Ogofem wartos€. stolarki okiennej | drzwiawej: * . * . " . 0
:::::12615:; 12. SCIANKI G-K | SUFITY PODWIESZANE
Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z
241. wypetnieniem: ptytami z widkien mineralnych m?2 3052,61
ECOPHON MASTER A
Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z
242. wypetnieniem: ptytami z widkien mineralnych m? 33,52
ECOPHON Hygiene Meditec A
Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z
243. wypetnieniem: ptytami z widkien mineralnych m? 672,87
ECOPHON SUPER G PLUS, gr. 4 cm
Sufity podwieszone ECOPHON MASTER SOLO S -
243a) ptyty o wymiarach 1200x1200 mm szt. 14,00
Oktadziny stropéw z ptyt gipsowo-kartonowych GKB na
244. ruszcie podwojnym, podwieszanym, metalowym z m? 223,91
ksztattownikéw CD i UD
Oktadziny stropdéw z ptyt gipsowo-kartonowych GKBI na
245. ruszcie podwojnym, podwieszanym, metalowym z m? 370,06
ksztattownikéw CD i UD
Oktadziny stropdéw z ptyt gipsowo-kartonowych GKF na
246. ruszcie podwojnym, podwieszanym, metalowym z m? 282,59
ksztattownikéw CD i UD
Scianki dziatlowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na
247. ruszcie metalowym z pokryciem obustronnym, m? 28,32
jednowarstwowe100-101
Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na
248. ruszcie metalowym z pokryciem obustronnym, m? 11,44
jednowarstwowe100-101 - tukowe
Obudowa kanatéw wentylacyjnych ptytami GKF,
248a) podwajnie 2x 12,5 mm, na stelazu systemowym m2 61,00
‘Ogdétem wartos¢ scidnék G-K i sufitow . pedwieszonych:.” . . .7 . . . . . [0 T T T T T T T
45421100-5 |13. ROBOTY KOWALSKO SLUSARSKIE
249 Wycieraczka .zewnetrzna pograzona - mata gumowana kpl 1
’ ze szczotkami 420*130 cm :
249a) Wygieraczkg yvewnetrzna pogrqzona - filc iglowy w kpl. 1
profilu aluminiowym o wymiarach 430x150 cm
250 Wycieraczka .zewnetrzna pograzona - mata gumowana kpl 5
’ ze szczotkami 190*100 cm :
Woycieraczka wewnetrzna pograzona - filc igtowy
251. 195100 cm kpl. 4
252. Woycieraczka do obuwia typowa 0,27 m2 szt. 3
253, B.alu'.strada schodowa ze stali nierdzewnej - zejScie do m 8.40
piwnicy ’
254, Balustrada schodowa ze stali nierdzewnej - <K1,K2,K3> m 39.30
255. Pochwyt ze stali nierdzewne;j m 43,66
256 B.alustrada pochylni ze stali nierdzewnej dla oséb m 19.94
: niepetnosprawnych ’
257. Balustrada holu Ip ze stali nierdzewnej m 14,69
Balustrada widowni ze stali nierdzewnej z etnieniem
258. ze szkfa bezpiecznego yemp m 14,25
259. Uchwyt do flag szt. 4
260. Aluminiowe $wietliki RI30 o wym. w rzucie 7,2*2,0 m m? 14,40
261. Aluminiowe s$wietliki RI30 o wym. w rzucie 1,8*1,2 m m? 6,48
262. Aluminiowe $wietliki RI30 o wym. w rzucie 3,2*20,74 m m? 66,37
Wiazy dachowe fabrycznie wykonczone VELUX GVT
263. 49*76 cm szt. 5
264. Swietliki dachowe w systemie ALUPROF m? 376,80
265. Obudowa grzejnikow - siedzisko m? 14,01
266. Obudowa grzejnikdw z rury ze stali nierdzewnej m 89
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Dostawa i montaz wyposazenia WC dla osob

267. niepetnosprawnych kpl. 3
Dostawa i montaz zadaszenia wejscia gtéwnego z ptyt )

268. poliweglanowych w konstrukcji aluminiowej m 10,80
Dostawa i montaz siatek zabezpieczajgcych na

269. kominach wentylacyjnych, siatka stalowa ocynkowana o| m2 10,00
oczkach 10x10mm
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ 2

270. B/l oér. 150 mm m 4,52

271. Wywietrzaki dachowe TULIPAN szt. 12
Siatka zabezpieczajaca w konstrukcji stalowej z 2

272. drzwiami dwuskrzydtowymi m 18,40
Ogdlem warto$¢ robét kowalsko-Slusarskich: - - - ST SO,

45321000-3 |14. ELEWACJA

273. Licownie $cian ptytkami klinkierowymi, na klej - cokét m? 190,81
Ocieplanie scian budynkéw ptytami styropianowymi gr. )

274. 10 cm, wraz z montazem rusztowan m 517,08
275 Oktadanie (szpatdowanie)scian i stupéw ) 517 07
: cegtamiklinkierowymi gr. 1/2 cegty m ’
276. Spoinowanie $cian zaprawa cementowa barwiong m? 517,08
Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi gr.

12 cm, wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej, z
277. montazem rusztowan; tynk strukturalny bialy m? 541,00
Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi gr.
12 cm, wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej, z
277a) montazem rusztowan; wzor -deski, kolor:- dab m2 1600,00
Przymocowanie plyt (styropian, wetna mineralna)
278. kotkami do Scian S 15944
279. Montaz listew cokotowych m 424,01
280. Ochrona naroznikéw wypuktych m 1142,20
281 Ocieplenie $cian z cegly ptytami z welny mineralnej gr. 2 T
’ 6 cm, wraz wykonaniem wyprawy elewacyjnej - kominy m 57,
Ociplenie ptytami styropianowymi gr. 8 cm, wraz z
282. wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane m?2 152,33
od spodu stropu
Natozenie podktadowej masy tynkarskiej - stupy
283. cylindryczne m? 28,64
Wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z )
284. tynku mineralnego gr. 2 mm - stupy cylindryczne m 28,64
Ogotem wartosc-robét elewaeyjnych:.” . . . . . 7. . :
45321000-3 |15. ROBOTY ZEWNETRZNE
285 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce 301.60
: piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m ’
286. Navyigrzchnia Zwir.owa - do!n’a warstwa jezdn‘i m2 125,95
roz$cielana recznie, grubo$¢ po zageszczeniu 10 cm
lOgofem wartosé.rabot zewnetrznych:, - - c v v | e
16. WYPOSAZENIE
287. Dostawa i montaz dozownikéw na mydto szt. 82
288. Dostawa i montaz pojemnikéwna reczniki papierowe szt. 58
289. Dostawa pojemnikéw na $mieci szt. 84
290. Dostawa i montaz wieszakéw na papier toaletowy szt. 62
291, Dostawa biurek nauczycielskich 130x60x75 cm szt. 32
292. Dostawa biurek nauczycielskich 100x65x75 cm szt. 3
293. Dostawa krzeset szkolnych tapicerowanych szt. 71
294. Dostawa krzeset obrotowych tapicerowanych szt. 5
205. Dostawa tablic ogtoszen szt. 9
296. Dostawa tablic szkolnych zielonych 170x100 cm szt. 25
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Dostawa szafek ubraniowych metalowych, typu L - 4

297. komory szt. 141
298. Dostawa szafek ubraniowych metalowych, typu L - 4 ozt 3
komory
299. Dostawa krzeset szkolnych (buk) szt. 578
300. Dostawa i montaz regatéw szkolnych 185x90x36 cm szt. 149
301. Dostawa i montaz regatéw szkolnych 185x45x36 cm szt. 5
Dostawa i montaz regatéw bibliotecznych otwartych
302 BOGEXIBE o s ’ szt 84
Dostawa stolikdéw komputerowych 1 osobowych z pétka
303. na monitor 85x60x76 cm szt. 33
304. Dostawa i montaz regatéw na czasopisma szt. 7
305. Dostawa i montaz pétki na tornistry 270x40x80 cm szt. 1
306. Dostawa i montaz lady bibliotecznej szt. 1
Dostawa i montaz regatow bibliotecznych na kartoteki z
307. szafkg zamykang 80x46x125 cm szt. 2
308. Dostawa krzeset plastykowych szt. 156
Dostawa krzeset ze sktadanym pulpitemi koszykiem
309. pod siedzeniem szt. 220
310. Dostawa i montaz krzeset audytoryjnych szt. 30
311. Dostawa stotu 100x80x75 cm szt. 39
Dostawa i montaz wieszaka $ciennego na ubrania
312. pigcio hakowego szt. 5
313. Dostawa i montaz automatu z napojami szt. 0
314. Dostawa i montaz automatu ze stodyczami szt. 0
315. Dostawa szafki RTV szt. 1
316. Dostawa i montaz szafy wnekowej 540x60x210 cm szt. 1
317. Dostawa i montaz suszarki do rak szt. 2
318. Dostaw szafy gospodarczej metalowej 60x60x180 cm szt. 9
319. Dostawa regatu magazynowego metal. 90x60x210 cm szt. 3
320. Dostaw i montaz szafek kuchennych szt. 20
321. Dostawa stotow 90x70x75 cm szt. 4
302, Dostawa szafek ubraniowych metalowych z dzielong szt 8
komorag 40x49x180 cm
323. Dostaw lodéwek 60x60x80 cm szt. 2
324. Dostawa stotu warsztatowego75x210 cm szt. 1
325. Dostawa szafy metalowej 91x45x195 cm szt. 2
326. Dostawa krzesta warsztatowego szt. 1
327. Dostawa fawek szatniowych 35x30x200 cm szt. 16
308. Dostawa i montaz wieszaka sciennego na reczniki dwu szt 4
hakowego
329, E:ksct;lv;agcl’ montaz wieszaka $ciennego na ubrania dwu ot 3
330. Dostawa stolikdw szkolnych dwuosobowych 130x50 cm szt. 282
331. Dostawa szafy ubraniowej 60x60x210 cm szt. 3
332. Dostawa regatu biurowego 80x35x210 cm szt. 24
333, E(;fézvr\:i 5i$gléacr::roznego 160x120x80 cm z dostawka, ot 8
334. Dostawa szafki zaluzjowej 120x40x80 cm szt. 8
335. Dostawa foteli obrotowych szt. 8
336. Dostaw krzeset drewnianych tapicerowanych szt. 8
337. Dostawabiurka konferencyjnego 240x80x75 cm szt. 1
338. Dostawa stolika - tawy 60x60x60 cm szt. 1
339. Dostawa szafki kartotekowej 41,5x63x128 cm szt. 2
340. Dostawa foteli klubowych tapicerowanych 60x65 cm szt. 2
341. Dostawa szafy biurowej 80x60/35x210 cm szt. 4
342. Dostawa i montaz lady sekretariatu szt. 1
343. Dostawa i montaz regatu na dzienniki 90x36x185 cm szt. 1
344. Dostawa i montaz szafy na mapy 90x55x210 cm szt. 1
345. Dostawa krzeset tapicerowanych z podfokietnikami szt. 40
346. Dostaw stotow 160x80x75 cm szt. 8
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Dostawa i montaz kabiny dzwigu osobowego wraz z

347. kompletnym wyposazeniem

kpl. 1

347a) Dostawa i montaz kurtyn dymowych kpl. 9

17. WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE KUCHNI

Szafa BHP 1-osobowa dwudzielna z przegrodami,
348. malowana proszkowo - typ PS 7001/P, wym. szt. 5
400x500x1700 mm

Umywalka nierdzewna z maskownica - typ DMP-3253,

349. wym. 400x400x200 mm szt 1
Pojemnik nierdzewny jezdny na odpadki z pokrywa, poj.
350. 75| - typ: DMS-3415, wym. $r. 450 mm, h=605 mm szt. 4
Zlew obnizony do mycia mopow, napetniania wiader itp.
351. - typ DMP-3232, wym. 500x500x240 mm szt. 1
352 Szafka na srodki czysto$ci, malowana proszkowo - typ. ozt 1
: PS 7040, wym. 800x500x1700 mm :
353 Regat nierdzewny spawany 4-potkowy, potki petne - typ. szt 1
’ DMP-3319, wym 1200x600x1800 mm )
354 Waga magazynowa do 150 kg - typ.732150, wym. - 1
’ 420x635x765 mm, (230V) ’
Umywalka nierdzewna z maskownicg - typ DMP-3253,
385. wym. 400x400x200 mm szt 1
Umywalka nierdzewna z maskownicg - typ DMP-3253,
356. wym. 400x400x200 mm L 1
357 Sterylizator wodny do nozy -typ SA-30, wym. - 1
’ 380x140x400 mm (2kW/230 V) )
358 Basen 2-komorowy, gt. komor 30 cm - typ DMP-3249, - 1
’ wym 1500x600x850 mm :
359, Stot z szufladami i poétkg - pionowo 2 szuflady z lewej szt 1

strony - typ DMP-3114, wym. 1600x600x850 mm

Obieraczka do ziemniakdw, jednorazowy wsad 8-10 kg,
360. wydajnos¢ 250 - 300 kg/godz. - typ OZ8N, wym szt. 1
560x690x570 mm(055kW/400V)

Separator do obieraczki - typ SO75N, wym.

361. 375x810x467 mm szt. 1
Stot z szatka z drzwiami suwanymi, nieprzelotowymi -

362. typ DMP-3118 N. Wym 1500x690x850 mm szt. 1
Szafka wiszaca z drzwiami suwanymi - typ DMP-3316,

363. wym 1400x300x600 mm szt. 1

Szafa chtodnicza nierdzewna poj. 500 | - typ. DMP-

364. 92115, wym. 640x720x2000 mm (0,32 kKW/230V) szt. 1
Stoét do pracy z potka - typ. DMP-3104, wym.

365. 2100x700x850 mm szt. 1

366 Stot ze zlewem 2-komorowym i pétka , komory z prawej 1

) strony - typ. DMP-3213, wym. 1750x700x850 mm szt.

Kloc z do miesa z polietylenu na podstawie nierdzewnej

367. - typ. KL-555/KP-500, wym. 500x500x800 mm szt. 1
Piec k kcyjno- 1 N 1/1 - typ. E 101

368. iec konwekcyjno-parowy 10xGN 1/1 - typ. SCC E 101, szt 1

wym. 847x771x1017 mm (19 kW/400V)

Podstaw do pieca otwarta (bez blatu) z dwoma
369. kompletami (2x10) prowadnic na GN-y - typ. DMS-3154 szt. 1
RA, wym. 809x660x735 mm

Stot do pracy z potka - typ. DMP-3103, wym.

370. 500x700x850 mm

szt. 1

Patelnia przechylna elektryczna, wanna nierdzewna poj
371. 50 |, reczny przechyt misy, przytacze wody - typ. SBE7- szt. 1
10 I, wym. 700x750x850 mm (9 kW/400V)

Kuchnia elektryczna, 4-ptytowa z piekarnikiem
372. elektrycznym- typ. CE7-41, wym. 700x750x850 mm szt. 2
(15,3 kW/400V)

Stot do pracy z potka z wycieciem na filar - typ. DMP-
373. 3103, wym. 700x750x850 mm szt. 1
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374.

Frytownica 2-komorowa stotowa poj. 2x6 | - typ.
761120, wym. 545x425x285 mm (5 kW/230V)

szt.

375.

Taboret elektryczny - typ. TE-3, wym. 600x650x400
mm (4,8 kW/400V)

szt.

376.

Okap przyscienny wyciggowy nad trzon kuchenny z
tapaczami ttuszczu i o$wietleniem (wymaga
podtaczenia do systemu wentylacji mechaniczne;j - typ
DMS-3601, wym 4900x1100x400 mm (230V-
oswietlenie)

szt.

377.

Stot do pracy z dwoma pétkami (blat wydawczy) - typ.
DMP-3103, wym. 1800x700x850 mm

szt.

378.

Bemar jezdny 3xGN 1/1, niezalezne sterowanie komor -
typ. DMS-94223/3, wym. 12702x660x850 (2,1
kW/230V)

szt.

379.

Pdtka wiszaca 2-poziomowa przestawna - typ. DMP-
3503, wym.1200x400x700 mm

szt.

380.

Kociot warzelny elektryczny wolnostojacy, kwadratowy
150 | (grzanie posrednie przez ptaszcz wodny) - typ.
BEK-150.2W, wym. 900x850x900 (18,5 kW/400V)

szt.

381.

Okap przyscienny wyciggowy nad trzon kuchenny z
tapaczami ttuszczu i o$wietleniem (wymaga
podtaczenia do systemu wentylacji mechanicznej - typ.
DMS-3601, wym. 2000x1000x400 mm (230V-
oswietlenie)

szt.

382.

Stot do pracy z potka - typ. DMP-3103, wym.
1700x600x850 mm

szt.

383.

Stoét do pracy z potka - typ. DMP-3103, wym.
1800x700x850 mm

szt.

384.

Pdtka wiszaca 2-poziomowa przestawna - typ. DMP-
3503, wym. 1400x400x700 mm

szt.

385.

Basen 1-komorowy do mycia sprzetu kuchennego, gt.
komory 40 cm - typ DMP-3235, wym 1100x700x850

szt.

386.

Bateria gastronomiczna stojaca z naptniaczem i
obrotowg wylewka - typ. 813 16

szt.

387.

Umywalka nierdzewna z maskownicg - typ DMP-3253,
wym. 400x400x200 mm

szt.

388.

Sterylizator wodny do nozy -typ SA-30, wym.
380x140x400 mm (2kW/230 V)

szt.

389.

Regat perforowany nierdzewny 4-potkowy, skrecany -
typ DMP-3337, wym 1000x600x1800 mm

szt.

390.

Szafa magazynowa nierdzewna z drzwiami suwanymi -
typ DMP-3308.02, wym 1200x600x2000

szt.

391.

Regat jezny na kosze do zmywarek -typ. DMP-3340,
wym. 570x510x1900 mm

szt.

392.

Zmywarka do naczyn - typ. FI-60, wym. 600x600x820
mm (6,65 kW/400V)

szt.

393.

Podstawa do zmywarki - typ. PZ-3, wym. 600x600x500
mm

szt.

394.

Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi - typ. DMP-
3309.02, wym. 1400x700x2000 mm

szt.

395.

Stoét z otworem na odpadki, otwdr po prawej stronie -
typ. DMP-3228, wy. 900x600x850 mm

szt.

396.

Pojemnik jezdny nierdzewny na odpadki, poj. 50 | - typ.
DMS-3415, ér. 375, h=605

szt.

397.

Stot zatadowczy do zmywarki ze zlewem 2-komorowym,
komory z prawej strony, otwor pod miynek w prawej
komorze - typ. DMP-3247, wym. 1700x760x850 mm

szt.

398.

Mtynek do rozdrabniania odpadkow (profesjonalny) -
typ. M-75 (,5 kW/230V)

szt.

399.

Bateria gastronomiczna stojaca z napetniaczem i
obrotowg wylewka - ty. 813 16

szt.
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Zmywarka kapturowa do naczyn - typ. GS 502, wym.
400. 635x749x1469 mm (15,6 KW/400V) szt. 1
Stot wytadowezy do zmywarki - typ. DMP-3265, wym.
401. 1000x760x850 mm szt. L
Podblatowa zmywarka do szkta z pompg spustowa -
402. typ. LVC-21B, wym. 470x520x720 mm (3,13 kW/230V) | szt 1
Umywalka nierdzewna z maskownica - typ DMP-3253,
403. wym. 400x400x200 mm szt. 1
404, Szafa chtodnicza nierdzewna poj. 500 | - typ. DMP- szt 1
92115, wym. 640x720x2000 mm (0,32 kW/230V)
Stot ze zlewem i potka , komory z prawej strony - typ.
405. DMP-3201, wym. 1500x600x850 mm szt. 1
406, Naswietlacz do jaj walizkowy - typ. UV-254, wym. st 1
360x420x210 mm (0,04 kW/230V)
407, Regat nierdzewny spawany 4-potkowy, potki petne - typ. szt 5
DMP-3319, wym 1200x600x1800 mm
Regat nierdzewny spawany 4-pétkowy, potki petne - typ.
408. DMP-3319, wym 1200x600x1800 mm szt. 4
Zamrazalka skrzyniowa,malowana proszkowo, poj. 500
4009. | - typ. 883500, wym. 1560x650x820 mm (0,25 szt. 1
kW/230V)
Szafa chtodnicza nierdzewna poj. 700 | - typ. DMP-
410. 92101, wym. 700x860x2000 mm (0,32 kW/230V) szt. 3
411, Szafa mroznicza nierdzewna poj. 700 | - typ. DMP- szt 1
92107, wym. 700x860x2000 mm (0,47 kW/230V)
Wodzek transportowy nierdzewny 2-potkowy - typ. DMP-
412. 3402, wym. 925x640x900 mm szt. 1
413, Szatkownica warzyw z kompletem 6 tarcz - typ. MKJ- szt 1
250.6, wym. 370x550x610 mm (0,5 kW/400V)
Krajalnica zywnosci z nozem teflonowym - typ. 612 pt,
414. wym. 635x500x495 mm (0,25kW/230V) szt. 1
Wilk do miesa, wydajnosc do 300 kg/h - typ 22TS, wym
415. 430x250x480 mm (1,1 KW/230V) szt. 1
Ogblem wartose wypasazenia technologicnego kachm L1 .~ 1 1 1| 1o
18. WYPOSAZENIE SPORTOWE SALI
18.1 WYMAGAJACE MONTAZU
Zestaw do koszykéwki (tablica, obrecz, konstrukcja)
416. kpl. 2
417. Stupki z siatka do pitki siatkowej kpl. 1
418. Stanowisko sedziowskie - przesuwne szt. 1
419. Drabinki gimnastyczne, podwdjne 180x250 cm szt. 14
420. Drabinki gimnastyczne, pojedyncze 90x250 cm szt. 7
421. Tablica wynikow elektroniczna 100x130x10 cm szt. 1
422. Trybuny sktadane, 3 rzedowe, dtug. 4,6 m szt. 2
423. Trybuny skfadane, 3 rzedowe, diug. 6 m szt. 2
424. Drewniany drazek dtug. 700 cm szt. 1
425. Lustro przyscienne 700x220 cm szt. 1
426. Siatki-pitko chwyty 17,5x8 m szt. 1
427. Siatki-pitko chwyty 4,5x8 m szt. 8
428. Siatki-pitko chwyty 6x8 m szt. 1
429. Siatki-pitko chwyty 3x8 m szt. 3
18.2 RUCHOME
430. Pitka do siatkéwki szt. 20
431. Pitka do koszykdwki szt. 20
432. Pitka lekarska 2kg szt. 10
433, Pitka lekarska 4kg szt. 10
434. Materac gimnastyczny 200x100x8 cm szt. 20
435, Koziot gimnastyczny szt. 2
436. Odskocznia gimnastyczna szt. 2
437. Réwnowaznia gimnastyczna 3 m szt. 1
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438. Skrzynia gimnastyczna 5-cio czesciowa szt. 1
439. taweczka gimnastyczna 3 m szt. 20
440. Drazek gimnastyczny zakfadany na drabinke szt. 1
18.3 OGOLNE
441. Regal metalowy (magazynowy) szt. 8
442. Szafka ubraniowa, metalowa 60x49x180 cm szt. 102
Szafka ubraniowa 4 komorowa typ L, metalowa
443. 80x49x180 cm szt 2
Szafka ubraniowa 4 komorowa typ L, metalowa
444. 40x49x180 cm szt. 2
445, Szafa drewniana 100x40x210 cm szt. 2
446. Biurka 120x70x75 cm szt. 1
447. Krzesto drewniane tapicerowane szt. 3
448. Krzesto metalowe tapicerowane szt. 2
449. Umywalka szt. 0
450. Miska ustepowa szt. 0
451. Kabina natryskowa 90x90 cm + zastonka szt. 0
452, Wyposazenie tazienki dla niepetnosprtawnych kpl. 1
453, Biurko lekarskie metalowe 135x65x75 cm szt. 0
454, Kozetka do badan 179x55x76 szt. 0
455, Stolik zabiegowy 60x45x84 cm szt. 0
456. Waga osobowa ze wzrostomierzem szt. 0
457. Szafa lekarska metalowa 180x80x43,5 cm szt. 0
458. Parawan 185x100 cm szt. 0
459, Fotel obrotowy szt. 0
460. Blat roboczy 320x60 cm szt. 0
461. Szafki kuchenne dolne pod zlewozmywak kpl. 0
462. Zlewozmywak 1 komorowy z ptyta ociekowg szt. 0
463. Asystor stomatologiczny szt. 0
464. Fotel stomatologiczny szt. 0
465. Taboret metalowy obrotowy,podnoszony szt. 0
466. Unit stomatologiczny szt. 0
467. Szafka na karty pacjenta 61x63x128 cm szt. 0
468. Szafka na karty pacjenta 61x63x128 cm szt. 0
469. Apteczka pierwszej pomocy szt. 0
470. Uchwyt na papier toaletowy szt. 6
471. Pojemnik na mydto w ptynie szt. 15
472. Pojemnik na reczniki papierowe szt. 9
473. Kosz na $miecie V=30 | z zamknieciem szt. 6
474. Suszarka do wioséw szt. 4
475. Wieszak na reczniki szt. 12
‘Qgblem wartos¢-wypasazenja.sportowego.satiz - ==
Il. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
45112730-1 |19. ROBOTY DROGOWE | SPORTOWE
45110000-1 [19.1 ROBOTY ZIEMNE
Roboty pomiarowe - koryta pod nawierzchnie placow
476. postoj?)lvsych vee P ha 1,93
477, ;J;;:r:czcr:;iwarstwy ziemi o gr. 35 cm za pomoca 2 19340,00
Roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi kat. -1l
478. uprzedenio zmagazynowanych w hatdach z transportem m? 3268,00
urobku na odlegtos¢ do 10 km
479. Wykopy wykonywane spycharkami w gruncie kat. I-1l m? 3549,00
Roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi kat. IV
480. uprzedenio zmagazynowanych w hatdach z transportem| ;3 3549,00
urobku na odlegtos¢ do 10 km
Formowanie i zageszczanie nasypow o wysk. do 3 m,
481. spycharkami w gruncie kat. I-Il (dowieziony piasek) m’ 1790,00
482. Zageszcanie nasypow walcami, grunt sypki kat. I-11 m? 1985,00
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483.

Roboty pomiarowe - koryta pod nawierzchnie placow
postojowych

ha

0,38

484.

Reczne profilowanie i zageszcanie podioza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, grunt kat. Ill-1V

4850,20

485.

Reczne zageszcanie warstwy odsaczajgcej w korycie i
na poszerzeniach - gr. Warstwy po zageszceniu 10 cm
(chodniki i plac zabaw)

2990,00

486.

Mechaniczne zageszczanie warstwy odsaczajacej, gr.
warstwy po zageszczeniu 20 cm (chodniki wzmocnione)

860,20

487.

Podbudowa z kruszywa tamanego, gr. warstwy po
zageszczeniu 10 cm (chodniki wzmocnione)

860,20

488.

Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6 cm (kwadratowa
pomaranczowa) na podsyce cem - piask.

735,60

488a)

Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6 cm typ ASKOO (
z6ita) na podsypce cem. piask.

1716,40

489.

Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm (prostokatna,
bezspoinowa, pomaranczowa) na podsyce cem - piask.
(chodniki wzmocnione)

163,20

489a)

Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm ( czerwona) na
podsypce cem-piask. ( chodniki wzmocnione)

m2

418,20

489b)

Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm ( zé6tta) na
podsypce cem. piask. ( chodniki wzmocnione)

m2

139,40

489c)

Nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm ( szara) na
podsypce cem. piask. ( chodniki wzmocnione)

m2

139,40

490.

Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.-
piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

822,00

491.

tawa pod obrzeza betonowe przychodnikach z betonu
B-15 Mpa z oporem

5,25

492.

Nawierzchnia zwirowa gr. po zageszczeniu 10 cm (plac
zabaw)

538,00

492a)

Tarasy, podesty: reczne profilowanie i zageszczanie
podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, grunt
kat IlI-IV

m2

741,70

492b)

Tarasy i podesty:reczne zaggszczanie warstwy
odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach- gr. Warstwy
po zagegszczeniu : 20 cm.

m2

741,70

492c)

Tarasy i podesty:nawierzchnie z ptyt betonowych
30x30x5 cm na podsypce cem. piask. z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg,

m2

741,70

45233340-4

19.3 SCIEZKI RUCHU PIESZEGO - chodnik przy ul. Ztotowskiej

493.

Roboty pomiarowe - koryta pod nawierzchnie placow
postojowych

ha

0,02

494.

Reczne profilowanie i zageszcanie podioza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, grunt kat. lll-1V

198,00

495.

Reczne zageszcanie warstwy odsaczajgcej w korycie i
na poszerzeniach - gr. warstwy po zageszceniu 10 cm

198,00

496.

Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsyce
cem - piask. z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg,

198,00

497.

Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.-
piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg

102,00

45233330-1

19.4 ULICE | PARKINGI
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Roboty pomiarowe - koryta pod nawierzchnie placow

498. postojowych ha 0,28
Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod )

499. warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. -1V m 2818,60
Mechaniczne zageszczanie warstwy odsgczajacej, gr. )

500. warstwy po zageszczeniu 30 cm m 2818,60
Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o )

501. grubo$ci po zageszczeniu 8 cm m 2818,60
Podbudowa z kruszywa tamanego, gr. warstwy po 2

502. zageszczeniu 15 cm (parkingi m 804,00
Podbudowa z kruszywa tamanego, gr. warstwy po )

503. zageszczeniu : 20 cm (drogi wewnetrzne) m 2014,60
504. tawa pod krawezniki betonowe B10 z oporem m3 40,13
Krawezniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce
505. cem-piask. m 916,00
506. Nawierzchnia z k.ostk| brukowej gr. 8 cm (szara) na m2 2014.60

podsyce cem - piask.
Parkingi z ptyt betonowych 40x60x10 cm azurowych na )
507. podsypce piaskowej z wypetieniem spoin piaskiem m 804,00
45212221-1 |19.5 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY ROZBIEZNI
Roboty pomiarowe - koryta pod nawierzchnie placow
508. postojowych ha 0,03
Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod )
509. warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV m 293,20
Mechaniczne zageszczanie warstwy odsgczajacej, gr. )
510. warstwy po zageszczeniu 30 cm m 293,20
Podbudowa betonowa z dylatacja - gr. warstwy po )
S11. zageszczeniu 15 cm m 293,20
512. tawa pod obrzeza betonowe B15 z oporem m? 3,70
Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem - ,
513. piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa m 74,00
Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na rozbiezni gr.
514. 13 mm m? 293,20
45212221-1 |19.6 ROBOTY W ZAKRESIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO NR 4
Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod 9
515. warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV m 1361,25
Mechaniczne zageszczanie warstwy odsgczajacej, gr. 2
S16. warstwy po zageszczeniu 15 cm (pod boisko) m 1361,25
Podbudowa z kruszyw kamiennych (5-40) mm - wrstwa 2
517. dolna o gr. 15 cm (pod boisko) m 1361,25
Podbudowa z z grysu kamiennego (0-6) mm - warstwa )
518. gorna o gr. 5 cm (pod boisko) m 1361.25
519. Wykonanie nawierzchni sztuczna trawa dt. wiosa 60 m?2 1361,25
520. tawa pod obrzeza betonowe B15 z oporem m3 3,85
1 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem- 77,00
521. piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg m ’
45212221-1 |19.7 ROBOTY W ZAKRESIE BOISK: do koszykéwki nr 6, sitkowki nr 5 i badmintona nr 6a
Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod )
522. warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. -1V m 1298,40
Mechaniczne zageszczanie warstwy odsgczajacej, gr. 2
523. warstwy po zageszczeniu 30 cm (pod boiska) m 1298,40
524, Podbudowa betonowa B25 zageszczana, gr. 15 cm m? 1298,40
Wykonanie nawierzchni poliuretanowej gr. 7 mm
525. m? 1298,40
526. tawa pod obrzeza betonowe B15 z oporem m? 5,58
Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem-
527. piaskowej z wypetnieniem spoin zapr. cementowg, m 111,60
45112770-5 |19.8 ROBOTY W ZAKRESIE TERENOW ZIELONYCH
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Roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi kat. I-l11
uprzedenio zmagazynowanych w hatdach z transportem

528. urobku na odlegtos¢ do 1km - ziemia roslinna m3 599,67
zmagazynowana przy granicy dziatki pod wykonanie
trawnikow
Sadzenie drzew - klon polny- o obwodzie pnia 16-18

528a) cm i wysokosci 2,5 - 3 m szt. 55,00
Sadzenie krzewow - berberys thunberga - krzewy

528b) zakupione w donicach o sr. 20-30 cm szt. 55,00
Sadzenie krzewow - jatowiec ptozacy Variegata -

528c) krzewy zakupione w donicach o $red. 20-3-cm szt. 50,00
Sadzenie krzewdw - jatowiec posredni " Mortdigan gold"

528d) krzewy zakupione w donicach o $ér. 20-30 cm szt. 50,00
Sadzenie krzewow - trzmielina fortunea- krzewy

528e) zakupione w donicach $r. 20-30 cm szt. 1840,00
Reeczne przekopanie gleby w terenie ptaskim

528f) m2 6480,00

529. Rozscielenie ziemi urodzajnej recznie, gr. 20 cm m? 1296,00
Wykonanie trawnikow dywanowych z nawozeniem

530. m? 6480,00

.Ogofem . wartosc.robot drogowych'i.sportoivych; *. " .. .50t T Lt T L T o

45112720-8 |20. MALA ARCHITEKTURA

20.1 OSLONA SMIETNIKOWA

20.1.1 Roboty ziemne

Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze
531. skarpami o szer. dnado 1,5migt do 1,5m ze m? 15,87
ztozeniem urobku na odkiad (kat. gr. I-11)

Zasypanie wykopow liniowych o scianach pionowych gt.

532. do 1,5 m i szer..8-1,5 m kat. gr I-I m? 12,65
533, Reczne rozrl)lan.towanie ziemi wydobytej z wykopdw m 321
przy 1 m3 ziemi na 1 mwykopu, grunt kat. I-Il ’
20.1.2 Roboty betoniarskie
534. Podtoza pod stopy i tawy fundamentowe gr. 5 cm m?2 4,79
535. Sciany betonowe proste gr. 25 cm wys. do 3 m m? 10,94
20.1.3 Roboty przeciwwilgociowe
Izolacja przeciwwigociowa taw fundam h-2
536. Wgrzf@%ax gociowa faw fundametowyc 2 4,79
Izolacja przeciwwilgociowa powtokowa bitumiczna - 2
537. pionowa, 3 warstwy roztworu asfaltowego na zimno m 21,89
20.1.4 Roboty murowe
538, f:;?;iﬁr?k\ig;”‘:s m na zaprawie cem.-wap. gr. 1 m2 20,79
539. Spoinowanie $cian zaprawg cementowa barwiong m? 44,55
20.1.5 Posadzki
Wykonanie k t. 10 cmn zerzenie jezdni w
540. grzngieakaetz- “ciR//ta o gt. 10 cm na poszerzenie jezd 2 9,87
Podktad z ubitych materiatéw sypkich na podtozu
541. gruntowym m® 0,99
542. Podkta z betonu na podtozu gruntowym m? 0,99
543, Posadzka cementowa wraz z cokolikami gr. 50 mm m? 9,87
20.1.6 Roboty slusarskie
544, Konstrukcja daszkéw dwuspadowych m? 19,40
545. tacenie pofaci dachowych z tarcicy nasycone;j m? 22,50
546. Pokrycie dachu blachg dachéwko podobng m? 22,50
547. Bramy z oscieznicg petne stalowe m? 3,15
548. Dostawa i montaz tawki gospodarczej dt. 100 cm szt. 1,00

20.2. OGRODZENIE

20.2.1. OGRODZENIE 0OG1
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20.2.1.1. Roboty ziemne

Wykopu liniowe o szer. 0,8-2,5 mi gt. do 1,5 m - grunt

3
549. kat. I-I1 m 734,58
550. Zasypanie wykopow fundamentowych grunt kat. I-11 m? 641,30
1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow 3 28
551. przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu, grunt kat. I-I| m 93,
20.2.1.2. Roboty betoniarskie
552. Podtoze betonowe pod cokét gr. 10 cm m?2 233,20
Cokot z fundamentem - betonowy - o wymiarach :
553. fundament o przekr. 0,25 x 0,8 m , cokét o przekr. 0,25 m 583,00
x 0,30 m.
20.2.1.3. Roboty przeciwwilgociowe
Izolacja powtokowa bitumiczna, pionowa; 2 warstwy z 2
554. Abizolu R m 1166,00
20.2.1.4. Roboty s$lusarskie
Ogrodzenie typu "Secura" f-my Bekaert, wys. 2 m na
555. stupkachstalowych o rozstawie 3 m obsadzonych w m 583,00
gniazdach cokotow
20.2.2. OGRODZENIE 0G2,0G3,0G4
20.2.2.1. Roboty ziemne
Wykopu liniowe o szer. 0,8-2,5 mi gt. do 1,5 m - grunt 3
556. m 351,20
kat. I-Il
557. Zasypanie wykopow fundamentowych grunt kat. I-11 m? 332,05
Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopdw
558. i m? 19,16
przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu, grunt kat. I-I|
20.2.2.2. Roboty betoniarskie
559, Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0,5 m3 m? 19,52
560. Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety gtadkie t 1,30
20.2.2.3. Izolacje przeciwwilgociowe
561. Izollac:Ja powtokowa bitumiczna, pionowa; 2 warstwy z m? 212,85
Abizolu R
20.2.2.4. Roboty s$lusarskie
Ogrodzenie typu "Fortinet" f-my Bekaert, wys. 3,5 m na
562. stupkach stalowych o rozstawie 3 m obsadzonych w m 255,40
gniazdach cokotow
Ogrodzenie typu "Fortinet" f-my Bekaert, wys. 1,1 m na
563. stupkachstalowych o rozstawie 1,5 m obsadzonych w m 70,90
gniazdach cokotow
20.2.3. BRAMY | FURTKI - ROBOTY SLUSARSKIE
Montaz bram stalowych dwuskrzydtowych B3 typu
564. Robusta f-my Bekaert (wym. 300x200 cm, stupek m? 12,00
120x120x3 mm, dt 3,5 m)
Dostawa i montaz bramy rozsuwanej B1 typu Robusta 2
965. 650x200 cm m 26,00
Dostawa i montaz bramy rozsuwanej B2 typu Robusta 2
566 600x200 cm m 24,00
567. Montaz furtek stalowych typu "Fortinet" 100x210 cm szt 3.00
20.3. TRYBUNY
20.3.1. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi kat. I-1I
568. uprzedenio zmagazynowanych w hatdach z transportem| 3 59 40
urobku na odlegto$¢ do 1km
Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze
569. skarpami o szer. dnado 1,5migt. do 1,5 m ze md 294,28
ztozeniem urobku na odkiad (kat. gr. I-11)
Reczne zasypanie wykopdw w gruncie kat I-1l z .
570. przerzutem na odl do 3 m - zageszczanie reczne m 312,95
Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odktad 3
571. grunt kat |-l m 40,73
20.3.2. Roboty betonowe i zbrojarskie
Podtoze pod tawy fundamentowe z betonu B10 gr. 10 )
572. m 148,28

cm
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tawa pod donice z betonu B- 15 wraz z izolacjg

572a) powlokowa, m?3 17,00
Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany 5
573. prostokatna o stopie ptaskiej m 13,04
574. Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) m? 12,20
575. Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0,5 m3 m? 15,75
2 Stupy zelbetowe prostokatne o wys do 4 m, stosunek 3 44
576. deskowania obwodu do przekroju do 6 m 46
Belki i podciagi o stosunku deskowania obwodu do 3
57T, przekroju do 16 m 12,29
Dostawa i montaz prefabrykowanych $cianek
578. zelbetowych gr. 10 cm ( pionowe scianki trybun) - np.. m2 149,31
Typu Privant
579. Przygotowanie i montaz zbrojenia - prety gtadkie t 4,17
20.3.3. Roboty przeciwwilgociowe
580, Izolacja przeciwwodna z papy - pow pozioma 1 warstwa 2 148,28
581. Izolacja powtokowa pierwsza warstwa - Bitizol R m?2 374,53
582. Izolacja powtokowa druga warstwa - Bitizol P m? 374,53
20.3.4. Roboty slusarskie
583. Balustrada schodowa ze stali nierdzewne;j m 28,89
584. Balustrada tarasowa ze stali nierdzewne;j m 65,06
20.3.5. Nawierzchnia trybuny
Reczne profilowanie i zaeszczanie podtoza pod warstwy
585. konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-11 m? 245,58
Reczne zageszczanie warstwy odsaczajacej w korycie i
586. na poszerzeniach -gr. warstwy po zageszcz. 10 cm m?2 245,58
Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" gr. 60 mm )
587. typu 40 na podsypce piaskowej gr. 50 mm m 245,58
88 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i 3 403
588. wewnetrzne oraz podesty na gotowym podtozu m ’
Schody z kostki betonowej "POLBRUK" gr 60 mm typu )
589. 40 na zaprawie cementowej na gotowym podtozu m 16,27
20.3.6. Roboty wykonczeniowe - trybuny
590. Umocnienie skarp donicami m? 135,30
591, Malowanie farbg epoksydowg pow konstrukcji beton. 2 310,02
592. Licowanie scian ptytkami klinkierowymi- na klej m?2 14,52
20.4. WYPOSAZENIE
20.4.1. Wyposazenie placu zabaw
Dostawa i montaz elementéw wyposazenia placu
593. zabaw - piaskownica o $rednicy 300 cm szt. 1
Dostawa i montaz elementéw wyposazenia placu
594. zabaw - hustawka pojedyncza wagowa nr kat. 12163 szt. 2
Dostawa i montaz elementéw wyposazenia placu
595. zabaw - hustawka podwojna szt. 3
Dostawa i montaz elementéw wyposazenia placu
596. zabaw - tawka nr kat. 14141 szt. 41
Dostawa i montaz elementéw wyposazenia placu
597. zabaw - centrum zabaw nr kat. 10240 szt. 1
Dostawa i montaz elementéw wyposazenia placu
598. zabaw - centrum zabaw nr kat. 11120 szt. 2
599 Dostawa i montaz elementéw wyposazenia placu 1
: zabaw - "karuzela" szt.
Dostawa i montaz elementéw wyposazenia placu
600. zabaw - zjezdzalnia "stonik" szt. 1
Dostawa i montaz elementéw wyposazenia placu
601. szt. 20

zabaw - kosze na odpadki
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Dostawa i montaz elementéw wyposazenia placu

602. zabaw - stojaki na rowery (12 stanowisk) szt. 1
Dostawa i montaz stojakéw na rowery -( 6 stanowisk)

602a) szt. 2
Dostawa i montaz elementéw wyposazenia placu

603. zabaw - kosze przenosne szt. 2
Dostawa i montaz elementéw wyposazenia placu

604. zabaw - stolik do tenisa szt. 2
Dostawa i montaz elementéw wyposazenia placu

604a) zabaw - hustawki na sprezynie szt. 2
20.4.2. Wyposazenie sportowe
Dostawa i montaz elementéw wyposazenia boiska do

605. siatkdwki - stupki demontowalne z tulejami i kpl. 2
fundamentem
Dostawa i montaz elementéw wyposazenia boiska do

605a) siatkowki - stupki demontowalne z tulejami i kpl. 1
fundamentem
Dostawa i montaz elementéw wyposazenia boiska do

606. siatkdwki - siodetko sedziowskie kpl. 1
Dostawa i montaz elementéw wyposazenia boiska do

607. pitki recznej kpl. 1
Dostawa i montaz elementéw wyposazenia boiska do

608. badmintona kpl. 1
Dostawa i montaz elementéw wyposazenia boiska do

609. pitki noznej - bramki 1 kpl. = 2 szt. kpl. 1
Dostawa i montaz elementéw wyposazenia boiska do

610. pitki noznej - tawki trenereskie LT 2 kpl. 4
Dostawa i montaz zeskoczni o wymiarach 700*900 cm 1

611. wraz z prefabrykowanymi belkami odbiciowymi kpl.

612. Dostawa i montaz siedzisk kubetkowych szt. 645

OGOLEM ROBOTY BUDOWLANE - NETTO
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