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Szczecin dn. 08.09.2008 r

OPIS TECHNICZNY
do kosztorysu inwestorskiego wymiagslusarki stalowej na aluminiowa w parterze
budynku B oraz wymiane okien drewnianych na PCV w budynku D (pod auj)
w CENTRUM KSZTALCENIA SPORTOWEGO

1.. Dane ogolne

11 Inwestor: URXD MIEJSKI — WYDZIAL OSWIATY
1.2 Adres inwest. SZCZECIN PL ARMII KRAJOWEJ 1
1.3. Obiekt: BUDYNEK ,B’i D

1.4 Rodzaj robot: wymiana okien

1,5 Klasyfikacja wg CPV
- dziat 45000 000 — 7 - roboty budowlane
-grupa 45214220 -8 szkdhednie
- klasa 45421 125 -6 - montakien z tworzyw sztucznych

45421 110-8  Instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych

1. Stan istniepcy:
Budynek B

2007/10/18




W omawianym budynku dwukondygnacyjnym na pagésmieje zabudowa elewacji o
wym: 290x2050 cm konstrukgjstalows dzielors na kwatery: w pionie na pola o rozstawie
150 cm -8 pdl, 120 cm 3 pola oraz 170 cm dwig plazwi dwuskrzydtowych. W poziomie
konstrukcja podzielona jest na 4 kwaterydcnd dotu : 83.50.107.50 cm Wymiary podane
w swietle murow , osiach stupkow idei. Catas¢ przeszklona szybpodwdjra. Nad

drzwiami zadaszenia na konstrukcji stalowej o wgm2.50 x140 cm

Budynek D

Pomieszczenia kuchni pod aydosiadag okna drewniane ,zespolone o wym: 2420x2040mm,
mocno zayte planowane do wymiany na okna PCV.

2. Zakres rob6t do wykonania
2,1 Budynek B

1. Rozeszklenie catmi konstrukciji tj. okien cianek stalowych, szklonych ze zémiem
w bezpiecznym miejscu z przeznaczeniem do wywaoajlemiej bezpérednio do
zamoOwionego kontenera
demonta dwu par drzwi dwuskrzydtowych, stalowych szklohy
demonta istniepcej konstrukcji stalowej nie nadagj st do dalszego wykorzystania

w N

4. Montaz konstrukcji z aluminium w elewacji o wym. 290xZ08&m, sktadajcej st z:

e dwu par drzwi dwuskrzydiowych, otwieranych na metrz z zachowaniem zasady,
ze 1 skrzydto musi posiadazeroké¢ w swietle min. 90 cm. Skrzydta otwierane na
zewntrz. Po stronie zewttrznej skrzydet zamontowane typowe, wygodne podihwy
do otwierania. W skrzydtach szerszych (90 cm) zaowa zamki antypaniczne,
elektromechaniczne z kontgolvejscia, np. firmy ABLOY typ. EL460 z mdiwoscia
otwierania z centralki zlokalizowanej w portiernra@a zamontowane] na tym
skrzydle dwignia antypanicza firmy ABLOY typ. Liberty Normal. Drzwi w
konstrukcji aluminiowej, anodowane w kolorzeatwr (tak jak wejciowe drzwi
rozsuwane) szklone szybtermoizolacyja, jednokomorow. W drzwiach szyby
bezpieczne. W Kkonstrukcji drzwi nale przewidzi€é przestrzenie zambkgte
umazliwiajace doprowadzenie kabli elektrycznych do zamkow tebelkechanicznych
i je doprowadzi. Okablowanie drzwi @fo w kosztorysie. Na skrzydtach szerszych
zamontowa samozamykacze hydrauliczne:rgmmozamykacz hydrauliczny DC 335
firmy j/w lub firmy Metalplastu LOB - dobiera¢ odpowiedni do szerokoi i ciezaru
skrzydta drzwiowego

e monta okien uchylnych w o wym. w osiach 50x150cm - gziszklonych szyb
float, termoizolacyja 4-16-4 mm.

* monta pozostatej konstrukcji aluminiowej zabudowy kanyta z oszkleniem
szybami termoizolacyjnymi j/w -skiadgej sk z - witryn
Catas¢ konstrukcji w kolorze kyzowym.

» Podziat konstrukcji na poszczegolne kwatenydlokien i drzwi przedstawiono na
zakhczonym rysunku ideowym. Wymiary podane wwietle otworu i osiach
ksztattownikdéw bez podania wymiaréw elementow kangtyjnych. Dobor
wymiarow ksztattownikéw obgiza wykonawe zabudowy.

* Montaz konstrukcji winien obejmowaobroble tynkarsk po obwodzie

zamontowanyclcianek i drzwi z AL.

Wykonanescianek, okien i drzwi winny byyzgodne z potszymi przepisami

PN-EN 1125:1999 Okucia budowlane. Zamksgcia przeciwpaniczne do wy§¢

uruchamiane pretem poziomym. Wymagania i metody bada (tacznie ze zmiag

A1:2002);

o a



PN-EN 179:1999 Okucia budowlane. Zamkgrcia awaryjne do wyjs¢

uruchamiane klamka lub ptytk a naciskowy. Wymagania i metody bada (tacznie
ze zmiarg A1:2002

2.2 Budynek D-
Parter

1. W w/w budynku przewidziano do wymiany n/w okna
Okna o wymiarach 2420x2040 mm

* 5okna - stotdwka
- 8 - kuchnia
Okna o wymiarach 1190 x 2040
e 2 okna - kuchnia
| pietro
Okna o wymiarach 2420 x 2040 mm
9 - schroniska od%d

tacznie do wymiany w trzecim etapie 22 oknaelu2 okna mate

Ze wzgkdu na planowane docieplersigian obiektu nie uto w kosztorysie wymiany
parapetow.

2,.3 W naktadach kosztorysowycleta wywoz okien przez wykonawé koszt utylizacji.
szkta

Opracowat

mgr inz. J6zef Kucharczyk
upr. bud.. konstr-budowl nr 41/Sz/89



