
Nr. 
Poz.

Nr. ST/KNNR/KNR Opis robót Jm Ilo ść

D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

1 D-01.01.01 / 201-
0121-0200

Odtworzenie  trasy  i  punktów  
wysokościowych  przy  liniowych  

robotach  ziemnych

ha 0,07

2 D-01.02.04 / 231-
0811-0300 / 0401-
0108-1100 / 0401-

0108-1200 

Rozebranie  nawierzchni  z  płyt  
drogowych  betowych 

wielootworowych z  
wykorzystaniem na  placu  budowy

m2 15

3 D-01.02.04 / 231-
0813-0100 / 0401-
0108-1100 / 0401-

0108-1200

Rozebranie krawęŜ bet. o  wym. 
15x30  razem z ławą betonową z  
wywozem  materiału  poza  plac  

budowy

m 53

4 D-01.02.04 / 0401-
0108-1100 / 0401-

0108-1200 /

Rozebranie  nawierzchni  z  
mieszanek  min-bitum  gr. 6 cm  z  

wywozem  poza  plac  budowy

m2 204

5 D-01.02.04 / 231-
0804-07 / 0401-0108-

1100 / 0401-0108-
1200 /

Rozebranie  nawierzchni  z  
brukowca gr. 17 cm  z  wywozem  

poza  plac  budowy

m2 120

6 D-01.02.04 / 6-0702-
0800

Rozebranie  znaków  
informacyjnych  ze  słupkami do  

ponownego  wbudowania
szt

2

7 D-01.02.04 / 0401-
0108-1100 / 0401-
0108-1200 / 0404-

0201-0600

Rozebranie muru  z  betonu  z  
wywozem  materiału  poza  plac  

budowy

m3 4,8

PRZEDMIAR  ROBÓT

BUDOWA  W  ULICY  MYŚLENICKIEJ  NA OSIEDLU   PILCHOWO                                                   
( CZĘŚĆ  SZCZECIŃSKA) odcinek : Rabczańska KM 0+103 – działka 

17/7 KM 0+190 
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8 D-01.02.01 / 06-
010303-04

Mechaniczne  scinanie  drzew  o  
srednicy 26-35 cm  z  

karczowaniem  pni,  wywiezieniem  
dłuzyc, gałęzi, karpiny

szt 4

D-03.00.00 Odwodnienie  korpusu  
drogowego

9 D-03.02.01a / 6-1305-
0401

Regulacja zaworów wodociągowych szt 6

10 D-03.02.01a / 6-1305-
0401

Regulacja pionowa studzienek 
kanalizacyjnych

szt 3

D-04.00.00 Podbudowy

11 D-04.01.01 / 6-0102-
600

Koryto wykonane  na  całości  
jezdni  o  głębokości 40 cm  z 
profilowaniem i zagęszceniem 

podłoŜa i  wywozem gruntu  poza  
teren  budowy

m2 550

12 D-04.04.02 / 6-0113-
0300

Wykonanie  podbudowy  z  
kruszywa  łamanego 

stabilizowanego  mechanicznie, 
grubośc  warstwy  po  
zagęszczeniu  25  cm

m2 550

13 D-04.02.01 / 6-0104-
0110

Wykonanie  warstwy  odsączającej  
gr 10 cm

m2 550

D-05.00.00 Nawierzchnie

14 D-05.03.23 / 6-0502-
0301

Nawierzchnia z kostki brukowej  
betonowej szarej grub. 8 cm na 

pods. cem.-piask grub. 5 cm 

m2 550

D-07.00.00 Urządzenia  bezpiecze ństwa  
ruchu

D-07.00.00 STAŁE OZNAKOWANIE  DRÓG

15 D-07.02.01 Ustawienie  słupków   z  rur  
stalowych  ocynkowanych śr. 70 

mm

szt 3

16 D-07.02.01 /  6-0702-
0700

Przymocowanie tarcz  znaków  
drogowych typu B,   małych, 

aluminiowych w ramie  
usztywniajacej

szt 1

17 D-07.02.01/  6-0702-
0700

Przymocowanie tarcz  znaków  
drogowych D40/41 aluminiowych w 
ramie  usztywniajacej ze  słupkami 

TARCZE i  SŁUPKI  Z  
PRZENIESIENIA

szt 2
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18 D-07.02.01/  6-0702-
0700

Przymocowanie tarcz  znaków  
drogowych typu D,   małych, 

aluminiowych w ramie  
usztywniajacej

szt

1

19 poz. własna Przymocowanie luster  drogowych  
U-18b 800X600  z  plexiglasu  w  

obudowie  z  polistyrenu.

szt 2

D-07.00.00  OZNAKOWANIE  DRÓG NA 
CZAS  ROBÓT 

20 D-07.02.01 Ustawienie  słupków   z  rur  
stalowych  ocynkowanych śr. 70 

mm

szt 10

21 D-07.02.01 Przymocowanie tarcz  znaków  
drogowych okrągłych 

ocynkowanych średnich 

szt 2

22 D-07.02.01 Przymocowanie tarcz  znaków  
drogowych  prostokątnych  
ocynkowanych średnich         

szt 2

23 D-07.02.01 Przymocowanie tarcz  znaków  
drogowych  prostokątnych  

ocynkowanych duŜych              

szt 3

24 D-07.02.01 Przymocowanie tarcz  znaków  
drogowych  trójkątnych  
ocynkowanych średnich 

szt 3

25 D-07.02.01 Ustawienie  zapór i  barier 
drogowych typu róŜnego  na 

słupkach stalowych i podstawach z 
tworzywa

m 70

D-08.00.00 Elementy ulic

26 D-08.01.01/ 6-0403-
0401

Krawęzniki betonowe na ławie bet. 
z oporem B15

m 110

27 D-08.05.01 / 6--0606-
04

Ścieki  trójkatne  przykrawędziowe i 
skarpowe  betonowe  na podsypce 

cem.-piask grub. 5 cm

m 24

28 D-08.05.01 / 6--0605-
02 / 6--0609-01

Wylot ścieku  skarpowego  z  
betonu B20  na podsypce cem.-

piask grub. 10 cm z  fundamentem 
i  wylotem  obłozonym  brukiem  

kamiennym z odzysku

m3 0,2

29 poz. własna Pale  betonowe  separacyjne z  
betonu śr. 40 cm, wys. 80 cm, 
ozdobne kruszywem łamanym 

białym,  zakotwione w  nawierzchni  

szt 3
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D-09.00.00 Zieleń

30 D-09.01.01 / 1-0507-
01 /  1-0507-02

Wykonanie   trawników  
dywanowych  siewem z  uprzednim  

humusowaniem  grubości 10 cm

m2 110

31 poz. własna Umocnienie  skarpy  płytą  
betonową  aŜurową   materiał z  

rozbiórki

m2 15
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