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Remont.KST KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Urząd Miasta - parter

1 CPV45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne
1

d.1
KNNR 5
0407-02
ST-E1.0.0
analog.

Wyłącznik różnicowoprądowy 2-biegunowy w rozdzielnicach
Krotność = 4

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

KNNR 5
0407-01
ST-E1.0.0

Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach
Krotność = 4

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1

KNNR 5
1207-01
ST-E1.0.0

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
Krotność = 4

m

28 m 28.000
RAZEM 28.000

4
d.1

KNNR 5
1207-03
ST-E1.0.0

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie
Krotność = 4

m

11 m 11.000
RAZEM 11.000

5
d.1

KNNR 5
1209-05
ST-E1.0.0

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stro-
pach z cegły
Krotność = 4

otw.

1 otw. 1.000
RAZEM 1.000

6
d.1

KNNR 5
0205-01
ST-E1.0.0

Przewody YDY 3x2,5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu
innym niż betonowe <projektowane zasilanie instalacji gniazd>
Krotność = 4

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

7
d.1

KNNR 5
0205-01
ST-E1.0.0

Przewody YDY3x2,5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu in-
nym niż betonowe<projektowne zasilanie obwodów oświetlenia>
Krotność = 4

m

28 m 28.000
RAZEM 28.000

8
d.1

KNNR 5
0205-02
ST-E1.0.0

Przewody YDY 4x2,5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu
innym niż betonowe <oświetlenie korytarza>
Krotność = 4

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

9
d.1

KNNR 5
1203-01
ST-E1.0.0

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod za-
ciski lub bolce
Krotność = 4

szt.żył

7 szt.żył 7.000
RAZEM 7.000

10
d.1

KNNR 5
1201-02
ST-E1.0.0

Osadzenie w podłożu kołków metalowych wstrzeliwanych
Krotność = 4

szt.

30 szt. 30.000
RAZEM 30.000

11
d.1

KNNR 5
1208-05
ST-E1.0.0

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
Krotność = 4

m3

0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200

12
d.1

KNNR 5
0504-02
ST-E1.0.0
analog.

Oprawy oświetleniowe żarowe przykręcane
Krotność = 4

kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

13
d.1

KNNR 5
0502-04
ST-E1.0.0
analog.

Oprawy oświetleniowe przykręcane - świetlówkowa do 3x36 W
Krotność = 4

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
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Remont.KST KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14
d.1

KNNR 5
0502-03
ST-E1.0.0
analog.

Oprawy oświetleniowe przykręcane - świetlówkowa do 2x36 W
Krotność = 4

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

15
d.1

KNNR 5
0302-01
ST-E1.0.0

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
Krotność = 4

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

16
d.1

KNNR 5
0308-01
ST-E1.0.0

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-bie-
gunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5
mm2
Krotność = 4

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

17
d.1

KNNR 5
0307-01
ST-E1.0.0

Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe
Krotność = 4

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

2 Pomiary - CPV45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne,
18
d.2

KNNR 5
1301-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
Krotność = 4

pomiar

2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000

19
d.2

KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
Krotność = 4

prób.

1 prób. 1.000
RAZEM 1.000

20
d.2

KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
Krotność = 4

prób.

1 prób. 1.000
RAZEM 1.000

21
d.2

KNR 13-21
0301-03

Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarów dok.na stanowis-
ku
Krotność = 4

kpl.po
m.

5 kpl.po
m.

5.000

RAZEM 5.000
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