SIERPIEN 2008 SPECYFIKACJA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT Str.

SPIS TRESCI
(I O74 3 ol 01 cT0] N N - NPT
D1, NAZWA NADANA ZAMOWIENIU. 4ttt etettesssssssseessssssssssssesssssssssssssssssssssssssssessasesssssessssesessasessssessssssassssasessssssssssasessasesss
L 2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBO T, ttttuuutitttsesssssssttasssssssssssssssssssssssssesssssssessssssessasesshssesssssasessaseesasessbessabessabessasessbsssabnssresss
1.3, | NFORMACIE O TERENIE BUDOWY tttttuuttsttsssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssstssestsssisssessssesssstssssssessssssassssasessssesssssasessasesss
1.4. NAzZwWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBJETYM PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA . ..uuuussssssssssssssssessseessesnsssnsssssnssnnas
L D, OKRESLENIA PODSTAVVOWE .+ tttttesetssssteesssssssssssssssssessssa s ssssssssssss s sesseasessaseeshssesbsseabessabeeshseeebessabessabessbsessbnssabnssaresss
2. WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANY CHe. ittt ettt st seestseseesestsesessssesosseseesesessssssssssseeseessses
3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT....ccocviieiescisrsenns
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORT U ....oueiiieiteeieseseise st st sesssesessesesersessesesessessaesseeeaas
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WY KONANIA ROBOT ...ttt ettt seeeeeet st seseesesessessessessesessssessesseseesssas
6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANY CH..oveiieeiieeieiseisessiaieeaaa
7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT ...ttt seeeseessssseesaneieeaaas
8. ODBIOR ROBOT BUDOW L ANY CH ...ttt ittt sttt st et setseeseesesssessessssessassessesssssssessaesssasessesssssesesaseseesssas
0. ROZL I CZENIE ROB O T .. iitiitiieet sttt eeteet st seeseeetaetseesesesssseesesssssssssseesessesassnesasseessesesseseessessesessessessessssseesssas

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. ..ottt s sttt nre s



http://www.pdffactory.pl

1. Czesé ogolna
1.1.Nazwa nadana zamoéwieniu

Remont i przebudowa weztow sanitarnych w prawym skrzydle gmachu Urzedu Miasta Szczecin
przy pl. Armii Krajowej 1 na dziatce nr 3 w Szczecinie. Wewngtrzne instalacje elektryczne.

1.2.Przedmiot i zakres rob6t

Zakres robdt znajdujacych sie w specyfikacji obgmuje wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie instalacji elektrycznych w budynku.

Zakres prac obgimuije:

- instalacje wewngetrzne oswietlenia i gniazd wtykowych dla weztéw sanitarnych;

Ninigjsza specyfikacja obgmuje ustalenia zwiazane z wykonaniem instalacji elektrycznej i
obgmuije:

-Wymagania dotyczace wiasciwosci wykorzystywanych wyrobdw, sposobu ich przechowywania,
transportu i sktadowania,

-Wymagania dotyczace sprze¢tu i maszyn,

-Wymagania dotyczace $srodkow transportu,

-Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych,

-Wymagania zwiazane z nadzorem i odbiorem robét.

1.3.Informacje o terenie budowy

Organizacja rob6t budowlanych

Wykonawca, przed przystapieniem do przetargu, winien przeprowadzi¢ wizj¢ lokalna oraz:
-zapozna¢ Si¢ z migjscami, w ktorych beda wykonywane prace okreslone w umowie i zbadac ich
dostgpnos¢;

-zapozna¢ Si¢ z ogolnymi warunkami realizacji robGt, a w szczegdlnosci z potozeniem i
wymiarami pomieszczen, warunkami utrzymania sprzetu, etc.

Po wygraniu przetargu Wykonawca nie bedzie mogt powotywac si¢ na niedostateczna znajomos¢é
miejsca realizacji rob6t lub zty dostep do pomieszczen w celu zadania dodatkowych optat.

Na caty czas trwania robot, Wykonawca wyznaczy uprawnionego Kierownika Robot. Kierownik
Robét bedzie jako jedyny bedzie uprawniony do dokonywania w imieniu Wykonawcy wpisdw w
dzienniku budowy.

Kierownik Rob6t bedzie odpowiedzialny za:

-bezpieczenstwo naterenie budowy

-prowadzenie dziennika budowy

-kontakty z organami kontroli

Najpozniej w dniu przystapienia do rob6t Wykonawca przekaze dane personane Kierownika
Rob6t wraz z kopia uprawnien.

Zabezpi eczanie interesdw 0sdb trzecich

Wykonawca musi zadbac¢, aby podczas wykonywanych prac nie doszio do naruszenia interesdw
0sbb trzecich.

Ochrona srodowi ska
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Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania przepisow, rozporzadzen i ustaw zwiazanych z
ochrong srodowiska

Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wiasnego mienia oraz za wykonanie
wszelkich niezbgdnych zabezpieczen zwiazanych z prowadzonymi pracami budowlanymi.
Ponadto wykonawca musi si¢ bezwzglednie ssosowaé do postanowien Instrukcji Bezpieczenstwa
oraz wszelkich polecen Kierownika Budowy zwiazanych z bezpieczenstwem na terenie budowy.
Wykonawca zobowiazany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz do przestrzegania zapisow wytycznych technicznych odpowiadajacych
zakresowi zlecenia oraz aktow prawnych obowiazujacych w okresie trwania umowy, w tym w
szczegolnosci Polskich Norm.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca ponos wszelkie koszty zwiazane z organizacja zaplecza dla wiasnych potrzeb oraz
zapewnia na wiasny koszt wszelkie srodki majace na celu prawidiowe i petne zabezpieczenie
wykonanych przez siebie robot.

Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wszystkie srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatdw, sprzetu i narzedzi
musza by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spetniac wymagania wynikaace z
obowiazujacych w Polsce przepisdbw o ruchu drogowym. Przewdz takimi srodkami transportu
powinien gwarantowat transport materialtdw bez uszkodzen i z zachowaniem warunkow
bezpieczenstwa pracy.

1.4.Nazwy i kody robét budowlanych w zakresie objetym przedmiotem zamoéwienia
CPV 45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne
1.5.0kreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia, nazwy, ktore znalazty sie¢ w tej specyfikacji sa zgodne albo réwnowazne z
Polskimi Normami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r., albo z okresleniami ujetymi w odpowiednich przepisach podanych w punkcie 10
specyfikacji. Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowiazujacych przepisow,
norm i instrukcji. Nie wyszczegollnienie jakichkolwiek obowiazujacych aktow prawnych nie
zwalnia wykonawcy od ich stosowania.

2. Wiasciwosci wyrobéw budowlanych

Zadopuszczone do obrotu i stosowania uzngje sie wyroby, dla ktérych producent:

- dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

- posiada deklaracje zgodnosci CE - dokument wystawiony przez producenta i potwierdzajacy
zgodnos¢ wyrobu z wymaganiami zasadniczymi oraz spetnienie innych wymagan rozporzadzenia
(rozporzadzen).

- oznakowat wyroby znakiem CE.

Przed zabudowaniem materiatdbw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane
dokumenty dla udowodnienia powyzszego. Wszystkie materiaty, ktore nie spetnigja wymogow
technicznych okreslonych przez specyfikacje (np. materiaty, ktore byly przechowywane
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niezgodnie z zaleceniami producenta i zmienity si¢ ich wiasnosci) beda uznawane za materiaty
nieodpowiadajace wymaganiom.
Podczas wykonywania robét montazowych instalacji elektrycznych nalezy stosowat nastepujace
materiaty i wyroby:
-Przewdd instalacyjny na napiccie znamionowe 450/750V z 2, 3, 5 zytami miedzianymi o
przekroju do 2,5mm? wg PN-87/E-90056, np. YDY zo 3;4x1,5mm?, Y DY z0 3x2,5mm?,
-Przewody jednozytowe LgY 6 mm? oizolacji polwinitowej i poliwnitu sieciowanego na napiecie
znamionowe 450/750V wg. PN-E-90500-3, PN-E-90500-3
-Laczniki i gniazda wtyczkowe z blokada z klapka ochronna, IP 44, do montowania w puszkach
f 60 w systemie ramkowym.
-Oprawy oswietleniowe o parametrach:
1. Plafon duzy:
- zasilanie 230V,
- zrédito swiatta: swietléwka kompaktowa 36W, 2G11, TC-L,
- moc oprawy 3x36W,
- wymiary oprawy 500x500x95 mm,
- oprawy montowane do sufitu,
- mleczny dyfuzor ze szkia,
2. Plafon maty:
- zasilanie 230V,
- zrodto swiatta: $wietléwka kompaktowa 36W, 2G10, TC-F,
- moc oprawy 2x36W,
- wymiary oprawy 360x290x95 mm,
- oprawy montowane do sufitu,
- mleczny dyfuzor ze szkia,
3. Kinkiet nad lustrem:
- zasilanie 230V,
- zrodio swiatta: zarowka 40W, E14
- moc oprawy 2x40W,
- wymiary oprawy 355x65mm,
- oprawy montowane do sciany,
- klosz szklany, mleczny,
-1P44
-Rury ochronne,

3. Wymagania szczegtowe dotyczace sprzetu i maszyn do robét

Sprzet | narzedzia, ktére beda wykorzystywane do wykonania prac objetych ta specyfikacja
musza by¢ sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym przegladom zgodnie z
zaleceniami producenta. Musza spetniac one wymogi BHP i bezpieczenstwa pracy. Nie wolno
sosowaé sprzetu, ktory nie spetnia powyzszych wymagan i nie wolno wykorzystywaé go
niezgodnie z przeznaczeniem.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wszystkie srodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatdw, sprzetu i narzedzi
musza by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spetniac wymagania wynikaace z
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obowiazujacych w Polsce przepisow o ruchu drogowym. Materiaty przewozone takimi srodkami
transportu powinny gwarantowaé przewdz bez uszkodzen i z zachowaniem warunkow
bezpieczenstwa pracy. Potrzebne srodki transportu - samochéd dostawczy 0,9t.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot

Trasy instalacji €l ektrycznych

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidiowel konserwacji oraz
remontow. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Montaz uchwytéw i konstrukcji wsporczych

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzg] instalacji, powinny by¢é zamocowane do podioza w sposdb trwaty,
uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac, oraz
sam rodzg instalacji.

Przej$cia przez ciany i stropy

Przejscia przez sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania

- wszystkie przejscia obwodow instalacji e€lektrycznych przez sciany, stropy itp. musza by¢
chronione przed uszkodzeniami.

- przegjscia te nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych,

- przgiscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny byé wykonywane w
posob szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie sie wyziewow,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi musza byé chronione do wysokosci
bezpiecznegj przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami
mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.
Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswi etleniowych

Sprzet | osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposob trwaty zapewniajacy mocne i
bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu moga stuzyé konstrukcje wsporcze
lub konsolki osadzone na poditozu, przyspawane do stalowych elementow konstrukgji
budowlanych lub przykrecone do poditoza za pomoca kotkéw i $rub rozporowych oraz kotkéw
wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszanych montowane w stropach nalezy mocowaé
przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza si¢ mocowania
hakow za pomoca kotkow rozporowych z tworzywa sztucznego. Kinkiety nad umywalkami w
przedsionku zapachowym montowa¢ w os umywalki, a w pomieszczeniu toalety w os lustra
Przewody opraw os$wietleniowych nalezy laczy¢ z przewodami wypustow za pomoca kostki
izolacyjnej.

Podejscie do odbiornikdw

Podegjscia instalacji elektrycznych do odbiornikow naezy wykonywaé w migjscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

Wykonanie instalacji podtynkowgj

Wykonanie instalacji p/t wymaga¢ bedzie:

- utozenia przewodéw i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku
wykonywania instalacji na istniejacych scianach niezbedne bedzie wykucie odpowiednich bruzd
pod przewody i $lepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.
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Przed wykonaniem instalacji jako szczelnegl nalezy przewody i kable uszczelniac w osprzecie
oraz aparatach za pomoca dtawikow. Srednica glowicy i otworu uszczelnigjacego pierscienia
powinna by¢ dostosowana do srednicy zewnetrzne] przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic
zaleca si¢ dodatkowe uszczelnienie ich za pomoca odpowiednich uszczelnien.

Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wngtrzowych taczenia przewodoéw nalezy dokonywac w sprzecie i
osprzgcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ potaczen skrecanych. W
przypadku, gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a
samo ich podiaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob podiaczenia
nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem I nwestora

Przewody musza by¢ ulozone swobodnie i nie moga byé narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i
liczbie, dlajakich zacisk ten jest przygotowany. W przypadku zastosowania zaciskdw, do ktorych
przewody sa przylaczone za pomoca oczek, pomigdzy oczkiem a nakretka oraz pomiedzy
oczkami powinny znajdowa¢ sie¢ podkiadki metalowe zabezpieczone przed korozja w sposob
umozliwigjacy przeptyw pradu. Dilugos¢ odizolowaneg] zyly przewodu powinna zapewniaé
prawidtowe przytaczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé
uszkodzen mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie
powinien uszkadza¢ warstwy cyny. Konce przewododw miedzianych z zytami wielodrutowymi
(linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulgjkami lub ocynowane (zaleca si¢
zastosowanie tulgek zamiast cynowania)

Instalacja odbiorcza gniazd

Instalacje wykona¢ przewodami 3x2,5mm?, przewody ukladaé w tynku. Stosowaé osprzet
instalacyjny wtynkowy IP x4 z blokada i klapka ochronna w systemie ramkowym. Gniazda
montowa¢ pod tacznikiem.

Instalacja odbiorcza oswietleniowa

Instalacje wykona¢ przewodami 4x2,5mm? przewody ukladaé w tynku. Stosowaé osprzet
instalacyjny wtynkowy IP x4 w systemie ramkowym. Laczniki montowa¢ na wysokosci 1,2 m od
podioza.

6. Kontrola, badaniai odbiér wyrobow i robét budowlanych

Podczas trwania robét Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco kontrolowat jakos¢ robét. Kontrole
beda dotyczyty zgodnosci z wymogami norm, certyfikatéw, wytycznymi wykonania i odbioru
rob6t oraz dokumentacji technicznej. Zanim instalacje elektryczne zostana przekazane do odbioru
powinny by¢ poddane badaniom i proba okreslonym w normach. Préby i pomiary wykonywane
w czasie budowy powinny obgmowac pomiar rezystancji izolacji, biegunowosci i ciagtosci
potaczen. Wykonawca musi zapewni¢ niezbedne przyrzady pomiarowe do wykonywania prob.
Na poszczegblnych etapach robdt Wykonawca musi przeprowadzi¢ niezbedne proby i pomiary
dla kolgnych fragmentow instalacji elektryczngl. Wykonanie tych czynnosci powinno by¢
odnotowane w dzienniku budowy. Po wykonaniu instalacji, ae przed podaniem napigcia
Wykonawca musi dokona¢ ogledzin instalacji w celu stwierdzenia kompletnosci 1 zgodnosci
instalacji z projektem, wiasciwego doboru i montazu urzadzen oraz braku widocznych
uszkodzen. Czynnosci te powinny zosta¢ odnotowane w dzienniku budowy.

Pomiary i kontrole powinny dotyczy¢:

- Zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacja projektowa,
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- Zataczanie punktéw swietlnych zgodnie z zatozonym programem,

- Wykonanie pomiarOw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiardw skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru

Jesli uzyskano satysfakcjonujace wyniki pomiaréw, Wykonawca powinien dokonat
uruchomienia instalacji i pokazac jej prawidtowe dziatanie zgodnie z rysunkami i specyfikacja.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robot trzeba wykonywaé w obecnosci Inspektora Nadzoru. Obmiar przeprowadzony
powinien by¢ zgodnie z obowiazujacymi zasadami zaréwno na etapie wykonywania, jak i po
zakonczeniu wykonywania elementu robo6t stanowiacego odrebna catos¢ obiektu.

Obmiar trzeba wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

8. Odbidr robdt budowlanych

Po zakonczeniu budowy Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ Inwestorowi nastepujace
dokumenty:

- Plany i schematy instalacji zmienione na podstawie rysunkow roboczych,

- Pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z zespotem
projektowym,

- Dziennik budowy i ksiazke obmiaréw,

- Protokoty odbioréw czesciowych,

- Instrukcji uzytkowania urzadzen, gwarancje, atesty, dowody zakupu i wszelkie dokumenty
Zwigzane z zastosowanymi urzadzeniami i materiatami,

- Protokoty sprawdzenia, skutecznosci i wydajnosci urzadzen i instalaci.

Wyzg wymienione wymagania dotyczace dokumentow moga ulec zmianom i poszerzeniom.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku Wykonawca robdt elektrycznych zgtasza
inwestorowi instalacje do odbioru koncowego. Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorcza
powotana przez Inwestora

Obowiazkowo w sktad komisji wchodza:

-Przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru,

-Kierownik budowy (gtéwny wykonawca robét),

-Kierownik robét elektrycznych,

-Przedstawiciele Uzytkownika obiektu.

Instrukcja obstugi urzadzen powinna zawierac:

-0pis systemu

-liste gtdwnych dostawcow i podwykonawcdw wraz z adresami

-list¢ urzadzen z odpowiednimi katalogami

-0opis serwisu i konserwagi

-liste¢ serwisu w razie koniecznosci naprawy

-liste cze$ci zamiennych.

Wstepna instrukcja obstugi powinna zostaé przedstawiona K lientowi w terminie ustalonym
przez obie strony.

9. Rozliczenierobaot
Podstawe ptatnosci sanowi komplet wykonanych rob6t i pomiarow koncowych.
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10. Dokumenty odniesienia

Projektowane instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacym przepisami prawai Polskimi
Normami, aw szczegolnosci:

-Ustawa z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, RKR poz. 414 z
pozniejszymi zmianami),

-Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
RKR poz. 690),

Innymi przepisami i uwarunkowaniami:

-Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych,

-Przepisami Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych,

-Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét elektrycznych,

Polskimi Normami, w tym:

a)PN-IEC 60364-4-41 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewnigjaca
bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa’,

b)PN-1EC 60364-4-43 , I nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniagjaca
bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem przetezeniowym”,

Cc)PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe ditugotrwate przewodow”,

d)PN-IEC 60364-5-56 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa’,

e)PN-IEC 60364-5-54 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne”,

f)PN-IEC 60364-4-482 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkow ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych.

Ochrona przeciwpozarowa’,

g)pozostate arkusze normy PN-IEC 60364 - dotyczace instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych,

h)PN-88/E-04300 ,Instalacje elektryczne na napigcie nie przekraczajace 1000V w obiektach
budowlanych”,

i)Inne przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpozarowsy.
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