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1 Roboty rozbiorkowe
1.1 | KNR 0403 Wymiana wspornikéw instalacji odgromowej na dachach stromych 22,0000 szt.
0702-0100 pokrytych eternitem lub dachowka
Przedmiar
22,0000
1.2 | KNR 0403 Wymiana przewodow instalacji odgromowej na dachach stromych na 79,6500 m
0706-0400 uprzednio zamocowanych wspornikach za pomoca ptaskownika o
przekroju do 200 mm?2
Przedmiar
26,4+6,45+7,8*6 = 79,6500
1.3 | KNR 0404 Rozebranie pokry¢ia dachowego z blachy nadajacej sie do uzytku; 421,0500 m2
0506-0100 pokrycie
Przedmiar
7,8%264%2-69%78/2+56%645/2%2 = 421,0500
Razem = 421,0500
1.4 | KNR 0404 Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych. deskowanie dachu na styk 421,0500 m2
0403-0200
Przedmiar
7,8%264%2-69%78/2+56%645/2%2 = 421,0500
Razem = 421,0500
1.5 | KNR 0401 Rozebranie obrobek blacharskich,obrobki murdw 33,1600 m2
0535-0800 ogniowych,okapéw,kotnierzy gzymsow itp.z blachy nie nadajacej sie
do uzytku - lukarny, kosze, gzymsy
Przedmiar
[264-69+78*4+56*2] *0,4 = 24,7600
0,5*8,4*2 = 8,4000
Razem = 33,1600
1.6 | KNR 0401 Rozebranie rynien,rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku 42,5500 m
0535-0400
Przedmiar
23,05 +26,4-6,9 = 42,5500
Razem = 42,5500
1.7 | KNR 0401 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku 86,4000 m
0535-0600
Przedmiar
14,4*6 = 86,4000
1.8 | KNR 0401 Rozebranie obrobek blacharskich,obrébki muréw 2,1560 m2
0535-0800 ogniowych,okapéw,kotnierzy gzymsow itp.z blachy nie nadajacej sie
do uzytku - obrébki komindow
Przedmiar
[1,106 ¥2+0,38*2] *0,35*2 = 2,1560
Razem = 2,1560
1.9 | KNR 0401 Odbicie tynkow wewngtrznych z zaprawy cementowo wapiennej o 206,1900 m2
0701-0500 powierzchni ponad 5 m2 na $cianach,filarach,pilastrach
Przedmiar
3,25%15,8*2+6,55*15,8 = 206,1900
Razem = 206,1900
1.10 | KNR 0401 Wywi ezienie gruzu samochodami samowytadowczymi wg rodzaju 18,4177 m3
0108-1900 rozbieranych konstrukeji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegtosé¢

do 1 km

Przedmiar

0,005 * [421,05+ 33,16 +40,6 + 3,234 +10,2] = 2,5412
0,13 *0,15*7,8 = 0,1521

0,03 * 421,05 = 12,6315

0,015 * 206,19 = 3,0929

Razem = 18,4177
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1.11 | KNR 0401 Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi wg rodzaju 257,8478 m3
0108-2000

rozbieranych konstrukcji na kazdy 1 km,bez wzgledu na rodzaj
konstrukeji

Przedmiar
18,4177 * 14 = 257,8478
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2 Wzmocnienie i impregnacja konstrukc;ji
2.1 | KNR 0401 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu,krokwie zwyklei kleszcze 7,8000 m
0412-0200
Przedmiar
7,8000
2.2 | KNR 0401 Wzmocnienie krokwi deskami o grubo$ci 32 mm,dwustronnie nabicie 384,9500 m
0413-0200 desek na krokwie
Przedmiar
[45%785+1,7*2+37*2+1,0*%2+15%2+2,1*2+2,65*2+
3,2*%2] = 384,9500
Razem = 384,9500
2.3 | KNR 0401 Impregnacja grzybobdjcza, owadobdjcza, ogniochronna konstrukcji 306,5244 m2
0627-0600 dachu,metoda trzykrotnego smarowania preparatami solowymij;
np.Drewnosol
Przedmiar
krokwie
[7,8%26,4%2-69*7,8/2+56%645/2%2] *¥0,56 =
235,7880
zatozono ze pozostate e ementy konstrukcji zajmuja 30% pow. krokwi
0,3 * 235,788 = 70,7364
Razem = 306,5244
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3 Renowacja i konserwacja kominow
3.1 | KNR 0401 Rozbidrka betonowych czapek kominowych 0,6500 m2
0212-0400
Przedmiar
1,3*0,5= 10,6500
3.2 | KNR 0401 Uzupetnienie element6w konstrukcyjnych zbrojonych z betonu 0,6500 m2
0203-1300 monolitycznego,czapek kominowych
Przedmiar
1,3*0,5= 10,6500
3.3 | KNR 0025 Czyszczenie hydroscierne na sucho powierzchni pionowych, skosnych i 0,0440 100 m2
0403-0500 cylindrycznych
Przedmiar
[1,L1I6*2+0,38*2] *0,715*2 = 4,4044
suma = 4,4044
mnoznik = 0,0100
Razem = 4,4044 x 0,0100 = 0,0440
3.4 | KNR 0040 ANALOGIA - Natozenie $rodka impregnujacego Funcosil SNL 4,4044 m2
0212-0200
Przedmiar
[1,L1I6*2+0,38*2] *0,715*2 = 4,4044
Razem = 4,4044
3.5 | KNR 0401 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 m do 5 m 1,0000 szt.
0419-0200
Przedmiar
1,0000
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4 Stolarka
4.1 | KNRu 0202 Okna dachowe FAKRO. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa) 13,0000 kpl
1027-0100
Przedmiar
13,0000
4.2 | KNRu 0202 Okna dachowe FAKRO. (Biuletyn VI Orgbud Warszawa) 13,0000 kpl
1027-0100

Przedmiar
13,0000
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5 Roboty dekarskie
5.1 | KNR 0202 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome, z wetny mineralng z 260,3700 m2
0613-0300 ptyt uktadanych na sucho, jedna warstwa.
Przedmiar
nad izba tradycji i sala informatyczna
7,8%16,1*%2-69*78/2+56%*645/2%*2 = 260,3700
Razem = 260,3700
5.2 | KNR 0015 Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii 421,0500 m2
0517-0100 paroprzepuszczalnej
Przedmiar
7,8%264%2-69%78/2+56%645/2%2 = 421,0500
Razem = 421,0500
53 |KNR 0015 ANALOGIA - Przycigciei przybicie kontrtat 421,0500 m2
0517-0200
Przedmiar
7,8%264%2-69%78/2+56%645/2%2 = 421,0500
Razem = 421,0500
5.4 |KNR 0202 ANALOGIA - Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, deski 0,2148 m3
0409-0600 wiatrowe, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2.
Przedmiar
[19,9+23,05] *0,25 *0,02 = 0,2148
5.5 | KNR 0202 Deskowaniei tacenie potaci dachowych z tarcicy nasyconej, otacenie 421,0500 m2
0410-0300 potaci dachowych tatami 38 x 50 mm, rozstaw tat 16 cm do 24 cm.
Przedmiar
7,8%264%2-69%78/2+56%645/2%2 = 421,0500
Razem = 421,0500
5.6 | KNR 0202 Pokrycie dachow w koronkg, dachéwka ceramiczng karpiowka,. 421,0500 m2
0504-0400
Przedmiar
7,8%264%2-69%78/2+56%645/2%2 = 421,0500
Razem = 421,0500
5.7 | KNR 0202 Pokrycie dachow dachowka, dodatek za uszczelnienie zaprawa,. 421,0500 m2
0504-0700
Przedmiar
7,8%264%2-69%78/2+56%645/2%2 = 421,0500
Razem = 421,0500
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6 Roboty blacharskie
6.1 | KNR 0401 Uzupetnienie taw kominiarskich poziomych 26,4000 m
0416-0100
Przedmiar
26,4000
6.2 | Analiza Uzupetnienie taw kominiarskich poziomych, dojscie z taw do kominéw 4,0000 szt.
wlasna: KNR
0401
0416-0100
Przedmiar
4,0000
6.3 | KNR 0202 Roézne obrébki z blachy cynkowo-tytanowej, grubosci 0,55 mm przy 33,1600 m2
0507-0200 szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm. Lukarny, kosze, gzymsy
Przedmiar
[264-69+78*4+56%*2] *0,4 = 24,7600
0,5*8,4*2 = 8,4000
Razem = 33,1600
6.4 | KNR 0202 Rynny dachowe z blachy cynkowo-tytanowej, grubosci 0,55 mm, 42,5500 m
0509-0400 poétokragte o srednicy 15 cm.
Przedmiar
23,05 +26,4-6,9 = 42,5500
Razem = 42,5500
6.5 | KNR 0202 Rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej, grubosci 0,55 mm, 86,4000 m
0511-0301 okragte 0 §rednicy 12 cm.
Przedmiar
14,4*6 = 86,4000
6.6 | KNR 0202 Roézne obrébki z blachy z cynku, grubosci 0,55 mm przy szerokosci w 2,1560 m2
0507-0200 rozwinigciu ponad 25 cm. Obrobki komindw
Przedmiar
[1,106 ¥2+0,38*2] *0,35*2 = 2,1560
Razem = 2,1560
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7 Wykonczenie
7.1 | KNR 0202 Obudowa elementow konstrukgji stupéw, ptytami 208,4904 m2
2004-0300 gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, pojedynczych,
obudowa dwuwarstwowa 55 02.
Przedmiar
3,25*%15,8*%2+6,55*15,8 = 206,1900
-0,78 1,18 *9 = -8,2836
[1,18*0,3*2+0,78*0,3*2] *9 = 10,5840
Razem = 208,4904
7.2 | KNR 0023 ANALOGIA Ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym 0,3528 100 m
2612-0800
Przedmiar
0,78*2*9+1,18*2*9 = 352800
suma = 35,2800
mnoznik = 0,0100
Razem = 35,2800x 0,0100 = 0,3528
7.3 | KNR 0401 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci 208,4904 m2
1204-0800 (sfatdowan) powierzchni tynku
Przedmiar
3,25*%15,8*%2+6,55*15,8 = 206,1900
-0,78 1,18 *9 = -8,2836
[1,18*0,3*2+0,78*0,3*2] *9 = 10,5840
Razem = 208,4904
7.4 | KNR 0401 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych 208,4904 m2
1204-0100 sufitow
Przedmiar
3,25*%15,8*%2+6,55*15,8 = 206,1900
-0,78 1,18 *9 = -8,2836
[1,18*0,3*2+0,78*0,3*2] *9 = 10,5840
Razem = 208,4904
7.5 | KNR 0222 ANALOGIA Wypetnienie dylatacji w miejscu przylegania plyt 50,7000 m
0305-1100 gipsowych do tynkéw na $cianach
Przedmiar
26,5+24,2 = 50,7000
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